istniejgce ogrodzenia/granica pasa drogowego
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Warstwa wigiaca z betonu asfatfowego AC 1TW

g.5em

Isiniejoca podoudowa z tucznia kamiennego
do uzupetnienio, profilac] i zageszczenia

istniejgce ogrodzenia/granica pasa drogowego

. 20-25cm

KONSTUKCJAKI

Przekrof ziazau indywidualnego
ul. Przebuadzenia Wiosny
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istniejgce ogrodzenia

Warstwa ezdnia

Konstrukejo K1

- Iwir 0/20 mm ar.8em
Podoudowa z mieszanki

niezwiqzane] 0/31,5 mm wg WT-4 . 20cm
Doprowadzenie podtoza do gmpy

nosnoici G1 E2>80 MPa 097 suma 28 cm

KONSTUKCJA K2

PUNKTOWE ELEMENTY

ODBLASKOWE

istniejgce ogrodzenia/granica pasa drogowego

Przekrof normalny A-A
Prog zwalniajgcy U-716¢

pobocze pas ruchu pas ruchu

0.75 2.50 2.50

ofjerdni

Mieszanka niezwigzona
husrywa 031.5 g 15cm

Worstwa écleralna !
- betonowa kostka brukowa (czenwong] gr.8.cm ‘
!

Podsypka cem.ruszywowa 1:4 gr.5em
Podbudowa z mieszanki .
nigzwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 g.irbem

Istniejoca podoudowa z ftucznio kamiennego
do ienia, profiacii zageszczenic gr.20-25cm
KONSTUKCJA K3

Prog zwalniajgcy U-716¢
Widok z gory

istniejgce ogrodzenia/granica pasa drogowego

Opornik drogowy 12x25x100 cm
na fawie betonowej C12/15 2 oporem

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00
StUPEK U-12C H=800 MM\.
OPORNIK BETONOWY 12X25X100 b ﬂ A
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