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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

Rpboty drogowe

Organizacja ruchu

WIN |=

kanalizacja deszczowa

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7658 dla Aniot S.C.



KOSZTORYS INWESTORSKI

tow sypkich, z PVC fi 200 mm, 2 szt studni rewizyjnych z
kregéw betonowych fi 1200 mm, 10 szt studnii chfonnych z
kregdw betonowych fi 1200 mm, 4 szt studzienek Scieko-
wych(wpusty) fi 500 mm, wykopy liniowe o $cianach piono-
wych

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
Przebudowa ul. Piekna
1 Rpboty drogowe
1/BCD 01.01.01- | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy linio- km 0.173
d.1/01 wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
2|BCD 04.01.01- |Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jez- | m?2 920+270+10
d.1(03 dni i chodnikéw w gruncie kat. 11-1V, gtebokos¢ koryta 30 =1200.000
cm
3|BCD 04.01.02- | Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-| m2 1200
d.1]03 cyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
4|BCD 04.04.02- | Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia ka- | m?2 920+10 =
d.1/01 miennego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszcze- 930.000
niu 15 cm
5/BCD 04.04.02- | W ykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa m2 920+270+10
d.1[12 gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm =1200.000
6/BCD 04.03.01- |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m?2 920
d.1/03
7/BCD 04.03.02- |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg | m? 920
d.1/03 asfaltowg (0,7 kg/m2)
8|BCD 05.03.05- |Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego, gru- | m?2 920
d.1]01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
9/BCD 04.03.01- |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m?2 920
d.1/03
10/BCD 04.03.02- |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg | m?2 920
d.1/03 asfaltowa (0,3 kg/m2)
11/BCD 05.03.05- | W ykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego, gru- |m?2 920
d.1]06 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
12|BCD 05.03.23- | W ykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej o gru- | m2 270+10 =
d.1]12 bosci 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione 280.000
piaskiem
13|BCD 04.04.02- |Wykonanie poboczy z kruszywa, warstwa gorna, grubo$é¢ | m?2 165
d.1[12 warstwy po zageszczeniu 10 cm
14/BCD 08.01.01- |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 |m 340
d.1/02 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15 (B-
15)
15/BCD 08.01.01- |Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymia- m 40
d.1]22 rach 12x25 cm wraz z wykonaniem tawyz oporem z betonu
C12/15 (B-15)
16/BCD 10.01.05- |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 3
d.1]02
17/BCD 10.01.05- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 4
d.1/03 wych lub gazowych.
Razem dzial: Rpboty drogowe
2 Organizacja ruchu
18|BCD 07.02.01- |Ustawienie stup6w z rur stalowych fi 50 mm dla znakéw szt. 3
d.2|01 drogowych
19|BCD 07.02.11- |Przymocowanie do gotowych stupéw znakéw zakazu typ B |szt. 3
d.2|10
Razem dziat: Organizacja ruchu
3 kanalizacja deszczowa
20|BCD 03.02.03- |Wykonanie kanalizacji deszczowej,55 mb kanatu i przyka- |m 55
d.3|01 naliki z rur PVC fi 200 mm, utozonej na podtozu z materia-

Razem dzial: kanalizacja deszczowa
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