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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Wstep
Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny modernizacji drogi gminnej ul. Szerokiej

w Zalesiu Gornym.

Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Zlecenie Zamawiajacego - Gmina Piaseczno
- Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym.

- Mapa zasadnicza

- Inwentaryzacja stanu istniejagcego w terenie.

- Obowigzujace przepisy techniczne

1.2 Stan istniejgcy

ul. Szeroka jest ulicag gminng o bardzo matym natezeniu ruchu pojazdéw petnigcg rolg
ulicy dojazdowej do posesji mieszkalnych zlokalizowanych po obydwu stronach drogi.
Jest to ulica o nieregularnym przekroju nawierzchni gruntowe;..
Poczatek ulicy na skrzyzowaniu z ulica Nowinek (naw. bitumiczna), koniec na skrzyzowaniu
w ul. Poludniowg (naw. bitumiczna). W potowie trasy skrzyzowanie z ul. Poprzeczng (naw.
gruntowa). Dhugos$¢ ulicy do modernizacji - 491m.
Istniejace uzbrojenie terenu, sieci:

energetyczna NN, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, gazowa, teletechniczna (stupy),



1.3 Rozwiqzania projektowe

Przyjmuje si¢ nastepujace parametry projektowe:

kategoria drogi — gminna;

klasa techniczna — D;

predkos¢ projektowa - 30 km/h;

przekroj uliczny dwupasowy dwukierunkowy

szeroko$¢ pasa ruchu 2,25 m;

- Pobocza z kruszywa szerokosci 0.7 - 1 m

- pochylenie poprzeczne daszkowe 2%;

- nawierzchnia bitumiczna KR2

- zjazdy o naw. zwirowej

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Korytowanie, wyprofilowanie 1 zageszczenie podioza

® Pospotka gr.10cm

® Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab.mech. gr. 20cm
® Warstwa wigzaca AC16P - gr. 7 cm

® Warstwa $cieralna AC11S - gr. 5 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw o nawierzchni zZwirowe;j:
Wyprofilowanie 1 zageszczenie podioza

® Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab.mech. gr. 20cm
® Zwir 0/20 - gr. 5 cm

Konstrukcja progu zwalniajacego

® Pospotka - 10 cm

® Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stab. mech. gr. 20-30cm
® Podsypka cementowo piaskowa - 4 cm

® Kostka betonowa kolor - 8 cm



1.4 Odwodnienie

Zaktada si¢ powierzchniowe odwodnienie ulicy.

Ze wzgledu na wystgpowanie na calym odcinku gruntéw stabo przepuszczalnych (piaski
pylaste, piaski gliniaste ) proponuje si¢ zastosowanie dodatkowych rozwigzan

minimalizujacych zastoiska wody opadowej w pasie drogowym.

Na docinku 0+000 0+200 proponuje si¢ wykonanie jezdni z poboczami z tlucznia grubosci
20 cm 1 szer. 0.7m o pochyleniu podtuznym w kierunku poczatku trasy - ulicy Nowinek. W
pasie drogowym ulicy Nowinek na niezagospodarowanym terenie nalezy uksztalttowac rowy
chlonno-odparowalne o wymiarach 10 x 2.5m z dnem zaglebionym ok. 0.5 - 0.7 m ponizej
poziomu krawedzi jezdni , do ktorych bedzie sprowadzany nadmiar wod opadowych z tego

odcinka ulicy Szerokie;j.

Odcinek 0+200 do 0+490 (w kierunku ul. Potudniowej ), ktory jest odcinkiem bez
mozliwo$ci powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych do odbiornika lub na tereny
gdzie mozna zlokalizowa¢ zbiorniki lub rowy chtonno-odparowalne.

Proponuje si¢ wykonanie jezdni z poboczami gruntowymi ztozonymi z dwdch elementow:
czgsciowo jako pobocza z tlucznia gr. 20 cm i szerokosci 0.5 m a czeSciowo jako narzutu
kamiennego (31,5 - 63mm) w geowldkninie separacyjnej jako element odwodnienia
wglebnego - drenu - o szerokosci 0.5m wykonanego na gleboko$¢ minimum 0.7m.
Rozwiagzanie takie umozliwi sprowadzenie wody opadowej z powierzchni ulicy zapewniajac
jej dtuzsza retencje w drenie do czasu odprowadzenia jej do gruntu.

Wykorzystanie minimalnych pochylen podluznych terenu na tym odcinku i pochylenia
poprzeczne daszkowe spowoduja dodatkowo réwnomierny sptyw wod opadowych z

powierzchni ulicy.



Przy wyvkonywaniu elementu drenu kamiennego nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na

uzbrojenie podziemne (przewod gazowy Srednicy 40mm), Kktory biegnie wzdluz

projektowanej prawej krawedzi jezdni.

W zwiazku z tym, Ze najnizszy punkt niwelety znajduje si¢ w rejonie skrzyzowania z
ul.Poprzeczna przy ewentualnej przebudowie lub modernizacji tej ulicy istnieje mozliwos¢
przejecia nadmiaru wod opadowych z pasa ulicy Szerokiej 1 jej odprowadzenie do odbiornika

lub do rowow drogowych

1.4 Kolizje

Przy wykonywaniu rozbidrek gruntowej, korytowania, konstrukcji nawierzchni i elementéw
odwodnienia  nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na miejsca zblizenia do istniejacej
infrastruktury podziemnej. Prace w tych rejonach nalezy wykonywaé¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i w razie potrzeby wykonaé dodatkowe przekopy
kontrolne lub odkrywki.

Wszystkie powierzchniowe elementy istniejacej infrastruktury (studzienki, zawory, zasuwy)

nalezy wyregulowaé do docelowych rzednych nawierzchni.



1.6 Wykaz dziatek

Odcinek 1

dziatki ew. - 1366, 1465, 1540, 1539, 1692 obrgb 42 Zalesie Gorne

Uwaga:

Rozwiazania projektowe zlokalizowane na dzialkach stanowiacych istniejacy pas

drogowy drogi gminnej ul. Szerokiej oraz drog sminnych ul. Poprzecznej i ul. Nowinek

1.7 Uwagi ogolne

» W migjscach skrzyzowan z istniejacymi elementami uzbrojenia podziemnego prace
nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscia (r¢cznie) i poprzedzi¢ je przekopami
kontrolnymi.

» Miedzy warstwami mineralno bitumicznymi nalezy stosowa¢ skropienie podtoza emulsja
asfaltowg

» Prace musza by¢ prowadzone przez specjalistyczna firm¢ drogowa pod nadzorem osoby

posiadajacej uprawnienia do nadzorowania rob6dt drogowych

» Kolejnos$¢ realizacji prac bedzie okreslona wg harmonograméw opracowanych przez

Wykonawce robot.

» Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania robot na zapewnienie
odpowiedniej organizacji prac, zabezpieczeh w celu zapewnienia bezpieczenstwa
wykonujacym prace zwlaszcza podczas prac przy wykopach, rozbiodrkach, oraz prac z
cigzkim sprzgtem (uktadanie warstw nawierzchni), w szczegdlnosci ze wzgledu na prace

bezposrednio przy ruchu pieszych i pojazdéw samochodowych.



» Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

» Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisoOw oraz zasad BHP.

» Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

» Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

» Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

mgr inz. Adam Grzyb

kwiecien 2015
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