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— projektowany opornik drogowy betonowy 15x25x100

— — projektowana krawedz jezdni
-——— krawedz zjazdu lub dojscia do posesji

= — == — istniejgca granica pasa drogowego

= — == —  granica opracowania

- —— projektowana granica pasa drogowego
20k 209 . ;

oy projektowane pochylenia poprzeczne

I:l projektowana jezdnia z betonu asfaltowego (konstrukcja nr 1)
- projektowane zjazdy indywidualne lub dojscia
do posesji 0 nawierzchni zwirowej (konstrukcja nr 2)

I:l projektowane pobocze z mieszanki niezwigzanej

projektowane progi zwalniajgce (konstrukcja nr 3)

j D-40Q projektowane znaki pionowe

D-41 istniejgce znaki pionowe

projektowane znaki poziome

Erojektowane urzadzenia
ezpieczenstwa ruchu drogowego

Biuro projektowe

VIVALO sp. z0.0. | Siniiiliiouan
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02-640 Warszawa fax.: 22 207 25 90

Inwestor
T GMINA PIASECZNO

ul. KoSciuszki 5

05-500 Piaseczno

Projekt
Koncepcja remontu ul. Przebudzenia Wiosny w Zalesiu Gornym

Stadium

STALA ORGANIZACJA RUCHU

Funkcja Imie i Nazwisko Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. Rafat Jakubicki MAZ/0038/POOD/13
Opracowanie |inz. Tomasz Czmut

Nazwa rysunku Nr rysunku

Stata organizacja ruchu 2015_02-K-OR-S-001-01

Data Skala Nr projektu Nr rewizji
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