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Rt1] Wigczenie w projektowang siec kan. deszcz.

Rt2 | wpust uliczny @0,5m z osadnikiem o gteb. 95cm
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Rt1] Wiaczenie wprojetowang sie¢ kan. deszcz.

Rt2 | wpust uliczny @0,5m z osadnikiem o gteb. 95cm
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Odcinek | Materiat | Lo[m] | L[m] ) Sposéb.wiaczenia
Rt0 Rd0 Rt1 ~ Rt2 Rd2 do proj. kanatu
W15-D1-D1'_|PPSN16 | 1,0 71 11336 | 11240 | 113,36 | —me— | 113141 | 112,61 | Proj. stud. @600/rura
W14-D2-D2' | PP SN16 1,0 9,6 113,35 | 11240 | 11335 | e | 11330 | 112,66 | Proj. stud. @600/ura
W13-D3-D2' | PP SN8 1,0 2,3 113,82 | 11247 | 11382 | —we— | 11372 | 11258 |Proj. stud. J600/rura
W12-D4-D4' | PP SN8 1,0 3,2 11416 | 112,52 | 11416 | —wws— | 114,06 | 112,70 | Proj. stud. @600/rura
W11-D5-D5' | PP SN8 1,0 14 11434 | 112,58 | 11434 | —ms— | 11434 | 113,04 |Proj. stud. @600/rura
W10-D6-D6' | PP SN8 1,0 2,1 11458 | 112,70 | 11458 | —ms— | 11444 | 113,14 |Proj. stud. @600/rura
W9-D7-D7" | pPSNg | 1.0 18 11473 | 11279 | 11473 | —meo— | 11462 | 11332 |Proj. stud. @600/rura
WsDs-D8 | ppsng | 10 | 20 | 11490 | 112,87 | 11490 | s | 11478 | 11348 | POl Stud-@600/ura
W7-D9 | PP SN8 3,3 . 11496 | — > | 11494 | 112,94 |proj. stud. @1000
W6-D10 | PP SN8 47 - 11503 | — - | 11498 | 11328 |proj. stud. @1000
W5-D11 | PP SN8 2,1 . 11510 | ——— | 11508 | 11346 |proj. stud. @1000
W4-D12 | PP SN8 2,1 - 11510 | — - | 11506 | 113,56 |proj. stud. @1000
W3-D13 | PP SNg 24 . 11496 | — - | 11492 | 113,42 |proj. stud. 1000
W2-D14 | PP SN8 3,4 - 11545 | — = | 11507 | 113,67 |proj. stud. @1000
W1-D15 | PP SN8 30 - 11535 | — - — | 11528 | 11388 |proj. stud. @1000

Uwagi:
1. Wigczenia w istniejacy kanat DN300 wykonaé:

- w migjscach istnigjacych studni DN1200

- poprzez projektowane studnie tworzywowe DN600

- poprzez projektowane nasady kielichowe do rury perforowanych PE

z geowtokning PP/PE

2. Wykonac przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzedne;

istniejacej infrastruktury.

Mozliwe kolizje z wodociggiem, gazociggiem i kanalizacjg sanitarna.
3. Przed wykonaniem przykanalikow sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne dna

dna istniejacego kanalu w miejscach wigczenia
4. Przed rozpoczeciem robot nalezy zrobi¢ dodatkowe odwierty

sprawdzi¢ czy poziom wody gruntowej znajduje sie
min 1 m pp dna rury
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