Nazwa inwestycji:

Remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie

Nr tomu: Faza:

I STALA ORGANIZACIA RUCHU
Branza: Temat:
DROGI OPIS TECHNICZNY

Kod CPV: 71.32.20.00

Inwestor:

Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Biuro projektowe:

Vivalo sp. z 0.0.
ul. J. P. Woronicza 78/13
02-640 Warszawa
www.vivalo.pl
biuro@vivalo.pl

Nr dziatek: 29
Stanowisko: Branza: Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Drogi mgr inz. Rafat Jakubicki MAZ/0038/POOD/13
Opracowat Drogi inz. Tomasz Czmut -
Data: Warszawa, 06.2015 Nr projektu: 2015_09_07
Nr archiwalny: OR/2015/09/2 Numer egz.




Remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie

Spis tresci

T 6 Y ol oY LYo 1.V - U SUPPRRRY 3
1.1 Nazwa obiektu BUdOWIANEEO ..........veiieeee e aae e e 3
1.2 NAZWA INWESTOIA ....eviiiiiiiiiiiiii i e s ra e ssaa e e s nans 3
1.3 Nazwa jedNOStKi ProJEKEOWE] .....ccccuiiiiiciiiee ettt et et e e et e e s e eete e e e sbre e e esnaaeeeeans 3
14 Formalna podstawa OpraCoOWaANIA .....eeccuieeeiiciieeeeiieee ettt e e eeteeeesctteeessbreeeesataeaeeessreeessnseeseanns 3
1.5 Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania .......ccccceeecvveeeiciiieicciee e, 3

2 Przedmiot, cel i Zakres OPraCoOWANIA ..ciicciieeeiiiieeecciiee ettt e et e e et e e e et e e e e saaeeeearaeeesanaeeen 4
2.1 Przedmiot OPraCoOWANIA ...uiiicciiiie ettt e e et e e et e e e st e e e sentaeeeeesbteeeesnsreeesansaeaesans 4
2.2 ZAKIES INWESTYC]i cuvvveeiiriiiiiiiiie e ciiee ettt e et e e e etee e e et e e e e sbe e e e s eatee e e e sabteeeeanbaeeeestaeessnseeeeensens 4
2.3 (O1Y oY o= Tolo )V o - [ SRR 4

B e & | 172 Yol F= T VY] 1Y/ ) OSSR 4

) - [ I {1 L= - [0 PP PP PP PP PP PP PPPPPPPP 4

I - [ o I o] o] 1= S 4o 1YLV [ 1V SR 5

I O 1= o[ = of = N UL o T OSSR 6
6.1 Parametry 0ZNaKOWania......cccueiiiiciieeecciiee ettt ete e e e etre e e senta e e eeesbteeeesbreeesantaeeeaans 6
6.2 Parametry projektowanyCh ProgOW......c...ecicciiii i et e e e are e 6
6.3 WYKAZ ZNAKOW ...t et e e e st te e e e e abe e e e e rtee e e e ntee e e nrees 7

6.3.1 P4 g T Y S 1 o 1= - ol ISR 7
6.3.2 ZNaKi PrOJEKEOWANE ... ...iiiiiiiie ettt e e et e e e e e e s e ebee e e e ate e e e arees 7
7 Termin WPIOWAAZENIA . ..cccuiiieeiiiieeccitee e ettt e e ettt e e eette e e e s taeeeesataeeeessaeessasteseeesansseeeensseeeeanssaeesannseeenn 7
| IR 0 Yo - - i Tov.d - U SPPPSSRY 8

Vivalo sp. z 0.0.

ul. J. P. Woronicza 78/13

2 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl
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I. CzeS¢ OPISOWA

1.1 NAzZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie.

1.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Gmina Piaseczno, ul. KoSciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza
78 lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa pomiedzy Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, a firmg
Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegolnosci:

- Umowa z Zamawiajacym;

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie;
- Pomiary geodezyjne uzupetniajace;

- Normy i wytyczne branzowe;

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi.

Projektowana droga bedzie spetniata warunki Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz inne, obowigzujgce w tym zakresie normatywy.
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Remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji dla
zadania pn. ,,Remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie”.

2.2 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie o dtugosci ok. 533 mb.
Inwestycja przewiduje:

- Rozbidrke istniejgcej nawierzchni z trylinki;

- Rozbidrke (frezowanie) warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej;
- Wykonanie konstrukcji nawierzchni z MMA,;

- Remont zjazdéw do poses;ji;

- Budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest okreslenie docelowej organizacji ruchu ul. Rejtana.

3 LOKALIZACIJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczyiskim, w
miejscowosci Piaseczno. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Rejtana.

4 STAN ISTNIEJACY

Planowany remont nawierzchni zlokalizowany bedzie pomiedzy alejg Kalin i ul. 17 Stycznia (droga
wojewddzka nr 722) w Piasecznie.

Ulica Rejtana ma charakter drogi lokalnej, umozliwiajgcej dojazd mieszkancéow do zlokalizowanych
przy niej zabudowan mieszkalnych. Droga jest ogdlnie dostepna i charakteryzuje sie niskim
natezeniem ruchu. Na opracowywanym odcinku ruch pieszy odbywa sie po jezdni.

Istniejgca ulica posiada przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz prefabrykowanych ptyt betonowych typu ,trylinka” i ograniczona jest
kraweznikami oraz opornikami drogowymi.

Droga posiada uszkodzong nawierzchnie. Szeroko$¢ drogi w stanie istniejgcym wynosi
ok. 5,5 m.

Na dtugosci odcinka nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa oraz nie wystepujg zatoki
autobusowe. W jej ciggu zlokalizowane sg dwa progi podrzutowe. Odwodnienie odbywa sie poprzez
powierzchniowy sptyw wod opadowych po terenie oraz do kanalizacji deszczowej.
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Remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie

Na catej dtugosci projektowanego odcinka wymagany jest remont konstrukcji nawierzchni ulicy oraz
budowa nowej nawierzchni (w miejscu trylinki). Proponowane rozwigzania nie powodujg kolizji
z istniejgcg infrastrukturg techniczna.

Ulica Rejtana krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:

- UL 17 Stycznia (droga wojewddzka nr 722);
- Aleja Kalin.

Na w/w odcinku drogi zlokalizowana jest nastepujaca sie¢ uzbrojenia terenu:

- energetyczna NN;

- wodociggowa;

- kanalizacja sanitarna;
- teletechniczna;

- gazowa.

5 STAN PROJEKTOWANY

Ulica Rejtana przewidziana jest jako droga gmina klasy D o nastepujacych parametrach:

Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi — gminna;

- klasa techniczna - D;

- predkos¢ projektowa - 30 km/h;

- przekréj drogowy jednojezdniowy, o ruchu dwukierunkowym;

- szerokos¢ jezdni 5,50 m;

- pochylenie poprzeczne — 2 %;

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej;

- zjazdy o nawierzchni z kostki lub mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Poczatek opracowania: km 0+000 skrzyzowanie z alejg Kalin, koniec opracowania: km 0+533,16
skrzyzowanie z ul. 17 Stycznia.

Trasa remontowanejdrogi gminnej jest dostosowana do istniejgcego pasa drogowego, sladu
istniejgcych kraweznikéw oraz niwelety istniejgcej drogi i zjazddw na posesje. Droga w planie sktada
sie z odcinkéw prostych.
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6 ORGANIZACJA RUCHU

Na projektowanej ulicy wprowadza sie srodki uspokojenia ruchu w postaci progéw zwalniajgcych.
Nawierzchnia projektowana jest z kostki betonowej koloru czerwonego wraz z odpowiednim
oznakowaniem poziomym.

6.1 PARAMETRY OZNAKOWANIA

Parametry oznakowania pionowego:

— stupki do znakéw pionowych o srednicy co najmniej 2 cale i $ciankach grubosci minimum 2,9
mm znaki nalezy przymocowac do stupkdéw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych
na trwate do gruntu,

— znaki mate (M),

— folia odblaskowa typu 1,

Parametry oznakowania poziomego:
— cienkowarstwowe.

6.2 PARAMETRY PROJEKTOWANYCH PROGOW

W celu spowolnienia ruchu na ulicy Rejtana przyjeto rozwigzanie progu U-16¢ wg ponizszych
parametréw:

— szerokos$é progu (géra)— 4,5 m,

— szeroko$¢ progu (dét) — 5,50 m,

— dtugos¢ progu L=2,0 m,

— wysokosé progu —0,10 m,

— skos najazdowy 1:10—-1m,

[~_2
| 1000 L 1 1000 | ¢
[ G -—

L>2 000 mm

RYSUNEK 1 PROG W PRZEKROJU PODLUZNYM
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6.3 WYKAZ ZNAKOW

6.3.1 ZNAKI ISTNIEJACE

Istniejgce oznakowanie do zachowania i usuniecia przedstawiono w czesci graficznej.

6.3.2 ZNAKI PROJEKTOWANE
Wykaz projektowanego oznakowania przedstawia ponizsza tabela.

TABELA 1 OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE — ZNAKI PIONOWE | POZIOME

Oznakowanie projektowane

Oznakowanie pionowe

Lp. Symbol llosé Oznaczenie Uwagi
1 A-11a 10 szt. Prég zwalniajacy Folia typu 1
2 B-33 2 szt. Ograniczenie predkosci Folia typu 1
3 T-1 10 szt. Odlegtos¢ 20 m Folia typu 1

Oznakowanie poziome
1 P-25 wg. rysunku Prég zwalniajacy
2 P.E.O 50 szt. Punktowe elementy odblaskowe

7 TERMIN WPROWADZENIA

Przewidywanym terminem wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to wrzesien 2015 roku.
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Il. CzeSC GRAFICZNA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 Drogi 2015_09_09-OR-D-0-001-01 Plan orientacyjny
2 Drogi 2015_09_09-OR-D-S-001-01 Stata organizacja ruchu
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