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Kraweinik drogowy 15x22x100 cm

[KonstukcjakT b K2 lub opornik drogowy 12x25x100 cm

na tawie betonowej C12/15z oporem

Prog zwalniajgcy U-16¢
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Przekrof normalny nr 1
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(km 0+000.00 - km 0+570.25)
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linia rozgraniczajaca/istniejgce ogrodzenia

|
| Projekfowany B Warstwa Scieralna z betonu osfoltowego ACTIS g 4cm
I ?%%%%%;’WY Warstwa {cieraina 7 befonu asfaltowego ACTTS — gr.4cm Washwa vigiaca zbefony osalonego AC 11 W g 4
| o v beforowe] Istniejgca konstrukcja nawierzchni gr.ok. 20cm Podoudowa z mieszanki
L Cii5zoporem KONSTRUKCJAKI iezwiqzane] 0/31,5 mm wg WT-4 g.20cm
Doprowadzenie podioza do grupy
nosnosci GI £2>100 MPa, >1700 Suma 28 cm

Przekrof normalny nr 2
ul. Rejtana
. (km 0+570.25 - koniec opracowania)
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Projekfowany
kraweinik drogowy
15x30x100 cm

na fawie betonowej
C12/15z oporem
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?gx%r;\lﬁ %ogowy Warstwa icieraina z betonu astalfowego AC 1S gr.dem

x100cm — o

1o awie befonovee Istnigjaca konstrukcjo nawierzchni gr.ok.20cm
KONSTRUKCJA K1

C12/152 oporem

Przekrof normalny nr 3
prog zwalniajgcy U-76¢
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Projekfowany
kraweinik drogowy
15x30x100 cm

na fawie befonowej
CI12/15z2 oporem
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linia rozgraniczajgca/istniejace ogro@zenia

Projektowany
opornik drogowy
12x25¢100 cm

! ) Warstwa Scieralna z kostki brukowe] betonowe] g.8cm
na tawie betonowe]

Warstwa Scieralna z kostki brukowe] betonowe] g.8cm

CI2/15z oporem Podsypka cementowo - pioskowa g.6cm Podsypka cementowo - piaskowa g.3em
Istniejgca konstrukcja nawierzchni r.ok. 20 cm Podbudowa z mieszanki
2 o g niezwigzanej 0/31,5 mm wg WT-4 g.30em
Doprowadzenie 1podloic do grupy
nosnosci G1 E2>100 MPa, >1,00 Suma 44 cm
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Projekfowany
kraweinik drogowy
15x30x100 cm

na fawie betonowej
C12/152 oporem

linia rozgraniczajgca/istniejace ogrodzenia

Biuro projektowe

VIVALO sp. z o.0.

www.vivalo.pl
e-mail: biuro@vivalo.pl

ul. J.P Woronicza 78/13 tel. 502 709 556: 501535 767

02-640 Warszawa

fax.: 22 207

Inwestor

GMINA PIASECZNO
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Projekt

Remont nawierzchni ul. Rejtana w Piasecznie
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