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Wykonawca
Ustugi Projektowe
Elektroenergetyczne
mgr inz. Marcin Lewinski
ul. Brzezinska 4, 03-075 Warszawa
601-81-21-53
marcinlewinski@onet.eu

Nazwa rysunku

Widok szafki SOK

Adres inwesTycn

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

ul. Spetnionych Marzef, Przyjemna, Kwitnacych Kwiatéw,
jednostka ew.: Piaseczno - obszar wiejski, obreb Baszkdwka,
dzitki: 19/24, 19/25, 23/28, 30/28, 19/1, 46/8, 79/2, 46/9.

Specjalno$t projektanta i sprawdzajacego: Data

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzef 01.2015¢

elektrycznych i elektroenergetycznych . *

Projektant Nr upr. Podpis, / Skala

mgr inz. Andrzej Lewifiski MAZ/0426/PO0E/11 4*," Vi ]
Il

Sprawdzajacy HNr upr. Podpis ~ -7, Nr rys.

mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 s 10




Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-80K

o srednicy 178 mm przy podstawie

C€
2, \
=
‘f Dane techniczne
42630
8,0
3,5
37,4
0,525
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi
i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymato$ciowej
wg tabeli wytrzymatosciowej
B-71, B-70 / 2-71, Z-70
311171, 311170/311271, 311207
4012 /4013
Tabele wytrzymatosciowe
S WR-1/1 15 0,69 0,57 0,40 0,35
| WR-1/2 15 0,32 0,25 0,17 0,14
% WR-2/1 15 0,53 0,42 0,28 0,24
WR-2/2 15 0,25 0,19 0,11 X
WR-3/1 15 0,50 0,40 0,27 0,23
WR-3/2 15 0,25 0,18 0,10 X
WR-4/1 15 0,66 0,54 0,38 0,33
WR-4/2 15 0,32 0,25 0,17 0,14
WR-5A/1 15 0,53 0,42 0,27 0,23
WR-5A/2 15 0,24 0,18 0,10 X
WR-6A/1 15 0,70 0,57 0,40 0,35
WR-8A/1 15 0,54 0,43 0,28 0,24
WR-13/1 15 0,51 0,40 0,24 0,20
WR-13/2 15 0,22 0,15 X X
WR-14/1 15 0,45 0,35 0,22 0,19
WR-15/1 15 0,52 0,41 0,26 0,22
WR-15/2 15 0,25 0,18 0,10 X
WR-18 15 0,30 0,21 0,10 X
WR-61 15 0,29 0,20 X X
)
95 S
~h
2178 -
O
Q)
)
) I s [
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zakfad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 24.09.2014 112

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl



Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-80K

o srednicy 178 mm przy podstawie

C€

Q)|
© A
Tabele wytrzymatosciowe
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,49 0,39 0,25 0,21
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,39 0,30 0,17 0,14
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,40 0,30 0,18 0,14
WRP1/1,5/1,2/5 15 0,30 0,22 0,10 X
WRP2/1,0/0,7/5 15 0,24 0,18 X X
WRP2/1,0/1,2/5 15 0,17 0,12 X X
WRP2/1,5/0,7/5 15 0,19 0,13 X X
WRP2/1,5/1,2/5 15 0,12 X X X
WN-1 15 0,6 (Cx=1) 0,49 (Cx=1) 0,36 (Cx=1) 0,32 (Cx=1)
WN-2 15 0,27 (Cx=1) 0,22 (Cx=1) 0,16 (Cx=1) 0,14 (Cx=1)
WN-21 15 0,25 (Cx=1) 0,2 (Cx=1) 0,14 (Cx=1) 0,12 (Cx=1)
WN-3 10 0,2 (Cx=1) 0,16 (Cx=1) 0,11 (Cx=1) X
Q)
Q)
O
00
30 0,61 0,51 0,38 0,34
o powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy
z mozliwoscia wyblyszczania
. opcja malowania proszkowego wg
RAL (inne farby na Zyczenie klienta)
95 Sgi ol o . opcja zabezpieczenia elastomerem
O O w kolorze stupa do wysokosci 350
8178 M mm (inna wysokosé na iyczenie
o) klienta)
O . wneka standard ROSA
6 || " . pakowanie: wtéknina
i > polipropylenowa
N‘P . certyfikat bezpieczenstwa biernego
100NE2
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
.09.2014 2
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel, +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 3 2409120 B
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-80K dz

o $rednicy 178 mm przy gruncie

) C€

=)
©
h
Dane techniczne
42606
8
3,5
41,4
0,127
oprawy z mocowaniem 60 o parametrach wagi i powierzchni
nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatoéciowej
wg tabeli wytrzymatosciowe]
1,5
O
O
)
Q)
WR-1/1 15 0,69 0,57 0,40 0,35
WR-1/2 15 0,32 0,25 0,17 0,14
WR-2/1 15 0,53 0,42 0,28 0,24
WR-2/2 15 0,25 0,19 0,11 X
WR-3/1 15 0,50 0,40 0,27 0,23
WR-3/2 15 0,25 0,18 0,10 X
WR-4/1 15 0,66 0,54 0,38 0,33
WR-4/2 15 0,32 0,25 0,17 0,14
WR-5A/1 15 0,53 0,42 0,27 0,23
WR-5A/2 15 0,24 0,18 0,10 X
WR-6A/1 15 0,70 0,57 0,40 0,35
WR-8A/1 15 0,54 0,43 0,28 0,24
WR-13/1 15 0,51 0,40 0,24 0,20
WR-13/2 15 0,22 0,15 X X
WR-14/1 15 0,45 0,35 0,22 0,19
95 S
=t WR-14/2 5 3 0,20 0,14 X X
[ WR-15/1 15 0,52 0,41 0,26 0,22
& S WR-15/2 15 0,25 0,18 0,10 X
& © WR-18 15 0,30 0,21 0,10 X
S
S
§
) o i
0 ™
S 50 2
N 2
Q
£
Q|
o
IS
NY 2178
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 3 AR H2018: 112



1850
zabezpieczenie elastomerem

Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-80K dz

o srednicy 178 mm przy gruncie

180

95

60

5000

400

1500

Tabele wytrzymato$ciowe

C€

WR-61 15 0,29 0,20 X X
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,49 0,39 0,25 0,21
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,39 0,30 0,17 0,14
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,40 0,30 0,18 0,14
WRP1/1,5/1,2/5 15 0,30 0,22 0,10 X
WRP2/1,0/0,7/5 15 0,24 0,18 x X
WRP2/1,0/1,2/5 15 0,17 0,12 X X
WRP2/1,5/0,7/5 15 0,19 0,13 x X
WRP2/1,5/1,2/5 15 0,12 X x X

WN-1 15 0,59 (Cx=1) 0,49 (Cx=1) 0,36 (Cx=1) 0,32 (Cx=1)

WN-2 15 0,27 (Cx=1) 0,22 (Cx=1) 0,16 (Cx=1) 0,14 {Cx=1)

WN-21 15 0,25 (Cx=1) 0,2 (Cx=1) 0,14 (Cx=1) 0,12 (Cx=1)

WN-3 10 0,2 (Cx=1) 0,16 (Cx=1) 0,11 (Cx=1) X

30

0,61 (Cx=1)

0,51 {Cx=1)

0,38 (Cx=1)

0,34 (Cx=1)

. powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscia wyblyszczania

. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
o opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysokosei 350 mm (inna wysoko$é na zyczenie klienta)

. wneka standard ROSA

. pakowanie: wtéknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczeristwa biernego 100NE

Dane producenta

Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

Edycja

Data aktualizacji

25.09.2014

Podpis

Strona

2/2




i MAZOWIECKA
OKREGOWA
] P

© sygi, akt. MAZ/7131/ 527 /11 /E - Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

: : 4 ust. 1 pkt
(tekst Jednohty Dz U z 20101 Nr 243 poz. 1623 z poZn,
rozporzqdzema Ministra Transportu i Budownlctwa z dma 28 kw

Bu_doWéii_éiwa

Panu Andrzejowi Marcinowi Lewiiis em'u

- maglstrom mzyme
urodzonemu dnia 16 grudnia 1984 roku w '

rszawie, synown Marcina

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0426/PO0E/ 11

do Projektowama bez ogramczen
w speqalnosc: instalacyjnej w zakresne‘ sieci, instalacji i urzqdigﬁ
: elektrycznych i elektroen getycznych

Szezepdlowy rakres uprawmen

I, Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt iust. 4 ustéw'y - ﬁi‘awo budo

w zakresie objetym wyZej wymienio

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiek

art. 62 ust. 5. ) L
IL. Na mocy § 15 roz‘porzqdzema Mln' '

=mdcy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Mini
kwnetn:a 2006 r. w Sprane samodzielnych
| 3 pod
projektowania obiektu budowlanego "takxego ja
elektroene1getyczne w tym kolejo b

tym kolejowe;j,

trolejbusowej i tramwe ¢j sieci t ékcyjnej oraz elektr ydznego ogrzew mé rozjazdow.




