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I. KOPIA UPRAWNIEŃ ORAZ ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI 

PROJEKTANTA DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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II. CZEŚĆ OPISOWA 

1.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Traktowej w Mieszkowie długości ok. 275m. 

1.2 NAZWA INWESTORA 

Inwestorem jest Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno. 

1.3 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ 

Projekt został wykonany przez firmę Vivalo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza 

78 lok. 13. 

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA 

Formalna podstawą opracowania jest Umowa Nr UMIG-W/12902/IT/371/U-RE/2015 zawarta dnia 

05.03.2014 pomiędzy Gminą Piaseczno, ul. Kościuszki 5, a firmą Vivalo sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13. 

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAŁY DO PROJEKTOWANIA 

Podstawę prawną opracowania stanowią w szczególności: 

- Umowa z Zamawiającym 

- Uzgodnienia z Zamawiającym; 

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie; 

- Normy i wytyczne branżowe; 

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka; 

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych; 

- Inwentaryzacja własna odcinka drogi; 

Projektowana droga będzie spełniała warunki Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie oraz inne, obowiązujące w tym zakresie normatywy. 
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2 PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji dla 

zadania pn.”Remont ulicy Traktowej w Mieszkowie”. 

2.2 ZAKRES INWESTYCJI 

Zakres inwestycji obejmuje remont ul. Traktowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ustronie do granic 

istniejącej zabudowy o długości ok. 275mb. 

Inwestycja przewiduje: 

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni; 

- Dostosowanie geometrii drogi i skrzyżowań do wymogów normatywnych; 

- Remont drogi, zjazdów do posesji; 

2.3 CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej 

do zgłoszenia robót budowlanych, które stanowi podstawę do rozpoczęcia wykonania prac. Celem 

projektu jest określenie sposobu i zakresu wykonania przebudowy konstrukcji nawierzchni z 

ustaleniem technologii oraz określeniem ilości robót do wykonania. 

Jednocześnie niniejsza dokumentacji wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót (SST) będzie stanowiła podstawę do przeprowadzenia 

postępowania w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi. 

2.4 ETAPOWANIE BUDOWY 

Przedmiotowa inwestycji w zakresie układu drogowego zostanie wykonania w całości i nie przewiduje 

się etapowania robót w rozumieniu funkcjonalności obiektu. Etapowanie robót może jedynie 

wystąpić w rozumieniu postępu prac budowlanych. 

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO – PRAWNY TERENU. 
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, w 

miejscowości Mieszkowo. Teren objęty opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Traktowej. Działki 

przeznaczone pod lokalizację inwestycji nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają innej 

ochronie. 
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4 STAN ISTNIEJĄCY 

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO 

Planowany remont nawierzchni zlokalizowany będzie pomiędzy ul. Ustronie (droga gminna) do granic 

zabudowy na ulicy Traktowej w Mieszkowie. 

Ulica Traktowa ma charakter drogi lokalnej, umożliwiającej dojazd mieszkańców do zlokalizowanych 

przy niej zabudowań mieszkalnych. 

Droga jest ogólnie dostępna i charakteryzuje się niedużym natężeniem ruchu. Na opracowywanym 

odcinku odbywa się ruch kołowy z jednoczesnym ruchem pieszych. 

Istniejąca ulica posiada przekrój jednojezdniowy, dwukierunkowy o nawierzchni tłuczniowej i 

nieregularnej krawędzi pasa ruchu, nie jest ograniczona krawężnikami. 

Charakter ulicy przedstawiony został na poniższym zdjęciu. 

ZDJĘCIE 1. UL. TRAKTOWA 

 

Droga posiada uszkodzoną nawierzchnię, z tłucznia kamiennego i pospółki oraz pyłu, dobrze 

zagęszczoną o grubości warstwy ok. 0,30m. Szerokość drogi w stanie istniejącym wynosi od ok. 3,00m 

do 3,80m. 

Na długości odcinka nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa, nie ma zatok autobusowych, a także 

elementów uspokojenia ruchu. Odwodnienie drogi gminnej odbywa się poprzez powierzchniowy 

spływ wód opadowych po terenie. 
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Na całej długości projektowanego odcinka wymagane jest zapewnienie nowej geometrii i konstrukcji 

drogi. Proponowane rozwiązania częściowo kolidują z istniejącą siecią gazową.  

4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Na w/w odcinku drogi zlokalizowana jest następująca sieć uzbrojenia terenu: 

- energetyczna NN; 

- wodociągowa; 

- gazowa. 

4.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji określono na podstawie badań podłoża 

gruntowego oraz opinii geotechnicznej wykonanej w marcu 2015 r. Szczegółowe parametry warstw 

geotechnicznych zostały przedstawione w załączonej opinii geotechnicznej (Część III. Opinia 

geotechniczna). 

4.4 ROZBIÓRKI 

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się rozbiórki istniejących obiektów budowlanych. 
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5 PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY 

5.1 PARAMETRY TECHNICZNE 

Ulica Traktowa przewidziana jest jako droga gmina klasy D o następujących parametrach: 

Przyjęte parametry techniczne drogi: 

- kategoria drogi - gminna;  

- klasa techniczna - D; 

- prędkość projektowa - 30 km/h; 

- przekrój drogowy jednojezdniowy, o ruchu dwukierunkowym; 

- szerokość jezdni od 3,50 do 4,50 m; 

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%; 

- nawierzchnia z betonu asfaltowego; 

- zjazdy o nawierzchni żwirowej. 

5.2 ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE 

Przebieg i zakres projektowanego remontu odcinka drogi został przedstawiony w planie sytuacyjnym 

w skali 1:500, rysunek nr 2015_02-K-D-S-001-01 i 2015_02-K-D-AW-001-01. 

Początek opracowania: km 0+000 skrzyżowanie z ul. Ustronie, koniec opracowania: km 0+275,40  

ul. Traktowa za skrzyżowaniem z ul. Szklarniową. 

Trasa przebudowywanej drogi gminnej jest dostosowana do istniejącego pasa drogowego oraz 

niwelety istniejącej drogi i zjazdów na posesję.  

Droga składa się z odcinków prostych, w które zostały wpisane łuki poziome o R=500m, R=200m, 

R=200m. 

5.3 PROFIL PODŁUŻNY 

Rozwiązania wysokościowe projektowanej drogi dostosowano do rzędnych istniejących nawierzchni i 

zjazdów z uwzględnieniem projektowanej grubości warstw (zgodnie z opisem warstw w pkt. 5.5). 

Ukształtowanie profilu podłużnego drogi zostało przedstawione na rys. 2015_02-K-D-N-001-01. 

5.4 PRZEKRÓJ NORMALNY 

Projektowany przekrój normalny drogi oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni po 

przebudowie przedstawiono i opisano w części rysunkowej rys. nr. 2015_02-K-D-PN-001-01. 

Zaprojektowano następujące parametry przekroju normalnego ul. Traktowej. 

- przekrój jezdni o spadku poprzecznym dwustronnym – 2,0 %; 

- szerokość jezdni zmienna - od 3,50 do 4,50 m; 

- zjazdy indywidualne. 
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5.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Konstrukcje nawierzchni zostały zaprojektowane na podstawie „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz  

Założenia projektowe: 

- Konstrukcja nawierzchni KR1; 

- Podłoże pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nośności G1; 

- Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi hz = 1.0m. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Traktowej (K1): 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm; 

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm; 

- Istniejąca podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. ok. 30 cm. 

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Traktowej (K2) (na poszerzeniach): 

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm; 

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm; 

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm; 

- Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>100MPa, Is>1,00. 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów (K3): 

- Warstwa jezdna – żwir 0/20mm gr.8 cm; 

- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr.20 cm; 

- Doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 E2>80MPa, Is>0,97. 

5.6 ORGANIZACJA RUCHU 

Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

5.7 ODWODNIENIE 

W rejonie projektowanej ulicy brak jest sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód 

opadowych. Woda z powierzchni projektowanego układu drogowego będzie odprowadzana jak 

dotychczas grawitacyjnie, poprzez odpowiednio ukształtowane, normatywne pochylenia podłużne i 

poprzeczne po terenie. 

5.8 UZBROJENIE TERENU 

Projektowane rozwiązania nie kolidują z istniejącą infrastrukturą techniczną. W ramach prac 

remontowych należy wykonać regulację pionową urządzeń infrastruktury znajdujących się w jezdni. 
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6 OPIS TECHNOLOGII BUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH 
Szczegółowy zakres robót do wykonania przy budowie nawierzchni drogi oraz ich ilości 

przedstawiono w przedmiarze robót wraz z odniesieniem do szczegółowych specyfikacji technicznych  

wykonania i odbioru robót. 
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III. OPINIA GEOTECHNICZNA 
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