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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych zostata
opracowana na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072),w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)”

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdélne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét montazowych zwigzanych z wyposazeniem ruchomym obiektu
rozbudowywanej Szkoty Podstawowej nr 2 in. Ewy Krauze w Piasecznie przy Al. Kasztanow
12.

Szczegotowy zakres robot okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescia
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robo6t dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogdélne wspdlne dla robot
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjg
Techniczng, protokotami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czastkowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzki obmiardéw, dziennik montazu, atesty materiatowe i aprobaty
techniczne, protokoly z narad i ustalen, OsSwiadczenie kierownika budowy o przejeciu
obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji budowy, montazu, zabezpieczenia
wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce, wszystkie inne dokumenty
niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowi urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoSci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego przedsiewziecia, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je
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- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodno$é
realizacji budowy z projektem, sprawdzajgca jakosc¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy

- Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz
robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi,

- Nadzér projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej
lub osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

- Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takZze prace polegajgce na
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigcg odrebng cato$é
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6ét zwigzanych z termo
modernizacjg budynku

- Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogodlne Specyfikacje Techniczne

ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnosé robot
wynikajgcych z norm , przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej
Specyfikacji Technicznej i zasad sztuki budowlane;.
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W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robét do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robot

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za zabezpieczenie terenu robot
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Zgodnosc¢ robét z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddédw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow jest wazniejszy
od odczytu ze skali. Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu az do odbioru
ostatecznego robdét. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oswietlenie tymczasowe i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot na podstawie zatwierdzonego przez inwestora Projektu Organizacji Placu
Budowy i Robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wtasny koszt, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 péz. 133 z 1995 r.). Pomiarami
geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku robét. Wykonanie tych czynnosci pomiarow
geodezyjnych, poza sporzgdzeniem opracowania geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego terenu budowy, a w szczegolnoSci w pomieszczeniach i magazynach oraz w
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maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby
uzytkownika oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest
zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany
do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie
inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby wykonane elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Je$li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty zwigzane z
utrzymaniem robét i materiatdow nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia
producenta, rodzaju materiatu, iloSci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Atestow i Certyfikatbw materiatowych od
producenta wyrobu. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot. W ramach obowigzywania norm dotyczacych
systemu oceny i deklaracji zgodnoéci wyrobéw budowlanych z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, nalezy przestrzegaé przepisow wprowadzajgcych wymog oznakowania
produktow znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodno$¢ z Polskimi
Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnoSci.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem
materiatow.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robat,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe skifadowanie materiatdbw, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one
swojq jakosS¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wilasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie a jakoS¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoéci przez |Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z
przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZzbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia do badan materiatéw i robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatow oraz robét z czestotliwosScig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane =z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.
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6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébki badania materiatéw u zZrodia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobierac¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to
Inspektor poleci Wykonawcy Ilub  zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badahn. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopuéci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robdt,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robaot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,
6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

¢) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robdt,

e) Protokoty z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. GotowoS¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. JakoS¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jest on
zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robodt, celem
umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
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7.4. Odbior ostateczny robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioér
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6ot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.

2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. przetozenie

istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych robét wiascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

~NOoO OovbhWw
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7.5 Odbioér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo

Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdézniejszymi zmianami. Na

podstawie przedmiaru i kosztorysu $lepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za

roboty. Kosztorysy $Slepe i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzgdzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg ptatnosci za

wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy Wykonawcag

i Zamawiajagcym z zawartg ceng, zakresami robot, warunkami i terminami ptatno$ci.

Podstawg okresowej ptatnoéci za ustalony zakres robét i termin bedzie protokdt odbioru

robét podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji ptatnosci jest

cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty odwozu i utylizacji odpadow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
Zmianami)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6Zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.( Dz.U. Nr 138, poz. 1554 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. Nr 108, poz.953 z pdbzn.

Zmianami).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okre$lonych  w

programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z

pozn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Weszto w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia tzn. 1 pazdziernika 2004 r.(Dz.

U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 wrzes$nia 2004 r. z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.(Dz. U. Nr 75, poz. 2075 z dnia 29 kwietnia 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26,
poz. 313, 2000 r. z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

- Rozporzadzenie Ministra INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r . z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 oraz z 2007
r. Nr 210, poz. 1528 z pézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow. Dz. U. Nr121,
poz.1138

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249, poz. 2497)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 p0z.690,
Z pOzniejszymi zmianami

- USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) z pdzniejszymi
Zmianami.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SST 01 — WYPOSAZENIE MEBLOWE | SPRZETOWE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robat:
CPV - 39000000-2 - wyposazenie meblowe i sprzetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania, dostawy, montazu
i odbioru wyposazenia w sprzet meblowy w zwigzku z inwestycjg pn.; ,Rozbudowa, Szkoty
Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie przy Al. Kasztanéw 12.”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Prace wchodzgce w zakres zadania to:

- dostawa mebli i wyposazenia

- montaz

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy montazu sa:

- wiercenie otworow celem zamontowania niektérych elementéw meblowych i

- osadzenie uchwytéw, hakéw, mocowan

2. MATERIALY
Opis elementow wyposazenia dla przedszkola
1. Regat magazynowy

Regaty magazynowe wzmocnione na metalowych ramach z potkami z ptyty laminowanej o
gr. 25 mm. Regaly mozna dowolnie rozbudowywa¢ montujgc moduty dodatkowe.
Poszczegdlne moduty tgczone sg ze sobg sprzezeniami.

*wym. 84 x40 x 185 cm

2. Szafka waska prawa

e—u

Szafy wykonane z ptyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm i 25 mm na wiencach
goérnych i dolnych, wykonczonej obrzezem. Wyposazne w metalowe nézki w kolorze
aluminium z regulacjg poziomu.

*wym. 60 x 42 x 85,4 cm
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3. Kosz na Smieci

Plastikowy kosz na Smieci z uchylng przykrywka. Pojemno$¢ 50 |. Wymiary: 38,5 x 33,5 x
63,5 cm.

4. Biurko

Biurko wykonane z ptyty laminowanej o gr. min. 16 mm w tonacji buku, wykohczone
obrzezem PCV. Wyposazone w 1 szafke na zamek i 2 szuflady. Dostosowane pod
komputer.

Szerokosc¢: 128 cm

Wysokos$¢: 84,5 cm

Gtebokosé: 58 cm

5. Fotel nauczyciela

Nowoczesne krzesto obrotowe posiadajgce szerokie i komfortowe siedzisko oraz
ergonomicznie wyprofilowane niskie oparcie. Dzieki mechanizmowi ACTIVE IN posiada
mozliwo$¢ swobodnego kotysania sie z blokadg oparcia i siedziska w pieciu pozycjach. Fotel
posiada funkcje Anti-Shock zabezpieczajgca przed uderzeniem w plecy.Podtokietniki krzesta
oraz podstawa jezdna wykonane z tworzywa sztucznego. Materiat 100% polyolfinu.

6. Waga
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Waga wyposazona jest w cieklokrystaliczny wysSwietlacz pod$wietlany na 2 m przewodzie
oraz w regulowane nézki. Podest wytozony jest antyposlizgowym materiatem w kolorze
czarnym lub jasno szarym. Uchylne ramie wzrostomierza umozliwia opuszczenie jego do
dotu podczas wazenia pacjenta. Magnes wbudowany w ruchomg belke przytrzymuje jg w
pozycji poziomej podczas pomiaru wzrostu.

Waga pokryta jest jasno pertowym lakierem proszkowym.

Waga osobowa posiada funkcje takie jak: tara, odczyt zwiekszonej rozdzielczosci w catym
zakresie pomiarowym, zapamietywanie ostatniego wyniku wazenia oraz dodatkowy filtr
ttumigcy wptyw ruchéw wazonej osoby na wskazania wagi.

Dane techniczne:

* obcigzenie maksymalne — 150 kg;

* obcigzenie minimalne — 2 kg;

* zakres tarowania - -150kg;

+ doktadnos¢ odczytu — 10/50 g;

* czas stabilizacji wskazan — 1-2 s;

* masa wagi — 7 kg;

* temperatura pracy - +10%+40°

* wymiary pomostu — 25x30 cm;

* wymiary gabarytowe — 25x44x117 cm;

« zasilanie — zasilacz stabilizowany 12V/100mA,;

 zakres pomiarowy wzrostomierza — 100-200 cm;

* rozdzielczo$¢ wzrostomierza — 2 mm

7. Szafa ubraniowa - pojedyncza

Szafa wyposazona w drgzek ubraniowy i pétke. Szafy wykonane z ptyty laminowanej w
tonaciji klonu, o gr. 18 mm i 25 mm na wiencach gérnych i dolnych, wykohczonej obrzezem.
wym. 60 x 60 x 185 cm

8. Szafa na dokumenty

".___7_7__ 7'-7-'i'

Szafy wykonane z ptyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wiencach
goérnych i dolnych, wykonczonej obrzezem. Wyposazone w metalowe nézki w kolorze
aluminium z regulacjg poziomu.

* 4 potki

*wym. 80 x 42 x 190,8 cm
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9. Kozetka rehabilitacyjna + parawan

e

=y

Kozetki rehabilitacyjne przeznaczone do badan medycznych. Posiadajg metalowg
konstrukcje i lezanke pokrytg skajem. Kozetka dwuczesciowa z regulowanym katem
nachylenia wezgtowia.

*wym. 55 x 50 x 182 cm

Parawan pojedynczy, sktadany. Posiada dwa kétka do swobodnego przemieszczania.
*wym. 100 x 185 cm

10.Przeszklona szafa na artykuty medyczne
) .
—_

Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydto drzwi, zawieszone na zawiasach
kotkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadaja
przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane sg zamkiem baskwilowym,
ryglujgcym w trzech punktach i wykonczonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposazona
jest w 4 potki wykonane ze szkta hartowanego o maksymalnym udzwigu 25 kg. Malowana
jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel)
Wymiary szafy:

Szeroko$¢ 60cm

Gtebokos¢ 42 cm

Wysokos¢ 180 cm

11.Stolik zabiegowy

] i \
i

¢
¢ ¥
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Stolik posiada dwie szklane potki oraz uchylne miski z tworzywa sztucznego. Konstrukcja
wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze biatym. Podstawa mobilna

wyposazona jest w cztery kétka, w tym dwa z blokada.

* Wysokos¢: 82 cm
* Dlugos¢: 44 cm

» Szerokosc¢: 61 cm
* Kolor biaty

12.Lodowka

Sztuk: 1
Wymiary bez elementéw wystajgcych (WxSxG)

Kolor
Kolor / wykonczenie frontu
Kolor / wykonczenie bokow
Potozenie zamrazarki
Liczba agregatéw
Liczba termostatéw
Sposéb odszraniania (rozmrazania) chtodziarki
Sposbb odszraniania (rozmrazania) zamrazalnika
Sterowanie
Zmiana kierunku otwierania drzwi
Klasa energetyczna
Roczne zuzycie energii
Pojemno$¢ uzytkowa chtodziarki (litr)
Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki (litr)
Klasa zamrazarki
Klasa klimatyczna
Poziom hatasu (dB)
Wyposazenie

13.Tablica korkowa

83 x47 x48 cm
biaty
biaty - emaliowany
biaty - emaliowany
wewngtrz
1
1
reczny
reczny
mechaniczne
tak
A+
103 kWh
80 litrow
10 litrow
N, T, ST
39 dB
2 potki szklane, 2 potki w drzwiach
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Korkowa tablica z drewniang rama, do prezentacji prac lub wywieszania ogtoszen szkolnych.
*wym. 90 x 150 cm

14.Zestaw komputerowy

skfad zestawu wchodzi monitor 20 cali, klawiatura, myszka, jednostka komputerowa.
System operacyjny oraz podstawowe programy edytorskie.
Parametry jednostki komputerowe;j:

— Procesor o czestotliwosci 3.4 GHz

— Pamie¢ RAM o wielkosci 4 GB

— Dysk twardy o pojemnosci 500 GB

— Dwie karty graficzne z wyj$ciem VGA i DVI
— System operacyjny

Parametry monitora:
— Kolor czarny
—  Wysokos¢ [cm] 29.41
— Szerokos¢ [cm] 48.2
— Gtebokos¢ [cm] 4.75
— Regulacja kata pochylenia
— Przekatna ekranu [cal] 20
— Proporcje wymiaréw matrycy 16:9
— z wejSciem VGA i DVI
— Typ matrycy TN
— Rozdzielczos¢ 1600 x 900
— Zastosowane technologie LED

15.Drukarka laserowa

Technologia druku: laserowa (kolor lub mono)
Format druku: A4

Rozdzielczos¢ w kolorze: 2400 x 600 dpi
Szybkos¢ druku w czerni: 22 str/min

Zigcze USB: 2.0
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16.Stolik 140 x 80 x 76 cm

Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, ktérg tworzy rama i nogi wyposazone
w stopke regulacyjng. Stopka umozliwia idealne wypoziomowanie mebla — regulacja w
zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z ptyty laminowanej w tonaciji klonu, o gr. 25 mm,
wykonczonej obrzezem o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje sie listwa do poziomego
okablowania, a w blacie przelotka.

*wym. 140 x 80 x 76 cm

17.Krzesetko

Wykonane z wytrzymatej tkaniny dostepnej w 6 kolorach. Materiat: 100% wtdkno
syntetyczne. Stelaz zostat wykonany z rury ptasko-owalnej w kolorze czarnym, siedzisko i
oparcie tapicerowane.

*wys. 47 cm

* popielato — czarne

18. Tower kartotekowy

Towery wykonane z ptyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wiencach
gornych i dolnych, wykonczonej obrzezem. Wyposazone w wysokiej klasy kotka z hamulcem
i mickkg powtoka jezdng. Wyposazony w wysokiej klasy szuflady kartotekowe z centralnym
zamkiem.

*wym. 43,2 x 58 x 143,5 cm

19.Szafka waska prawa
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Szafy wykonane z ptyty laminowanej w tonac;ji klonu, o gr. 18 mm i 25 mm na wiencach
goérnych i dolnych, wykonczonej obrzezem. Wyposazne w metalowe nézki w kolorze
aluminium z regulacjg poziomu.

*wym. 60 x 42 x 85,4 cm

20.Szafa ubraniowa

Pojemna szafa ubraniowa z przegrodg po$rodku. W gérnej czesci znajduje sie potka, a pod
nig drgzek. W dolnej czesci takze znajduje sie jedna poétka. Jest wykonana z piyty
laminowanej o gr. 18 mm, z obrzezem ABS o gr. 2 mm.

*wym. 89,1 x 60 x 203 cm

21.Czajnik elektryczny

o

1)

—

Moc grzatki [W]: 2400

Pojemnos¢ [I]: 1.5

Filtr: Antywapniowy, Wyjmowany
Wskaznik poziomu wody: Dwustronny
Sztuk: 1

22.Duzy woézek 1,0 x 2,0 m

Utatwia transport i magazynowanie materacow. Pozwala na zatadunek 10 sztuk materacow
gimnastycznych o grubosci 10 cm.
e Wymiary powierzchni transportowej: 100 x 200 cm.
Wozek wykonany z profili stalowych.
Malowany lakierem proszkowym.
Wyposazony w koétka obrotowe.
Maksymalne obcigzenie wdzka: 250 kg.
Posiada certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.
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23.Regal do magazynowania pitek

Materiat: rurki stalowe, lakierowane proszkowo w kolorze niebieskim (RAL 5010). Kétka
skretne z hamulcem. Regulowana szerokosc¢ potek

Wymiary:

wysokos¢ 1310 mm

szerokos¢ 1390 mm

gtebokos¢ 500 mm

24.Wdézek na pitki sktadany

Stelaz aluminiowy, sktadany, na 4 kétkach obrotowych . Wymiary: 61 x 61 x 100 cm.
Pojemnos$c¢: 25 - 30 pitek.

25.Kosz na pitki

o Stalowe prety
e  Wymiary: 66 x 108 x 98 cm
o (szer.xdht x wys.)

e Pojemnoé¢: 60 pitek

e Zamkniecie na ktodke

o (kt6édka w komplecie)
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26.Szafa na sprzet sportowy

Szafa na sprzet sportowy o wymiarach: szer. 50 cm, wys. 195 cm, dtugo$¢ 120 cm. Szafa z
drzwiami skrzydtowymi, perforowanymi. Szafa wyposazona w:

e listwe na tylnej Scianie w gornej cze$ci wraz z uchwytem na opony

e listwe na bocznej $ciance wraz z uchwytami

e listwe na tylnej $cianie w dolnej czesci wraz z uchwytami min. 6 uchwytow

27.Stojak na drobne wyposazenie sportowe
Do ekspozycji warzyw, owocow oraz wszelkich artykutdw w matych opakowaniach. Kosze
umieszczone sg na czterech poziomach (3x3 + 1x1) i catoS¢ obracajg sie wokot osi stojaka.
Wysoko$¢ 145 cm.

28.Stojak na pitki fitnes
Stojak moze pomiesci¢ 10 pitek o réznych srednicach. W zalezno$ci od tego, w ktory
otwér wiozysz pitke, zmiescisz tu sprzet o srednicy od 32cm do 65cm. Same otwory majg
Srednice 30cm i 40cm. WysokosSc¢ stojaka to 190cm, a jego podstawa ma Srednice 100cm.
Liczba uchwytow: 5 uchwytéw o srednicy 30cm oraz 5 uchwytéw o Srednicy 40cm.
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29.Uchwyty do przechowywania plotkow
Konstrukcja uchwytu dostosowana jest do wymagan uzytkownika i lokalnych warunkow
montazu.

30.Szafki pojedyncze z taweczka

Szafki z HPL
Podstawowe parametry szafek to:
o Wysoko$¢ - 180cm
Szeroko$¢ - 30cm
Gtebokos¢ - 40 cm
Szerokos$c¢ tawki - 30cm
grubo$¢ frontow 10mm, grubos¢ bokéw 3mm, grubo$¢ "plecow" 3mm
e kazda z szafek wyposazona w haczyk na ubrania oraz pétke
Proponuje sie w kazdej szatni po 20 szafek typu ,I” z taweczkg oraz 8 szafek typu ,D”
bez taweczki. Szafki typu D sg podwdjne. taczna iloS¢ miejsc 36 w kazdej szatni.
Dodatkowo proponuje sie same taweczki w poblizu drzwi.
Kolorystyka szafek wedtug uznania Uzytkownika.

Opcja z siedziskiem

Szafki ubraniowe "[" 400

300 T 1

Kolorystyka podstawowa:

-478
-879
-43
- 880
- 483
-813
-439

478
-871
-835
- 408
-441
- 460
- 454

-801 200

I

1600

I

I
200
=
38

200
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31.Szafki podwdjne bez taweczki

Szafki ubraniowe "D"

Kolorystyka podstawowa:

- 478
-879

431
- 860
463
813
- 409

- 801

] -475
871
83
_ 408
- 441
- 480
- 454

n
I

11
1

=]
=
NI

32.taweczki do szatni.

rozmiar: 42 x 30 x 100 cm

profil stelaza: rura kwadratowa 25 mm

kolorystyka stelaza: czarna, niebieska, czerwona, zielona, brgzowa, Zétta, popielata
aluminiowa

kolor siedziska: buk, wisnia, calvados

33.Stojak na parasole

Stojak na parasole wyprodukowany z metalowej siateczki
Kolor srebrny Wymiary: wys. 500mm, §r. 265mm

34.Tablice korkowe

Korkowa tablica z aluminiowg rama, do prezentacji prac lub wywieszania ogtoszen
szkolnych. Wymiary 120 x 90 cm.
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35.Pojemniki na ochraniacze

Pojemnik o lekkiej, azurowej konstrukcji rattanowej. Umozliwia cyrkulacje powietrza.
Pokrywa moze zosta¢ zamontowana na dwa sposoby, dzieki czemu kosz otwiera sie od
wybranej strony. Odporne na dziatanie wilgoci. W kazdej szatni po dwa pojemniki réznego
koloru — jeden na czyste ochraniacze, drugi na brudne.

wymiary: 44,8 x 34,1 x 61,5 cm. Pojemno$¢ min. 60 L.

36.Szafki z kolorowymi drzwiczkami
L U N N

rp’-l'r.’“."

LA 0L L

Eleganckie i funkcjonalne szatnie, wykonane z ptyty widrowej w tonacji klonu. Wyposazone
w poteczke, miejsce na naklejenie znaczka oraz przegrodki z haczykami na ubrania i worki.
Pdteczka na buty jest azurowa, co utatwia utrzymanie szatni w czystosci. Szatnie moga by¢
uzupetnione kolorowymi drzwiczkami z ptyty MDF. Dzieki drzwiczkom wszystkie wieszane
ubrania sg schowane i nie tworzg bataganu. Kolor drzwiczek pozwala tez na oznaczenie
miejsca w szatni poszczegodlnych grup dzieci. * po zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. 25
cm « wys. faweczki 34 cm

* 3 moduty * wym. 66 x 50 x 131 cm

Drzwiczki do szatni - wykonane z ptyty MDF. « wym. 19,1 x 65,3 cm

37.Krzesto z regulacja wysokosci

Krzesetka z siedziskiem i oparciem wykonanym z barwionej sklejki bukowej o gr. 6 mm w
rozmiarze 1-2 oraz 8 mm w rozmiarach 3-4 i 5-6. Stelaz w kolorze srebrnym zostat wykonany
z rury pfasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje
ucisk pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokraglone oparcie zapewnia wygode.
Podstawa w ksztatcie litery H zapewnia wysokg stabilnos¢. Blat jest chroniony przed
zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronig
podfoge przed zarysowaniem. Krzesetka mozna stawia¢ jedno na drugim, a takze zawieszac
na blacie. Zgodne z normg PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2007. « dostepne w
rozmiarach 1-2, 3-4, 5-6+ 4 kolory do wyboru
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38.Stolik przedszkolny

Blaty wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, w 4 kolorach: czerwonym, niebieskim,
zielonym i z6ttym, wykonczone obrzezem PCV o gr. 2 mm w tym samym kolorze. Blaty
dostepne w dwdch ksztattach: kwadratowym i prostokatnym. Do blatéw mogg by¢ dobrane
nogi kwadratowe w 4 wysokos$ciach lub nogi okrggte z regulowang wysokoscig
(sprzedawane osobno). « wym. blatu 120 x 74 cm

Komplet nég do blatéw z kolorowym obrzezem i blatéw kolorowych. Zamocowanie nég
pozwala na regulowanie wysokosci stotéw poprzez dokrecanie koncéwek. 4 uzyskiwane
wysokosci stotow. Podane dtugosci ndég odpowiadajg wysokosci stolika po ich
zamontowaniu. * 4 szt. « wys. 40, 46, 52, 58 cm

39. Szafa na dokumenty

Szafa z kolorowg aplikacjag, dostosowana do przechowywania segregatoréw, uzupetnia
kolekcje bajkowg. Wyposazona w przegrode oraz 3 poteczki po kazdej stronie. « szer. drzwi

prawych 34,5 cm « szer. drzwi lewych 43,5 cm » wym. 83 x 40 x 158 cm
Sztuk: 2x3=6

40.Zestaw meblowy

Ll

== ST
+
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Regat, potka otwarta i pétka zamykana na klucz wykonana z ptyty laminowanej gr. 18 [mm]
klasa higienicznosci E1, obrzeze PCV. Wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1729-1. Do
regatu nalezy dopasowac pojemniki otwarte plastikowe o wym. 31,2 x 43 x 22,5 cm
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Wymiary regatu: szer. 80 cm, gteb. 38 cm, wys. 140 cm

Wymiary pétki otwartej: szer. 80 cm, gteb. 38 cm, wys. 35 cm

Wymiary pétki zamykanej: szer. 80 cm, gieb. 38 cm, wys. 140 cm

Wysoko$¢ 1 kompletu: 210 cm

Szerokos¢ 1 kompletu: 80 cm

1 komplet sktada sie z regatu, pétki otwartej i potki zamykanej. Komplet miesci 8
pojemnikow.

W kazdej sali 5 kompletéw — 40 pojemnikéw

41.Dywan4x5m

e

v

%o —“

odporny na dziatanie drobnoustrojéw (nie chtonie wilgoci)
odporny na zabrudzenia

prosty w pielegnac;ji

trwaty i odporny na tarcie i Scieranie

trudno zapalny

dywan o wymiarach 4 x5 m

42.Miekkie poduchy

._rif'*'_' //
Fj;;,—‘;:—‘\ £ =
Miennic puuuuny 2 bawetnianym pokrowcem spetniajg funkcje dekoracyjng, rozwijajgca
wyobraznie dziecka oraz stanowig podparcie dla ciata.

*wym.od 78 x82cm do 70x80cm

43.Poducha sensoryczna

Miel\r\lc, wyyuulic puudChy- ZWici Lgina w vvcamyt)h kolorach ozyW|q kazde wnetrze [
zachecg dzieci do zabawy. Sg wypetnione granulatem, dzieki czemu dopasowujg sie
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ksztattem do osoby siedzgcej. Pokryte trwatg, zmywalng tkaning PCV bez ftalanéw, ktéra
tatwo utrzymac w czystosci. Stanowig podkfad do ¢wiczen oraz miejsce zabaw dla dzieci.
Majg wiele elementéw sensorycznych. « wys. 60 cm « $r. 80 cm » waga 4 kg. Elementy
sensoryczne: tapki na guziki, piszczacy nos, szeleszczgce uszy, na gtowie mite w dotyku
futerko, na brzuchu guziczki, dolne tapki ze sznuréwkami, wypetnione grochem

44.Kosz na $mieci

~

Kosz na $mieci z ruchomg pokrywa o poj. 20 I. Wymiary 26 x 26 x 39 cm

45.Tablica biata ceramiczna
Powierzchnia biata, ceramiczna (porcelanowa). Jest to najlepszy rodzaj powierzchni jaki
moze wystgpi¢ na tablicach do pisania markerami. Specjalna powtoka
ceramiczna ma grubo$¢ 40 mikronow, jest utwardzana w piecu hutniczym w temp. powyzej
800 T, dzi eki temu nabiera doskonatych wtasciwosci:
— bardzo duza twardos¢
— niezwykta odpornosé na wszelkiego rodzaju zarysowania, Scieranie i
uderzenia (praktycznie niezniszczalna)
— idealnie przyjmuje kazdy rodzaj markerdw, jednocze$nie jest bardzo podatna na ich
suche Scieranie
— w zasadzie nie wymaga konserwacji, jest estetyczna
— niepalna, nie zawiera otowiu, odporna na $rodki chemiczne
— magnetyczna
— rozmiar (szer x wys) 170 x 100 cm

46.Tabliczka na drzwi sali
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Tabliczki wykonane z lakierowanej sklejki, z okienkiem z pleksi, do zawieszania na $ciane.
Pozwalajg w atrakcyjny sposdb oznaczy¢ nazwe pomieszczenia.
*wym. 21 x 27,5 cm

47.Naklejki na szatnie, péteczki itp. — zwierzeta

-

Godto w mie.
*wym. 31,5 x 36 x 1,5 cm

49.Suszarka na prace plastyczne

Metalowa suszarka na prace plastyczne na kétkach. Dostepnych 25 pozioméw do utozenia

prac.
Wymiary: 43 x 33 x 90 cm

50.Pojemnik na zabawki

Plastikowy pojemnik na kétkach o pojemnosci 55 litréw. Wym. 59 x 40 x 47 cm. Kolor
niebieski z czerwong pokrywg
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51.Kacik kuchenny

Bezpieczny i funkcjonalny kacik sprawi wiele frajdy matemu kucharzowi. Zestaw zawiera
dwie uniwersalne szafeczki z drzwiczkami, kazda z nich moze by¢ wykorzystana podczas
zabawy jako piekarnik, pralka, kuchenka mikrofalowa, lodéwka. Niezbedng czescig
zabudowy kuchennej jest réwniez zlewozmywak z kranem i pokrettami, dwupalnikowa
kuchenka oraz mini-lada do podawania przyrzgdzonych przez dzieci potraw, a takze poteczki
do przechowywania przyborow kuchennych. Zestaw umozliwia zabawe w gotowanie, stuzy
integracji i wspotdziataniu w grupie. Sprzedawany bez wyposazenia.

*wym. 113 x 36 x 85 cm

* wys. blatu 44,5 cm

52.Kacik plastyczny

Kacik wykonany z tworzywa sztucznego o podwojnych $ciankach w Srodku wypetnionych
powietrzem. Ksztattem przypomina masywng komode. Podstawa kacika o dlugosci minimum
60 cm opiera sie nie na nézkach tylko petnych $ciankach, co zapewnia stabilno$¢ i komfort
uzytkowania. Ruchomy blat, ktéry petni réowniez funkcje sztalugi umieszczony jest na ponad
50 cm od podtogi. 4 pétki wewnetrzne, 6 pojemnikéw ruchomych i duzy przybornik na kredki
umieszczony w zasiegu reki umozliwia utozenie wszystkich artykutéw papierniczych i
piSmienniczych. W zestawie znajduje sie stoteczek z tworzywa sztucznego. Produkt
przebadany w akredytowanym laboratorium, spetnia wszelkie wymogi normy EN71 1-3.
Wymiary: 66 x 60 x 48 cm

Maksymalna obcigzenie siedziska: 34 kg.
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53.Kacik czytelniczy

Mebel faczy funkcje biblioteczki i siedziska. Zapewnia tatwy dostep do ksigzek, a zarazem
stanowi kacik czytelniczy. Wykonany z ptyty wiorowej w tonacji brzozy, z kolorowymi
elementami z ptyty MDF.

*wym. 98 x 90 x 66 cm

* wys. siedziska 34 cm

54.Kacik lalek
2
\)
N a2 a F’*‘ wf
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Duzy, przestronny domek dla lalek typu Barbie (wysoko$¢ 117cm) zapewni zabawe dla kilku
dzieci rownocze$nie.

Posiada trzy pietra, na parterze duze frontowe drzwi, przez ktére wchodzi sie do salonu oraz
kuchni, schody prowadzace na pietro do sypalnii z tarasem oraz poddasze z balkonem.
Realistyczne odzwierciedlenie detali i kolorow sprawia, Zze kacik perfekcyjnie dopasowuje sie
do wnetrza sali zabaw

Wymiary: 117 x 81 x 56 cm

55.Kacik przyrodniczy

-k -

.

Seria kolorowych szafek do wyposazenia kgcikow ekologicznych lub tematycznych.
Wykonane z ptyty wiérowej w tonacji brzozy i kolorowej ptyty MDF.
*wym. 100 x 39 x 124 cm




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

56.Tablica tekstylna (rzepy)

—  Wymiary: 120 x 90 cm

— Woyposazone w trwatg, wysokiej jakosci powierzchnie tekstylng.

— Umozliwia mocowanie materiatow pinezkami lub rzepami

— Profil aluminiowy wykonczony eleganckimi, popielatymi naroznikami nadaje im
estetyczny wyglad oraz zwieksza trwato$¢.

— tkatwa w montazu; z mozliwoscig zawieszenia zaréwno w pionie, jak i w
poziomie.

— Dostepne kolory: szary i niebieski

57.Projektor i ekran zwijany.

Parametry techniczne:

Typ ekranu elektrycznie rozwijany

Rodzaj sterowania $cienne + bezprzewodowe (przycisk nascienny i pilot)

Format 16:10

Rodzaj silnika tubowy

Mozliwos¢ zabudowy w suficie Tak

Rodzaj powierzchni Matt White

Wysokiej jakosci powierzchnia projekcyjna ze wspotczynnikiem odbicia Swiatta 1.0
Czarny TOP pozwala na dopasowanie wysoko$ci obrazu do poziomu oczu widza
Czarne ramki boczne zwiekszajg kontrast oglgdanego obrazu

WYMIARY:

Wymiar ekranu tgcznie z czarnymi ramkami i gérnym topem: 200x200 cm
Wymiar ekranu po odjeciu czarnych bocznych ramek 2,5 cm, dolnej ramki 5 cm i
gornego topu 73,2 cm: 195x121,8 cm

Projektor
Dane techniczne

Jasnosé: 2500 ANSI
Rozdzielczo$é: 1280 x 720 WXGA
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Typ: DLP

Kontrast: 13000 : 1

Waga: 2,9 (kg)

Szum urzadzenia: 33 dB

Szumy w trybie Eco: 30 dB

Zywotno$é lampy: 5000 h

Zywotno$é lamp w trybie Eco: 6500 h

Gwarancja producenta: 24 miesiecy

Stan: Nowe urzgdzenie

cechy szczegolne: wbudowany gto$nik 8 — watowy, krétkodystansowy, Pilot

Funkcje specjalne: HD READY

ztacza: D-SUB 15pin in (VGA) RS232

58.Pdteczki na kubeczki i reczniki

Poteczka z piecioma, podwdjnymi haczykami np. na reczniki i miejscem na 10 kubeczkow
(kazdy otwér o ér. 7 cm), wykonana z kolorowej ptyty MDF. Element, w ktérym umieszcza sie
kubeczki jest plastikowy.

*wym. 67,5x 18 x 25 cm

59. Kubeczki na wode

*Sr.9cm
*wys. 12 cm
* rézne kolory, sprzedawane losowo

60.Reczniki
Wymiary 50 x 30 cm. Rozne kolory

61.Szafka o wys. 1,55 m

Szafy wykonane z ptyty laminowanej w tonacji klonu, o gr. 18 mm oraz 25 mm na wiencach
goérnych i dolnych, wykonczonej obrzezem. Wyposazone w metalowe nézki w kolorze
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aluminium z regulacjg poziomu.
* 3 potki
*wym. 80 x 42 x 155 cm

62.St6t 180 x 80 x 76 cm

T 1

-

Bardzo solidny, funkcjonalny i elegancki stét do roznych zastosowan - np. do biura, sali
konferencyjnej, gastronomii.

Podstawa sktadana chromowana z profilu stalowego o przekroju rurowym.

Blat z ptyty 25 mm dwustronnie melaminowanej - krawedzie oklejone na gorgco 2 mm
obrzezem PCV.

*wym. 180 x 80 x 76 cm

63.Flipchart

=

—-
pm,

Powierzchnia sucho Scieralna — magnetyczna.

Blat wykonczony profilem aluminiowym

Regulowana wysokos¢

Staty kat pochylenia

Docisk papieru z regulowanym rozstawem bolcéw do blokow
Podstawa jezdna piecioramienna trzy kotka z hamulcem
Pdtka na markery

kolor srebrno grafitowy

rozmiar 72x103

64.Duzy kosz

e

Pojemnos¢: 401

Materiat obudowy: plastik ABS

Kolor obudowy: srebrno-czarny

Wykonczenie powierzchni: metalizowany

Wymiary: - wysokos$¢: 697 mm, - szerokoé¢: 349 mm, - gtebokosé: 309 mm
Sposoéb otwierania: przycisk pedatowy

Kosz wolnostojgcy
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65. Stoty uczniowskie 2 osobowe

=

Regulowane rozmiary

Stelaze stotdw z regulowang wysokoscig wykonane z rury okragtej fi 32 i 28 mm, blat o wym.
130 x 50 cm z ptyty melaminowanej o gr. 18 mm wykonczonej obrzezem o gr. 2 mm.

« Kolor krzesetka ma by¢ zgodny z kolorem tawki.

« Ostateczne kolor krzesetka i tawki w danej sali dobierze Uzytkownik.

66.Krzesetka szkolne

Krzesetka z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki bukowej w kolorze naturalnym, o
gr. 6 mm w rozmiarze 1-2 oraz 8 mm w rozmiarach 3-4 i 5-6. Stelaz zostat wykonany z rury
ptasko-owalnej o wym. 38 x 20 mm i 30 x 15 mm. Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk
pod kolanami w trakcie siedzenia, a szerokie, zaokraglone oparcie zapewnia wygode.
Podstawa w ksztalcie litery H zapewnia wysokg stabilno$¢. Blat jest chroniony przed
zarysowaniem 3 stopkami umieszczonymi pod siedziskiem. Zatyczki z tworzywa chronig
podtoge przed zarysowaniem. Krzesetka mozna stawia¢ jedno na drugim, a takze zawieszaé
na blacie. Zgodne z normg PN -EN 1729-1: 2007 oraz PN -EN 1729-2: 2007.

Krzesetka dostepne w rozmiarach 1-2, 3-4, 5-6Stelaz w 6 kolorach

Kolor krzesetka ma by¢ zgodny z kolorem tawki.

« Ostateczne kolor krzesetka i tawki w danej sali dobierze Uzytkownik.

67.Tablica szkolna

Powierzchnia biata, ceramiczna (porcelanowa). Jest to najlepszy rodzaj powierzchni jaki
moze wystgpi¢ na tablicach do pisania markerami. Specjalna powtoka
ceramiczna ma grubo$¢ 40 mikrondw. Na tylnej powierzchni skrzydet (widocznych po
ztozeniu) nalezy z jednej strony wykonac kratke z drugiej linie.
Wiasciwosci:

— bardzo duza twardos¢

— niezwykta odpornos¢ na wszelkiego rodzaju zarysowania, Scieranie i

uderzenia (praktycznie niezniszczalna)
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idealnie przyjmuje kazdy rodzaj markeréw, jednoczes$nie jest bardzo podatna na ich
suche Scieranie

w zasadzie nie wymaga konserwacji, jest estetyczna

niepalna, nie zawiera otowiu, odporna na srodki chemiczne

magnetyczna

rozmiar (szer x wys) 170 (340 po roztozeniu) x 100 cm

68.Dywan min.2x 3 m

odporny na dziatanie drobnoustrojéw (nie chtonie wilgoci)
odporny na zabrudzenia

prosty w pielegnacji

trwaty i odporny na tarcie i $cieranie

trudno zapalny

dywan o wymiarach min. 2 x 3 m

69. Stolik Swietlicowy

Stoty na stelazu metalowym z okrggtymi nogami. Blaty z ptyty laminowanej w tonacji klonu o
gr. 18 mm , wykonczonej obrzezem o gr. 2 mm.

* wym. blatu 80 x 80 cm

» stelaz metalowy z profilu 40 x 20 mm i rury fi 40 mm

Sztuk: 6

70.Zestaw mebli do Swietlicy
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Szafy odznaczajg sie prostg i eleganckg formg, ktéra podkreslona zostata przez stonowang
kolorystyke. Jasna ptyta wiérowa w odcieniu buku zostata potgczona z radosnymi kolorami:
z06itym, zielonym, pomaranczowym, niebieskim.

e dlugos¢ zestawu 541 cm

e wysokosc¢ zestawu 153 cm

e glebokos¢ zestawu 40 cm

W sktad zestawu wchodzi:

e Szafka wiszgca o wym. 83,6 x 50 x 65 cm, jako nadstawka z drzwiczkami 1 szt.

o Szafka stojgca o wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm. z pojemnikami drewnianymi w réznych
kolorach ( 20 pojemnikéw)
Potka wiszgca o wym. 83,6 x 50 x 65 cm jako nadstawka z przegrodkami 1 szt.
Szafka z drewnianymi pojemnikami w réznych kolorach (12 pojemnikéw) i skrzynia.
Wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm.
Szafka o wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm z trzema potkami 2 szt.
Szafka o wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm z trzema pétkami i drzwiczkami — 1 szt.
Szafka z kolorowymi szufladami (12 szuflad) o wym. 83,6 x 40 x 104,6 cm

71.Pojemnik na zabawki wiekszy

Pojemniki z tworzywa sztucznego, estetycznie wykonane. Do przechowywania klockéw,
zabawek oraz réznych drobiazgow.
*wym. 50 x 25 x 18 cm

72.Pojemnik na zabawki mniejszy
Pojemniki z tworzywa sztucznego, estetycznie wykonane. Do przechowywania klockéw,
zabawek oraz réznych drobiazgow.

*wym. 25x12,5x 18 cm

73.Tablica szkolna zielona do pisania kredg

Tablica do pisania kredg, zielona. Moze by¢ tablica magnetyczng do przyczepiania pomocy
dydaktycznych lub prac. Rama z aluminium. W komplecie péteczka na ggbke i krede. Tablica
ceramiczna posiada dozywotnig gwarancje.

*wym. 170 x 100 cm
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74.Pofki z pojemnikami

Regat wykonany z ptyty laminowanej gr. 18 [mm] klasa higienicznosci E1, obrzeze PCV.
Wykonane zgodnie z normg: PN-EN 1729-1. Do regatu nalezy dopasowac pojemniki otwarte
plastikowe o wym. 31,2 x 43 x 22,5 cm

Wymiary regatu: szer. 80 cm, gteb. 38 cm, wys. 140 cm

75.Stolik 160 x 80 x 76 cm

Biurko na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, ktérg tworzy rama i nogi wyposazone
w stopke regulacyjng. Stopka umozliwia idealne wypoziomowanie mebla — regulacja w
zakresie do 25 mm. Blaty biurek wykonane z ptyty laminowanej w tonaciji klonu, o gr. 25 mm,
wykonczonej obrzezem o gr. 2 mm. Pod blatem znajduje sie listwa do poziomego
okablowania, a w blacie przelotka.

*wym. 160 x 80 x 76 cm

76.Deska do prasowania + zelazko

P

a —
Deska do prasowania:

Wykonanie blatu siatka metalowa
Regulacja wysokosSci skokowa
Wymiary blatu (szer. x gt.) 120 x 38 cm
Podstawka pod zelazko

Antenka podtrzymujgca przewod
Zintegrowany przediuzacz
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Zelazko:
Rodzaj stopy: ceramiczna
Moc: 2300 W

Wytwarzanie pary: 35 g/min

77.Lustro duze

Wymiary wew. szer. 45 x dt. 120 cm
Szerokos¢ ramy 2,5¢cm
Kolor ramy biaty

Materiat wykonania ramy MDF

78.Stolik drewniany 120 x 60 x 76 cm

Stolik wykonany z ptyty laminowanej 18 [mm]. Klasa higieniczno$ci E1, obrzeze PCV.
o  Wysoko$¢ 760 [mm].
o Szerokos¢ 1200 [mm].
e Gtebokos¢ 600 [mm].

79.Regat biblioteczny dwustronny

Regat biblioteczny wykonany z ptyty widrowej o grubosci 18 mm w najwyzszej klasie higieny
E-1. Jest regatem wolnostojgcymi. Kazda potka posiada przegrode, co pozwala na
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ustawianie ksigzek w dwoch rzedach.
* wym. 85 x 60 x 200 cm

80.Regat biblioteczny jednostronny

Regat biblioteczny wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm w najwyzszej klasie higieny
E-1. Zaleca sie montaz do ciany.
* wym. 85 x 30 x 200 cm

81.Szafka katalogowa
= =

Szafka katalogowa na metalowej konstrukcji, wykonana z ptyty laminowanej o gr. 18 mm.
Szafka posiada 30 szuflad na kartoteki.
*wym. 104 x 39 x 66,3 cm

82.Regal na czasopisma

- 4.'-.-_'
Regat na czasopisma z uchylnymi potkami. Za kazda pétkg znajduje sie schowek do
przechowywania czasopism. Regat w tonacji buku.

*wym. 80 x40 x 185 cm

=)




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11Listopada 11E/39 tel. kom. 604 823 027

83.Dozownik do mydta

Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej w potysku. Obstuga manualna. Pojemnos¢ 0,5
litra (500 ml). Zamkniecie na klapke uchylng. System z zaworem niekapkiem. Przycisk
ergonomiczny. Napetnianie z kanistra. Wysoko$¢ 155 mm. Szerokos¢ 102 mm. Gtebokosc¢
90 mm. Waga 0,4 kg.

84.Zawieszka na papier toaletowy

(&= =
(
|

—
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Kolor: chrom. Z pokrywg

85.Lustro do tazienki

Szkto gr. 4 mm. Wymiary lustra 60 x 40 cm,

86.Zawieszka na recznik papierowy

TO y

Praktyczny i funkcjonalny uchwyt na recznik papierowy. Wykonany ze stali
nierdzewnej. Specjalnie ,zgbkowana” krawedz ostony utatwia urywanie recznika.
Uchwyt jest dostepny w wersji matowej. Wymiar dostosowany do typowe;j rolki
kuchennego recznika papierowego. Dtugos¢: 23,50 cm. Szerokos¢: 14,00 cm .

Kolor: srebrny btyszczgcy. Materiat: stal nierdzewna
Sztuk: 13

87.Wieszak ubraniowy
Podwadjny wieszak stalowy na recznik czy szlafrok. Wykonany ze stali nierdzewnej (18/8).
Mocowany do Sciany za pomocg kotkdow rozporowych, ktére znajdujg sie w zestawie.

Solidny, trwaty dodatek, pasujacy nie tylko do fazienki. Dobrze komponuje sie z wnetrzem
wykonczonym w nowoczesnym stylu.
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88.SZATNIE SZKOLNE W PIWNICY W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY

- -

&

tawka szatniowa z regulowang wysokoscig, wykonana z profilu ptaskoowalnego o
przekroju 38 x 20 mm, w 6 kolorach stelaza. Siedzisko i potka wykonana z piyty
laminowanej w odcieniu bukowym. tawki mozna ustawia¢ szeregowo pod Sciang lub
skrecac ze sobg plecami tworzgc tawki dwustronne do ustawiania ich na srodku
szatni. tawka posiada stopki regulujgce poziom.

*wym. 121 x 35 x 141-179 cm

POM. 001 290 wieszakéw - dla 8 klas

POM. 005 60 wieszakow — dla 2 klas

POM. 006 60 wieszakéw — dla 2 klas

POM. 030 180 wieszakéw - dla 6 klas

POM. 035 240 wieszakéw - dla 6 klas

3. SPRZET
Montaz nalezy wykonaC przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami
atmosferycznymi. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaC wysokoSci Scian
$rodka transportowego.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej Dokumentacji Projektowe;j.

Odbidér transportowanego wyposazenia sprzetowego i meblowego powinien byc¢
dokonany w obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez Inspektora
zaakceptowany. Wytworca elementéw powinien dostarczy¢ wszystkie elementy
potrzebne do montazu, a takze wszystkie akcesoria dodatkowe, ktore bedg uzyte na
miejscu budowy np. komplety Srub. Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen elementéw
Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptac;ji
projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor moze zastrzec,
jakich prac nie mozna wykonywac¢ bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt
wykonania prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien
przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po
zakonczeniu prac, nastepuje odbior w obecnosci Inspektora nadzoru. Jesli wystepuja
pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jego czesc¢) zostaje zdyskwalifikowany.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie montazu sprzetu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu
meblowo - gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowaé sie do
wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamaciji, kosztem usterki
zostanie obcigzony wykonawca robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiaréw. Biezaca kontrole
jakosci roboét zwigzanych z montazem wyposazenia meblowego i sprzetowego
wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg: 1 szt — dostawy i montazu sprzetu meblowego i
wyposazenia

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér elementéw na budowie powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej
dostarczonego sprzetu :

-rodzaje wyposazenia oraz zgodno$¢ z zamoéwieniem,

-prawidtowo$¢ dziatania,

Odbiér wykonanych robo6t montazowych powinien byé dokonany przez Inspektora
oraz wpisany do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych cena
okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r




