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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa Z Inwestaorem

- projekt wykonawczy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-

nych w programie funkejonalno-uzytkowym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA .
Przedmiotem opracowania jest cszacowanie iloéci | rodzaju rob6t przy wykonywaniu remontu istniejacego obiekiu szkoly w ra-
mach zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze przy Al Kasztanow 12 w Pia-

secznie".

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- mapa sytuacyjne-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen podziemnych uaktualniona do celow
projektowych

- projekt wykonawczy

- wylyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

- informacje techniczne od producentéw | dostawcow materiatow | elementow budowlanych

- aktualnie ocbowigzujace normy i prawne

LOKALIZACJA
Remont przewidziany jest na dz. nr ewid. 9 obreb 63, zalokalizowanej przy Al. Kasztandéw 12 w Piasecznie. Teren szkoty,

OPIS PRZYJETYCH WYTYCZNYCH

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Plasecznie. Podstawowy
zakres prac objety poniZzszym opracowaniem:

- demontaz wyznaczonych okien i drzwi

- zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych

- wybicia otworéw okiennych, drzwiowych

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz $cianek dziatowych

- wymurowanie écianek dzialowych

- demontaz istniejgcej posadzki oraz wylewki w piwnicy

- wykenanie nowej izolac]i poziome], wylewki i warstw wykonczeniowych posadzki w piwnicy

- wykonanie izolacji przeciwwodng] i przeciwwilgociowej poziomej i pionowej fundamentow budynku szkoly wraz z osusze-
niem odgrzybieniem écian

- odgrzybienie | impregnacja oraz tynkowanie i malowanie Scian w piwnicy

- remont istniejgcych cokoldw + fynk renowacyjny

- monta2 platformy schodowe] dla oséb niepetnoprawnych

- catkowity remont sanitariatéw z wylaczeniem sanitariatéw dla niepetnosprawnych.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PRYHICA -
1.1 _|Sciany piwnicy ]
1|KNR 4-04 |Rozebranie Scian dziatowych w piwnicy m3
d.1.|0102-02
tlanalogia |
(5.60+3.14)*0.25*2.41+(1.22+0,82+1.05+1,22+0.70)*0.12*2.4 1+ (2.54+ m3 121686
2.50+2.50)*2.41*0.30
- RAZEM 12.166
2|[KNR-W 4- |Powickszenie otworéw w $cianach na zaprawie cementowe dla otworéw |m?
d.1.|01 0331-05 |drzwiowych.
1}analogia
0.05%0.12*1.00*3+0.05*0.20%1.00*8+0.05*0.29*1.00*2+0.05*0.45*1 .00*8+ |m? 2.363
0.10%0.12%2.10*2+2.10*0.20%(0.20*5+1.00+0_30)+2.10*0.30*0.60+2.10*
0.45*0.70
] RAZEM 2.383
3|KNR K-02 |Scianki dziatowe z pustakow silikatowych o gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na |m2
d.1.]0105-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
1
(1.50+1.38*0.70+1.45*2+1.17+0.15)"2.41 m? 16.113
RAZEM 16.113
4|KNR-W 4- [Powiekszenie otwordw w $cianach na zaprawie cementowej dla otwordw |m?3
d.1./01 0331-05 |drzwiowych - wykucie otworu w §cianie pomigdzy komunikaca i
1]analogia kotlownia, umozliwiajacego wniesienie | wyniesienie wyposaZenia kottow-
ni
2.00%0.30*1.20 m2 0.720
RAZEW 0.720
5|KNR-W 4- |[Zamurowanie otworéw w $cianach + zamurowanie wykutego otworuw — |m?
d.%.|/01 0304-01 |$cianie kotowni na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami pefnymi kI
1 15
(1.45*0.80*1+0.90%0.50*1+4.40*2.41)*0.60+(2.00"0.30"1.20) m2 8.135
RAZEW 8.135
6|KNR-W 4- |Wykucie wnek pod mentaz nadprozy m2
d.1.101 6332-11
1!analogia
{0.20*1.30*9)+(0.20"1.30"7) m2 4.160
RAZEM 4.160
7/KNR 2-02 |Zbrojenie nadprozy Zelbetowych - Przygotowanie i montaZ zbrojenia ele- |t
d.1./0290-01 mentéw budynkéw i budowli - prety gladkie o sr. do 7 mm
1
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
8!KNR 2-02 [Zbrojenie nadprozy zelbetowych - Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- |t
d.1.;0290-02 mentow budynkdéw i budowli - prety Zebrowane o §r, 8-14 mm
1
0.042 t 0.042
. = . o RAZEM 0.042
9|KNR 2-02 |Montaz nadprozy monolitycznych nad otworami drzwiowymi m?
d.1./0210-04
1|analogia
0.20*0.20%1.30™9 m3 0.468
RAZEM 0.468
10|KNR-W 4- |Montaz nadprozy stalowych kg
d.1./01 1303-C1
1|analogia
166.40+104.52 kg 270.920
RAZEM 270.920
11/KNR-W 2- |Zabudowa stelazy wc plytami g-k wodoodpornymi. Wysokos¢ zabudowy |m?2
d.1./02 2004-01 |1,40 m. Glebokest zabudowy maks. 20 cm. Dlugo$¢ zabudowy zgodna z
1|analogia rysunkiem.
0.20*0.40*(1.05+0.70) m? 0.140
RAZEM 0.140
12/KNNR 4 Kanaly wentylacyjne z rur typu spiro m
d.1.{1307-01
1|analogia
14.66%16 m 234,560
RAZEM 234.560
13|KNR-W 2- |Cbudowa pionéw wentylacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m?2
d.1.102 2004-01 |tach metalowych - piony z piwnicy prowadzone przez wszystkie kondyg-
1 nacje i potgczone z Istnigjgcymi kominami
14.66%0.60*16 {m2 140,736
j RAZEM 140.736
14|KNR-W 2- |Obudowa kanatdw wentylacji mechanicznej w piwnicy plytami gipsowo- |m2
d.1.102 2004-01 |kartonowymi na rusztach metalowych
1
. 87.20 [m2 87.200
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEW §7.200
15K NR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 |m
¢.1.|0101-04 &m - stopien przesigknigcia wilgocia do 60%
1
320 m 320.000
RAZEMI 320.000
16|KNR 13-23 |Skucie tynkéw luznych, uszkodzonych lub ghuchych (ok. 30% powierzchni|m2
d.1./0101-08 fynkow)
1 Krotnosé = 0.3
pom. 031 28.08*2.41-(0.9*2.00%1+1.45*0.9*3) m? 61.958
pom. 002 |28.80"2.41-(0.9"2.00%1+1.45"0.9"1) m? 66.303
pom. 003 |18.66*2.41-(0.9*2.00"1+0.90"0.50*1} m2 42,721
pom. 004 {20.30*2.41-(0.9*2.00*1+1.45*0.9*1) m2 45818
pom. 005 [20.74°2.41-(0.9*2.0073) m2 44583
pom. 006  [20.00%2.41-(0.9*2.0072+1.45"0.9*1) m2 43.295
pom. 007 |15.68*2.41-(0.9*2.00"1+1.45*0.9*2) m? 33.379
pom. 008 |5.52*2.41-(0.9*2.00*1) m2 11.503
pom. 009 |18.86*2.41-(0.9*2.00%1+1.45"0.9*2+0.80%0.90"1) m2 40.323
pom. 010, |112.80%2.41-(0.972.00*12+1.45"2.41*2+1.47%2.41*2+15.15*2.10) m?2 204.359
037
pom. 014  |18.86*2.41-(0.9°2.00%2+1.45"0.9"2+0.80"0.90™1) m? 38.523
pom. 015 [10.38*2.41-(0.9*2.00*1+0.80"2.00%2) m2 20.016
pom. 016 |15.38%2.41-(0.9*2.00*1+1.45"0.9*2) m2 32.656
pom, 017  |20.50*2.41-(0.9*2.00*1+0.80*0.90*1) m2 46.885
pom. 018 [19.46*2.41-(0.9*2.00"1) m2 45,099
pom. 019 [28.76*2.41-(0.9*2.00%1+0.80"2.00"4) m2 61.112
porm. 020 110.36%2.41-(0.9°2.00*1) m2 23.168
pom. 021 |11.04*2.41-(0.9*2.00*1+0.80*0.50*1) m2 24.356
pom. 022 [13.10*2.41-(0.9*2.00*3+0.80*2.00"1) m2 24571
pom. 023  [16.22*2.41-(0.9*2.00"1+0.80%0.50*2) m2 36.390
pom. 024 |9.16%2.41-(0.9*2.00*1+0.80°2.00*1+0.60*2.00*1) m2 17.476
pom. 025 [3.80*2.41-(0.6*2.00*1) m2 7.958
pom. 027 |7.80*2.41-(0.70*2.00™1) m2 17.398
pom. 028 |15.54*2.41-(0.8*2.00*1+0.70*2.0071+0.90*0.50"2} m2 33.351
pom. 029 |9.86*2.41-(0.9%2.00*3) m? 18.363
pom. 030 [27.72*2.41-(0.9*2.00*1+1.45*0.9*3) m2 61.090
pom. 031, [{13.10*2.41-(1.45%0.9"1})*2 m? 60.532
036
pom. 032 |28.06*2.41-{10.34+1.45%0.9*3) me 53.370
pom. 033  [13.95*2.41-{0.9%2.00*1+1) m2 30.820
pom. 035 [28.20"2.41-{16.00+1.45"0.9%3) m2 48.047
RAZEIA 1295.423
17|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
i
poz.16 m2 1295.423
RAZEM 1295423
18|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna - preparat grzybobojezy m2
d.1.|0102-03
1
poz.16 m2 1295.423
RAZEM 1295.423
19]KNR AT-26 |Impregnacja $cian preparatem impregnujacym na bazie roztworu Zywic |m?2
d¢.1./0102-03 silikonowych. Srodek odrzucajacy wodg. Kolor bezbarwny. Tworzy powio-
1|analogia ke silikonowg do impregnacji materialow porowatych - betonu, cegly, tyn-
ku.
poz.16 m?2 1295.423|
RAZEW 1295.423
20/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. [l wykonywane recznie z transportem me-  |m?
d.1.{0802-01 chanicznym na $cianach i stupach
1|analogia
poz. 16 m2 1295.423
RAZEM 1295.423
21/KNNR 2 Przygotowanie podioZa na $cianach - rgczne gruntowanie preparatem m?2
d.1./0903-03 gruntujacym przed szpachlowaniem powierzchnii.
1
poz.16 m? 1295.423
RAZEM 1295.423
22|KNR 7-11  |Szpachlowanie i szlifowanie zagruntowanych uprzednio $cian wewngtrz  |m?2
d.1.10106-04 pomieszczen przy grubosci warstwy do 3 mm
1
poz.16 m2 1285.423
RAZERM 1295.423
23|KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej metodg zwykia do wys. 2,10m. Plytkiw [m?2
d.1. 0829-06 réznych kolorach i wymiarach.
1




Remont SP2.ath PRZEDMIAR
L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 015 10.38*2.10-(0.9*2.00*1+0.80*2.00%2) m2 16.798
pom. 017 |20.50*2.10-(0.9*2.00*1+0.800.70%1) m? 40.690
pom. 025 |3.80*2.10-(0.6%2.00"1) m2 5.780
RAZEW 64.268
24| KNR-W 2- |Dwukrotne gruntowanie tynkéw oraz dwukrotne malowanie farbami fatek- |m2
d.1.102 1510-07 |sowymi $cian (Catkowita pow. fynkéw - pow. ped plytki ceramiczne). Sto-
1 sowanie réznych koloréw farb. Odfworzenie kolorystyki istniejace] z za-
stgpieniem koloréw intensywnych pastelowymi odcigniami.
poz.16-poz.23 m2 1231.155
RAZERM 1231.155
25[K W Scianki systemowe, aluminiowe, wypelnione siatkq, wyposaZone w drzwi | m?2
d.1. wejsciowe o Swietle przejscia min. 90x200 cm,
1
2.10%(2.7042*2.45)+2.10*(2.54+2*2.50} mz2 31.794
RAZE 31.794
1.2 Posadzki w piwnicy '
26|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek |m2
d.1.{01 0819-05
2
pom. 001- |47.27+46.75+16.76+22.43+26.50+24,92+12,73+1.90+20.32+113.60+ | m? 686.250
037 18.32+3.25+10.82+26.09+23.17+20.39+6.24+7.33+9.16+15.56+3 .95+
0.84+3.74+15.02+5.01+44.75+16.9+47.08+11.15+47.40+16.80 i
RAZEM 686.250
27|KWNR 2-02 | Gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym w postaci asfaltowej emul-im?
d.1.|0602-01 sji anionowej. Preparat jest ekologiczny, bez rozpuszczalnikow organicz-
2|analogia nych. Stosowany na zimno na suche lub matowo wilgotne podioze. Ma
doskonate wtasciwosci penetrujace w gigb wszelkich podioZy mineral-
nych, zwieksza przyczepnost wlasciwej izolacji do podtoza.
poz.26 m2 686.250
_ RAZEM 686.250
28/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - wykonywane na zimno |m2
d.1..0602-05 z wysoko elastyczne] dwuskiadnikowej, niezawierajacej rozpuszezalnika
2| analogia masy uszczelniajacej na bazie emulsji bitumicznej, modyfikowane] poli-
merami, wypetniaczami oraz wioknami. Nanoszone w 1 warstwie.
poz.26 m2 686.250
RAZEM 686.250
20/KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr. 4,5 cm zbrojona siatkami zgrzewanymi o oczku  [m3
d.1.11101-02 10 x 10 em i widknami PE oraz dylatowana polami o wym. 6,0 x 6,0 m
2
poz.26*0.045 m3 30.881
RAZEM 30.881
30|KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci do|m?
d.1.[1102-02 5 mm zatarte na gladko
211102-03
poz.26 m2 686.250]
) RAZEN 636.250
31|KNR-W 2- |Posadzki z plytek gresowych. Plytki w rdznych rozmiarach oraz kolorach. |m? . 3
d.1.]02 1109-05 |Klej oraz fuga elastyczna. : J ; |
2
pom. 001, 147.27+46.75+26.50+24.92+1.90+113.60+3.25+10.82+26.09+23.13+ m? 595.650
002, 005, 20.39+6.24+7.33+9.16+15.56+3.95+0.84+3.74415.02+5.01+44.75+
008, 010, 47.08+11.15+47.40+16.90°2
037, 015~
037
RAZEM 595.650
A2{KNR 2-02 |Cokoliki z plytek ceramicznych podfogowych terakotowych m
d.1./1105-03
2
pom. 001 |28.08-(0.9*2.00™1) m 26.280
pom. 002 [28.80-(0.9*1) m 27.900
pom. 005 |20.74-(0.9*3) m 18.040
pom. 006  |20.00-(0.9%2) m 18.200
pom. 008  15.52-(0.9*1) m 4,620
pom. 010, [112.80-(0.9%12+1.45*2+1.47*2+15.15) m 81.010
Q37
pom. 016 | 15.38-(0.9*1) m 14.480
pom. 018 | 19.48-(0.9*1) m 18.560
pom. 019 | 28.76-(0.9*1+0.80%4) m 24.660
pom. 020 |10.36-(0.9*1) m 9.460
pom. 021 111.04-(0.9"1) m 10.140
pom. 022 13.10-(0.9*3+0.80"1) m 9.600
pom. 023  |16.22-(0.9*1) m 15.320
pom. 024  |9.16-(0.9*1+0.80*1+0.60™1) m 6.860
pom. 027 |7.80-(0.70*1) m 7.100
pom. 028 15,54-(0.9*1+0.70*12) m 6.240
pom. 029 |9.86-(0.9*3) m 7.160
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Lp. | Podstawa Onpis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
porm. 030 [27.72-{0.9%1) m 26.820
pom. 031, [18.10%2 r 36.200
036
pom. 032 |28.06-(2.54+2.50"2) m 20.520
pom. D33 [13.95-(0.9*1) m 13.050
pom. 035 |28.20-(2.45%2+2.70) m 20.600
RAZEM 422.820
33|KNNR 2 Listwy zakoriczeniowe, dekoracyjne z PCV do cokolikéw m
d.1.]1206-04
2
pez.32 m 422820
RAZEN 422.820
34/KNR 2-02 |Posadzkl z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m?2
d.1.i1112-05 nowe - PCW
2
pom. 003, |16.76+22.43+12.73+20.32+18.32 m?2 90.560|
(04, 007,
009, 014 |
RAZEW | 90.560
35/KNR 2-02 {Cokolik z wykiadziny PCV na wysokos¢ 10 cm poprzez wywinigcie na m '
d.1.{1113-07 §ciany
2
pom. 003 |18.66-(0.971) m 17.760
pom. 004 |20.30-(0.9%1) m 19.400
pam. 007 15.68-{0.9%1) m 14.780
pom. 009 |18.86-(0.9%1) m 17.960
pom. 014 18.86-(0.90%2) m 17.060
RAZEW: 86.260
36|KNR 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulo- |m2
d.1.]1112-09 nowych
2
poz.34 m2 90.560
RAZEM 80.560
37K W Montaz listwy progowe] pomiedzy polaczeniern posadzki z wylkdadziny m
d1. PCV a posadzki z plytek gresowych
2
1.0*6 m 6.000;
RAZEM 6.000
38 KW Zakup 1 montaz platformy schodowej. szt
d.1. Parametry platformy: wersja: lewa, tor jazdy: krzywoliniowy, zakrety: 3 x
2 90 stopni w tym dolny parking za zakretem 1 x 90 stopni, diugo$¢ toru
jazdy: 6,30 m, wymiary platformy: 830 x 700 mm, wymiary platformy po
zioZeniu: 430 mm, minimalna szeroko&¢ schoddw: 1200mm, minimalna
wymagana ilos¢ miejsca na dole przed schodami: 2500 mm, kelor platfor-
my: bialy (RAL 9018), kolor prowadnic: czarny, wypeinienie aluminium,
maksymalne nachylenie toru jazdy: 45, udzwig platformy: 300 kg, pred-
kost jazdy platformy: 8m/min z migkkim startem i zwolenienim na zakre-
tach, sterowanie ruchem platformy: elektroniczne, zasilanie: 230 V, moc:
0,75 kW, sktadanie podestu platformy: automatyczne, ramiona zabezpie-
czajace: automatyczne, niezalezne, najazd na platforme: boczny (réwno-
legle do toru jazdy, ramki najazdowe z dwdch stron). Sposdb mocowania
torwe: do stopni schodow i $ciany fub barierki. Sterowanie: Z platformy ste-
rownikiem + 2 kasety wezwan. Miejsce instalagji: wewnatrz budynku. |
1 szt 1.000|
RAZEM | 1.000
1.3 Sufity malowane
39KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m?2
d.1.|0713-02 stropach
3
pom. 001- (47 .27+46.75+16.76+22.43+26.50+24.92+12.73+1.90+20.32+113.60+ mz2 686.250
037 18.32+3.25+10.82:+26.09+23.17+20.39+6,24+7 33+9.16+15.56+3.95+
0.84+3.74+15,02+5.01+44.75+16.9+47.08+11.15+47.40+16.90
RAZEM | 686.250
40|KNR AT-26 iImpregnacja biobdjcza reczna - preparat grzybobéjczy m2 '
d.1.[0102-03
3
poz.39 m2 686.250
RAZEM 686.250
41|KNNR 2 Przygotowanie podioza na stropach - rgczne gruntowanie m?
d.1./0904-03
3
i poz.39 m2 686.250
RAZEM 686.250
42|KNR 7-11  |Szpachlowanie i szlifowanie zagruntowanych uprzednio sufitow wewnatrz |m2
d.1./0106-04 pomieszczen przy grubo$ci warstwy do 3 mm
3
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poz.39 m2 686.250
RAZER/ 686.250
A3[KNR-W 2- [Obudowa kanatow instalacji sanitarnych piytami g-k wodoodpornymi. Wy-|m32
d.1./02 2004-01 |sokodé cbudowy 20 cm. Szerokost obudowy 20 - 40 cm.
3|analogia
(0.20+0.20)*149.80+(0.20+0.30)*70.90+(0.20+0.40)*12.20 m2 102.680
RAZEM 102.690
44|KNR-W 2- [Dwukrotne gruntowanie tynkéw oraz dwukrotne malowanie farbami latek- m2
d.1.102 1510-07 |sowymi sufitow.
3
poz.39 m2 686.250
RAZEM 686.250
1.4 Stolarka
45|KNR 0-19 |DemontaZ istniejacych okien i montaZ okien aluminiowych o odpornesci  |m2
d.1.|0928-04 El 60
4ianalogia
5*1.45%*0.90+1*0.80"0.90*1 m2 7.245
RAZEWM 7.245
46|KNR 0-1¢  |Demontaz drzwi mé2
d.1.|0928-12
4
0.90*2.10*26 m? 49.140
RAZEM 49.140
47]KNR 019 |Demontaz oraz ponowny montaz tych samych drzwi - drzwi do archiwum |m?
d.1.|]0928-12 oraz drzwi do kottowni |
4| analogia
1.00%2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
48/KNR-W 2- |Montaz oscieznicy do drzwi drewnopochodnych. Wykoenana z materialéw |m?
d.1.102 1022-01 |drewnopochodnych. Trzy komplety zawiaséw w oécieznicy ¢ wymiarze "
4]analogia 90" i "™00" , w pozostatych wymiarach po dwa komplety zawiasow.
Uszczelka gumowa na pbwodzie oscieZnicy. Wzmocnienie pod samoza-
mykacz. Zakres regulacji oécieznicy 20 mm. Kolor sosnowy.
0.90*2.00%25 m2 45.000
RAZEM 45.000
A9|[KNR-W 2- |Drzwi D1* o wym. 0,90 x 2,00 m, peine, jednoskrzydlowe. Wypehienie m2
d.1.102 1022-01 |skrzydta ptyta widrowg ofworowang wzmocniona wewnetrznym ramia-
4 kiem. Caloéé oblozona plyta HDF okiejong wysokiej jakoéci okleing natu-
ralna. Wykeonczenie lakierem matowym. Kolor stolarki drewnopodobny
{sosna). Drzwi wyposazone w: zamek dostosowany pod whiadke paten-
towa, klamke, samozamykacz i odbojnik, otwory wentylacyjne.
0.90*2.00%17 me 30.600
RAZEM 30.600
50|KNR-W 2- [Drzwi D2* o wym. 0,80 x 2,00 m, z mafym przeszkleniem w gérnej czesci |m?
d.1.|02 1022-01 iskrzydia (szkto bezpieczne), jednoskrzydlowe. Wypetnienie skrzydta plyta
4 widrowg otworowang wzmocniong wewnetrznym ramiakiem. Calo$< oblo-
zona plyta HDF oklejong wysokiej jako$ci okleing naturalng. Wykericze-
nie lakierem matowym. Kolor stolarki drewnopodobny (sosna). Drzwi wy-
posazone w: zamek tazienkowy z blokada wce, klamke, samozamykacz i
odbaejnik, otwory wentylacyjne.
0.8*2.00"7 mZ 11.200
RAZERM 11.200
51|KNR-W 2- |Drzwi D7* o wym. 0,60 x 2,00 m, petne, jednoskizydlowe. Wypeltnienie  |m?
d.1.]02 1022-01 |skrzydta ptyta widrows otworowana wzmocniong wewngtrznym rarmia-
4 kiem. Catos¢ obloZona ptyta HDF oklejong wysokie] jakesci okleing natu-
ralna. Wykoriczenie lakierem matowym. Kolor stolarki drewnopodobny
(sosna). Drzwi wyposazone w: zamek dostosowany pod wkiadke paten-
tows, klamke, samozamykacz i odbojnik, otwory wentylacyjne.
0.60*2.00%1 m2 1.200
RAZEM 1.200
52|KNR-W 2- |Parapely zewnetrzne stalowe wraz z cbrobkami m
d.1./02 2104-01
4|anzlogia
5%1.45+1*0.80 m 8.050
RAZEM 8.050
53|KNR-W 2- |Parapety wewnetrzne z konglomeratu o maks, szerokosci 60 cm. m
d.1./02 2119-02
4
5*1.45+1*0.80 m 8.050
RAZEM 8.050
2 PARTER
2.1 Sciany parteru
54/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kon- |m3
d.2.10102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1|anafogia




Remont SP2.ath

PRZEDMIAR

e

Nrrmg DR Wiareia A AN Mr consdime 18RA7 | Hadbauwmile Vitara

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.20+1.90+2.85+1.20°5.57+1.20%4)*2 10*0.12+(3.22+0.26+2.27)*0.19* |m? 7.857
3.17
RAZEN 7.857
55|KNR-W 4- [Wykucie otwordw w Scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 ceg. naza- |m?
d,2.|01 0331-03 |prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych i
1|analogia okiennych oraz przejsé
(3*1.45%1.90+1*1.11*2.101*1.90*2.10y*0.60+(0.74*0.40%2.50)+(1.50* m? 12.482
2.00%0.40)
RAZEWM 12.482
56]KNR K-02 |Scianki dzialowe z pustakow silikatowych o gr. 12 cm o wys. do 4,5 m na im2
d.2./0105-06 zaprawie cienkospoinowej (klejowe])
1
(2.42+1.43)*3.17 m? 12.205
RAZEM 12.205
57{KNR-W 4- |Zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawle cementowo-wapiennej m3
d.2.|01 0304-01 |cegltami petnymi k. 15
1
1.35*0.90*0.60*5+0.45*1.35*0.60*1+0.96*1.90"0.60"2 m3 6.198
RAZEW 6.198
58| KNR-W 4- |Wykucie wnek ped montaz nadprozy m2
d.2./01 0332-11
1|analogia !
1.80*0.20%4+1.30%0.20%1+1.80"0.20*1+2.80%0.20*1+1.50*0.20%4+2.40*  |mZ 5.740
0.20%4 |
RAZEM | 5.740
59| KNR-W 4- |MontaZ nadprozy stalowych kg
d.2.|01 1303-01 |
1|analogia
Ns2.4 34.84*8 kg 278.720
Ns2.3 17.42*2 kg 34.840
Ns2.2 33.84%2 kg 67.680
Ns2.1 64.96%2 kg 128.920
] RAZEM 511.160
60/KNR 2-02  [WteZenie nadprozy prefabrykowanych dia cato$ci parteru m
d.2.10128-05
1
4*1.50+4%2.40 m 15.600
RAZE#H 15.600
61]KNR-W 2- |Zabudowa stelazy wc plytami g-k wodoodpornyml. Wysokos¢ zabudowy |m2
d.2.{02 2004-01 |1,40 m. Glebokodé zabudowy maks. 20 em. Diugos¢ zabudowy zgodna z
1|anatogia rysunkiem,.
1.30%1.40°7 m2 12.740
- RAZEM 12.740
62| KNMR 4 Kanaty wentylacyjne z rur typu spiro m
d.2.[1307-01
1|analogia
11.40*10 m 114.000
RAZEW 114.000
63[KNR-W 2- |{Obudowa pionéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m?2
d.2.102 2004-01 |tach metalowych - piony z piwnicy prowadzone przez wszystkie kondyg-
1 nacje i potaczone z istniejgcymi kominami i
11.40%0.60°10 m?2 ! 68.400
RAZEM 68.400
64 KNR-W 4- |Rozebranie okladziny $ciennej w sanitariatach m2
d.2.i01 0821-08
1
pom. 106 20.36*3.17-(0.80*2.00%1+1.40*1.35%2) m2 59.161
pom.111 20.72*3.17-(0.90*2.00%1+1.40*1.35*3) m2 58.212
RAZEid 117.373
65|KNR 4-01 |Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby fub |m2 |
d.2.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
pom.101 28.08*3.17-(0.90%2.00*1+1.45%1.90*3} m2 78.949
pom.102 28.00*3.17-(0.90*2.00*1+1.45%1.90*5} m2 73.185
pom.103  |29.20%3.17-(0.90%2.00%1+1.45*1.90*3} m2 §2.499
pom.104 16.94*3.17-(0.80"2.00%1+1.45%1.35*1) m? 50.142
pom.105, |110.20*3.17-(2.90*3.17*2+7.27*3.17+0.90"2.00*11+40.80*2.00*5+1.80*  |m2 276.502
129,109, |2.00%1)
113 l
pom. 106 20.36*3.17-(0.80"2.00%1+1.40*1.35"2) m2 59.161
pom.108 15.12*3.17-(0.90*2.00*2+1.40™1.35*1) m?2 ! 42.440
pom. 110 14.54*3.17-(0.90*2.00*1+1.40"1.35%2) m2 40.512
pom.111 20.72*3.17-{0.90*2.00%1+1.40™1 .35*3) m2 58.212
pom.112 6.12*3.17-(0.8072.00%1) m2 17.800
pom.114 13.40*3.17-(2.50*2.00*1+1.50%2.00%1+0.80°2.00%1 +1.40*1.35*1} m2 30.988
pem. 115 19.90*3.17-(2.50*2.00*1+1.40*1.35*1+1.45*1.90%2) m2 50.883




Remont SP2.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom.116 12.54*3.17-(1.40*2.00*1+0.80*2.00% 1} ma 35.352
pam. 117 7.50*3.17-(0.80%2.00*1} m2 22175
pom.118 23.68%3.17-(0.8072.00%3+1.45"1.80°2) m2 64.756
pom.119 7.90*3.17-(0.80%2.00*1) m?2 23.443
pom.120  |28.95*3.17-(0.80*2.00*5+1.50%2.00*1+1.40*1.90*4) m? 70.132
pom.121 21.00%3.17-(0.80*2,00*1 +0.60*2.00*1+1.40%1.90™1) m2 61.110
pom.122 17.20*3.17-(0.90*2.00*1+0.80*2.00*1+0.6072.00™1+1.40%1.90%1) m2 47.264
pom.123 12.00*3.17-(1.45%1.90*1) m?* 35.285
pom.124 28.34*3.17-(0.90°2.00"1+1.40"1.90*3) m? B0.058
pom.125 52.30*3.17-(1.50*2.00%1+1.47*3.17*244.33*3.17} m2 139.745
pom.127 28.50*3.17-(0.90%2.00*1+1.40%1.90%1) m2 85.885
pom.128 12.00%3.17-(1.40%2.00*1) m2 35.240
RAZEM 1561.518
66/KNNR 2 Przygotowanie poctoza na $cianach - rgczne gruntowanie preparatem mz2
d.2.10903-03 gruntujgcym przed szpachlowaniem powierzchnii.
1
poz.65 m2 1561.518
RAZEM 1561.618
67|KNR 7-11 |Szpachlowanie i szlifowanie zagruntowanych uprzednio $cian wewnatrz | \m?2
d.2.10106-04 pomieszczen przy grubosci warstwy do 3 mm
1
poz.65 m? 1561.518
RAZEM 1561.518
B6BIKNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda zwykta do wys. 2,10m. Plytki w |m?2
d.2.{0829-06 réznych kolorach i wymiarach.
1
pom.106 20.36*2.10-(0.80*2.00"1+1.40%1.25"2) m2 37.656
pom.111 20.72%2.10-(0.90*2.00°1+1.40*1.25%3) m2 36.462
pom.117 7.50*2.10-(0.80*2.00*1} m2 14.150
pomn.118  |23.68°2.10-{0.80*2.00*3+1.45*1.25%2} m2 41.303
pom.119  |7.90*2.10-(0.80%2.00*1} m2 14.990
RAZEM 144.561
69|KNR-W 2- |Dwukrotne gruntowanie tynkéw oraz dwukrotne malowanie farbami latek- jm?
d.2.|02 1510-07 |sowymi scian {Caltkowita pow. tynkdw - pow. pod plytki ceramiczne). Sto-
1 sowanie réznych keoloréw farb. Qdtworzenie kolorystyki pomieszczen z
zastapieniem intensywnych odcieni na pastelowe.
poz.65-poz.68 m2 1416.957
RAZEM 1416.957
TOK W Kabiny sanitarne z ptvt HPL. o grubosci 12 mm.{zakup+dostawa+montaz} m?
d.2. Wszystkie krawedzie plyt sg frezowane. Zawiasy - aluminiowe, posiada-
] jace funkcie samodomykania. Wsporniki - regulowane o wysokosci 190
mm dajg mozZliwo$é tatwego poziomowania $cianek. Rdzen ze stali nie-
rdzewnej. Estetyczna ostona aluminiowa. Kabiny sanitarne nalezy wypo-
sazyt w drzwi o $wietle przejécia: 80 x 200 cm, 90 x 200 cm, 80 x 130
cm. Kazde drzwi wyposazone w zamkopochwyty. Polgczenie zamka ze
wskaznikiem zajetodei oraz pochwytu w jednym elemencie. MozZliwos¢
awaryjnego otwarcia kabiny z zewnatrz.
2.01*(1.22*3+4.02+1.22*3+3.30) m2 29.426
RAZEM 29.426
THKW Obudowa grzejnikdw z lakierowane] plyty mdf z nawierconymi ofworami ¢ |m2
d.2. 1. 6 om, z obudows bokdw. (Powierzchnia wszystkich grzejnikow w re-
1 montowanym budynku)
107.50 |m2 107.500
RAZE 107.500
2.2 Posadzki parteru
72|KNR-W 4- [Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowe] z klatek schodowych [m2
d.2.|01 0807-04
2
pom. 116, [12.22+17.99*2+28.126 mZ 76.326
123, 125,
128
RAZEW | 76.326
73|[KNR-W 4- [Rozebranie posadzek z plytek m2 '
d.2.|01 081905
2
pom. 106, |14.33+16.65 ma 30.980
111
RAZEM 30.980
74|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboséci do|m?2
d.2.{1102-02 5 mm zatarte na gladko
2[1102-03 '
pom. 116, |12.22+17.99*2+28.126 m2 76.326
123, 125,
128
pom. 106, |14.33+16.65 m2 30.980
111
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RAZEM 107.306
75/KNR-W 2- |Posadzki z ptytek gresowych. Plytki w réznych rozmiarach oraz kolorach. |m2
d.2.|02 1109-05 |Klej oraz fuga elastyczna.
2
pom. 116, (12.22+17.9972+28.126 m? 76.326
123, 125,
128
pom. 106, [14.33+16.65 m2 30.980
111
RAZEWM 107.306
76[KNR 2-02  |Cokoliki 2 piytek ceramicznych podiogowych terakotowych m
d.2.|1105-03
2
pom. 116, |15.08-(1.40+0.80)+15.3072-(1.40)+24.48 m 66.570
123, 125,
128
RAZEM 66.570
77| KNNR 2 Listwy zakonczeniowe, dekoracyjne z PCV do cokolikow m
d.2.|1206-04
2
poz.76 m 66.570
RAZEN 68.570
78 KW Montaz listwy progowej pomigdzy pofgczeniem posadzki z wykiadziny m
d.2. PCV a posadzki z plytek gresowych
2
1.0%2 im 2.000
1 RAZEM 2.000
2.3 Sufity malowane na parferze
79/KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na |m? |
d.2.]0713-02 stropach
3
pom. 101- 47 26+46.75+51.04+15 .48+105.72+14.33+14.00+13.05+16.65+2.35+ m? 617".180|
127 9.40+22.78+3.27+19.00+3.99+49.10+27 .50+16.94+47.24+43,90+47 43
RAZEM |  617.180
80KNNR 2 Przygotowanie podioZa na stropach - rgczne gruntowanie m?2
d.2.|0904-03
3
poz.79 m2 617.180
RAZEWM | 617.180
81|KNR 7-11  [Szpachlowanie i szlifowanie zagruntowanych uprzednio sufitdw wewnatrz m?2
d.2.|0106-04 pomieszczen przy grubosci warstwy do 3 mm
3 .
poz.79 m?2 617.180
RAZEM 617.180
82|KNR-W 2- |Dwukretne gruntowanie tynkéw oraz dwukrotne malowanie farbami latek- jm?
d.2.|02 1510-07 |sowymi sufitow.
3
poz.79 m?2 617180
RAZER 617.180
2.4 Stolarka
83|/ KNR 0-19 |Demontaz okien m2
d.2.|0928-12
4|analogia
1.35%1.80*5+1.40%1.35%1+1.49°1.90*2 m2 20.377
RAZEM 20.377
84/KNR 0-19 |DemontaZ istniejgcych okien i montaz okien aluminiowych o odpornosci  |m2
d.2.10928-04 El 60
4| analogia
6*1.40%1.35 m2 11.340
RAZEM 11.340
85 KNR-W 2- | Okno O2* o wym. 1,45 x 1,90 PCV. Zakup i montaz m2
d.2.:02 1018-04
4
3*1.45%1.90 m2 8.265
RAZEN! 8.265
86|KNR 0-19 {DemontaZ drzwi m?
d.2./0928-12
4
0.90*2.10*12 m2 22.680
RAZEM 22.680
87|KNR-W 2- | Drzwi D4 0 odpormosci egniowej El 60 o wym. otworu 1,90 x 2,10 m. m?2
d.2.|02 1040-01 |Drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone szklem bezpiecznym, o swietle przej-
4 $cia dla skrzydia czynnego min. 90 x 200 cm. Wyposazone w pochwyt
cbustronny, 2 zamki wpuszczane, wkiadka patentowa typu C
1*1.90*2.10 {m2 3.990;
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RAZEM 3.990
88|KNR-W 2- |Drzwi D1*" o odpornogci ogniowej El 60 o wym. otworu 1,11 x 2,10 m. m2
d.2.|02 1040-01 |Drzwi jednoskrzydiowe, przeszklone szkiem bezpiecznym, o Swietle
4 przejécia dla skrzydia min. 80 x 200 cm. Wyposazone w pochwyt obus-
tronny, 2 zamki wpuszczane, wkiadka patentowa typu C
1*1.11*2.10 m2 2.331
RAZEM 2.331
89KNR-W 2- |Montaz oscieznicy do drzwi drewnopochodnych. Wykonana z materialow jm?
d.2.102 1022-01 idrewnopochodnych. Trzy kemplety zawiasow w oécieznicy o wymiarze "
4|analogia 90" i "{100" , w pozostatych wymiarach po dwa komplety zawiaséw.
Uszczelka gumowa na obwodzie oécieZnicy. Wzmocnienie pod samoza-
mykacz. Zakres regulacji odcieznicy 20 mm. Kolor sosnowy.
0.90*2.00%1 m2 1.800
RAZEM 1.800
90[KNR-W 2- | Drzwi D1* 0 wym. 0,90 x 2,00 m, peine, jednoskrzydiowe. Wypehienie m2
d.2.|02 1022-01 |{skrzydia ptyta widrowa ctworowang wzmochiong wewnetrznym ramia-
4 kiem. Calo$¢ oblozona plyta HDF oklejong wysokiej jakoSci okleing natu-
ralng. Wykonczenie lakierem matowym. Kolor stolarki drewnopodobny
(sosna). Drzwi wyposazone w. zamek dostosowany pod wkiadke paten-
towa, klamke, samozamykacz i odbojnik, otwory wentylacyjne.
0.90%2.00%1 m? 1.800
RAZEM 1.800
91|KNR-W 2- |Parapety zewngtrzne stalowe wraz z obrobkami m
d.2,|02 2104-01
4lanalogia
6*1.40+3*1.45 m 12.750
RAZEM 12.750
92|[KNR-W 2- | Parapety wewngtrzne z konglomeratu o maks. szeroko$ci 60 cm. m
d.2.102 2119-02
4
6*1.404+3*1.45 m 12.750;
RAZEM | 12.750
3 PIETRO
341 Sciany pietra
93/KNR 4-04 |Rozebranie muréw i slupéw w budynkach o wysoko$ci do 9 m (do 2 kon- |m?®
d.3.]0102-02 dygnaciji) na zaprawie cementowo-wapienngj
1|analogia
(1.22*3+3.00+1.22+3.01)*2.10%0.12+1.95*0.15*3.12 m3 3.657
RAZEM 3.657
04|KNR-W 4- |Whykucie otworéw w Scianach z cegiel o grubosci ponad 1/2 ceg. naza- |m?
d.3.|01 0331-03 |prawie wapienne] lub cementowo-wapienne] dla otworéw drzwiowych i
1|analogia okiennych oraz przej$¢
(1.45%1.90)*0.60*3+1.80%2.0070.60*1 m3 7.119
RAZEM 7.119
95[KNR-W 4- |Zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3.|01 0304-01 |cegtami petnymi kl. 15
1 N
1.35%1.90*0.60*5+0.96*1.90%0.60*2 m3 9.884
RAZEM 9.884
96|KNR-W 4-  |Wykucie wnek pod montaZ nadprozy m2
d.3.|01 0332-11
1|analogia
1.80*0.20*3+2.80*0.60*1 m?2 2.760
RAZEM 2.760
97|KNR-W 4- |MontaZ nadprozy stalowych kg
d.3.]01 1303-01
1{analogia
Ns1.1 34.84*6 kg 208.040
RAZEM 209.040
98|KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych dla cafosci parteru m
d.3.|0126-05
1
4*2.40 m 9.600
. RAZEM 9.600
99|KNR-W 2- |Zabudowa stelazy we ptytami g-k wodoodpornyrni. Wysoko$¢ zabudowy |m?2
d.3.|02 2004-01 |1,40 m. Glebokos¢ zabudowy maks. 20 ¢m. Dlugosé zabudowy zgodna z
1|analogia rysunkiem.
1.30%1.40%7 m2 12.740
RAZEM 12.740
100{KNNR 4 Kanaty wentylacyine z rur typu spiro m
d.3.i1307-01
1janalogia
7.75*8 m 62.000
| RAZEH 62.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
101|KNR-W 2- |Obudowa piondw wentylacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |\m2
d.3.102 2004-01 |tach metalowych - piony z piwnicy prowadzone przez wszystkie kondyg-
1 nacje i polgczone z istniejgcymi kominami
7.75*0.60°8 m2 37.200,
RAZEM | _ 37.200
102|KNR-W 4- [Rozebranie okiadziny $ciennej w sanitariatach m2 [
d.3.{01 0321-08
1
pom.215 11.74*3.12-(0.80%2.00*2) m2 33.429
pom.216 13.48*3.12-(0.80%2.00*3+1.40%1.35"1) m2 35.368
pom.218 7.50*3.17-(0.80*2.00*1) m2 22175
RAZEN 90.972
103|KNR 4-01 | Przecieranie istnigjacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.3.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1 !
pom.214 7.50%3.12-(0.80*2.00*3+1.40"1.35*1) m2 16.710
pom.215 11.74*3.12-(0.80*2.00%2) m2 33.429
pom.216 13.48*3.12-(0.80*2.00*3+1.40*1.35%1) me 35.368
pom.218 7.50*3.17-(0.80%2.00*1) m2 22.175
pom.217 12.64*3.17-(0.80*2.00*2+1.45*0.9071) m2 35.247
RAZEN 142.929
104|KNNR 2 Przygotowanie podioza na §cianach - reczne gruntowanie preparatem m2
d.3.|0803-03 gruntujacym przed szpachlowaniem powierzchnii.
1
poz.103 m2 142.929
RAZEM 142.929
105|KNR 7-11 |Szpachlowanie i szlifowanie zagruntowanych uprzednio $cian wewnatrz m?2
d.3./0106-04 pomieszczeti przy grubosci warstwy do 3 mm
1
poz. 103 m? 142.929
RAZEM 142.929
108|KNR 2-02 | Licowanie $cian plytkami na kle] metoda zwyklg do wys. 2,10m. Plytki w |m?2
d.3.|0828-06 roznych kolorach [ wymiarach.
1
pom.215 11.74*2.10-(0.80*2.00*2) m2 21.454
pom.216 13.48*2.10-(0.80*2.00*3+1.40%1.35"1) m2 21.618
pom.218 7.50*2.10-(0.80*2.00%1) m2 14.150
RAZEM 57.222
107|KNR-W 2- | Dwukrotne gruntowanie tynkéw craz dwukrotne malowanie farbami latek- [m?
d.3./02 1510-07 |sowymi §cian {Calkowita pow. tynkéw - pow. pod plytki ceramiczne). Sto-
1 sowanie réznych koloréw farb.
poz.103-poz. 106 m2 85.707
RAZEM 85.707
108|K W Kabiny sanitarne z plyt HPL o grubesci 12 mm.{zakup+dostawa+montaz) m?
d.3. Wszystkie krawgdzie plyt sa frezowane. Zawiasy - aluminiowe, posiada-
1 jace funkgcje samodomykania. Wsporniki - regulowane o wysokosci 190
mm dajg mozliwoscé tatwege poziomowania Scianek. Rdzen ze stali nie-
rdzewnej. Estelyczna ostona aluminiowa. Kabiny sanitarne nalezy wypo-
sazyé w drzwi o swietle przejécia: 80 x 200 ¢m, 90 x 200 cm, 80 x 130
cm. Kazde drzwi wyposazone w zamkopochwyty. Potaczenie zamka ze
wskaznikiem zajetosci oraz pachwytu w jednym elemencie. Mozliwos¢
awaryjnego ofwarcia kabiny z zewnatrz,
2.01*(1.22*5+3.01*2} ma 24.361
RAZEM 24.361
3.2 Posadzki pigtra
109|KNR-W 4- [Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej z klatek schodowych [m?2 1
d.3./01 0807-04
2 s
pom. 217 11275 mz2 12.750
RAZEM 12.750
110|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z plytek m2
d.3.[01 0819-05
2
pom. 214, |12.80+10.36+8.44+3.27 m2 34.870
215, 216,
218
RAZEM 34.870
111[KNR 2-02 |[Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci do|m2
d.3.|1102-02 5 mm zatarte na gtadko
2|1102-03
pom. 217 |12.75 m2 12.750
pom. 214, 112.80+10.36+8.44+3.27 m2 34.870
215, 216,
218
RAZEM 47,620
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
112|KNR-W 2- [Posadzki z plytek gresowych. Plytki w ré2znych rozmiarach oraz kolorach. |m2
d.3./02 1109-05 |Klej oraz fuga elastyczna.
2
pom. 217  |12.75 m2 12.750
pom. 214, |12.80+10.36+8.44+3.27 m2 34.870
215, 216,
218
RAZEM 47.620
113|KNR 2-02 |Cokoliki z plytek ceramicznych podtogowych terakotowych m
d.3.11105-03
2
pom. 217 |15.55-(0.80*2.00%2) m 12.350
pom. 214 |7.60-(0.802.00*3) m 2.800
RAZEM 15.150
114|KNNR 2 Listwy zakonczeniowe, dekoracyjne z PCV do cokolikow m
d.3.]1206-04
2
poz. 113 m 15.150
RAZEW 15.150
115|K W Montaz listwy progowej pomiedzy pofaczeniem posadzki z wyktadziny m
d.3. PCV a posadzki z plytek gresowych
2
1.0*2 m 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Sufity malowane na pigtrze
116|KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na th
d.3.|0713-02 stropach
3
pom. 214, |2.80+10.36+8.44+3.27+12.75 |m2 37.620
215, 21§,
218, 217
RAZEM 37.620
117{KNNR 2 Przygotowanie podtoZa na stropach - rgczne gruntowanie m2
d.3./0904-03
3
poz.116 m2 37.620
. RAZEM 37.620
118[KNR 7-11  |Szpachlowanie i szlifowanie zagruntowanych uprzednio sufitow wewnatrz |m?2 -
d.3./0106-04 pomieszczen przy grubodci warstwy do 3 mm
3
poz.116 m2 37.620
RAZEM 37.620
119|KNR-W 2- [Dwukrotne gruntowanie tynkéw oraz dwukrotne malowanie farbami latek- |m2
d.3.]02 1510-07 |sowymi sufitow.
3
poz.116 m2 37.620
] RAZEM - 37.620
3.4 Stolarka .
120|KHR 0-19  |DemontaZ okien [m2 |
d.3./0928-12
4|analogia
1.35*1.90*5+1.40%1.90*2 m2 18.145
RAZEM 18.145
121|KNR-W 2-  [Okno O2* o wym. 1,45 x 1,90 PCV. Zakup i mantaz m2
d.3.1021018-04
4
3%1.45%1.90 m2 8.265
RAZEM 8.265
122|KNR 0-19 |DemontaZ drzwi m2
d.3.10928-12
4
0.90%2.10*10 m2 18.900
|RAZEiw 18.900
123[KNR-W 2- {Drzwi D4*™ o odpormogci ogniowej El 60 o wym. otworu 1,90 x 2,10 m. m?2
d.3./02 1040-01 |Drzwi dwuskrzydiowe, przeszklone szkfem bezpiecznym, o swietle przej- |
4 $cia dla skrzydta czynnego min. 90 x 200 cm. Wyposazone w pochwyt
cbustronny, 2 zamki wpuszczane, wkiadka patentowa typu C
1%1.90*2.10 m2 3.990
RAZEM 3.990
124|{KNR-W 2- |Montaz oscieznicy do drzwi drewnopochodnych. Wykonana z materiatow 'm?
d.3./02 1022-01 |drewnopochodnych. Trzy komplety zawiaséw w oscieZnicy o wymiarze "
4|analogia 90" i "100" , w pozostatych wymiarach po dwa komplety zawiasow.
Uszeczelka gumowa na obwodzie oscieznicy. Wzmaocnienie pod samagza-
mykacz. Zakres regulacji oscieznicy 20 mm. Kolar sosnowy.
[ $.80*2.00*3 me 4.8001
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZER 4.800
125|KNR-W 2- |Drzwi D2* 0 wym. 0,80 x 2,00 m, z malym przeszkleniem w gérnej czesci [m?
d.3.102 1022-01 |skrzydta (szkio bezpieczne), jednoskrzydiowe. Wypetnienie skrzydia plyta
4 witrowg otworowana wzmocniona wewnegtrznym ramiakiem. Cato$¢ obio-
zona plyta HDF oklejong wysokiej jakosci okleing naturalng. Wykoericze-
nie lakierem matowym. Kolor stolarki drewnopodobny (sosna). Drzwi wy-
posazane w: zamek lazienkowy z blokadg we, klamke, samozamykacz i
odbajnik, otwory wentylacyjne.
. 0.8*2.00*3 m? 4.800
. RAZEM | 4.800
126:KNR-W 2- |[Parapety zewnetrzne stalowe wraz z chrobkami m
d.3./02 2104-01
4|analogia
3*1.45 m 4.350
RAZEN 4.350
127|KNR-W 2- |Parapety wewnetrzne z konglomeratu ¢ maks. szerokosci 60 cm. m
d.3.|02 2119-02
4
3*1.45 m 4.350|
RAZEW | 4.350
4 ELEWACJA
128|KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 om lub zuzlowej 14x14 |m2 J
d.4|0807-01 ¢m na podsypce piaskowe] 2 wypeinieniem spoin piaskiem
analogia
167.50*0.80 m2 134.000
RAZEWM 134.000
129|KNR-W 4- [Wykopy o $cianach pionowych o glebokogci do 1.70 m w gruncie kat. 1ll 'm3
d.4/01 0104-02 |przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
analogia f
167.50*1.70*0.70 m3 199.325
RAZEW 199,325
130|KNR 2-02 |Naniesienie warstwy szlamu uszczelniajacego - dwusktadnikowy, elas-  |m?2
d.4|0602-05 tyczny polimerowo - cementowy. Stuzy do wykonania zabezpieczenia
analogia przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego na polgczeniu law ze Sciana- |
mi fundamentowyrmi !
167.50*0.80 m2 134.000;
RAZER 134.000
131|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza preparatem gruntujacym w postaci asfaltowej emul- m2
d.4|0602-01 sji anionowej. Preparat jest ekologiczny, bez rozpuszczalnikéw organicz-
analogia nych. Stosowany na zimne na suche lub matowo wilgotne podioze. Ma
doskenate wiasciwoéci penelrujgce w glgb wszelkich podtozy mineral-
nych, zwicksza przyczepno$t whasciwej izolacji do podioza.
167.50*2.00 m2 335.000
RAZEM 335.000
132|KNR 2-02 [izolagje przeciwwilgociowe powlokowe poziome - wykonywane na zimno |m?
d.4,0602-05 z wysoko elastycznej dwuskfadnikowe], niezawierajacej rozpuszczalnika
analogia masy uszczelniajgcej na bazie emulsji bitumicznej, modyfikowanej poli-
merami, wypelniaczami oraz widknami. Nanoszone w 2 warstwach. w
drugiej warstwie zafopiona siatka z wiékna szklanego
167.50%2.00 m2 335.000
RAZEM 335.000
133|KNR 2-02 |lzolacje z piyt styropianowych z przeznaczeniem do izolacji ma2
d.4|0609-10 fundamentéw, gr. 10 cm
167.50*2.00 m2 335.000
RAZEW 335.000
134|KNR 2-02 |ontaz folii kubetkowej na S¢ianach fundamentowych oraz listwy masku- [m?2
d.4,0807-01 jacej
analogia
167.50%1.50 m? 251.250
RAZEM 251.250
135|KNR-W 4- |Zasypanie wykopdw ziemiq z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do|\m@
d.4/01 0105-02 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. [l
analogia
167.50*1.70"0.70 m3 199.325
RAZEN 199.325
136|KNR 0-11 |UloZenie opaski wokét betonowe] z wykarzystaniem wczeséniej rozebranej (m?2
d.410320-01 kostki na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypehieniem spoin
piaskiem
167.50%0.80 m2 134.000
RAZEW 134.000
137|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne ha scianach nakfadane recznie - obrzutka potkryjaca |'m?2
d.4/0201-01
167.50"0.40 m?2 | 67.000
|RAZEW 67.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz { Razem
138{KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkdw dla  |m?2 i
d.4/0201-04 sredniego stopnia zasolenia - tynk rpodkiadowy
167.50%0.40 m2 67.000
RAZEWM | 67.000
139|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane recznie - system tynkéw dla | m? f
d.4i0201-04 éredniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny
167.50"0.40 m?2 67.000
RAZENM 67.000
140|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla  |m?2
d.4|0201-04 sredniego stopnia zasolenia - tynk renowacyjny
167.50*0.40 m2 67.000
RAZEM 67.000
141|KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m?
d.410303-61
167.50%0.40 m2 67.000
RAZEM 67.000
5 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
142[KNR 4-04 |[Transport gruzu z terenu rozhiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m? |
d.5|1101-01 niu ciggnikiem kotowym z przyczepa na odlegtosé do 1 km
12.166+2.363+4.16*0.45+388*0.015+686.25"0.05+7 .86+12.48"0.45+ m2 91.270
5.74*0.45+117.37%0.02+76.33*0.02+30.98%0.02+3.66+7_.20+2.76*0.20+
90.97*0.02+12.75*0.02+34.87*0.02
RAZEM 91.270
143|KNR 4-04 |Utylizacja gruzu t
d.5|1101-01
159.73 t 159.730
RAZEN 159.730
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Lp. Wazwa Robocizna Wiateriaty Sprzegt Kp Y4 RAZEW

I'-'"]‘.".’I'\.'ICA
Sciany piwnicy . _
Posadzki w piwnicy | 1

Stolarka

1
1.1
1.2
1.3| Sufity malowane il i B | i
1.4
2

PARTER

2.1!Sclany parteru - ' ] 1
2.2{Posadzki parteru

2.3 Sufity malowane na parterze
2.4 Stolarka

3[PIETRO

3.1/ Sciany pigtra o -

3.2 Posadzki pietra

3.3| Sufity malowane na pigtrze
3.4|Stolarka

4|ELEWACJA

5 WYWOZ 1 UTYLIZACJA GRU-
ZU

RAZEM netto

IYAT |

| |Razem brutio

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Hazwa YWartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | { pro-
we ke cenfo-
! wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 1-25 Sciany piwnicy

1.2 26-38 |Posadzkiw piwnicy

1.3 38-.44 |Sufity malowane

14| 45.53 |Stolarka

21 54 -71 Sciany parteru

2.2 72-78 Posadzki parferu

2.3 79-82 Sufity malowane na parterze

24 83-92 Stolarka

31 93 -108  |Sciany pietra

3.2| 109 -115 |Posadzki pietra

3.3 116 -119 |Sufity malowane na pigtrze

34| 120-127 |Stolarka

4| 128-141 |ELEWAGCJA

5| 142-143 |WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU

RAZEW netto

VAT

Razem brutto

Ogdtem wartoé€ kosztorysowa robot

W tym:

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Marmma DR Warsia 4 AN KMr cannims 12087 | Futlmumils \idarn
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Lp. Mazwa Jm liosé Cena jedn. Wartos¢

1.|betoniarze gr.ll g 0.3276

2.|Dekarze gr.ll r-g 143.0115

3.[Murarze gr.lll -g 2.7720

4.|Robotnicy gr.l r-g 28.4985

5.(ciesle gr.ll r-g 7.3382

6.|robotnicy gr.| r-g 7.2961

7.|robocizna r-g 17019.9793

RAZEW

Stownie:

Marmg DREY Wiareim A AN Mre saruime 18RA7 | Iudlnumile VWidara
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ZESTAWIENIE WATERIALOW

Mearma DRO Wiarpia A Al Me cansdne S2887 1idkaamile Litara

Lp. ! Nazwa [Jm | llosé ilinw. | Hwyk. | Cena | Warto$é | Grupa
jedn. |
1.|Zakup i montaz platformy schodowej. [szt 1.0000 1.0000
Parametry platformy: wersja: lewa, tor jazdy:
krzywoliniowy, zakrety: 3 x 90 stopni w tym
dolny parking za zakretem 1 x 90 stopni, diu-
gost toru jazdy: 6,30 m, wymiary platformy:
830 = 700 mm, wymiary plaiformy po zloze-
niu: 430 mm, minimalna szeroko$¢ schodow:
1200mm, minimalna wymagana ilo§¢ miejsca
na dole przed schodami: 2500 mm, kolor
platformy: biaty (RAL 9018), kolor prowadnic:
czarny, wypelnienie aluminium, maksymalne
nachylanie toru jazdy: 45, udwig platformy:
300 kg, predkosé jazdy platformy: 8m/min z
migkkim startem i zwolenienim na zakretach,
sterowanie ruchem platformy: elektroniczne,
zasilanie: 230 V, moc: 0,75 kW, skiadanie
podestu platformy: automatyczne, ramiona
zabezpieczajace: automatyczne, niezalezne,
najazd na platforme: boczny (rownolegle do
toru jazdy, ramki najazdowe z dwoch stron).
Sposoh mocowania toru: do stopni schodow i
$ciany lub barierki. Sterowanie: Z platformy
sterownikiem + 2 kasety wezwan. Miejsce in-
stalacji: wewnatrz budynku.
2.|Utylizacja gruzu t 159.7300 159.7300
3.|Nadproza prefabrykowane L19 N/150 szt 4.0000 4.0000
4.|Nadproza prefabrykowane L19 N/240 szt 8.0000 8.0000
5.|styropain do izolagji fundamnetow gt. 10 cm  Im2 351.7500 351.7500
8.|Ksztaltowniki C 140, C120 kg 270.9200 270.9200
7.|Ksztattowniki HEA120, C120, IPE180, kg 720.2000 720.2000
IPE200
8.|prety okragle r 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 8.04380 8.0480
9.[prety gladkie ér.do 7 mm kg 15.0300 15.0300
10.|prety zebrowane 8-14 mm kg 42.8400 42.8400
11.|listwy maskujace m 26.2931 26.2931
12.|ksztattowniki stalowe profilowane U m 351.0030 351.0030
13.|ksztattowniki stalowe profilowane C m 946.7843 946.7843
14.|Widkna PE do zbrojenia wylewki kg 18.5286 18.5286
15.|Siatka zbrojgca, wielkos¢ oczek 10 x 10 mm, {m 33.9691 33.9691
16.|Gwozdzie budowlane okragle gofe kg 2.5740 2.5740
17.|kotwy stalowe' szt 144.8370 144.8370
18.|kwas solny techniczny 5% kg 15.1362 15.1362
19.[silikon dm3 1.1964 1.1964
20.|preparat iniekcyjny dm3 | 576.0000 576.0000
21.ipianka poliuretanowa kg 3.5057 3.5057
22.pianka poliuretanowa dm3 4.4631 4.4631
23.!Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 7.7049 7.7049
24 |Preparat gruntujacy pod farbe dm3 | 1055.3911 1055.3911
25, Farba lateksowa wewnetrzna dm3 | 10553911 10553911
26, pasta podlogowa bezbarwna kg 9.0560 8.0560
27.|zaprawa spoinujgca kg 159.6306 159.6306
28. |klej winylowy kg 54.3360 54.3360
29.|Zaprawa klejgca kg 1263.7423 1263.7423
30.|zaprawa klejowa do plytek elastyczna-sucha |kg | 2251.7280 2251.7280
mieszanka
3. |listwa zamykajgca do folii kubetkowej m 175.8750 175.8750
32.|folia kubetkowa, czarna m? 301.5000 301.5000
33.{cokoliki z wykladziny PCV poprzez wywinig- |[m?2 13.0440 13.0440
cie na sciany
34.|prety spawalnicze z PCWV nieplastyfikowane- |kg 2.7168 2.7168
go
35.|Wykiadzina podiogowa PCV o parametrach: |m2 98.7104 98.7104
gr. catkowita min 2,0 mm, gr. warstwy uzytko-
wej min 0,8 mm, wykiadzina heterogeniczna
(dwuwarstwowa), zwiekszona odpornos¢ na
scieranie - najwyzsza T klasa $cleralno$ci,
antyposlizgowosé R 10, klasyfikacja uzytko-
wa 34-43, trudnopalnosé Bfl- 51, wykiadzina
zabezpieczona PURem (grzybobdjczy i bak-
teriobojczy), odpoma na nacisk mebli
36./Okna O6*" | 08" - ckna o odpomosci EI680, |m?2 7.2450 7.2450
stolarka aluminiowa, z zewnatrz | wewngirz
kolor bialy, wspoiczynnik przenikania ciepta
dla catego okna Umax=1,1, szklenie szikiem
bezpiecznym, okna stale
-19-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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37.

38.

39.
40.
4.
42.

43.

44.
45,
48,
47,
48.
48.
50.
51.
52.
53.

54.

55,

56.

57.

58.

59.
60.

Ckna O3*" - okna o odpomnosci EIBO, stolar-
ka aluminiowa, z zewnatrz | wewnairz kelor
biaty, wspotczynnik przenikania ciepta dla ca-
fego okna Umax=1,1, szklenie szklem bez-
piecznym, okna state

OKNGO 02% 1,45 x 1,90 PCV - profil okienny
5-komorowy o gichokoéci zabudowy 70 mm.
Mozliwosé zastosowania oszklenia o grubosci
od 8 do 42 mm bez koniecznosci uycia do-
datkowych profili. Stosowaé szklenie dwuko-
morowe o ukfadzie np: 4/12/4/12/4 z powloka
przeciwstoneczng; o neutralnym zabarwieniu,
przepuszczalnosdci $wiatta - transmisja: 70 %,
wspolczynnik zatrzymania energii stonecznej
min. 50 %. Wypelnienie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dzwigkosz-
czelnosci: 31dB. Okna wyposaZzone w klamki.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
okna: U >=1,1 W/m2K. Kelor bustronny
bialy.

listwy wykonczeniowe, dekoracyjne z PCV
Piasek uziar.0-2mm

piasek do zapraw

parapety stalowe z blachy ocynkowanej gr. 0,
75mm

parapety wewnetrzne z konglomeratu o mak-
symalnej szerokoéci 60 cm

Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work
cement 25 z dodatkami

wapno suchogaszone

Ciasto wapienne

gips szpachlowy

gips budowlany szpachlowy

Plyta gips, karton. wodoodporna 12,5mm
piyty gipsowo-kartenowe

Cegta bud.petna 25x12x6,5¢cm - kl.15

pustaki dziatowe gr. 12 ¢cm, wapienno - pias-
kowe (silikatowe)

listwy progowe z PCV do stosowania na polg-
czeniu piytek i wyktadziny

Kabiny sanitarne z piyt HPL o grubo$ci 12
mm.{zakup+dostawa+moentaz)

Wszystkie krawedzie plyt sg frezowane. Za-
wiasy - aluminiowe, posiadajgce funkcjg sa-
modomykania. Wsporniki - regulowane o wy-
sokosci 190 mm dajg mozliwos¢ tatwego po-
ziemowania scianek. Rdzen ze stali nie-
rdzewnej. Estetyczna oslona aluminiowa. Ka-
biny sanitarne nalezy wyposazy¢ w drzwi o
Swietle przejécia: 80 x 200 ¢cm, 80 x 200 cm,
80 x 130 cm. Kazde drzwi wyposazone w za-
mkopochwyty. Polaczenie zamka ze wskani-
kiem zajetosci oraz pochwytu w jednym ele-
mencie. MoZliwoéé awaryjinego otwarcia kabi-
ny z zewnatrz.

Obudowa grzejnikdw piyta MDF gr. 12 mm z
nawierconymi otworami w ksztalcie kot o
$rednicy 8 cm. Obudowa bokdw,

Scianki systemowe, aluminiowe, wypetnione
siatka, wyposazone w drzwi wejsciowe o
Swietle przejcia min. 90x200cm.

emulsja asfaltowa anionowa do gruntowania
podtoza. Preparat jest ekologiczny, bez roz-
puszczalnikow organicznych. Stosowany na
zimno na suche lub matowo wilgotne
podioze. Ma doskonale wiasciwosci penetru-
iace w gtab wszelkich podiozy mineralnych,
zwicksza przyczepnoesc wiasciwej izolacji do
podioza.

masa asfallowa

Wiasciwa izolacja przeciwwilgociowa podpo-
sadzkowa - wysoko elastyczna dwusktadniko-
wa, niezawierajgca rozpuszczalnika masa
uszczelniajgca na hazie emulsji bitumicznej,
modyfikowanej polimerami, wypelniaczami

oraz wioknami. Nanoszone w 1 warstwie.
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szt
szt

m

m2

m2
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kg

11.3400

16.5300

539.8578
9.7820
29.4540
25.9045

256530

1.4966
0.2524
0.8355
2.5500
4.1998
2.4871
134.7255
350.2128
9008.7240
433.2654

10.0000
53.7870
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32.7478

306.3750

58.8823
4746.8750
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61.

62.
83.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
|7 5¢

76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Szlam uszczelniajacy - dwuskladnikowy,
elastyczny polimerowo - cementowy.

Gtadz wapienna

Beton towarowy C25/30 (B-30)

Beton zwykly C16/20 (B-20)

zaprawa do zasklepiania otwordw

Zaprawa do spainowania - fuga elastyczna,
od 1-6 mm szerokosci,

zaprawa cementowo wapienna m. 15
zaprawa cementowo-wapienna m 50
zaprawa cementowa m. 80

zaprawa cementowa M 12

Zaprawa murarska, cienkowarstwowa

piytki ceramiczne na Sciang'

plytki podiogowe gresowe o antyposlizgowos-
ci min. R9

plytki podiogowe gresowe o antyposlizgowos-
ci min. R9 {cokalik)

Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, kLIl
deski iglaste obrzynane 38 mm kLI

Drzwi D2* o wym. 0,80 x 2,00 m, z matym
przeszkleniem w gémej czesci skrzydta
(szkto bezpieczne), jednoskrzydlowe. Wypel-
nienie skrzydia piyta widrows ofworowang
wzmocniong wewngtrznym ramiakiem. Ca-
foéé obloZzona plyta HDF oklejona wysckiej ja-
kosci okleina naturalng. Wykonczenie lakie-
rem matowym. Kolar stolarki drewnopedobny
{sosna). Drzwi wyposaZzone w: zamek fazien-
kowy z blokadg we, klamke, samozamykacz i
odbojnik, otwory wentylacyjne.

Drzwii D7* o wym. 0,60 x 2,00 m, petne, jed-
noskrzydlowe. Wypeinienie skrzydia plyta
witrowg otworowang wzmocniong wewnetrz-
nym ramiakiem. Calos¢ obloZona piyta HDF
oklejona wysokiej jako$cl okleina naturalng.
Wykoficzenie lakierem matowym. Kolor sto-
larki drewnopodobny (sosna). Drzwi wyposa-
Zone w: zamek dostosowany pod wkiadke
patentowsa, klamke, samozamykacz i odboj-
nik, otwory wentylacyjne.

Drzwi D1* o wym. 0,90 x 2,00 m, pefne, jed-
noskrzydiowe. Wypetnienie skrzydta plytg
widrowg otworowanag wzmochiong wewnetrz-
nym ramiakiem. Catos¢ oblozona piytg HDF
oklejong wysokiej jakosci okleing naturalng.
Wykonczenie lakierem matowym. Kolor sto-
larki drewnopodebny (sosna). Drzwi wyposa-
Zone w: zamek dostosowany pod wkiadke
patentows, klamke, samozamykacz i odboj-
nik, otwory wentylacyjne.

tontaz oScieZnicy do drzwi drewnopochod-
nych. Wykonana z materiatow drewnopo-
chodnych. Trzy komplety zawiasow w oSciez-
nicy o wymiarze "90" i "100" , w pozostalych
wymiarach po dwa komplety zawiasow.
Uszczelka gumowa na obwodzie o$cieznicy.
Wzmochienie pod samozamykacz. Zakres
regulacji ocieznicy 20 mm. Kolor sosnowy.
Drzwi D4*" o odporno$ci ogniowej El 60 o
wym. otworu 1,90 x 2,10 m. Drzwi dwuskrzyd-
fowe, przeszklone szklem bezpiecznym, o
Swietle przejscia dla skrzydla czynnego min.
90 x 200 cm. WyposaZzong w pochwyt obus-
tronny, 2 zamki wpuszczane, wkiadka paten-
towa typu C, obustronnie otwierana kluczem,
samozamykacz i odbojnik. Kolor obustronny
mozliwie zblizony do sosnowego.

Drzwi D1*" o odpornosci ogniowej El 60 ¢
wym. otworu 1,11 x 2,10 m. Drzwi jednos-
krzydlowe, przeszkione szklem
bezpiecznym, o Swietle przejécia dla skrzydta
min. 90 x 200 cm. Wyposazone w pochwyt
obustronny, 2 zamki wpuszczane, wkiadka
patentowa typu C

siatka z widkna szklanego
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llogé If inw. Il wyk. Cena | Wartoéé | Grupa
jedn.

84./tasma m 1045.6193 1045.6193
85.|woda m? 3.4792 3.4792
86.|woda z rurociggu m3 19.1992 19.1992
87.|woda m3 8.5827 8.5827
88.|Drewno na stemple okrggle korowane m3 0.0126 0.0126
89.|drewno opatowe m?3 0.2019 0.2019
90. |rury typu spiro m 418.7712 418.7712
91./masa szpachlowa kg 7909.4190 7909.4190
92, kotki rozporowe szt. 51.5550 51.5550
93. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. | 1875.0948 1875.0943
94 ({gczniki rozporowe kpi. szt 99.1800 95,1800
95.[tynk podkifadowy kg 603.0000 603.0000
96.|tynk renowacyjny kg 536.0000 536.0000
97.|szpachlowka kg 241.2000 241.2000
88. |preparat do impregnaciji Scian na bazie roz- |dm? | 518.1692 518.1692

tworu Zywic silikonowych. Srodek odrzucaja- i

cy wode. Kolor bezbarwny. Tworzy powtoke

silikonowg do impregnacji materiatdw poro-

watych - betonu, cegly, tynku.
99.|preparat do odgrzybiania scian i sufitow dm3 | 1387.1711 1387.1711
100|preparat gruntujacy - do powierzchniowego  |dm3® | 1085.2300 1085.2300

.iwzmacniania wszelkich nasigkliwych podiczy,

gieboko penetrujgcy. Wykonany na bazie

wodne]j dyspersji Zywic syntetycznych.
101{obrzutka kg 536.0000 536.0000
102 |preparat gruntujgcy do farb silikonowych dm? 10.0500 10.0500
103|farba silikonowa dm? 20.1000 20.1000
104 |materiaty pomocnicze =
105|Materialy pomocnicze (od M) zi

RAZEWI
Stownie:
.22 .
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Lp. azwa Jm llos¢ Cena jedn, Wartoéé
1.|Srodek transportowy m-g 1.6868
2.1Wyciag m-g 9.5728
3.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 71020
4.1Zuraw samochodowy m-g 61.5840
5.|wyciag m-g 124.2061
6.|wyciggi towarowo-osobowe | budowlane m-g 19.4313
7.|wycigg jednomasztowy z napedem eiektrycznym 0,5 t m-g 094.2649
8.|$rodek transportowy m-g 66.7608
9.!Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 47.4604
10.|Ciagnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 20.6922
11.{$rodek transportowy m-g 13.7845
12.|5rodek transportowy m-g 5.4163
13.1Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 47.4604
14.[samochdd samowytadowczy 5t m-g 3.8863
15.| Betoniarka weinosp.elek. 150dm3 m-g 10.8977
16.|mieszarka do zapraw m-g 23.4500
17.|agregat tynkarski m-g 58.6827
18.|gietarka do pretéow m-g 0.2621
19.|nozyce do pretow m-g 0.3149
20.1prosciarka do prefow m-g 0.2346
21.[spawarka elektryczna m-g 33.6981
22.|Piia do cigcia plytek m-g 4.0200
23.|Sprezarka pow.spal. 10m3/min(1) Mg 32.0000
24.|urzgdzenie do wiercenia otwordow m-g 1852.8000; |
RAZEN|

Stownie:
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