FIRMA PRODUKCYINO-USLUGOWO-HANDLOWA , VITARO”
Pracownia projektowa » Wykanawstwo robdt budowlanych e Produkeia parapetéw i blotdw
Suszenie | frakcjonowanie kruszyw w Zarzgdzonie i posrednictwo nieruchomosciami

97-500 Radomska, siedziba - Dziepdté 3, oddziaf - Radomsko, ul. 11 Listopada 11E/39
tel./fox: (044) 682 21 57 tel. kom.: (+48) 604 823 027
e-mail: biuro@vitaro.p! http://www.vitaro.pl

Inwestor: Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

ho

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

,CZESCIOWA ROZBIGRKA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. EWY KRAUZE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA PRZY AL. KASZTANOW 12 W PIASECZNIE”

Obiekt

AL. KASZTANOW 12, 05-501 PIASECZNO

Adres DZ. NR EW. 9, 10 OBREB 63, DZ. NR EW. 53 OBREB &1,
JEDNGSTKA EWIDENCYJNA: 141804_4 PIASECZNG-MIASTO

KONSTRUKCYJNA
BUDOWA NOWEJ CZESCI SZKOLY

Branza

A
mering. W, i ¥ Ted
edyz
uﬁ bud, duk-em . budoid, bez eﬂn?ﬁi
i ﬂspcﬁﬂc wonsit budetajane) i ewid 51/ I/‘nt
i 8j 1 z0ky, mslnfnq”lmzqdzeﬁ :ﬁ:pm iclt,
Mo acyinyth, znﬁych g
Mtzacyioyon Al owid. 100/02#1/0'\#05/01
Przeds:gbmrchvo P
{
prios Of'Uf«CWHO-UShfgoﬂo -Handiows

H i r|_ lll
Sledziba: 1)z iepéic 3Jggrzejgzy Wojcigch

W 19 Listo S00 Ragd
Pada 11/ e o lOMSkg
NP 79m. ?3397 240 Radoms“,






PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

97-500 RADOMSKO tel. (44) 682 21 57,
ul. 11 Listopada 11E/39 iel. kom. 604 8§23 (27
Spis tresci

SPECYFIKACJA OGOLNA
1. ST 0 - WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWE - ROBOTY BUDOWLANE
1. ST 1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
2. ST 2 - ROBOTY ZIEMNE
3. ST 3- ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE
4. ST 4 - KONSTRUKCJE MUROWE
5. 8T 5 - KONSTRUKCJE STALOWE






SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45000000-7

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CVP)

ROBOTY BUDOWLANE

ST 0 - WYMAGANIA OGOLNE

dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Technicz-
nych {SST) dla obiektéw budowlanych






ST 0 — Wymagania og6ine

Spis tresci

TRVV ST e e i e LT L
Tl ST | Lt ES T A r e ererrrrererorroce: fronox e oo oo s T T T R E e e P TP o P Fr (NPT o PP P s
1.2. Zakres robat ObJetych ST ..o
1.3, OKreslenia POUSTAWOWE ... ..o et e e b e e e s e sae e e s e st e s en e
1.4. Ogodine wymagania dotyczace robOb ...

e X Y & i erorrrorrmrrrorerrerrrrrrerrerrerrreerrerrrr T G T e o T rrr e err A e r e B O XTI
2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow KonstrukCyjnych ...,
2.2. Materialy niecdpowiadajgce wymaganiom JakOSCIOWYIM .......cooviiiemin i
2.3. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow. .......ccciiimii i
2.4. Warianfowe stosowanie materiabdw.............oo o e

T . = O PO S

I Y N = = SO
4.1. Ogolne wymagania dotyczace tranSPOrtll. ... ...t e
4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznyeh...........oviieom

B VWY KONANIE ROBOT ... eeeeeeeeeeee oo ee s e bttt st st e et e et e st e et e e e e e e e e em e e e e s senee i es bbb e b s s e asaae s s 10

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.......ooeeeieiteieeetcieersies e st eeeaeeee et et es s ams s sres s e s eatms s s emensasin b es e s ena e 10
6.1. Program zapewnienia JaKOSCl.........c.ccooiiii i e 10
6.2. Zasady kontroli jaKoSci FoDOL... ... 10
6.3. Certyfikaty 1 deKIaragje...........oovveei i e e 10
6.4, DOKUMEIEY DUBOWY ..ottt ettt bd e s et e e e e meas e e e s 4 Re S E S e n e es e e s e e e eae e 11

AR Oz Y 17N =10 10 O O SN 12
7.1. Ogéine zasady obmiary robDOL...........co i 12
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.......... 12
7.3. Urzadzenia | SPrZet POIMIAIOWY . ........cciriiir e eeees o e ee oot i o ar s e e b e ehees e saeme st e snen e nsaesssneeeans 12
7.4. Wagi | Zasady WHMAZAMIG. .........cooiiieicieii e e 12

8. ODBIOR ROBOT.........ooiititeivoeeteeteeasseeesesasessssessasts s esseeees s e se st sesees s eb st se s emrtes st e 13
8.1. RoAZaje OUDIONOW TODOL. ... v ieeeeeett ettt e s e b s e e eae e s sreseass e e e e e s g bt i 13
8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgoych ZaKryCil.. ... 13
e T T e o= od Lo ey PO PP PP C PP PPN 13
8.4. Odbior 0stateCzZNy (KOMCOWY).. ... ot et e e e e e s e s e ettt 13
8.5, OdbiOr POGWETANCYIIY. .. . ccieieiciiciiit s i as e e st e s e e s arb e s h g2 s 2 sE 2 eE e s £ sm e esramtsn e et sra s samn e n e n s s 14

Q. PODSTAWA PLATNOSC L ...ttt et ce e ee et s asess e sa s e st ettt et ab bbb s s s bt snsanssssen 14
e R B 1= 7= 123 41 W Lo o) L= O PP 14

10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt cb s b st em et sm s s hd 4 e g sm e nan e e nen s e 14

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy







5T 0 — Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 5T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Czes$ciowa rozhibrka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podsiawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z zago-
spodarowaniem terenu i infrastrukiurg techniczng przy Al. Kasztandw 12 w Piasecznie.

1.2. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspoine dla robot objgtych specyfi-
kacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢) obiekt matej architektury,

1.3.2. budynku

nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kiory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumie¢ budynek wolnostojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub gru-
powej, sluzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc, w kto-
rym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.3.4. budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie Sciekéw, skiadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych iinnych urzgdzen) oraz funda-
menty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotow skiadaja-
cych sie na catosé uzytkows,

1.3.5. obiekcie matej architektury

nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a} kultu religijnego jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b} posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
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c) uzytkowe stuzgce rekreacji codzienngj i utrzymaniu porzadku jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.3.6. tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budow-
lany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.3.7. budowie

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbu-
dowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.3.8. robotach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remongcie lub rozbior-
ce ohiektu budowlanego.

1.3.9. remoncie

nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacii.

1.3.10. urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszozaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietni-
ki.

1.3.11. terenie budowy

nalezy przez to rozumieé przesirzen, w kitérej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmo-
wang przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.3.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

nalezy przez to rozumieé tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wyko-
nywania robdt budowlanych.

1.3.13. pozwoleniu na budowe

nalezy przez to rozumie¢ decyzie administracyjna zezwalajacg na rozpoczegcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.14. dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projekiem budowlanym, dziennik budo-
wy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiek-
iu, operaty geodezyjne iksiazke obmiaroéw, aw przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.

1.3.15. dokumentacji powykonawczej

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.16. terenie zamknietym

nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficz-
nego:
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a) obronnosci lub bezpieczenstwa panfstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-
glych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.3.17. aprobacie techniczne;

nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowa-
nia w budownictwie.

1.3.18. wiasciwym organie

nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiagciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.19. wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumied wyrdéb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wyiworzony w celu wbudowa-
nia, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stano-
wigcym integralna catos¢ uzytkowa.

1.3.20. organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.}.

1.3.21. obszarze oddziatywania obiektu

nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w ofoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiekiem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.3.22. optacie

nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigz-
kowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.3.23. drodze tymczasowej (montazowej)

nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.3.24. dzienniku budowy
nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sta-
nowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w cza-
sie wykonywania robdt.

1.3.25. kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.3.26. rejestrze obmiarow

nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
sluzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentual-
nie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzo-
ru budowlanego.

1.3.27. laboratorium

nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laborato-
rium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

-5
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1.3.28. materiatach

nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakcep-
towane przez Inspekiora nadzoru.

1.3.29. odpowiedniej zgodnosci

nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii
nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robot bu-
dowlanych.

1.3.30. poleceniu Inspektora nadzoru

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pi-
semnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.,

1.3.31. projektancie
nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacs autorem dokumentacji projektowe;.

1.3.32. rekultywacji

nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.3.33. przedmiarze robot

nalezy przez to rozumiet zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.3.34. czesci obiektu lub etapie wykonania

nalezy przez to rozumieé czest obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji technicz-
no-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.3.35. ustaleniach technicznych

nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfika-
cjach technicznych.

1.4. Ogdélne wymagania dofyczacs roboi
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacig projek-
towa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgedne
z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajgcym podziat na dokumentacje pro-
jektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajacego,

b) sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nad-
zoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzuja-
ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentaciji.




-
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W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogodinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw bu-
dowli musza byé jednorodne i wykazywac zgodno$¢é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg projektowa
lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione in-
nymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochro-
ny srodowiska naturainego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do przepisow i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigz-
liwosci dla osob lub wlasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagari, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) uzytkownikéw budynku tj pracownikéw i klientow

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisu ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat re-
alizaciji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii i urzadzen ziokalizowanych na powierzehni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nad-
zoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nie-
typowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat [nspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszel-
kich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegolinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nigspeiniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materialy | urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i sa-
morzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymagan prawnych odno$nie do wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materialéw do elementdw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydoby-
wania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badari okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia speiniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, apro-
batami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sig niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materialdow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bgdg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostep-
ne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowariie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania rdéznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poz-
niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kibry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoéé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentagji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowag.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykony-
wanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dolyczgce fransportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktre nie wplyng niekorzyst-
nie na jako$¢ wykonywanych robot i whagciwosci przewozonych materialow.

Liczba &rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowe-
go w odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy za-
rzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwoinego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wyko-
nawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych ma-
terialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZJ, pro-
jektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elemen-
tow robot okreslonych w dokumentacii projektowsj lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zo-
stana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiaiow i elementow rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformuiowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w nor-
mach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzyma-
nia robot w fakiej sytuacii ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nad-
zoru programu zapewnienia jakosci {PZJ}, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz 0sOb odpowiedzial-
nych za jakogé i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot,
e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
f) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
g) rodzaje iilosé érodkéw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
h} sposéb i procedurg pomiardw i badar.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaiéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaly i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktore:
a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgoy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych prze-
piséw i informagji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 89/98),
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
« Polska Norma lub
= aprobatg technicznag, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
zeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i kibre speiniaja wymogi SST.
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¢) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/89).
W przypadku materiatdw, dla ktdérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadad te dokumenty, ckreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, kiore nie spetiaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego | ¥Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy ferenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dzien-
nika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedag dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod dru-
gim, bez przery.
Zatgczone do dziennika budowy protokofy i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
¢) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,
e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
f) uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
h) zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
i) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) dane dotyczace czynnosci gecdezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robét,
I) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
m) dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem kfo je przeprowadzat,
n) wyniki préb poszczegdlinych elementéw budowli z podaniem kio je przeprowadzat,
o) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begdg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustesunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przy-
jecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksigzka ocbmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie,
b} protokoly przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly narad i ustalen,
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f)y operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Qgdine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projekiowa
i SST, w jednostkach ustalonych w kosziorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang po-
prawione wg ustalen Inspekiora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bgdzie przeprowadzony z czg-
stocig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okresfania ifosci robot | materialow
Zasady okre$lania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNN-

R-ach.
Jednostki cbmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wy-
magajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
F

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Be-
dzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwier-
dzonych przez Inspektora nadzoru.

2



B

_——
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robodt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢} odbiorowi ostatecznemu (kofncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2, Odbior robdf zanikajgcych i ulegaigcych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspekior
nadzoru.

Gotowose danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzo-
ru.

Jakosé i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenta-
cja projekiowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét do-
konuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecz-
nym robét. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robédt w odniesieniu do zakresui (ilosci)
oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z doku-
mentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania ro-
bot uzupeiniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych w poszczego!-
nych elementach konstrukcyjnych i wykoticzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych ro-
bot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2, Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegGtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce lub
Zzamienne),

¢) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem za-
pewnienia jakosci (PZJ),

f) deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bez-
pieczeristwa zgodnie z $ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie finit telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicie-
lom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyiny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, kidre ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opi-
sanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

$.1. Usfalenia ogéine

Podstawa platnosci jest jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w 8ST i w dokumentacii projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pra-
¢y i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pozniej-
szymi zmianami).
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d) Rozporzadzenie Ministra Infrasfruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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1. WSTEP

1.1, Przedmict 85T

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Czeséciowa rozbiérka oraz rozbudowa budyniku Szkoly Podstawowe] ny 2 im. Ewy Rrauze
wraz z zagospodarowaniem tevenu i infrastrukturg techniczng przy Al Kasztanow 12 w Piasecznie.

1.2. Zakres sioscwarnia S&T
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgee i majace na celu wykona-
nie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wehodza:
a} roboty obejmujace rozebranie:
@ rozbidrka konstrukeji stropodachu sali i tgcznika wraz z pokryciem papowym,
e demontaZ elementdow wyposazenia, w tym stolarki otworowej,
@ rozbibrka $cian murowanych sali i fgcznika,
o rozbiorka posadzek, _
@ rozbiorka fundamentéw betenowych sali i tacznika.
e demontaz oécieznic stalowych i drewnianych
@ rozebranie $cianek dziatowych,
e wywiezienie odpaddw z rozbiorki na wysypisko.
a) roboty przygotowawcze:
® ogrodzenie tymczasowe placu budowy,
e ifp.
Wyszczegolnienie czynnosci:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegio$ci w poziomie i na poirzebng wy-
soko$é narzedzi, lin zabezpieczajacych | wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementow
budynku oraz materialéw rusztowaniowych, pomostow, stemplowan itp. w obrgbie strefy obiektu
rozbieranego,

& obslugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiatéw uzyskanych z rozbiodrki, rusztowan,
stemplowan, itp.,

e utrzymanie w porzgdku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

e wykonanie niezbednych zabezpieczer bhp na stanowisku roboczym oraz wokdt bezposrednie]
strefy przyobiektowej,

e oprzgtniecie placu (strefy) budowy (rozbiorki).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami j wytycznymi.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc z dokumentacja projektows,
S8T i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

2.1. Sprzet
Do rozbiorek moze byé uzyty dowolny sprzet, fj. domy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z nastepuja-
cego sprzetu:

=sprzetu do transportu pomocniczego,

elektronarzedzia reczne: pity do drewna, itd.,

narzedzia rézne.

2.2, Transport

Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transporiu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem,

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty przygofowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
— teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP.

3.2, Roboly rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
- Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie. Materiat poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynna-
mi w sposdb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.
- Teren oczysci¢ z resziek materiatow.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozefi na miejscu.
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5. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w punktach 7.1 7.2 ST 0 ,Wymagania ogbine”.

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 5.

8. UWAGI SZCZEGOLOWE

- Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inzynier.
- llosci robét rozbibrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot S5T
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwg:

Czesciowa rozbiérka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze
wraz z zagospodarowaniem teranu i infrastruktura techniczng przy Al. Kaszianb6w 12 w Piasecznie.

1.2. Zakres stoscwania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obgjmujg wszystkie czynnosci umozliwiajacych i majgcych na celu wy-
konanie robot ziemnych zwigzanych z planowang inwestycig.
W zakres tych rob6t wchodzg roboty obejmujace:
«  usunigcie ziemi urodzajnej;
wykonanie wykopdw pod tawy i stopy fundamentowe;
wykonanie niwelacji terenu, przemieszczanie mas ziemnych;
roboty ziemne przy budowie drog wewnetrznych;
roboty ziemne przy wykonaniu przylaczy i instalacji;
roboty ziemne zwigzane z planowang zielenig na terenie szkoty; w tym karczowanie i nasadzenia,
wykonanie trawnikow.

1.4. Ckreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogobine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
85T i poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materialdw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow zawarte sg w ST 0 ~Mymagania ogdlne”.




=
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2.2. Zrédia uzyskania materialdw do robot ziemnych

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego zrodfa nabycia materiatéw do
rob6t ziemnych i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspekicra Nadzoru.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu przy budowie obiektéw. Grunty nieprzydatne na budowie nalezy wykorzystaé zgod-
nie z zaleceniem Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania doiyczgce sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sa w ST 0 ,Wymagania ogdlne™.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw bhp Ilub
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z sprzetu do:
1. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparii,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.};
2. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacii itp.);
3. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tagmociagi itp.);
4. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1, Ogébine wymagania dofyczace fransportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transpori grunfow

Wybor srodkéw transportowych oraz meiod transportu powinien by¢ dostosowany de kategorii gruntu (mate-
rialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc srodkow
transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbu-
dowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Whykonawey, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wezesnie
zaakceptowane na pi$mie przez inspekiora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Doldadnos$é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow
powinny by wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robdt
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny
Inwesiora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Roznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 ¢cmi—3 cm.

Szerokost wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zatamar w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznié¢ sig od projekiowanego o wigce] niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowd.

5.3. Odwodnienia rob6f ziemnych

Wykonawca powinien odprowadzi¢ wody gruntowe i opadowe poza obszar robot Zziemnych. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie
trwania robot spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Na terenie projektowanej budowy istnieje system kanalizacji deszczowej i nalezy tak ksztaitowac nasypy,
aby woda opadowa odprowadzana byta do istniejgcych kratek sciekowych.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w calym okresie frwania
robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Qgéline zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikagji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

~  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych;

- wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysigkéw wodnych
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowsgo

Wykopy fundamentowe dotyczg boksow dla zwierzat | ogrodzenia terenu. Nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ wyko-
pu oraz rzedne dna wykopu. Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigce]
niz + 5cm, a rzedna wykopu nie moze roznic sig od rzedne] projekiowanej o wigcej niz + 3cm.

SzerokosE wykopu i rzedng dna nalezy mierzy¢ w odstepach co 10m.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wadliwie wykonane roboty ziemne nalezy skorygowa¢ w spos6b ustalony z Inspekiorem Nadzoru
i projektantem.

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady dotyczace odbioru robét zawarte sa w w ST O Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

c o °C 9 0 0

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie Kapilarnoéci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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WSTEP

1.1. Przedmiot S5T

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zbrojarskich i betoniarskich zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Czeéciowa rozbiérka oraz rozbudowa budynku Szkely Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna przy Al. Kasztandw 12 w Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych §ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wy-
konanie konstrukcji betonowych i zelbetowych wystepujacych w obiekcie.
w zakres tych robot wehodza roboty obejmujace:
zbrojenie konstrukcji pretami gtadkimi i zebrowanymi,
betonowanie taw i stop fundamentowych,
+  betonowanie stupdw, rdzeni, podciggow i wiencow,
osadzenie marek i kotew stalowych w elementach Zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce rebof
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
88T i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymaganiza dofyczgce materiaiéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 ,Wymagania
ogolne”.
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2.2. Sial zbroieniowa

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowe;

Do zbrojenia konstrukgji zelbetowych pretami wiotkimi stosuje sig stal klas i gatunkow wg dokumentaci
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt5008-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku
St3SK-b.

2.2.2. Wiasciwo$ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czolowe] pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne go-
iym okiem.

2.2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi byé zaopatrzona w atest, w kidrym majg by¢ poda-
ne:

- nazwa wylworcy;

- oznaczenie wyrcbu wg normy PN-H-93215;

— numer wytopu lub numer partii;

—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz skiad chemiczny wedtug analizy wytopowej;

— masa partii;

- rodzaj obrébki ciepingj.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kaz-
dej wiazki) muszg znajdowac sig nastepujgce informacje:

- znak wytworcy;

- $rednica nominaina;

- znak stali;

- numer wytopu lub numer partii;

— znak obrobki cieplne.

2.2.4. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylgcznie z betonu. Podktadki dystan-
sowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.2.6. Masa betonowa gotowa z atestem
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Wymagania do betonu uzytego do budowy — wg projektu konstrukcii.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogoine”.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
speinia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegoinosci wszystkie rodzaje sprzgtu,
jak: gietarki, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje
i instrukcje obstugi. Sprzet powinien speinia¢ wymagania BHP, jak przykladowo osfony zebatych i pasowych
urzadzefi mechanicznych. Misjsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.
Prety do zbrojenia powinny byé przewoZzone odpowiednimi Srodkami fransportu w spostb zapewniajgcy
unikniecie frwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llosé gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odle-
gtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
-~ 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Crgarizacia robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie i betoniarskie.

5.3. Przygetowanie zbrojenia

HL3S1 Przygdtowanie, montaz i odbior zbrojenia

powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gafunki stali winny by¢ zgodne
z dokumentacja projekiowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blo-
ta. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejna mozna opalaé lampami benzynowymi lub czy-
&ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg fuszczaca sie rdza i zablocong oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie,
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ sirumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw. Dopuszczalna wielko$é miejscowego
odchylenia od linil prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzagdzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sig przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rowniez
ciecie palnikiem acetylenowym.
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5.3.5. Odgiecia pretow, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegto$é od krzywizny preta do migjsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing, wynosi
10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgigcia prgtow o
$rednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowna co najmnigj 20d.
Wewnetrzna srednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla ha-
kéw, Przy odbiorze hakow i odgieé pretdw nalezy zwrdcié szczeg6ina uwage na ich zewngtrzng strong. Nie-
dopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogoélne
Ukiad zbrojenia w konstrukcji musi umeozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczgcej sig rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzongj farbami,
zabloconej | oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego po-
winna wyngosié co najmniej:

a} 0,07 m—dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdr masywnych;

b) 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych;

¢) 0,05 m—dla pretéw gléwnych lekkich podpor i pali;

d} 0,03 m—dla zbrojenia gtdéwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

e) 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosc w frakcie beto-
nowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacii projektowe;.
Skrzyzowania pretoéw nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy, wyzarzony o srednicy 1mm, uzywa sie do taczenia pretdw o srednicy do 12m, przy
srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i slupéw nalezy {gczy¢ wszysikie skrzyzowania pretdw naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian. ‘

5.5. Wykonywanie robot beioniarskich

5.5.1. Zalecenia ogolne

— Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251,
-~ Betonowanie moZna rozpoczat po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpi-

sem do dziennika budowy.

5.5.2. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pompe przystosowang do podawania mie-
szanek plastycznych;

- Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzed-
nych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgacych wy-
magang wielkos¢ otuliny;




—
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- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.5.3. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $red-
nicy nie wickszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomeyj;

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ bulawe na gleboko$¢ 5-8 cm w war-
stwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyj-
mowacé powoli w stanie wibrujgacym;

- Kolejne migjsca zagligbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promie-
niem skutecznego dziatania wibratora. Odlegio$é ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem;

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem;

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozosta-
tego szkliwa cementowego;

~ obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowa-
nia.

- W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pozZniej niz w ciggu trzech godzin lub po catkewitym stwardnieniu be-
tonu.

- Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekra-
czaé dwéch godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio wozonege betonu.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy ukifadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

+  Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem;

Zabezpieczenie podczas opadoéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpie-
czenia odkrytych powierzchni swiezego befonu;

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa;
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja;
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.
Kontrola jakosci robdt wykonania betonu i zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ przywieszek z zaméwieniem;
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretéw:
- otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny;
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm;
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm;
~ dhugosé preta miedzy odgigciami: £10 mm;
- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gitownego nie powinno
przekraczaé 3%;
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogolngj ich liczby na
tym precie;
- roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac 0,5 cm;
- rbdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.
Przy odbiorze betonu gotowego nalezy sprawdzi¢ jego zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.

7. ODPBIOR ROBOT
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét zawarte sa w w ST O Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”.

7.1. Zgodnoéé robét z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora Nadzoru.

7.2. Odbior koricowy
Odbior koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbitr powinien polegaé na sprawdzeniu:
- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows;
zgodnosci z dokumentacjg projektows liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach;
rozstawu strzemion;
prawidtowosci wykonania hakow, ztgez i diugosci zakotwien pretow;
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w . ST 0 ,Wymagania ogoine™.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
«  PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PiN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
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PiN-ISO 6935-2:1988
IDT-1SO 6935-2:1991
PN-ISO 6935-2/AK:1998
PN-B-06251
PiN-B-03264

PiN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
jetosci.

PN-EN 196-6:1997
PIN-B-30000:1990
PiN-88/B-30001
PN-EN 1008:2004

Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdw wigzania i statosci ob-

Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement porflandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

8.2, inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji;
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.







SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45410000-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CVP)

ROBOTY BUDOWLANE

ST 4 - KONSTRUKCJE MUROWE
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PZ) - program zapewnienia jakosci
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru kon-
strukcji murowych zwiazanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Czeéciowa rozbiorka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze
wraz z zagospodarowaniem ierenu i infrasfrukiurg techniczng przy Al. Kasztanow 12 w Piasecznie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy ziecaniu irealizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboi objetych ST
- Murowanie scian i scianek dziatowych
- Uzupelnienie &cian, zamurowanie otworow
~  Wykonanie przesklepien
— Utozenie nadprozy
- Wymurowanie kanaléw wentylacyjnych, dymowych i spalinowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczajg:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkoéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projekiowsj,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontro-
luje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami tech-
nicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykenania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST 0 — Wy-
magania ogoine” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania
dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 0 — Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Woda zarahowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. WNiedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tiuszcze organiczne, oleje

i muf.

2.3. Wyroby ceramiczne

2.3.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana peina powinna odpowiadac aktualnej normie paristwowej.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pgknigciem przecho-
dzacym przez catg grubosé cegly o diugosci powyZzej 6mm nie moze przekracza¢ dia cegly — 10%
cegiet badanych.

Nasigkliwo&¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Whytrzymalosé na éciskanie 10,0 MPa

Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

Wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,52-0,56 W/mK

Odpormno$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornosé na uderzenie powinna byé taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
nie rozpadia sie.

2.3.2. Cegta budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% iloéci cegiet badanych

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos$¢ na ciskanie 15 MPa.

Odpornosé na dziatanie mrozu jak dia cegly Kiasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ iaka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. llos¢ cegiet
niespetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cagiet.

2.3.3. Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasiagkliwosci, odpomosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz.
232

2.3.4. Cegta dziurawka kiasy 50

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm
Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Whyirzymatosé na sciskanie 5,0 MPa

Gestosé pozorna 1,3 kg/dm?®
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- Wspélczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
~ Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

2.3.5. Cegia kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

~ Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ akiualnej normie panstwowej.
- Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm
- Masatyp K12,3-29 kg
—  Wymiary typ K21=250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
-~ Masatyp K2 4,9-6,3 kg
~ Nasigkliwo$¢ nie powinna byé wyzsza niz 20%
- Whytrzymalos¢ na sciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm®,
- Wspdlczynnik przewodnoéci ciepinej 0,33-0,34 W/mK
- Odpornos$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do murdw fundamentowych i piwnic.

2.4. Blocziki z befonu kemérkewego

Wymiary: 59x24x%24 cm, 59%24%12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznoéci od ciezaru objetosciowego | wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.

2.5. Cegla silikatowa

Cegly peine i bloki drgzone.
Wymiary: 1NF 250+£3%120+£2x65+2
1,5NF 25043%x120£2%104+2
2NFD 250+3%1204£2%138+2
3NFD 250+3x120+£2%x22013
6NFD 250£3x250£2x22043
Wymagania:
~ nasiakliwosé 16%
- odpornoéé na dzialanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
~ gestos¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm?® dla cegly petnej i 1,5 kg/dm? dla drazonych.

2.6. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikéw zaprawy dla marki 30

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 ; 1 : 7

1 : 187 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej llosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu {j. ok. 3 godzin.

— Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow loi-
nych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zu-
zycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obeych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

dotyczace sprzetu podane w ST 0 — Wymagania ogolne” pkt 3.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

4. TRANSPORT

4.1. Cgdine wymagania

dotyczgce transportu podano w ST 0 — Wymagania ogdine™ pkt 4.

Stolarka winna byé przewozona specjalistycznymi srodkami transportu przystosowanymi do jej przewozenia.
W czasie transportu stolarka musi byé zabezpieczona przed uszkodzeniem jej powierzchni (zadrapania,

wgniecenia itp. oraz przed zbiciem szyb).
Elementy moga by¢ przewozone dowelnymi srodkami transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosm nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakenczeniu $cian giownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow wy-
konanych niejednoczesénie nalezy stosowat sirzgpia zazebione koficowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha,
zwilaszeza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury gruboéci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
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g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan tech-
niczny murdw, igcznie ze zdjeciem wierzehnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegily pelnej

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie po-
winna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny byé doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypeiniaé zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.2.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac za-
sady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej
sie wiece] niz 0 5mm nalezy wykonywad na strzgpia zazegbione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wediug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W narozni-
kach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ normaing cegle
petng.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wy-
konane z cegly petnej.

5.4. Mury z cegly kratowki

~ Cegte kratdwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych scian nosnych, samonosnych i
ostonowych

- Mozna jg réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

- Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zaglg-
bienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

- Cegly w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

- Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet krato-
wek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelnej.

~  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.

- Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

-  Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmonto-
waniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-
1,0 m.

- Kotwy nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epok-
sydowym

- Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z wyma-
ganiami jak dla cze$ci wewnetrznych.
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- Zewnetrzne czgéci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegolng
starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke ukia-
da¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny
wykazywaé dokiadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogdine zasady
kontroli jakoéci robét podano w ST 0 — Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Mlateristy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacii technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztaltu cegly,
- liczhy szczerb i pgknigg,
-~ odpornoéci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdine] uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac badaniom labora-
toryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w spos6b podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazo-
wo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. 6.3 Dopuszczaine odchydki wymiaréw dfa murow
przyimowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchyiki jmm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na cate] wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od po-
ziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej diugosci 15 30
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Rodzaj odchyiek Dopuszczalne odehytii [inim] 7
mury spoinowane mury niespoinowane
Odchylenia gérnej warstwy od po-
ziomu
—na 1 m diugoéci 1 2
— na catej diugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw  otworow
w Swietle o wymiarach:

do 100 cm
szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokoss +15, -1 +15, =10
ponad 100 em
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokost +15,-10 +15, 10

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady
obmiaru robot podanc w 8T 0 — Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady przedmiarowarnia

Jednostkg obmiarowa robdt jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo&¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

§. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogobine zasady
odbioru robdét podano w ST 0 — Wymagania ogoine” pkt. 8.

8.2. Odbiér robot murowych
powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow | wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokély odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajgcych,

- protokély odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkle roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgeych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

§,1. Ogdlne ustalenia
dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0 — Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002
uzytku.
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
go uzytku.
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Whyroby budowlane ceramiczne.

Wyraoby budowlane ceramiczne. Cegly kratdwki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczgce cementow powszechne-

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
Beton komérkowy.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukgji stalowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Czesciowa rozbiorka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowe] nr 2 im. Ewy Krauze
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al. Kasztanow 12 w Piasecznie.

1.2. Zakres stosowanis ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
malowania w w/w budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robét obejmuije:
- wykonanie konstrukgji stalowej zadaszenia patio,
- wykonanie konstrukgji stalowej dachu nad salg gimnastycznag,
— montaz konstrukcji stalowej, daszkow, Swietlikow itp..

1.4. Ogédlne wymagania dotyczgce robot
Ogdine wymagania podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wyko-
nania robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacijg projekiows.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanc w ST 0 ,Wymagania
ogoine”.

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; 5t38X; St35Y wg PN-EN 10025:2002

A) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o diugosciach:
- do140mm—3do 13 m;
- powyzej 140 mm-~-3do 15 m
z odchytkami do 50 mim dla diugosci do 6,0 m; do 100 mm dla diugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

B) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:
- do80mm-3doiZm;
- 80do140-3-13m
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-  powyzej 140 mm—3do 15 m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla diugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

C) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o diugosciach:
- dod45mm-3do12m;
- powyzej45—-3do15m
z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 4,0 m; do 100 mm dla ditugosci wigksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczac 1 mm/m.

D) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w gruboéciach 6-40 mm, szerokosciach 160-700 mm i diugosciach:
- dlagruboscido6mm-6,0m
- dla grubosci 8-25 mm —do 14,0 m
z odchytka do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 100022000 1250=2500 1500x3000
1000=4000 1250x5000 1500x6000
10006000
powyzej 12 1000%2000 1250x2500 1750=3500
1500=6000 1500=3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach wezlowych zaleca sig stosowanie blach gru-
bych.

¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sig w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000=2000 mm; 1250x2500 mm; 1500%3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg wWw. nommy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kreggach ¢ masie:
przy szerckosci do 30 mm — do 60 kg

przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sig o diugosciach:
przy $rednicy do 25 mm — 3-10m
przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

f) Ksztaltowniki zimnogigte

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i okragle).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
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2. Wiasnoéci mechaniczne | technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002,

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski | zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypukto-
éci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

— nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigk-

5Z8j.

3. QOdbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w kiéry powinien by¢ zaopa-
trzony kazdy element lub partia materiatu.

Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
- profil
- gafunek stali
— numer wyrobu lub partii
- znak obrébki ciepinej.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

4. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokédtu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, Zze usterki w czasie odbioréw miedzyopera-
cyjnych zostaly usuniete.

2.2. taczniki
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz pofgczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukgji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elekiryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elekirody grubootulone przeznaczone do spawania konstruki stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

-~ spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i fransport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i

wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

—  $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne kiasy:
- dla $rednic 8-16 mm — 4.8-ll

dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-1l

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

- $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

~  nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002, wiasnoéci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 —
czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

- podkiadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

~  podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

- podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

-5.
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Wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gidwkach.

2.2.3. Powioki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Skiadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy cigzkie, dtugie 1 wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocy zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy ukladac w
sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg moziiwosci skia-
dowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na migjscu skladowania nalezy rejestrowacé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejéciu, segregowac i uktadac
na wyznaczonym miejscu, oczyszczad i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukgji, jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy ukiada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po whudowaniu zajmujg pofozenie pionowe skiadowac w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2 4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcepiacje Inzyniera.
Karda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otworow na sruby,

— zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii

- jakosci powtok antykorozyjnych. .
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie trans-
portu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, weiggarek, dzwignikéw, podnosnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicz-
nym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do rohst spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie zigczy zgodnie z technologig spawania i do-
kumentacjg konstrukcyjng.
Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze niz 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow atmosferycz-
nych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach
- stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabez-
pieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

(e
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Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polgczen na sruby
Do scalania elementow nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami fub
utratg statecznosci.

Sposob skiadowania wg punkiu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Cigcie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu
po cigciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur

oraz promieni prostowania i gigcia.
W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i pgknigcia.

5.3. Sidadanie zespoiow

5.3.1. Zalecenia ogoéine

Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w migjscach, ktdre
po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wyma-
gan doktadnosci zespotow i wykonania polgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchylka
Wieprostoliniowosc Prety, blachownice, shupy, 0,001 dlugosci, lecz
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm.

Skrecenie preta

0,002 dlugosci, lecz
lecz nie wiecej niz 10 mm.

Odchylki ptaskosci potek,
Scianek srodnikéw

2 mm na dowalnym
odginku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru, lecz
lecz nie wiecej niz 5 mm.

Przesuniecie $rodnika

0,006 wysokoSci

Wyaiecle srodnika

0,003 wysokoéci
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Whymiar nominalny mm Dopuszczalna odchyika wymiaru mm
przyvlgczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,6 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane

o Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny byC oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
golym okiem. Kat ukosowania, pofozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie wediug wlaéciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

¢ Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ gru-
bos¢ mniejsza:

- 0 5% — dla spoin czotowych

- 0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie migjscowe podtopienia oraz wady fica i grani, jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

o Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spain
— przetopienie grani
- wymagana technologig spawania
moze zalecié Inzynier wpisem do dziennika budowy.

o Zalecenia technologiczne

- spoiny szczenne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeiniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmier-
na ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wy-
konanie.

5.3.3. Poiaczenia na $ruby

- Diugosé sruby powinna byé taka, aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podkiadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebigj niz na dwa zwoje.

- nakretka i teb §ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do tgczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ war-

stwg smaru.
- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz Konsfrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna i z udziatem $rodkow, ktore zapewnig osig-
gnigcie projektowanej wytrzymalosci i statecznoéci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne
elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmonto-
wanych.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzié stan fundamentéw, kompletno$¢ i stan srub fundamentowych oraz reperdw wytyczajgcych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
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- poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi, przy czym odchytki nie powinny przekraczac
wartosci dopuszezalnych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu
i skfadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

— odchylenie osi stupa wzgledem osi feoret — 5 mm

— odchylenie osi stupa od pionu = 15 mm

- strzalka wygiecia slupa — h/750, lecz nie wigcej niz 15 mm

- wygiecie belki lub wigzara — If750 lecz nie wigcej niz 15 mm

- odchyika strzatki montazowej — 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,Wymagania ogélne”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogéine”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki tech
niczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoéine badania i wymagania.

PN-75/m-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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