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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- umowa z Inwestorem
- projekt wykonawczy
- pozwolenie na budowe
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno-uzytkowym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedrniotern opracowania jest oszacowanie iloci i rodzaju robét przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem sonstruk-
cji nowej czesci szkoly dla zadania inwestycyjnego pn. "Czgsciowa rozbidrka oraz rozbudowabudynkuy Szkoly Podstawowej nr
2 im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrasfrukiurg techniczng przy Al Kasztandw 12 w Piasecznie.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzert podziemnych uaktualniona do celéw-
projektowych

- projekt wykonawczy

- wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

- informacje techniczne od producentow i dostawedw materiatéw | elementéw budowlanych

- aktualnie obowigzujace normy i prawne

LOKALIZACJA
Budowa nowej czeéci szkoly przewidziana jest na dz. nrewid. 9, 10 obrgb 63,; dz. nr ewid 53 obreb 51, zalokalizowanej przy

Al. Kasztanow 12 w Piasecznie. Teren szkoty.

OPIS PRZYJETYCH WYTYCZNYCH

FUNDAMENTY
Projektowane fundamenty w postaci law oraz stop zelbetowych, monolityeznych. tawy o wymiarach od 40 x 40 cm do 100

% 40 cm zaprojektowano pod $cianami no$nymi. Stopy fundamentowe o wymiarach 120 x 240 x 40 ¢m zaprojektowano pod
stupy sali sportowej, oraz ¢ wymiarach 80 x 80 x 40 ecm z "keminkiem"” o przekroju 40 x 40 cm pod stupy konstrukcji patio. Po-
sadowienie taw | stép fundamentowych na poziomie -1,80 m od projektowanego "0" budynku. Jedynie posadowienie stop fun-
damentowych pod sfupy patio na gigbokoscei - 1,50 m. W miejscu zblizenia fundamentow nowego budynku do istniejgcego bu-
dynku szkoly nalezy obnizy¢ fawy fundamentowe do poziomu -2,10 m. Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego
betonu gr. 10 em.

Sciany fundamentowe zaprojektowanc jako murowane z bloczkéw betonowych kl. 20 MPa o gr. 24 cm na zaprawie cermen-
towej klasy 10 MPa. Sciany fundamentowe zakoficzone wieficem zelbetowym.
lzolacia fundamentéw. [zolacja pozioma wierzchu taw, stop oraz $cian fundamentowych w postaci dwéch warstw papy termoz-
grzewalnej izolacyjnej. Izolacje pionowa taw oraz $cian fundamentowych w postaci przeciwwilgociowej izolacji typu Sredniego.
Nalezy na otynkowanych powierzchniach nanie$é jedng warstwe preparatu gruntujacego oraz dwie warstwy preparatu izolacyj-
nego. Zewnetrzng strone $cian fundamentowych ocieplic poprzez zastosowanie styropianu z przeznaczeniem do izolacji funda-
mentow.

SCIANY, StUPY, RDZENIE
Projektowane $clany nosne zewnetizne i wewngtrzne nalezy wykona¢ z pustakéw silikatowych o gr. 24 em, klasy 15 MPa

na zaprawie systemowej cienkowarstwowej. Sciany dziatowe wykona¢ z pustakow silikatowych gr. 12 em, klasy 15 MPa row-

niez na zaprawie systemowej cienkowarstwowej.
Jako elementy konstrukcyjne projektowane sa réwniez stupy i rdzenie zelbetowe, monolityczne. VW $cianach projekiowane

sq wneki zgodnie z cz. rysunkowa br. architektonicznej i sanitarnej.

STROPY

Stropy projektuje sig jako piyty zelbetowe, monolityezne. Strop migdzy kondygnacyjny gr. 18 em. Strop nad | pigtrem gr. 20
cm. Wiefice projektowane sa w poziomie $cian fundamentowych, $cian parteru oraz pigfra. Nad otworami ckiennymi i drzwio-
wymi projektowane sa nadproza Zelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane typu L19/N.

SCHODY
Schody monolityczne Zelbetowe.
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Budowa br. konstrukcyjna.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia { jm. | Poszcz Razem
1 - Roboty ziemne B i
1|KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej ¢ grubosci do 15cm za pomoca spy- Im2
d.1/0128-01 charki
220763 m2 2207.630
-1637.55 m2 -1637.550
_ RAZEM 570.080
2!KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocg spycharki - dodatek za |m?
d.1/0126-02 kazde dalsze 5cm grubosci humust (ponad 15cm)do 30 cm
570.08 m? 570.080
RAZEM 570.080
3/KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsig- |m®
d.110202-06 biernymi o pojemnosci fyzki 0,60m3 z transportern urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ do 1km
Sala gim-  |1.60%4.80%(21.30+4.10+4.40)+1.60*5.20*47.66"2+1.90%2.74*12.80+1.60" |m? 1415.731
nastyczna |3.20%21.30*3
Szkota 1.60%(39.07*15.56+14.83*8.25)+0.30"8.25°4.20 ma 1178.838
1.50*2.00*2.00*2 m2 12.000
RAZEM 2606.569
4/KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kaZde dalsze rozpoczgte |[m?
d.1/0214-02 0.5km odlegtodci transportu gruntu kategorii -1V samochodami samo-
wytadowczymi do 5t na odlegloéé ponad 1km po terenie lub drogach
gruntowych
#rotnoét = 8
2606.569 m3 2606.569
RAZEM 2606.569
5|KNR 2-01 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnyr|m?3
d.1{0122-01
2606.569 m3 2606.569
RAZEW 2606.569
6|KNR 2-01 |Zasypanie wykopéw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z prze-  |m3
d.1|/0230-02 mieszczeniem gruntu kategorii IV na odlegto$¢ do 10m
wykop 2606.569 m3 2606.569
Hawy -((366.474+11.220)"0.10+16.661+47.747+65.884) m? -168.061
-stopy -(61.7470.10+27.488) m3 -33.662
-plyty -(8.40%0.10+3.132) m3 -3.972
-Sciany -(0.80%0.24%(26.24*2+42.862+39.74+11.87+31.65+16.50+4.65+8.52+ m3 -76.355
3.44+19.84+5,23+3.80+1.22+20.57+39.50+1.80+3.10+2.89+0.50+1.69+
4.84*2+6.54*5+0.50))
- §ciany -0.80*(0.24%(2.13+1.75"2)+0.20*2.13) m3 -1.422
Zelb.
RAZEM 2323.097
2 Fundamenty
7|KNR 2-22 |Podioze betonowe grubosci 5cm w deskowaniu pod stopy i fawy funda-  |m2
d.2|6201-01 mentowe
stopy 1.30*2.50*18+0.80*0.90"4 m2 61.740
{awy 1.10*164.71+0.90%149.21+0.70*21.22+0.50*72.30 m2 366.474
1.10*0.60%17 m2 11.220
plyty 2.80%3.00 m2 8.400
: RAZEM 447.834
8/KNR 2-22 |Podioze betonowe pod stopy i fawy fundamentowe - dodatek za dalsze  |m?2
d.2|0201-03 5cm ponad Sem gruboéci podioza w deskowaniu
447.834 mZ 447.834
RAZEW: 447.834
9|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne Zelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3
d.2(0204-02
F-1 1.20*2.40%0.50*18 m? 25.920
F-2 4*(0.80%0.80*0.40+0.4070.40*0.85) me 1.568
RAZEM 27.488
10/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z ukfa-|m?
d.2/0202-01 daniem betonu z zastosowaniem pempy
L-4 0.40%0.40*72.30 m3 11.568
L-3 0.60%0.40*21.22 m3 5.093
RAZEM 16.661
11/KNR 2-02 |kawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z ukia- |m3
d.2(0202-02 daniem betonu z zastosowaniem pompy
L-2 0.80*0.40%149.21 m3 47.747
RAZEWM 47.747
12[KNR 2-02  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokaine o szerokoéci do 1,3m z ukla-im?
d.2|0202-03 daniem betonu z zastosowaniem pompy
L-1 1.00*0.40*164.71 m3 65.884
RAZEI# 65.884
13|KNR 2-02 |Piyty fundamentows Zelbetowe m2
d.2/0205-01
P-1 2.70*2.900.40 m3 3.132
RAZEM 3.132
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Budowa br. konstrukcyjna.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/MNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamento- {m2
d.2/061801  wych
0.40*(164.71+149.21+21.22) ma2 134.056
0.40*20.10 m2 8.040
. RAZEM 142.096
15/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe plonowe wykonywane na zimno z |m?
d.2|0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
tawy 2*0.40%164.71+2*0.40%149 21+270.40*21 22+42*0.40*72.30+17*0.40* m2 339.552
(0.50+1.00+0.50)
Stopy 18*0.50%(1.20%2+2.40*2)+4*(0.40*0.8074+0.85%0.40%4)-24*0.80"0.40-12* m2 62.880
1.00%0.40
Piyty funda- | 0.40%(1.80+0.84+0.26+1.90+1.90) m2 2.680
mentowe
RAZEM 405.112
16|KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionows wykonywane na zimno z |m?
d.2{0603-02 amulsji asfaltowe] - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
405.112 m2 405.112
RAZEM 405.112
T7/NNRNKB 1 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe] - $ciany  |m®
d.2|0136-02 fundamentowe
1.07%0.24%(26.24"2+42 86%2+39.74+11.87+31.65+16.50+4.65+¢8.52+ m3 102.124
3.44+19.84+5.23+3.89+1.22+20.57+39.50+1.80+3.10+2.89+0.50+1.69+
4.84*2+6.54*5+0.50)
-Stupy i -0.24*1,07*(18%0.3+1%0.40+2°0.35+48*0.24+5%0.24+7*0.25+1"0.27+1*  |m? -7.149
rdzenie 0.32+10*0.30+4*0.76)
RAZEM 94.975
18|KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci |m?
d.2{0211-04 przewiazek do 0,3m
R-1.1 1*1.07*0.40%0.24 m3 0.103
R-1.2 2*1.07*0.35*0.24 m3 0.180
R-1.3 48%1.07*0.24*0.24 m3 2.958
R-1.3a 6%1.07+0.24*0.24 m3 0.370
R-1.4 7*1.0770.25"0.24 m3 0.449
R-1.5 1*1.07*0.27°0.24 m3 0.069
R-1.6 1%1.07*0.32*0.24 m3 0.082
R-1.7 10*1.07*0.300.40 m3 1.284
R-1.3 4*1.0770.76*0.24 m3 0.781
RAZEM 6.276
19[KNR 2-02 |Stupy Zelbetowe, prostokdtne o wys.do 4m stos.desk obw.do przekr.do 9 |m3
d.2|0208-02
S-1.1 18*1.07*0.30*0.50 m3 2.889
RAZE 2.889
20|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 4m m2
d.2|0207-02
Sciana {rzo- | 1.32%(2.13"2+1.75*2) m2 10.243
nu
RAZEM 10.243
21|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
¢.2|0207-07 Krotno$¢ = 16
S-1.1 10.243 m?2 10.243
RAZEM 10.243
22lKNR 2-02 |Izolacje z piyt styropianowych gr.2 em - dylatacja m2
d.2:0609-11
analogia
1.07%(20.10+4.89) m2 26.739
RAZEM 26.739
23KNR 2-02 [Wierice w Scianach m3
d.2/0213-13
0.24*0.25*397.68 m3 23.861 :
RAZE# 23.861
24 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykie kat. lll na &cianach plaskich i powierzchniach |m?
d.2|0902-01 poziomych wykonywane recznie - tynkowanie écian fundamentowych
1.40*397.68 m?2 556.752
RAZEM 556.752
25/ KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z \m?
d.2{0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Sciany fun- |2*1.32*397.68+2"1.32%(2.13+2.19+1.65+1.75) m2 1070.256
damentowe
Stupy i 18%1.22*(0.26+0.30+0.26)+10%1.32*(0.16+0.30+0.16) m2 26.191
rdzenie
RAZEN 1096.447
26/KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z |m?
d.2{0603-02 emulsji asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
1096.447 m2 1096.447
RAZE 1096.447
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Budowa br. konstrukcyjna.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNR 2-02 |Izolacje z plyt styropianowych - atyropian z przeznaczeniem do izolacji  im?
d.2|0609-10 fundamentéw o gr. 15 cm
1.407397.68 m? 556.752
] RAZE 566.752
28 NRNKB 5 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej na $cianach fun- im2
d.2|0618-03 damentowych
Krotno&é = 2
0.25*397.68 m? 99.420
RAZEI 99.420
29/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monoli- |t
d.2|0290-03 tyeznych fi. 8 mm
0.725 t 0.725
RAZEM 0.725
30|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkief w budowlach monoli- |t
d.2(0290-03 tycznych fi. 8 mm
0.060 t 0.060
RAZEW 0.060
31|KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali 2ebrowane] w budowlach mo- |t
d.2}{0290-04 nolitycznych fi 8 mm
0.137 t 0.137
RAZEM 0137
32|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali zebrowanaj w budowlach mo- |t
d.2(0290-04 nolitycznych fi 12 mm
6.223 t 6.223
RAZEM 6.223
33|[KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach mo- |t
d.2{0290-04 nolitycznych fi 16 mm |
2.195 t 2.195
RAZEW 2,195
34[KNR 2-02 |Przygotowanie ] montaz zbrojenia ze stali Zebrowane] w budowlach mo- |t
d.2|0290-04 nolitycznych fi 20 mm
1.170 |t 1.170
I RAZEM 1.170
3 Podldady z piasku i chudy beton
35/iKNR 2-02  |Podktady na podiozu gruntowym z piasku do zapraw [m3
d.3(1101-07
Szkela z 0.20*(4.41%8.52+7.85*5.704+2.62*7.12+2.28*1.80+2.47"1.80+12.08*3.10+ |m3 105.558
Zapleczem |9.90%3.10+20.57*1.50+1.65%1.75+5.37"4.84-0.24*1.69+3.00"4.84+5.33*
4.84+6.95%6.54+6.99*6.54+7.18%6.54+8.0776.54+1.97*6.54+7.14"6.54)
Sala gim- |0.20%(26.00%42.62) |m3 221.624
nastyczna
Patio 0.20*(10.46"8.55-4*0.4070.40} m3 17.759
RAZEM 344.941
36|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwykiego m3
d.3{1101-01
Szkota z za-|0.10*527.788 m3 52779
pleczem
|Sala gim- {0.10%1108.120 m3 110.812
nastyczna
Patio 0.10*88.793 m3 8.879
RAZEW 172.470
4 Parter
37/KNR K-02 |Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M25 w budynkach wielokondygna-|m?2
d.4;0103-09 cyjnych
Szkola z za-|14.76%(39.74+11.87+31.65+16.50+4.65+8.52+3.44+19.84+5.23+3.80+ m? 1235.125
pleczem 1.22+20.57+39,50+1.80+3.10+2.89+0.50-+1.69+4.84*2+6.54*5+0.50)
Sala gim-  |4.18%(26.24*2+42.86"2) m2 577676
nastyczna
- ofwory -(1.40*3.10*1+2.80%1.10%442.60*3.50*1+2.85*3.50*5+1.50*0.80*1+1.50" |mZ -187.765
szkota 2 za- |3.40*1+2.60%1.55%1+1.50*4.76%1+1.00*2.40%3+1.90*3.55*1+1.45*1.45"2+
pleczem 1.4072.30%3+1.90%2.30%2+1.40°2.30*3+1.00%2.30"21})
- otwory sa- |-(1.902.30%*4+1.40*2.30*2) m? -23.920
la gimnas-
tyczna
-rdzenie  |-4.76%(10.40+2*0.35+48*0.24+6%0.24+7*0.25+1*0.27+1*0.32) rm2 -78.064
szkola z za-
pleczem
- rdzenie sa-|-4.18*(18*0.30+10™0.30+4*0.76) m2 -47.819
la gimnas-
|tyczna
. RAZEM 1475.233
38|KNR 2-02  |Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokoéci do 6,0m z ukiadaniem be- |m2
d.4{0207-03 tonu za pomocg pompy
Sciana trzo- |4.76%(2.13*2+1.75*2) m2 36.938
nu
RAZEMW 36.938
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Budowa br. konstruksyjna.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
39]KNR 2-02  |Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomocg pempy - dodatek za  [m2
d.4|02067-07 kazdy 1cm réznicy grubosci do 25 cm
Krotnosé = 12
Sciana trzo- |36.938 m?2 36.938
nu
RAZER 36.938
40[KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian Zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci \m?
d.4{0211-04 przewigzek do 0,3m
R-1.1 1*4,76%0.400.24 m3 0.457
R-1.2 2°4.76*0.35°0.24 m3 0.800
R-1.3 48*4.76%0.24*0.24 m3 13.160
R-1.3a 6%4.76%0.24*0.24 m3 1.645
R-1.4 7*4.76*0.25%0.24 m3 1.989
R-1.5 1°4.76*0.27°0.24 m3 0.308
R-1.6 1*4.76*0.32*0.24 m? 0.366
R-1.7 10%4.18*0.30*0.40 m3 5.016
R-1.8 4*4.18*0.76"0.24 m3 3.050
RAZEW 26.801
41[KNR 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysckoéci do 4,0m i stosunku deskowa- [m3
d.4(0208-01 nego obwodu do przekroju do 6 z uktadaniem betonu za pomocg pompy
S-1.1 18*4.18*0.30"0.50 . m3 11.286
RAZEM 11.286
4Z|KNR 2-02 [Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet po- | otwor
d.4]0126-01 jedynczych, bloczkéw i pustakow
17 otwor 17.000
RAZEM 17.000
43[KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- | otwor
d.4|0126-02 boséci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
37 : otwor 37.000
. RAZEM 37.000
44|KNR 2-02  |UloZenie nadprozy prefabrykowanych dla cato$ci parteru m
d.4|0126-05
44%1.20+18%1.80+4*2.10+2%2.40 m £8.400
RAZEM 98.400
45|KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk obw.do przekr.do 14 - nadpreZa nad otworami jm3
d.4|0210-04 okiennymi i drzwiowymi
analogia
N-1.1 0.24*0,40%13.30™1 ma3 1.277
N-1.2 0.24*0.40*3.30*1 m3 0.317
N-1.3 0.24*0.40*6.50*1 m3 0.624
N-1.4 0.24*0.40%5.00*1 m3 0.480
N-1.5 0.24*0.40"6.43*1 m3 0.617
N-1.6 0.24*0.40*3.08*1 m? 0.296
N-1.7 0.24*0.30%2.40"1 m? 0.173
MN-1.8 0.24*0.30%3.65"1 m3 0.263
N-1.9 0.24*0.20%1.45"1 m3 0.070
N -1.10 0.24*0.20%1.85"1 m? 0.089
RAZEM 4.206
46|KNR 2-02 |lzolacje z plyt styropianowych gr.2 cm dylatacja m2
d.4;0609-11
4,67%(20.10+4.89) m2 116.703
- otwory -(1.40%2.10*2+1.90%2.10*2) m2 -13.860 |
RAZER] 102.843
47|KNR 202  |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali gtadkie w budowlach monoli- |t
d.4|0290-03 tycznych fi 6
0.072+0.682 t 0.754
RAZEM 0.754
48]KNR 2-02  |Przygotowanie i meontaZ zbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monoli- |t
¢.4]0290-03 tycznych fi. 8 mm
0.045 t 0.045
RAZEM 0.045
49]KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w budowlach mo- |t
d.4]0290-04 nolitycznych fi 8
0.328 t 0.328
RAZEM 0.328
50/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej w budowlach mo- |t
d.4{0290-04 nolitycznych fi 12
0.240+0.505+1.218 i 1.963
RAZEM 1.963
51|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowane] w budowlach mo- |t
d.4[0290-04 nolitycznych fi 16 mm
2.087 t 2.087
RAZER i 2.087
52|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowane] w budowlach mo- it |
d.4|0290-04 nolitycznych fi 20 mm
2.027 i 2.027
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZENI 2.027
5 Strop i schody nad parterem
53|KNR 2-02 ;Belkii podciggi zelbetowe o stosunku diugoéci deskowanego obwodu do ]m3
d.5|0210-02 przekroju do 10 z recznym ukladaniem betonu (wysoko$ci pomniejszone
o grubosé plyty)
B-1.1 0.24*0.62°6.20™1 m3 0.923
B-1.2 0.24*0.22*5.62*1 m? 0.297
B-13 0.24%0.22*4.89*2 m3 0.516
B-1.4 0.25%0.17*3.58*1 m3 0.152
B-1.5 0.25%0.17*3.58™1 m3 0.152
B-186 0.24%0.22*3.58™1 m3 0.189
B-1.7 0.24"0.22*7.02*6 m? 2.224
RAZEM 4.453
54|KNR 2-02 |Plyty zZelbetowe stropowe, pfaskie, grubosci 15cm z ukiadaniem betonu  |m?
d.5|0216-02 za pomocyg pompy
PL-1.1 581.80 m2 591.900
oraz PL -
1.2
- otwory -(1.65%1.75) mZ -2.888
RAZERK 589.012
55|KNR 2-02 | Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za m2
d.5/0216-05 kazdy 1cm roznicy w grubosci plyty do 18 cm
PL-1.1 589.012 m2 589.012
oraz PL -
1.2 {schedy)
RAZEM 589.012
56|KNR 2.02 [Wiefice w Scianach { z uwzglednieniem pomniejszenia wysokosci o gru- |m?
d.5/0213-13  |bosé plyty)
W-1.1 0.24*0.30°138.20 m? 9.950
W-1.2 0.24*0.077226.21 m2 3.800
RAZEM 13.750
57|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monoli- |t
d.5|0290-03 tycznych fi 6
0.295+0.137 t 0.432
RAZEM 0.432
58/KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali gladkiej w budowlach monoli- |t
d.5|0290-03 tycznych fi. 8 mm
0.093 t 0.093
RAZEM 0.093
50|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowane] w budowlach mo- |t
d.5|0290-04 nolitycznych fi 8
1.004 i 1.004
RAZEM 1.004
B0|[KNR 2-02 | Przygotowanie i montaZ zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach mo- |t
d.5|0290-04 nolitycznych fi 12
1.491+7.566 t . 9.057
RAZER 9.057
61]KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w budowlach mo- |t
d.5{0290-04 nolitycznych fi 16 mm
0.176 t 0.176
RAZEM 0.176
62|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej w budowlach mo- it
d.5/0290-04 nolitycznych fi 20 mm
0.066 t 0.066
RAZEM 0.066
6 | pietro i elementy attyk
63/ KNR K-02 |Sciany na zaprawie z bloczkéw SILKA M25 w budynkach wielokondygna-|m2
d.6{0103-09 cyjnych )
Szkola z za-|3.82*(39.74+11.87+31.65+16.50+4.65+8.52+3.44+19.84+5,23+3.89+ m2 991.214
pleczem 1.22+20.57+39.50+1.80+3.10+2.89+0.50+1.69+4.84*2+6.54*5+0.50)
0.88%(2.27+3.50*3+3.80) m2 14.582
Sala gim-  |3.62%(26.24*2+42.86*2)+17.70%0.35*2+0.5(0.15+1.62)*13.00™4 m2 558.694
nastyczna
0.88*(0.45+2.18+3.50*3+3.80) m2 14.898
- otwory -(2.60*2.60*9+2.85*3.40%11+1.50*3.30*2+1.50*3.27*1+1.00*0.90*3+1.50* m2 -193.205
szkola z  |2.60%1+1.90"2.30*1)
zapleczem
- otwory sa- |-(1.90*5.60*3+3.58%2.27%13) m? -137.566
la gimnas-
tyczna
- rdzenie -3.82%(4*0.40+2*0.35+45*0.24+770.25) m? -56.727
szkola z za-
pleczem
- rdzenie sa-}-3.62*(18*0.30+10*0.30+4*0.76) m2 -41.413
la gimnas-
tyczna
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
- : RAZEM 1160.477
64|KHR 2-02  Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysokosci do 8,0m z ukladaniem be- |m2 )
d.6(0207-03 fonu za pemoca pompy
Sciana trzo- | 3.82*(2.13°2+1.75*2) m2 29.643
nu
RAZEM 29.643
65|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe z ukfadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za  |m2
d.6|0207-07 kazdy 1em roznicy grubosci do 25 om
. Krotnost = 12
Sciana trzo- | 29.643 m2 29.643
nu
_ RAZEM 29.643
66/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 12em o wysokosci do 6,0m z ukfadaniem be- m2
d.6/0207-03 tonu za pomocy pompy - Sciany attyk
Se-3.1 2.02*56.80 m?2 114.736
Sc-3.2 1.60%68.10 m2 110.560
S5c-3.3 1.20*115.70 m? 138.840
RAZEM 364.136
67 KNR 2-02  |Rygle i przekrycia cian zelbetowe dwustronnie deskowanse o szerokesci | m3
d.6i0211-04 przewigzek do 0,3m
R-2.1 473.89*0.40%0.24 m3 1.494
R-2.2 2%3.89%0.35°0.24 m3 0.654
R-2.3 45*3.8970.24*0.24 m3 10.083
R -2.4 7*3.89%0.25%0.24 m3 1.634
R-1.7 10*4.27%0.30%0.40 m3 5124
R-1.8 4*3,62*0.76*0.24 m3 2641
R-3.1 19*0.24%0.24*1.20+3*0.24*0.24*1 .40 m3 1.565
RAZEM 23.185
68IKNR 2-02 |Wience w Scianach - wspornik pod oparcie attyki sali gimnastycznej oraz |m3
d.6|0213-13 wieniec W-3.1
analogia
Ws - 3.1 1.00%0.2598.00 m3 24.500
W-3.1 0.24*0.24*106.60 m3 6.140
_ RAZEM 30.640
B9|KNR 2-02 |Siupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowa- |m3
d.6|0208-01 nege ebwodu do przekroju do 6 z ukladaniem betonu za pomocg pompy
S-1.1 18*4.52*0.30"0.50 m? 12.204
| RAZEM 12.204
7O{KNR 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet po- | otwér
d.6|0126-01 jedynczych, bloczkdw i pustakow
46 otwér 46.000
RAZEM 46.000
71|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych gru- | otwor
d.6|0126-02 bo$ci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw | pustakéw
13 ofwor 13.000
RAZEM 13.000
72|KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6/0126-05
20%1.20 m 24.000
4*1.80 m 7.200
6'2.10 m 12.600
2%2.40 m 4.800
RAZEM 48.600
73[KNR 2-02 |Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - nadproza nad otworami [m?3
d.6/0210-04 okiennymi i drzwiowymi
analogia
N -2.1 0.24*0.30*13.30*1 m3 0.858
N-2.2 0.24*0.30721.00"1 m3 1.512
N-2.3 0.24*0.3076.43*2 m3 0.926
N -2.4 0.24*0.30*2.00%4 m 0.576
N-2.5 (0.24*0.30*3.10™1 m3 0.223
M-26 0.24*0.30%1.90*1 m3 0.137
N-2.7 (.24*0.30*12.82*1 m3 0.923
N-2.8 0.24*0.201.50*1 m3 0.072
N-2.9 0.24%0.40*3.20"1 m3 0.307
N-2.10 0.24%0.30*3.00*1 m2 0.216
RAZEW 5.850
74|KNR 2-02  [1zolacje z plyt styropianowych gr.2 cm dylatacja m2
d.6]0609-11
5.02*(20.10+4.89) m?2 125.450
- otwory -(1.90*2.10) m? -3.990
RAZEM 121.460
75/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w budowiach menoli- |t
d.6/0290-03 tycznych fi 6
0.257+0.827+0.130+0.136 t 1.350|
RAZEM | 1.350
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Lp. | Podstawa Opis i wvliczenia j-m. Poszcz Razem
76/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w budowlach monoli- |
d.6]0290-03 tycznych fi. 8 mm !
0.021 f 0.031}
RAZEM 0.031
77|KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrofenia ze stali zebrowanej w budowlach mo- |t
d.6|0290-04 nolitycznych fi 8
0.188+1.632+1.614 t 3.434
] RAZEM 3.434
78|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach mo- |t
d.6{0290-04 nolitycznych fi 12
0.260+0.806+2.865+0.525+0.568 t 5.114
RAZEM 5114
79/KNR 2-02 |Przygotowanie i mantaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach mo- |t
d.6|0290-04 nolitycznych fi 16 mm
1.392 t 1.392
RAZEM 1.392
80/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaZ zbrojenia ze stali Zebrowanej w budowlach mo- |t
d.6|0290-04 nolitycznych fi 20 mm
1.494 i 1.494
RAZEM 1.494
T Strop nad | pigtrem
81|KNR 2-02  |Belki | podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 z recznym uidadaniem |\m3
d.7|0210-04 betonu (wysokosci pomniejszone o grubosé plyty)
B-2.1 0.24*0.22%4,.89*1 m3 0.258
B-22 0.25*0.22*12.10*3 m3 1.997
B-23 0.25%0.22*7.02°3 m3 1.158
B-24 0.25%0.22%7.02*2 m3 0.772
B-25 0.25*0.22*4.89"1
RAZEM i 4.185
82|KNR 2-02 |Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15¢m z ukladaniem betonu m?2 '
d.7{0216-02 za pomecg pompy
PL-2.1 531.90 m2 591.900
- otwory -(1.50*1.50+0.80*0.80)
RAZEM 591.800
83|KNR 2-02° [Piyty zelbetowe z ukiadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za m?2
d.710216-05 kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty do 18 cm
PL-2.1 591.80 m2 591.900
RAZEM 591.900
84|[KNR 2-02 |Wience w $cianach ( z uwzglednieniem pomniejszenia wysokosci o gru- |m?
d.710213-13 bosé ptyty )
WwW-2.1 0.24*0.35*120.50 m3 10.122
W-2.2 0.24*0.07*234.00
RAZEW 10.122
85/KNR 2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali gladkiej w budowlach monoli- |t
d.7{0290-03 tycznych fi 6
0.142+0.182+0.213 t 0.537
RAZEW 0.537
86|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowane] w budowlach mo- |t
d.7{0290-04 nolitycznych fi 8
1.418 i 1.418
RAZEN 1.418
87|KNR 2-02 |Przygotowanie i monta? zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach mo- |t
d.7|0290-04 nolitycznych fi 12
0.609+0.957+6.759 [t 8.325
RAZEN: 8.325
88|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaZ zbrojenia ze stali 2ebrowanej w budowlach mo- |t
d.7|02980-04 nolitycznych fi 16 mm
0.347 lt 0.347
| RAZEN 0.347
8 Honstrukcja dachu Sali gimnastycznej
89|KNR 2-05 |Analogia . Montaz konstrukcji stalowe] - kratownice szt. 9 [t 1
d.8|0102-02
20.126 t 20,126
RAZEM | 20.126
90|KNR 2-05 |Platwie 7 ksztattownikow zimnogigtych oraz teznik pionowy dachu t !
d.8/0102-04
analogia
12.528 t 12.528
RAZENM 12.528
91|KNR 2-05 |Male typu lekkiego - stgZzenia dachdw t
d.8|0102-06
1.002 t 1.002
RAZEN 1.002
9 Konstrukcja Patio
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszcz Razem
92(KNR 2-05 Montaz konstrukeji stalowej - ramy stalowe z ksztattownikow t
d.8{0102-02
analogia
1.5630 t 1.530
RAZEW 1.530
93|KNR 2-05 |Platwie z ksztattownikéw zimnogigtych t
d.9|0102-04
analogia
1.504 t 1.504
RAZEM 1.504
94|KNR-W 2- |Zadaszenie patio - przekrycie dachu konstrukeja atuminiowo - szklang o |m2
d.8|02 1040-06 |odpornosci ogniowej EI 30. Wypetnienie szklem obustronnie bezpiecz-
analogia nym © wspdiczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3. W przekryciu szkla-
nym nale2y zastosowad powioki, ktére bedg stanowily zabezpieczenie
przeciwstoneczne; o neutralnym zabarwieniu, przepuszczalno$ci Swiatta -
transmisja: 70 %, wspdlczynnik zatrzymania energii stonecznej min. 50
%. Wypetnienie argonem. Kolor obustronny RAL 3002.
| 86.00 m2 86.000
; RAZEM 86.000

-10-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Mazwa

Robocizna

laterialy

Sprzet

ip

RAZEM

Roboty ziemne

Fundamenty

[y Yy

beton

Poditady z piasku i chudy

Parter

Strop | schody nad parterem

[ pietro | elementy attyx

Strop nad 1 pigtrem

0|~ | S [an b

nastycznej

Konstrukcja dachu Sali gim-

(=]

Konstrukcja Patio

RAZEM netto

VAT

Razem brufto

Stownie:

Klarma DR WATarsiz 4 AN Ke candm e 40227 | dlaumile Vitara
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto$¢ | Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | { pro-
we ke cento-
! Wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-6 Roboty ziemne
2 T~-34 Fundamenty =~ ]
3 35-36 Podkfady z piasku i chudy beton
4 37-52 Parter ——— —
5 53-62 Strop i schody nad parterem o L l
6 63 -80 | pietro i elementy attyk — |
= 7/ _81-88 Strop nad |l pietrem i
8 89-91 Konstrukcja dachu Sali gimnastycz- |
nej — |
8 92-94 |¥onstrukcjaPatio 4§ L |
RAZEM netto B |
VAT
Razem brutto

| Ogdtem warto$é kosztorysowa robot

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podathu VAT

Podatek VAT

Stownie:

-12 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Mazwa Jm llosé Cenajedn. |  Wartosé
1.|Betoniarze gr.it g 915.504
2.|betoniarze gr.ll r-g 37.284
3.|Ciesle gr.ll r-g 3701.293
4.|Dekarze gr.ll r-g 568.240
5.|Monterzy urzadzen | konstrukcji metalowych gr.ll g 696.325
6.iMonterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lli r-g 352.048
7.|Murarze gr.lll r-g 519.899
8./ Robotnicy r-g 3544.709
9.|Robotnicy gr.l r-g 5239.655

10.|Spawacze gr.|[ r-g 44,178
11.|Zbrojarze gr.il r-g 2450.302
12.|ciesle gr.ll r-g 330.278
13.|monterzy urzgdzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 62.965
14, imonterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll g 18.181
15.| robotnicy gr. rg 396.667
16. spawacze gr.li -9 2.297
17. |[tynkarze gr.lll r-g 460.211
18.{robocizna r-g 237.360
RAZEM
Stownie:

Rlarma DO Wiarcia A AN K canime: 41QR87 | Bnitlbmamile Witars
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Marma BPRN Warpig A AN Mr caruinme 4120087 | Phflawmil: Vitara

Lp. Nazwa Jm | llogé Nimw. | llwyk. | Cena | Wartosé & Grupa
jedn.
1.|Preparat izolujacy np. dyspersyjna masa as- |kg 1801.871 1801.871
faltowo kauczuivowa do izolacji fundamentéw
2.{Preparat gruntujgcy np. asfattowy roztwor kg 525.546 525.546
anionowy do izolacji fundamentow
3.|Beton zwykiy B-10 m3 45.903 45.903
4,|Beton zwykly B-30 m? 575191 575.191
5. |Bloczki scienne betonowe 25x12x14cm szt 4454.328 4454 328 |
6.|Bloczki scienne betonowe 25x25x14cm szt 6961.668 6961.668
7.|Bloki $cienne SILKA 24 34x24x19%cm szf [3B755.480 38755.480
8.!Deski iglaste obrzynane m3 0.191 0.191
9.|Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 13.024 13.024
10.| Deski iglaste obrzynane kLI 38mm m3 13.135 13.135
11.| Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 20.929 20.929
12.|Drewno na stemple m3 5.199 5.199
13.|Drut stalowy migkki kg 192.341 192.341
14.|Gaz propancwo-butanowy plynny kg 34.094 34.094
15.|Gwozdzie budowlane kg 13.435 13.435
18.|Gwozdzie budowlane gole kg 872.604 872.604
17.|Ksztaltownik stalowe zimnogigte t 1.654 1.654
18.Ksztattownik stalowe t 14.883 14.883
19.|Kratownice stalowe t 21.132 21.132
20.:Ramy stalowe z ksztaltownikow t 1.607 1.607
21.{Krawegdziaki iglaste m3 0.065 0.065
22.|Nadproza prefabrykowane 119 N/120 szt 68.000 68.000
23.|Nadproza prefabrykowane L19 N/150 szt 16.000 16.000
24.|NadprozZa prefabrykowane L19 #/180 szt 18.000 18.000
25.|Nadproza prefabrykowane L19 N/210 szt 2.000 2.000
26.| Nadproza prefabrykowane L19 N/240 szt 120.000 120.000
27.|Nadproza prefabrykowane L19 N/270 szt 20.000 20.000
28.|Papa termozgrzewalna m2 392.076 392.076
29.|Piasek do zapraw m3 372.536 372.536
30. | Piyty styropianowe gr. 2,0 cm m?2 235.518 235.518
31.|Piyty styropianowe gr. 3,0 cm m3 28.076 28.076
32.1Prety zbrojeniowe gladkie &mm t 3.806 3.806
33.{Prety zbrojeniowe zebrowane 8mm t 6.426 6.426
34.| Prety zbrojeniowe Zebrowane 12 mm t 30.743 30.743
35.|Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 6.209 6.209
36.|Prety zbrojeniowe Zebrowane 20 mm t 4.767 4.767
37.!Stupki drewniane iglaste o $rednicy 70mm  [m?3 0.052 0.052
38.|Styropian z przeznaczeniem do izolacji fun-  [m? 584.590 584.590
damentdw o gr. 15 cm
39.|Sruby stalowe zgrubne z them szesciokat- kg 27.788 27.788
nym, z gwintem na catej diugoéci, z nakrgtka-
mi i podkiadkami
40.! Trzpienie stalowe do montazu konstrukeji sta-|kg 8.541 8.541
fowych
41.]Zaprawa m3 51.230 51.230
42.1Prety Zebr.skoé.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 137.274 137.274
43.|Drut stal.okragty migkki fi 1,0-1,8mm kg 1.229 1.229
44 |Zadaszenie patio - przekrycie dachu kons-  |m2 86.000 86.000
trukcjg aluminiowo - szklang o odpornosci
ognicwej El 30. Wypetnienie szkiem obus-
tronnie bezpiecznym o wspdlczynniku przeni-
kania ciepta Umax = 1,3. W przekryciu szkla-
nym nalezy zastosowaé powloki, ktdre bedag
stanowily zabezpieczenie przeciwstoneczne;
o neutralnym zabarwieniu, przepuszczalnosci
Swiatla - transmisja: 70 %, wspolczynnik za-
frzymania enetqgii stonecznej min. 50 %. Wy-
pelnienie argonem. Kolor obustronny RAL
3002.
45.|listwy maskujgce m 81.700 81.700
48.|Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm /(100 0.251 0.251
szt.
47.1GwoZdzie budowlane okragte gole kg 68.291 68.291
48.| trzpienie stalowe do montazu konstrukcji sta- kg 1.002 1.002
lowych
49.|silikon dm? 8.600 8.600
50.| pianka poliuretanowa kg 20.640 20.640
51.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn |dm? 0.190 0.180
52.[acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.601 0.601
53.|tlen techniczny m3 1.804 1.804
54.|Beton towarowy C20/25 (B-25) m3 896.453 66,453
55.|Beton towarowy C25/30 (B-30) m3 50.691 50.691
56.|Beton towarowy C8/10 (B-10) m3 177.644 177.644
57.1zaprawa wapienna m. 4 m3 1.559 1.559
-14 -




Budowa br. konstrukeyjna.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Mazwa Jm llosé I inver, 1wk, Cena Wartosé¢ | Grupa
jedn.
58.|zaprawa cementowo wagienna m. 15 m? 11.747 11.747
59, zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.334 0.334
60.|Deski iglaste obrzynane gr.189-25mm, kLI m3 1.758 1.758
61.iDeski iglaste obrzynane gr.19-25mm k.11 m?3 0.017 0.017
62.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLI m3 1.645 1.645
63.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kLI1I m? 0.110 0110
64.|Drewno na stemple okragte korowane m2 0.467 0.467
65.|5ruby stalowe zgrubne z them kg 2.906 2.906
szesciokgtnym,z gwintem na calej diugosci z
nakretkami i podkiadkami
66. | kofki rezporowe szt. 206.400 206.400
67. Wiateriaty pomocnicze {od W) z
68. materialy pomocnicze zi
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIEMIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm Hosé Cena jedn. |  Wartosé
1.|Ciagnik &otowy 75-85KM (1) m-g 31.998
2. Gietarka do pretdéw m-g 277.130
3.iKoparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 108.173
4.|Nozyce do pretow m-g 328.308
5.|Pila tarczowa d=300mm m-g 13.166
6./Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 47.307
7.|Prosciarka do pretow m-g 246.422
8. Przyczepe dtuzycowa do samochodu 10t m-g 31.9988
9.| Samochod samowytadowcezy do 5t (1) m-g 895.970

10.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 73.785
11.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 32.059
12.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 2.793
13.|Srodek transportowy m-g 171.868
14, |\Wyciag |m-g 1505.973
15.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 133.935
16.|Zuraw samochodowy 5-6t (1} m-g 21.291
17.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.802
18.i2uraw samochodowy 12-16 £ m-g 9.519
19.|wyciag m-g 4.300

20.|zuraw okienny przenoény m-g 60.241

21.1érodek transportowy m-g 5.160

22.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 1.403

23.|przyczepa dluzycowa 10 t m-g 1.403

24.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2.906

RAZEM

Stownie:
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