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PRZEDMIAR ROBOT

iKlasyfikacja robét vg. Wspdlnego Stownika Zaméwieri
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian
45440000-3 Roboty malarskie | szklarskie:
45450000-6 Roboty budowlane wykoliczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI :  CzeSciowa rozbiorka oraz rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al Kasztandw 12 w Piasecznie
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- umowa z Inwestorem
- projekt wykonawczy
- pozwolenie na budowe
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosziory-
Su
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosziéw
robét budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno-uzytkowym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie iloci i rodzaju robot przy wykonywaniu prac zwiazanych z budows, oraz wykori-
czeniem nowej czesci szkoly dla zadania inwestycyjnego pn. "Czeéciowa rozbidrka oraz rozbudowabudynku Szkoly Podstawo-
wej nr 2 im. Ewy Krauze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng przy Al. Kasztandw 12 w Piasecznie.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skall 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzadzen podziemnych uaktualniona do celdw-
projektowych

- projekt wykonawczy

- wyfyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora

- informacje techniczne od producentdw i dostawcéw materiatow i elementéw budowlanych

- aktualnie obowigzujgce nermy i prawne

LOKALIZACJA
Budowa nowej czesci szkoly przewidziana jest na dz. nr ewid. 9, 10 obrab 63,; dz. nr ewid 53 obreb 51, zalokalizowanej przy

Al Kasztanéw 12 w Piasecznie. Teren szkoty.

OPIS PRZYJETYCH WYTYCZNYCH

Na terenie szkoly zaprojektowano:

- boisko wielofunkeyjne o wymiarach 18,0 x 28,0 m ofoczone pitkachwytami wraz z wyposazeniem

- rozhiorke istniejgcej wiaty rowerowej oraz &miatnikowej

- budowe nowych wiat rowerowych, ktére zapewnig miejsca posiojowe dia 100 rowerdw.

- budowe nowej wiaty $mietnikowej, zlokalizowanej przy projektowanej drodze poZzarowej.

- nowe elementy malej architektury jak kosze na smieci i tawvki.

- rozbidrke istnigjacego ogrodzenia oraz montaz nowego agrodzenia wokét terenu szkoly. Bedzie to ogrodzenie terenu wraz
z bramami wjazdowymi i furtizami. Ogrodzenie z otworami  umozliwiajacymi migracje drobnym zwierzetom o srednicy 15 cm
rozmieszczone w odstepach 2 m.  Podmuréwka z pustakow modutowych. Przesta metalowe.

- budowe placu zabaw wraz z nasadzeniem Zieleni.

Nowy obiekt w formie jednokondygnacyjnej, jednonawowej sali sportowe] o wymiarach 26,90m x 43,50m i wysokosci 10,
95m usytuowano w poludniowo- zachodnim narozniku dzialki w odleglosci min. 3,0 m od granicy zachodniegj i odleglosci min. 4,
0 m od granicy poludniowej. Wschodnia elewacja sali sportowej wzniesiona zostanie bezposrednio przy elewac]i zachodnigj
skrzydia potudniowego istnigjacego budynku szkoly. Sala sportowa dostepna jest z poziomu ferenu poprzez killka wejs¢ oraz
bezposrednio z budynku szkoly poprzez lgcznik komunikacyjny. Z uwagi na réznice poziomow pomiedzy parterem szkoly a po-
ziomem sali przy schodach w tgczniku zaprojektowano platforme schodowg dla os6b niepeinosprawnych.

Réwnolegle do istniejacegoe budynku szkoty, mnie] wigcej na osi poinoc-potudnie zaprojektowano nowy, dwukandygnacyjny
budynek o wymiarach 40,10x12,5m i wysokosci 9,90m. Parter zostat podzieleny na dwie niezalezne strefy funkcjonalne. Pierw-
sza z nich to zaplecze magazynowe-szatniowe obstugujgce sale sportowg, natomiast czes¢ pdinocng zajmujg pomieszczenia
przeznaczone dla oddziatu przedszkolnego. Na pietrze zaprojektowano sale lekeyjne, biblioteke oraz pomigszczenia socjaino-
gospodarczo-sanitame. Komunikacjg pionowa umozliwia klatka schodowa oraz winda.

Dwukondygnacyjny projektowany tacznik powstanie w miejscu istnigjacego facznika i sali gimnastycznej, ktére przewidziano
do rozbiérki. Umozliwi on swobodne przemieszczanie sie pomiedzy obiema kondygnacjami szkoly istniejacej, a budynkami pro-
jektowanymi. W poziomie parteru w rejonie gabinetu Dyrektora szkoly zaprojektowano przeszilone patio.

Norma PRO Wersia 4.40 Nr servinv: 18887 Uzvikownik: Vitaro



Rozbudowa budynku szkoty SP2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Rozbudowa budynku szkoly
1.1 PARTER _
11. Sciany parteru
1
1TKNR K02 |Scianki dziatowe z blokow SILKA W12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien-  m?2
d.1.]0105-06 kospoinowej (klejowef)
1.1
(6.54"6)%4.92-(2+1.00"2.10)+(0.75+1.22+3.10*3+1.47)4.92-(1"0.90" m? 307.489
2.1041*1.00*2.10)0+(1.57+5.33+3.00+2.88)"4.92-(1"1.4072.10}
RAZEW 307.489
Z[KNR 2-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w &cianach murowanych gru-  otwor
d.1.[0126-02 bosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakdw
1.1
8 otwdr 5.000
RAZEM 5.000§
3|KNR-W 2- |Scianki dzialowe - zabudowa w sanitariatach z plyt gipsowo-kartonowych|m?
d.1.|02 2003-08 |wodoadpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jed-
1.1|analogia nostronnym jednowarstwo
4.80"8.80 m2 42.240
RAZEM 42.240
Z|KNR-W 2- | Obudowa pionow kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- (m?2
d.1.|02 2004-01 |tach metalowych.
1.1
0.60%4.80%5+0.40°4.80*3 m? 20.160
RAZEM 20.160
5|KNR-W 2- |Zabudowa wnek i stelazy we plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1.{02 2004-01 |metalowych
1.1{analogia
6*0.45%1.356 im2 3.645
RAZER} 3.645
6 KNR-W 2- |Obudowa poziemych kanatow wentylacyinych, niezabudowanych sufitem |m?2
d.1.|02 2004-09 |podwieszanym
1.1
10.40%(0.40*2+0.90"2) m? 27.040
RAZEM 27.040
7[KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mmwy-  |m?
d.1.[2008-01 konywane mechanicznie na $cianach na podfozu ceramicznym
1.1
pom. 001  |9.60*4.80-(1*0.9*2.00) m?2 44.280
pom. 002  [12.05%4.80-(1*0.9*2.00+2*0.90"2.10) m2 52.260
pom. 003  [15.22*4.80-(2*0.90"2.00+1*0.80"2.10) m? 67.566
pom, 004  [11.:38%4.80-(1*0.90"2.00) m2 52.824
pom. 005  [8.60*4.80-(1*0.90*2.00+10.8072.00) m? 37.880
pom. 006  (5.0074.80-(1*0.802.00) m? 22.400
pom. 007  |8.20%4.80-(1*0.80"2.00) m2 37.580
pom. 008, |113.60%4.80-(5*1.30*2.00+1*1.30*2.60+2*1.80"2.00+1*1.80*3.06+9"0.90*|m? 496.657
010, 011, 2.0042*1.45*1.15)
013
pom. 009  |7.70%4.80-(1*1.30"2.00} m2 34.360
pom. 012 |8.15%4.80-(2*1.30"2.00} m?2 33.920
pom. 014  |18.95%4.80~(2*0.90*2.00+1*2.80"0.70) m2 85.400
pom. 015  |17.15*4.80-(1*0.90"2.00) m2 80.520
pom. 016  [17.15%4.80-(1*0.90"2.00} m? 80.520
pom. 017 | 18.95%4.80-(2*0.90*2.00+1*2.80"0.70} m2 85.400
pom. 018 |18.96*4.80-(2*0.90*2.00+1*2.80%0.70} m?2 85.448
pom. 019 [17.15%4.80-(1*0.90"2.00) m2 80.520
pom. 020 |17.15%4.80-(10.90"2.00) m? 80.520
pom. 021  |18.954.80-(2*0.90*2.00+1*2.80"0.70} m2 85.400
pom. 022  |13.30*4.80-(1*0.80*2.00+1*1.30*2.00+1*1.50"4.80} m?2 52.440
pom. 023  |21.06"43.65-(1*0.80"2.00) m2 917.669
pom. 024  |8.40"4,80-(1%1.30*2.00+1*1.40*3.12) m2 33.352
pom. 025 |13.05%4,80-(6"0.90°2.00+1%1.30"2.00) m2 49.240
pom. 026 |17.054.80-(1*0.90"2.00+1"2.60*1.15} m2 77.050
pom. 027 |8.60*4.80-(10.90™2.00) m2 39.480
pom, 028 |7.70°4.80-(170.90"2.00) m2 35.160
pom. 029 |27.06%4.80-(3*0.90*2.00+1*2.60*3.10+1"2.85"3.10) m? 107.593
pom. 030 |27.00%4.80-(3*0.90*2.00+4*2.85"3.10) m2 B8.860
pom. 031 ]7.14*4.80-(170.90"2.00) m? 32472
pom. 032 |9.60*4.80-(170.90"2.00) m?2 44,280
pom. 033  [17.00%4.80-(1*0.90*2.00+1*1.50*0.70) m2 78.750
pom. 035  [137.24*8.00-(3*1.90*7.60+2*1.30*2.00+1*180*2.00+13"*3.56%2.27) m2 583.754
RAZEN 3683.535
8|KNNR 2 Przygotowanie podioza na Scianach - rgczne gruntowanie preparatem m?2
d.1./0903-03 gruntujgeym przed szpachlowaniem powierzchnii.
1.1
poz.7 m# 3683.535

Norma PRO Wersia 4,40 Nr servinv: 18887 Uzvtkownik: Vitaro



Rozbudowa budynku szkoly SP2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEW 3683.535
9|KNR 2-02  |Szpachlowanie i szlifowanie $cian zagruntowanych uprzednio prepara-  [m?2
d.1.|2009-02 tem gruntujaeym. Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz- [
1.1|analogia nie na $cianach na podiozu z tynku.
poz.7 m2 3683.535
RAZEM 3683.535
10|KNR-W 2- [Izolacja wodoszczelna w postaci folii plynnej w dwoéch warstwach m?2
d.1.102 1105-03 |Krotnosé = 2
1.1
pom. 004 |11.38*2.10-(1*0.90*2.00) me 22.098
pom. 005 |8.60%2.10-(1*0.90%2.00+1*0.80*2.00) m2 14.660
pom. 006  |5.00*2.10-(1*0.80"2.00) m2 8.900
pom. 007  |8.20*2.10-(1*0.90*2.00) m2 15.420
pom. 015  [17.15"2.10-1*0.90*2.00) m2 34.215
pom. 016  [17.15°2.10-(1*0.90°2.00} m2 34.215
pom. 019 [17.15%2.10-(10.90"2.00} m? 34.215
pom. 020  [17.15%2.10-(1*0.80"2.00} m2 34.215
pom. 033 |17.00%2.10-(1*0.80"2.00) m2 33.900
RAZEW 231.838
11[KNR 2-02  |Licowanie scian plytkami na klej metoda zwykig do wys. 2,10m. Plytki w |m2
d.1.;0829-06 roznych kolorach i wymiarach. W toaletach na scianie z umywalkami na-
1.1 lezy wykonaé poziomy pasek z ptytek dekoracyjnych umiejscowiony po-
nad umywalkami a ponizej luster.
pom. 001  |9.60™2.10-(1*0.90"2.00) 'm?2 18.360
pom. 004  11.38*2.10-(1*0.90*2.00) m2 22.098
pom. 005 18.60"2.10-(1*0.90"2.00+170.80*2.00} m2 14.660!
pom. 006  |5.00%2.10-(1*0.80°2.00) m2 8.900
pom. 007  |8.20*2.10-(1*0.80"2.00) m2 15.420
pom. 014  [18.95%2.10-(2*0.90*2.00) m2 36.195
pom. 015 |17.15*2.10-(1*0.50*2.00) m2 34.215
pom. 016  |17.16%2.10-(1*0.90*2.00) m2 34.215
pom. 017  |18.95*2.10-(2*0.90*2.00) m2 36.195
pom. 018 [18.96*2.10-(2*0.90*2.00) m2 36.216
pom. 019 [17.15*2.10-(1*0.9072.00) m?2 34215
pom. 020 (17.15*2.10-(1*0.90*2.00) m2 34.215
pom. 021 (18.95*2.10-(2*0.9072.00) m2 36.195
pom. 028 |7.70*2.10-(1*0.80*2.00) m2 14.370
pom. 031  (7.14*2.10-(1*0.90*2.00) m2 13.194
pom. 033 {17.00*2.1.0-{1*0.90*2.00} m2 33.900
RAZEM 422.563
12[KNR-W 2- | Dwukrotne gruntowanie tynkéw oraz dwukrotne malowanie farbami latek- (m?2
d.1./02 1510-07 |sowymi cian (Calkowita pow. tynkéw - pow. pod plytki ceramiczne). Sto-
181 sowanie réznych koloréw farb.
poz.9-poz.11 m?2 3260.872
RAZEW 3260.972]
13[KNR-W 2- [Montaz paneli ciennych akustycznych w pomieszczeniach dydaktycz-  |m2
d.1./02 2702-01 |nych - system skiada sig z paneli $ciennych i konstrukcji o facznej przy-
1.1|analogia blizonej wadze 4 kg/m2. Panele produkowane sa z welny szklanej o wy-
sokigj gestosci. Widoczna powierzchnia pekryta jest specjaing powloka.
Tyt plyty pokryto welonem szklanym. Krawgdzie nie sg zagruntowans.
Parametry techniczne:
- klasa pochianiania dzwigku: "A", w>0,80
- materiat rdzenia piyty: welna szklana
- gestosé: 55 kg/m2
- grubosé plyt: 40 mm
- wymiary plyt: 2500x1200
- klasyfikacja ogniowsa: niepalne i niekapigce pod wplywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza 75%
przy temp.30 stC.
- soTpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotno$ci 75%: <2,0
- pdbicie swiatta: 81%
pom. 029, [(2.50%1.20%4)*2 m2 24.000
030
RAZEM 24.000
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Norma PRO Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvtkownik: Vitaro

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNRW 2- |MontaZ paneli sciennych akustycznych na sali gimnastycznej - System  [m?
d.1.|02 2702-01 |skiada sie z paneli ciennych i konstrukejl o {acznej przyblizonej wadze 5
1.1|analogia kg/m2. Panele produkowane sq z weiny szklangj o wysokiej gestosci. Po-
wierzchnia widoczna pokryia jest wzmocniong tkaning z welny szklanej.
Tyt plyty pokryto welonem szklanym. Diuzsze krawgdzie 55 czgsciowo
przykryte powloka zastosowana na powierzchni ficowej.
Parametry techniczne:
- kiasa pochlaniania dzwigku: "A"
- gestosc: 100 kg/m2
- grubo$c¢ piyt: 40 mm
- wymiary ptyt: 2700x600
- klasyfikacja ogniowa: niepalny | niskapigcy pod wplywem ognia
- izolacja cieplna Rp: 1,15
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza: 95%
- sorpeja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 75%: <3,0
- desorpcja pary wadnej po 24 godz. 1 wilgotnogci 55%: >0, 40
-bezpieczenstwo na uderzenia zgodnie z DIN18032-3: bezpieczny
pom. 035 12.70*0.60*70+2.70"0.60%43 m?2 183.060
RAZEM 183.060
151} Posadzki na parterze
2
1M Sala sportowa
21
15|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej izolacyjnej powierzchni  |m2
d.1.]0605-01 poziomych - 1 warstwa
12.
1
pom, 035 11108.20 m2 1108.200
RAZEM 1108.200
16|KNR 2-02 |izolacje cieplne z piyt styrepianowych EPS 100-038 gr. 10 cm a w pasie m2
d.1.|0608-03 przysciennym na szerokosci 1 m o gr. 15 em poziome.
1.2.
1
pom. 035 |poz.15 me 1108.200
RAZERM 1108.200
17|KNR 2-02 ~ [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej | m?2
d.1.;0607-01 {poziome podposadzkowe
1.2.
1
pom.035 11108.2 m2 1108.200
RAZEM 1108.200|
18[KNR 2-02 | Wylewka betonowa gr. 10 cm zbrojona siatkami zgrzewanymi o oczku im#
d.1.[1101-02 10 x 10 cm i widknami PE oraz dylatowana polami o wym. 6,0 x 6,0 m
1.2
1
pom. 035  |1108.20"0.10 m3 110.820
RAZEW 110.820
19]KNR 2-02 [Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalne] izolacyjnej powierzchni  |m?2
d.1.{0605-01 poziomych - 1 warstwa
%21
1
pom. 035 11108.20 m?2 1108.200
RAZE 1108.200
20| TZKNBK X1 | Utozenie warstwy wyréwnawczej jastrychu cementowego grub. 3.5 cm m2
d.1.|0704-80 zatartego na gtadko. Warstwa jastrychu zdylatowana polami 6 X 6 m
1.2.
1
pom. 035 |poz.15 m2 1108.200
RAZEM 1108.200
21| TZKNBK XI |Utozenie warstwy wyrdwnawczej - dodatek do laczej grubosci jastrychu 4 |m?2
d.1.|/0704-81 cm
1.2
1
pom. 035 [poz.20 m2 1108.200
RAZEM 1108.200)
22| KW Wykonanie podtogi sportowe]j powierzchniowo - elastycznej na ruszcie  |m?2
d.1. drewnianym. Konstrukcja podiogi:
1.2. - folia polietylenowa o gr. 0,2 mm
1 - podkiadki gumowe - element sprezysty o gr. min. 10 mm ukadany w
rozstawie co ok. 365 mm w osi pad dolnym legarem
- legary dolne 23 x 75 mm, w rozstawie co ok. 500 mm
- legary gorne 23 x 75 mm, w rozstawie ce ok. 365 mm
- panel sportowy, warstwowy 21 x 182 mm, lakierowany
- listwy przyscienne wentylowane
Nalezy zamontowaé punkty wentylacji mechanicznej oraz pomalowa li-
nie boisk.




Rozbudowa budynku szkoly SP2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 035 |poz.15 m?2 1108.200
RAZEW: 1108.200
1.1. Czesé dydaityczna, dwukondygnacyjna - parter
2.2
23TKNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalngj izolacyjnej powierzchni  |m2
d.1.10605-01 poziomych - 1 warstwa
e
2
pom. 001- |5.27+0.05+13.98+7.05+3.57+1.54+4.10+140.10+1.66+16.35+18.96+ m2 596.290
034 13.07+13.07+19.10+19.23+13.10+13.10+19.23+10.72+13.53+3.60+
10.56+16.95+4.15+3.60+45.72+45.45+3.14+5.04+16.80+85.50
RAZER 596.290
24|[KNR 2-02 | 1Zolacje cieplne z piyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10 cm a w pasie |m?
d.1.|0609-03  |przy$ciennym na szerokosci 1 m o gr. 16 ¢m poziome.
1.2
2
pom. 001- |poz.23 m2 506.290
034
RAZEM 596.290|
25|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowsj szerokiej |m?2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
1.2.
2
pom. 001- |poz.23 m2 596.290
034
RAZEW £596.290
26|KNR 2-02 Wylewka betonowa gr. 7 cm zbrojona siatkami zgrzewanymi o oczku 10 (m3
d.1.|1101-02 x 10 cm i wtéknami PE oraz dylatowana polami o wym. 6,0 x 6,0 m - pod
1.2 ogrzewanie podiogowe,
2
pom. 025, |(10.56+4.15+3.60+45.72+45.45+3.14+5.04)*0.07 ma 8.236
027, 028,
029, 030,
031, 032
RAZEW 8.236
J7|KNR 2-02  |Wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatkami zgrzewanymi o oczku 10 |m?
d.1./1101-02 x 10 cm i widknami PE oraz dylatowana polami o wym. 6,0 x 6,0 m
1.2.
2
pom. 001- |(5.27+9.05+13.98+7.05+3.57+1,54+4.10+140.10+1.66+16.35+18.96+ m3 20.084
034 (minus |13.07+13.07+19.10+18.23+13.10+13.10+19.23+10.72+13.53+3.60+
pom. 025, |16.95+16.80+8.55)"0.05
027, 028,
029, 030,
031, 032) :
RAZEM 20.084
28|KNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cerentowej grubosci m2
d.1.]1102-02 do 5 mm zatarte na gtadko
1.2./1102-03
2
pom. 001- |poz.23 m2 596.290
034
RAZEM 596.290
29{KNR-W 2- [lzolacja wodoszczelna w postaci folii ptynnej w dwdch warsiwach m2
d.1.]02 1105-03 |Krotno&¢ = 2
1.2.
5 [
pom. 004, |7.05+3.57+1.54+4,10+13.07+13.07+13.10+13.10+3.60+16.80 m2 89.000
005, 006,
007, 015,
016, 019,
020, 028,
033,
RAZEW §9.000|
30| KNR-W 2- |Posadzki z plytek gresowych w pomieszezeniach higieniczno - sanitar-  1m2
d.1.[02 1109-05 |nych oraz gospodarczych. Plytki w réznych rozmiarach oraz kolorach.
1.2. Klej oraz fuga elastyczna.
2
pom. 001, |5.27+7.0543.57+1.54+4.10+18.96+13.07+13.07+19.10+19.23+13.10+ |m2 273.850
004, 005, |13.10+19.23+10.72+43.60+3,60+3.14+16.80+85.60
008, 007,
014-022,
024, 028,
031, 033,
034
RAZE 273.850

Norma PRO Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvtkownik: Vitaro
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Norma PRQ Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvtkownik: Vitaro

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|KNR 2-02 |Cokeliki z ptytek ceramicznych padtogowych terakctowych m
d.1./1105-03
1.2.
2
pom.022,  |(13.30-1%0.90-1*1.440-1*1.50)+(8.40-1*1.40-1*1.50)+(37.52-1"1.40) m 51.080
024, 034
RAZEM 51.080
32|KNNR 2 Listwy zakonczeniowe, dekoracyjne z PCV do cokolikéw m
d.1.[1206-04
1.2.
2
pom.022, |(13.30-1%0.90-1*1.440-1*1.50)+(8.40-1*1.40-1"1.50}+(37.52-171.40) m 51.080
024, 034
RAZEM 51.080
33[KNR 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m?
d.1.|1112-05 nowe - PCW
1.2.
2
pom. 001- |poz.28-poz.30 m? 322.440
034 minus
pomiesz-
czenia wylo-
zone plytka-
mi gresowy-
mi
RAZEM 322.440
34|KNR 2-02 |Cokolik z wykladziny PCV na wysokoéé 10 cm poprzez wywinigcie na m
d.1.1113-07 Sciany
1.2.
2
pom. 002 [12.05-(1*1.00) m 11.050
pom. 003  [15.22-(2*1.00) m 13.220
pom. 008, |113.60-(5*1.40+1*1.40+2%1.80+171.90+0*1.00} m 90.500
010, 011,
013
pom. 009  |7.70-(1%1.40) m 6.300
pom. 012  (8.15-(21.40) m 5.350
pom. 023 |21.06-(1*0.90) m 20.160
pom, 025  |13.05-(6*1.00+1*1.40} m 5.650
pom. 026 [17.05-(1*1.00) m 16.050
pom. 027 [8.60-(171.00) m 7.600
pom. 028 |27.06-(3*1.00) m 24.060
pom. 030  [27.00-(3*1.00) m 24.000
pom. 032  |9.60-(1*1.00} m 8.600
RAZER 232.540
35|KNR 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m?2
d.1.{1112-09 nowych
1.2.
2
pom. 001- |poz.28-poz.30 m? 322.440
034 minus
pomiesz-
czenia wylo-
zone piytka-
mi gresowy-
mi
RAZEM 322.440
36K W Montaz listwy progowej pomigdzy potaczeniem posadzki z wyktadziny m
d.1. PCV a posadzki z piytek gresowych
1.2.
2
11.40 m 11.400
RAZEM 11.400
4118 Sufity malowane | modutowe podwieszane na parterze
3
37|KNR 202 |[Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wy-  (m?
d.1.|2008-03 konywane mechanicznie na stropach na podiozu ceramicznym
1.3
pom. 001- |5.27+9.05+13.98+7.05+3.57+1.54+4.10+140.10+1.66+16.35+18.96+ m2 519.340
033 13.07+13.07+19.10+19.23+13.10+13.10+19.23+10.72+13.53+3.60+
10.56+16.95+4.15+3.60+45,72+45.45+3.144+5.04+16.80+8.55 )
RAZEW 519.340
38|KNNR 2 Przygotowanie podioza na $cianach - rgczne gruntowanie preparatem m2
d.1.{0903-03 gruntujacym przed szpachlowaniem powierzchnii.
1.3




Rozbudowa budynku szkoly SP2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 001~ |5.27+0.05+13.98+7.05+3.57+1 54+4.10+140,10+1.66+16.35+18.96+ m2 519.340
033 13.07+13.07+19.10410.23+13.10+13.10+19.23+10.72+13.53+3.60+

10.56+16.95+4.15+3.60+45.72+45.45+3.14+5.04+16.80+8.55
RAZEM 519.340
30|KNR 2-02 | Szpachlowanie i szlifowanie scian zagruntowanych uprzednio prepara-  [m?

d.1.[2008-02 tem gruntujgcym. Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-

1.3]analogia nie na écianach na podiozu z tynku.
pom. 001- |5.27+9.05+1 3.08+7.05+3.57+1.54+4 10+140.10+1.66+16.35+18.96+ m2 519.340
033 13.07+13.07+19.10+19.23+13.10+13.10+19.23+10.72+13.53+3.60+
10.56+16.95+4.15+3.60+45.72+45.45+3.14+5.04+16.80+8.55
RAZEM 519.340
40| KNR-W 2- |Sufit podwigszany w pomieszczeniach sanitamych - akustyczny charak- |m2

d.1.102 2702-01 |teryzujacy sie zwigkszona odpornoécia na wilgod. Widoczna powierzch-

1.3 nia plyt jest opuszczona wzgledem konstrukcji o 7 mm. System skiada
sig 2 plyt oraz konstrukcji noénej o lgcznej prayblizonej masie 2,5 kg/m2.
Powlerzchnia licowa pokryta jest powlokg akustyczna, powierzchnie tylng
zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg wzmogcnione i malowa-
ne.

Parametry fechniczne:
- klasa pochtaniania dzwigku : "A", w > 0,95
- kolor piyt: biaty
- gestosé: 80 kg/m2
- grubosé plyt: 15 mm
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce | nieodpadajace pod wply-
wem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnoéci wzgiednej powigtrza do
95%
- konstrukeja rusztu z blachy gruboéci 0,40 mm:
pom. 004, |7.05+3.57+1.54+4.10+13.07+13.07+1 3.10+13.10+3.60+3.14+16.80 m2 92.140
005, 006,
007, 015,
016, 019,
020, 028,
031, 033
RAZEM 92.140

41|KNR-W 2- | Sufit podwieszany w pomieszczeniach dydaktycznych oraz komunikacji - {m?2

d.1.|02 2702-01 |sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg. Kazda plyta moze by¢ zabloko-

1.3 wana przed przypadkowym demontazem, z mozliwoscig odblokowania i
demontazu, gdy zajdzie taka potrzeba. System skiada si¢ z pivt, maty po-
chtaniajgce] dzwigki i konstrukcji montazowej. Rdzen piyly wykonany z
welny szklanej o wysokiej gestosci, w technologii 3RD. Powierzchnia lico-
wa plyt pokryta jest powtoka akustyczng. Tyt plyty pokryto welonem
szklanym, krawedzie sg zagruntowane. Mata pozwala uzyska¢ wigkszg
chlonnosé dla niskich czestotliwosci dzwigku. Kenstrukcja montazowa
wykonana jest z ocynkowanej stali.

Parametry techniczne:
- kiasa pochlaniania dzwigku: A, w>0,95; D, w>0,35
- kolor plyt bialy
- materiat rdzenia plyty: utylizowana wetna szklana
- gestosc: 80 kg/m2
- grubo&é plyt: 20 mm
- wymiary plyt: 600x600, 1200x600, 1200x1200
- dopuszezalne obcigzenie uzytkowe: 5 N
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wply-
wem ognia
- stosowane w pomieszezeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%
- odbicie $wiatta 85% (z czego 99% to Swiatto rozproszone}
- konstrukeja rusztu z blachy grubosci 0,40 mm:
- na konstrukgji plyty tumigce dzwigki o gr. 5 cm
pom. 001~ |poz.39-poz.40 m2 427.200
033 (minus
pom. 004,
005, 008,
007, 015,
016, 019,
020, 028,
031, 033)
RAZEM 427.200

Norma PRO Wersia 4.40 Nr servinv: 18887 Uzvtkownik; Vitaro
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42| KNR-W 2- | Sufit podwieszany w sali sportowej - sufit aliustyczny z widoczna kons-  |m2
d.1.102 2702-01 |trukejg montowany pomiedzy diwigarami. Piyty z wetny szklanej, wyko-
1.3 nany w technologii 3RD, powierzchnia licowa pokryta bardzo mocng tka-
ning z witkna szklanego, powierzchinia tylna zabezpieczona welonem
szklanym. Krawedzie s zagruntowane, Plyty nie sg przeznaczone do de-
montazu.
Parametry techniczne:
- klasa pochianiania dzwigku : "A", w>0,93
- poziom odpornosci na uderzenia wg EN 13964, zat. D: 1A
- bezpieczenhstwo na uderzenia zgodnie z DIN18032-3: bezpieczny
- kolor ptyt: bialy
- grubo$é piyt: 40 mm
- wymiary ptyt. 1200x600
- klasyfikacja ogniowa: niepalne A2-s1 ,do
_ stosowane w pemieszczeniach o wilgotnoéci wzglednej powietrza 95%
- obijanie swiatta: 78%
pom. 035  |3.60%25.80"10 m2 928.800
RAZEM 828.800
1.1. Stolarka
4
43[KNRWY 2-  |Okno O1 0 wym. 2,85 x 3,10 PCV. Zakup | montaz mz2
d.1.|02 1018-04
1.4
5*2.85%3.10 m2 44.175
RAZEM 44175
44|KNR-W 2- |Okno 02 o wym. 2,60 x 3,10 PCV. Zakup i montaz me
d.1.|02 1018-04
1.4
1*2.60*3.10 m2 8.060
RAZEM 8.060
45|KNRW 2- |Okno 03 o wym. 2,80 x 0,70 PCV. Zakup i montaz m?
d.1.|02 1018-04
1.4
4*2.80%0.70 m2 7.840
_ RAZEM 7.840
A5|KNR-W 2- | Okno O4 o wym. 1,50 x 0,70 PCV. Zakup i montaz m2
d.1.[02 1018-04
1.4
1*1.50*0.70 m2 1.050
RAZEW 1.050
47| KNR-W 2- |Okno O5 o wym. 1,45 x 1,156 PCV. Zakup i montaz m2
d.1.]02 1018-04
14
2%1.45%1.15 m2 3.335
RAZERM _3.3385
248[KNRW 2- |Okno O6 o wym. 1,00 x 2,20 PCV. Zakup | montaz m2
d.1.|02 1018-04
1.4
3%1.00*2.20 m2 6.600
: RAZER 6.600
49|KNR-W 2- |Okno O7 o wym. 2,60 x 1,15 PCV. Zakup i montaz m?
d.1.102 1018-04
1.4
1*2.6"1.15 m2 2.990
RAZER 2.990
GO[KNR-W 2- |Okno 011 3,58 x 2,27 aluminiowe. Zakup + montaz. m2
d.1.|02 1039-02
1.4
13*3.58*2.27 m2 105.646
RAZEMW 105.646
B1IKNR-W 2- |Drzwi D3 0 wym. otworu 1,40 x 2,10 m. Drzwi dwuskrzydtowe przeszklo- m2
d.1.|102 1040-01 |ne szktem bezpiecznym, o $wietle przejscia dla skrzydia czynnego min.
1.4 90 x 200 cm. Wyposazone w pochwyt obusfronny, zamek wpuszczany,
whiacka patentowa typu B, obustronnie otwierana kiuczem, samozamy-
kacz i odbajnik. Kolor obustronny mozliwie zblizony do sosnowego.
4*1.40%2.10 m2 11.760
RAZEM 11.760
52| KNR-W 2- |Drzwi D3a 0 wym. otworu 1,40 x 2,10 m. Drzwi dwuskrzydiowe w caloscl |m?2
d.1.|02 1040-01 |wypetnione panelem, o $wietle przejscia dla skrzydta czynnego min. 90 x
1.4 : 200 cm. Wyposazone w pochwyt obustronny, zamek wpuszczany, wkiad-
ka patentowa typu B, obustronnie otwierana kluczem, samozamykacz i
odbojnik. Kolor obustronny mozliwie zblizony do sosnowego. Drzwi wypo-
sazone w otwory wentylacyjne o pow. min.0,22 mkw dia doplywu powie-
trza.
2*1.40%2.10 m2 5.880
RAZE 5.880

Norma PRO Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvtkownik: Vitara
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

53 KNR-W 2-
d.1.|02 104001
1.4

Drzwi D3a* ¢ odpornosci ogniowej El 60 o wym. otwort 1,40 x2,10 m.
Drzwi dwuskrzydiowe w catoéci wypelnione panelem, o wietle przejécia
dia skrzydta czynnego min. 90 x 200 cm. Wyposazone w klamke obus-
tronna, zamek wpuszczany, widadka patentowa typu B, obustronnie
otwierana kluczem, samozamykacz i odbojnik. Kolor obustronny mozZliwie
zblizony do sosnowego.

2*1.4072.10

me

m2

5.680

RAZEW

5.880

54| KNR-W 2-
d.1.[02 1040-01
1.4

Drzwi D4 o wym. otworu 1,90 x 2,10 m. Drawi dwuskrzydtowe przeszklo-
ne szklem bezpiecznym, o Swietle przejScia dla skrzydta czynnego min.
90 x 200 cm. WyposaZone w pochwyt obustronny, zamek wpuszezany,
widadka patentowa typu B, obustronnie ctwierana kluczem, samozamy-
kacz i odbojnik. Kolor obustranny mozliwie zblizony do sosnowego.
1*1.90*2.10

m2

m2

3.990

RAZEWN

3.9%0

55/ KNR-W 2-
d.1./02 1022-01
1.4;analogia

MontaZ oscieznicy do drzwi drewnopochodnych w Scianie gr. 25cm. Wy-
konana z materiatéw drewnopochodnych, listew opaskowych o szero-
kosci 60 mm. Trzy komplety zawiasow w ocieZnicy o wymiarze "80" 1"
100" , w pozostalych wymiarach po dwa komplety zawiasow. Uszczelka
gumowa na chwodzie cécieznicy. Wzmocnienie pod samozamykacz. Za-
kres regulacji oscieznicy 20 mm. Kolor sosnowy.

20*0.80"2.00

m2

m2

36.000

RAZEM

36.000

B6|KNR-W 2-
d.1.|02 1022-01
1.4|analogia

MontaZ oscieznicy do drzwi drewnopochodnych w $cianie gr. 12em. Wy-
konana z materialéw drewnopochodnych, listew opaskowych o szero-
kosci 80 mm. Trzy komplety zawiaséw w oScieznicy o wymiarze "00" i "
100" , w pozostatych wymiarach po dwa komplety zawiasow. Uszczelka
gumowa na obwodzie oscieznicy. Wzmocnienie pod samozamykacz. Za-
kres regulaci oscieZnicy 20 mm. Kolor sosnowy.
3*0.80*2.00+2*0.80%2.00

m2

m2

8.600

RAZEM

8.600

" 57|KNR-W 2-
d.1.|02 102201
1.4

Drzwi D1 o wym. 0,90 x 2,00 m, pelne, jednoskrzydlowe. Wypetnienie
skrzydfa plytg widrows otworowana wzmocniong wewngirznym ramia-
kiem. Cato$c obloZzona piyta HDF oklejong wysokiej jakoSci okleing natu-
ralna. Wykonczenie lakierem matowym. Kolor stolarki drewnopodobny
(sosna). Drzwi wyposazone w: zamek dostosowany pod wkladke paten-
towa, klamke, samozamykacz i odbojnik.

§°0.9*2.00

m2

m

16.200

RAZEW

16.200{

58(KNR-W 2-
d.1.|02 1022-01

Drzwi D12 6 wym. 0,90 x 2,00 m, z malym przeszkieniem w gornej czesci
skrzydfa (szkto bezpieczne), jednoskrzydlowe. Wypetnienie skizydta plyta
widrowg otworowana wzmocniong wewngtrznym ramiakiem. Calos¢ oblo-
Zona ptyta HDF oklejong wysoklej jako$ci okleing naturalng. Wykoricze-
nie lakierem matowym. Kolor stolarki drewnopodobny (sosna). Drzwi wy-
posazone w. zamek dostosowany pod wkiadke patentows, klamke, sa-
mozamykacz i odbojnik, otwory wentylacyjne.

10*0.9*2.00

m2

_im?2

18.000

RAZEW

18.000

59| KNR-W 2-
d.1.|02 1022-01
1.4

Drzwi D1b 0 wym. 0,90 x 2,00 m, petne, jednoskrzydiowe. Wypelnienie
skrzydia plyig widrowg otworowana wzmocniong wewneftrznym ramia-
kiern. Calo3é oblozona plytg HDF oklejong wysokie] jakosci okleing natu-
ralng. Wykoriczenie lakierem matowym. Kalor stolarki drewnopoedobny
(sosna). Drzwi wyposazone w: zamek dostosowany pod wkiadke paten-
towa, klamke, samozamykacz i edbojnik, otwory wentylacyjne.
4*0.9*2.00

m?

m2

7.200

RAZEW

7.200

60|KNR-W 2-
d.1.|02 1022-01

Drzwi D23 o wym. 0,80 x 2,00 m, z malym przeszkleniem w gérnej czesci
skrzydta (szkto bezpieczne), jednoskrzydlowe. Wypemnienie skrzydia plytg
wiorows otworowans wzmocniong wewnetrznym ramiakiem. Calos¢ obilo-
Zona plytg HDF oklejong wysokie] jakosci okleing naturalng. Wykoricze-
nie [akierem matowym. Kolor stolarki drewnopodobny {sosna). Drzwi wy-
posazone w: zamek lazienkowy z blokadg wc, klamke, samozamykacz i
odbojnik, otwory wentylacyjne.

1*0.8*2.00

me

m2

1.600

RAZEM

1.600

61|KNR-W 2-
d.1.|02 1022-01
1.4

Drzwi D2b o wym. 0,80 x 2,00 m, pelne, jednoskrzydlowe. Wypeinienie
skrzydta piyig widrowg otworowang wzmocniong wewnetrznym ramia-
kiem. Catosé oblozona plytg HDF oklejong wysokiej jakosci okleina natu-
ralng. Wykoriczenie lakierem matowym. Kalor stolarki drewnopodobny
(sosna). Drzwi wyposazone w: zamek dostosowany ped wiladke paten-
towa, klamke, samozamykacz i odbojnik, otwory wentylacyjne.
1*0.8*2.00

ma

m2

1.600

RAZEW

1.600

-10 -

Norma PRO Wersia 4.40 Nr servinv: 18887 Uzvtkownik: Vitaro
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Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

62
1.4

KNRAN 2-

.02 1018-05

analogia

Drzwi D6 o wym. otworu 1,40 x 2,60 m - zewngtrzne PCV. Drzwi dwu-
skrzydiowe ze stupiiem ruchamym o éwietle przejscia w skrzydle czyn-
nym min. 90 x 200 cm. Profile o wysokiej sztywno$ci - stabilna konstruk-
cja ramy i odpornosé na deformacjs dzigki stalowemu wzmochieniu. Gig-
bokoié¢ zabudowy 84 mm, 5-kormorowa techriologia. Wspdtczynnik prze-
nikania ciepta U=1,5. Niski prog zapewniajacy wysokg odpernest na za-
cinajacy deszoz, rowniez w przypadku zastosowania stupka ruchomego.
Wypetnienie drzwi szklem bezpiecznym o zabarwieniu neutralnym o gru-
bosci do 56 mm. Dwuzaczepowa listwa przyszybowa stanowigca dodat-
kowa ochrong przeciwwlamaniows. Drzwi zewngtrzne w kolorze: RAL
3002 - na zewnatrz, drewnopodobny (sosna) - od wewngtrz. Wyposaze-
nie drzwi obejmuje: niski, izolowany prog aluminiowy lub wariant bezpro-
gowy, zawlasy na kazde skrzydio, pochwyt obustronny, dwa zamki z
wkiadka patentows klasy C, samozamykacz, odbojnik. Naswietla gome
wypelione szybg bezpieczng.

1*1.40%2.60

m2

m2

3.640

RAZER

3.640

63
d.1.
1.4

KNR-W 2-
02 1018-05
analogia

Drzwi D7 o wym. otworu 1,50 x 3,12 m - zewnetrzne PCV. Drzwi dwu-
skrzydiowe ze stupkiem ruchomym o $wietle przejécia w skrzydle czyn-
nym min. 90 x 200 cm. Profile o wysckiej sztywnosci - stabilna konstruk-
cja ramy i odpornosé na deformacje dzigki stalowemu wzmocnieniu. Gle-
bokosé zabudowy 84 mm, 5-komorowa technologia. Wspdtczynnik prze-
nikania ciepta U=1,5. Niski prég zapewniajacy wysokg odpornosé na za-
cinajgcy deszcz, réwniez w przypadku zastosowania stupka ruchomego.
Wypeinienie drzwi szklem bezpiecznym o zabarwieniu neutralnym o gru-
bosci do 56 mm. Dwuzaczepowa listwa przyszybowa stanowigca dodat-
kowg ochrone przeciwwiamaniows. Drzwi zewngtrzne w kolorze: RAL
3002 - na zewnatrz, drewnopodobny (sosna) - od wewnatrz. WyposaZze-
nie drzwi obejmuije: niski, izolowany prég aluminiowy [ub wariant bezpro-
gowy, zawiasy na kazde skrzydio, pochwyt cbustronny, dwa zamki 2
whiadka pafentowg klasy C, samozamykacz, odbojnik. Naswietla gdrne
wypeinione szybg bezpieczng.

1*1.50*3.12

m?

4.680|

TRAZER

4.680

64
d.1.
1.4

KNR-W 2-
02 1018-05
analogia

Drzwi D8 o wym. otworl 1,90 x 3,16 m - zewngtrzne PCV. Drzwi dwu-
skrzydiowe ze slupkiem ruchomym o $wietle przejscia w skrzydle czyn-
nym min. 90 x 200 cm. Profile o wysokie] sztywnosci - stabilna konstruk-
cja ramy i odpornoéé na deformacie dzieki stalowemu wzmocnieniu. Gle-
bokosé zabudowy 84 mm, 5-komorowa techriologia. Wspétczynnik prze-
nikania ciepta U=1,5. Niski prég zapewniajacy wysoka odpornosé na za-
cinajgcy deszcz, réwniez w przypadku zastosowania slupka ruchomego.
Whypelnienie drzwi szklem bezpiecznym o zabarwieniu neutrainym o gru-
boéci do 56 mm. Dwuzaczepowa listwa przyszybowa stanowigca dodat-
kows ochrone przeciwwlamaniows. Drzwi zeéwnetrzne w kolorze: RAL
3002 - na zewngtrz, drewnopodobny (sosna) - od wewngtrz. Wyposaze-
nie drzwi obejmuje: niski, izolowany prég aluminiowy lub wariant bezpro-
gowy, zawiasy na kazde skrzydio, pochwyt ohustronny, dwa zamki z
whkiadka patentows klasy C, samozamykacz, odbojnik. Naswietla gorne
wypeinione szybg bezpieczna.

1*1.80*3.16

m?2

m2

6.004

RAZEW:

6.004

865
d.1.
1.4

KNR-W 2-
02 1040-06
anaiogia

Fasady aluminiowe F1 o wym. 1,50 x 8,20 m oraz F2 o wym. 1,90 x 760

m

Fasady wyposazone w drzwi dwuskrzydlowe o $wietle przejscia dla
skrzydta czynnego min, 80 x 200 em. Szklenie od wewngtrz szkiem bez-
piecznym, od zewngtrz hartowanym z powloka przeciwstoneczna.

1* 1.50*8.20+2%1.90*7.60

m2

me

41.180

RAZEW:

41.180

66
d.1.
1.4

KNR-W 2-
02 1040-06
analogia

Fasada aluminiowa F2* o wym. 1,90 x 760 m i pdpornosci ogniowej EI
60. Fasada wyposazone w drzwi dwuskrzydiowe o Swietle przejécia dla
skrzydia czynnego min. 90 x 200 em.

1*1.90%7.60

m2

m2

14.440

RAZEWN

14.440

67
d.1.
14

KNR-W 2-
02 2104-01
analogia

Parapety zewnetrzne stalowe wraz z obrébkami

5*2.85+1*2.60+4*2.80+1*1.50+2*1.45+3*1.00+1*2.60+13"3.58+1*1.50+
2*1.80+1*1.90

m

91.750

RAZEM

91.790

68
d.1.
1.4

KNR-W 2-
02 2119-02

Parapety wewnetrzne z agiomarmuru o maks. szeroko$ci 25 cm.

5*2.85+1%2.60+4*2.80+1*1.50+2*1.45+3*1.00+1"2.60+13"3.58

84.590

RAZEM

84.590

1.2

PIETRO
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Norma PRO Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvikownik: Vitaro

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1.2, Sciany pietra:
1
50|KNR K-02 |Scianki dzialowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.1.|0105-06 kospeinowej (klejowe])
2.1
(6.54+3.07)*3.87-2"1.00*2.10+4,87*3.87-1*1.40"2.10+(1.86+2.95)*3.87- |m2 112.461
2*1.00*2.10+(3.10+3.20*3Y*3.87
RAZEW 112.461
70[KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- | otwor
d.1.,0126-02 bosci do 1cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
24
5 otwor 5.000
RAZEM 5.000
71|[KNR-W 2- |1zolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineraingj pionowe z plyt ~ (m?
d.1..02 0612-06 |ukladanych na sucho, izolacja o gr. 20 ¢m,
2.1
3.80%(21.06-1%1.30%2.00) m2 70.148
RAZEM 70.148
72|KNR-W 2- |Scianki dziatpwe - zabudowa $cian w pom. wentylatorni m2
d.1.{02 2003-08
2.1|analogia |
3.80%(21.06-1*1.30*2.00) m2 70.148
RAZERM 70.148
73|KNR-W 2- |Scianki dzialowe - zabudowa piohéw wentylacji mechaniczngj z plyt gip- |m2
d.1.|02 2003-08 |sowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2.1|analcgia jednostronnym jednowarstwo
3.80*((0.90+0.50)+(0.35+0.44)+(1.38)+(0.3*3)}+{0.50+0.55)) m? 20.976
RAZEM 20.976
74|KNR-W 2- |Obudowa pionéw kanalizacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m?2
d.1.|02 200401 |tach metalowych.
2.1
0.60°3.87*6+0.40*3.87*3 m2 18.576
RAZEM 18.576
75[KNRW 2- {Zabudowa wnek i stelazy wc plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach | m?2
d.1.|02 2004-01 |metalowych
2.1|analogia
8*0.45*1.35 m2 4.860
RAZEf 4.860
76|KNR 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewngtrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wy-  [m?
d.1.]2008-01 konywane mechanicznie na Scianach na poditoZu ceramicznym
2.1
pom. 111 [13.05*3.87-(1*0.90*2.00+1*1.00%0.70) m?2 48.004
pom. 112  [12.82*3.87-(1*1.00*2.10+2*1.00*0.70) m2 46.113
pom. 113, |78.05°3.87-(8*0.90%2.00+1*1.80*2.00+1*1.30*2.00+1*1.50*2.85+6"2.85* |m? 221.769
114,122 |3.10+2*1.50*0.80)
pom. 115  [10.80*3.87-(1*0.90*2.00+1*1.50%2.30} m?2 36.546
pom. 116 |19.563.87-(1*1.30*2.00) m? 73.007]
pom. 117  |9.80*3.87-(1*0.20*2.00) m2 36.513
pom. 118  {10.30%3.87-(1*0.90*2.00) m? 38.061
pom. 119  [30.60*3.87-{1*0.90*2.00+2*2.60%2.30) m2 104.662
pom. 120 |30.45"3.87-(1*0.90%2.00+3*2.60"2.30+2*1.500.80) m? 95.702
pomn. 121  [27.44*3.87-(1*0.90%2.00+2"2.60"2.30} m2 92.433
porn. 123  [17.83*3.87-(1*1.50%2.85+1*1.50%2.10+3.10%3.87+1.50*3.27) m2 44,675
pom. 124 |18.90%3.87 m2 73.143) -
pom. 125 [19.10*3.87-(2"0.90"2.00+2*1.30"2.00+1*2.40*2.10+1*2.60"2.30) m2 54.097
porn. 126  |6.48*3.87-(1*0.90"2.00) m2 23.278
pom. 127 |6.85*3.87-(1*0.90*2.00) m2 23.936
pom. 128 |9.62*3.87-(1*0.90*2.00} m2 35.429
pom. 129 |15.50*3.87-(1*0.90"2.00+1*2.60"2.30) m2 52.205
pom. 130  |35.10°3.87-(2*0.90%2.00+1*1.30*2.00+12.70*2.10+5*2.85*3.10) m2 79.792
pom. 131 [17.80*3.87-(1*2.70*2.10+1*1.50*3.10+4.84"3.20) m2 43.078
porn. 132 |20.27*3.87-(1*1.30*2.00+4.84*3.20) m2 60.357
RAZEM 1282.890
77|KNNR 2 Przygotowanie podioZa na scianach - reczne gruntowanie preparatem m2
d.1.|0903-03 gruntujacym przed szpachlowaniem powierzchnii.
21
poz.76 m? 1282.890
RAZEM 1282.880
78|KNR 2-02 [Szpachlowanie [ szlifowanie scian zagruntowanych uprzednio prepara- | m2
d.1.|2009-02 tem gruntujacym. Gr. de 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
2.1|analogia nie na &cianach na podiozu z tynku.
poz.76 m2 1282.890
RAZEM 1282.890
79|KNR-W 2- [[zolacja wodoszczelna w postaci folii plynnej w dwéch warstwach m2
d.1.{02 1105-03 |Krotnosé =2
2.1




Rozbudowa budynku szkoty SP2.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 111 [13.05%2.10-(1*0.80*2.00) m2 25.605
pom. 112 [12.82*2.10-(1*0.80*2.00) m2 25.122
pom. 117 [9.90%2.10-(1*0.80*2.00) m2 18.990
pom. 126  |6.48*2.10-(170.90%2.00) m? 11.808
pom. 127  |6.65%2.10-{1*0.90*2.00) m?2 12.165
pom. 128 |9.62*2.10-(1*0.90*2.00} m2 18.402
RAZEM 112.092
80/KNR 2-02 |Licowanie scian plytkami na kiej metoda zwykia do wys. 2,10m. Plytki w |m?
d.1./0829-06 réznych kolorach i wymiarach. W toaletach na scianie z umywalkami na-
2.1 lezy wykonat poziomy pasek z plytek dekoracyjnych umiejscowiony po-
nad umywalkami a ponizej luster.
pom. 111 |13.05*2.10-(1*0.90"2.00) m2 25.605
pom. 112 |12.82*2.10-(170.80"2.00) m2 25122
pom. 117  |9.90*2.10-(1*0.90*2.00) m2 18.990
pom. 118 |10.30*2.10-(170.90*2.00) mz2 19.830
pom. 126 |6.48*2.10-(1*0.80%2.00) m2 11.808
pom. 127 |6.65%2.10-(1*0.90°2.00) m? 12.165
pom. 128 [9.62*2.10-(1*0.90%2.00) m?2 _18.402
RAZERM 131.922
81|KNR-W 2- | Dwukrotne gruntowanie tynkéw oraz dwukroine malowanie farbami latek- |m2
d.1./02 1510-07 | sowymi $cian (Catkowita pow. tynkow - pow. pod plytki ceramiczne). Ste-
2.1 sowanie roznych kolorow farb.
poz.78-poz.80 m2 1150.968
RAZEM 1150.968
B2[KNR-W 2- |Montaz paneli dciennych akustycznych w pomieszczeniach dydakiycz-  |m2
d.1./02 2702-01 |nych - system skiada si¢ z paneli Sciennych i konstrukeji o lgcznej przy-
2.1]analegia blizonej wadze 4 kg/m2. Panele produkowane 53 z weiny szklanej o wy-
sokiej gesiosci. Widoczna powierzchnia pokryta jest specjaing powloka.
Tyt plyty pokryto welonem szklanym. Krawedzie nie sg zagruntowane.
Parametry techniczne:
- klasa pochianiania dzwighku: "A", w>0,90
- materiat rdzenia piyty: weina szklana
- gestose: 55 kg/m2
- grubo$c ptyt: 40 mm
- wymiary piyt: 2500x1200
- klasyfikacja ogniowa: niepalne i niekapiace pod wplywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnoscl wzglednej powietrza 75%
przy temp.30 stC.
- sorpcia pary wodnej po 24 godz. 1 wilgotno$ci 75%: <2,0
- odbicie $wiatta: 81%
pom. 119, |(1.20*1.20*18}+(2.70*1.20*1} m?2 29.160
120,121,
131
RAZER 29.160
1.2. Posadzka - Czg$é dydaktyczna, dwukondygnacyjna - pietro g
2
83[KNR 2-02 [lIzolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej izolacyjnej powierzehni | m?2
d.1./0605-01 poziomych - 1 warstwa
2.2
pom. 111-  |10.61+10.25+114.06+7.04+21.06+5.57+6.20+57.16+56.80+46.96+ m2 535.780
132 14.30+27.30+16.40+2.57+2.70+5.35+14.37+71.88+19.55+25.65
RAZEM 535.780
84|KNR 2-02 |lzolagje ciepine z plyt styropianowych EPS 100-038 gr. 2cm - izolacja [m?
d.1.|0609-03 akustyczna
22
pom. 111- [poz.83 m2 535.780
132
RAZEN 535780
85/KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej [m?
d.1.{0607-01 poziome podposadzkowe
2.2
pom. 111- |poz.83 m2 535.780
132
_ RAZEW 535.780
86|KNR 2-02  [Wylewka betonowa gr. 5 cm zbrojona siatkamt zgrzewanymi o oczku 10 [m?
d.1.11101-02 x 10 cm i widknami PE oraz dylatowana polamio wym. 6,0 x 6,0 m |
22
pom. 111- |poz.83*0.05 m3 26.789
132 |
RAZEW: 26.789
87/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.1102-02 do 5 mm zatarte na gtadko
2.2|11102-03
pom, 111- |poz.83 m?2 535.780
132
RAZEWM 535.780]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
88[KNRW 2- |lzolacja wodoszezelna w postaci folit plynnej w dwéch warstwach m?2
d.1.|02 1105-03 |Krotno§6 =2
22
pom. 111, [10.61+10.25+5.57+2.57+2.70+5.32 m2 37.020
112, 117,
126, 127,
128
RAZER 37.020
89|KNR-W 2- |Posadzki z plytek gresowych w pomieszezeniach higieniczno - sanitar-  (m?
d.1.|02 1109-05 |nych oraz gospodarczych. Piytki w réznych rozmiarach oraz kolorach.
2.2 Klgj oraz fuga elastyczna.
pom. 111, |10.61+10.25+21.06+5.57+6.20+2.57+2.70+5.35 m2 654.310
112, 116,
117, 118,
126, 127,
128
RAZEM 64.310]
90|KNR 2-02 |Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowych terakotowych m
d.1.|1105-03
2.2
pom. 116 [19.56-1%1.40 m 18.1860
RAZER 18.160
91/ KNMR 2 Listwy zakonczeniowe, dekoracyjne z PCV do cokolikéw m
d.1.|1206-04
22
pom. 116 |poz.90 m 18.160
RAZEM 18.160
0Z|KNFE 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warsty izolacyjnef rulo- |m?
d.1.|1112-05 nowe - PCW
22
pom. 111- |poz.87-poz.89 m2 471.470
132 minus
pomiesz-
czenia wylo-
zone plytka-
i gresowy-
mi
[RAZEM 471.470]
93]KNR 2-02 | Cokolik z wyktadziny PCV na wysokosé 10 cm poprzez wywinhigcie na m
d.1.[1113-07 Sciany
2.2
pom. 113, |78.05-(8*1.00+1*1.90+1%1.40+1*1.50) m 65.250
114,122
pom. 115 |10.80-(1*1.00) m 9.800
pom. 119  {30.60-(1*1.00) m 29.600
pom. 120 |30.45-(1*1.00) m 29.450
pom. 121 |27.44-(1*1.00) m .26.440
pom. 123  [17.83-(1%1.50+1%2.50+3.10+1.50) m 9.230
pom.124 |18.80 m 18.900
pom. 125  [19.10-(2*1.00+2*1.40+1*2.40) m 11.900
porn. 129  |15.50-(1"1.00) m 14.500
pomn. 130 [35.10-(2*1.00+1*1.40) m 31.700
pom. 131 |17.80-(1*2.70+4.84) m 10.260
pom. 132 |20.27-(1*1.40+4.84) m 14.030
RAZEM 271.060
94|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykdadzin rulo- |m2
d.1.}1112-09 nowych
22
pom. 001- |poz.87-poz.89 m2 A71.470
034 minus
pomiesz-
czenia wylo-
zone plytka-
mi gresowy-
mi
_ RAZEN 471.470
05K ¥ {Montaz listwy progowe] pomiedzy polaczeniem posadzki z wykdadziny m
d.1. PCV a posadzki z plytek gresowych
2.2
7.20 m 7.200
RAZEW 7.200)
1.2. Sufity malowane i modulowe podwieszane na pigtrze
3
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Lp. | Podstawa Qpis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
102|KNR-W 2- |Okno Q1 o wym. 2,85 x 3,10 PCV. Zakup i montaz me
[ d.1.|02 1018-04
| 2.4
£'2.85%3.10 m? 53.010
RAZEHM 53.010
103|KNR-W 2- |Okno 08 o wym. 2,60 x 3,10 PCV. Zakup i montaz m2
d.1.[02 1018-04
2.4
§*2.60*2.30 m2 53.820
RAZEM 53.820
104|KNR-W 2- | Okno 09 o wym. 1,50 x 3,10 PCV. Zakup i montaz m2
d.1.|02 1018-04
24
2*1.50"3.10 m? 9.300
RAZEW 9.300)
105! KNR-W 2- [Okno O10 o wymi. 1,00 x 0,70 PCV. Zakup i montaz m2
d.1./02 1018-04
24
341.00%0.70 m? 2.100
RAZEWM: 2.100]
106/ KNR-W 2- |Okno Q14 o wym. 1,50 x 0,80 PCV. Zakup i montaz m?2
d.1.[02 1018-04
2.4
2*1.50%0.80 m2 2.400
RAZER 2.400]
107[KNR-W 2- |Ckno O1* 2,85 x 3,10 aluminiowe o odpornosci ogniowej El 60. Zakup + |m?
d.1./02 1039-02 |montaz.
2.4
2%2.85%3.10 m2 17.670
RAZEN 17.670
108|KNR-W 2- [Okno O1* 2,85 x 3,10 aluminiowe o odpornosci ogniowsj El 60 z drzwia- |m?2
d.1./02 1039-02 |mi wyjéciowymi o El 60. Zakup + montaz. Drzwi techniczne dostepne dla
2.4 obstugi technicznej budynku.
1*2.85*3.10 m2 8.835
_ RAZEM | 8.835
109[KNR-W 2- |Okno O15* 1,50 x 2,30 aluminiowe o odpornosci ogniowej El 60. Zakup +|m2
d.1.|02 1039-02 'montaz.
24
1*1.50%2.30 m2 3.450
RAZEWI 3.450
110[KNR-W 2. [Drzwi D3 o wym. otworu 1,40 x 2,10 m. Drzwi dwuskrzydiowe przeszklo- [m?2
d.1.|02 1040-01 |ne szklem bezpiecznym, o Swietle przejécia dla skrzydta czynnego min,
2.4 90 x 200 cm. Wyposazone w pochwyt obustronny, zamek wpuszczany,
wkiadka patentowa typu B, obustronnie otwierana kluczem, samozamy-
kacz i odbojnik. Kolor obustronny mozliwie zblizony do sosnowego.
2*1.40%2.10 m2 5.880
RAZEM 5.880
111|KNR-W 2- |Drzwi D3a o wym. otworu 1,40 x 2,10 m. Drzwi dwuskrzydiowe w catosci |m?2
d.1.[02 1040-01 |wypetnione panelem, o Swietle przej$cia dla skrzydta czynnego min. 90 x
24 200 cm. Wyposazone w pochwyt obustronny, zamek wpuszczany, whkiad-
ka patentowa typu B, obustronnie otwierana kluczem, samozamykacz i
odbojnik. Koler obustrenny moZliwie zblizony do sosnowego. Drzwi wypo-
saZzone w otwory wentylacyjne o pow. min.0,22 mkw dia dopfywu powie-
frza.
1*1.40*2.10 m2 2.940
RAZEM | 2.940
112|KNR-W 2- |Drzwi D3a* o odpornosci ogniowej EI 60 o wym. ofworu 1,40x2,10m.  |m? [
d.1.|02 1040-01 |Drzwi dwuskrzydiowe w calo$ci wypeinione panelem, o $wietle przejscia
2.4 dla skrzydta czynnego min. 90 x 200 cm. WyposaZone w klamkg obus-
tronng, zamek wpuszczany, wikiadka patentowa typu B, obustronnie
obtwierana kluczem, samozamykacz i odbojnik. Kolor obustronny mozZliwie
zblizony do sesnowego.
1*1.40*2.10 m2 2.940
RAZEM 2.940
113|KNR-W 2- |Drzwi D5 o wym. ctwory 1,50 x 2,85 m. Drzwi dwuskizydiowe przeszkio- (m2
d.1.102 1040-01 |ne szkiem bezpiecznym, o Swietle przejscia dla skizydta czynnego min.
2.4 90 x 200 cm. Wyposazone w pochwyt obustronny, zamek wpuszczany,
whiadka patentowa typu B, obustronnie ofwierana kluczem, samozamy-
kacz i odbojnik. Kolor obustronny mozliwie zblizony do sosnowego. Nad
drzwiami doswietle stale.
1*1.50*2.85 m2 4.275
RAZEM 4.275
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114[KNR-W 2- |Przeszklenie P1 ¢ wym. otworu 2,40 x 2,10 m. System o trzykomorowej |m?
d.1.|02 1040-01 {konstrukcji z przektadkami termicznymi o szerokosci 35 mm. Glebokosc
24 konstrukcyjra ksztattownikéw dla ocieznic i skrzydet wynosi 78 mm. W
systemie zast-sowane sa dwa typy wkladéw ogniochronnych: wkiady gip-
sowe oraz wklady glinokrzemianowe. Szklenie szktern o odpornosci
ognipwej El 80, gr. 27 mm. Szido o zabarwieniu neutralnym. W prze-
szkleniu zamontowane drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci $waitla skrzyd-
ta czynnego min. 90 x 200 cm. Drzwi wyposazone w 3 komplety zawia-
sow, pochwyt, samozamykacz oraz zamek patentowy. Kolor stolarki
drewnopodobny (sosna).
1*2.40*2.10 m? 5.040
RAZEM 5.040
115|KNR-W 2- |Przeszklenie P2 o wym. otworu 2,70 x 2,10 m. Gleboko$e konstrukcyjna [m2
d.1.102 1040-01 |ksztatfownikéw - dla oscieznic i skrzydet - wynosi 52-60 mm. Szklenie
2.4 szklem bezpiecznym P2 (44.2 - dwie tafie szkfa gr. 4 mm z dwoma warst-
wami foli pornigdzy nimi), szkio o neutralnym zabarwieniu. W przeszkle-
niu zamontowane drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci swiatta dla skrzydta
czynnego min. 90 x 200 cm. Drzwi wyposazone w 3 komplety zawiasow,
pochwyt, samozamykacz oraz zamek patentowy. Kolor stolarki drewno-
podobny (sosna).
1*2.70*2.10 m?2 5.670
RAZEM 5.670
116|KNR-W 2- |Montaz odcieznicy do drzwi drewnopochodnych w Scianie gr. 25cm. Wy- (m2
d.1.|02 1022-01 |konana z materiatéw drewnopochodnych, listew opaskowych o szero-
2.4|analogia kosci 60 mm. Trzy komplety zawiaséw w oscieznicy o wymiarze "90" i "
100" , w pozostatych wymiarach po dwa komplety zawiaséw, Uszczelica
gurmowa nha obwodzie picieznicy. Wzmocnienie pod samozamykacz. Za-
kres regulacji oscieznicy 20 mm. Kolor sosnowy.
§%0.90"2.00 m? 14.400
RAZEM 14.400
117|KNR-W 2- |Montaz oscieZnicy do drzwi drewnopochodnych w Scianie gr. 12em. Wy- [m2
d.1.[02 1022-01 |konana z materialéw drewnopochodnych, listew opaskowych o szero-
2.4|analogia koici 60 mm. Trzy komplety zawiaséw w ofcleznicy o wymiarze "90"i "
100" , w pozostalych wymiarach po dwa komplety zawiasow. Uszczelka
gumowa na obwodzie oécieZnicy. Wzmocnienie pod samozamykacz. Za-
kres regulacji o$cieznicy 20 mm. Kolor sosnowy.
3%0.90*2.00 m2 5.400
RAZEM 5.400
118/KNR-W 2- |Drzwi D1 o wym. 0,90 x 2,00 m, peine, jednoskrzydlowe. Wypelnienie m2
d.1.{02 1022-01 |skrzydia plytg widrowa otworowang wzmocniong wewngtrznym ramia-
2.4 kiem. Calos¢ obtozona plytg HDF oklejona wysokiej jakosci okleing natu-
ralng. Wykonczenie lakierem matowym. Kolor stolarid drewnopodobny
(sesna). Drzwi wyposazone w: zamek dostosowany pod wkladke paten-
towg, klamke, samozamykacz i odbgjnik.
4*0.972.00 2 7.200
RAZEM 7.200
119/KNR-W 2- |Drzwi D1a o wym. 0,90 x 2,00 m, z matym przeszkleniem w gérnej czesci|m?2
d.1./02 1022-01 [skizydia (szkio bezpieczne), jednoskrzydlowe. Wypetnienie skrzydia ptytg
24 widrowg otworowana wzmochiong wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢ obto-
Zona plyta HDF oldejong wysokiej jako$ci okleing naturalng. Wykoficze-
nie lakierem matowym. Kolor stelarki drewnopodobny (sosna). Drzwi wy-
posazone w: zamek dostosowany pod wkiadke patentowsg, klamke, sa-
mozamykacz i odbojnik, ofwory wentylacyjne.
6%0.9%2.00 m?2 10.800
: . RAZEW 10.800
120/ KWNR-W 2-  |Drzwi D1b o wym. 0,90 x 2,00 m, peine, jednoskrzydlowe. Wypetnienie |m2
d.1.|02 1022-01 |skrzydia plytg widrowa otworowang wzmocniong wewnetrznym ramia-
2.4 kiem. Cato5¢ obtozona plytg HDF oklejona wysokiej jakoscei okleing natu-
ralng. Wiykorczenie lakierem matowyrmn. Kolor stolarki drewnopodobny
(sosna). Drzwi wyposazone w: zamek dostosowany pod wiiadke paten-
towa, klamke, samozamykacz i odbojnik, otwory wentylacyine.
2%0.8*2.00 2 3.600
RAZERM 3.600
121|KNR-W 2- |Parapety zewnetrzne stalowe wraz z obrobkami m
d.1.102 2104-01
2 4|analogia
7+2.85+9*2.60+2*1.50+3"1.00+2*2.85+1*1.50 m 56.550
RAZEM 56.550
122|KNR-W 2- |Parapety wewnetrzne z aglomarmuru o maks. szerokoéci 25 cm. {m
d.1.|02 2119-02
24
7*2.85+9*2.60+2%1.50+3"1.00+2*2.85+1*1.50+2*2*1.50 m 62.550
RAZEM 62.550
1.3 POKRYCIE DACHU
1.3. Dach budynku dwukondygnacyjnego
1
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123|[KNR 2-02 | Gruntowanie podioZa roztworem asfalfowym oraz izolacja przeciwwilgo- [m?2
d.1./0604-03 ciowa z papy modyfikowanej SBS
3.1
581.90 m2 581.900
RAZEW £91.900
124|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineraine] poziome z piyt m2
d.1.|0613-03 uktadanych na sucho - plyty o gr. 10 cm
3.1
poz.123 m2 591.900
RAZEM 591.900}
125]KNR 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1.;0607-01 i
341
591.9 m2 591.900
RAZEM 591.900
126|KNR 2-02 |Podktady murarskie z betonu lekkiego na stropie - warstwa spadkowa m3
d.1.|1101-05 keramzytobetonowa
31
591.9*0.15 m3 88.785
RAZEM 88.785
127|KNR 202 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe; szerokiej {m2
d.1.|0607-01
341
591.9 m2 591.800
RAZERN 591.900
128|KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z plyt m?
d.1.|0613-03 ukiadanych na sucho -2 warstwy ply o gr. 10 cm kazda ukiadane mijan-
3.1 kowo
Krotnosé = 2
591.9 m2 581.900
_ RAZEW 591.900
120]KNR-W 2- | Ocieplenie wewnetrznej sciany attyki weing mineralng gr. & cm. lzolacje |m?2
d.1.|02 0608-11 |ciepine i przeciwdZwickowe z plyt z welny mineralnej pionowe na zapra-
3.1|analogia wie z siatkg zatopiona w warstwie kleju
151.00%1.20+11.80%1.20"2 m? 209.520
RAZEM 209.520
130|KNR 2-02 |Ocieplenie gornej powierzchni aityk plyta z wefny mineralnej gr. 5 cm. m?
d.1.|0613-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt z wetny mineralnej poziome na
31 zaprawie z siatkg zaiopiona w warstwie kleju.
151.00%0.45+11.80°0.45° m? 73.260
RAZEN 73.260
131[KNR 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych attykowych, ocieplonych z koszykiem szt
d.1.]0514-06 swirowym na dachu budynku dwukondygnacyjnego. Wpusty podgrzewa-
341 ne
10 szt 10.000
. RAZEM 10.000
132|KNR 2-02 | Obsadzenie wpustéw dachowych prostych z odejsciem bocznym, ociep- |szt.
d.1.|0514-06 lonych, podgrzewanych z koszykiem Zwirowym na dachu budynku dwu-
3.1 kondygnacyjnego, sali sportowej oraz patio
3 | szf. 3.000
RAZEM 3.000
133|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o0 $r. 15 cm z blachy ocynkowanej i malowanej m
d.1.|0610-04 proszkowo na kolor RAL 3002, Rury podgrzewane.
3.1
9.20"13 m 119.600
RAZEM 119.600
134/KNR 202 | Pokrycie dachéw papa podkladowa na podiozu z twardych plyt zwelny — |m2
d.1.|0503-01 mineralnej
3.1|analogia
poz.123 m2 591.900
RAZEW 591.900
135/KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papg wierzchniego krycia m?
d.1. 0502-06
3.1|analogia
poz.123 m2 591.900
RAZEW 591.900
136K W Kominki wentylacyjne srednicy 110mm do pokry¢ z papy (zakup+dosta- |szt
d.1. watmontaz)
341
20 szt 20.000
RAZEN 20.000]
137|KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 em z blachy ocynkowa- |m?2
d.1.|0506-02 nej
31 - obrébki attyk, itp
151.00%0.80+11.80%0.80 m2 130.240
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RAZEM 130.240
138|KNRW 2-  |Wylaz dachowy niepezierny w klasie NRO - zakup + monta szt
d.1.|02 1016-07
3.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
138[KNR 2-02 | Obrobki wyfazéw dachowych w dachach krytych papg z blachy ocynko-  |szt.
d.1.|0515-05 wanej
3.1
1 . szt 1.000
RAZEM 1.000
140[KNR-W 2- |Klapa oddymiajaca (zakup+dostawa+montaz). Wymiar 165 x 155 cm.  |m?
d.1.|02 1017-03 |Klapa jednoskrzydiowa z owlewkami i kierownica. Podstawa prosta o wy-
3.1 sokosci min. 55 ¢m wykonana z blachy ocynkowanej 1,25 mm. Dolna
czesé podstawy wyposaZzona w kolnierz stuzacy do mocowania do kons-
trukeji dachu. Wypetnienie skrzydla stanowi plyta z poliweglanu kanaliko-
wego gr. 20mm, 5-kemorowego. Deklarowany dla wypeinienia wsp. izola-
cyjnosci termicznej U=1,67 W/m2K. Klapa izolowana termicznie wetng
mineralna o gruboéci 20 mm. Uklad napedowy klap dymowych stanowi
sitownik elektryczny 6A (klasa SL550), zasilany napigciem 24 V. Powierz-
chnia geometryczna klapy: 2,40 m2. Powierzchnia ¢zynna oddymiania:
1,92 m2.
1.5571.55 m2 2.403
RAZEW 2.403
141KNR 2-02 |Obrébki wylazu dachowego oraz klapy oddymiajgcej w dachach krytych |szt.
d.1.;0515-05 papa z blachy ocynkowanej
3.1janalogia
141 szf. 2.000
RAZEM 2.000
1.3. Dach sali sporfowej
bl
142[KNR-W 2- [Pokrycie dachu blacha trapezowa, konstrukeyjng T50 o gr. 0,63mm m?2
d.1.|02 0508-02
3.2
1194.30 m?2 1194.300
_ RAZEW 1194.300
143[KNR 2-02 | lzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej (m?
d.1.{0607-01
3.2
poz.142 . m2 1194.300
RAZEM 1194.300
144|KNR 2-02 [lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z plyt m2
d.1.|0613-03 uktadanych na sucho - pierwsza warstwa ptyt o gr. 15 cm
3.2
poz.142 m2 1184.300
: RAZEM | 1194.300
745|KNR 2-02 |Izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z welny mineralngj poziome z plyt  [m2
d.1.|0613-03 ukladanych na sucho - druga warstwa piyt o gr. 10 cm. Piyty ukfadane
3.2 mijankowo
poz.142 m2 1194.300
RAZEM 1194.300
146|KNR-W 2- |Ocieplenie wewnetrznej sciany attyki weing mineraing gr. 5 e, lzolacje  |m2
d.1.i02 0608-11 |cieplne i przeciwdzwickowe z plyt z wefny mineralnej pionowe na zapra-
3.2fanalogia wie z siatkg zatopiona w warstwie kleju
(1.61%44.62*2)+{1.61*26.85*2)+27 .80 m2 257.933
_ RAZEM 257.933
147|KNR 2-02 |Ocieplenie gérnej powierzchni attyk piyta z welny mineralnej gr. 5 cm. m2
d.1.;0613-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt z welny mineralnej poziome na
32 zaprawie z siatkg zatopiona w warstwie kleju.
(44.62*2+27.88*2)*0.45 m2 65.250
RAZEM 65.250|
148]KNR 2-02 | Obsadzenie wpustéw dachowych prostych z keszykiem na dachu sali szt.
d.1./0514-06 sportowej
3.2
7 . szt 7.000/
RAZEM 7.000]
149]|KNR 2-02 |Rury spustowe okragle o ér. 15 cm z blachy stalowe] ocynkowanej ognio- |m
d.1.|0510-04 wo | malowanej proszkowo na kolor RAL 3002
3.2
8.707 m 60.900
RAZEM 60.900
150|KNR 2-02 |Pokrycie dachdw papa podktadows na podiozu z twardych plyt z weiny  |m2
d.1.|0503-01 mineralnej
3.2|analogia
| poz.142 m? 1184.300
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; RAZEM 1194.300
151|KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa wierzchniego krycia m2
d.1.|0502-06
3.2|analogia
poz.142 n2 1194.300
RAZER 1194.300
152|K W Kominki wentylacyjne $rednicy 110mm do pokryé z papy (zakup+dosta- |szt
d.1. wa+montaz)
3.2
58 szt 58.000
RAZEM 58.000
153|KNR 2-02 | Obrcbki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- m2
d.1.|0506-02 nej
32 - obrébki attyk, itp
(2%27.80+2°44.62)*0.80 m2 115.872
RAZEM 115.872
154[KNR 2-02 | Drabinki attykowe umozliwiajgce komunikacje pomigdzy attykami na da- |m
d.1.;1213-06 chu. Drabinki montowane do atyki, polgczone pormosiem, wyposazone w
3.2|analogia barierki. Wszystkie elementy drabinki | pomostu wykonane ze stali ocyn-
kowanej. Antyposlizgowe szczeble 25 x 34 mm szerokosci 50 cm. Szero-
koé¢ drabiny: 55 cm. _
1.10*2*2 m 4.400
RAZEHNI 4.400
1.4 ELEWACJA
155/KNR 2-02 |Montaz folii kubetkowej na $cianach fundamentowych oraz listwy masku- [m?
d.1.|0607-01  |jace]
4|analogia
397.68%1.50 m?2 596.520
RAZEW! 596.520
156| KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m2
d.1./1604-01/02
4
200.5"12 _im2 2406.000
_ RAZEM 2406.000
157| KNR AT-31 |MontaZ listwy poczatkowe] - diugosc listwy dla {styropianu) + (weiny) m
d.1.|0703-01
4
bubynek dy-(48.85+65.50 m 114.350
daktyczny
sala sporto- | 103.00+26.80 m 129.800
wa
: RAZEM 244.150
158[KNR AT-31 [Obrébka krawedziowa cokolu z zastosowaniem podwinigte] siatki zbroje- |m
d.1.]0703-02 niowes] - dlugosé obrébki dia (styropianu} + (weiny)
4
bubynek dy- [48.85+65.50 m 114.350
daktyczny
sala sporto- | 103.00+26.80 m 129.800
wa
RAZEW 244.150
159|KNR-W 2- [Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z piyt styropianewych pionowe na  |[m2
d.1.|02 0608-11 |zaprawie z siatka zatopiona w warstwie kleju
4 - plyty styropianowe gr. 20 ¢m (pow. $cian - pow. otwordw)
bubynek dy-|48.85%10.20-(1.40*2.60%1+1.90*3.16*1+1.50*8.20*1+2.85*3.10%0.5+2.80" |m2 411.154
daktyczny  |0.70%3.5+1.45%1.15%2+1.00%2,20*3+2.60*2.30*7+1.000.70"3)
sala sporto- [103.00%8.37-(1.90*7.60*2+3.58%2.27*13) m2 727.584
wa
RAZEM 1138.738
160|KNR-W 2- [Pogrubienie izolacji z plyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatka  (m?2
d.1.|02 0608-11 |zatopiona w warstwie kleju - plyty styropianowe gr. 10 cm oraz izolacja
4 zewnetrznych fragmentéw attyki na sali sportowej
bubynek dy-|1.00*9.70+3.56*4.50*2+6.03*5.70+2.85*1.20°2.5+(24.05+15.10+9.68)*  |m2 133.491
daktyczny |1.00
attyki sali  |{73.45+29.55)*1.96+29.55°0.82*0.5+103.00*0.76 m2 202.276
sportowej
RAZEM 425.767
161|KNR AT-31 | Przykiejanie plyt styropianowych o gr. 2 cm na oéciezach m2
d.1.{0102-01
4
budynek dy-[{6.6*1+8.22*1+11.90%1+7.00*4+5.2*2+6.4"3+9.8"7+3.4*3+17.9*1)"0.3 m2 54.306
daktyczny
sala sporto- [(11.713)*0.3 m?. 45.630
wa
RAZEM 99.936
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162/ KNR-W 2- | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt z welny mineralnej pionowe na m2
d.1..02 0608-11 |zaprawie z siatka zatopiona w warstwie kleju
4/analogia - plyty z welny mineralnej gr. 20 om (pow. Scian - pow. otwordw)
budynek dy-|65.50%10.20-(1.50*3.12*1+2.85*3.10*13.5+2.60*3.10"1+2.80%0.70"0.5+ m2 506.358
daktyczny |1.50*0.70%1+2.60*1.15*1+2.60"2.30°2+1.50"3.10"2+1.50"2.30™1)
sala sporto- | 26.80%11.05-(1.90*7.60%1) mz2 281.700
wa
RAZEM 788.058
163[KNR-W 2- | Pogrubienie izolacji z plyt z wefny mineralnej pionowe na zaprawie z siat- m2
d.1.|02 0608-11 kg zatopiona w warstwie kleju - plyty z weiny mineralnej gr. 10 cm oraz
4|analogia izolacja zewnotrznych fragmentéw attyki na sali sportowej
budynek dy-| 1.009.70*2+1.00*9.70*2+3 26*5.70+2.85*1.20"1.5+(14.06+10.70+ m2 109.772
daktyczny |15.85+6.65y"1.00
attyki sali  |5.67%1.96+5.67*0.76 m2 15.422
sportowej
RAZEM 125.194
164|KNR AT-31 [Przykigjanie plyt styropianowych o gr. 2 cm na o§ciezach mé
d.1.[{0102-01
4
budynek dy- |(7.74%1+11.90%13+11.40%1+4.40%1+7.50%1+9.80*2+0.20*2+7.60%1)"0.3 |m? 69.402
daktyczny
sala sporto- | {17.10*3)*0.3 m2 15.390
wa
RAZEWM 84.792
165|KNR 2-02 |Géma obrébka fragmentéw pogrubien na elewacji - obrébki przy szero-  m2
d.1.|/0506-02 kosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej
4
budynek dy-|(3.56*2+6.03+2.85*2.5+3.26+2.85"1.5)"0.50 m2 13.905
daktyczny
_ RAZEM 13.905
166|KNR AT-31 | Ochrona naroZnikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego - (na- |m
d.1.]0702-01 rozniki pionowe na calej di. elewacii)+(narozniki picnowe dla pogrubier
4 na elewacji+(narozniki poziome dla dolnego fragmentu pogrubier }
budynek dy-|(10.20*10}+(4.50%4+5.70°4+1.20*8+5.70*2)+({1.00+3.56+6.03+2.85"2.5+ \m 193.050
daktyczny |1.00%4+3.26+2.856™1.5)
sala sporto- |8.37°48 m 401.760
wa .
RAZEM 594.810
167|KNR 0-33 | Tynk silikatowy wykonywany recznie + gruntowanie powierzchni przed |m2
d.1.;0126-02 tynkowaniem
4
budynek dy-| (48.85*9.70-(1.40*2.10*1 +1,90*2 66*1+1.50*7.70™1+2.85*3.10%0.5+2.80* 1m? 863.486
daktyczny |0.70*3.5+1.45%1.15%2+1.00*2.20*3+2.60*2.30*7+1.000.70"3))+(65.50"
9.70-(1.50%2.62*1+2.85*3,10%13.5+2.60*3.10*1+2.80*0.7070.5+1.50*
0.70*1+2.60*1.15*1+2.60*2.30%2+1.50*3.10°2+1.50*2.30*1))
osciezaw |(B.6%+7.74%1+8.22*1+11.90*14+11.40"1+7.00*4+4. 40*1+5.2*2+6.4*3+ |m2 103.090
budynku dy-|7.50*1+9.80*9+9.20%2+3.40*3+7.60*1+17.90*1)*0.25
daktycznym
sala sporto- |(103.00%8.37-(1.90*7.60*2+3.58%2.27*13))+(26.80"11.05-(1.90*7.60"1)) |m? 1000.284
wa
oscieza sali |(11.70*13+17.10*3)*0.25 ma 50.850
sportowe]
attyki sali  |(73.45+29.55)"1.96+29.55*0.82*0.5+103.00*0.76+5.67*1.96+5.67°0.76 |m2 307.698
sportowe]
; RAZEM 2334.408
168|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne mozaikowe o wys. 50 cm od poziomu terenu m2
d.1.|0124-03
4
budynek dy-| (48.85%0.50-(1.40*0.50*1+1.90%0.50*1+1.50*0.60*1))+(65.50*0.50-(1.50* |m2 54.025
daktyczny |0.50%1}))
sala sporto- [{103.00*0.50-(1.80*0.50*2))+(5.67*0.50-(1.90*0.50*1})) m2 51.485
wa
RAZEW 105.510
168]KNR 0-33 |Malowanie elewacji preparatem antygrafiti - Preparat jest dwuskfadniko- |m2
d.1.]0128-01 wa, twardg, bezbarwng powloka poliuretanows. Zabezpieczona powierz-
4 analogia chnia chroni przed farbami w sprayu, markerami wodnymi. Zmywanie
graffiti: do 15 cykli. Odporno$é na promieniowanie ultrafioletowe, odpor-
noéé na alkalia, wysychanie bez klejenia sig. Petng odpormnoéé chemicz-
ng uzyskuje sie po 14 dniach. Odpornoéé mechaniczng uzyskuje sig po
7 dniach.
budynek dy-|48.85*2.50-(1.40"2,10*1+1.80*2,50*1+1.50*2.50*1)+65.50"2.50-(1.50"
daktyczny |2.50*1}
sala sporto- | 103.00%2.50-(1.90*2.50%2+5.67*2.50-(1.90"2.50%1} m2 257.425
wa
RAZEM 257.425
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Norma PRC Warsia 4.40 Nr servinv: 18687 Uzvitkownik: Vitaro

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
170] KW Daszki szklane mocowane na odciggach do budynku. (zakup + montaz) |m?2
d1. Zadaszenia wykonane ze szkla bezpiecznego, hartowanego gr. 2x10mm.
4 Mocowanie punktowe wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej. Nalezy
dostosowac nocowanie do rodzaju $ciany i grubosci docieplenia. Zada-
szenie wyposazone w system odprowadzania wody.
2.35*1.65+1.95%1.50+2.70%1.70+1.90*1.50*3+1.50*1.50 m? 22.193
RAZEM 22.193
171]KNR 4-01  |Skucie fragmentu gzymsu przy polgczeniu istniejacego budynku szkoly  |m
d.1.]0347-08 ze Sciang sali sportowej
4|analogia
13.90 m 13.900
RAZEM 13.900
172|KNR 2-02  |Rynny dachowe prostokatne w rozw.50 cm z blachy stalowej ocynkowa- |m
d.1./0508-08 nej - rynna na polgczeniu istnigjgcege budynku szkoly ze $ciang sali
4|analogia sportowe]
13.90 m 13.900
RAZEM 13.900
173|KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- (m2
d.1.|0506-02 nej - obrobki nad i pod rynnowe
4
budynek dy-|{13.90+4.90)*0.50 m2 9.400
daktyczny
RAZEN 9.400
1.5 WYPOSAZENIE STALE BUDYNKU )
174|KNR-W 2-  |Pochwyt ze sfali nierdzewngj mocowany na wspornikach. Pochyt wypo-  |m
d.1.|02 1208-03 {sazony w kulki zabezpieczajgce przez zeslizgiwaniem sie.
5|analogia Pochwyt wzdiuz dolnego biegu schoddw w nowoprojektowane] klatce
schodowe] oraz pochwyt przy schodach w projektowanym fgczniku.
535+ 3.40 m 8.750
RAZEM 8.750
175/KNR-W 2-  [Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetono- |m
d.1.|02 1207-03 |wane w stopniach, porecz wyposazona w kulki zabezpieczajgce przed
blanalogia  [zelizgiwaniem sie.
5.53 m 5.530
RAZEM 5.530
176| KNR-W 2- |Montaz balustrady na spoczniku klatki schodowej na szerokosci fasady. |m
d.1.|02 1207-03 |Balustrada wykonana z tych samych materiatéw i o takich samych para-
5| analogia metrach jak balustrada schodowa
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
177|KNR-W 2- [Montaz barierki wysokie] na spoczniku klatki achodowej na pigtrze, za- |m?
d.1./02 1210-03 |bezpieczajgcej przed spadnigciem na dolny bieg schoddw. Prety pionowe
5 analogia mocowane do stropu na pigtrze oraz stropodachu. Prety poziome moco-
wane do sciany oraz preta pionowego.
1.70*3.80 m2 6.460
RAZEM 6.460
178 W Zakup i mintaZz systemowych schodéw z pokoju dyrektora do patio. Kons-|szt
d.1. truk¢ja metalowa z drewnianymi stopniami. Stopnie wykonane z drewna
5 bukowego jasnego, lakierowanie bezbarwne. Konstrukcja podwdjna pod
stopnie oraz konstrukcja pod podest metalowa proszkowo. Balustrada
nodestu i schodéw z wypetnieniem pretami pionowyrmi, porgcz metalowa.
Balustradz wykonana ze stali nierdzewnsj.
1 szt 1.000
RAZEW 1.000
179 KNR-W 2-  [Drabinka krétka do wylazu dachowego, montowana do Sciany na state.  |m
d.1.|02 1213-01 |Ostatni szczebel drabiny montowanej na state ma znajdowadé sie na wy-
5|analogia sokoéei 2,60 m nad poziomem posadzki. Montaz na &cianie z otworem
drzwiowym. Czes¢ stata drabiny wyposazona w kosz ochronny, Szero-
kosé zewnetrzna drabiny: 55 cm. AntypoSlizgowe szczeble 28 x 28 mm ¢
szerokosci 50 cm.
240 m 2.400
_ _ _ RAZERM 2.400
180|KNR-W 2- |Drabina zawieszana do drabiny krotkiej wytazu dachowego. Wyposazona | \m
d.1.|102 1213-01 |jest w haki i mozZe byt "dowieszana”. Wykonana z aluminium. Szeroko$é
5ianalegia zewngtrzna drabiny: 55 cm. Antypoélizgowe szczeble 28 x 28 mm o sze-
rokosci 50 cm.
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
181|KW MontaZ wycieraczek systemowych z gumowymi wkladami czyszczacymi ijm?
d.1. szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych. Widady osuszajace
5 odporne sg na $cieranie, wygniatanie, dobrze absorhujg wilgoé, Catosé
faczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do
wejsc o duzym nateZeniu ruchu pieszych. Duza wytrzymato$é mecha-
niczna, odpormosé na wilgod, korezje | zmiany temperatur (zakres stoso-
wania od -40T do +707T). Wycieraczki montowane we wpuscie o gle-
bokosci 22 mm.
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1.20*1.90*1+1.00*1.40*1+1.66%1.40*1+1.50"1.00™1

m2

7.504

RAZEM

7.504

182| KW

Winda z przeznaczeniem dla 0sdb niepeinosprawnych o wym. platformy
1480 x 1170 mm i wytycznych wg opisu br. architektoniczne]j. Zakup +
montaz.

1

szt

gzt

1.000

RAZEW

1.000

Zakup | montaz platformy schodowe.

Parametry platformy: wersja: lewa, tor jazdy: prostoliniowy, dlugos¢ toru
jazdy: 4,40 m, wymiary platformy: 830 x 700 mm, wymiary platformy pe
Ziozeniu: 430 mm, minimalna szerokosé schodéw: 1100mm, minimalna
wymagana ilos¢ miejsca na dole przed schodami: 2500 mm, kolor plat-
formy: biaky (RAL 9018}, kolor prowadnic: czamy, wypetnienie aluminium,
maksymalne nachylenie toru jazdy: 45, udzwig platformy: 300 kg, pred-
ko jazdy platformy: Sm/min, sterowanie ruchem platformy: elektronicz-
ne, zasilanie: 230 V, moc: 0,75 kW, skladanie podestu platformy: auto-
matyczne, ramiona zabezpieczajace: automatyczne, niezalezne, najazd
na platforme: boczny (réwnolegle do toru jazdy, ramki najazdowe 2
dwdch stron). Sposob mocowania toru: do stopni schodéw i §ciany lub
barierki. Sterowanie: Z platformy sterownikiem + 2 kasety wezwan. Miejs
ce instalacji: wewnatrz budynku.

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

184| KW
d.1.

parter
pietro

Kabiny sanitarne z ptyt HPL ¢ gruboéci 12 mm.{zakup+dostawa+mon-
taz)

Wszystkie krawedzie plyt sg frezowane. Zawiasy - aluminiowe, posiada-
jace funkeje samodomykania. Wsporniki - regulowane o wysoko§ci 190
mm dajg mozliwosé fatwego poziomowania $cianek. Rdzen ze stali nie-
rdzewnej. Estetyczna oslona aluminiowa. Kabiny sanitarne nalezy wypo-
sa7yé w drzwi 0 $wietle przejScia: B0 x 200 cm, 90 x 200 cm, 80 x 130
cm. Kazde drzwi wypesazong w zamkopochwyty. Polqczenie zamka ze
wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu w jednym elemencie. Mozliwosé
awaryjnego otwarcia kabiny z zewngtrz.

2.01*31.20

2.01*12.55

m2

m2
m?

62.712
25.226

RAZEM

87.938

185 KW

Sciana mobilna pomigdzy pom. 131 i 132 (zakup-+dostawa+montaz)

1

szt

szt

1.000

RAZEN

1.000

186 KW

Obudowa grzejnikéw z lakierowanej plyty mdf z nawierconymi otworami ©
sr. 6 om, z obudows bokéw. (Powierzchnia wszystkich grzejnikéw w pro-
jektowanym budynku)

107.50

m2

m2

107.500

RAZEW

107.500

187|K W
d.1.

Zakup i montaz odbojnic ochronnych na écianach korytarzy. Odbojnica
posiada wzmocniong konstrukcje. Moze by¢ montowana na pedstawie
aluminiowe] ciggtej lub aluminiowych uchwytach. Szerokos¢ odbojnicy
ok. 19,7 cm. Kolor odbojnic drewnopodobny - sosnowy.

105+75

m

180.000

RAZEM

180.000

188|K W
d1.

Zakup | montaz naroznikéw ochronnych na wypukie krawgdzie Scian. 53
to narozniki systemowe przykrecane z niezalezng pokryws winylows i
dwiema koncowkami. Szerokos¢ narozy ok. 7,6 cm. WysokoSC naroZy ok
122 em.

5%1.22+6*1.22

m

13.420

RAZEWM

13.420

189 KW
d.1.

Wyposazenie dodatkowe okien - dostawa i montaz rolet wewnetrznych.
Rolety w prowadnicach, material zaciemniajgcy. Rolety montowane w po-
mieszczeniach: sale przedszkolne, pok. nauczycieli wi, pokdi
pielegniarki, sale lekcyine, $wietlica, pokdj socjalny, wypozyczalnia dla
doroslych od sir. zachodniej
(2.60*3.10*1+2.85*3.10*5)+(1.00"2.20*1)+(1.00"2.20%2)+(2.60°2.30%5)+
(2.60*2.30*31+(2.60%2.30°2)+(2.60*2.30"1)+{2.85*3.10*3)

m2

me

151.120

RAZEM

151.120

Wyposazenie sali sportowei

190| KW
d.2

Konstrukeja do koszykowki na salg sportows, na boisko giéwne, podwie-
szana z napgdem elektrycznym. Wyposazona w mechanizm regulacii
wysokosci tablicy w zakresie 305 - 260 cm. Zakup + montaz

2

szt

2.000

RAZEM

2.000

191 |KW
d.2

Konstrukeja do koszykéwki na salg sportows, na boiska treningowe,
uchylna skladana w bok na sciang, wysieg 210 cm, mocowana bezpo-
srednio do $ciany lub stupa. Wyposazona w mechanizm regulacji wyso-
kosci tablicy w zakresie 305 - 260 cm. Zakup + montaz

W
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Norma PRO Wersia 4.40 Nr servinv: 18887 Uzvikownik: Vitaro

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
192 KW Konstrukcja do koszykéwki na salg sportowa, na boiska freningowe, szt
dz2 uchylna z odciagami sktadana w bok na $ciang, wysieg 410 cm, moco-
wana bezpoérednio do $ciany. Wyposazona w mechanizm regulacji wy-
sokosci tablicy w zakresie 305 - 260 om. Zakup + montaz
3 szt 3.000
RAZEN 3.000
193| KW Tablica do koszykéwki na sale sportowa, na boisko gléwne oraz na 3 bo- szt
d.2 iska treningowe, profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105 x 180 ¢m,
na ramie metalowe] - zakup + montaz
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
194|1KW Osiona dolnej krawgdzi tablicy 105 x 180 ¢m na boisko gidwne na sale  |szt
d.2 sportowa - zakup + montaz
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
195/ KW Obrecz do kaszykéwki uchylna, z sitownikami gazowymi oraz siatka do szt
d.2 obreczy, turnigjowa, sznur 5 mm, na sale sporfowa. Zakup + montaz.
8 . szt 8.000
RAZEWM } 8.000
196| KW Stupki do siatkéwki na sale sportowa: aluminiowe, tumniejowe wielofunk- | szt
d.2 cyjne z naciggiem wewngtrznym blokowanym mimosrodowo z ptynng re-
gulacjg wysokosci (mo2liwosé gry w tenisa). Profil aluminiowy 70 x 120
mmm, korbka skladana, chowana w stupku. W komplecie tuleja monta-
zowa z naciggiem wewnefrznym oraz rama podiogowa z deklem. Stupki
wyposazone w ostony - ggbka o gr. 5 cm pokryta skadenem na konstruk-
cii wzmacniajacej, zapinane na rzepy. Zakup + montaZ.
szt 6.000
_ RAZEM 6.000
197 KW Siatka do siatkéwki na sale sportowa: polipropylenowa czarna z antenka- | szt
d.2 mi, gr. splotu 3 mm, obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnicne, w
komplecie z wieszakiem na siathe. Zakup + montaz.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
198( kKW Stanowisko sedziowskie so siatkoki na salg sportows z regulacjg wyso-  [szt
d.2 koéci podestu, oparciem i podstawka do pisania. Zakup + montaz.
il szt 1.000
_ RAZEM 1.000
198| KW |Bramka do. pitki recznej na sale sportowg, profesjonalna, aluminiowao  |szt
d.2 wym. 2 x 3 m 2 fukami skiadanymi. W komplecie zestaw talezykow do
zamontowania bramki na posadzee . Bramka wyposa2ona w siatkg poli-
propylenows do pitki rgcznej o gr. splotu 3 mm. Zakup + montaz.
2 szt 2.000]
RAZEN 2.000
200/ KW Drabinki gimnastyczne przyscienne 180 x 300 cm - podwéjne, wraz z ele-|szt
d.2 mentami montazowymi. Calkowita dtugosc drabinek 39,60m. Zakup +
montaz.
22 szt 22.000
RAZEW 22.000
201 KW Siatka ochronna na §ciany szczyftowe sali sportowej: polipropylenowa z szt
d.z2 obcigZzeniem na dolnej krawedzi o wymiarach 8 x 30. (uwzgledniono od-
powiednie marszczenia siatki - po zmarszezeniu wym. siatki: 8 x 25m).
Oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm. Kolor do wyboru. W zestawie ele-
menty montazowe - wsporniki, oliniowanie, karabificzyki teflonowe). Za-
kup + montaz.
] szt 2.000
RAZEWM 2.000
202| KW Siatka ochronna na okna sali sportowej: polietylenowa, oczka 50 x 50 m2
dz mm, gr. splotu 2 mm. Kolor do wyboru. W zestawie elementy montazowe
- wsporniki, oliniowanie, karabificzyki teflonowe. Zakup + montaz.
197.4 m2 197.400
RAZEM 197.400
203 KW Kotara grodzaca podnoszona elektrycznie do gory (tkanina nieprzezro- szt
dz2 czysta + siatka) o wymiarach 8 x 26 m (uwzgledniono marszczenie kota-
ry). Do wysoko$ci 3 m material nieprzezroczysty, powyze] siatka o ocz-
kach 10 x 10 cm. W zestawie konstrukcja do pionowego podnoszenia i
opuszczania kotary z napedem elektryeznym, mocowana bezpoérednio
do dzwigara. Zakup + montaz.
2 szt 2.000
RAZEW 2.000
204 KW Tablica wynikow sportowych o wymiarach 130 x 100 x 10 cm, sterowanie szt
d.2 przewodowe, tablica giéwna (zegar - czas, wynik, set/potowa, stan setdw/
faul, syrena), 2 osobne zegary 24 sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpit sterowni-
czy + 2 manipulatory, wysokos¢ cyfr 220 | 1256 mm - widocznosé 60 m.
Zakup + mon{az.
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Norma PRO Wersia 4.40 Nr servinv: 18887 Uzvikownik: Vitara

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
205/ KW Trybuna skladana teleskopowo 3 rzedowa z siedziskami plastikowymi. m
d.2 Liczba miejsc ok. 128. Montowana w 3 sekiorach o dtugosciach: 12,616
m. Zakup + montaz.
24 m 24.000
RAZEM 24.000
206{KW Roleta elektryczna. Zakup + montaZ, System rolet z napgdem elekirycz- m?
d.2 nym. System roze by¢ stosowany do maksyrnalnej szerokosci 5 m
(min. szerokos¢ 72 cm), maksymalnej wysokodci 12 m lub maksymalnej
powierzchni 36 m2. Maksymalne obcigZenie nie powinno przekraczac 23
kg. Wyposazony w boczne stalowe linki napinajgce. iMontaz we wnece.
Estatyczne, zackrglone elementy maskujace. System wyposazony w ci-
chy i szybki naped (230 V /50 Hz / 0,90 A/ 200 W / 15 Nm). Zatrzyma-
nie rolety na dowolnej wysokosci za pomocg przycisku on-off. Standardo-
we kolory profilu: aluminium anodowane lub bialy lakierowany proszkowo
(RAL 9016). Rolety wykonywane na wymiar, system kompletny, gotowy
do montaZzu, naped w zestawie. Sterowanie roletami pilotem radiowym.
10%3.58*2.27 m2 81.266
RAZEM 81.266
3 Boisko wislofunkcyjne
31 Pitkochuwyty
207|KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3./1101-01
1
0.40*0.40*0.1*26 m3 0.416
RAZEM 0.416
208/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozemi gruniu taczkami na odlegtos¢ 20 m m3
d.3.[0307-02 (kat.gr.lll}
1,.307-06 - Wykopy pod fundamenty pitkochwytow
0.40*0.40%1.10*26 m3 4.576
_ _ RAZEW 4.576
200/ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, 0 objgtoéci do 0,5 m3 - reczne ukiadanie|m3
d.3.{0203-01 betonu
1
0.40%0.40*1.00*26 _ m3 4.160
RAZEW 4.1601
210| KW Siatka ochronna polietylenowa na pitkochwyty o oczku 50 x 50 mm, gr.  [m?
d.3. splotu 4 mm. Zakup + montaz
1
6.00*29.00"2+6.00*18.00*2 m? 564.000
RAZEM 564.000
211 Kw Zestaw elementéw montazowych siatek ochronnych na boiska zewngtrz- | szt
d.3. ne o wysokosci 8 m (zastrzaly, olinowanie tuleje, stupki). Stupki stalowe
1 ocynkowane ogniowo o profilu 80 x 80 mm. Zakup + montaz ) :
26 szt _26.000
RAZER 26.000
212\ KW Furtka stalowa do pitkochwytéw na boiska zewnetrzne o wym. 1,50 x 2, |szt
d.3. 00 m - zakup + montaz
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
213| KW Brama stalowa do pitkochwytow na boiska zewnetrzne o wym. 2,50 x2, (szt
d.3. 00 m - zakup + montaz
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.2 \WyposaZenie boiska zewnetrznego
214|KNR 2-01  [Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosc 20 m m3 T
d.3.|0307-02 (kat.gr.1li)
2|307-06 - Wykopy pod fundamenty dla kosza do koszykéwki, siatkdwki, bramki do
pitki reczne;j.
0.60*0.60*1.10%4+0.40*0.40*1.10*4+0.40*0.40"1.10%4 m3 2.992
RAZEM 2.992
215/KNR 2-02  |Podkiady betonowe nra podt.gruntowym m3
d.3./1101-01
2
0.600.60%0.10"4+0.40%0.40*0.10°4+0.40*0.40*0.10%4 m3 0.272
|RAZEM 0.272
216|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - rgczne ukiadanie|m3
d.3./0203-01 betonu
2
0.60*0.60*1.00*4+0.40*0.40*1.00*4+0.40*0.40"1.00*4 [m?# 2.720
| RAZEWM 2.720
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217|KW Konstrukeja do koszykéwki na boisko zewngtrzne - jednosiupowa, wysieg|szt
d.3. 1,20 m, przeznaczona do montazu tablicy 105 x 80 cm. Kkonstrukeja
2 ocynkowana ogniowe, mocowana w tulei. W zestawie 2 tulejg oraz de-
klem maskujgcym. Zakup + montaz
4 . szt 4.000
RAZEM 4.000
218| KW Tablica do koszykéwki na boisko zewnetrzne profesjonaina, epoksydowa |szt
d.3. o wyrmiarach 105 x 180 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo -
2 zakup + montaz
4 szt 4.000
RAZEW 4.000
219|KW Obrecz do koszykowki na boisko zewngtrzne, cynkowana ogniowo, szt
d.3, uchylna, sprezynowa, 12 uchytéw mocyjacych siatke. Siatka tancuchowa
2 do obreczy, cynkowana. Zakup + montaz.
4 szt 4.000
RAZER! 4.000
220| KW Stupki do siatkéwki na boisko zewngtrzne, aluminiowe, turniejowe wielo- |szt
d.3. funkcyine z plynng regulacj wysokosei (moZliwose gry w tenisa). Montaz
2 do fundamentu poprzez tuleje montaZzowe ocynkowane ogniowo (fi 133
mmy}, stalowe. W komplecie Rama PU z deklem maskujacym tuleje w
nawierzchni. Zakup + montaz.
4 szt 4.000
RAZEM: 4.000
221| KW Siatka do siatkoki na boisko zewnetrzne: polipropylenowa, czarna z an-  |szt
d.3. tenkami, gr. splotu 3 mm, wzmocniona tasma, w komplecie 2 wieszakiem
2 na slatke. Zakup + montaz.
2 szt 2.000
RAZE 2.000
222|KW Bramka do pitki rgcznej, profesjonalna, aluminiowa o wym. 2x 3 m Zlu- szt
d.3. kami sktadanymi. W kemplecie tulsjé montazowe z adapterami do bra-
2 mek (profil 80 x 80 mm) z 4 szpikami do-fukéw. Bramka wyposaZona w
siatke PE do pitki recznej o gr. splotu 2,5 mm. Zakup + montaz.
2 szt 2.000
RAZEW 2.000|
4 Plac zabaw
223[KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegios¢ 20m m3.
d.4|0307-02 (kat.gr.)l)
307-06 - Wykopy pod fundamenty dla urzadzen na placu zabaw
0.30*0.30*1.10+0.70*0.30*1.10*2+0.30%0.30*1.10"4 m3 0.957
RAZEM 0.957
224|KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podl.gruntowym m3
d.4{1101-01
0.30"0.30%0.1+0.70%0.30"0,1+0.30*0.30*0.1 m3 0.039
. RAZEW .0.039
225[KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetoéei de 0,5 m3 - reczne uktadanie|m3
d.4(0203-01 betonu
0.30%0.30%1.00+0.70%0.30*1.00*2+0.30%0.30%1.00"4 m? 0.870
RAZEW 0.870
226| KW WaZka na sprezynie - zakup + montaz. Konstrukcja wykonana z kantéwkilszt.
d.4 9x9 cm. Siedzonka wykonane z tworzywa edpornego na warunki atmosfe-
ryczne
Elementy metalowe malowang proszkowo.
Montaz do betonowego fundamentu 30 x 30 x 100 em.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
227 KW Rownowaznia skosna - zakup + montaz. Konstrukcia z palisady bezrdze- |szt.
d.4 niowej 12 cm lub kantéwki 9x9 cm Montaz do betonowego fundamentu
30 x 70 x 100 em x 2, poprze kotwy stalowe.
1 szt. 1.000
RAZE 1.000
228/ KW Drabinka pozioma - zakup + montaz. Kenstrukcja z palisady bezrdzenio- |szt.
d.4 wej 12 cm lub kantdwki 9x8 cm. Montaz do betonowego fundamentu 30
x 30 % 100 ¢cm x 4, poprze kotwy stalowe.
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
5 QOgrodzenie terenu
229KNR-W 2- |DemontaZ ogrodzenia z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach  |m [
d.5{02 1802-02 |stalowych z rur o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
analogia
399.00 m 389.000
| RAZEM 399.000
230|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu | wytadowa-|m?3
d.5/1101-01 niu ¢ciggnikiem kolowym z przyczepa na odlegtoéé do 1 km
20.92 m3 29.920
RAZEW 29.920
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231 KNR 4-04 |[Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu 1 wyladowa- |m3
d.5/1101-04 niu ciagnikiem kolowym z przyczepa - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnosé = 10
29.92 m3 20.920
RAZEN 29,920
232|KNR 4-04 |Utylizacja gruzu t
d.5(1101-01
52.36 i 52.360
RAZEM 52.360
233[KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty z wydobyciem urobku fopata lub wycig- |m3
d.5|0317-02 giem recznym glebokosc do 1.5 m (wykop. pod podmurdwke + wykop pod
bramy i furtki)
387.00*0.20%1.10+0.40*0.40%1.10"6 m# 86.196
RAZER 86.196
234[KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.5(1101-01
387.0070.20%0,10+0.40°0.40*10.1"6 m3 17.436
RAZEM 17.436
235/KNR 2-02 | Przygotowanie i montaZ zbrojenia elem budynkow i budowli - prety Zebro-|t
d.5|0290-02 wane
1.44 t 1.440
RAZEWM 1.440|
236|KNR 2-02  [tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - recz- |m3
d.5[0202-01 ne ukiadanie betonu
387.00%0.15*1.00+0.36%0.36"1.00"6 m3 74.308
RAZEM 74.308
237/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno -  |m?
d.5|0604-05 pierwsza warsfwa
387.00%0.19+0.36%0.36"6 m?2 74.308
: RAZEM 74.308
738|[KNR 2-02 | Murowanie stupkdw z pustakéw modutowych, zalewanych betonem o m3
d.5(0258-01 wym. 36 x 36 x 13 em
analogia
0.36*0.36*1.56"6 m3 1.213
RAZEM 1.213
239/KNR 2-02 | Murowanie podmuréwki z pustakéw maedulowych, zalewanych betonem o |m?
d.50258-01 wym. 19 x48 x 13 ¢m
analogia
387.00°0.1970.26 m3 19.118
RAZEM 19.118
240|KNR 2-02 |Daszek stupka o wym. 47 x 47 x 7 cm m2
d.5|0219-05
analogia
0.47*0.47*6 m2 1.325
RAZEM 1.325
241[KNR 2-02 |Daszek podmuréwki o wym. 25 x 47 x 5 cm m2
d.5!0218-05
analogia
387.00%0.25 m2 96.750
RAZEM 96.750
242|KW Przesto ogrodzeniowe - zakup | montaZ. Przgsta z pionowych ksztattow- | szt
d.s nikéw stalowych o wym. 40 x 27 mm mocowanych do ramy. Elementy
stalowe ocynkowane ogniowo | malowane proszkowo. Kolor RAL 7016 -
grafitowy. Wymiary przesta 250 x 120 cm.
157 szt 157.000
RAZEWM 157.000
2431 KW Slupki ogrodzeniowe - zakup i montaz. Wykonane z ksztaltownikow sta- {szt
d.5 lowych © przekroju 80 x 80 mm. Zabezpieczone daszkiem. Ocynkowane
eghiowo | malowang proszkowo. Kolor RAL 7016 - grafitowy. Mocowane
do fundamentu poprzez podstawe montazows za pomocy kotew. Wyso-
ko$é stupkdw do murku do daszku 1,40 m.
158 szt 159.000
RAZEM 159.000
244| KW Brama dwuskrzydtowa wjazdowa wraz z kompletern mocowar i zamkiem szt
d5 4,00 x 1,45m - zakup + montaz
Wykonana z ksztattownikéw stalowych o wym. 40 x 27 mm z poprzeczkg
w dolnej czescei bramy mocowanych do ramy stalowej. Symetryczny po-
dziat skrzydet. Elementy ocynkowane ogniowo oraz malowane proszko-
wo. Kolor RAL 7016 - grafitowy
2 szt 2.000
RAZEI 2.000
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245(KW Furtka wejéciowa wraz z kompletem mocowar j zamkiem 1,00 x 1,45m - |5zt
d.5 zakup + montaZ. Wykonana z ksztattownikéw stalowych o wym. 40 x 27 |
rnm z poprzeczka w dolnej czesci bramy mocowanych do ramy stalowej.
Elementy ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo. Kolor RAL
7016 - grafitowy
2 szt 2.000
|RAZER 2.000
] Wiata $mietnikowa
6.1 Rozbiorka istnieiacej wiaty $mietnikowej
246|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych ptaskich|m?2
d.6.|0508-04 nie nadajacych sig do uzytku
1
3.652.50 m2 9.125
RAZEW 9.126
247|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych prostych mz
d.6.|0403-04
1
3.65%2.50 m2 9.125
RAZEW 9.125
248/KNR 4-04 | Rozebranie konstrukeji stalowych - demontaz bramy stalows] m2
d.6.,0802-01
1|analogia
1.20*1.80 m2 2.160
RAZEM 2.160
40| KNR 4-04 |Rozebranie murow i siupéw wolnostojacych o wysckoscido 9 m naza-  |m3
d.6.|0102-08 prawie cementowo-wapiennej
1
(3.65*2+2.50*2)*0.25*1.80 m3 5.535
RAZERM 5.535
250/KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 ¢m m3
d.6./0301-03
1
3.65°2.50%0.15 m3 1.369
RAZEW 1.369
251|KNR 4-04 |Rozebranie taw, stop i fundamentéw m3
[ d.6.|0302-01
1
(3.65"2+2.50*2)*0.25*1.00 m3 3.075
RAZEM 3.075
352|KNR-W 2- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. -l z przerzu- m3
d.6.|01 0501-01 |tem na odlegtos¢ do 3 m - zageszczanie rgczne
1
(3.65"2+2.50*2)*0.25%1.00+3.65*2.560°0.15 m3 4.444
. RAZEM 4.444
Z53|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-|m?
d.6.{1101-01 {niu ciagnikiem kotowym z przyczeps na odlegtosé do 1 km
1
10.55 m? 10.550
: RAZEM 10.550
2E4|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaiadowaniu i wytadowa- | m3
d.6.[1101-04 niu ciagnikiem kotowym z przyczepa - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1 czety 1 km
Krotnosé = 10
10.55 m3 10.550
RAZEM 10.550
255|KNR 4-04  |Utylizacja gruzu t
d.6.|1101-01
1
18.47 t 18.470
RAZEM 18.470
256|KWR 4-04 |Utylizacja gruzu - plyty azbestowe m2
d.6.11101-01
1
9.125 m? 9.125
RAZEW 9.125
6.2 Budowa wiaty smietnikowej
257IKNR 2-01  [Wykopy liniowe pod fundamenty z wydobyciem urobku opatg [ub wycia- |m3
d.6.(0317-02 giem recznym glebokosé do 1.5 m
2
(4.96*2+2.52*2)*0.50*1.10 m3 8.228
RAZERM 8.228
258[KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podi.gruntowym m3
d.6./1101-01
2
(4.86*2+2.52°2y0.50%0.10 m3 0.748
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RAZEW 0.748
258|[KNR 2-62  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebro-|t
d.6.|0290-02 wane
2
0.12 t 0.120
RAZE 0.120
260{KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szetokosci do 0,6 m - recz- [m?
d.6.|10202-01 ne ukiadanie betonu
2
0.36*0.36"1.00*6+({1.94*4+2.52*2)"0.18%1.00 m3 3.210
RAZER 3.210
261|KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - [m2
d.6.(0604-05 pierwsza warstwa
2
0.36%0.36"6+2.52*0.19*2+1.940.19%4 m2 3.210
RAZEM 3.210
262[KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m?
d.6.[0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
2
5.02 m3 5.020
RAZEW 5.020
263|KNR 2-02  |Murowanie stupkéw z pustakéw modutowych, zalewanych betonem o m3
d.6./0258-01 wym. 36 x 36 x 13 cm
2|analogia
0.36*0.36™1.56*6 m3 1.213
RAZEM 1.213
264|/KNR 2-02 | Murowanie podmuréwki z pustakéw modutowych, zalewanych betoniem ¢ |m3
d.6.|0258-01 wym. 19 x48x 13 ¢m
2|analogia
2.52*0.52*0.19+1.94*0.52*0.19%4 m2 1.016
RAZEWM 1.016
265|KNR 2-02 |Daszek stupka o wym. 47 x 47 x 7 cm m2
d.6.|/0219-05
2|analogia
0.47%0.47°6 m?. 1.325
RAZEM 1.325
266|KNR 2-02 |Daszek podmurdwki o wym. 25 x 47 x 5 cm m2
d.6.[0219-05
2|analogia
0.25%1.94%4+0.252 .52 m?2 2.570
RAZEM 2.570
267|KNR 2-05 | Stupki stalowe z ksztaltownikow zimnogietych o przekroju: 80 x 80 x 4 t
d.6.|0102-04 mm mocowarne poprzez stopki stalowe 200 x 200 x 10 mm do stupka
2|analogia murowanego
0.031 |t 0.031
RAZER 0.031
268|KNR 2-05 | Konstrukeja do mocowania pokrysia dachowego z ksztattownikéw zimno- |t |
d.6.]0102-04 gietyeh o przekrojach: 80 x 40 x 3 mm oraz 60 x 40 x 3 mm
2ianalogia
0.167 t 0.167
RAZEW 0.167
69 NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw blacha stalowa ocynkowang-trapezowa o pow.ar- |m2
d.6.1202 0529- |kuszy do 4.00 m2
2101
5.56*3.64 m? 20.238
RAZEM 20.238
270 KW Brama dwuskrzydiowa do wiaty Smietnikowej wraz z kompletem moco-  [szt
d.6. wani i zamkiem 2,52 x 1,45m - zakup + montaz
2 Wykonana z ksztattownikéw stalowych o wym. 40 x 27 mm z poprzeczka
w dolnej czeéci bramy mocowanych do ramy stalowef. Symetryczny po-
dziat skrzydet. Elementy ocynkowane ogniowo oraz malowane proszko-
wo. Kolor RAL 7016 - grafitowy
1 szt 1.600
RAZEW 1.000
271 KW Przesto ogrodzeniowe jako wypehienie Scianek wiaty smietnikowej, o m2
d.6. wymiarach: 2,52 x 0,90 m oraz 1,94 x 0,90 m. Zakup oraz montaz. Ele-
2 menty ocynkowane ogniowo i malowane proszkowe. Kolor RAL 7016 -
grafitowy.
2.52*0.90*1+1.94"0.90*4 m2 8.252
RAZEW 9.252
272 KW Pojemniki na odpady niesegregowane ¢ pojemnosci 7701 szt
d.6.
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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273 | KW Pojemniki na cdpady nigsegregowane ¢ pojemnosci 2401 szt
d.6.
2
1 szt 1.000
RAZEI 1.000
274\ KW Pojemniki na odpady segregowane o pojemnosci 2401 - rézne kolory szt
d.6.
2
3 szt 3.000
RAZEW 3.000
7 Wiaty rowsrowe
74 Rozbidrka istniejace] wiaty rowerowej
275|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych plaskich|m2
d.7.|10508-D4 nie nadajacych sie do uzytku
1
9.00*2.80*2 m2 50.400
RAZEM 50.400
276|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji stalowej wiaty m3
d.7.[0110-03
1|analogia
2.30*0.25°0.25"6 m3 0.863
RAZERM 0.863
277|KNR 4-04 |Rozebranie faw, stop i fundamentdw m3
d.7.|0302-01
1
0.30°0.30*1.10%6 m3 0.584
RAZEM 0.594
278|KNR-W 2. |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. 1l z przerzu- [m3
d.7./01 0501-01 |tem na odleglos¢ do 3 m - zageszczanie reczne
1
0.30%0.30*1.1*6 m3 0.594
RAZEM 0.594
270|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozhidrki przy recznym zaladowaniu i wyladowa-|m3
d.7.|1101-01 niu ciggnikiern kotowym z przyczepa na odleglosc do 1 km
1
0.683+0.594 m3 1.277
RAZEM 1.277
280/ KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- | m?
d.7.|1101-04 niu ciggnikiem kofowym z przyczepq - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1 czety 1 km
Krotnosé = 10
1.277 m3 1,277
RAZEM 1.277
281|KNR 4-04 |Utylizacja gruzu t
d.7.|1101-01
1
2.24 t 2.240
RAZEM 2.240
282|KNR 4-04 |Utylizacja gruzu - plyty azbestowe m2
d.7.11101-01
1
50.40 m2 50.400
RAZEM 50.400|
7.2 Budowa nowych wiat rowerowych
283/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m m3
d.7./0307-02 {kat.gr.Ill}
21307-06 - Wykopy pod fundamenty wiat rowerowych
{6*0.3*0.3*1.10y*10 m3 5.940
RAZEM 5.940
284|KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podi.gruntowym m3
d.7.[1101-01
2
(6*0.3*0.3'0.10)*10 m3 0.540
RAZEM 0.540
285|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie| m3
d.7.|0203-01 betonu
2
(6*0.3*0.3*1.00y*10 m? 5.400
RAZEM 5.400
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286|KW Zakup i montaz systemowej, modytoweh wiaty rowerowej o konstrukefi szt
[ d.7. stalowej. Stal ocynkowana pgniowo i malowana proszkewo na kolor sza-
2 ry RAL 8017. Stupki staiowe BO x 80 mm z regulowa wysoko$cig na plyt-
xach stalowych o wym. 200 x 200 x 10 mm. Montaz do fundamentu beto-
nowego. Zadaszenie z przezroczystego poliweglanu komérkowego o gr.
& mm po obrobee anty-UV. Zadaszenie ma zintegrowane dwie ryny alu-

miniowe. Wymiary wiaty: dlugos¢ 500 cm, szerokosé 209 cm, wysokosé

263,5cm.

10 szt | 10.000
RAZEM 10.000

287 KW Zakup i montaZ stojakéw rowerowych - stojak jednostronny wykonany ze szt
d.7. stali ocynkowanej. Podstawa z profilu o wym. 30 x 30 X 1,5 mm oraz rur-
2 Ki 18 x 2 mm. Szerokost stojaka: 432 cm. Wysoko$é 43 om. Glebokosé:
55 cm. Mocowanie do podioZza za pomocd 12 kolkéw. llo&¢ migjsc posto-
jowych w jednym stojaki: 11.

i0 szt 10.000
RAZEW 10.000

8 Elementy matej arch. - tawid | kosze

388|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé 20 m m?3
d.8|0307-02 (kat.gr.Ill)

30706 - Wykopy pod fundamenty dla tawek oraz koszy na smieci
(4*0.30*0.30*1.10)*16+(1'*0.30*0.30*1.10)*8 m3 7.128
RAZEM 7.128

280|KNR 2-02  |Podidady betonowe na podt.gruntowym m2
d.8l1101-01
(4*0.30%0.30°0.10)*16+( 1*0.30*0.30*0.19)*8 m3 0.648
RAZEM 0.648

Z00|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukfadanie| m3
d.8)0203-01 betonu
(4*0.3070.30%1.00)*16+(1 *().30*0.30*1.00)*8 m3 6.480
RAZEWM 6.480

201 KW Zakup i montaz lawki z oparcier 0 konstrukcji stalowej malowane] farba- szt
d.8 mi proszkowymi, wykonana z Tury o grednicy fi 60 mm. Siedzisko i opar-
cie wykonane z desek drewnianych w kolorze zblizonym do sosnowego.
Monta2 lawki poprzez przykrgcenie za pomoca §rub i kotkow rozporo-
wych do-befonowego podloza. W stopach tawki przygotowane otwory
montazowe. Dlugosé tawki: 180 cm. Glehokost: 80 cm. Szerokosé: 60
cm. Wysoko$é: 76 om.
16 szt 16.000
RAZEW 16.000

292\ KW Zakup i montaz kosza na smieci - mocowany na nodze przykrgcanej do  |szt
d.8 betonowego podioza, WWysokoSé mocowania koszy na stupkach to 50-60
om (od spodu kosza do podioza). Kosz ostonigty daszkiem dla zachowa-
nia czystosci w migjscach publicznych. Biacha obudpwy i stelaza: malo-
wana farbami proszkowymi. Pojemnosé: 45 L. Szerokost: 46 cm. Wyso-
kosé: 110 cm.

8 szt §.000
RAZEM 8.000

-3 -
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Rozbudowa budynku szkoly SP2.ath TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Wazwa VWartosc Jedn. llogé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we e cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.1 1-14.  |Sciany parteru
11.21|  15-22 |Sala sportowa
11.2.2| 23-36 |Czeéé dydaktyczna, dwukondygna-
cyjna - parter
1.1.3] 37-42 |Sufity malowane i modutowe pod-
wieszane na parterze
114 43-68 Stolarka
1.2.1 69 -82 |Sciany pigtra
1.2.2 83-95 Posadzka - Czes¢ dydaktyczna,
dwukondygnacyjna - pigtro
1.2.3] 96-101 |Sufity malowane | modulowe pod-
wigszane na pigtrze
1.2.4| 102-122 |Stolarka
1.3.4| 123-141 |Dach budynku dwukondygnacyjne-
go
1.3.2l 142-154 |Dach sali sportowej
14 155-173 |ELEWACJA
1.5 174-189 |WYPOSAZEMIE STALE BUDYNKLU
2. 190-206 |Wypobsazenie sali sportowej
31| 207 -213 | Pitkochwyty
3.2 214 -222 |WyposaZenie boiska zewnetrznego
4| 223-228 |Plac zabaw
§| 229-245 |Ogrodzenie terenu
6.1| 246 - 256 |Rozbiorka istniejacej wiaty mietni-
kowej
6.2| 257 -274 [Budowa wiaty Smietnikowej a
7.1| 275-282 |Rozbidrka istniejacej wiaty rowero-
wej
7.2| 283287 |Budowa nowych wiat rowerowyvch
8| 288 .202 |Elementy maiej arch. - tawiii i kosze
RAZEM netto
VAT _]
Razem brutto

| Ogotem wartosé kosztorysowa robhét

W tym:

Wartosé kosztorysowa robdt bez podatiku VAT

Podatel VAT

Stownie:

-33-
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Rozbudowa budynku szkely SP2.ath ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwva Jm llosé Cena jedn. ¥artosc
1.|Monterzy urzadzen i konstrukeji metalowych gr.ll r-g 44015
2.|Monterzy urzgdzen i konstrukeji metalowych gr.lli r-g 1.0256
3.[Murarze gr.1ll r-g 20.3000
4.|Robotnicy gr.| r-g 1.1000
5.|robocizna r-g 30063.1889
RAZERM

Stownie:

Norma PRO Wersia 4.40 Nr servinv: 18887 Uzvtkownik: Vitaro
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Rozbudowa budynku szkoly SP2.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Mazwa

Jm

llogé

Il inw.

11 wyk.

Cena
Jedn.

Wartosé

Grupa

10.

11.

12.

13.

[ Pojemniki na odpady niesegregowane o po-

jemnosci 7701

Pojemniki na odpady niesegregowane 0 po-
jemnosci 2401

Pojemniki na odpady segregowane o pojem-
nosci 240! - rézne kolory

Systemowa, modufowa wiata rowerowa o
konstrukcji stalowej - zakup + montaz. Stal
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
na kolor szary RAL 8017. Stupki stalowe 80 x
80 mm z regulowa wysokoscia na ptytkach
stalowych o wym. 200 x 200 x 10 mm. Mon-
taz do fundamentu betonowego. Zadaszenie
z przezroczystego poliwgglanu komérkowego
o gr. 6 mm po obrébce anty-UV. Zadaszenie
ma zintegrowane dwie ryny aluminiowe. Wy-
miary wiaty: dlugo$¢ 500 cm, szerokos¢ 200
cm, wysokos¢ 263,5 cm,

Stojak rowerowy - zakup i montaz, stojak
jednostronny wykonany ze stali ocynkowanej.
Podstawa z profilu 0 wym. 30 x 30 x 1,5 mm
oraz rurki 18 x 2 mm. Szerokos¢ stojaka: 432
cm. Wysokos¢ 43 cm. Glgbokosé: 55 cm.
Mocowanie do podfoza za pomocg 12
koti:ow. llosé miejsc postojowych w jednym
stojaki: 11.

.|Lawka z oparciem - zakup i montaz, tawka o

konstrukcji stalowej malowanej farbami
proszkowymi, wykonana z rury o Srednicy fi
60 mm. Siedzisko | oparcie wykonane z de-
sek drewnianych w kolorze zblizonym do sos-
nowego. Montaz lawki poprzez przykregcenie
za pomocg Srub i kotkéw rozporowych do be-
tonowego podioza. W stopach fawki przygo-
towane otwory montazowe. Dlugosc lawki:
180 em. Gigbokos¢: B0 cm. Szerokost: 60
cm. Wysokose: 76 cm.

.| Kosz na $mieci - zakup i montaZz. Kosz moco-

wany na nodze przykrecanej do betonowego
podtoza. WysokosSé mocowania koszy na
stupkach to 50-60 cm (od spodu kosza do
podioza). Kosz ostoniety daszkiem dla za-
chowania czystoSci w miejscach publicznych.
Blacha obudowy i stelaza: malowana farbami
proszkowymi. Pojemno$é: 45 L. Szerokosé:
45 em. Wysokasé: 110 cm.

.| Zestaw elementow montazowych siatek

ochronnych na boiska zewngtrzne o wyso-
kosci 8 m (zastrzaly, olinowanie fuleje, stupki}
. Stupki stalowe ocynkowane ogniowo o profi-
lu 80 x 80 mm. Zakup + montaz

.|Furtka stalowa do pitkochwytdw na boiska ze-

wnetizne o wym, 1,50 x 2,00 m - zakup +
montaz

Brama stalowa do pitkochwytéw na boiska
zewnetrzne o wym. 2,50 x 2,00 m - zakup +
montaz

Tablica do koszykéwki na boiske zewnetrzne
profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105
x 180 cm, na ramie metalowej cynkowanej
ogniowo - zakup + montaZ

Konstrukcja do koszykéwki na boisko ze-
wnetrzne - jednostupowa, wysieq 1,20 m,
przeznaczona do montazu tablicy 105 x 80
cm. Kkonstrukcja ocynkowana ogniowo, mo-
cowana w tulei. YW zestawie z tulejg oraz de-
klem maskujgcym. Zakup + montaz

Bramka do pitki reczne], profesjonalna, alumi-
niowa o wym. 2 x 3 m z tukami sktadanymi.
W komplecie tuleje montazowe z adapterami
do bramek (profil 80 x 80 mm}) z 4 szpilkami
do fukéw. Bramka wyposazona w siatke PE
do pilki reczne] o gr. splotu 2,5 mm. Zakup +

montaz.
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Rozbudowa budynku szkoly SP2.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

azwa

Jm

lloéé

1l inw.

1E wiyie.

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

14.

15.

16,

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Stupki do siatkéwki na boisko zewnetrzne,
aluminiowe, tumiejowe wielofunkcyjne z plyn-
ng regulacia wysokosci (moZliwosc gry w te-
nisa). Montaz do fundamentu poprzez fuleje
montazowe ocynkowane ogniowo (fi 133 mm)
, stalowe. W komplecie Rama PU z deklemn.
maskujacym tuleje w nawierzchni. Zakup +
montaz.

Stupki do siatkéwki na sale sportowa: alumi-
niowe, furniejows wielofunkcyjne z naciggiem
wewnetrznym blokowanym mimosrodowo Z
plynng regulacja wysokosci (mozliwost gry w
tenisa). Profi! aluminiowy 70 x 120 mmm,
korbka sktadana, chowana w stupku. W kom-
plecie tuleja montazowa z naciggiem wew-
netrznym oraz rama podiogowa z deklem.
Stupki wyposazone w oslony - gabka o gr. 5
cm pokryta skadenem na konstrukeji wzmac-
niajacej, zapinane na rzepy. Zakup + montaz.
Konstrukcja do koszykéwki na salg sportows,
na boisko giéwne, podwieszana z napgdem
elektrycznym. Wyposazona w mechanizm re-
gulacji wysokosci tablicy w zakresie 303 -
260 cm. Zakup + montaz

Konstrukcja do koszykéwki na sale sportows,
na boiska treningowe, uchyina sktadana w
hok na $ciang, wysigg 210 cm, mocowana
bezposrednio do Sciany lub stupa. Wyposa-
Zona w mechanizm regulacji wysokosci tabli-
cy w zakresie 305 - 260 cm. Zakup + montaz
Konstrukcja do koszykowki na sale sportows,
na boigka treningowe, uchylna z odciggami
skladana w bok na §ciane, wysieg 410 ¢m,
mocowana bezpoSrednio do $ciany. Wyposa-
Zona w mechanizm regulacji wysokoéci tabli-
cy w zakresie 305 - 260 cm. Zakup + montaz
Tablica do koszykéwki na salg sportowa, na
boisko gldwne oraz na 3 boiska treningowe,
profesjonaina, epoksydowa o wymiarach 105
x 180 ¢m, na ramie metalowej - zakup +
mentaz

Ostona dolngj krawegdzi tablicy 105 x 180 cm
na boisko glowne na salg sportowg - zakup +
montaz

Obrecz do koszykdwki uchylna, z sitownikami
gazowymi oraz siatka do obrgczy, turniejowa,
sznur 5 mm, na salg sportowg. Zakup + mon-
taz.

Siatka do siatkéwki na sale sportows: polipro-
pylenowa czarna z antenkami, gr. splotu 3
mm, obszyta z czterech stron taSma, boki
usztywnione, w komplecie z wieszakiem na
siatke. Zakup + montaz.

Siatka do siatkoki na boisko zewngtrzne: poli-
propylenowa, czarma z antenkami, gr. splotu
3 mm, wzmocniona tasma, w komplecie z
wieszakiem na siatke. Zakup + montaZ.
Obrecz do koszykéwki na boisko zewngtrzne,
cynkowana ogniowo, uchylna, sprezynowa,
12 uchytéw mocyjgcych siatke. Siatka fancu-
chowa do obreczy, ¢ynkowana. Zakup +
montaz.

Stanowisko sedziowskie so siatikdki na sale
sportowa z regulacig wysokosci podestu,
oparciem i podstawka do pisania. Zakup +
montaz.

Bramka do pitki recznej na sale sportowa,
profesjonalna, aluriiniowa owym. 2x3mz
tukami skladanymi. W komplecie zestaw tale-
2ykéw do zamontowania bramki na posadzce
. Bramka wyposazona w siatkg polipropyle-
nowa do pitki recznej o gr. splotu 3 mm. Za-
kup + montaz.

Drabinki gimnastyczne przyscienne 180 x
300 cm - podwdjne, wraz z elementami mon-
tazowymi. Zakup + montaz.
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Rozbudowa budynku szkoly SP2.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

{losé

Il inw.

11 wylk.

Cena
Jedn.

Wartoéé

Grupa

28.

29.

30.

31.

32,
33

34,

35.

36.

Y

Siatka ochronna na sciany szczytowe sali
sportowej: polipropylenowa z cbiciazeniem na
dolnej krawedzi o wymiarach 8 x 30.
(uwzgledniono odpowiednie marszczenia
siatki - po zmarszczeniu wym. sjatki: 8 x
25m). Oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 3 mm.
Kolor do wyboru. W zestawie elementy mon-
tazowe - wsporniki, oliniowanie, karabinczyki
teflonowe). Zakup + montaz.

Winda z przeznaczeniem dla 0séb niepeinos-
prawnych ¢ wym. platformy 1460 x 1170 mm
i wytyeznych wg opisu br. architektoniczne|.
Zakup + montaz.

Zakup i montaZ platformy schodowe].
Parametry platformy: wersja: lewa, tor jazdy.
prostoliniowy, diugo$E toru jazdy: 4,40 m, wy-
miary platformy: 830 x 700 mm, wymiary plat-
formy po zlezeniu: 430 mm, minimalna szero-
kosé schoddw: 1100mm;, minimalna wymaga-
na ilod¢ miejsca na dole przed schodami:
2500 mm, kolor platformy: biaty (RAL 9018),
kelor prowadnic: czarny, wypelnienie alumi-
nium, maksymalne nachylenie toru jazdy: 45,
ud2wig platformy: 300 kg, predkos¢ jazdy
platformy: 5m/min, sterowanie rucher plat-
formy: elektroniczne, zasilanie: 230 V, moc:
0,75 kW, sikiadanie podestu platformy: auto-
matyczne, ramiona zabezpieczajace: auto-
matyczne, niezalezne, najazd na platformg:
boczny (rdwnglegle do toru jazdy, ramki na-
jazdowe z dwdch stron). Sposéb mecowania
toru: do stopni schoddw i Sciany lub barlerki.
Sterowanie: Z platformy sterownikiem + 2 ka-
sety wezwaii. Migjsce instalacji: wewnatrz bu-
dynku.

Zakup i mintaZ systemowych schodow z po-
koju dyrektora do patio. Konstrukcja metalo-
wa z drewnianymi stopniami. Stopnie wyko-
nane z drewna bukowego jasnego, lakierowa-
nie bezbarwne. Konstrukcja podwéjna pod
stopnie oraz konstrukcja pod podest metalo-
wa proszkowo. Balustrada podestu i schodow
Z wypetnieniem pretami pionowymi, porecz
metalowa. Balustrada wykanana ze stali nie-
rdzewnej.

Utylizacja gruzu

Trybuna sktadana teleskopowo 3 rzedowa z
siedziskami plastikowymi. Liczba miejsc ok.
128. Montowana w 3 sektorach o
dlugosciach: 12, 6 i 6 m. Zakup + montaZ.
Przesto ogrodzeniowe jako wypelnienie scia-
nek wiaty Smietnikowej, o wymiarach: 2,52 x
0,90 m craz 1,94 x 0,90 m. Zakup oraz mon-
taz. Elementy ocynkowane oghiowo i malo-
wane proszkowe. Kolor RAL 7016 - grafitowy.
Siatka ochronna polietylenowa na pitkochwy-
ty 0 oczku 50 x 50 mm, gr. splotu 4 mm. Ko-
lor grafitowy. Zakup + montaz.

Siatka ochronna na okna sali sportowej: po-
lietylenowa, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 2
mm. Kolor do wyboru. W zestawie elementy
montazowe - wsporniki, oliniowanie, karabin-
czyki teflonowe. Zakup + montaz.

Kotara grodzaca podnoszona elekirycznie do
gory (tkanina nieprzezroczysta + siatka) o wy-
miarach 8 x 26 m (uwzgledniono marszczenie
kotary). Do wysokoSci 3 m materiat nieprze-
zroczysty, powyzej siatka o oczkach 10 x 10
cm. W zestawie konstrukcja do pionowego
podnoszenia i opuszczania kotary z napgdem
elektrycznym, mocowana bezposrednio do
dzwigara. Zakup + montaz.
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Rozbudowa budynku szkoly SP2.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm {logé Il invw. I wyk. Cena | Wartosé¢ | Grupa
jedn.

38._| Tablica wynikow sportowych o wymiarach szt 1.0000 1.0000
130 x 100 x 10 cm, sterowanie przewodowe,
tablica gldwna (zegar - czas, wynik, set/poto-
wa, stan setéw/faul, syrena), 2 osobne zega-
ry 24 sek. 50 x 40 x 10 cm, pulpit sterowniczy
+ 2 manipulatery, wysckosé cyfr 220§ 125
mm - widocznosé 60 m. Zakup + montaz.

39.| Roleta elektryczna. Zakup + montaz. System (m2 853293 85.3293
rolet z napedem elektrycznym. System moze
by¢ stosowany do maksymalnej szerckosci 5
m (min. szerokosé 72 cm), maksymalnej wy-
sokosci 12 m [ub maksymalne] powierzchni
36 m2. Maksymalne obcigzenie nie powinno
przekraczaé 23 kg. Wyposazony w boczne
stalowe linki napinajgce. Monfaz we wnece.
Estetyczne, zackrgglone elementy maskujg-
ce. System wyposazony w cichy i szybki na-
ped (230 V {50 Hz / 0,90 A /200 W / 15 Nim)
. Zatrzymanie rolety na dowolne] wysokosci
za pomoca przycisku on-off. Standardowe ko-
lory profilu: aluminium anodowane lub biaty
lakierowany proszkows (RAL 9016). Rolety
wykonywane na wymiar, system kompletny,
gotowy do montazu, napgd w zestawie. Ste-
rowanie roletami pilotem radiowym.

40.|Dostawa | montaZ - Rolety okienne wewnetrz-|/m?2 151.1200 151.1200
ne

41.|Utylizacja gruzu - plyty azbezstowe m? 59.5250 59.5250

42.|Brama dwuskrzydiowa do wiaty $mietnikowej |kpl. 1.0000 1.0000

wraz z kompletemn mocowan i zamkiem 2,52
% 1,45m - zakup + montaz

Wykonanaz ksztattownikéw stalowych o
wym. 40 X 27 mm z poprzeczka w dolnej
czesci bramy mocowanych do ramy stalowej.
Symetryczny podziat skrzydet. Elementy
ocynkowane ogniowo oraz malowane prosz-
kowo. Kolor RAL 7016 - grafitowy

43.[Brama dwuskrzydiowa wjazdowa wraz z kom-|kpt. 2.0000 2.0000
pletem mocowan i zamkiem 4,00 x 1,45m -
zakup + montaz

Wykonana z ksztattownikéw stalowych o
wym. 40 x 27 mm z poprzeczka w dolnej
czescl bramy mocowanych do ramy stalows).
Symetryczny podzial skrzydet. Elementy
ocynkowane ogniowo oraz malowane prosz-
kowo. Kolor RAL 70186 - grafitowy

44 |Furtiaa wejsciowa wraz z kompletem moco-  |kpl. 2.0000 2.0000
wal i zamkiem 1,00 x 1,45m - zakup + mon-
taz. Wykonana z ksztaltownikéw stalowych o
wyrmn. 40 x 27 mm z poprzeczka w dolnej
czesci bramy mocowanych do ramy stalowe;j.
Elementy ocynkowane ogniowo oraz malowa-
ne proszkowo. Kolor RAL 7016 - grafitowy
45.|Przesio ogrodzeniowe - zakup 1 montaz. kpl. 157.0000 157.0000
Przesta z pionowych ksztattownikow stalo-
wych o wym. 40 x 27 mm mocowanych do ra-
my. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo. Kolor RAL 70186 - gra-
fitowy. Wymiary przesta 250 x 120 cmi.
46.|Stupki ogrodzeniowe - zakup | montaZ. Wyko- kpl. 159.0000 159.0000
nane z ksztattownikow stalowych o przekroju
80 x 80 mm. Zahezpieczone daszkiem.
QOcynkowane ogniowo i malowane
proszkowo. Kelor RAL 7016 - grafitowy. Mo-
cowane do fundamentu poprzez podstawe
montazowg za pomoca kotew. Wysokosé
slupkéw do murku do daszku 1,40 m.

47 |WaZka na sprezynie - zakup + montaz. Kons-|kpl. 1.0000 1.0000
trukcja wykonana z kantéwki 5x9 cm.Sie-
tfzonka wykonane z tworzywa odpornego na
warunki atmosferyczne

Elementy metalowe malowane proszkowo.
Montaz do betonowego fundamentu 30 x 30 x
100 cm.

-a8-
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Rozbudowa budynku szkoly SP2.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Hazwa

Jm

llosé

Il inw.

1l wryk.

Cena
jedn.

Wartoéé

Grupa

48.

48,

50.
51.
52.
53.

54.
55,
56.
57.
58.
58.
60.

61.
62.

63.

64.
65.

66.
67.
68.

89.

70.

Réwnowaznia skoéna - zakup + montaz,
Konstrukcja z palisady bezrdzenjowej 12 cm
lub kantowki 9x9 em Montaz do betonowego
fundamentu 30 x 70 x 100 em x 2, poprze
kotwy stalowe.

Drabinka pozioma - zakup + montaZ. Kons-
trukcja z palisady hezrdzeniowej 12 cm lub
kantowki 9x8 cm, Montaz do betonowego
fundamentu 30 x 30 x 100 cm x 4, poprze
kotwy stalowe.

Deski iglaste obrzynane

Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane
Ksztattownik stalowe zimnogiete

Sruby stalowe zgrubne z them
szesciokatnym, z gwintem na calsj diugoéci,
z nakrgtkami i podktadkami

Trzpienie stalowe do montazu konstrukeji sta-
lowych

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco

Lepik asfalt.stos.na zimno

prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewngj
Prety zebr.sko§.do zbr.bet. fi 12mm

blacha stalowa ccynkowana plaska 0.55 mm
blacha stalowa ocynkowana ogniowo i malo-
wana proszkowo, pfaska 0.55 mm

blacha stalowa ocynkowana pltaska 0,50 mm
Blacha stalowa ocynkowana plaska grub. Q,
70 mm,

blacha trapezowa, konstrukcyjna T50 o gr. 0,
83 mm

Drut stal.okragly i 3,0 mm

blachy stalowe otynkowane-trapezowe T
55x188D, grub. 0,75 mm

lspoiwo cynowo-otowiowe LC-60

spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60

Fasada aluminiowa F1 1,50 x 8,20 m oraz F2
1,90 x 7,60 m o standardowej szerokosci pro-
fili min. 52 mm. Fasady wyposaZone w drzwi
dwuskrzydtowe o Swietle przejscia dla skrzyd-
ta czynnego min. 90 x 200 ¢cm. Drzwi wypo-
sazone w 3 komplety zawiasdw, pochwyt, sa-
mozarhykacz oraz dwa zamki patentowe kl.
C. Wspétczynnik przenikania ciepla na pozio-
mie 1,1 W/m2*K dla cale fasady. Szklenie
dwukemorowe, proponowany ukfad: 6ESG/
14/41147 (P2)44.2 o fgcznej gr. ok. 46,5 mm.
W zestawie nalezy zastosowaé: od wewngtrz
szkio bezpieczne na cafej wysokosci (dwie
tafle szkia gr. 4 mm pomigdzy nimi dwie folie
bezpieczne), od zewnatrz szkio hartowane
oraz dodatkowo powloki, ktére bedg stanowi-
ty zabezpieczenie przeciwstoneczne; o neu-
tralnym zabarwieniu, przepuszczalnosci
$wiatla - transmisja: 70 %, wspdlczynnik za-
trzymania energii stonecznej min. 50 %. Wy-
pelnienie argonem. Kolor zewnetrzny RAL
3002, kolor wewnetrzny sosnowy.

Fasada aluminiowa F2* o wym. 1,90x 760 m
i odpornosci ogniowej El 60. Fasada wypo-
sazone w drzwi dwuskrzydiowe o Swietle
przejscia dla skrzydta czynnego min. 90 x
200 em. Drzwi wyposaZzone w 3 komplety za-
wiaséw, pochwyt, samozamykacz oraz dwa
zamki patentowe kl. C. Proponowane szkle-
nie fasady: 4/10/4/10/25E160 o fgcznej gr. 53
mm. W zestawie nalezy zastosowad powdoki,
ktdre beda stanowity zabezpieczenie przeciw-
stoneczne; o neutralnym zabarwieniu, prze-
puszczalnosci $wiatla - transmisja: 70 %,
wspdlczynnik zatrzymania energii stonecznej
min. 50 %. Wypetnienie argonem. Kolor ze-
whetrzny RAL 3002, kolor wewnsgtrzny sosno-

wy.
listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm,
szer. 20 cm,
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kpl.

kpl.

kg
t

kg
kg

m2

me

szt.

1.0000

1.0000

00018
0.1782
0.2178
0.1782

0.0594

17836.272
0
155.0360
47.0848
1563.1200
1687.6064
309.7640

50.4000
54.2000

1254.0150

21.6540
189.2658

12.6596
12.6164
41.1800

14.4400

128.1788
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71.
72,

73.

74,

75,

76.

listwy maskujgce

OKNO O1* 2,85 x 3,10 - Okna aluminiowe o
odpomosci ogniowej El 60. System o trzyko-
morowej konstrukeji. Glebokosé konstrukeyj-
na ksztattownikow 78 mm. W systemie zasto-
sowane sg dwa typy wkiadéw ogniochron-
nych: wkiady gipsowe oraz wkiady glinokrze-
mianowe. Zastosowanie wypetnier o grubos-
ci 8-54 mm. Szklenie dwukomorowe, szyby
zespolone spefniajgce wymagania odpornos-
ci ogniowej z powloka przeciwsioneczna; o
neutralnym zabarwieniu, przepuszczalnosci
Swiatta - transmisja: 70 %, wspotczynnik za-
trzymania energii stonecznej min. 50 %. Wy-
pelnienie argonem. Malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi. Uszczelki z kauczuku
syntetycznego EPDM. Okna stale. Wspot-
czynnik przenikania ciepla dla calego okna:
U < 1,3 Wim2K. Kolor zewnefrzny RAL 3002,
kolor wewnetrzny sosnowy.

OKMNO O1* 2,85 x 3,10 z drzwiami -~ Okno
aluminiowe o edpornoéci ogniowej Ei 60 z
drzwiami 80 x 200 o El 60. Drzwi wylaczenie
dla obstugi technicznej budynku. System o
trzykomorowej konstrukcji. Glebokost kons-
trukcyjna ksztaltownikéw 78 mm. W systemie
zastosowanhe g3 dwa typy wkiadow ognioch-
ronnych: witady gipsowe oraz wkiady glino-
krzemianowe. Zastosowanie wypeinief o gru-
bosci 8-54 mm. Szklenie dwukomorows, szy-
by zespolone spefniajgce wymagania odpor-
nosci ogniowej z powlokg przeciwstonaczng;
o neutralnym zabarwieniu, przepuszczalnosci
Swiatla - transmisja: 70 %, wspolczynnik za-
trzymania energii stonecznej min. 50 %. Wy-
petnienie argonem. Malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi. Uszczelki z kauczuku
syntetycznego EPDM. Okna state. Wspdi-
czynnik przenikania ciepta dla catego okna:
U < 1,3 W/m2K. Kolor zewnegtrzriy RAL 3002,
kolor wewnetrzny sosnowy.

OKNO O15* 1,50 x 2,30 - Okna aluminiowe
o odpornoéci ogniowe] El 60. System o trzy-
komorowej konstrukeji. Glebokos¢ konstruk-
cyjna ksztaltownikéw 78 mm. W systemie za-
stosowane $3 dwa typy wkiadow ogniochron-
nych: wkiady gipsowe oraz wktady glinokrze-
mianowe. Zastosowanie wypetnief o grubos-
¢i 8-54 mm. Szklenie dwukomerowe, szyby
zespolone spelniajace wymagania odpornos-
¢l ogniowe] z powloka przeciwstoneczng; o
nautralnym zabarwieniu, przepuszczalno$ci
Swiatta - transmisja: 70 %, wspoiczynnk za-
trzymania energii stongcznaj min. 50 %. Wy-
pelnienie argonem. Malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi. Uszczelki z kauczuku
syntetycznego EPDM. Okna state. Wspét-
czynnik przenikania ciepla dla calego okna:
U < 1,3 Wim2K. Kolor zewnetrzny RAL 3002,
kolor wewnetrzny sosnowy.

OKNO 011 3,58 x 2,27 - profile o szeroko&ci
74 mm. Szklenie dwukomorowe o propono-
wanym ukladzie: 4/14/4114/4; szyby z powic-
ka przeciwsloneczna; o neutralnym zabarwie-
niu, przepuszczalnoéci wiatta - transmisja:
70 %, wspélczynnik zatrzymania energii sto-
neczne] min. 50 %. Wypelnienie argenem.
Kolor zewnetrzny RAL 3002, kolor wewnetrz-
ny sosnowy. Wyposazone w klamke.
balustrada ze stali nierdzewnej, wypetnienie
plonowe, na preczy kulki zabezpieczajace

przez zeslizgiwaniem sio
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jedn.

77.|Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany na (m 8.7500 8.7500
wspornikach. Pochyt wyposazony w kulki za-
bezpieczajgce przez zeslizgiwaniem sig.
Pochwyt wzdiuz dolnego biegu schodow w
nowoprojektowane] klatce schodowej oraz
pochwyt przy schodach w projekiowanym
faczniku.

78.|Montaz balustrady na spoczniku kiatki scho- [m 1.8000 1.8000
dowej na szerokosci fasady. Balustrada wy-
konana z tych samych materialéw i o takich
samych parametrach jak balustrada schodo-
wa

79.|Drabina zawieszana do drabiny krétkiej wyta- [m 3.0000 3.0000
zu dachowego. Wyposazona jest w haki { mo-
2e byC "dowieszana". Wykonana z
aluminium. Szerokost zewnetrzna drabiny:
55 cm. Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm
o szeroko$ci 50 cm.

80.|Drabinka krotka do wylazu dachowego, mon- |m 2.4000 2.4000
towana do §ciany na state. Osfatni szczebel
drabiny montowanej na state ma znajdowac
sie na wysokosci 2,60 m nad poziomem po-
sadzki. Montaz na §cianfe z otworem drzwio-
wym. Czgst stata drabiny wyposazona w
kosz ochronny. Szerokosé zewnetrzna drabi-
ny: 55 cm. AntypoSlizgowe szczeble 28 x 28
mm ¢ szerokosci 50 cm.

81.|barierka wysoka ze stali nierdzewnej moco- |m? 6.4600 6.4600
wana na wysoko$¢ calej kondygnacji. Wyko-
nana z profili okraglych pionowych i pozio-
mych.

82.|Montaz wycieraczek systemowych z gumo- (2 7.5040 7.5040
wymi widadami czyszezacymi i szczotkami
osadzonymi w profilach. aluminiowych. Wida-
dy osuszajgce odporne $a na écieranie, wy-
gniatanie, dobrze absorbujg wilgoé. Calesé
faczona przy pomocy nierdzewnych lin stalo-
wych. Przeznaczona do wejsc o duzym nate-
Zeniu ruchu pieszych. Duza wytrzymatosé
mechaniczna, odpornost na wilgot, korozje i
zmiany temperatur (zakres stosowania od -
407 do +707C). Wycieraczki montowane we
wpuscie o giebokosci 22 mm.

83.|ksztaltowniki stalowe profilowane U m 157.8102 157.8102
84.|ksztattowniki stalowe profilowane C m 4256723 4256723
85.| Drabinki aftykowe (zakup + montaz) umozli- |m 4.6200 4.6200

wiajgce komunikacje pomiedzy attylkkami na

dachu. Drabinki montowane do attyki, pela-

czone pomostem, wyposaZone w barierki.

Wszystkie elementy drabinki i pomostu wyko-

nane ze stali ccynkowangj. Antyposlizgowe

szczeble 25 x 34 mm szerokosci 50 cm. Sze-

rokos€ drabiny: 55 cm.
86.|Wiokna PE do zbrojenia wylewki kg 99.5574 99.5574
87.|Siatka zbrojgca, wielkos¢ oczek 10 x 10 mm, (m 182.5219 182.5219
88.|Elektrody do spawania 100 0.1466 0.1466

szt.
89.|gwozdzie budowlane okragle gote kg 55.4761 554761
90.|gwozdzie budowlane okragle ocynkowane (kg 0.2400 0.2400
91.|gwozdzie ocynkowane kg 85.0342 85.0342
92.(Haki do muru kg 28.8720 28.8720
93.|kotwy elastyczne kpl.' szt. 54,4884 54.4884
94, kotwy elastyczne kpl.' szi. 18.5640 18.5640
95, | Klamry ciesiglskie kg 8.8980 §.8080
96.: Uchwyt do rur spust.ocynk szt 58.5650 59.5650
97 |uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 33.3600 33.3600
98.|sruby kotwigce szt 5.0000 5.0000
99.|\Wkrety do plyt gipsowych kg 16.0037 16.0037
100| blachowkrety szt, 375.3152 375.3152
101|folia ptynna do izolacji $cian i podidg w po- kg 1785.8100 1785.8100
.|mieszczeniach mokrych
102|kwas solny techniczny 5% kg 2.0772 2.0772
103|Masa uszczelniajgca silikon budowlary kg 0.3100 0.3100
41 -

Norma PRO Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 UzZzvikownik: Vitaro




Rozbudowa budynku szkoty SP2.ath
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Lp. Mazwa Jm llosé 1 Tnw. Il wyk. Cena | Wartos¢ | Grupa
jedn.
104{silikon dm? 26.6376 26.6376
105|pianka poliuretanowa kg 32.2280 32.2280
106|pianka poliuretanowa dmé | 67.3119 97.3119
107; Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.2100 0.2100
106 Pianka uszczelniajgea poliuretanowa dm3 41540 4.1540
1.09 Roztwor gruntujgcy pod tynk silikatowy kg 700.3224 700.3224
1'16 Roztwér gruntujgey pod tynk mozaikowy kg 31.6530 31.6530
[ 111|Preparat gruntujacy dm? | 1148.1470 1148.1470
112|Lakier asfaltowy 0g. stos.-czarny dm3 11.0820 11.0820
113; Farba lateksowa wewnetrzna' dm? | 1148.1470 1148.1470
11&- Preparat antygrafiti - dwuskiadnikewa, dm?3 28.3168 28.3168
_|twarda, bezbarwna powloka poliuretanowa.
Zabezpieczena powierzchnia chroni przed
farbami w sprayu, markerami wodnymi. Zmy-
wanie graffiti: do 15 cykli. Odpornos¢ na pro-
mieniowanie ulfrafioletowe, odpormosé na al-
kalia, wysychanie bez klejenia sig. Pefng od-
pornosé chemiczng uzyskuje sig po 14
dniach. Odpornosé mechaniczng uzyskuje
sig po 7 dniach.
115|pasta podiogowa bezbarwna kg 79.3910] 79.3910
116 Acetylen rozpuszezony techniczny kg 2.8950 2.8950
117|Tlen techniczny m2 3.2100 3.2100
115 zaprawa spoinujgca kg 332.6910 332.6910
119)|klej winylowy kg | 476.3460 476.3460
120|Zaprawa klejaca kg |3139.3923 3139.3923
12{ zaprawa klejgca i zbrojeniowa kg 126.9580 126.9580
122 zaprawa klejgca do styropianu® kg 7040.2725 7040.2725
123|zaprawa klejaca do siatki dia plyt styropiano- |kg 4993.3230 4993.3230
.|wych
124|zaprawa klejgca do wetny mineralnej kg 8020.0350 8020.0350
125 zaprawa klejgca do siatki dla plyt z welny mi- (kg 7218.0315 7218.0315
.| neraingj
126|zaprawa klejowa do plytek elastyczna-sucha |kg 10144800 1014.4800
.|mieszanka
127|listwa zamykajaca do folii kubelkowej m 417.5640 417.5640
125 folia polietylenowa izolacyjna o grubosci 0,3 [m? : 5542.0440 5542.0440
.|mm, szeroka (6 lub 12m)
129|folia kubetkowa, czarna m2 715.8240 715.8240
136 cokoliki z wykladziny PCV poprzez wywinig- |m?2 75.5400 75.5400
.| cie na Sciany
131|piyty styropianowe fasadowe gr. 20 cm m2 | 1195.6749 1195.6749
132; piyty styropianowe fasadowe gr. 10 cm m2 447.0554 447 0554
1'35; plyty z wetny mineralnej fasadowe gr. 20 em im2 827.4809 827.4609
1'34 piyty ze skalnej weiny mineralnej gr. 10cm  |m2 131.45637 131.4537
135 pivty ze skainej weiny mineralnej gr. 2 cm m? 89.03186 89.0316
136 welna mineralna twarda z przeznaczeniem do[m2 | 3118.5000 3118.5000
.|stosowania na dach gr. ptyt 10 cm
137 weina mineralna twarda z przeznaczeniem do|m?2 636.2612 636.2612
.|stosowania na dach gr. piyt 5 cm
-42 -
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138
139
140
141
142

143

144

145

weina mineralna twarda z przeznaczeniem do

.|stosowania na dach gr. piyt 15 ¢cm

piyty styropianowe FS15
plyty styropianoweEPS 100-038 gr 10§ 15 cm

piyty styropianoweEPS 100-038 gr 2 cm

prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowane-

go
Whyldadzina podlogowa PCV o parametrach:

.|gt. calkowita min 2,0 mm, gr. warstwy uzytko-

wej min 0,8 mm, wykiadzina heterogeniczna
{dwuwarstwowa), zwickszona odpomosé na
scleranie - najwyzsza T klasa $cieralnosci,
antyposlizgowos¢ R 10, klasyfikacja uZytko-
wa 34-43, trudnopalnosc Bfl- s1, wykladzina
zabezpieczona PURem (grzybobdjczy i bak-
tetiobdjczy), odpoma na nacisk mebli
Wykladzina podlogowa PCV o parametrach:

.|gr. catkowita min 2,0 mm, gr. warstwy uzytko-

wej min 0,8 mm, wykfadzina heterogeniczna
(dwuwarstwowa), zwigkszona odpornost na
&cieranie - najwyzsza T klasa $cieralnosci,
antyposlizgowosé R 10, klasyfikacja uzytko-
wa 34-43, trudnopalnosé Bfl- s1, wykiadzina
zabezpieczona PURem (grzybobéjczy i bak-
teriobdjczy), odporna na nacisk mebli. Do po-
mieszczen z ogrzewaniem podiogowym sto-

| sowaé wykladzing z przeznaczeniem na

ogrzewanie podiogowe.

' Drzwi D6 o wym. otworu 1,40 x 2,60 m - ze-
_|wnetrzne PCV. Drzwi dwuskrzydtows ze siup-

kiem ruchomym o Swietle przejscia w skrzyd-
le czynnym min. 90 x 200 cm. Profile 0 wyso-
kiej sztywnosci - stabilna konstrulicja ramy i
odpornosé na deformacie dzigki stalowemu
wzmocnienit. Gigbokosé zabudowy 84 mnn,
5-komorowa technologia, Wspolczynnik prze-
nikania ciepta U=1,5. Niski prég zapewniajg-
cy wysoka odpornosté na zacinajacy deszcz,
réwniez w przypadku zastosowania stupka ru-
chomego. Wypetnienie drzwi szklem bez-
piecznym ¢ zabarwieniu neutralnym o gru-
bosci do 56 mm. Dwuzaczepowa listwa przy-
szyhowa stanowigca dodatkows ochrong
przeciwwlamaniowa. Drzwi zewnetrzne w ko-
lorze: RAL 3002 - na zewnatrz, drewnopod-
obny (sosna) - od wewnatrz. WyposaZenie
drzwi obejmuje: niski, izolowany prég alumi-
niowy lub wariant bezprogowy, zawiasy na
kazde skrzydlo, pochwyt obustronny, dwa za-
miki z wkladka patentowa klasy C, samoza-
mykacz, odbojnik. Naéwietla gorne wypelnio-
ne szyba bezpieczny.
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m2
m?
m2
m2
kg

m2

m2

me

1254.0150
2.1586
1789.7145
562.5690
23.8173
513.9023

351.4596

3.6400

-43 -

1254.0150
2.1586
1789.7145
562.5690
23.8173

513.9023

351.4596

3.6400




Rozhudowa budynku szkoly SP2.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

MNazwa

Jm

lloéé

Il inve.

1l weyk.

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

146

147

148

Drzwi D7 o wym. otworu 1,50 x 3,12 m - ze-

.|wnetrzne PCV. Drzwi dwuskrzydiowe ze slup-

kiem ruchormym o Swigtle przejscia w skrzyd-
le czynnym min. 80 x 200 cm. Profile o wyso-
kiej sztywnosci - stabilna konstrukcja ramy i
odpornoét na deformacje dzigki stalowemu
wzmocnieniu. Gigboko&¢ zabudowy 84 mm,
5-komorowa technologia. Wspélczynnik prze-
nikania ciepta U=1,5. Niski prog zapewniajg-
cy wysoka odpornosé na zacinajgey deszcz,
rowniez w przypadku zastosowania stupka ru-

_|chomego. Wypetienie drzwi szklem baz-

piecznym o zabarwieniu neutralnym o gru-
bosci do 56 mm. Dwuzaczepowa listwa przy-
szybowa stanowigca dodatkowa ochrong
przeciwwtamaniowsg. Drzwi zewnetrzne w ko-
lorze: RAL 3002 - na zewnatrz, drewnopod-
obny (sosna) - od wewnatrz. WyposaZzenie
drzw! obejmuje: niski, izolowany prég alumi-
niowy |ub wariant bezprogowy, Zawiasy na
kazde skrzydio, pochwyt obustronny, dwa za-
mki z wkladkg patentows klasy C, samoza-
mykacz, odbajnik. Naswietla gérne wypeinio-
ne szyhg bezpieczng.

Drzwi D8 o wym. otworu 1,90 x 3,16 m - ze-

.lwnetrzne PCV. Drzwi dwuskrzydtows ze stup-

kiem ruchomym o $wietle przejscia w skizyd-
le czynnym min. 80 x 200 cm. Profile o wyso-
kiej sztywnosci - stabilna konstrukeja ramy i
odpomosé na deformacie dzigki stalowemu
wzmocnieniu. Gigbokosé zabudowy 84 mt,
5-komorowa technologia. Wspdiczynnik prze-
nikania ciepla U=1,5. Miski prog zapewniajg-
cy wysoka odpomoéé na zacinajgcy deszcz,
rowniez w przypadiu zastosowania stupka ru-
chomego. Wypelnienie drzwi szkiem bez-
piecznym o zabarwieniu neutralnym o gru-
bosci do 56 mm. Dwuzaczepowa listwa przy-
szybowa stanowigca dodatkowa ochrong
przeciwwtamaniowa. Drzwi zewnetrzne w ko-
lorze: RAL 3002 - na zewnatrz, drewnopod-
obny (sosna) - od wewnalrz. Wyposazenie
drzwi obejmuje: niski, izolowany prog alumi-
niowy Jub wariant bezprogowy, zawiasy na
kazde skrzydio, pochwyf obustronny, dwa za-
mki z witadkg patentows klasy C, samoza-
mykacz, odbojnik. Naswietla gérme wypetnio-
ne szyba bezpieczng.

OKNO 01 2,85 x 3,10 PCV - profil okienny 5-

.|komorowy o glebokaosci zabudowy 70 mm.

MozliwosE zastosowania oszklenia o grubosci
od 8 do 42 mm bez koniecznosci uzycia do-
datikowych profili. Stosowac szklenie dwuko-
morowe 6 ukladzie np: 4/12/4/12/4 z powltoka
przeciwstoneczna; o neufrainym zabarwieniu,
przepuszczalnosci Swiatta - transmisja: 70 %,
wspolczynnik zatrzymania energii sionecznej
min. 50 %. Wypelnienie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dzwighosz-
czelngsch: 31dB. Okna wyposazong w klamki.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla calego
okna: U>=1,1 W/m2K. Kolor zewnetrzny
RAL 3002, kolor wewnetrzny sosnowy.

Noma PRO Wersia 4.40 Nr seryinv: 18887 Uzvtkownik: Vitaro
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Hazwa

Jm

llosé

I .

Hwayk.

Cena
jedn.

Wartosé

Grupa

149

150

15

—

152

153

OKNO 08 2,60 x 3,10 PCV - profil okienny 5-

.|komorowy o glebokosci zabudowy 70 mm.

Mozliwosé zastosowania oszklenia o grubosci
od 8 do 42 mr bez koniecznosci uzycia do-
datkowych profili. Stosowac szklenie dwuko-
morowe o ukiadzie np: 4/12/4/12/4 z powlokg
przeciwstoneczng; o neutralnym zabarwieniu,
przepuszczalnoéci Swiatta - transmisja: 70 %,
wepdiczynnik zatrzymania energii sioneczngj
min. 50 %. Wypetnignie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dwigkosz-
czelnoéci: 31dB. Okna wyposazone w klamki.
Wspélczynnik przenikania ciepta dla calego
okna: U >=1,1 W/m2K. Kolor zewngtrzny
RAL 3002, kolor wewngtrzny sosnowy.
OKNO 09 1,50 x 3,10 PCV - profil okienny 5-

.| komorowy o gleboko$ci zabudowy 70 mm.

Moz liwoéé zastosowania oszklenia o gruboéci
od 8 do 42 mm bez koniecznoSci uzycia do-
datkowych profili. Stosowa¢ szklenie dwuko-
morowe o ukiadzie np: 4/12/4/12/4 z powloka
przeciwstoneczng; o neutralnym zabarwieniu,
przepuszczalnosci $wiatta - transmisja: 70 %,
wspdlczynnik zatrzymania energii stonecznej
min. 50 %. Wypelnienie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dzwickosz-
czelnosci: 31dB. Okna wyposaZone w klamki.
Wspélczynnik przenikania ciepla dia catego
okna: U=>=1,1 W/m2K. Kolor zewnetrzny
RAL 3002, kolor wewnetrzny sosnowy.
OKNO 010 1,00 x 0,70 PCV - profil okienny

.|5-komerowy o glebokosci zabudowy 70 mm.

Mozliwosé zastosowania oszklenia o grubosci
od 8 do 42 mm hez koniecznosci uzycia do-
datkowych profili. Stosowaé szklenie dwuko-
morowe o ukladzie np: 4/12/4/12/4 z powlokq
przeciwstoneczng; o neutralnym zabarwieniu,
przepuszczalnosci swiatla - transmisja: 70 %,
wspdlczynnik zatrzymania energii stoneczne
min. 50 %. Wypelnienie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dZwigkosz-
czelnosci: 31dB. Okna wyposazone w klamki.
Wspodlczynnik przenikania ciepla dla catego
ckna: U >=11 W/m2K. Kolor zewngtrzny
RAL 3002, kolor wewnetrzny sosnowy.

OKNO Q14 1,50 x 0,80 PCY - profil okienny

.[5-kamorowy o glebokosci zabudewy 70 mm.

Mozliwosé zastosowania oszklenia o grubosci
od 8 do 42 mm bez koniecznosci uzycia do-
datkowych profili. Stosowa¢ szklenie dwuko-
morowe o ukfadzie np: 4/12/4/12/4 z powloka
przeciwsfoneczng; o neufralnym zabarwieniu,
przepuszczalnosci wiatta - transmisja: 70 %,
wspdlczynnik zatrzymania energii sionecznei
min. 50 %. Wypelnienie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dZwickosz-
czelnosci: 31dB. Okna wyposazone w klamki.
Wspdlkczynnik przenikania ciepta dla catego
okna: U >=1,1 W/im2K. Kolor zewnetrzny
RAL 3002, kolor wewngtrzny sosnowy.

OKMNO 02 2,60 x 3,10 PCV - profil okienny 5-

.|komorowy o glebokogci zabudowy 70 mm.

Mozliwos¢ zastosowania oszlidenia o grubosci
od 8 do 42 mm bez koniecznosci uzycia do-
datkowych profili. Stosowaé szklenie dwuko-
morowe o ukladzie np: 4/12/4/12/4 z powioka
przeciwsioneczng; o neutralnym zabarwieniu,
przepuszczalnosci swiatta - transmisja: 70 %,
wspélczynnik zatrzymania energii stongcznej
min. 50 %. Wypelnienie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dzwiekosz-
czelnosci: 31dB. Okna wyposazone w klamki.
Wspolczynnik przenikania ciepta dla calego
okna: U >=11W/m2K. Kolor zewngtrzny

RAL 3002, kolor wewngtrzny sosnowy.
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Lp. Nazwa Jm llosc IF inw, 1l wyk. GCena Wartosé | Grupa
jedn.

154| OKNO O3 2,80 x 0,70 PCV - profil okienny 5- |m?2 7.8400 7.8400
_|komorowy o glebokosci zabudowy 70 mm.
Mozliwosé zastosowania oszklenia o grubosci
od 8 do 42 mm bez koniecznoéci uzycia do-
datkowych profili. Stosowat szklenie dwuko-
morowe o ukladzie np: 4/12/4/12/4 z powlekg
przeciwstoneczna; o neutralnym zabarwieniu,
przepuszczalnoci Swiatla - transmisja: 70 %,
wspolczynnik zatrzymania energii stonecznej
min. 50 %. Wypetnienie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dZzwigkosz-
czelnosci: 31dB. Okna wyposazone w klamki.
Wspélczynnik przenikania ciepta dia catego
okna: U >=1,1 W/m2K. Kolor zewngtrzny
RAL 3002, kolor wewnetrzny sosnowy.
155|QKNO 04 1,50 x 0,70 PCV - profil okienny 5- [m? 1.0500 1.0500
_|komorowy o glehokosci zabudowy 70 mm.
Mozliwos¢ zastosowania oszklenia o gruboéci
od 8 do 42 mm bez koniecznosci uzycia do-
datkowych profili. Stosowat: szklenie dwuko-
morowe o ukfadzie np: 4/12/4/12/4 z powioka
przeciwstoneczna; o neutralnym zabarwieniu,
przepuszezalnodci $wiatla - transmisja: 70 %,
wspélczynnik zatrzymania energil stonecznej
min. 50 %. Wypelnienie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dZwigkosz-
czelnosci: 31dB. Okna wyposazone w klamki.
Wspélczynnik przenikania ciepla dla calego
okna: U >=11W/m2K. Kolor zewnetrzny
RAL 3002, kolor wewnetrzny sosnowy.

156| QKNG 05 1,45 x 1,15 PCV - profil okienny 5- |m2 3.3350 3.3350
.|komorowy o glebokoéci zabuctowy 70 mm.
Mozliwosé zastosowania oszklenia o grubosci
od 8 do 42 mm bez koniecznosci uzycia do-
datkowych profili. Stosowad szklenie dwuko-
mmorowe o ukladzie np: 4/12/4/12/4 z powlokg
przeciwstoneczna; o neutralnym zabarwieniu,
przepuszczalnosci Swiatha - fransmisja: 70 %,
wspolczynnik zatrzymania energii stonecznej
min. 50 %. Wypehienie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dzwigkosz-
czelnosci: 31dB. Okna wyposazone wklamki.
Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla catego
okna: U >=1,1 W/m2K. Kolor zewnetrzny
RAL 3002, kolor wewngtrzny sosnowy.
157|OKNO 06 1,00 x 2,20 PCV - profit okienny 5- [m2 6.6000 6.6000
.|komorowy o gfebokosci zabudowy 70 mm.
Mozliwosé zastosowania oszklenia o grubosci
od 8 do 42 mm bez koniecznosci uzycia do-
datkowych profili. Stosowaé szklenie dwuko-
morowe o Ukiadzie np: 4/12/4/12/4 z powloka
przeciwstoneczng; o neutralnym zabarwieniu,
przepuszczalnosci wiatfa - transmisja: 70 %,
wspélczynnik zatrzymania energii stonecznej
min. 50 %. Wypeinienie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dZwigkosz-
czelnosci: 31dB. Okna wyposazone w klamki.
Wspolczynnik przenikania ciepta dla calego
ckna: U >=1,1 WimzK. Kolor zewnetrzny
RAL 3002, kolor wewnetrzny sosnowy.

158| QKNG O7 2,60x 1,15 PCV - profil ckienny 5- jm?2 2.9900 2.9900
.[komorowy o glgbokosci zabudowy 70 mm.
MozliwosE zastosowania oszklenia o gruboéci
od 8 do 42 mm bez koniecznosci uzycia do-
datkowych profili. Stosowac szklenie dwuko-
morowe o ukladzie np; 4/12/4/12/4 z powloka
przeciwsloneczng; o neutralnym zabarwieniu,
przepuszczalnodci wiatla - transmisja: 70 %,
wspélczynnik zatrzymania energii stonecznej
min. 50 %. Wypetnienie argonem. Ramka
dystansowa aluminiowa. Poziom dZzwigkosz-
czelnoéei: 31dB. Okna wyposaZone w klamki.
Wspdlczynnik przenikania ciepla dla catego
okna: U >=1,1 W/m2K. Kolor zewngtrzny
RAL 3002, kolor wewnetrzny sosnowy.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Grupa

159
160

161
162
163
164
165
166
187
168
169
170
171
172
173
174

175

176
177
178

profil naroznikowy z PCW o di. 250 cm z wto-

.|piong siatka z widkna szklanego 10x15 ¢cm

Klapa oddymigjgca (zakup+dostawa+mon-

.|[taz}., Wyriar 155 x 155 em. Klapa jednos-

krzydtowa z owiewkami i kierownicg. Podsta-
wa prosta o wysokosci min. 55 cm wykonana
z blachy ocynkowanej 1,25 mm. Dolna czes¢
podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do
mocowania do konstrukeji dachu. Wypeinie-
nie skrzydla stanowi plyta z poliwgglanu ka-
nalikowego gr. 20mm, 5-komorowego. Dekla-
rowany dla wypeinienia wsp. izolacyjnosci ter-
miczne U=1,67 W/m2K. Klapa izolowana ter-
micznie wetng mineralng o gruboéci 20 mm.
Uktad napedowy klap dymowych stanowi si-
fownik elektryczny BA (klasa SL550), zasilany
napigciem 24 V. Powierzchnia geometryczna
klapy: 2,40 m2. Powierzchnia czynna oddy-
miania: 1,92 m2.

listwy wykoniczeniowe, dekoracyjne z PCV

piasek do zapraw

Keramzyt frakcje 4-10 mm - luzem

parapety stalowe z blachy ocynkowanej gr. 0,
75mm

parapety wewnetrzne z konglomeratu o mak-
symalnej szerokosci 25 cm

Cement portlandzki biaty

cement 25 z dodatkami

gips budowlany szpachlowy

gips budowiany szpachlowy

gips-mieszanka tynkarska

phyty gipsowo-kartonowe

piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne

pustaki dziglowe gr. 12 cm, wapienno - pias-

.|kowe (silikatowe}

Sciana mobilna pomiedzy pom. 131132

.| (zakup+dostawa+montaz)

Parametry modutu: wysekosé moduiu: 3200
mm, szerokosé modutu; 800 mm, grubosé
modulu: 100 mm, dZwigkoszczelnosé Rw: 45
¢B, cigzar modutu: 35-55 kg/m2, powierzch-
nia moduly: plyta MDF (18mmy}, okleina mo-
dufu: laminat kolor sosna. Systemn dwuwdzko-
wy z parkowaniem w pojedyncze] bazie.
Wylaz dachowy nieprzezierny w klasie NRO,

.|z gotowa izolacjg termiczng podstawy i

skrzydia. Przeznaczony jest do montaZu na
dachach ptaskich, krytych materiatami powto-
kowymi typu papy termozgrzewalne. Wylaz
montowany na poziomig konsfrukcii dachu -
na stropie. Podstawa o wysokosci min. 55
cm. Wylaz musi wystawac ponad pofa¢ da-
chu min. 15 ¢m. Otwér w stropie do montazu
wylazu: 80 x 80 cm.

keminki wentylacyjne §rednicy 110mm do po-

.|kryé z papy (zakup+dostawa+montaz)

listwy progowe z PCV do stosowania na pota-

.|czeniu piytek i wyldadziny

Zakup i montaz odbojnic ochronnych na $cia-

.|nach kerytarzy. Odbojnica posiada wzmoc-

niong konstrukcje. Moze byé montowana na
podstawie aluminiowej ciaghej lub aluminic-
wych uchwytach. Szerokos¢ odbojnicy ok.
19,7 cm. Kolor odbojnic drewnopodobny -
SOSNoOwy.
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Grupa

179

180

181

182
183
184
185
186
187
188
189
190

=t

19
192
193

194
195

196

197

198

198
200

20

e

202
203

204

Zakup i montaz naroznikéw ochronnych na

.|wypukle krawgdzie écian. Sa to narozniki sys-

temowe przykrecane z niezalezng pokrywa
winylowsa i dwiemna koncéwkami. Szerokos¢
narozy ok. 7,6 cm. Wysokos¢ narozy ok 122
cm.

Kabiny sanitarne z piyt HPL o grubosci 12

_|mm.{zakup+dostawa+montaz)

Wszystkie krawsdzie plyt sg frezowane. Za-
wiasy - aluminiowe, posiadajgce funkcje sa-
modomykania. Wsporniki - regulowang ¢ wy-
sokosci 190 mm dajg mozliwosé tatwego po-
ziomowania $cianek. Rdzen ze stali nie-
rdzewnej. Estetyczna ostona aluminiowa. Ka-
biny sanitarne nalezy wyposazyé w drzwi o
swietle przejécia: 80 x 200 cm, 90 x 200 cm,
80 x 130 cm. Kazde dizwi wyposazone wza-
mkopochwyty. Polgczenie zamka ze wskazni-
kiem zajetosci oraz pochwytu w jednym ele-
mencie. Mozliwosé awaryjnegoe otwarcia kabi-
ny z zewngirz.

Obudowa grzejnikéw plytg MDF gr. 12 mm z

.| nawierconymi otworami w ksztafcie kot o

srednicy 6 cm. Obudowa bokéw.
Kit asfaltowy

‘maga asfaltowa

Masa asfaltowa

papa podkiadowa modyfikowana SBS

papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS
papa smotowa jzolacyjna

roztwor asfaltowy do gruntowania

kit trwale plastyczny

papa termozgrzewalna izolacyjna

uszczelki z bituminizowanej pianki poliureta-

|nowej

welna mineralna do wypetnienia $cian GK i

.| zabudowy wngk

Plyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-200mm,

.|wypeinienie o odpornosci ogniowej EI 60 i

akustyczne
plyta sufitu podwieszanego 1200 x 600 x 15

.|mm do pomigszczen sanitarmych

profile i elementy montaZzowe dla sufitu pod-

.|wieszanego do pomieszczen sanitarnych

plyta sufitu podwieszanego 1200 x 600 x 20

.|mm do pomieszczen dydaktycznych i komu-

nikagji
profile i elementy montazowe dla sufitu pod-

.|wieszanego do pomieszezeh dydaktycznych i

komunikagji
mata pochtaniajgca dzwigki 1200 x 600 x 50

.Imm do pomieszczen dydaktycznych i komu-

nikacji
plyta sufitu podwieszanego 1200 x 600 x 40

'mm do sali sportowe]

profile | elementy montazowe dla sufitu pod-

.|wieszanego do sali sportowsj

profile i elementy montazowe dla akustycz-

.|nych paneli $ciennych do pomieszczen dy-

daktycznych
panel scienny akustyczny do sali sportowej

.[2700 x 600 x 40 mm

profile 1 elementy montazowe dla akustycz-

.|nych paneli §ciennych do sali sportowej

panel cienny akustyczny do pomieszczen

|dydaktycznyeh 2500 x 1200 x 40 mm
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ZESTAWIENIE MATERIALGW

Norma PRC Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvikownik: Vitaro

Lp. Nazwa Jm liosc Il inw. 11 wyle. Cena | Wartosé | Grupa
jedn.
205|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 169.2476 169.2476
206|Pustaki modutowe, zalewowe do stupkéw o [szt | 145.5600 145.5600
wym. 36 x36 x 13 cm
207| Pustaki modutowe, zalewowe do podmuréwki [szt | 1711.3900 1711.3800
|owym. 19 x48 x 13 cm
208| Beton zwykly C16/20 (B-20} m3 23.0112 23.0112
209|daszek dwuspadowy o wym 47 x47 x7cm  |szt | 13.2500 13.2500
.ido stupka modutowego
210{daszek dwuspadowy o wym 25 x 47 x5cm  |szt 893.8800 893.8800
.|do podmurdéwki modutowej
211 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 119.3072 119.3072
21é preparat gruntujgcy pod gladzie gipsowe 1 1505.3863 1505.3863
213 Zaprawa do spoinowania - fuga elastyczna, (kg 147 4716 147.4716
.|od 1-6 mm szerokosci,
214|zaprawa cementowa m. 80 m3 -0.0311 -0.0311
215|Zaprawa cementowa M-12 m3 17.7570 17.7570
216|zaprawa cementowa M 12 m? 1.8214 1.8214
217|Zaprawa murarska, cienkowarstwows kg 823.8900 923.8800
218|tynk mozaikowy kg | 422.0400 422.0400
219 tynk silikatowy o strukiurze baranek kg | 5836.0200 5836.0200
226 Daszki szklane mocowane na odciggach do  |m2 23.3027 23.3027
.|budynku. (zakup + montaz} Zadaszenia wy-
konane ze szkia bezpiecznego, harfowanego
gr. 2x10mm. Mocowanie punktowe wykonane
ze stali nierdzewnej, szlifowanej. Nalezy do-
stosowaé nocowanie do rodzaju §ciany i gru-
bos¢i docieplenia. Zadaszenie wyposazone w
system odprowadzania wody.
221|piytki ceramiczne na $ciang m? 565.5747 565.5747
222 piytki podiogowe gresowe o antyposlizgowos-|m? 348.3048 348.3048
.{ci min. R9
223 plytkl podtogowe gresowe o antyposlizgowos-|m? 10.3860 10.3860
.tei min. R9 (cokolik)
224|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLIl m3 0.18041 0.1804
225|Deski iglaste obrzynane gr.26-45mmkLIl  jm3 0.4525 0.4525
226|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mmkLIl  |m3 0.4230 0.4230
22'4; Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm k.1 m3 0.2198 0.2198
226 deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 1.0422 1.0422
22| deski iglaste obrzynane 25 mm kl.II-Il m3 0.0293 0.0293
230|Drzwi D3 o wym. otworu 1,40 x 2,10 m. Drzwi |m2 17.6400 17.6400
.|dwuskrzydiowe przeszilone szkiem bez-
piecznym, o Swietle przejéeia dla skrzydia
czynnego min. 90 x 200 cm. Wyposazone w
pochwyt obustronny, zamek wpuszczany,
wkiadka patentowa typu B, obustronnie
otwierana kluczem, samozamykacz i
adbojnik. Kolor obustronny mozliwie zblizony
do sosnowego.
231|Drzwi D3a o wym. otworu 1,40 x 2,10 m. m?2 8.8200 8.8200
.| Drzwi dwuskrzydiowe w calo$ci wypeinione
panelem, o $wietle przejscia dla skrzydta
czynnego min. 90 x 200 em. Wyposazone w
pochwyt cbustronny, zamek wpuszczany,
whiadka patentowa typu B, obustronnie
otwierana kluczem, samozamykacz i
adbainik. Kolor obustronny mozliwie zblizony
do sosnowego. Drzwi wyposazone w otwory
wentylacyjne o pow. min.0,22 mkw dla doply-
wu powietrza.
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Grupa

232

233

234

235

236

237

238

Drzwi D3a* o odpornosci ogniowej EI 60 o

_|wym. otworu 1,40 x 2,10 m. Drzwi dwuskrzyd-

lowe w catos$ci wypetnione panelem, o $wietle
przejscia dla skrzydfa czynnego min. 90 x
200 cmi. WyposaZzone w klamke obustronng,
zamek wpuszczany, wkiadka patentowa typu
B, obustronnie otwierana kluczem, samoza-
mykacz i odbojnik. Kolor obustronny moZliwie
zblizony do sosnowego.

Drzwi D4 o wym. otworu 1,90 x 2,10 m. Drzwi

|dwuskrzydtowe przeszklone szklem bez-

piecznym, o $wietle przejscia dla skrzydia
czynnego min. 90 x 200 cm. Wyposazone w
pochwyt cbustronny, zamek wpuszczany,
wkiadia patentowa typu B, obusfronnie
otwierana kluczem, samozamykacz i
odbojnik. Koler gbustronny moliwie zblizony
do sosnowego.

Montaz oScieznicy do drzwi drewnopochod-

.|nych w $cianie gr. 25¢m. Wykonana z mate-

riatéw drewnopochodnych, listew opasko-
wych o szerokoéci 60 mm. Trzy komplety za-
wiasow w oscieznicy o wymiarze "90" i "100"
. w pozostalych wymiarach pe dwa kemplety
zawiasow. Uszczelka gumowa na obwodzie
o$cieznicy. Wzmocnienie pod samozamy-
kacz. Zakres regulacii oscieznicy 20 mm. Ko-
lor sosnowy.

Montaz oécieznicy do drzwi drewnopochod-

.| nych w scianie gr. 12cm. Wykonana z mate-

riatdw drewnopochodnych, listew opasko-
wych o szerokoéci 60 mm. Trzy komplety za-
wiaséw w oscieznicy o wymiarze "90" i "100"
. w pozostalych wymiarach po dwa komplety
zawiasdéw. Uszczelka gumowa na cbwodzie

| oScieznicy. Wzmocnienie pod samozamy-

kacz. Zakres regulacji oscieznicy 20 mm. Ko-
lor sosnowy.
Drzwi D1 o wym. 0,90 x 2,00 m, peine, jed-

.|noskrzydiowe. Wypeienie skrzydia piytg

widrows ofworowang wzmocniong wewnetrz-
rym ramiakiem. Calo$é oblozona plytg HDF
oklejona wysokiej jakosci okleing naturaing.
Wykonczenie lakierem matowym. Koler sto-
larki drewnopodobny (sosna). Drzwi wyposa-
Zzone w: zamek dostosowany pod wiiadke
patentowa, klamke, samozamykacz i odboj-
nik.

Drzwi D1a o wym. 0,90 x 2,00 m, z matym

.| przeszkleniem w gémej czesci skrzydia

{szkio bezpieczne), jednoskrzydiowe. Wypet-
nienie skrzydla plytg widrows otworowang
wzmocniong wewnetrznym ramiakiem. Ca-
tos6 oblozona plytg HDF oklejong wysokiej ja-
kosci okleing naturalng. Wykonczenie lakie-
rem matowym. Kolor stolarki drewnopodobny
(sosna). Drzwi wyposazone w: zamek dosto-
sowany pod wikiadke patentowa, klamke, sa-
mozamykacz i odbojnik, otwory wentylacyjne.
Drzwi D1b o wym. 0,90 x 2,00 m, peine, jed-

.| noskrzydiowe. Wypelnienie skrzydia plyta

widrowa otworowang wzmocnicna wewngtrz-
nym ramiakiem. Catos¢ obloZona plytg HDF
oklejong wysokie] jakosci okleing naturalng.
Wykonczenie lakierem matowym. Kolor sto-
larki drewnopodobny {sosna). Drzwi wyposa-
zone w: zamek dostosowany pod wkitadke
patentows, klamke, samozamykacz i odboj-

m2

m2

m2?

m2

m2

m2

m2

Norma

nik, otwory wentylacyjne.

PRO Wersia 4.40 Nr serviny: 18887 Uzvtkownik: Vitara

8.8200

3.9900

50.4000

14.0000

23.4000

28.8000

10.8000

-50-

8.8200

3.9900

50.4000

14.0000

23.4000

28.8000

10.8000




Rozbudowa budynku szkoly SP2.ath ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Jedn.

239(Drzwi D2a o wym, 0,80 x 2,00 m, z matym me 1.6000 1.6000
.| przeszkleniem w gornej czesci skrzydta

(szkfo bezpieczne), jednoskrzydlowe. Wypet-
nienie skrzydta plytg wiérowg otworowang
wzmocniong wewnetrznym ramiakiem. Ca-
tosé oblozona piyta HDF oklejong wysokiej ja-
kosci okleing naturalng. Wykofhiczenie lakie-
rem matowym. Kolor stolarki drewnopodobny
(sosna). Drzwi wyposazone w. zamek lazien-
kowy z blokada we, klamke, samozamykacz i
odbojnik, otwory wentylacyjne.

240|Drzwi D2b o wym. 0,80 x 2,00 m, petne, jed- |m? 1.6000 1.6000
.|noskrzydiowe. Wypelnienie skrzydta piyta
widrowa otworowang wzmochiong wewngtrz-
nym ramiakiem. Calo$¢ oblozona piyta HDF
oklejona wysokiej jakosci okleing naturalng.
Wykoriczenie lakierem matowym. Kolor sto-
larki drewnopodabny (sosna). Drzwi wyposa-
zone w; zamek dostosowany pod wkiadke
patentows, klamke, samozamykacz i odboj-
nik, otwory wentylacyjne.

241|Drzwi D5 ¢ wym. otworu 1,50 x 2,85 m. Drzwi |m? 4.2750 4.2750
.|dwuskrzydiowe przeszklone szklem bez-
piecznym, o Swietle przejscia dla skrzydta
czynnego min. 90 x 200 cm. Wyposazone w
pochwyt obustronny, zamek wpuszczany,
wkiadka patentowa typu B, obustronnig
otwierana kluczem, samozamykacz i
odbajnik. Kelor obustronny mozliwie zblizony
do sosnowego. Nad drzwiami dodwietle stale.
242|Przeszklenie P1 o wym. otworu 240 x 2,10  |m? 5.0400 5.0400
.im. System o trzykomorowej konstrukeji z
przekiadkami termicznymi o szerokosci 35
mm. Gleboko$é konstrukeyjna ksztattowni-
W systemie zast-sowane sg dwa typy wida-
déw ogniochronnych: whiady gipsowe oraz
witady glinokrzemianowe. Szklenie szkliem o
odpomosci ogniowej El 80, gr. 27 mm. Szkio
o zabarwieniu neutralnym. W przeszkleniu
zamontowane drzwi dwuskrzydtowe o szero-
kosci Swaitta skrzydla czynnego min. 80 x
200 cm. Drzwi wyposazone w 3 komplety za-
wiasdw, pochwyt, samozamykacz oraz za-
mek patentowy, Koler stolarki drewnopodob-
ny {sosna).

243|Przeszklenie P2 o wym. otworu 2,70 x2,10  |m2 56700 5.6700
.im. Glgbokosé konstrukcyjna ksztaltownikdw -
dla oScieznic | skrzydet - wynosi 52-60 mm.
Szklenie szkfem bezpiecznym P2 (44.2 -
dwie tafle szkia gr. 4 mm z dwoma warstwa-
mi foli pomiedzy nimi), szklo o neutralnym za-
barwieniu. W przeszkleniu zamonftowane
drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci Swiatla dia
skrzydfa czynnego min. 90 x 200 ¢m. Drzwi
wyposazong w 3 komplety zawiaséw, po-
chwyt, samozamykacz oraz zamek patento-
wy. Kolor stolarki drewnopodobny (sosna).

244, Ptrusztow.pomost. komunik.cugie gr.38 mm |m2 0.9624 0.9624
245 Ptrusztow.pomost.komunik_krétkie gr.38mm |m2 35.2720 35.2720
246| siatka z wiskna szklanego m2 | 828.1543 828.1543
247. siagk‘a Z widkna szklanego w systemie ociep- |m? | 2925.6816 2925.6816
248 taéma m | 409.9611 409.9611
249|woda m3 | 47.7649 47.7649
250|woda m3 0.1086 0.1086
251|woda m3 0.1847 0.1847
25i Drewno na stemple okragle korowane m3 0.5389 0.5389
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jedn.
253|Drewng na stemple ckragfe korowane m?3 0.1015 0.1015
254 Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0163 0.0163
255 Wykonanie podiogi sportowej powierzchnio- |m2 | 1108.2000 1108.2000
.|wo - elastyczne] na ruszcie drewnianym. Kon-
strukcja podiogk:

- folia polietylenowa o gr. 0,2 mm

- podktadki gumowe - element sprezysty o gr.
min. 10 mm ukiadany w rozstawie co ok.
365 mm w osi pod dolnym [egarem

- legary dolne 23 x 75 mm, w rozstawie co
ok. 500 mm

- legary gérne 23 x 75 mm, w rozstawie co
ok. 365 mm

- panel sportowy, warstwowy 21 x 182 mm,
lakigrowany

- listwy przy$cienne wentylowane

Nalezy zamontowac punkty wentylacji me-
chanicznej oraz pomalowad linie boisk.

256|drewno opatowe m3 17.6837 17.6837
257|Drewno opatowe m3 34.8462 34.8462
258| kofki rozporowe z wkretami kpl. | 737.3330 737.3330
25§ Whpust dachowy prosty, ocieplony, z koszy-  |szt. 7.0000 7.0000

.| kiemn Zwirgwym
260|wpust dachowy attykowy, ocieplony z koszy- |szt. 10.0000 10.0000

.| kiem Zwirowym, wpust podgrzewany
261|wpust dachowy prosty z odejsciem bocznym, |szt. 3.0000 3.0000

locieplony z koszykiem Zwirowym, wpusty

podgrzewane
262 | kotki rozporowe szt. |1233.2851 1233.2851
263 dyble plastikowe "z grzybkami” szt | 6508.3408 6508.3408
264 kotki do welny mineralngj szt | 6319.9344 6319.9344
265 kolki do wstrzeliwania z nabojami szt. 843.0387 843.0387
26E§ iaczniki rozporowe kpl. szt. | 1168.0800 1168.0800
267 wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 169.6992 169.9092
Zﬁé rateriaty pomocnicze zt
26§ materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:
_52.
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Lp. Wazwa Jm llosé Cena jedn. Warto$é
1.|Ciggnik kotowy 75-85KM (1) m-g 0.2376
2.|Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t m-g 0.2376
3.|Spawarka slekiryczna wirujaca 300A m-g 46147
4.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 0.5148

- 5.[Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.1782
| 6./Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 0.0678
7.|wyciag m-g 943.9802
8.|\Wyciag jednomaszt. elekir.0.5¢ m-g 0.2580
9.|Zzuraw ckienny' m-g 13.9138
10.|rodek transportowy m-g 452.2061
11.| Ciagnik kotowy m-g 4.7760
12.|Ciagnik kofowy 63kW (1) m-g 48.8440
13.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 53.6199
14.[mieszarka do zapraw m-g 24.0862
15.|agregat tynkarski m-g 263.4561
16.|Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g | 383.0352
17.| Gistarka do rur - do fi 100mm m-g 7.4880
18.| Nozyce do pretéw fi 40 mm m-g 6.7080
19.| Spawarka elektr.wirujgca {m-g 4.5446
20.|Zestaw spawalniczy tlen-acet. m-g 0.6912
21.|zestaw do spawania i ciecia m-g 24.80860
RAZEM
Stownie:
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