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Norma PRO Wersja 4.44a Nr seryjny: 31471 Uzytkownik: Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz_ | Razem
1 Demontaz instalacji zewnetrznych
1/KNR-W 4- | Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych o ér. 32 mm m
d.1]02 0506-04
65.00 m 65.0:00
RAZEM 65.000
2|KNR 4-05 |Demontaz wpustu deszczowego. kpl.
d.1|0410-06
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o ér. zew. 225 mm szt.
d.1|0124-03
131.00 szt. 131.»00
RAZEM 131.000
4|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w goto- [kpl.
d.1]{0409-01 wym wykopie o gteb. 3 m ¢
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
5|KNR 4-05 (Demontaz zasuwy zeliwnej kotierzowej-z obudowa. o $rednicy nominalnej |kpl
d.1]1221-0200 |100 mm.
analogia Demontaz istniejgcej armatury znajdujacej sig na likwidowanym odcinku
wodociggu
armatura do |1 kpl 1.0000
likwidaciji P
RAZEM 1.000
6|KNR 4-01  |Wyw6z zdemontowanych instalacii m3
d.1]0108-02
analogia
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
2 Przytagcze wodociaggowe
21 Roboty ziemne
7 Inwentaryzacja geodezyjna - trasa zewnetrznej instalacji wodociagowej kpl
d.2.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa zewnetrznej |km
d.2.|0120-03 instalacji kanalizacja sanitarna
1|analogia
0.066 km 0.066
RAZEM 0.066
9|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.2./0113-01 mocg spycharek
1
66*0.9 m?2 59.4-00
RAZEM 59.400
10|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- [m2
d.2.|0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1 Krotnosé = 5
66*0.9 m?2 59.4-00
RAZEM 59.400
11|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.2.|01 0203-04 |0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegto$é do 1 km
Przyjeto wykonanie mechniczne 70%.
B1 - w1 3.03%(1.8-0.4)*0.9*0.7 m3 2,672
w1-w2 10.12%(1.83-0.4)*0.9*0.7 m3 9.117
w2-w3 30.32%(1.73-0.4)*0.9*0.7 m3 25.405
w3-w4 22.25%(1.7-0.4)*0.9*0.7 m3 18.223
RAZEM 55.417
12|KNR-W 2-  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.2./01 0301-02 |czymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I11)
1 Przyjeto wykonanie reczne 30%,
B1-wi 3.03%(1.8-0.4)0.9*0.3 m3 1.145
w1-w2 10.12*(1.83-0.4)*0.9*0.3 m3 3.907
w2-w3 30.32%(1.73-0.4)*0.9*0.3 m?3 10.888
w3-w4 22.25%(1.7-0.4)*0.9*0.3 m3 7.810
L e R, G RAZEM 23.750
13|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gieb.do 3m pala- |m2
d.2.]0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z
1 rozbiorkg
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66*1.7*2 m?2 224.4.00
B1 - w1 3.03*1.8*2 m2 10.908
w1-w2 10.12*1.83*2 m?2 37.0039
w2-w3 30.32*1.73*2 m2 104.907
w3-w4 22.25*1.7*2 m?2 75.650
RAZEM 452.904
14|KNR-W 2-  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm z dowiezie- |m?3
d.2.]18 0511-01 |niem piasku.
1
B1 - w1 3.03*0.10*0.9 m3 0.273
w1-w2 10.12*0.10*0.9 m3 0.911
w2-w3 30.32*0.10*0.9 m3 2.729
w3-w4 22.25%0.10*0.9 m3 2.003
RAZEM 5.916
15/KNR 2-28 | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym z dowiezieniem piasku, m3
d.2.|0501-09
1
B1 - w1 3.03*0.20*0.9 m3 0.545
w1-w2 10.12*0.20*0.9 m3 1.822
w2-w3 30.32*0.20*0.9 m3 5.458
w3-w4 22.25%0.20*0.9 m3 4.005
RAZEM 11.830
16|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.2.|10236-01 - podsypka
1 - obsypka
poz.14+poz.15 m3 17.746
RAZEM 17.746
17 |KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
d.2.|0214-02 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV.
Przyjeto wykonanie mechniczne.
(p0z.9+poz.10+poz.11+p0oz.12)-(poz. 14+poz.15)-0.29 m3 179.931
RAZEM 179.931
18|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  {m3
d.2.|10236-01
1
poz.17 m3 179.931
RAZEM 179.931
19|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |[m3
d.2.|10206-02 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
1|analogia km sam.samowytad.
Odwéz nadmiaru gruntu.
poz.14+poz.15 m3 17.746
RAZEM 17.746
20(KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m3
d.2.{0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1|analogia Dowo6z piasku.
Krotnosé = 9
poz.19 m3 17.746
RAZEM 17.746
2.2 Roboty montazowe
21]KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.2.(0333-02 piennej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22(KNR 2-19  |Rury ochronne o $r.nom. 150 mm m
d.2.|/0119-02
2|analogia
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
23|KNR-W 2-  [Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) [m
d.2.{18 0109-02 |o $r.zewnetrznej 75 mm
2
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
24|KNR 2-28  [Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o ér. zewn. 160 mm kpl.
d.2.|0313-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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25/KNR 2-28  |Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowsa na rurociggach PVC i PE o &r. no- |szt.
d.2.|0308-02 minalnej 80 mm
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-  |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci§nieniowych PE, zigcz.
d.2.|18 0111-02 |PEHD za pomocy ksztaitek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 75 mm
2
4 zfgcz. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.2.|16 0132-07 |sztucznych o §r. nominalnej 65 mm
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-  (Wodomierze sprzgzone o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.2./15 0141-01
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR INS-  [Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom 65 mm szt.
d.2.|TAL 0111-
2|06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30[KNR 0-35  |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ |szt.
d.2.|0131-05 BA; ér. nominalna przytaczy 1 1/2"
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy przytacza wodociagowego utozonego w ziemi tasma z |m
d.2.|10219-01 tworzywa sztucznego
2|analogia
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
32|KNR-W 2-  |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, [200m -
d.2.|118 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2|analogia
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2- | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.2.{18 0707-01 Om
2|analogia
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|18 0708-01 Om
2|analogia
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
35 Analiza laboratoryjna jako$ci wody préba
d.2.|kalk. wtasna
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
3 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1 Roboty ziemne
36 Inwentaryzacja geodezyjna - trasa zewnetrznej instalacji wodociagowej kpl
d.3. [kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa zewnetrznej |km
d.3.|/0120-03 instalacji kanalizacja sanitarna
1|analogia
0.126 km 0.126
RAZEM 0.126
38|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za po- |m2
d.3.{0113-01 moca spycharek
1
126*1.0 m?2 126.000
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Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
RAZEM 126.000
39|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m?2
d.3./0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1 Krotnosé = 5
126*1.0 m?2 126.300
RAZEM 126.000
40|KNR-W 2-  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.3.|01 0203-04 |0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Przyjeto wykonanie mechniczne 70%.
B2-SS1 1.50%(1.66-0.4)*1.0*0.7 m3 1.323
S§81-882  |10.78%(1.93-0.4)*1.0*0.7 m3 11.545
S$S2-S9 20.29%(2.20-0.4)*1.0*0.7 m3 25.565
$9-SS83 9.72%(2.10-0.4)*1.0%0.7 m3 11.567
S§83-S11 5.86"(1.92-0.4)*1.0%0.7 m3 6.235
S$11-812 7.80*(2.57-0.4)*1.0*0.7 m3 11.848
S12-SSW  |14.47%(2.10-0.4)*1.0%0.7 m3 17.219
B3-SS2 1.50%(2.10-0.4)*1.0*0.7 m3 1.7785
B4-SS3 1.50%(1.1-0.4)*1.0*0.7 m3 0.735
B5-S10 1.25%(2.10-0.4)*1.0*0.7 m3 1.4.88
B6-S10 6.44*(1.7-0.4)*1.0*0.7 m3 5.860
S$10-S11 26.82%(3.00-0.4)*1.0*0.7 m3 48.812
B7-SS4 2.67%(3.35-0.4)*1.0*0.7 m3 5.514
S$84-510 12.10%(3.3-0.4)*1.0*0.7 m3 24.563
B8-SS4 3.13%(3.35-0.4)*1.0*0.7 m3 6.4.63
wykop pod  |4.90*4*(2.38-0.4)*0.7 m3 27.1 66
studnie
fi1000 o
§r.2,40m
wykop pod |3.14*4%(2.30-0.4)*0.7 m3 16.705
studnie
fi600 o §r.2,
00m
RAZEM 224.393
41|KNR-W 2-  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- [m3
d.3./01 0301-02 |czymi na odlegto$é do 1 km (kat. gruntu 1)
1 Przyjeto wykonanie reczne 30%.
B2-SS1 1.50%(1.66-0.4)*1.0*0.3 m3 0.567
S$S1-SS2 10.78%(1.93-0.4)*1.0*0.3 m3 4.948
§82-S9 20.29%(2.20-0.4)*1.0*0.3 m3 10.957
S59-SS3 9.72%(2.10-0.4)*1.0*0.3 m3 4.957
S$83-S11 5.86%(1.92-0.4)*1.0*0.3 m3 2672
S11-812 7.80%(2.57-0.4)*1.0*0.3 m3 5.078
S$12-SSW  [14.47%(2.10-0.4)*1.0*0.3 m3 7.380
B3-SS82 1.50%(2.10-0.4)*1.0*0.3 m3 0.765
B4-SS3 1.50%(1.1-0.4)*1.0*0.3 m3 0.315
B5-S10 1.25%(2.10-0.4)*1.0*0.3 m3 0.638
B6-S10 6.44%(1.7-0.4)*1.0*0.3 m3 2512
§10-S11 26.82%(3.00-0.4)*1.0*0.3 m3 20.920
B7-SS4 2.67%(3.35-0.4)*1,0*0.3 m3 2.363
S§S84-S10 12.10%(3.3-0.4)*1.0*0.3 m3 10.527
B8-SS4 3.13%(3.35-0.4)*1.0*0.3 m3 2770
wykop pod |4.90*4%(2.38-0.4)*0.3 m3 11.642
studnie
fi1000 o
§r.2,40m
wykop pod |3.14*4*(2.30-0.4)*0.3 m3 7.1569
studnie
fi600 o §r.2,
00m
RAZEM 96.170
42|KNR 2-01  [Petne umocnienie pionowych §cian wykop6w liniowych o gieb.do 3m pala- |m2
d.3.|0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Il-IV wraz z
1 rozbiérkg
126*2.3*2 m2 579.600
B2-SS1 1.50*1.66*2 m?2 4.980
S§81-8S2 10.78*1.93*2 m2 41.6 11
§$S2-S9 20.29*2.20*2 m?2 89.276
S§9-SS3 9.72*2.10*2 m2 40.824
S§83-S11 5.86%1.92*2 m2 22.502
S$11-S12 7.80*2.57*2 m?2 40.092
S$12-SSW  (14.47*2.10*2 m2 60.774
B3-SS2 1.50*2.10*2 m2 6.300
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B4-SS3 1.50%1.1*2 m?2 3.300
B5-S10 1.25*2,10*2 m2 5.250
B6-S10 6.44*1.7*2 m?2 21.896
S$10-S11 26.82*3.00*2 m2 160.920
B7-SS4 2.67*3.35"2 m?2 17.889
S$84-510 12.10*3.3*2 m?2 79.860
B8-SS4 3.13*3.35*2 m?2 20.971
wykop pod |4.90*4*2,38*2 m2 93.296
studnie
fi1000 o
§r.2,40m
wykop pod |3.14*4*2,30*2 m2 57.776
studnie
fi600 o $r.2,
00m

RAZEM 1347.117
43|KNR-W 2-  |Podoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3

d.3./18 0511-01

1
B2-SS1 1.50%0.10*1.0 m3 0.150
S§81-882 10.78*0.10*1.0 m3 1.078
S§82-S89 20.29*0.10*1.0 m3 2.029
§9-SS3 9.72*0.10*1.0 m3 0.972
S83-S11 5.86*0.10*1.0 m3 0.586
S11-S12 7.80*0.10*1.0 m3 0.780
S12-SSW  [14.47*0.10*1.0 m3 1.447
B3-SS2 1.50*0.10*1.0 m3 0.150
B4-SS3 1.50*0.10*1.0 m3 0.150
B5-S10 1.25%0.10*1.0 m3 0.125
B6-S10 6.44*0.10*1.0 m3 0.644
S10-S11 26.82*0.10*1.0 m3 2.682
B7-SS4 2.67*0.10*1.0 m3 0.267
S$S84-S10 12.10*0.10*1.0 m3 1.210
B8-SS4 3.13*0.10*1.0 m3 0.313
wykop pod |4.90%4*0.10 m3 1.960
studnie
fi1000 o
§r.2,40m
wykop pod [3.14*4*0.10 m3 1.256
studnie
fi600 o §r.2,
00m
RAZEM 15.799
44/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3./0501-09
1
B2-SS1 1.50%0.20*1.0 m3 0.300
§81-8S82 10.78%0.20*1.0 m3 2.156
§$S2-S9 20.29%0.20*1.0- m3 4,058
§9-S83 9.72*0.20*1.0 m3 1.944
S§83-S11 5.86*0.20*1.0 m3 1.172
$11-812 7.80%0.20%1.0 m3 1.560
§12-SSW  [14.47*0.20*1.0 m3 2.894
B3-SS2 1.50*0.20*1.0 m3 0.300
B4-SS3 1.50*0.20*1.0 m3 0.300
B5-S10 1.25*0.20*1.0 m3 0.250
B6-S10 6.44*0.20*1.0 m3 1.288
$10-S11 26.82*0.20*1.0 m3 5.364
B7-SS4 2.67*0.20*1.0 m3 0.534
S§84-S10 12.10*0.20*1.0 m3 2.420
B8-SS4 3.13*0.20*1.0 m3 0.626
wykop pod [4.90*4*0.20 m3 3.920
studnie
fi1000 o
§r.2,40m
wykop pod |3.14*4*0.20 m3 2,512
studnie
fi600 o $r.2,
00m
[y RAZEM 31.598
45|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l |m3
d.3.10236-01 - podsypka
1 - obsypka
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poz.43+poz.44 m3 47.397
RAZEM 47.397
46|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.3.|0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV.
Przyjeto wykonanie mechniczne.
(p0z.38+p0z.39+p02.40+p0z.41+p0z.43+p0oz.44)-1.93 m3 618.030
RAZEM 618.030
47|KNR 2-01  |Zageszczenie zasypki recznej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.3./0236-01 kat. I-111
1
poz.46 m3 618.030
RAZEM 618.030
48|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.25 m3 |m?3
d.3.|0206-02 w gr.kat. I-ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
1|analogia km sam.samowytad,
Odwéz nadmiaru gruntu.
poz.45 m3 47.397
RAZEM 47.397
49|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m?3
d.3.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1]analogia Dowoéz piasku.
Krotnosé = 9
poz.48 m3 47.397
RAZEM 47.397
3.2 Roboty montazowe
50(KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.3.|0333-06 piennej
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
51|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 z wydiuzonym kielichem, faczo- |m
d.3.18 0408-02 |nych na uszczelki gumowe
2
126.00 m 126.000
RAZEM 126.000
52|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3.|18 0513-01 |pie o gtebok. 3m
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- {[0.5 m]
d.3.|18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
2
2 [0.5 m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
54 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.3.|1417-02 kopowg
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2 w elementach z betonu zwiro-|szt,
d.3.]0208-02 wego o grubosci do 20 cm.
2 Otwér w $cianie studni zelbetowych.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
56 |[KNNR 4 Przej$cie szczelne przez $ciany studni przy gruboéci $ciany 20 cm - otwor |szt
d.3.(1427-01 o $§r. 20 cm.
2|analogia
poz.55 szt 8.000
RAZEM 8.000
57|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 150 mm m
d.3.|0804-01
2
poz.51 m 126.000
RAZEM 126.000
4 Przytacze kanalizacji deszczowej
4.1 Roboty ziemne - gtéwny kanat kanalizacji deszczowej
58 Inwentaryzacja geodezyjna - trasa przylgcza kanalizacji deszczowej. kpl
d.4.|kalk. wiasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59/KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa zewnetrznej [km
d.4./0120-03 instalaciji kanalizacja deszczowa
1|analogia
0.431 km 0.434
RAZEM 0.431
60|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m?2
d.4./0807-03 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
1]|analogia mentowa.
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8cm
16.50 m?2 16.500
RAZEM 16.500
61/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4./0511-03 mentowo-piaskowe;.
1
MATERIAL - KOSTKA Z ROZBIORKI.
16.50 m?2 16.500
RAZEM 16.500
62|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za po- |m?2
d.4.{0113-01 mocg spycharek
1
431*1.0 m?2 431.000
RAZEM 431.000
63|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m2
d.4.|0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1 Krotnos¢ = 5
431*1.0 m?2 431.000
RAZEM 431.000
64|KNR-W 2-  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki [m3
d.4.101 0203-04 |0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
1 dowczymi na odlegto$é do 1 km
Przyjeto wykonanie mechniczne 70%.
RS1-SD1 1.75%(1.85-0.4)*1.0*0.7 m3 1.776
SD1-SD2  (8.62*(1.90-0.4)*1.0%0.7 m3 9.051
SD2-SD3  (8.67%(2.00-0.4)*1.0*0.7 m3 9.710
SD3-SD4  [8.50*(2.00-0.4)*1.0*0.7 m3 9.520
SD4-SD5  (6.79%(2.10-0.4)*1.0*0.7 m3 8.080
SD5-SD6  |4.38%(2.20-0.4)*1.0%0.7 m3 5.519
SD6-S1 6.62%(2.25-0.4)*1.0*0.7 m3 8.573
S$1-SD7 5.29%(2.31-0.4)*1.0*0.7 m3 7.073
SD7-T1 7.88%(2.35-0.4)*1.0*0.7 m3 10.756
T1-S13 11.66%(2.40-0.4)*1.0*0.7 m3 16.324
S§13-SD15  (11.66%(2.28-0.4)*1.0*0.7 m3 156.345
SD156-SD8  {11.39%(2.10-0.4)*1,0%0.7 m3 13.554
SD8-SD9  |9.58%(2.15-0.4)*1.0%0.7 m3 11.736
SD9-SD10 |11.25%(2.25-0.4)*1.0*0.7 m3 14.569
SD10-S4 15.42*(2.20-0.4)*1.0*0.7 m3 19.429
RS832-SD19 [1.72%(1.80-0.4)*1.0%0.7 m3 1.686
SD19-SD18 [8.01*(1.90-0.4)*1.0*0.7 m3 8.411
SD18-S8 7.03%(1.95-0.4)*1.0*0.7 m3 7.628
S8-SD17 15.87*(2.10-0.4)*1.0*0.7 m3 18.885
SD17-SD16 [11.29*(2.10-0.4)*1.0*0.7 m3 13.435
SD16-SD15 {10.12*(2.10-0.4)*1.0%0.7 m3 12.043
SD15-S7 4.03%(2.15-0.4)*1.0*0.7 m3 4.937
S7-S5 18.76%(2.00-0.4)*1.0*0.7 m3 21.011
§5-SD14 7.56%(2.10-0.4)*1.0*0.7 m3 8.996
SD14-SD13 [14.03*(2.50-0.4)*1.0*0.7 m3 20.624
SD13-S4 17.19%(2.35-0.4)*1.0*0.7 m3 23.464
S4-SR 8.02%(2.25-0.4)*1.0*0.7 m3 10.386
SR-SD12  |2.51*(2.30-0.4)*1.0*0.7 m3 3.338
SD12-SD23 |5.68%(2.30-0.4)*1.0%0.7 m3 7.554
SD23-SD11 |4.07%(2.35-0.4)*1.0*0.7 m3 5.556
SD11-SDW |9.68*(2.20-0.4)*1.0*0.7 m3 12.197
S6-SD20 8.74%(1.75-0.4)*1.0*0.7 m3 8.259
SD20-SD22 |8.46*(1.9-0.4)*1,0*0.7 m3 8.883
SD22-SD14 |7.77*(1.65-0.4)*1.0*0.7 m3 6.799
RS2-SD2  [1.78*(1.10-0.4)*1.0*0.7 m3 0.872
RS§3-SD3  |1.75%(1.10-0.4)*1.0*0.7 m3 0.858
RS4-SD4  |1.76%(1.10-0.4)*1.0*0.7 m3 0.862
RS5-S1 2.61%(1.30-0.4)*1.0*0.7 m3 1.644
RS6-SD7  |2.87%(1.00-0.4)*1.0*0.7 m3 1.205
RS7-SD15 |5.31%(1.15-0.4)*1.0%0.7 m3 2.788
RS8-SD8  |5.37*(1.00-0.4)*1.0*0.7 m3 2.255
RS9-SD9  |5.41%(1.00-0.4)*1.0*0.7 m3 2272
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RS10-SD10 |5.46*(1.00-0.4)*1.0*0.7 m3 2.293
RS11-SD13 |8.15*(1.00-0.4)*1.0*0.7 m3 3.423
RS12-SD13 |6.31%(1.00-0.4)*1.0%0.7 m3 2.650
RS13-SD14 (6.52*(1.10-0.4)*1.0*0.7 m3 3.195
RS14-SD20 (5.11*(1.66-0.4)*1.0*0.7 m3 4.507
RS15-S6 12.69%(0.70-0.4)*1.0*0.7 m3 2.665
RS16-S6 10.78%(0.70-0.4)*1.0*0.7 m3 2.264
RS17-S6 2.94%(1.00-0.4)*1.0*0.7 m3 1.235
RS22-S6 6.47*(1.30-0.4)*1.0*0.7 m3 4.076
RS23-SD20 (2.88%(1.70-0.4)*1.0*0.7 m3 2.621
RS24-SD22 (3.01*(1.70-0.4)*1.0*0.7 m3 2.739
RS25-SD14 |4.76%(1.10-0.4)*1.0*0.7 m3 2.332
RS26-SD15 (2.99%(1.30-0.4)*1.0*0.7 m3 1.884
RS27-SD16 (3.09%(1.35-0.4)*1.0*0.7 m3 2.055
RS28-SD17 (3.06%(1.45-0.4)*1.0*0.7 m3 2.249
RS29-S8 3.17%(1.55-0.4)*1.0*0.7 m3 2.552
RS30-S8 3.48%(1.00-0.4)*1.0*0.7 m3 1.462
RS31-S18 |1.80%(1.10-0.4)*1.0*0.7 m3 0.882
RS33-T1 2.84%(2.20-0.4)*1.0*0.7 m3 3.578
wykop pod |5.30%1%(2.30-0.4)*0.7 m3 7.049
studnie
fi1200 o
§r.2,60m
wykop pod  (4.90*7%(2.10-0.4)*0.7 m3 40.817
studnie
fi1000 o
§r.2,40m
wykop pod  |3.14*19*(2.20-0.4)*0.7 m3 75172
studnie
fi600 o §r.2,
00m
wp1 -S4 2.74%(1.05-0.4)*0.7 m3 1.247
wp2 -S5 11.39%(1.15-0.4)*0.7 m3 5.980

RAZEM 556.790
65|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3

d.4./01 0203-04 (0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowyta-

1 dowczymi na odlegto$é do 1 km
Przyjeto wykonanie reczne 30%.
RS1-SD1 1.75%(1.85-0.4)*1.0*0.3 m3 0.761
SD1-SD2  |8.62*(1.90-0.4)*1.0*0.3 m3 3.879
SD2-SD3  (8.67%(2.00-0.4)*1.0*0.3 m3 4.162
SD3-SD4  |8.50*%(2.00-0.4)*1.0*0.3 m3 4.080
SD4-SD5  |6.79%(2.10-0.4)*1.0*0.3 m3 3.463
SD5-SD6  |4.38%(2.20-0.4)*1.0*0.3 m3 2.365
SD6-S1 6.62%(2.25-0.4)*1:0*0.3 m3 3.674
S$1-SD7 5.29%(2.31-0.4)*1.0*0.3 m3 3.031
SD7-T1 7.88%(2.35-0.4)*1.0*0.3 m3 4.610
T1-S13 11.66%(2.40-0.4)*1.0%0.3 m3 6.996
S13-SD15 |11.66%(2.28-0.4)*1.0*0.3 m3 6.576
SD15-SD8 |11.39%(2.10-0.4)*1.0*0.3 m3 5.809
SD8-SD9  |9.58%(2.15-0.4)*1.0*0.3 m3 5.030
SD9-SD10 |11.25%(2.25-0.4)*1.0*0.3 m3 6.244
SD10-S4 15.42%(2.20-0.4)*1.0*0.3 m3 8.327
RS32-SD19 |1.72*(1.80-0.4)*1.0*0.3 m3 0.722
SD19-SD18 |8.01*(1.90-0.4)*1.0*0.3 m3 3.605
SD18-S8 7.03%(1.95-0.4)*1.0*0.3 m3 3.269
S$8-SD17 15.87*(2.10-0.4)*1.0*0.3 m3 8.094
SD17-SD16 |11.29%(2.10-0.4)*1.0*0.3 m3 5.758
SD16-SD15 |10.12%(2.10-0.4)*1.0*0.3 m3 5.161
SD15-S7 4.03%(2.15-0.4)*1.0*0.3 m3 2.116
S7-S5 18.76%(2.00-0.4)*1.0*0.3 m3 9.005
S§5-SD14 7.56%(2.10-0.4)*1.0*0.3 m3 3.856
SD14-SD13 |14.03*(2.50-0.4)*1.0*0.3 m3 8.839
SD13-S4 17.19%(2.35-0.4)*1.0%0.3 m3 10.056
S4-SR 8.02%(2.25-0.4)*1.0%0.3 m3 4.451
SR-SD12  |2.51%(2.30-0.4)*1.0*0.3 m3 1.431
SD12-SD23 |5.68*(2.30-0.4)*1.0*0.3 m3 3.238
SD23-SD11 |4.07*(2.35-0.4)*1.0*0.3 m3 2.381
SD11-SDW |9.68%(2.20-0.4)*1.0*0.3 m3 5,227
S6-SD20 8.74*(1.75-0.4)*1.0*0.3 m3 3.540
SD20-SD22 (8.46*(1.9-0.4)*1.0*0.3 m3 3.807
SD22-SD14 |7.77*(1.65-0.4)*1.0%0.3 m3 2,914
RS2-SD2  |1.78%(1.10-0.4)*1.0*0.3 m3 0.374
RS3-SD3  |1.75%(1.10-0.4)*1.0*0.3 m3 0.368
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RS4-SD4  |1.76*(1.10-0.4)*1.0*0.3 m3 0.370
RS5-S1 2.61%(1.30-0.4)*1.0*0.3 m3 0.705
RS6-SD7  (2.87*(1.00-0.4)*1.0*0.3 m3 0.517
RS7-SD15 |5.31*(1.15-0.4)*1.0*0.3 m3 1.195
RS8-SD8  |5.37*(1.00-0.4)*1.0*0.3 m3 0.967
RS9-SD9  |5.41*(1.00-0.4)*1.0*0.3 m3 0.974
RS10-SD10 (5.46*(1.00-0.4)*1.0*0.3 m3 0.983
RS11-SD13 |8.15%(1.00-0.4)*1.0*0.3 m3 1.467
RS$12-SD13 (6.31*(1.00-0.4)*1.0*0.3 m3 1.136
RS13-SD14 |6.52%(1.10-0.4)*1.0*0.3 m3 1.369
RS14-SD20 |5.11*(1.66-0.4)*1.0*0.3 m3 1.932
RS15-S6 12.69%(0.70-0.4)*1.0*0.3 m3 1.142
RS16-S6 10.78*(0.70-0.4)*1.0*0.3 m3 0.970
RS17-S6 2.94*(1.00-0.4)*1.0*0.3 m3 0.529
RS22-S6 6.47%(1.30-0.4)*1.0*0.3 m3 1.747
RS23-SD20 (2.88*%(1.70-0.4)*1.0*0.3 m3 1.123
RS24-SD22 |3.01*%(1.70-0.4)*1.0%0.3 m3 1.174
RS25-SD14 (4.76%(1.10-0.4)*1.0*0.3 m3 1.000
RS26-SD15 (2.99%(1.30-0.4)*1.0*0.3 m3 0.807
RS27-SD16 (3.09%(1.35-0.4)*1.0*0.3 m3 0.881
RS28-SD17 (3.06%(1.45-0.4)*1.0*0.3 m3 0.964
RS29-S8 3.17%(1.55-0.4)*1.0*0.3 m3 1.094
RS30-S8 3.48%(1.00-0.4)*1.0*0.3 m3 0.626
RS31-S18 [1.80*(1.10-0.4)*1.0*0.3 m3 0.378
RS33-T1 2.84%(2.20-0.4)*1.0*0.3 m3 1.534
wykop pod |5.30*1*(2.30-0.4)*0.3 m3 3.021
studnie
fi1200 o
§r.2,60m
wykop pod |4.90*7%(2.10-0.4)*0.3 m3 17.493
studnie
fi1000 o
§r.2,40m
wykop pod  (3.14*19%(2.20-0.4)*0.3 m3 32.216
studnie
fi600 o $r.2,
00m
wp1 -S4 2.74%(1.05-0.4)*0.3 m3 0.534
wp2 -S5 11.39%(1.15-0.4)*0.3 m3 2.563

RAZEM 238.630
66|KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 3m pala- |m2
d.4.|0324-02 mi szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z
1 rozbiorkg

RS1-SD1 1.75%1.85*2 m2 6.475
SD1-SD2  (8.62*1.90*2 m?2 32.756
SD2-SD3  |8.67*2.00*2 m2 34.680
SD3-SD4  |8.50*2.00*2 m2 34.000
SD4-SD5  |6.79*2.10*2 m2 28.518
SD5-SD6  |4.38*2.20*2 m2 19.272
SD6-S1 6.622.25*2 m2 29.790
S1-SD7 5.29*2.31*2 m2 24.440
SD7-T1 7.88*2.35*2 m?2 37.036
T1-S13 11.66%2.40*2 m?2 55.968
S$13-SD15  |11.66*2.28*2 m?2 53.170
SD15-SD8 |11.39*2.10*2 m?2 47.838
SD8-SD9  |9.58*2,15*2 m?2 41.194
SD9-SD10 |11.25*2.25*2 m?2 50.625
SD10-S4 15.42*2.20*2 m2 67.848
RS32-SD19 |1.72*1.80*2 m2 6.192
SD19-SD18 (8.01*1.90*2 m2 30.438
SD18-S8 7.03*1.95*2 m2 27.417
S$8-SD17 15.87*2.10*2 m?2 66.654
SD17-SD16 |11.29*2.10*2 m?2 47.418
SD16-SD15 (10.12*2.10*2 m?2 42.504
SD15-S7 4.03*2.15*2 m?2 17.329
§7-S5 18.76*2.00*2 m?2 75.040
S$5-SD14 7.56*2.10*2 m?2 31.752
SD14-SD13 |14.03*2.50*2 m?2 70.150
SD13-S4 17.19*2.35*2 m?2 80.793
S4-SR 8.02*2.25*2 m?2 36.090
SR-SD12  |2.51*2.30*2 m?2 11.546
SD12-SD23 |5.68*2.30*2 m?2 26.128
SD23-SD11 |4.07*2.35*2 m?2 19.129
SD11-SDW |9.68*2.20*2 m?2 42.592
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S6-SD20  |8.74*1.75*2 m?2 30.590
SD20-SD22 |8.46*1.9*2 m2 32.148
SD22-SD14 |7.77*1.65*2 m2 25.641
RS2-SD2  |1.78*1.10*2 m2 3.916
RS3-SD3  |1.75*1.10*2 m2 3.850
RS4-SD4  |1.76*1.10*2 m2 3.872
RS5-S1 2.61%1.30*2 m2 6.786
RS6-SD7  |2.87*1.00*2 m?2 5.740
RS7-SD15 |5.31*1.15*2 m2 12.213
RS8-SD8  |5.37*1.00*2 m2 10.740
RS9-SD9  |5.41*1.00*2 m?2 10.820
RS10-SD10 |5.46*1.00*2 m?2 10.920
RS11-SD13 |8.15*1.00*2 m?2 16.300
RS12-SD13 |6.31*1.00*2 m?2 12.620
RS13-SD14 (6.52*1.10*2 m?2 14.344
RS14-SD20 (5.11*1.66*2 m?2 16.965
RS15-S6 12.69*0.70*2 m?2 17.766
RS16-S6 10.78*0.70*2 m?2 15.092
RS17-S6  |2.94*1.00*2 m?2 5.880

'|RS22-S6  |6.47*1.30*2 m?2 16.822
RS823-SD20 (2.88*1.70*2 m?2 9.792
RS24-SD22 |3.01*1.70*2 m?2 10.234
RS25-SD14 (4.76*1.10*2 m?2 10.472
RS26-SD15 |2.99%1.30*2 m?2 7.774
RS27-SD16 (3.09*1.35*2 m?2 8.343
RS28-SD17 (3.06*1.45*2 m?2 8.874
RS29-S8  [3.17*1.55*2 m?2 9.827
RS30-S8 3.48%1.00*2 m?2 6.960
RS31-S18 [1.80*1.10*2 m?2 3.960
RS33-T1 2.84*2.20*2 m?2 12.496
wykop pod |5.30%1*2.30*2 m?2 24.380
studnie
fi1200 o
$r.2,60m
wykop pod |4.90%7*2,10*2 m?2 144.060
studnie
fi1000 o
$r.2,40m
wykop pod |3.14*19*2,20*2 m?2 262.504
studnie
fi600 o §r.2,
00m

RAZEM 1987.483
67|/KNR-W 2- |Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3

d.4.|18 0511-01

1
RS1-SD1 1.75*0.10 m3 0.175
SD1-SD2  |8.62*0.10 m3 0.862
SD2-SD3  |8.67*0.10 m3 0.867
SD3-SD4  |8.50%0.10 m3 0.850
SD4-SD5  |6.79*0.10 m3 0.679
SD5-SD6  |4.38*0.10 m3 0.438
SD6-S1 6.62*0.10 m3 0.662
S$1-SD7 5.29*0.10 m3 0.529
SD7-T1 7.88*0.10 m3 0.788
T1-S13 11.66*0.10 m3 1.166
S13-SD15  |11.66*0.10 m3 1.166
SD15-SD8 (11.39*0.10 m3 1.139
SD8-SD9  (9.58*0.10 m3 0.958
SD9-SD10 (11.25%0.10 m3 1.125
SD10-S4 15.42*0.10 m3 1.542
RS§32-SD19 |1.72*0.10 m3 0.172
SD19-SD18 (8.01*0.10 m3 0.801
SD18-S8 7.03*0.10 m3 0.703
§8-SD17 15.87*0.10 m3 1.587
SD17-SD16 [11.29*0.10 m3 1.129
SD16-SD15 {10.12*0.10 m3 1.012
SD15-S7  [4.03*0.10 m3 0.403
S7-S5 18.76*0.10 m3 1.876
S$5-SD14 7.56*0.10 m3 0.756
SD14-SD13 [{14.03*0.10 m3 1.403
SD13-S4 17.19*0.10 m3 1.719
S4-SR 8.02*0.10 m3 0.802
SR-SD12  |2.51*0.10 m3 0.251
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SD12-SD23 |5.68*0.10 m3 0.568
SD23-SD11 |4.07*0.10 m3 0.407
SD11-SDW |9.68*0.10 m3 0.968
S6-SD20 8.74*0.10 m3 0.874
SD20-SD22 |8.46*0.10 m3 0.846
SD22-SD14 |7.77*0.10 m3 0.777
RS2-SD2  |1.78*0.10 m3 0.178
RS3-SD3  {1.75*0.10 m3 0.175
RS4-SD4  |1.76*0.10 m3 0.176
RS5-S1 2.61*0.10 m3 0.261
RS6-SD7  [2.87*0.10 m3 0.287
RS7-SD15 |5.31*0.10 m3 0.531
RS8-SD8  |5.37*0.10 m3 0.537
RS9-SD9 |5.41*0.10 m3 0.541
RS10-SD10 |5.46*0.10 m3 0.546
RS11-SD13 |8.15*0.10 m3 0.815
RS12-SD13 {6.31*0.10 m3 0.631
RS13-SD14 |6.52*0.10 m3 0.652
RS14-SD20 (5.11*0.10 m3 0.511
RS15-S6 12.69*0.10 m3 1.269
RS16-S6 10.78*0.10 m3 1.078
RS17-S6 2.94*0.10 m3 0.294
RS22-S6 6.47*0.10 m3 0.647
RS23-SD20 |2.88*0.10 m3 0.288
RS24-SD22 |3.01*0.10 m3 0.301
RS25-SD14 |4.76*0.10 m3 0.476
RS26-SD15 |2.99*0.10 m3 0.299
RS27-SD16 |3.09*0.10 m3 0.309
RS28-SD17 |3.06*0.10 m3 0.306
RS29-S8 3.17*0.10 m3 0.317
RS30-S8 3.48*0.10 m3 0.348
RS31-S18 |1.80*0.10 m3 0.180
RS33-T1 2.84*0.10 m3 0.284
wykop pod (5.30*0.10 m3 0.530
studnie
fi1200 o
$r.2,60m
wykop pod |4.90*7*0.10 m3 3.430
studnie
fi1000 o
§r.2,40m
wykop pod [3.14*19*0.10 m3 5.966
studnie
fi600 o §r.2,
00m

RAZEM 52,163
68|KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3

d.4.|0501-09

1
(431*1.0*0.2)+73.97 m3 160.170
RS1-SD1 1.75%0.20 m3 0.350
SD1-SD2  |8.62*0.20 m3 1.724
SD2-SD3  |8.67*0.20 m3 1.734
SD3-SD4  |8.50*0.20 m3 1.700
SD4-SD5  16.79*0.20 m3 1.358
SD5-SD6  |4.38*0.20 m3 0.876
SD6-S1 6.62*0.20 m3 1.324
S1-SD7 5.29*0.20 m3 1.058
SD7-T1 7.88%0.20 m3 1.576
T1-S13 11.66*0.20 m3 2.332
S$13-SD15 [11.66*0.20 m3 2.332
SD15-SD8 |11.39*0.20 m3 2.278
SD8-SD9  (9.58*0.20 m3 1.916
SD9-SD10 |11.25*0.20 m3 2.250
SD10-S4 15.42*0.20 m3 3.084
RS32-SD19 |1.72*0.20 m3 0.344
SD19-SD18 |8.01*0.20 m3 1.602
SD18-S8 7.03*0.20 m3 1.406
S8-SD17 156.87*0.20 m3 3.174
SD17-SD16 |11.29*0.20 m3 2.258
SD16-SD15 [10.12*0.20 m3 2.024
SD15-S7 4.03*0.20 m3 0.806
S7-S5 18.76%0.20 m3 3.752
S$5-SD14 7.56*0.20 m3 1.512
SD14-SD13 |14.03*0.20 m3 2.806
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SD13-S4 17.19*0.20 m3 3.438
S4-SR 8.02*0.20 m3 1.604
SR-SD12  |2.51*0.20 m3 0.502
SD12-SD23 |5.68*0.20 m3 1.136
SD23-SD11 |4.07*0.20 m3 0.814
SD11-SDW |9.68*0.20 m3 1.936
S6-SD20 8.74*0.20 m3 1.748
SD20-SD22 (8.46*0.20 m3 1.692
SD22-SD14 |7.77*0.20 m3 1.554
RS2-SD2  (1.78*0.20 m3 0.356
RS3-SD3  [1.75*0.20 m3 0.350
RS4-SD4  (1.76%0.20 m3 0.352
RS5-S1 2.61*0.20 m3 0.522
RS6-SD7  |2.87*0.20 m3 0.574
RS7-SD15 [5.31*0.20 m3 1.062
RS8-SD8  [5.37*0.20 m3 1.074
RS9-SD9  [5.41*0.20 m3 1.082
RS10-SD10 |5.46*0.20 m3 1.092
RS11-SD13 (8.15*0.20 m3 1.630
RS12-SD13 {6.31*0.20 m3 1.262
RS13-SD14 |6.52*0.20 m3 1.304
RS14-SD20 |5.11*0.20 m3 1.022
RS15-S6 12.69%0.20 m3 2.538
RS16-S6 10.78*0.20 m3 2.156
RS17-S6 2.94*0.20 m3 0.588
RS22-S6 6.47*0.20 m3 1.294
RS23-SD20 |2.88*0.20 m3 0.576
RS24-SD22 (3.01*0.20 m3 0.602
RS$25-SD14 |4.76*0.20 m3 0.952
RS26-SD15 {2.99*0.20 m3 0.598
RS27-SD16 |3.09*0.20 m3 0.618
RS28-SD17 |3.06*0.20 m3 0.612
RS29-S8 3.17*0.20 m3 0.634
RS30-S8 3.48%0.20 m3 0.696
RS31-S18 |1.80*0.20 m3 0.360
RS33-T1 2.84*0.20 m3 0.568
wykop pod [5.30*0.20 m3 1.060
studnie
fi1200 o
§r.2,60m
wykop pod |4,90*7*0.20 m3 6.860
studnie
fi1000 o
§r.2,40m
wykop pod |3.14*19*0.20 m3 11.932
studnie
fi600 o ér.2,
00m

RAZEM 264.496
69|KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il {m3

d.4.|0236-01

1
p0z.67+poz.68 m3 316.659
RAZEM 316.659
70/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
d.4.|0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV.
Przyjeto wykonanie mechniczne.
p0z.62+p0z.63+p0z.64+p0z.65+p0z.67+poz.68 m3 1974.079
RAZEM 1974.079
71|KNR 2-01  |Zageszczenie zasypki recznej ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.4./0236-01 kat. I-11l
1
poz.70 m3 1974.079
RAZEM 1974.079
72|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3|m3
d.4./0206-02 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
1|analogia km sam.samowytad.
Odwéz nadmiaru gruntu.
poz.69 m3 316.659
RAZEM 316.659
73|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m3
d.4.(0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1|analogia Dowéz piasku.
Krotnosé = 9
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. poz.72 m3 316.659
RAZEM 316.659
4.2 Roboty montazowe - gtéwny kanat kanalizacji deszczowej
74|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC-U SDR34 SN8 160x4,7 z wydiuzonym kielichem, faczo- |m
d.4.{18 0408-02 [nych na uszczelki gumowe
2
115.00 m 115.000
RAZEM 115.000
75|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC-U SDR34 SN8 200x5,9 z wydtuzonym kielichem, faczo- |m
d.42. 18 0408-03 [nych na uszczelki gumowe
315.70 m 315.700
RAZEM 315.700
76|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4.|18 0513-01 |pie o giebok. 3m
2
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
77|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 600 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4./18 0513-01 |o gtebok. 3m
2|analogia
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
78/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.4.|11417-02 kopowa
2
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
79 Separator tluszczéw zintegrowany z osadnikiem: kpl.
d.4.|kalk. wiasna |- przeptyw 3 [I/s];
2 - przeptyw maksymalny 30 [l/s];
- pojemnos$¢ osadnika 1200 I;
- §rednica 1240 mm;
- waga 4400 kg.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-33  |Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow niosgcych - wpusty deszczo- |elem.
d.4.|/0705-02 we
2|analogia
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNNR 4 Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cemen-|szt.
d.4.|10220-04 towa lub folig aluminiowg o §r. 150 mm
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
82|KNR 2-18  |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4.|0804-01
2
poz.74 m 115.000
RAZEM 115.000
83|KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m
d.4./0804-02
2
poz.75 m 315.700
RAZEM 3156.700
4.3 Roboty ziemne - drenaze odwadniajace
84 Inwentaryzacja geodezyjna - trasa kanaléw drenarskich. kpl
d.4.|kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rur drenars-  |km
d.4./0120-03 kich.
3|analogia
- 0.287 km 0.287
SRR RAZEM 0.287
86|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki [m3
d.4.|01 0203-04 |0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
3 dowczymi na odlegto$é do 1 km
Wykop pod drenaze odwadniajace.
SDr1 0.7*1.2*46.00 m3 38.640
SDr2 0.7*1.3*80.00 m3 72.800
SDr3 (0.7*1.2*41)+(0.7*1.0*15*8) m3 118.440
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RAZEM 229.880
87|KNR 2-01  |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wy-|m3
d.43. 0610-02 kopie z przygotowaniem kruszywa
286.13*0.6*0.5 m3 85.839
RAZEM ‘ 85.839
88|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  [m3
d.4./0236-01
3
poz.87 m3 85.839
RAZEM 85.839
89|KNR 2-28 |Wymiana gruntu pod drenaze na piasek m3
d.4.|0501-09
3|analogia
poz.86-poz.87-(0.10*286.13*0.9) m3 118.289
RAZEM 118.289
90|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
d.4.|0236-01
3
poz.89 m3 118.289
RAZEM 118.289
91|/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- [m3
d.4.|0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
3 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV.
Przyjeto wykonanie mechniczne.
poz.86-poz.87-poz.89 m3 25.752
RAZEM 25.752
92|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.25 m3 |m3
d.4./0206-02 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1
3|analogia km sam.samowytad.
Odwéz nadmiaru gruntu.
poz.87+poz.89 m3 204.128
RAZEM 204.128
93|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m3
d.4.{0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
3|analogia Dowéz piasku.
Krotno§é = 9
p0z.92 m3 204.128
RAZEM 204.128
4.4 Roboty montazowe - drenaze odwadniajace
94|/KNR 2-01  |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko- |m
d.4.|0611-04 pie suchym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm
4|analogia - utozenie rur drenarskich fi 126/113x50m PVC-u, karbowanych, perforo-
wanych na calym obwodzie, z otworami 2,5 x 5,0 mm, o sztywno$ci obwo-
dowej min. SN-5
41.00 m 41.000
RAZEM 41.000
95|KNR 2-01  |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko- |m
d.4.|/0611-04 pie suchym - rury kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm
4|analogia - utozenie rur drenarskich fi 92/80 PVC-u, karbowanych, perforowanych na
catym obwodzie, z otworami 2,5 x 5,0 mm, o sztywnos$ci obwodowej min.
SN-7
245.13 m 245.130
RAZEM 245.130
96| KNR 2-18W |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN", Studzienka o $redn.315-  |szt
d.4.|0517-0200 |425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg. pokrywa zeliwna bez wpustu
4|analogia - studzienka inspekcyjna DN600 z osadnikiem ze zwiericzeniem pokywa
zeliwng ($lepa kineta z PP, odcinek trzonowej rury karbowanej z PP SN-4,
teleskopowy adapter do wtazéw, zelbetowy pier§cieni odciazajgcy, wlaz ze-
liwny typu ciezkiego D400 fi 600 mm, podtaczenie "in-situ")
studzienka |5 szt 5.000
Dr1.1
RAZEM 5.000
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