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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

Roboty drogowe
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RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7658 dla Aniot S.C.



KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
Przebudowa ul. Piekna
1 Roboty drogowe
1/BCD 01.01.01- |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy linio- km 0.242
d.1]01 wych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
2|BCD 02.01.01- | Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. I-1l z m3 235
d.1|52 transportem urobku na odktad samochodami na odl. do 3
km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odkfa-
dzie
3/BCD 04.01.02- |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m? 1120
d.1/03 cyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
4|BCD 04.04.02- |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia ka- | m?2 1120%0.7 =
d.1|13 miennego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszcze- 784.000
niu 15 cm 70% kruszywa z dowozu
5/BCD 04.04.02- |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - ttucznia ka- | m? 1120*0.3 =
d.1|13 miennego, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszcze- 336.000
niu 15 cm - 30% kruszywo z zrozbidrek
6/BCD 04.04.02- |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa m?2 1120
d.1/12 gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
7|BCD 04.03.01- |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 1120
d.1/03
8/BCD 04.03.02- |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg | m?2 1120
d.1/03 asfaltowg (0,7 kg/m2)
9/BCD 05.03.05- |Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, gru- | m?2 1120
d.1/01 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
10/BCD 04.03.01- |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 1120
d.1/03
11|BCD 04.03.02- |Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg | m?2 1120
d.1/03 asfaltowg (0,3 kg/m2)
12|BCD 05.03.05- |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego, gru- |m?2 1120
d.1/06 bos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
13|BCD 08.01.01- |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 |m 220
d.1/02 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C12/15(B-
15)
14|BCD 08.01.01- |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 |m 34
d.121 cm (na ptask) wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu
C12/15 (B-15)
15/BCD 08.01.01- |Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymia- |m 250
d.1]22 rach 12x25 cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu
C12/15 (B-15)
16|BCD 04.04.02- |Wykonanie poboczy z kruszywa, warstwa gérna, grubos$¢ | m2 360
d.1]12 warstwy po zageszczeniu 10 cm
17/BCD 10.01.05- |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych. szt. 23
d.1/02
18/BCD 10.01.05- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt. 17
d.1]03 wych lub gazowych.
Razem dzial: Roboty drogowe
2 Organizacja Ruchu
19|BCD 07.02.01- |Ustawienie stupdw z rur stalowych fi 50 mm dla znakéw szt. 6
d.2|01 drogowych
20/BCD 07.02.11- |Przymocowanie do gotowych stupéw znakéw zakazu typ B |szt. 4
d.2|10
21/BCD 07.02.11- |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegaw- | szt. 6
d.2|01 czych typ A
22|BCD 07.02.20- |Przymocowanie do gotowych stupdw tabliczek do znakéw | m?2 3
d.2|06 drogowych, typ T, 6 szt
23| kalkulacja Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce pod- |szt. 2
d.2|wlasna rzutowe o szer. do 0,5 m z tworzywa sztucznego dtugosci
4,5m
Razem dziat: Organizacja Ruchu
3 Kanalizacja deszczowa
24/BCD 03.02.03- |Wykonanie kanalizacji deszczowej,6 mb kanatu z rur PVC |m 9
d.3/02 fi 200 mm, utozonej na podiozu z betonu C8/10 (B-10), 3
mb przykanalika z PVC fi 200 mm, 1 studnia rewizyjna z
kregéw betonowych fi 1200 mm,1 studzienka
Sciekowa(wpust uliczny) fi 500 mm, wykopy liniowe o $cia-
nach pionowych

Razem dzial: Kanalizacja deszczowa

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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