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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr .

Inwestorem opracowania jest Urzad Miasta i Gminy Piaseczno, 05-500 Piaseczno,
ul. Kosciuszki S.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy ulicy
Kolejowej w miejscowosci Zabieniec.

Opracowanie zawiera okreslenie zasady przekroju ulicy 1 konstrukeji nawierzchni.

Celem opracowania jest dokumentacja pozwalajagca inwestorowi oszacowac
mozliwosci realizacji ulic oraz okresli¢ orientacyjny koszt realizacji inwestycji .

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Aktualna mapa

Badania geotechniczne

Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzgledniono warunki wynikajace z
nastepujacych normatywow prawnych:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 z 2004 r., poz. 2072 z pdZzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest w miejscowosci
Zabieniec w gminie Piaseczno. Stanowi ono fragment lokalnego ukladu komunikacyjnego
obstugujacego przylegla zabudowe mieszkaniows.

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach ewidencyjnych nr 303,
304, 305/4, 306/2, 338/1 ,338/2 z obrebu Zabieniec
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6. STAN ISTNIEJACY

Ulica Kolejowa ma szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych ~6,5 m. W ulicy przebiegaja
sieci: kanalizacyjna, gazowa, oraz napowietrzna sie¢ energetyczna. W terenie istnieje jezdnia o
szerokosci ok. 4,5 m z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 1 grubosci warstwy
od 0,13 do 0,19 cm, $rednio 16 cm. W podlozu zalegaja piaski 1 gliny piaszczyste. Poziomu
wody gruntowej ustalono (przy ul. Wschodniej na poziomie 0,90 m przy drodze krajowej na
poziomie 1,7 m.)

7. STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgledu na wystepujace w terenie shupy energetyczne w istniejgcym pasie
drogowym brak miejsca na zaprojektowanie jezdni dwupasowej o szerokosci 5,0 m.
Zaprojektowano jezdni¢ jednopasowa o szerokos$ci 4,5 m. 1 jednostronnym pochyleniu 2%.
Wzdluz jednej z krawedzi zaprojektowano kraweznik o S$wietle 5 cm zapewniajacy
sprowadzenie wody do istniejacej kratki sciekowej w ul. Wschodniej a po drugiej krawedzi
pobocze z kruszywa lamanego zmiennej szerokosci . Przy ulicy wystepuje jedynie zabudowa
mieszkaniowa i ruch samochodow ci¢zarowych bedzie znikomy. Przyjeto wigc kategori¢ ruchu
KR-1. Podloze gruntowe zakwalifikowano do grupy G2. Dla takich warunkow grubos¢
zastgpcza nawierzchni powinna wynosi¢ 40 cm.

Przyjeto nastgpujaca nawierzchnie:

- warstwa $cieralna z asfaltobetonu -gr.4cm
- warstwa wigzaca z asfaltobetonu -gr. 4 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie -gr. 10 cm
- warstwa pomocnicza podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-63
stabilizowanego mechanicznie -gr. 15cm

Pobocze nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego gr 10 cm.

Grubos¢ zastgpcza takiej nawierzchni wynosi:
4x2 +4x2 + 10x1 + 15x1 = 41 cm

8 ORGANIZACJA RUCHU

Organizacja ruchu obejmie ustawienie przy skrzyzowaniach z ul. Wschodnig i1 droga
krajowa nr 79 znaki A-30 z tabliczkami T-0 z napisem stupy w skrajni. Ustawiono takze dwa
progi podrzutowe wraz z zestawami znakdéw A-11la, tabliczkg T-1 1 B-33 .Znaki nalezy
ustawi¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu OROI.

ANIOL s.c. Pracownia Projektowo-Uslugowa 02-123 Warszawa ul. Korotynskiego 48 m. 179 tel./fax. 022 8950609
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