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PROJ. RZEDNA TERENU

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU
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NAZIOM

1.67 | 106.01 | 107.90 | 107.93 | Studnia istniejaca

1.35 | 106.09 | 107.77 | 107.69 | St. z elem. pref. @ 1200 wiaz @ 600 kl. D-400

0.72 | 106.30 | 107.40 | 107.27 | St. z elem. pref. @ 1200 wiaz @ 600 kl. D-400
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RZEDNA TERENU ISTN.

Rt1| Wigczenie w istn./proj. sie¢ kan. deszcz.

Rt2 | wpust uliczny @0,5m z osadnikiem o gteb. 95cm

RZEDNA DNA KANAtU
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e el m Spos.()b wiaczenia
RH Rd1 RE2 Rd2 do istn. kanatu
WA _ — — — 109,43 | 107,80 |wpust nabudowany
W2 _ — — — 109,23 107,54 |wpust nabudowany
W3 _ _ — — 109,03 107,30 |wpust nabudowany
W4 _ — — — 108,70 107,20  |wpust nabudowany
W5 _ — — — 108,49 107,00  |wpust nabudowany
W6 — — — — 108,44 | 106,80 |wpust nabudowany
W7 — — — — 108,24 106,70  |wpust nabudowany
we-D1  |PPSN16 | 10 | 107,69 | 10609 | 10764 | 106,11 | Prol stud. @1200
W9-D2 PP SN16 3,8 107,27 | 106,30 | 107,22 106,38 | proj. stud. @1200
UWAGA

1. Wpusty deszczowe wykona¢ poprzez wymiane pokrywy studni istniejgcej na
pokrywe z kratg zeliwng klasy C-250.
2. W miejscach, gdzie brak jest studni, nabudowac na istniejgcym kanale studnie
DN1200 i zastosowa¢ pokrywe z kratg zeliwng klasy C-250
3. Wykonac przekopy kontrolne w celu sprawdzenia rzedne;
istniejgcej infrastruktury.
Mozliwe kolizje z wodociggiem, gazociggiem i kanalizacjg sanitarna.

4. Przed wykonaniem studni sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne
dna istniejgcego kanatu w miejscach wigczenia
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