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I. KOPIA UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTA DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: MAZOWIECKA

g OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynicréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwea 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131/ 48 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pke 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U, 2 2001 r. Nr 3 poz 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
phkt | i 5, ust. 3. art. 13.ust. | pkt 1. ust 4, art 14 ust. | pki 2 a) ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawv z dnia 28
lipea 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowline oraz o zmignie niektdrych innych ustaw (D2, UL nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministta Transportu i Budownictwa 2 dnia 2§
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.UL Nr 83 poz. 578 pozn,
zm.) . po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane 2z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inZynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe]

Szezegolowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5oraz arl. 13 ust. 1 pki 1 § ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoécig, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

|/ projeklowania, sprawdzania projektow architekloniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanveh.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnin 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w  budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodcl.

111, Na mocy § 18 ust. | rozporzadeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajay do:

projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

1/ droga, w rozumienil przepisow o drogach publicznych, 2 wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprocz przepustow:

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powierrznych oraz przepust.

Vivalo sp. z 0.0.
ul. J. P. Woronicza 78/13

v IVA Lo 4 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl




Projekt remontu ulicy Batorego w Piasecznie

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 7adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyvzji.

POUCZENIE

1.Zgodnic = art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzieinyeh funkcji
technicznych w budawnictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2 0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskiej Izby Inzynierow
Budownicrwa w Warszawie za posredniciwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckief Okrggowey Izby
Izymieraw Budpwnicova w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Sklad Orzckajgey
1/ mgr ink. Krzysztol Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymini:
I. Pan Raful Mikolaj Jakubicki
ul Mandarviki 4 m, 30
02-796 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wha
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MAZ-BWE-¥TC-LISE =

Pan RAFAL MIECEAI JAKUBICK] o numerze ewidenoyjnym MAZ/BD/0557/13

adres zamieszhania ul. MANDARYNKL 4/30, 02-796 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inkynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzizlnosc cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2015-08-31.

Zatwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrrons bezpiecrnym podpisem elektroniczmym
weryfikowamym prry pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przes

Mieczystaw Grodzki, Przewndnicraoy Rady Marowieckie) Dkregowe) [zby InZynierdw Budownictwa.

|Epodni= are. 3 ust T urtnwy  dnis 13 wresinfe 3001 ¢ g podpisee eteraniceym (D2 U, 2004 Nr 130 por 1430 dane w pastad
mmw pedl pizem edektranicznym wernyfimwmnym orzy. pemocy wminsge kveisiiowenegn certyfio oy
rownaweine pod wagiadem Sotioe prwRyCh GoluMeRiom opalrIonym DOCiEEMI WIRorecITymi )

" mmmmwnﬂwmum T poemoey lu'rﬂhqpqu'mr-
rctromie Polsine] by Indymésrow md-mmnr;ﬁhhm]qcnqlhmmuhwﬂhw Indynisrow
Sadownichee.
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. Cze$S€ OPISOWA

1.1 NAzZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Batorego w Piasecznie dtugosci ok. 285m.

1.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Gmina Piaseczno, ul. KoSciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza
78 lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa Nr UMIG-W/12902/1T/371/U-RE/2015 zawarta dnia
05.03.2014 pomiedzy Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, a firmg Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w
Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAtY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegdlnosci:

- Umowa z Zamawiajgcym

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie,
- Normy i wytyczne branzowe;

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi;

Projektowana droga bedzie spetniata warunki Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz inne, obowigzujgce w tym zakresie normatywy.

Vivalo sp. z 0.0.
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2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji dla
zadania pn. ,,Remont ulicy Batorego w Piasecznie”.

2.2 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje remont ul. Batorego na odcinku od skrzyzowania z Alejg 3 Maja do
skrzyzowania z ul. Slaska o dtugosci ok. 285 mb.

Inwestycja przewiduje:

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni;

- Dostosowanie geometrii drogi i skrzyzowan do wymogow normatywnych;

- Remont drogi, zjazdéw do posesji;

- Budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej
do zgtoszenia robdt budowlanych, ktére stanowi podstawe do rozpoczecia wykonania prac. Celem
projektu jest okreslenie sposobu i zakresu wykonania przebudowy konstrukcji nawierzchni z
ustaleniem technologii oraz okresleniem ilosci robdt do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacji wraz z przedmiarem robdt i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt (SST) bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia
postepowania w celu wytonienia wykonawcy przebudowy drogi.

2.4 ETAPOWANIE BUDOWY

Przedmiotowa inwestycji w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonania w catosci i nie przewiduje
sie etapowania robét w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie
wystgpi¢ w rozumieniu postepu prac budowlanych.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczyiskim, w
miejscowosci Piaseczno. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Batorego. Dziatki
przeznaczone pod lokalizacje inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg innej
ochronie.
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4 STAN ISTNIEJACY

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

Planowany remont nawierzchni zlokalizowany bedzie pomiedzy Aleja 3 Maja i ul. Slgska w Piasecznie.
Ww. ulice sg drogami gminnymi.

Ulica Batorego ma charakter drogi lokalnej, umozliwiajgcej dojazd mieszkancéw do zlokalizowanych
przy niej zabudowan mieszkalnych.

Droga jest ogdlnodostepna i charakteryzuje sie nieduzym natezeniem ruchu. Na opracowywanym
odcinku odbywa sie ruch kotowy z jednoczesnym ruchem pieszych.

Istniejgca lica posiada przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy o nawierzchni ttuczniowej
i nieregularnej krawedzi pasa ruchu, nie jest ograniczona kraweznikami.

Charakter ulicy przedstawiony zostat na ponizszym zdjeciu.

ZDJECIE 1. UL. BATOREGO

Droga posiada uszkodzong nawierzchnie, z ttucznia kamiennego tamanego czesciowo roztozonego do

frakcji piaszczysto-pylastej o grubosci warstwy 0,20-0,25m. Szerokos$¢ drogi w stanie istniejgcym
wynosi ok 4,0m.

Na dtugosci odcinka nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa, nie ma zatok autobusowych, a takze
elementdw uspokojenia ruchu. Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy
sptyw wdd opadowych po terenie do istniejgcego rowu.

Vivalo sp. z 0.0.
ul. J. P. Woronicza 78/13
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Na catej dtugosci projektowanego odcinka wymagane jest zapewnienie nowej geometrii i konstrukcji
drogi. Proponowane rozwigzania nie powodujg kolizji i istniejgcg infrastrukturg techniczna.

4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na w/w odcinku drogi zlokalizowana jest nastepujgca sie¢ uzbrojenia terenu:

- energetyczna NN;

- wodociggowa;

- kanalizacja sanitarna;
- teletechniczna;

- gazowa.

4.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji okre$lono na podstawie badan podtoza
gruntowego oraz opinii geotechnicznej wykonanej w marcu 2015 r. Szczegétowe parametry warstw
geotechnicznych zostaty przedstawione w zatgczonej opinii geotechnicznej (Czes¢ I1ll. Opinia
geotechniczna).

4.4 ROZBIORKI

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie rozbidrki istniejgcych obiektéw budowlanych, za
wyjatkiem istniejgcego kraweznika i zjazdu z ptyt chodnikowych.

5 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

5.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Ulica Batorego przewidziana jest jako droga gmina klasy D o nastepujgcych parametrach:

Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi — gminna;

- klasa techniczna - D;

- predkos¢ projektowa - 30 km/h;

- przekréj drogowy jednojezdniowy, o ruchu dwukierunkowym;
- szerokos¢ jezdni 4,50 m;

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%;

- nawierzchnia z betonu asfaltowego;

- zjazdy o nawierzchni zwirowej.

5.2 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Przebieg i zakres projektowanego remontu odcinka drogi zostat przedstawiony w planie sytuacyjnym
w skali 1:500, rysunek nr 2015_02-K-D-5-001-01 i 2015_02-K-D-AW-001-01.

Vivalo sp. z 0.0.
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Poczatek opracowania: km 0+000 skrzyzowanie z Alejg 3 Maja, koniec opracowania: km 0+284,25
skrzyzowanie z ul. Slaska.

Trasa przebudowywanej drogi gminnej jest dostosowana do istniejgcego pasa drogowego oraz
niwelety istniejacej drogi i zjazdow na posesje.

Droga skfada sie z odcinkdw prostych, w ktére zostaty wpisane tuki poziome o R= 80m, R= 300m, R=
300m, R=80m.

5.3 PROFIL PODLUZNY

Rozwigzania wysokosciowe projektowanej drogi dostosowano do rzednych istniejgcych nawierzchni i
zjazdéw z uwzglednieniem projektowanej grubosci warstw (zgodnie z opisem warstw w pkt. 5.5).

Uksztattowanie profilu podtuznego drogi zostato przedstawione na rys. 2015_02-K-D-N-001-01.

5.4 PRZEKROJ NORMALNY

Projektowany przekrdj normalny drogi oraz projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni po
przebudowie przedstawiono i opisano w czesci rysunkowej rys. nr. 2015_02-K-D-PN-001-01.

Zaprojektowano nastepujgce parametry przekroju normalnego ul. Batorego.

- przekréj jezdni o spadku poprzecznym jednostronnym — 2,0 %;
- szerokos¢ jezdni — 4,50 m (jednopasowa, dwukierunkowa);
- zjazdy indywidualne.

5.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane na podstawie ,ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz

Zatozenia projektowe:

- Konstrukcja nawierzchni KR1;
- Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1;
- Gtebokosé przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h,=1.0 m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Batorego (K1):

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm;
- Istniejgca podbudowa z ttucznia kamiennego o gr. ok. 20-25 cm.

Vivalo sp. z 0.0.

ul. J. P. Woronicza 78/13

11 02-640 Warszawa
www.vivalo.pl

biuro@vivalo.pl




Projekt remontu ulicy Batorego w Piasecznie

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (K2) :

- Warstwa jezdna — zwir 0/20mm gr.8 cm;
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. 20cm;
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80MPa, 1s>0,97.

Konstrukcja nawierzchni progéw zwalniajacych (K3):

- Warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa (czerwona) gr.8 cm;
- Podsypka cem.-kruszywowa 1:4 gr.5 cm;

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. ér. 6 cm;

- Istniejgca podbudowa z ttucznia kamiennego o gr. ok. 20-25 cm.

5.6 ORGANIZACJA RUCHU

Na projektowanej ulicy wprowadza sie srodki uspokojenia ruchu w postaci progéw zwalniajgcych.
Nawierzchnia progéw zwalniajgcych projektowana jest z kostki betonowej koloru czerwonego z
odpowiednim oznakowaniem.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

5.7 ODWODNIENIE

W rejonie projektowanej ulicy brak jest sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wadd
opadowych. Woda z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana jak
dotychczas grawitacyjnie, poprzez odpowiednio uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i
poprzeczne do istniejgcego rowu przydroznego.

5.8 UZBROJENIE TERENU

Projektowane rozwigzania nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W ramach prac
remontowych nalezy wykona¢ regulacje pionowg urzadzen infrastruktury znajdujacych sie w jezdni.

6 OPIS TECHNOLOGII BUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Szczegétowy zakres robét do wykonania przy budowie nawierzchni drogi oraz ich ilosci
przedstawiono w przedmiarze robdt wraz z odniesieniem do szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot.
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Ill.  OPINIA GEOTECHNICZNA

Warszawa, marzec 2015 .

OPINIA GEOTECHNICZNA
o podbudowie i podiozu gruntowym istniejacej jezdni

ulicy Batorego w Piasecznie
Dla wstepnego rozpoznania skiadu podbudowy istniejacej jezdni ulicy i plytkiego jej
podioza gruntowego, wykonano 2 odkrywki podbudowy poglebione otworami
geotechnicznymi do gigebokosci 1,0m ponizej powierzchni jezdni.
Migjsca i giebokosci badania podioza ustalit projektant: mgr inz. Rafat Jakubicki,
W badanych miejscach na trasie zasypanego wodociagu w ul. Batorego, podbudowa
istniejacej jezdni wykonana jest z flucznia kamiennege famanego czegsciowo
roztozonego do frakejl piaszczysto — pylastej (zaglinionej).
Grubos¢ warstwy tlucznia wynosi 0,20-0,25m.
Jego zageszczenie jest wyjatkowo duze o 15=1,00. Pod ww. warstwa tlucznia zalega
grunt nasypowy w postaci piasku sredniego z domieszka humusu (ok. 5-10%).
Wskaznik zageszczenia piaszczyste] warstwy nasypowe] wynosi ok. 15=0,99-0,98.
Wody gruntowej do zbadanej giebokosci nie nawiercono.
Wierzchnia warstwa tiucznia ze wzgledu na zaglinienie spowodowane rozkfadem
tiucznia moze byé wysadzinowa.
Powierzchnia podbudowy jest miejscami uszkodzona w formie zagigbieri o @ do
0,5m i gtebokosci ok. 5-10em.
Wobec duze] odlegtosci miedzy otworami badawczymi, nie mozna wykluczy¢ lokalnie
inne] budowy podloza gruntowego ul. Batorego od stwierdzonej w okdrywkach i

otworach geotechnicznych.
skala pionowa 1:10

odkr. nr 2 odkr. or 1
00
Tiuczer kamienny Tlucze kamlenny
czedclown zwistrzaly 1:=1,00 czesciowo zwietrzaly 1:=1,00
_(J — — — —
—Q\25
e e e Piasek sredni ls=0,99 Nasyp
A %Naﬁyp Piasek $redni 1=0,99 __,‘2'\_’3’_5
Piasek sredni 2 humusem 1s=0,98 Piasek sredni z hurnusem |;=0,98
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-~ e ~Heo
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badanie wy onafﬂ Jan Koftunik upr. gaofog, CUG nr 070382
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IV. CzeSC GRAFICZNA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 2015_02-K-D-0-001-01 Plan orientacyjny

2 2015_02-K-D-S-001-01 Plan sytuacyjny

3 Drogi 2015_02-K-D-N-001-01 Profil podtuzny

4 2015_02-K-D-PN-001-01 Przekroje normalne

5 2015_02-K-D-AW-001-01 Analiza wtasnosci
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