Załącznik A

Opis przedmiotu zamówienia

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

dla Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania:
1. Zestawy komputerowe klasy PC (z monitorami LCD 23", zainstalowanym systemem operacyjnym) - szt. 55
2. Zasilacze awaryjne UPS do w/w zestawów komputerowych – szt. 55
3. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne - szt. 5
4. Drukarki laserowe monochromatyczne - szt. 8
5. Urządzenia wielofunkcyjne atramentowe A3 - szt. 2
6. Pakiet aplikacji biurowych - 55 licencji

7. Oprogramowanie serwerowe – 2 licencje
8. Licencje dostępowe do serwera – 40 licencji.
Szczegółowy opis i wymogi wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania zawiera poniższa tabela będąca jednocześnie formularzem dla oferenta:
1. Zestaw komputerowy 
-
55 szt. 

	Producent:
	

	Model:
	


	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.

	Wydajność
	Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż:

SYSmark® 2012 PerformanceTest:

- SYSmark 2012 Rating – min. 160 punktów,

- Office Productivity – min. 152 punktów,

- Media Creation – min. 161 punktów,

- Web Development – min. 134 punkty,  

- Data/Financial Analysis – min. 167 punktów,

- System Management – min. 168 punktów,

Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik osiągnięty był dla minimum trzech interakcji na komputerze o konfiguracji oferowanej.

Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz. 

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dopuszcza się wydruk w j. angielskim.

PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:

- PCMark Score – min.  10 550 punktów,

- TV and Movies Score – min.  5540 punktów, 

- Music Score – min.  10100 punktów,

- Communications Score – min.  15750 punktów,

- Productivity Score – min.  8590 punktów,

Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości maksymalnej dla oprogramowania testującego.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [zrzut z ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dopuszcza się wydruk w j. angielskim.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższy niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

	Procesor
	Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5340 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net  lub wydruk z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. Dopuszcza się wydruk w j. angielskim.

	Pamięć operacyjna RAM
	8GB możliwość rozbudowy do min. 16GB

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż:

PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:

- Memories Score – min. 6060 punktów,
Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości maksymalnej dla oprogramowania testującego.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dopuszcza się wydruk w j. angielskim.

	Parametry pamięci masowej
	Min. 500 GB;

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: 

PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:

- HDD Score – min. 5100 punktów,
Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości maksymalnej dla oprogramowania testującego.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [zrzut z ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dopuszcza się wydruk w j. angielskim.

	Wydajność grafiki
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11,

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności

SYSmark® 2012 PerformanceTest:

- 3D Modeling  – min. 163 punkty,
Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iterakcji przy rozdzielczości monitora 1920x1080 @ 60Hz.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wydruk dopuszcza się w j. angielskim. 

PCMark Vantage Profesional 64-bit Edition z zainstalowaną poprawką 1.0.2.0 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego:

Gaming Score – min. 6600 punktów, 

Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości maksymalnej dla oprogramowania testującego.

Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [zrzut z ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dopuszcza się wydruk w j. angielskim.

	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. 

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”.

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 96cm, waga max 10 kg.

Zasilacz o mocy max. 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. 

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia śrub motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera. 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie PCIe, płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, uszkodzenie dysku twardego, awarię BIOS’u, awarię procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dla płyty głównej.

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 7 , 8 oraz 8.1 – załączyć do oferty wydruk ze strony Microsoft WHCL. Wydruk dopuszcza się w j. angielskim.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora [ min. cache ],

-  test pamięci,

-  test wentylatora dla procesora,

-  test wentylatora dodatkowego,

-  test napędu,

-  test portów USB,  

-  test dysku twardego,

-  test podłączonych kabli.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	BIOS
	•
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.

•
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego,
· rodzajach napędów optycznych,
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
· kontrolerze audio,
•
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).

•
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

•
Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

•
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

•
Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

•
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

•
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń boot-ujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

•
Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów.

	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty),

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty),

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty),

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram,
· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD,
Wymagany wpis dotyczący oferowanego sprzętu w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej,

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej.

Wyżej wymienione dokumenty dopuszcza się w j. angielskim.

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia wykonawcy o spełnieniu tego warunku.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia wykonawcy potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	System operacyjny
	Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

· możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; 

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); 

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; 

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; 

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; 

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;

· Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; 

· System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 

· Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 

· Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; 

· Udostępnianie modemu; 

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 

· Możliwość przywracania plików systemowych; 

· System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); 

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu);

· Do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami.

	Wymagania dodatkowe
	1. Wbudowane porty: 

· min. 1 x VGA,

· min. 1 x DisplayPort v1.2,

· 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 2 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 

2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, 

3. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :

· min 1 złącze PCI Express x16 Gen 1

· min 1 złącze PCIe x1, 

· min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, 

· min. 2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; 

4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 

5. Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) 

6. Nagrywarka DVD +/-RW 

7. Dołączony nośnik ze sterownikami

8. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

	Monitor LCD

	Producent:
	

	Model:
	

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 23”

	Rozmiar plamki
	Max. 0,265 mm

	Jasność
	250 cd/m2

	Kontrast
	Typowy 1000:1

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	160/170 stopni

	Czas reakcji matrycy
	max 5ms (od czerni do bieli)

	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy 60Hz

	Częstotliwość odświeżania poziomego
	30 – 83 kHz

	Częstotliwość odświeżania pionowego
	56 – 75 Hz

	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa utwardzona 3H

	Podświetlenie
	System podświetlenia LED

	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą

Gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieżą (do panelu)

	Zakres pochylenia monitora
	Od -5 do +21 stopni

	Złącze
	15-stykowe złącze D-Sub, DVI-D

	Gwarancja
	3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Dopuszcza się dokumenty w j. angielskim

	Certyfikaty
	TCO 6.0 , ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 6.0 – załączyć do oferty Dopuszcza się dokumenty w j. angielskim

	Inne
	Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm


2. Zasilacz awaryjny UPS
55 szt.
	Producent:
	

	Model:
	


	Typ obudowy
	Tower

	Architektura
	off-line (standby)

	Moc pozorna
	Min. 640 VA

	Moc rzeczywista
	Min. 390 Wat

	Gniazda z utrzymaniem zasilania
	Min. 3 x IEC320 C13 (10A)

	Gniazda wyjściowe z ochroną antyprzepięciową 
	Min. 1 x IEC320 C13 (10A)

	Gniazda wejściowe
	Min. 1 x IEC320 C14 (10A)

	Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%
	Min. 7 min

	Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym
	Min. 163-285 V

	Port komunikacji
	Min. 1 szt. USB

	Port zabezpieczający linie danych
	Min. RJ45

	Funkcje
	Min. Zimny start, alarm przy pracy na baterii, układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)

	Wyposażenie standardowe

	Przewód zasilający, kabel USB, instrukcja obsługi

	Gwarancja
	Min. 24 miesiące


3. Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne 
-
5 szt. 

	Producent:
	

	Model:
	


	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Funkcje
	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, drukowanie bezpośrednie z USB

	Prędkość druku w czerni
	Min. 33 str./min

	Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości)
	Max 9 s.

	Wydajność miesięczna
	Min. 50 000 str.

	Jakość druku w czerni
	Min. 1200 x 1200

	Języki drukowania
	PCL 5c, PCL6, emulacja Postscript 3, PDF v 1.7

	Wyświetlacz
	Kolorowy ekran dotykowy

	Procesor
	Min. 750 MHz

	Złącza
	1 x USB 2.0 Hi-Speed

1 x host USB

1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000T 
1 x niezależny port USB

1 x RJ-11 (faks)

1 x RJ-11 (telefon)

	Karta sieciowa
	Wbudowana min. 1 x Gigabit Ethernet

	Standardowa pamięć
	Min. 256 MB

	Odbiornik papieru
	Min. 150 arkuszy

	Druk dwustronny
	Automatyczny

	Formaty nośników
	A4, A5, A6, B5, 

	Rozmiary nośników
	Od 76 x 127 do 216 x 356 mm

	Nośniki
	Papier zwykły, koperty, etykiety, folia, kartony

	Obsługiwana gramatura nośników
	Od 60 do 163 g/m²

	Typ skanera
	Płaski, z automatycznym podajnikiem na min. 50 arkuszy, dwustronny jednoprzebiegowy 

	Rozdzielczość skanowania
	Min. 1200 dpi skaner płaski, min. 300 dpi z ADF

	Prędkość skanowania
	Min. 20 str./min w czerni, min. 8 str./min w kolorze

	Fax
	Tak

	Głośność 
	Max. 52dB (A)

	Wyposażenie 
	Toner na min. 2600 str., instrukcja obsługi, przewody zasilania, kable telefoniczne

	Gwarancja
	Min. 12 miesięcy gwarancji producenta


4. Drukarka laserowa monochromatyczna

-
8 szt. 

	Producent:
	

	Model:
	


	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Technologia druku
	Laserowy

	Prędkość druku
	Min. 32 str./min.

	Czas wydruku pierwszej strony
	Max. 9 sekund

	Zalecana wydajność
	Min. 700–3000 stron miesięcznie

	Maksymalna wydajność
	Min. 49000 stron miesięcznie

	Wyświetlacz
	Ekran LCD, 2 wiersze (tekstowy i graficzny)

	Komunikacja
	Min. 1 szt. USB 2.0

Min. 1 szt. Ethernet 10/100/1000T

	Obsługiwane rozmiary papieru
	Min. A4, A5, A6, B5

	Pojemność uniwersalnego podajnika papieru
	Min. 45 szt.

	Pojemność odbiornika papieru
	Min. 140 szt.

	Dupleks
	Tak

	Zainstalowana pamięć
	Min. 256 MB

	Jakość druku
 
	Min. 1200 x 1200 dpi

	Prędkość procesora
	Min. 800 MHz

	Obsługiwane języki drukarek
	Min. PCL 5c, PCL 6, emulacja języka Postscript poziomu 3, drukowanie bezpośrednie PDF

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Microsoft Windows 7 32-bit/64-bit, Windows Vista 32-bit/64-bit, Windows XP 32-bit, Windows Server 2008 32-bit/64-bit, Windows Server 2003 32-bit (SP3 or higher); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux: 9.4, 9.5; Ubuntu: 10.04, 10.10, 11.04; Debian: 5.0, 6.0

	Gwarancja
	Min. 12 miesięcy gwarancji producenta


5. Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe
A3
-
2 szt. 

	Producent:
	

	Model:
	


	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Technologia druku
	Atramentowa

	Podstawowe funkcje urządzenia
	Drukarka, kopiarka, skaner, faks

	Szybkość wydruku pierwszej strony z trybu gotowości (mono)
	Max. 16 sekund

	Szybkość wydruku pierwszej strony z trybu gotowości (kolor)
	Max. 20 sekund

	Średnia wydajność
	Min. 750 stron miesięcznie

	Maksymalna wydajność
	Min. 11000 stron miesięcznie

	Wyświetlacz LCD
	Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD

	Komunikacja
	Min. 1 szt. USB 2.0 Hi-Speed

Min. 1 szt. RJ45

Karta sieciowa Wi-Fi 802.11b/g/n 

Min. 1 szt. RJ-11 (faks)

	Maksymalny rozmiar papieru
	A3

	Obsługiwane rozmiary papieru
	A3+, A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), karta indeksowa A4, koperta C5, koperta C6, koperta DL,

	Pojemność standardowego podajnika papieru
	Min. 240 szt.

	Pojemność tacy odbiorczej
	Min. 70 szt.

	Dupleks
	Tak

	Zainstalowana pamięć
	Min. 256 MB

	Rozdzielczość (mono)
	600x1200 dpi

	Rozdzielczość (kolor)
	1200x1200 dpi

	Drukowanie sieciowe
	Tak

	Obsługiwane języki drukarek
	PCL 3 GUI

	Typ skanera
	Min. ADF, CIS

	Rozdzielczość skanowania

	1200 x 1200 dpi

	Głębia koloru
	Min. 24 bit

	Skanowanie sieciowe
	Tak

	Tryby skanowania
	Min.  Skanowanie do poczty e-mail, na kartę pamięci, standardowy, Bitmap, JPEG, PDF, PNG Rich Text, PDF, Text, TIFF

	Maks. liczba kopii
	Min. 99 szt.

	Skalowanie
	Min.  25-400 %

	Pojemność pamięci faksu
	Min. 90 stron

	Obsługiwane systemy operacyjne
	Min. Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit &64-bit), Windows XP (32-bit) SP3, Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion, Linux

	Gwarancja
	Min. 12 miesięcy gwarancji producenta


6. Pakiet aplikacji biurowych 

-
55 licencji. 

	Producent:
	

	Model:
	


	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Funkcjonalność
	Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych licencjonowany dla sektora rządowego:

- edytor tekstów;

- arkusz kalkulacyjny;

- narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji;

- narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami);

- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim;

- powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim;

- dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-19 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego;

- publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa co najmniej 5 lat od daty zakupu;

- możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności ( WCAG 2.0 );

Edytor tekstów musi umożliwiać: 

- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.

 - Wstawianie oraz formatowanie tabel.

 - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.

- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 

- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 

- Automatyczne tworzenie spisów treści. 

- Formatowanie nagłówków i stopek stron. 

- Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 

- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 

- Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 

- Wydruk dokumentów. 

- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem. 

- Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

- Tworzenie raportów tabelarycznych. 

- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych.

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice). 

- Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 

- Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. 

- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 

- Wyszukiwanie i zamianę danych 

- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które mogą być prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego 

- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji

- Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

- Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo

- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 

- Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

- Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów

- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:

- Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

- Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,

- Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 

- Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 

- Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

- Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 

- Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,  

- Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 

- Zarządzanie kalendarzem,

- Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 

- Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 

- Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 

- Zarządzanie listą zadań, 

- Zlecanie zadań innym użytkownikom, 

- Zarządzanie listą kontaktów,

- Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 

- Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 

- Możliwość przesyłania kontaktów innych użytkowników.


7. Oprogramowanie serwerowe 

-
2 licencje. 
	Producent:
	

	Model:
	


	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 

	Funkcjonalność
	Wykonawca ma dostarczyć licencje na serwerowy system operacyjny. 

Licencje mają być przeznaczone dla sektora rządowego. 

Licencja na oprogramowanie powinna być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. 

Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę oferowanych licencji. 

Licencja uprawniająca do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.
Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) ma posiadać następujące, wbudowane cechy.
· możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym 

· możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. 

· możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych. 

· możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. 

· wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. 

· wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. 

· automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. 

· możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten uwzględnia specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading. 

· wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:  

· pozwalać na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, 

· umożliwiać tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, 

· 
umożliwiać kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, 

· umożliwiać zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). 

· wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. 

· wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. 

· możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET 

· możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 

· wbudowaną zaporę internetową (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. 

· Graficzny interfejs użytkownika. 

· Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, 

· wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). 

·  możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

· dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.  

· pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). 

· możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: 

· podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, 

· usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: 

· podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, 

· ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, 

· odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.  

· zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. 

· praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej 

· centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: 

· dystrybucję certyfikatów poprzez http 

· konsolidację CA dla wielu lasów domeny, 

· automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. 

· szyfrowanie plików i folderów. 

· szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). 

· możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. 

· serwis udostępniania stron WWW. 

· wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), 

· wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, 

· wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla: 

· dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, 

· obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. 

· obsługi 4-KB sektorów dysków 

· nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra. 

· możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. 

· możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model) 

· możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. 

· wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). 

· możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 

· mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. 

· możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. 


8. Licencje dostępowe do serwera – 40 licencji:

	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry 

	Licencja dostępowa
	Microsoft Windows Serwer CAL 2012 OLP NL Gov User CAL - 40 lic. – Zamawiający określił konkretny rodzaj licencji ze względu na posiadane środowisko informatyczne. 
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