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I. KOPIA UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI
PROJEKTANTA DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: MAZOWIECKA

g OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynicréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwea 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T131/ 48 /13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pke 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U, 2 2001 r. Nr 3 poz 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
phkt | i 5, ust. 3. art. 13.ust. | pkt 1. ust 4, art 14 ust. | pki 2 a) ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawv z dnia 28
lipea 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowline oraz o zmignie niektdrych innych ustaw (D2, UL nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministta Transportu i Budownictwa 2 dnia 2§
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.UL Nr 83 poz. 578 pozn,
zm.) . po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane 2z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Mikolaj Jakubicki
magister inZynier
ur. dnia 6 listopada 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0038 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe]

Szezegolowy zakres uprawnien

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5oraz arl. 13 ust. 1 pki 1 § ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoécig, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

|/ projeklowania, sprawdzania projektow architekloniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanveh.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnin 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w  budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodcl.

111, Na mocy § 18 ust. | rozporzadeenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajay do:

projektowania obiektu budowlanego. takiego jak:

1/ droga, w rozumienil przepisow o drogach publicznych, 2 wylaczeniem drogowych obicktow
inzynierskich oprocz przepustow:

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powierrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 7adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyvzji.

POUCZENIE

1.Zgodnic = art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzieinyeh funkcji
technicznych w budawnictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2 0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskiej Izby Inzynierow
Budownicrwa w Warszawie za posredniciwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckief Okrggowey Izby
Izymieraw Budpwnicova w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Sklad Orzckajgey
1/ mgr ink. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymini:
1. Pan Raful Mikolaj Jakubicki
ul Mandarviki 4 m, 30
02-796 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wha
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MAZ-BWE-¥TC-USE =

Pan RAFAL MIEDELAL JAKUBICKE] o numerze ewidenoyjnym MAZ/BD/0557/13

adres zamieszkania ul. MANDARYNKI 4/30, 02-796 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] 1zby Intynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzizinoso cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2015-08-31.

Zatwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrions bezpiecnym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2015-03-03 roku prres

Miecrystaw Grodrk, mﬂmwﬂrmp:hqﬂmgmlrhrm Budowmictwa.

|Zgodni= art. 3 ust T ustawy ¢ dnis 13 wrrsiniz 3001 r. o pospisee slekoniceym (D U, mmmgmlﬂ:ﬂ]m-pﬂm
mmw pedl pizem edektranicznym wernyfimwmnym orzy. pemocy wminsge kveisiiowenegn certyfio oy
rownawaine pod wigladem sotide SrwnyCh SiLMERIom oRaTONYT DOCiEEMI WEIROrECITYmi )

lh'rﬂ:-;qpnprllnmm.qmi iniej: iwindcreniu moine sp it m pomocy l'u'rﬂnqrqumr-
ctromie Polsine] by indymierow mmmmwmhm]chlhmmquuwmm
Bradownictee.

ul.J. P
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. Cze$S€ OPISOWA

1.1 NAzZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Szklarniowej w Mieszkowie dtugosci ok. 259m.

1.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Gmina Piaseczno, ul. KoSciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza
78 lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa Nr UMIG-W/12902/1T/371/U-RE/2015 zawarta dnia
05.03.2014 pomiedzy Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, a firmg Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w
Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAtY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegdlnosci:

- Umowa z Zamawiajgcym

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie;
- Normy i wytyczne branzowe;

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi;

Projektowana droga bedzie spetniata warunki Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz inne, obowigzujgce w tym zakresie normatywy.

Vivalo sp. z 0.0.
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2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w stadium koncepcji dla
zadania pn. ,,Remontu ulicy Szklarniowej w m. Mieszkowo”.

2.2 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje remont ul. Szklarniowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Ustronie do
skrzyzowania z ul. Darniowg o dtugosci ok. 259mb.

Inwestycja przewiduje:

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni;
- Dostosowanie geometrii drogi i skrzyzowan do wymogow normatywnych;
- Remont drogi, zjazdéw do posesji.

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej
do zgtoszenia robdt budowlanych, ktére stanowi podstawe do rozpoczecia wykonania prac. Celem
projektu jest okreslenie sposobu i zakresu wykonania przebudowy konstrukcji nawierzchni z
ustaleniem technologii oraz okresleniem ilosci robdt do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacji wraz z przedmiarem robdt i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt (SST) bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia
postepowania w celu wytonienia wykonawcy przebudowy drogi.

2.4 ETAPOWANIE BUDOWY

Przedmiotowa inwestycji w zakresie uktadu drogowego zostanie wykonania w catosci i nie przewiduje
sie etapowania robét w rozumieniu funkcjonalnosci obiektu. Etapowanie robdt moze jedynie
wystgpi¢ w rozumieniu postepu prac budowlanych.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI, STAN FORMALNO — PRAWNY TERENU.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczynskim, w
miejscowosci Mieszkowo. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Szklarniowe;j.
Dziatki przeznaczone pod lokalizacje inwestycji nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie
podlegajg innej ochronie.
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4 STAN ISTNIEJACY

4.1 ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO

Planowany remont nawierzchni zlokalizowany bedzie pomiedzy ul. Ustronie, a ul. Darniowg
w m. Mieszkowo.

Ulica Szklarniowa ma charakter drogi lokalnej, umozliwiajgcej dojazd mieszkarncow do
zlokalizowanych przy niej zabudowan mieszkalnych.

Droga jest ogdlnie dostepna i charakteryzuje sie nieduzym natezeniem ruchu. Na opracowywanym
odcinku odbywa sie ruch kotowy z jednoczesnym ruchem pieszych.

Istniejgca ulica posiada przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy o nawierzchni ttuczniowej i
nieregularnej krawedzi pasa ruchu, nie jest ograniczona kraweznikami.

Charakter ulicy przedstawiony zostat na ponizszym zdjeciu.

ZDJECIE 1. UL. SZKLARNIOWA

Droga posiada uszkodzong nawierzchnie, z ttucznia kamiennego, dobrze zageszczonego o grubosci

warstwy 0,30m. Szerokos$¢ drogi w stanie istniejgcym wynosi od ok. 3,00m do 4,50m.

Na dtugosci odcinka nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa, nie ma zatok autobusowych, a takze
elementéw uspokojenia ruchu. Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy
sptyw wdd opadowych po terenie.

Vivalo sp. z 0.0.
ul. J. P. Woronicza 78/13
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Na catej dtugosci projektowanego odcinka wymagane jest zapewnienie nowej geometrii i konstrukcji
drogi. Proponowane rozwigzania czesciowo kolidujg z istniejgcg siecig gazowa.

4.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Na w/w odcinku drogi zlokalizowana jest nastepujgca sie¢ uzbrojenia terenu:

- energetyczna NN;

- wodociggowa;

- kanalizacja sanitarna;
- gazowa.

4.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji okreslono na podstawie badan podtoza
gruntowego oraz opinii geotechnicznej wykonanej w marcu 2015 r. Szczegétowe parametry warstw
geotechnicznych zostaty przedstawione w zatgczonej opinii geotechnicznej (Czesé I1ll. Opinia
geotechniczna).

4.4 ROZBIORKI

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje sie rozbiérki istniejgcych obiektéw budowlanych.
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5 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

5.1 PARAMETRY TECHNICZNE

Ulica Szklarniowa przewidziana jest jako droga gmina klasy D o nastepujgcych parametrach:

Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi - gminna;

- klasa techniczna - D;

- predkos¢ projektowa - 30 km/h;

- przekréj drogowy jednojezdniowy, o ruchu dwukierunkowym;
- szerokos¢ jezdni 3,00 m;

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%;

- nawierzchnia z betonu asfaltowego;

- zjazdy o nawierzchni zwirowej.

5.2 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Przebieg i zakres projektowanego remontu odcinka drogi zostat przedstawiony w planie sytuacyjnym
w skali 1:500, rysunek nr 2015_02-K-D-S-001-01i 2015_02-K-D-AW-001-01.

Poczatek opracowania: km 0+000 skrzyzowanie z ul. Ustronie, koniec opracowania: km 0+259,37
skrzyzowanie z ul. Darniowa.

Trasa przebudowywanej drogi gminnej jest dostosowana do istniejgcego pasa drogowego oraz
niwelety istniejgcej drogi i zjazdow na posesje.

Droga skfada sie z odcinkéw prostych, w ktdre zostaty wpisane tuki poziome o R=400m, R=500m,
R=500m, R=100m.

5.3 PROFIL PODLUZNY

Rozwigzania wysokosciowe projektowanej drogi dostosowano do rzednych istniejgcych nawierzchni i
zjazdéw z uwzglednieniem projektowanej grubosci warstw (zgodnie z opisem warstw w pkt. 5.5).
Uksztattowanie profilu podtuznego drogi zostato przedstawione na rys. 2015_02-K-D-N-001-01.

5.4 PRZEKROJ NORMALNY

Projektowany przekrdj normalny drogi oraz projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni po
przebudowie przedstawiono i opisano w czesci rysunkowej rys. nr. 2015_02-K-D-PN-001-01.

Zaprojektowano nastepujace parametry przekroju normalnego ul. Szklarniowej.
- przekrdj jezdni o spadku poprzecznym jednostronnym — 2,0 %;

- szeroko$¢ jezdni zmienna - od 3,00 m do 4,50 m;
- zjazdy indywidualne.
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5.5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowane na podstawie ,ROZPORZADZENIA MINISTRA
TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz

Zatozenia projektowe:

- Konstrukcja nawierzchni KR1;
- Podtoze pod konstrukcje nawierzchni doprowadzone do grupy nosnosci G1;
- Gtebokosé przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi h, = 1.0m.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Szklarniowej (K1):

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;
- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm;
- Istniejgca podbudowa z ttucznia kamiennego o gr. ok. 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Szklarniowej (na poszerzeniu) (K2):

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm;

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm;

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr. 20 cm;

- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>100MPa, 1s>1,00.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw (K3):

- Warstwa jezdna — zwir 0/20mm gr.8 cm;
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr.10cm;
- Doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1 E2>80MPa, 1s>0,97.

5.6 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

5.7 ODWODNIENIE

W rejonie projektowanej ulicy brak jest sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wadd
opadowych. Woda z powierzchni projektowanego uktadu drogowego bedzie odprowadzana jak
dotychczas grawitacyjnie, poprzez odpowiednio uksztattowane, normatywne pochylenia podtuzne i
poprzeczne po terenie.

5.8 UZBROJENIE TERENU

Projektowane rozwigzania nie kolidujg z istniejgcg infrastrukturg techniczng. W ramach prac
remontowych nalezy wykonaé regulacje pionowg urzadzen infrastruktury znajdujacych sie w jezdni.
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Projekt remontu ulicy Szklarniowej w m. Mieszkowo

6 OPIS TECHNOLOGII BUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Szczegétowy zakres robét do wykonania przy budowie nawierzchni drogi oraz ich ilosci
przedstawiono w przedmiarze robdt wraz z odniesieniem do szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt.
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Ill.  OPINIA GEOTECHNICZNA

Warszawa, marzec 2015 .

OPINIA GEOTECHNICZNA
o podbudowie i podtozu gruntowym istniejace] jezdni
ulicy Szklarniowej w Mieszkowie pow. Piaseczno

Dla wstepnego rozpoznania sidadu podbudowy istniejacej jezdni ulicy i piytkiego jej
podioza gruntowego, wykonano 2 odkrywki podbudowy pogtebione otworami
geotechnicznymi do gigbokosci 1,0m ponizej powierzchni jezdni.

Miejsca i gtebokosci badania podioza ustalit projektant: mgr inz. Rafat Jakubicki na
odcinku ul. Szklarniowej miedzy skrzyzowaniami z ulicami Malinowa i Darniowa,
Podbudowa Istniejacej jezdni ulicy na ww. odcinku wykonana jest z tlucznia
kamiennego mato zaglinionego z wietrzenia kamieni o grubosci warstwy 0,30m.
Zageszczenie ww, podbudowy jest b. dobre o Ig=1,00. Pod ww. warstwg tlucznia
stwierdzono cienka warstwe o grubosci ok. 15cm piasku drobnego humusowego |
glebiej do 1,0m rodzimego piasku drobnego w stanie zageszczonym o |s=0,99.
Wody gruntowej do zbadane| glebokosci nie nawiercono,

Podtoze gruntowe badanego odcinka ulicy jest niewysadzinowe.

Powierzchnia podbudowy badanego odcinka ulicy Szklarniowej jest mato
uszkodzona (nieliczne mate i plytkie dolki),

Wobec duzej odleglosci miedzy otworami badawczymi, nie mozna wykluczyé lokalnie
inne] budowy podioza gruntowego ul. Szklarniowe] od stwierdzone] w otworach

geotechnicznych.
skala pionowa 1:10

odkr. nr2 odkr, nr1
o 7
Tluczed kamienny Thuczed kamianny
malo zagliniony 2 wietrzenia Malo zagliniony z wistrzenia
lkamiant 15=1,00 kamien! 1=1,00
Piasek drobny z humusem 1=0,59 Piasek drabny 2 humusem 520,89
N o - T
Piasek drobny 1:=0,92 Plasek drobny 15=0,99

[

wféébeku;e %

badanie wykEma.': in

,"# ':"{mmgl ghokoié

an'Koltunilc upr. geolog. CUG nr 070382

N
[
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IV. CzeSC GRAFICZNA

Lp. Branza: Nr rysunku Nazwa
1 2015_02-K-D-0-001-01 Plan orientacyjny

2 2015_02-K-D-S-001-01 Plan sytuacyjny

3 Drogi 2015_02-K-D-N-001-01 Profil podtuzny

4 2015_02-K-D-PN-001-01 Przekroje normalne

5 2015_02-K-D-AW-001-01 Analiza wtasnosci
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