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I. CzeS¢ OPISOWA

1.1 NAzZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Zawadzkiej w Wélce Prackiej dtugosci ok. 676m.

1.2 NAZWA INWESTORA

Inwestorem jest Gmina Piaseczno, ul. KoSciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

Projekt zostat wykonany przez firme Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. J.P Woronicza
78 lok. 13.

1.4 FORMALNA PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalna podstawg opracowania jest Umowa Nr UMIG-W/12902/1T/371/U-RE/2015 zawarta dnia
05.03.2014 pomiedzy Gming Piaseczno, ul. Kosciuszki 5, a firmg Vivalo sp. z 0.0. z siedzibg w
Warszawie, ul. J.P Woronicza 78/13.

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIAtY DO PROJEKTOWANIA

Podstawe prawng opracowania stanowig w szczegdlnosci:

- Umowa z Zamawiajgcym

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

- Aktualne numeryczne mapy zasadnicze w skali 1:500 z PODGIK w Piasecznie;
- Normy i wytyczne branzowe;

- Badania geotechniczne dla projektowanego odcinka;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych;

- Inwentaryzacja wtasna odcinka drogi;

Projektowana droga bedzie spetniata warunki Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz inne, obowigzujgce w tym zakresie normatywy.
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2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.: ,,Remont ulicy
Zawadzkiej w Wolce Prackiej”.

2.2 ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje remont ul. Zawadzkiej na odcinku od witgczenia do istniejgcej nawierzchni
asfaltowej w poblizu ul. Piaseczynskiej do korca obszaru zabudowy.

Inwestycja przewiduje:

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni;

- Dostosowanie geometrii drogi i skrzyzowan do wymogow normatywnych;
- Remont drogi, zjazdéw do posesji;

- Rozwiazanie istniejgcych kolizji;

- Aktualizacje oznakowania.

2.3 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego projektu jest okreslenie docelowej organizacji ruchu ul. Zawadzkie;j.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie piaseczynskim, w
miejscowosci Wélka Pracka. Teren objety opracowaniem obejmuje pas drogowy ul. Zawadzkiej.

4 STAN ISTNIEJACY

Planowany remont nawierzchni zlokalizowany bedzie od ul. Piaseczynskiej do korica zabudowan ul.
Zawadzkiej w Wolce Prackie;j.

Ulica Zawadzka ma charakter drogi lokalnej, umozliwiajgcej dojazd mieszkaricdw do zlokalizowanych
przy niej zabudowan mieszkalnych.

Droga jest ogdlnie dostepna i charakteryzuje sie nieduzym natezeniem ruchu. Na opracowywanym
odcinku odbywa sie ruch kotowy z jednoczesnym ruchem pieszych.

Istniejgca ulica posiada przekrdj jednojezdniowy, dwukierunkowy o nawierzchni ttuczniowej i
nieregularnej krawedzi pasa ruchu, nie jest ograniczona kraweznikami.

Droga posiada uszkodzong nawierzchnie z ttucznia kamiennego zmieszanego z pospodtka i piaskiem
mato zaglinionym, grubos¢ warstwy 0,20-0,30m. Szeroko$¢ drogi w stanie istniejgcym wynosi ok
3,50m.
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Na w/w odcinku drogi zlokalizowana jest nastepujaca sie¢ uzbrojenia terenu:

- energetyczna NN;

- wodociggowa;

- kanalizacja sanitarna;

- teletechniczna;

- gazowa.
Na dtugosci odcinka nie jest prowadzona komunikacja zbiorowa, nie ma zatok autobusowych, a takze
elementéw uspokojenia ruchu. Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy
sptyw wdd opadowych po terenie.

Na catej dtugosci projektowanego odcinka wymagane jest zapewnienie nowej geometrii i konstrukcji
drogi. Proponowane rozwigzania lokalnie kolidujg z istniejgcg siecig gazowa.

5 PROJEKTOWANY UKLAD DROGOWY

Ulica Zawadzka przewidziana jest jako droga gmina klasy D o nastepujgcych parametrach:

Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi - gminna;

- klasa techniczna - D;

- predkos¢ projektowa - 30 km/h;

- przekréj drogowy jednojezdniowy, o ruchu dwukierunkowym;
- szerokos¢ jezdni 3,50 m;

- pochylenie poprzeczne jednostronne lub dwustronne;

- nawierzchnia z betonu asfaltowego;

- zjazdy o nawierzchni zwirowej.

Poczatek opracowania: km 0+000 ul. Zawadzka (wtgczenie w ul. Piaseczynskg), koniec opracowania:
km 0+767,80 (ul. Zawadzka -koniec zabudowy).

Trasa przebudowywanej drogi gminnej jest dostosowana do istniejgcego pasa drogowego oraz
niwelety istniejgcej drogi i zjazdow na posesje.
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6 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu na ul. Zawadzkiej zaktada wprowadzenie nowego oznakowania
pionowego, ktérego szczegdtowe rozwigzanie zostato przedstawione w czesci rysunkowej w projekcie
statej organizacji ruchu.

Ulica bedzie przystosowana do wspdlnego ruchu rowerzystow, pieszych i pojazdéow samochodowych.

Zaprojektowano strefe tempo ,,30” oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne.

6.1 PARAMETRY OZNAKOWANIA

Parametry oznakowania pionowego:

— stupki do znakéw pionowych o srednicy co najmniej 2 cale i $ciankach grubosci minimum 2,9
mm znaki nalezy przymocowac do stupkdéw z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych
na trwate do gruntu,

— znaki mate (M) oraz srednie w rejonie skrzyzowania z ul. Piaseczyriskg,

— folia odblaskowa typu 1 oraz typu 2 (wg. tabeli 1).

6.2 WYKAZ ZNAKOW

Wykaz projektowanego oznakowania przedstawia ponizsza tabela.

TABELA 1 OZNAKOWANIE PROJEKTOWANE — ZNAKI PIONOWE | POZIOME

Oznakowanie projektowane

Oznakowanie pionowe

Lp. Symbol llos¢ Oznaczenie Uwagi

1 A-7 1 szt Ustap pierwszenstwa $redni,
typ 2

2 B-43 3 szt Strefa ograniczenia predkosci ,30” typ 1

3 B-44 3 szt Koniec strefy ograniczenia predkosci ,,30” typ 1

4 D-4a 1szt Droga bez przejazdu typ 1

5 A-30 1 szt Inne niebezpieczerstwo typ 1

6 T 1szt Koniec nawierzchni twardej typ 1

7 TERMIN WPROWADZENIA

Przewidywanym terminem wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu to lipiec 2015 roku.
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