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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie inwestora: Urzad Miasta i Gminy Piaseczno
1.2. Pomiary wiasne na terenie dzialki.

1.3. Informacje uzyskane od inwestora na temat przedmiotowego budynku.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek sali gimnastycznej , wykonany w
konstrukcji stalowej o uktadzie elementéw konstrukcyjnych w rozstawie co ok.
3m, ze S$cianami szczytowymi wykonanymi jako murowane. Stropodach
mansardowy kryty ptytami warstwowymi, budynek jednokondygnacyjny bez
stropu, bez podpiwniczenia, wykonany metoda tradycyjng na terenie dziatki w
miejscowosci Zalesie Gorne, ul. Sarenki 20, gm. Piaseczno, pow. piaseczynski,
woj. mazowieckie.

Budynek zostat wybudowany na szkielecie hangaru lotniczego.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest inwentaryzacja obiektu niezbedna do

opracowania projektu wykonawczego remontu.
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4. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:
4.1. Wizja lokalna wraz z rozpoznaniem problemu, ustaleniu zakresu
prac.
4.2. Wykonanie inwentaryzacji obiektu.
4.3. Ogledziny konstrukcji budynku.
4.4. Analiza ogdlnego stanu technicznego zasadniczych elementow
konstrukcyjnych.

4.5. Wnioski i zalecenia.

5. Wprowadzenie w zagadnienie

Budynek uzytkowany jest jako sala gimnastyczna, przy szkole
podstawowej im. Wspdlnej Europy w Zalesiu Gornym.

Na dzien ogledzin wykonane byty instalacje:

- instalacja elektryczna wewnetrzana

- instalacja centralnego ogrzewania (umieszczona w kanale pod posadzka
— wedhlug rysunku ,,Rzut przyziemia”).

Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng poprzez wywietrzaki
umiejscowione w kalenicy.

Wody opadowe odprowadzane do istniejacej kanalizacji opadowe;j.
Zainstalowany system rynien 1 rur spustowych, oraz kratki odprowadzajace

wode opadowa.
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Na dzialce poza przedmiotowym budynkiem Sali gimnastycznej sa

zlokalizowane budynki szkoty pdstawowej. Teren dziatki biologicznie czynny
pokryty w wigkszos$ci trawg 1 ros$linnoscig niskopienng zimozielong. Dziatka
posiada polaczenie komunikacyjne z przylegta droga publiczng =za

posrednictwem zjazdu indywidualnego.
Parametry techniczne budynku:
Wymiary zewnetrzne: szerokos$¢ elewacji frontowej 18,39 m, dtugosé budynku

36,98 m, wysokos¢ do kalenicy od poziomu terenu 8,30 m.

Wykaz pomieszczen 1 ich powierzchni:

Parter:

Sala gimnastyczna 633,66m°

Wiatrotap 1 2.82m?

Wiatrotap 2 2.86m?

Razem: 636,34m*
Powierzchnia uzytkowa: 636,34 m?
Powierzchnia zabudowy: 693 m?

Kubatura: 4689 m®
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6. Przebieg ogledzin i analiza zebranego materialu

1. Fundamenty

Stopy fundamentowe pod stalowyi uktadami konstrukcyjnymi betonowe.

2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:
Dokonano ogledzin $cian zewnetrznych 1 wewnetrznych.
Sciany zewnetrzne:
e Qr. 24 cm: $ciana murowana z pustakow gazobetonowych (siporex) na
zaprawie cementowej,
Sciany wewnetrzne:
e gr. ok. 39,5 cm: $ciana z blachy, ocieplona welng mineralng obtozona
plytami warstwowymi
Sciany zewnetrzne szczytowe (murowane) sa ocieplone warstwa
styropianu i otynkowane, Sciany stalowe ocieplone welng mineralng i obtozone

ptytami warstwowymi.

3. Strop.
Nie dotyczy.

4. Schody zewnetrzne.

Wylewane betonowe.

5. Dach.
Dach z ptyt warstwowych dachowych oparty na stalowej konstrukcji

nos$nej budynku. Wyposazony w system rynien i rur spustowych.
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6. Podlogi.
W pomieszczeniach wiatrolapow zastosowano wylewki cementowe. W
pomieszczeniu Sali gimnastycznej wykonana jest podtoga sportowa z drewna

utozona na legarach opartych na wylewce betonowej.

7. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna PCV z zastosowaniem podwdjnych szyb (pomigdzy ktorymi
wystepuje proznia — przestrzen hermetyczna). Drzwi wewnetrzne do
wiatrotapéw oraz lacznika z budynkiem szkoty drewniane plytowe. Drzwi

zewngtrzne, z przedsionkow na zewnatrz, oraz okna w wiatrotapach drewniane.

8. Klatka schodowa.

- Nie dotyczy

9. Instalacje.

Budynek uzytkowany jest jako sala gimnastyczna przy szkole
podstawowej (budynek uzytecznosci publiczne;j).

Na dzien ogledzin wykonane byly nastepujace instalacje:

- instalacja elektryczna wewngtrzana

- instalacja centralnego ogrzewania (rury zaizolowane przeprowadzone
kanatami pod podtoga sportowg oraz grzejniki stalowe plytowe)

Budynek wyposazony w wentylacj¢ grawitacyjng, za posrednictwem
wywietrzakow dachowych ( w kalenicy).

Wody opadowe odprowadzane do istniejagcych kratek instalacji

deszczowej. Zainstalowany system rynien i rur spustowych.
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11. Podesty, opaski betonowe.
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Podesty wykonane z betonu.

Przy $cianach zewnetrznych budynku nie ma wykonanej opaski z betonu.

Jedynie przy tylnej $cianie szczytowej zlokalizowano chodnik z kostki.
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ZDJECIA BUDYNKU PODLEGAJACEGO
INWENTARYZACJI

FOT. NR1
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FOT. NR2
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FOT. NR3
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FOT.NR5



RZUT
3 PRZYZIEMIA

LACZNIK
inwentaryzacja
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| skala 1:100
. 3698 .
51, 3516 51,
. 350 7 am |, o1e 04, 195 1003 . 2 PR SRR U O | 2 28 P/ A 2 . 360 .
@) ® POWIERZCHNIA UTWARDZONA
03 e 2k o 0 o o KOSTKA CHODNIKOWA
W~ W4 [~ o~ Yo ool -~ -~
& /A\ =S e =S =Y
] I _| _|| - e 1 I I L - —I — — 7 L L i
- = - Yy TR -
] hp=146 kanat CO 1 hp=146 hp=146 hp=146 hp=146 |
|||||||| Q e T e e e e
_ _
o 1000
61 289 NS BN SR S SR TSP S ) 318 . 647 . 2 IR L S/ A 28 17 A 21 . 299 61
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
b1 L] 3576 Bl
_ _
1Q |
5 i
- il
_ _
_ _
wywietrzak _ _ I_S_Hﬂ.mmB Nr 1
2 x| 10O : 0 0 2
4045 2, _ _ 873 2, 873 2, 873 2, 4445 2
o
. E=
. g1
_ _ 2
b1 41 L 104 2865 Bl 8
_ _
A2 o
Py _ _
_ _
I ) | I
+ _ _ =
i _ _
S N 2@ | @4+ 4 3
T I =
L 4 | | 2 1
@ 5 | |
4 = 60, 86 5 F———————- 4 - . § g
N 00 | hp=146 hp=146 hp=146 hp=146 kanat CO hp=146 hp=146 hp=146 hp=146 S
4 1 1 | — 1 | — 1 | | — ] MJM
0 0 02 ol 0f 0 g 0
. 360 . 21 P72 28 PR/ A [ S . I 2 . 684 . 2 PR SRR U O | 2 8 P/ A 2 . 360 .
451y 3576 514
* mm.m.m *
2]
Nr pom. | Przeznaczenie pom. Pow. [m _N Posadzka K.W. PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
Nr 1 sala gimnastyczna 633,66 podioga sportowa ———— i mouwoo.x%msm. ul.Pitsudskiego 15/3
Nr 2| przedsionek 1 282 | wylewka betonowa Imig i nazwisko: M_mam_ﬂ_.sa Podpis: | ARYZAC A
Nr 3 | przedsionek 2 2,86 Wylewka betonowa . . . 1208/K /77 Lokalizacja: Zalesie Gorne, gm. Piasecznd
Catkowita] pow. uzytkona 636,34 Proeant | mgr . St GRUDZEN L0 12 ul. Sarenki 20
Sprawdzit Dato: 08.2015
| Opracowat _ Skala: 1:100
Temat rysunku:  RZUT RZYZIEMIA Rysunek Nri p )

pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych, nagrywajqcych i innych bez pisemnej

ciooo.zmam_.mNanxE:o:ﬁo&ooano%o_.e.oano:moBOngovoio_o:oo:m_‘oNvoSwNmo:ao:oB
zgody posiadacza praw autorskich: Pracowni Projektowej "K.W. PROJEKT”"




DTDTDT]

£0'04

J58.9 457

5

DT DT DT NTNT N

-

£6'cH

oyoolg

DUIDIBUIL DUfOM

01 omomsson ot | v
"Gy

:

8% Meq

way “ib zivbay
wag b [ivbay

Wag DMOUOJSG DYMBIAM

wog pupjuMalp bMoyods oboypod | g

oyoog

DUJOJBUNL DUfOM
01 omomsion 0Mid| 9

T/
/

L
o

17

col

col

col

col

[

4

col

395

05, 525 4 825 105

0¢8l
iz

000
col

col

col

{omoopudQ) I
|izpmoidg
Juopplosd

col

17

L
4
e+

0804

'L+

iz

\

6oy

V-V PQUMIZYd :nyunsfs mwel"

M

:0NSIMZOU | By

9

143 165

457

82,

ZU1—"J}SU0Y '
2L/ W% NAZON9 Hojsos 7u Jbw
Jdn aN

asoulploads

b
b
g

b
5

4255

=5

AXIroaid

T INT T BT INTIDNT NI T ISNTISNT T INT N

:sidpod

S

8152

5

L

:0joxg
:0}oQg

TWNIPDIS

Ar0dd M, fomoppefosd 1umoopid :yomssono #pid pzoopoisod Apobz
£/G1 obapispnspiq’n ‘apsuoy 00Z-92

fouwesid zaq yskuu) 1 yoAoblomAubou ‘yokoblmidoy ‘yoAuzowoyssw ‘yokuzowoupysie yezpbzin boowod
0Z publuydezsmodzos 1ub puojaimod 94q szow s 9sdzo [3f pupopz 1UD DfopUBWNNOP Dzs(BIUIN ‘DBoMN

N Yaunsky

In

buzoaspld Wb ‘aulon aisa|p7:plopzoN0T
VIOVZAVINIMNI

00141

h-v
Gl0c80
VMOLMNIrodd VINMOIVYd

Q¢ Muaibg

Jusmu
V-V rQdMdz4dd

| ejeys

0G
eloezAe




ELEWACJA 1

inwentayzacja
skala 1:100

Ptyta warstwowa
kolor: szary

Tynk \

NN
NN

kolor: szary T \\
Obrébka_blacharska 2B
Rynna PCV kolor: szary o8 . § \
kolor: biaty L .
/7 ptyta_wastwowa 10
T —t , kolor: biaty

m 1 , Tynk

7 ek kolor: piaskowy

b e

PRACOWNIA PROJEKTOWA
E 26-200 Konskie, ul.Pitsudskiego 15/3
- ... |Nroupr. Podpis: Stadium:
_3_0 i nazwisko: mbme.o_zomﬁ INWENTARYZACJA
. . . . Lokalizacja:Zal Gérne, gm. P
Projektant | mgr . Stanistw GRUZEN| 225/ 72 okolizocioiZalesie Gorne, gm. Flasecznd
Sprawdzit Datar 08.2015
_ Opracowat _ Skala: 1:100
Temat rysunku: ELEWACJUA 1 Rysunek Nr: A=l

pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajqeych i innych bez pisemnej

csooo.zm:m&.wNoaoxcamsae.oo:mBa:o_.&.oanoao3°Nogovo§m_o=oo:mquvoSmNmo:ao:oB
zgody posiadacza praw autorskich: Pracowni Projektowe] "K.W. PROJEKT”




NuAL

N fmoxsold ciojoy

Kjoiq o0y

fiozs :iojoy
YUAL

L\

jomoapudg I
zpmoidg
yuopgelosd

¢ YrOYMIT3  :nyunsk mwal"

20%SIMZOU | Bl

2UDYOBW ‘YoAuzowospae wezpbzin baowo

ZUl—"JjSUOY '
&L/ sz NAZON9 Hojsuols 7ur sbiw
udn N

95820 [s] oupoz wo ofovjuswnyop ozsfaiuly obom
asou|ploads

1d :yonisIoND mpid DZODPDISO:

AXIroxMdd M-y

ow s
:sidpog

= \LL%
R
RN
L
N
, L%
NSy

v

fozs 0|0y
DMOM}SIDM DM

od 94q 8z

:0joxg
HoleTql

DJ3IM

N Yaunsky

TWNIPDIS

NV

LAroYd My, femopgelold 1umooo
feuwesid zaq ysAuur 1 yokoblomAubou ‘yokoblmidoy ‘yohuz

odzos upb obu

VPOVZA?:IV._LN:;I\MNI

00!-1
G102°80
Q¢ Musiog °|n

N-V
buzoaspld Wb ‘aulog aiss|p7:pfopz)oN0T
VMOLMIArodd VINMOOVAd

£/G1 obapispnsid’|n ‘apswoy 00Z-92

Z DUDIUYODZSM

3=
=N =1
=l
Q
E:'U
Sle
<<

OYSIOYI0[q_ OYG9Iq0

fiozs :J0joy

00L-| elexs
eloezAejuomul
¢ VIOVYM3A'14




{omoo0.d) |
|izpmoids
uopgloid

¥ 'C VPOVMIT  :nyunsh ),owel||

:0YSIMZOU | Bi|

-dn N

}Z“'/})%;; NTZO09 Hoysuels 2 s

asoulploads

AXIrgdd M D

:sidpod

:0jo¥g
:ojpQq

N T |
§ E
RN N
WS WS
NN
TR YN
NN
AN
NNNY =
N AN —
NNINY —
TR0 —
NN =
R =
NN Y —_—
NN —
NN —
NI = | ‘ =
5 2 5

fiozs :i0joy
DMOM}SIDM D))

LAIr08d M, fomoppefosd 1umoopid :yomsiono #pid ozoopoisod Apobz
feuwesid zaq yskuu) 1 yoAoblomlubou ‘yokoblnidoy ‘yoAuzowoyosw ‘yoAuzauosyele uezpbzin boowod
0Z DubluydazsModzos 1ub pupjaimod 94q szow Bl 9sdzo [al puppz U DfopUsWNNOP DzslBIUIN “bBoMN

N YeunsAy

00141
G10C80

0z MuaJos “|n
buzoaspld ‘Wb ‘aulon aisa|p7:olonzoN0T

TWnIPDIS

YIOVZAAVINIMNI
£/G1 obapispnsiid’in ‘ansuoy 00Z-92

VMOLMIrodd VINMOIVYd

efoezAejuamul
v VIOVMA14

00L-1l e|exs

eloezAejuomul
€ VFIOVYM3'14

00L:1 e[exs




