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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Zlecenie inwestora: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno 

1.2. Pomiary własne na terenie działki. 

1.3. Informacje uzyskane od inwestora na temat przedmiotowego budynku. 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budynek sali gimnastycznej , wykonany w 

konstrukcji stalowej o układzie elementów konstrukcyjnych w rozstawie co ok. 

3m, ze ścianami szczytowymi wykonanymi jako murowane. Stropodach 

mansardowy kryty płytami warstwowymi, budynek jednokondygnacyjny bez 

stropu, bez podpiwniczenia, wykonany metodą tradycyjną na terenie działki w 

miejscowości Zalesie Górne, ul. Sarenki 20, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński, 

woj. mazowieckie. 

Budynek został wybudowany na szkielecie hangaru lotniczego. 

 

3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest inwentaryzacja obiektu niezbędna do 

opracowania projektu wykonawczego remontu. 
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4. Zakres opracowania 

W zakres opracowania wchodzą następujące czynności: 

4.1. Wizja lokalna wraz z rozpoznaniem problemu, ustaleniu zakresu 

prac. 

4.2. Wykonanie inwentaryzacji obiektu. 

4.3. Oględziny konstrukcji budynku. 

4.4. Analiza ogólnego stanu technicznego zasadniczych elementów 

konstrukcyjnych. 

4.5. Wnioski i zalecenia. 

 

5. Wprowadzenie w zagadnienie 

Budynek użytkowany jest jako sala gimnastyczna, przy szkole 

podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym. 

Na dzień oględzin wykonane były instalacje: 

- instalacja elektryczna wewnętrzana 

- instalacja centralnego ogrzewania (umieszczona w kanale pod posadzką 

– według rysunku „Rzut przyziemia”).  

Budynek wyposażony w wentylację grawitacyjną poprzez wywietrzaki 

umiejscowione w kalenicy. 

Wody opadowe odprowadzane do istniejącej kanalizacji opadowej. 

Zainstalowany system rynien i rur spustowych, oraz kratki odprowadzające 

wodę opadową. 
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Na działce poza przedmiotowym budynkiem Sali gimnastycznej są 

zlokalizowane budynki szkoły pdstawowej. Teren działki biologicznie czynny 

pokryty w większości trawą i roślinnością niskopienną zimozieloną. Działka 

posiada połączenie komunikacyjne z przyległą drogą publiczną za 

pośrednictwem zjazdu indywidualnego. 

 

Parametry techniczne budynku: 

Wymiary zewnętrzne: szerokość elewacji frontowej 18,39 m, długość budynku 

36,98 m, wysokość do kalenicy od poziomu terenu 8,30 m. 

 

Wykaz pomieszczeń i ich powierzchni: 

Parter: 

 Sala gimnastyczna           633,66m
2
 

Wiatrołap 1   2,82m
2
 

Wiatrołap 2      2,86m
2
 

 Razem:   636,34m
2
 

 

 

 

 

Powierzchnia użytkowa:     636,34 m
2
  

Powierzchnia zabudowy:     693 m
2
 

Kubatura:       4689 m
3
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6. Przebieg oględzin i analiza zebranego materiału 

 

1. Fundamenty 

Stopy fundamentowe pod stalowyi układami konstrukcyjnymi betonowe. 

 

2. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne: 

Dokonano oględzin ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 

 Ściany zewnętrzne: 

 gr. 24 cm: ściana murowana z pustaków gazobetonowych (siporex) na 

zaprawie cementowej, 

Ściany wewnętrzne: 

 gr. ok. 39,5 cm: ściana z blachy, ocieplona wełną mineralną obłożona 

płytami warstwowymi 

Ściany zewnętrzne szczytowe (murowane) są ocieplone warstwą 

styropianu i otynkowane, ściany stalowe ocieplone wełną mineralną i obłożone 

płytami warstwowymi. 

 

3. Strop. 

 Nie dotyczy. 

 

4. Schody zewnętrzne. 

 Wylewane betonowe. 

 

5. Dach. 

 Dach z płyt warstwowych dachowych oparty na stalowej konstrukcji 

nośnej budynku. Wyposażony w system rynien i rur spustowych. 
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6. Podłogi. 

 W pomieszczeniach wiatrołapów zastosowano wylewki cementowe. W 

pomieszczeniu Sali gimnastycznej wykonana jest podłoga sportowa z drewna 

ułożona na legarach opartych na wylewce betonowej. 

 

7. Stolarka okienna i drzwiowa. 

Okna PCV z zastosowaniem podwójnych szyb (pomiędzy którymi 

występuje próżnia – przestrzeń hermetyczna). Drzwi wewnętrzne do 

wiatrołapów oraz łącznika z budynkiem szkoły drewniane płytowe. Drzwi 

zewnętrzne, z przedsionków na zewnątrz, oraz okna w wiatrołapach drewniane. 

 

8. Klatka schodowa. 

 - Nie dotyczy 

  

9. Instalacje. 

Budynek użytkowany jest jako sala gimnastyczna przy szkole 

podstawowej (budynek użyteczności publicznej). 

Na dzień oględzin wykonane były następujące instalacje: 

- instalacja elektryczna wewnętrzana  

- instalacja centralnego ogrzewania (rury zaizolowane przeprowadzone 

kanałami pod podłogą sportową oraz grzejniki stalowe płytowe) 

Budynek wyposażony w wentylację grawitacyjną, za pośrednictwem 

wywietrzaków dachowych ( w kalenicy). 

Wody opadowe odprowadzane do istniejących kratek instalacji 

deszczowej. Zainstalowany system rynien i rur spustowych. 
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11. Podesty, opaski betonowe. 

Podesty wykonane z betonu. 

Przy ścianach zewnętrznych budynku nie ma wykonanej opaski z betonu. 

Jedynie przy tylnej ścianie szczytowej zlokalizowano chodnik z kostki. 
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ZDJĘCIA BUDYNKU PODLEGAJĄCEGO 

INWENTARYZACJI  

 

 

 

 

FOT. NR1 
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FOT. NR2 
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FOT. NR3 
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FOT. NR 4 
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FOT. NR 5 












