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Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wy-
konaniai odbioru izolacji przeciwwilgociowych.

Zakres stosowania specyfikagji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmuja prace zwiazane z
dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

Zakres robo6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
-wykonanieizolacji przeciwwilgociowych podtog,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi nor-
mami i Ogolna Specyfikacja Techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogoélnej Specyfikacji tech-
niczngj. Ninigjsza specyfikacja obgimuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem izolagji
przeciwwil gociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego reaizacja umowy.
W prowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
technicznej.

Wszelkie materiaty do wykonywaniaizolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny

odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowaniaw budownictwie.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Folia PE

Stosowa¢ folie polietylenowa dopuszczona do stosowania w podtozach o grub. nie mnigjsze)
niz 0,2mm.

- Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczng).
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drob-
nym sprzetem do wykonania robét objetych ninigjsza ST.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczney.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone
przed

zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

WY KONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnel Specyfikacji Techniczng.

Przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na:
-powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny byé¢ rowne, czyste i odpylone, pekniecia
0 szerokosci wigkszej niz 2mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym,

-podktady pod izolacje powinny by¢ trwatei nieodksztatcalne,
-izolacje na zewnatrz powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowe] pogody lub pod sta-
tym zadaszeniem,
-temperatura zewnetrzna przy ktérej mozna prowadzi¢ roboty izolacyjne lepikami na goraco
wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepikéw na zimno 10°C,

-zaktady materiatow rolowych powinny wynosi¢ nie mnigj niz 10cm,

-zatamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione,

-szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione.
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Przygotowani e podktadu

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia.
Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czystai odpylona.

|zolacje podidg

|zolacje przeciwwilgociowa podidg nalezy wykonaé jako dwuwarstwowa z folii PE. Folie
uktada¢ na warstwie podktadéw betonowych. Folie nalezy wywina¢ na sciany i wykona¢ szczel-
ne obrébki przejs¢ instalacji przez warstwe izolacji. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé
dodatkowa warstwa z folii PE nad warstwa styropianu.

Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne stosowa¢ wg instrukcji producenta.

6. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2.

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczng.

Biezaca kontrola obemuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow proce-
su technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumen-
téw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

Kontrolajakosci robét polega na sprawdzeniu:

-dostaw materiatéw,

-badanie podtozy i podktaddw,

-przygotowania podtoza,

-prawidtowosci wykonania robét,

-wykonaniaizolacj i poziomsgy,

-wykonaniaizolacj i pionowse,

-zabezpieczenia el ementéw drewnianych,

-wykonaniaizolacji dachu.

Wymagania szczegbtowe

-Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producen-
ta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opako-
waniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producentaich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
-Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obgmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
Z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgod-
nie z postanowieniami normy panstwowej .
-Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6ét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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-Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady prowadzenia obmiardw robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji. Podstawa do-
konywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6lnych po-
Zyqji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonangj izolagji.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw rob6t podano w Ogélneg Specyfikacji Techniczney.
Odbi6r robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykon-
czeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegélnych etapdw rob6t zanikajacych,
protokéty odbioru materiatdéw i wyrobdow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczngj. Podstawa ptat-
nosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe
obgjmuija:

-dostawe materiatow,

-przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJE PRZECIWWI L GOCIOWE
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-zabezpi eczenie obszaru robdt,
-wykonanie izolacji wraz z ochrona,
-prace porzadkowe,

-badaniana budowie i laboratoryjne.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

-PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiai badania przy odbiorze.
-PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

-PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

-PN-B-24620:1998 L epiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
-PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
-PN-B-20130:1999/Az1 :2001 Wyraoby do izolagji cieplngj w budownictwie.
-PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnigjacy.



