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PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wy-
konania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podłóg, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi nor-
mami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji tech-
nicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji 
przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy.



 

 

2.   MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej  Specyfikacji 
technicznej .  

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać   wymaganiom   zawartym   w   normach   państwowych   lub   świadectwach   ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

            wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Folia PE 

Stosować folię polietylenową dopuszczoną do stosowania w podłożach o grub. nie mniejszej 
niż 0,2mm. 

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drob-
nym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 
przed 

zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy zwrócić uwagę na: 

-powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone, pęknięcia 
o szerokości większej niż 2mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym, 

-podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne, 
-izolacje na zewnątrz powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod sta-
łym zadaszeniem, 
-temperatura zewnętrzna przy której można prowadzić roboty izolacyjne lepikami na gorąco 
wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepików na zimno 10°C, 

-zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niż 10cm, 
-załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione, 
-szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione. 
 



 

 

5.2. Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.6. Izolacje podłóg 

Izolację przeciwwilgociową podłóg należy wykonać jako dwuwarstwową z folii PE. Folię 
układać na warstwie podkładów betonowych. Folię należy wywinąć na ściany i wykonać szczel-
ne obróbki przejść instalacji przez warstwę izolacji. W pomieszczeniach mokrych zastosować 
dodatkową warstwą z folii PE nad warstwa styropianu. 

5.8. Systemy izolacyjne 

Systemy izolacyjne stosować wg instrukcji producenta. 

6.    6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca    kontrola    obejmuje    wizualne    sprawdzenie    wszystkich    elementów    proce-
su technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumen-
tów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-dostaw materiałów, 
-badanie podłoży i podkładów, 
-przygotowania podłoża, 
-prawidłowości wykonania robót, 
-wykonania izolacj i poziomej, 
-wykonania izolacj i pionowej, 
-zabezpieczenia elementów drewnianych, 

-wykonania izolacji dachu. 

6.2.      Wymagania szczegółowe 

-Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producen-
ta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opako-
waniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
-Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
-Odbiór    materiałów    izolacyjnych    powinien    obejmować    sprawdzenie    zgodności    
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgod-
nie z postanowieniami normy państwowej. 
-Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

-Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 



 

 

-Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą do-
konywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych po-
zycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płat-
ności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe 
obejmują: 
-dostawę materiałów, 
-przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
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-zabezpieczenie obszaru robót, 
-wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
-prace porządkowe, 
-badania na budowie i laboratoryjne. 

10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

-PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
-PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
-PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
-PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
-PN-B-20130:1999/Az1 :2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
-PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 

 


