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I.OPISTECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA.
Tematem ninigjszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizagji
elementow budynku sali gimnastycznej potozone przy szkole podstawowe im. Wspolnej
Europy w Zalesiu Gornym, ul. Sarenki 20 (gm. Piaseczno).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1. Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej przedmiotowego
zadania inwestycyjnego.
2.2. Informacje uzyskane od inwestora o przeznaczeniu przedmiotowego obiektu.
2.3. Podstawowa literaturai normy.

2.4. Wizjalokanai pomiary wykonane w miesiacu lipcu 2015

3. SYTUACJA.
Inwestycja zlokalizowana w miejscowosci Zalesie Gorne, gm. Piaseczno, na dziatce
przy ul. Sarenki 20. (Teren Zespotu Szkét im. Wspolnej Europy w Zalesiu Gornym)
Dziatka jest obecnie zabudowana (istnigjace budynki szkolnhe), posiada istnigjacy

zjazd. Teren w wigkszosci pokryty roslinnoscia trawiasta.

3A. Obliczenia dotyczace zestawienia powierzchni wynikajace z rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego wykonano w oparciu 0 norm¢ PN-1SO Wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i

kubaturowych.

4. FUNKCJA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU OBJETEGO INWESTYCJA.
4.1. Budynek uzytecznosci publiczng wykonany w konstrukcji stalowe (z murowanymi
§cianami  szczytowymi), parterowy bez stropu i poddasza o wymiarach maks.
36,98m/18,59m. Stropodach dwuspadowy mansardowy pokryty pltyta warstwowa z
rdzeniem styropianowym. Budynek niski. Wysokos¢ budynku do kaenicy 8,15m.



Konskie sierpien 2015r.
K.W. PROJEKT
PROJEKTY BUDOWLANE
KONSKIE, UL. PILSUDSKIEGO 15/3

Budynek przeznaczony bedzie dla ok. 80 0sdb przebywajacych jednoczesnie na sali z racji
zaje¢ sportowych oraz ok. 300 0sdb okazjonal nie podczas uroczystosci szkolnych (2-3 razy

w roku).

Wykaz pomieszczen i ich powier zchni:

- Nr 1—salagimnastyczna - 633,66 m?

- Nr 2 —przedsionek 1 - 2,82 m?

- Nr 3—przedsionek 2 - 2,86 m?
Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 703,40 m?

- powierzchnia uzytkowa 636,34 m?

- kubatura 4689,05 m’

5. DANE OGOLNE ROBOT REMONTOWYCH.
Zakres projektowanego remontu:
- Wykonanie nowej poditogi sportowej sali gimnastycznej,
- Czyszczenie oraz malowanie scian wewngtrznych,
- Czyszczenie oraz malowanie sufitu stalowego
- Malowanie scian zewngtrznych i dachu z ptyt warstwowych,
- Dociepleniei tynkowanie scian szczytowych,
- Wymianarynien i rur spustowych,
- Wykonanie obrobek blacharskich cokotu,
- Wykonanie opaski z kostki betonowsy,
- Montaz nowych parapetow zewnetrznych i wewngtrznych nascianach szczytowych,
- Wymianastolarki okienngj w $cianach szczytowych,
- Wykonanie wtazéw do kanatow CO w projektowanej posadzce,
- Wzmocnienie muréw w miejscach spekan

- Wymiana obrdbek blacharskich wokot okien
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6. OPISROBOT REMONTOWY CH
6.1. Budowa podtogi sportowej powier zchniowo elastyczngj naruszcie drewnianym

- Technologiai materiaty.
Elastycznos¢ podiogi sportowe uzyskuje sie¢ dzieki dwom elementom konstrukgji:
podkitadkom elastycznym oraz rusztowi drewnianemu. Ruszt drewniany utozony jest w
rozstawie co 500 mm na elastycznych podktadkach gumowych. Ruszt stanowia legary
sosnowe o wymiarach 20 x 95mm dtugosci 2500mm impregnowane i suszone do
wilgotnosci 12%. Legary (dolny i gbrny) utozone zostana krzyzowo i potaczone
zszywkami zywicowanymi. Rozstaw osiowy legarow — 500mm. Oparcie rusztu na
podktadkach elastycznych w rozstawie co 500 mm zapewnia rGwnomiernos¢ ugiecia i
mozliwos¢ niwelowania wysokosci powierzchni podtogi przez podktadanie odpowiednich
podktadek niwelujacych. Podktadki niwelujace i elastyczne montowane sa do rusztu za
pomoca klgu i zszywek zywicowanych co uniemozliwia ich wypadanie w czasie
eksploatacji podtogi. Do rusztu mocuje si¢ $lepa podtoge w postaci desek sosnowych o
wymiarach 20x95 mm dtugosci 2500 mm w rozstawie osiowym 178mm, mocowanie
realizowane jest za pomoca zszywek zywicowanych. lzolacje stanowi folia PE luzno
utozona z zaktadka 10cm. Natak przygotowang konstrukcji elastycznej montuje si¢ ptyty
wiorowe V100 lub aternatywnie V313. Piyty rozktadajace obciazenie utozone powinny
by¢ tak, aby gbrna ptyta byta przesunigta wzgledem dolng (,na cegietke”). Warstwe
wierzchnia stanowi wyktadzina rulonowa posiadajaca certyfikat |ub aprobate techniczna
np. Invest Sport Flex itp. przyklegana na catg) powierzchni do ptyty wiérowsej, potaczenie
zgrzewane sznurem spawalniczym. Ziacza wykladziny sa frezowane, a nastgpnie
wypetniane goraca masa €elastyczna, ktéra po ostygnicciu powoduje uzyskanie jednolite)
powierzchni, taczna wysokos$¢ zabudowy podtogi wynosi okoto 100 mm. Wybor rodzaju
nawierzchni —wyktadziny pozostawiamy uzytkownikowi.
Wyktadzina projektowana jako homogeniczna. Warstwa uzytkowa wyktadziny powinna
posiada¢ zabezpieczenie przed zuzyciem | wnikaniem brudu oraz odpowiedni

wspotczynnik tarcia kinetycznego.
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- Zastosowanie i wymagania:
W przypadku zastosowania wyzej okreslongj nawierzchni nalezy sprawdzi¢ stan warstwy
betonowe wystepujace jako poditoze pod konstrukcje posadzki. Musi by¢ ona sucha i

zaizolowana przed ewentualnym zawilgoceniem.

-Kolorystyka podtogi sportowey:
Boiska na powierzchni hali wielofunkcyjng sa znakowane przez maowanie linii o
odpowiednich parametrach dla dang dyscypliny sportowe. Boisko mozna dodatkowo
wyrozni¢ przez wprowadzenie innego koloru wyktadziny w jego obrebie,
W przypadku remontowanej sali mozna wyrézni¢ ptaszczyzne boiska do badmintona lub
pitki reczngj, poniewaz wedtug oswiadczenia inwestora sa do dyscypliny wiodace. Przy
doborze koloréw naezy kierowaé si¢ kolorystyka obiektu oraz jego gtéwnym

przeznaczeniem czy tez dana preferencja dyscypliny sportowsy.

Liniowanie boisk wykonuje si¢ przez malowanie na powierzchni wyktadziny linii farbami

poliuretanowymi dwusktadnikowymi.

Proponowana kol orystyka boisk oraz linii:

Nr PRZEZNACZENIE Kolor wg RAL
1 posadzka kolor RAL 1003
2 posadzka kolor 2 RAL 1018
3 Linie boiska Unihokej RAL 9016
4 Linie boiska do siatkdowki RAL 6029
5 Linie boiska do koszykowki RAL 3026
6 Linie boiska do badmintona RAL 5002
7 Linie boiska do pitki rgcznej RAL 9005

Uktad oraz wizualizacja boisk narysunku ,, Rzut Przyziemia’
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Wyktadziny, ktére beda instalowane w sali gimnastyczng musza posiada¢ aprobate
techniczna ITB oraz badania ogniowe potwierdzajace jg trudna zapalnos¢ nawet na

podtozach palnych — zachowana klasyfikacj¢ ogniowa.

6.2. Tynki oraz gtadzie.
- wewngtrzne cementowo - wapienne kategorii Il gr. 1,5 cm na scianach
szczytowych
- zewnetrzne cienkowarstwowe mineralne
- gtadzie gipsowe nalezy wykona¢ na istnigjacych obudowach wewngtrznych

okien

6.3. Podlogi.
Projektuje si¢ wymiang istnigjacel podiogi w sali gimnastyczngl na podtoge
sportowa powierzchniowo elastyczna. Ponadto projektuje si¢ wylozenie posadzek w

przedsionkach sali gimnastycznej ptytkami gresowymi wraz z wykonaniem cokolikéw.

6.4. Parapety.
Z uwagi na znaczne zuzycie oraz zty stan techniczny drewnianych parapetow
wewnetrznych projektuje si¢ wymiang tych elementow na nowe z tworzywa sztucznego.

Parapety zewnetrzne szczytowych metalowe malowane fabrycznie.

6.5. Stolarka okiennai drzwiowa.

Podlegajaca wymianie stolarka okienna i drzwiowa typowa aluminiowa i PCV
(stolarka okienna) - szczegbty wg. czesci rysunkoweyj. Drzwi wewngtrzne oraz zewnetrzne
aluminiowe petne wyposazone w samozamykacze.

Okna i drzwi zewngtrzne powinny ponadto posiada¢ odpowiedni wspétczynnik
infiltracji powietrza

Oknai drzwi zewnetrzne o wspétczynniku przewodnosci cieplngj u=1,1W/(m’K).
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6.6. Malowanie.
Tynki po zagruntowaniu (nie obkladane ptytkami ceramicznymi) malowane 2 x
farba emulsyjna i akrylowa wewngetrznego krycia. Elementy stalowe oczysci¢, pomalowat

minia a nastgpnie 2 x farba chlorokauczukowa.

6.7. Rynny, rury spustowe, obrdbki blacharskie.

N Projektuje si¢ wymiang istnigiacych rynien i rur spustowych narynny (/2 f 150
mm), rury spustowe (f 110 mm). Projektowane orynnowanie z tworzywa
sztucznego.

N Projektuje sie wymiang obrobek blacharskich cokotéw na nowe z blachy
ocynkowang 0.55 mm. Ponadto przewidziano demontaz istnigacych
wywietrzakow dachowych. Otwory po wywietrzakach pokry¢ blacha stalowa —
zastosowac obrobki dostosowane ksztaltem do istnigjacego pokrycia dachu.
(zaleca si¢ zastosowanie obrobek systemowych przewidzianych do piyt

warswtowych)

6.8. Cokoly zewnetrzne.

Z uwagi na stan techniczny istnigjacego cokotu projektuje sie¢ jego remont. Cokoty
scian szczytowych zaleca sie¢ dociepli¢ styropianem gr. 10cm, natomiast cokoty $cian
bocznych obtozy¢ styropianem gr. 2cm (w celu wyréwnania powierzchni). Wyprawe
tynkarska wykona¢ z tynku mozaikowego zywicznego na podtozu z kleju do styropianu na

siatce z widkna szklanego.

6.9. Opaska wokot budynku.

Z uwagi na fakt, ze bedacy przedmiotem ninigjszego opracowania budynek nie
posiada na catym obwodzie utwardzonej opaski projektuje si¢ jg uzupetnienie.
Przewidziano wykonanie opaski z kostki betonowe gr. 6cm. Szerokos¢ opaski o szer.
80cm. Podbudoweg stanowi¢ bedzie kruszywo tamane o gr. 15cm, warstwa ubitego piasku
gr. 15cm oraz podsypka zwirowa o gr. 2cm. Zastosowano obrzeza betonowe o wymiarach
8x25x100cm. W migscu posadowienia ptyty fundamentowe centrali wentylacyjne
przewiduje si¢ rozbiorke istnigjacegl opaski z kostki betonowej. Po wykonaniu ptyty
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fundamentowegj nalezy teren ponownie utwardzi¢ kostka (szczegbly wg. Czesci

rysunkowsy).

6.10. Plyta fundamentowa.

Projektuje si¢ ptyte fundamentowa zelbetowa monolityczna wylewana z betonu
C20/25 o grubosci 30cm. Ptyte posadowi¢ na warstwie z ubitego piasku. Zbrojenie ptyty w
postaci siatek (siatka gérna oraz dolna) z pretéw zebrowanych o srednicy 10cm ze stali

Alll. Wymiar oczka siatki 12cm. Minimalna otulina zbrojenia 5cm.

6.11. Pozostate r oboty wewnetr zne.

Z uwagi na wymiang podtogi w sali gimnastycznej konieczne jest zdemontowanie
istnigjacych drabinek do ¢wiczen. Po wykonaniu nowe posadzki zaleca si¢ ponowny
montaz zdemontowanych drabinek. Nie przewiduje si¢ zmiany istnigjacego sposobu ani

elementdw mocujacych.



