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Podtoga sportowa

CPV — 45432113-9 ktadzenie podtog

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem wymiany podiogi sportowej w sali
gimnastycznej w Zalesiu Gérnym.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
demontazem posadzki podtogi sportowej o nawierzchni z paneli i wykonanie nowej podtogi
wraz z powierzchniowo sprezystym rusztem sportowym ($lepa podtoga).

Zakres rob6t do wykonania obejmuje:

1) Dokonanie demontazu istniejgcych drabinek sportowych, oczyszczenie ich i
konserwacja oraz przygotowanie do ponownego montazu, demontaz istniejgcych
tulei do stupkéw do gier zespotowych

2) Zdemontowac istniejgcg podioge z odtozeniem materiatu z rozbiérki na wskazane
przez uzytkownika miejsce na terenie szkoty.

3) Wykonanie podiogi jako rozwigzanie powierzchniowo - elastyczne oparte na
systemowym, podwdjnym ruszcie drewnianym, drewnianej Slepej podtodze i
ptytach wilgocioodpornych 2 x 10 mm. Legary uktadane krzyzowo z drewna
sosnowego lub Swierkowego klasy Il-11l1, impregnowanego S$rodkiem ochrony
przeciwpozarowej, metodq zanurzeniowgq lub ci$nieniowg o grubosci min. 20 mm,
szerokos$ci 90 - 95 mm, uktadane w rozstawie co 50 cm 05$/0$, z elementem
sprezystym o facznej grubosci min.10mm w rozstawie co 50 cm w osi. élepa
podtoga uktadana w rozstawie osiowym co 178 mm, pilyty montowane
wkretami z przesunigciem wzgledem ptyty dolnej.

4) Wykonanie wykonczenia podtogi wyktadzing sportowg typu linoleum o grubosci 4
mm.

5) Wykonanie izolacji poziomej posadzki za pomocgq folii (folia PE gr. min. 0,2 mm),

6) Malowanie linii podstawowych boisk do pitki recznej, siatkéwki, koszykoéwki,
zgodnych z aktualnymi przepisami federacji,



7) Dostawe i montaz systemowych listew przypodiogowych wentylacyjnych
umozliwiajacych przewietrzanie przestrzeni podpodiogowej,

8) Wykonanie wymuszonej mechanicznej wentylacji podpodtogowej w ilosci
odpowiedniej do powierzchni hali (przyjmuje sie 1 punkt wentylacji na ok. 400
m2 podiogi).

Podloga sportowa musi spetniaé wymagania dla podiég sportowych TYP A4 z
norma PN EN 14904:
- redukcja sity: 55-75%
odksztatcenia standardowe: 2,4-5 mm
odbicie pitki: min. 94%0
wspoétczynnik poslizgu: 80-110

Wymagania nawierzchni:

nawierzchnia podfogi - homogeniczna, Scieralna w catym przekroju wykfadzina z linoleum
naturalnego grub. 4mm, wzér — kolor jednolity z elementami kontrastowymi typu chips
(np. Linovation Sport), niewymagajgca dodatkowej konserwacji, o parametrach zgodnych z
normg EN 14904,

Wymaga sie aby nawierzchnia podtogi sportowej mogta byé wykorzystywana w
szerokim zakresie — od profesjonalnego sportu do zaje¢ rekreacyjnych oraz imprez
masowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU PODLOGI SYSTEMOWEJ

Wszystkie prace zwigzane m.in. z przygotowaniem podtoza betonowego i montazem podtogi
sportowej musza by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang. Podtoze betonowe powinno
by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Dopuszczalna nieréwno$c¢ podioza betonowego
nie wieksza niz 2 mm mierzona tata 2 m w réznych kierunkach. Maksymalna wilgotnos$¢
podfoza nie moze przekracza¢ 3% CM. Temperatura pomieszczen w trakcie montazu podtogi
sportowej min. 15 °C, wzgledna wilgotnos$¢ powietrza w trakcie i po montazu podtogi 40-
65%.

2. MATERIALY

2.1.Nawierzchnia podtogi
Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ rolkowa wyktadzina sportowa PCW:

nawierzchnia podfogi - homogeniczna, $cieralna w catym przekroju wyktadzina z
linoleum naturalnego grub. 4mm, wzdr — kolor jednolity z elementami kontrastowymi
tvypu chips (np. Linovation Sport), niewymagajgca dodatkowej konserwacji, o
parametrach zgodnych z normg EN 14904

Wyktadzina musi posiadac¢ fabrycznie wykonane na catej grubosci zabezpieczenie
przeciwplesniowe i bakteriostatyczne,

Wykfadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
$rodkéw chemicznych i zabrudzeniem

Od wykonawcy wymaga sie zastosowania sprawdzonego i certyfikowanego systemu
podiogi sportowej. zgodne z normg EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terenéw
sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu
dyscyplin sportowych.

Wyktadzina sportowa powinna posiada¢ nastepujace dokumenty:

Atest higieniczny,



Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny,

Deklaracje zgodnosci z PN,

Certyfikat EHF /Europejski Zwigzek Pitki Recznej/ — poziom OFFICIAL EXCLUSIVE,
Certyfikat IHF /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Recznej/ — poziom OFFICIAL
EXCLUSIVE

Certyfikat FIVB /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Siatkowej/ — poziom APPROVED
Certyfikat FIBA /Miedzynarodowy Zwigzek Pitki Koszykowej/ - poziom 2.

Podtoga jako caty system /konstrukcja + wykfadzina/ musi posiadac:
Certyfikat Zgodnosci z obowigzujaca norma EN 14904:2006 wydany przez Instytut
Techniki Budowlanej lub inny uprawniony organ,
Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1.

Dane techniczne i technologiczne:

Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego - wedtug analizy wtasnej.

4. TRANSPORT

Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych "ilosci materiatéw zalecane jest uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.1.1.Rozbidrka istniejacej posadzki hali
Nalezy zdemontowac istniejgcq podtoge z odtozeniem materiatu z rozbiérki na wskazane
przez uzytkownika miejsce.

5.1.2.Wymagane warunki przy montazu podtogi

Plac budowy

Miejsce robot nalezy opréznié, posprzataé i zapewnié¢ prawidlowe oswietlenie. Wszystkie
otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi
system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany.
Warunki klimatyczne

Temperatura pomieszczen w trakcie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zaréwno w
trakcie montazu jak i eksploatacji musi zawiera¢ sie w granicach 40-65% i nie moze ulegac
duzym, gwattownym wahnieciom.

5.2.Nawierzchnia

Przedmiotem opracowania jest syntetyczna podtoga sportowa zainstalowana na podwdjnie
legarowanej, powierzchniowo — sprezystej konstrukcji podtogi.

Linie boisk i wymiary boisk

Zaznaczy¢ dokfadnie odmierzony przebieg linii  wszystkich dyscyplin, do ktorych
przeznaczona jest podtoga, obrysy pdl linii zabezpieczy¢ tasma, natozy¢ watkiem warstwe
lakieru.

5.3.Warunki uzytkowania i codzienna pielegnacja nawierzchni sportowej

Wykonawca podtogi musi dostarczy¢ uzytkownikowi doktadny opis warunkéw gwarancji,
uzytkowania i pielegnacji wykonanej nawierzchni podtogi.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci roboét

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lonym w wytycznych producenta .

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi w
normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robot

Badania powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci poszczegdlnych warstw oraz innych robét "zanikajacych™.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych podtogi sportowej a w szczegdlnosci:

- zgodnosci zastosowanego systemu;

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni podtog,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocgq taty kontrolnej
dtugosci 2 m przyktadanej w ré6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych podtég.

8. ODBIOR ROBOT

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- rodzaju uzytych materiatéw,

- grubosci poszczegdlnych warstw,

- wygladu zewnetrznego podtogi oraz jej réwnosci,

- dokfadnos¢ i staranno$¢ wykonania podiég zaréwno na catej powierzchni (barwa, wzor,
powierzchnia malarska paséw boisk itp.) jak i przy $cianach, w stykach z innymi
podtogami lub z innymi elementami budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci — jednorazowo po dokonaniu odbioru

koncowego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

1 m2 wykonanych i odebranych podtég.



10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-75/D-96000 — ,Tarcica ogo6lnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w
konstrukcjach drewnianych”
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr

92, poz.881,
- EN 14904 z 2006 ,Nawierzchnie terenéw sportowych - Halowe nawierzchnie

sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych



