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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ DEMONTAZOWE
1 Demontaz oraz ponowny montaz brabinek sportowych w sali gimnas- m
d.1l|analiza in- |tycznej
dywidualna
45 m 45,000
RAZEM 45,000
2 Demontaz tuleji pod stupki do gier zespotowych szt
d.1|analiza in-
dywidualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
3 Demontaz wywietrzakéw dachowych szt
d.1|analiza in-
dywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - rozbiérka $cian schowka m?2
d.1/0427-05
12,61 m?2 12,610
RAZEM 12,610
5/KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1/0101-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - powierzch-
nia zewnetrzna dachu
394,2 m?2 394,200
RAZEM 394,200
6/KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.1/0101-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - powierzch-
nia wewnetrzna sufitu
913,32 m?2 913,320
RAZEM 913,320
7|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.1/0101-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B) - powierach-
nie zewnetrzne $cian bocznych
231,74 m2 231,740
RAZEM 231,740
8/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1/0701-02 nach, filarach, pilastrach
131,54 m2 131,540
RAZEM 131,540
9/KNR 4-01 |Przemurowanie ciagte peknie¢ o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy |m
d.1/0307-02 cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
5 m 5,000
RAZEM 5,000
10/KNR 2-03 |Osadzenie w spoinach pretéw stalowych 010mm szt.
d.1/0209-05
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - do 111 de- |m2
d.1/0501-05 szczutek na 1 m2 posadzki
634 m?2 634,000
RAZEM 634,000
12/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog slepych m2
d.1/0405-01
634 m?2 634,000
RAZEM 634,000
13/KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1/0405-04
1513 m 1513,000
RAZEM 1513,000
14/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
69,7 m?2 69,700
RAZEM 69,700
15/KNR 4-01 |Demontaz parapetéw drewnianych wewnetrznych m2
d.1/0429-03
analogia
39,6 m?2 39,600
RAZEM 39,600
2 ROBOTY REMONTOWE
16/KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o m2
d.2/0929-04 pow. ponad 1.0 m2
68,58 m?2 68,580
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RAZEM 68,580
17/KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wahadtowe oszklone |m2
d.2|0931-09 na budowie
8,34 m?2 8,340
RAZEM 8,340
18/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m szt.
d.2|02 0135-02 |parapet wewnetrzny 1,7x1,45 1 szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci ponad 1 m szt.
d.2|02 0135-02 |parapet wewnetrzny 1,15x1,45 1 szt.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20|KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt.
d.2|02 0135-02 |parapet wewnetrzny 2,30x1,45 1 szt.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
21/KNR-W 2- |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt.
d.2|02 0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 4- |Wymiana rynien na rynny pétokragte o $rednicy 150 mm z tworzyw m
d.2|01 0544-04 |sztucznych z zastosowaniem tacznikéw z zaciskami
77,7 m 77,700
RAZEM 77,700
23|KNR-W 4- |Wymiana zuzytych rur spustowych na rury okragte z tworzyw sztucznych |m
d.2/01 0536-02 |o srednicy 110 mm
19,82 m 19,820
RAZEM 19,820
24/NNRNKB  |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do |m?2
d.2|202 0541- |25cm
01
70,4 m?2 70,400
RAZEM 70,400
25|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2/202 0541- |nad 25 cm - zaslepienie otowréw po istn. wywietrzakach dachowych
02
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
26|NNRNKB  |(z.IX) Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym |m?2
d.2|202 0927- |miejscu wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych
01 (balkony, loggie)
44 m2 44,000
RAZEM 44,000
27|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- | m2
d.2|2608-01 nie mechaniczne i zmycie
210,96 m?2 210,960
RAZEM 210,960
28|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowa- |m2
d.2|2608-04 nie preparatem wzmacniajagcym CT 17 lub réwnowaznym dwukrotnie
210,96 m?2 210,960
RAZEM 210,960
29/KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkdéw z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. m2
d.2|2610-01 15cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
163,58 m?2 163,580
RAZEM 163,580
30|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. m2
d.2|2610-01 10cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza pod tynk mozaikowy
17,99 m?2 17,990
RAZEM 17,990
31|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. m2
d.2|2610-01 2cm metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza pod tynk mozaikowy
29,39 m?2 29,390
RAZEM 29,390
32|KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy o wiel- |m?2
d.2/0109-02 kosci kamienia 1,8 mm
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
33|KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych parapety typu FA m
d.2|0118-08
56,76 m 56,760
RAZEM 56,760
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34|KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach |m2
d.2|02 0801-02 |i stupach
139,69 m?2 139,690
RAZEM 139,690
35|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - powierzchnia dachu od ze- |m?2
d.2/0105-01 whnatrz
394,2 m?2 394,200
RAZEM 394,200
36|KNR 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - powierzchnia sufitu wewnatrz |m2
d.2/0105-01 sali
913,32 m?2 913,320
RAZEM 913,320
37|KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - powierzchnia $cian bocznych |mz2
d.2/0105-01
231,74 m2 231,740
RAZEM 231,740
38|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chloro- |m?2
d.2|0217-01 kauczukowymi konstrukcji petnosciennych - malowanie zewnetrzna da-
chu
394,2 m?2 394,200
RAZEM 394,200
39|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chloro- |m?2
d.2|0217-01 kauczukowymi konstrukcji petnosciennych - malowanie sufitu wewnatrz
sali
913,32 m?2 913,320
RAZEM 913,320
40|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi |m?2
d.2|0224-01 konstrukcji petnosciennych - malowanie dachu
394,2 m?2 394,200
RAZEM 394,200
41|KNR 7-12 |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania chloro- |m?2
d.2|0217-01 kauczukowymi konstrukcji petnosciennych - malowanie $cian bocznych
394,2 m?2 394,200
RAZEM 394,200
42|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.2|1204-02 po zagruntowaniu
236,44 m?2 236,440
RAZEM 236,440
43|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy pod ptytki gresowe m2
d.2|202 1134-
02
7,48 m2 7,480
RAZEM 7,480
44|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.2/202 2805- |30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
05 niach o pow.do 10 m2
7,48 m2 7,480
RAZEM 7,480
45|NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w po- |m
d.2|202 2809- |mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
04
12,28 m 12,280
RAZEM 12,280
46|NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podiozy pod gtadzie gipsowe m2
d.2|202 1134-
02
96,75 m?2 96,750
RAZEM 96,750
47\NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na podfozu z ptyt gipso-|m?2
d.2|202 2013- |wych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
04
96,75 m?2 96,750
RAZEM 96,750
48/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami np."CERESIT CT 17" lub row- |m?2
d.2|202 1134- |nowaznym - powierzchnie pionowe
02
634 m?2 634,000
RAZEM 634,000
49 Osadzenie tuleji do mocowania stupkéw do mgier zespotowych szt
d.2|analiza in-
dywidualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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50 Osadzenie dekli maskujacych tuleji szt
d.2|analiza in-
dywidualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
51 Podtoga sportowa powierzchniowo-elastyczna posadowiona na klockach |m?2
d.2|analiza in- |drewnianych oraz podktadkach amortyzujgcych gumowych wraz z listwa-
dywidualna |mi podtogowymi ze szczeling wentylacyjna. Nawierzchnia z tworzywa
sztucznego - szczegOty konstrukcji poditogi wg. projektu wykonawczego.
Pozycja obejmuje rowniez wykonanie wlazéw do kanatu c.o.
634 m?2 634,000
RAZEM 634,000
3 RUSZTOWANIA
52|KNR-W 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3|02 1603-01
394,2 m?2 394,200
RAZEM 394,200
53|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokos$¢ kolumny do 6 m  |kol.
d.3|02 1609-06
80, kol. 80,000
RAZEM 80,000
4 OPASKKA BETONOWA
54/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.4|0121-02
0,08 ha 0,080
RAZEM 0,080
55/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- |m?2
d.4/0807-01 petieniem spoin piaskiem
12,85 m?2 12,850
RAZEM 12,850
56/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.4/0813-01
6,36 m 6,360
RAZEM 6,360
57|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej utwardzenia w gruncie kat. I-IV |m?2
d.4/0101-01 gtebokosci 20 cm
71,7 m2 71,700
RAZEM 71,700
58/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/0114-01 geszczeniu 15cm
71,7 m2 71,700
RAZEM 71,700
59|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4/0114-05 geszczeniu 15 cm
71,7 m2 71,700
RAZEM 71,700
60/KNR 2-31 |Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy  |m?2
d.4/0105-01 po zageszczeniu
71,1 m2 71,100
RAZEM 71,100
61/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.4|0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
85,12 m 85,120
RAZEM 85,120
62|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce  |m?2
d.4/0511-02 cementowo-piaskowej
71,7 m2 71,700
RAZEM 71,700
5 FUNDAMENT CENTRALI WENTYLACYJNEJ
63/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 |m3
d.5/0205-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
6,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
64/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek |m3
d.5/1101-07 stabilizowany cementem
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
65/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych zelbetowych m2
d.5/0101-02
2,91 m?2 2,910
RAZEM 2,910
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66|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.5/0104-04 wanymi o $r. do 14 mm
0,18 t 0,180
RAZEM 0,180
67|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.5/0107-03 nym
1,48 m3 1,480
RAZEM 1,480
6 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU BUDOWLANEGO
68 Wywoz wraz z utylizacja gruzu - konteneryh stalowe o poj. 15,0m3 szt
d.6|analiza in-
dywidualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 14382




