Wiaz do kanatu CO
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Uwaga:

- Wiazy do kanatu CO nalezy wykona¢ w miejscach
oznaczonych na rysunku "Rzut przyziemia"

- Wyktadzine na klapie wtazu potgczyé z wyktadzing
pozostatej czesci posadzki poprzez potgczenie
zgrzewane sznurem spawalniczym

12 cm

Miejsce zgrzewu wyktadziny

Konstrukcja
posadzki sportowej

Sciany kanatu
(istniejgce)

K. W. PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
26-200 Kofiskie, ul.Pitsudskiego 15/3

Nr upr. Podpis:

Imie i nazwisko: specjalnose

Stadium:
Projekt wykonawczy

Projektant | mgr iz, Stnistow GRUBZE | 228/KL/ 72

Lokalizacja:Zalesie Gdrne, gm. Piaseczng

konstr.—inz. ul. Sarenki 20
Sprawdzit Dota: 08.2015
I Opracowat Skala: 1:20

|Temot rysunku: Wtaz do kanatu CO

Rysunek Nr: S - Vil

pomocq urzqdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujqcych, nagrywajgcych i innych bez pisemnej

| Uwaga. Niniejsza dokumentacjo ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za

zgody posiadacza praw autorskich: Pracowni Projektowej "K.W. PROJEKT”




