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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

WENTYLACJI MECHANICZNEJ (NAWIEWNO — WYWIEWNEJ)
z lokalizacjg w Zalesiu Gornym)
(ul. Sarenki 20, 05 — 540 Zalesie Gorne
Gmina Piaseczno)

|. Przedmiot i cel opracowania:

Podstawg wykonania projektu jest zlecenie Inwestora tj. GMINA PIASECZNO, ul. Ko$ciuszki 5,
05 - 500 Piaseczno na opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego wentylacji
mechanicznej (nawiewno — wywiewnej) dla remontowanego obiektu sali sportowej, funkcjonujace;
przy Szkole Podstawowej im. Wsp6Inej Europy w Zalesiu Gornym, Gmina Piaseczno.

Projekt obejmuje w swoim zakresie rzeczowym:
@ instalacje wentylacji (nawiewno — wywiewnej)

niezbednej do prawidtowego funkcjonowania hali sportowej oraz projektowanej podtogi sportowe,
powierzchniowo elastycznej na ruszcie drewnianym — wg projektu budowlanego branzy budowlane.

Il. Postawa opracowania:
Przy opracowaniu projektu kierowano si¢ zasadami i wytycznymi zawartymi w:

Projekcie budowlanym — wykonawczym remontu sali gimnastycznej. Cze$¢. Architektoniczno -
konstrukcyjna. opr. K W.PROJEKT, ul. Pitsudskiego 15/3, 26 — 200 Konskie, VII.2015 .
Ustawie Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. tj. (Dz. U z 2013, poz. 1409 ze zm.)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.)
Polskich i Europejskich normach.

Literaturze technicznej, WTW i ORB.

lll. Projekty zwigzane:

Projekt budowlany - wykonawczy remontu sali gimnastycznej — opr. K W.PROJEKT. VIII.2015

V. Charakterystyka pogladowa remontowanego obiektu:

1. Dane ogo6lne i charakterystyka techniczna:

Istniejacy obiekt ,sali sportowej” wykonany w konstrukcji stalowej (z murowanymi Scianami
szczytowymi), parterowy bez stropu i poddasza o wymiarach maks. 36,98 m/18,59 m. Stropodach
dwuspadowy mansardowy pokryty ptyta warstwowg z rdzeniem styropianowym. Budynek niski
0 wysokosci 8,15m (do poziomu kalenicy).

Powierzchnia uzytkowa poszczegélnych czesci obiektu wynosi:

Sala gimnastyczna: 633,66 m?



Przedsionek nr 1: 2,82 m2
Przedsionek nr 2: 2,86 m2

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna typowa konstrukcji drewnianej i PCV. Okna wyposazone
w funkcje uchylng o wystawie wschodniej i zachodniej.

Istniejgca wentylacja sali sportowej — grawitacyjna. W osi dachu mansardowego rozmieszczone
4 - otwory wentylacji grawitacyjnej (wywietrzniki) o wymiarach 25 x 25cm z blachy stalowej.
Doprowadzenie swiezego powietrza (niekontrolowane) przez kwatery uchylne stolarki okiennej.

Zaopatrzenie w energie cieplng z wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wodnego z lokalnej
kottowni dziatajacej przy Szkole Podstawowej. Instalacja c.0. wykonana z rur stalowych czarnych
w izolacji cieplnej typu ,Thermalfex”. Prowadzona nasciennie oraz w kanale technologicznym
do poszczegolnych grzejnikéw stalowych, ptytowych typu Compact C — prod. PURMO z zaworami
termostatycznymi. Grzejniki rozmieszczone po obydwu dtuznych $cianach Sali sportowej pod oknami.

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej (zalicznikowe)).
Odprowadzenie wod deszczowych z ptaszczyzny dachu — systemem rynien i rur spustowych
do kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na dziatce Inwestora — nr ewid. 580.

(Szczegbfowe dane i rozwigzania techniczne zamieszczone sg W projekcie budowlanym —
wykonawczym remontu sali gimnastyczne)).

V. Wentylacja mechaniczna — projektowana:
1. Dane dotyczace czynnik6w zmiany stanu powietrza wewnetrznego:

Obiekt sali sportowej potaczony funkcjonalnie z budynkiem Szkoty Podstawowej poprzez
istniejacy tacznik. Wyjscia zewnetrzne (ewakuacyjne) przez istniejace przedsionkinr 1inr 2.

Pomieszczenie sali sportowej jest narazone na wydzielanie si¢ zanieczyszczen powietrza
W postaci: zyskow ciepfa i pary wodnej od ludzi, o$wietlenia oraz nieznacznych ilosci zanieczyszczen
zapachowych — stanowi wydzielong strefe sanitarng od budynkow Szkoty.

W/iw zanieczyszczenia powietrza nalezy bezwzglednie usungé w ilosci pozwalajacej
na utrzymanie w sali sportowej odpowiedniego komfortu cieplno — zdrowotnego tj. temperatury
wewnetrznej w zakresie 18 — 20°C w okresie (zima - lato).

2. Zalozenia projektowe:
Remontowany obiekt sali sportowej przy zatozeniu skrajnej temperatury zewnetrznej, obliczeniowe;
(t; = - 200C, Il - strefa klimatyczna), charakteryzuje nastepujacy bilans zapotrzebowania powietrza

wentylacyjnego:

2.1. Wentylacja wnetrza sali sportowej:

a) ilo$¢ osob korzystajacych z sali sportowej:
- ilo$¢ 0s6b korzystajacych rekreacyjnie (sportowiec): max 75 0s6b
- ilo$¢ 0s6b korzystajacych okazjonalnie (widzowie) : max 270 0s6b

b) jednostkowa ilo§¢ powietrza $wiezego (zewnetrznego) na 1 osobe:
- 0soba rekreacyjna (sportowiec): N = 50md3/h



- 0soba okazjonalna (widownia): N = 20ms3/h

c) parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego wg PN-76/B - 03420
(strefa klimatyczna - Il)
- temperatura powietrza zewnetrznego: + 320C
- wilgotno$¢ powietrza: 40 — 60%

d) parametry powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego wg PN-76/B - 03420
(strefa klimatyczna - Ill)
- temperatura powietrza zewnetrznego: - 20°C
- wilgotno$¢ powietrza: 90 - 100%

e) parametry powietrza usuwanego:
- temperatura powietrza (lato/zima): + 25 -- 20°C
- wilgotnos¢ powietrza (lato/zima): 50%/40%

f) parametry powietrza nawiewanego:
- temperatura powietrza (lato/zima): + 20

2.2. Wentylacja przestrzeni podtogowej w sali sportowej:

- temperatura powietrza nawiewanego (lato/zima): + 200C
- kubatura przestrzeni wentylacyjnej: V =108m3
- krotnos¢ wymiany powietrza: n = 2/h-1
3. Obliczenia zapotrzebowania strumienia powietrza wentylacyjnego:

3.1.Sala sportowa:

Vn= 75 0s6b x 50m3/h/osobe = 3750 m3/h — dla potrzeb rekreacyjnych
Vn= 270 0s6b x 20m3/h/osobe = 5400 m3/h - dla potrzeb okazjonalnych
Ze wzgledow technologicznych przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego:

NAWIEW: Vi = 6000mé/h
WYWIEW: Vi = 5400m?/h

3.2 .Przestrzen podtogowa:

Vn=V xn=108m3x 2/ht=216m3/h

Ze wzgledéw technologicznych przyjeto nawiew (recyrkulacyjny) do przestrzeni
podtogowej:

NAWIEW: Vy = 300 méh

4. Rodzaj i funkcja projektowanej instalacji:

Dla potrzeb przedmiotowego obiektu zaprojektowano oddzielny, niezaleznie pracujacy uktad
wentylacji (nawiewno — wywiewnej) z odzyskiem ciepta petnigcy funkcje grzewczo — wentylacyjna.



Uktad wentylacji ztozony z zasadniczych elementdw:

- centrali wentylacyjnej typu CSK-15-S-D-P/1-6/1-3/K/V z odzyskiem ciepta,
elementéw automatyki sterowania,
kanatow rozprowadzajacych powietrze (nawiewnych i wywiewnych) z uzbrojeniem
| zakonczeniami wentylacyjnymi,
czerpni i wyrzutni powietrza

Centrala wentylacyjna ze wzgledéw funkcjonalnych i akustycznych (Srodowiska wewnetrznego
pracy) zlokalizowana na zewnatrz obiektu (wykonanie zewnetrzne) — wystawa pétnocna.

Nosnik ciepta - stanowi woda centralna o parametrach (t/ty = 80/60°C). Doprowadzana
do wymiennika krzyzowego centrali CSK przewodami instalacji c.0. - ogrzewa $wieze powietrze
zewnetrzne (wentylacyjne) do temperatury + 20°C w okresie zimowym oraz przejsciowym.

Temperatura powietrza (nawiewanego) do wnetrza sali sportowej jest regulowana za pomocg
uktadu automatyki sterowania, stanowigcego wyposazenie centrali wentylacyjne;.

Zasadniczym celem projektowanej instalacji jest doprowadzanie powietrza zewnetrznego
w ilosci niezbednej do prawidtowego utrzymania temperatury wewnetrznej (obliczeniowej) pomieszczen,
komfortu cieplno - zdrowotnego oraz odprowadzenie na zewnetrz zuzytego powietrza wraz
z nadwyzkami zyskow ciepta — dla utrzymania wtasciwego mikroklimatu pomieszczenia, w tym systemu
podtogi powierzchniowo - elastycznej na ruszcie drewnianym.

5. Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta:

Dla potrzeb wymiany powietrza w sali sportowej zaprojektowano centrale wentylacyjng
(nawiewno — wywiewng) typu CSK-15-S-D-P/1-6/1-3/K/V z odzyskiem ciepfa. Centrala w wykonaniu
zewnetrznym oparta na szkielecie z profili aluminiowych na ptycie fundamentowej — (wg projektu branzy
budowlanej).

Obudowe centrali stanowig panele typu ,sandwicz” wypetnione wetna mineralng o grubosci
min. 45mm, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (uwaga: centrale nalezy zadaszy¢ — wg
zalecen DTR producenta).
Centrala charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami technologicznymi:
- wydajnos¢ powietrza: (nawiew/wywiew): 6000/5400 m3/h
sprez dyspozycyjny: (nawiew/wywiew): 250/250 Pa
wspotczynnik SFP: (nawiew/wywiew): 1,29/1,03
moc wentylatoréw: (nawiew/wywiew): P = 2 x 2,20kW
moc cieplna obliczeniowa nagrzewnicy: Q = 37,7kW (max: 42,2kW)
temperatura czynnika grzewczego: t./t, = 80/60°C,
filtr kasetowy (nawiew/wywiew): klasy G4
- 0dzysk mocy cieplnej wymiennika: Q = 49,1kW
Centrala zlozona z sekcji (nawiew/wywiew)
wlotu/wylotu
filtrbw kasetowych
wymiennika krzyzowego
nagrzewnicy wodnej



Automatyka centrali wyposazona w sterownik ze zdalnym panelem sterujgcym prod. np. ,SIMENS”,
panel zdalny typ HMI z mozliwoscig sterowania z odlegtosci do 700m.

Falowniki ~ silnikow wentylatorow centrali (nawiew/wywiew) zabudowane w rozdzielni
elektrycznej, rozdzielnia elektryczna metalowa klasa izolacji IP 65 , dodatkowo zabezpieczona przed
wzrostem temperatury podczas pracy falownikdw, wyposazona w wytgcznik gtowny.

Falowniki na wyjsciu wyposazone w filtry p. zaktceniowe typu RFI.

Automatyka zabudowana fabrycznie w centrali wentylacyjnej (sifowniki przepustnic
wymiennika krzyzowego, presostaty filtrow powietrza, termostat p. / zamroZeniowy nagrzewnicy
wodnej).

Strumien powietrza wywiewanego (wyrzutnia) skierowany pod katem 90°C w stosunku do powietrza
nawiewanego — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SzczegGtowq specyfikacje centrali wentylacyjnej zawiera — zat. Nr 1 do opracowania
projektowego.

6. Wentylacja hali sportowej:
6.1. Wentylacja nawiewna:

Wentylacja nawiewna - realizowana z zastosowaniem przewoddw i ksztattek typu SPIRO
(izolowanych cieplnie i akustycznie) typu SPR o $rednicy nom. @ 710 - @ 250 mm oraz cze$ciowo
ksztattek prostokatnych typu QBFV - wg technologii ALNOR.

Powietrze zewnetrzne w ilosci max Vy = 6000 m3/h doprowadzane do centrali wentylacyjnej typu CSK-
15-S-D-P/1-6/1-3/KIV  za po$rednictwem czerpni powietrza typu BFQN - 135, potaczone
za posrednictwem kolana QBFV z kréécem wlotu centrali. Czerpnia powietrza usytuowana od strony
pétnocnej obiektu na wysokosci + 2,63m od poziomu terenu otaczajgcego (mierzac od dolnej krawedzi
wlotu powietrza).

Po uzyskaniu zadanej temperatury nawiewu np. + 200 C, powietrze $wieze rozprowadzane kanatem
wentylacyjnym typu SPR stopniowanym o $red. nom. @ 710 - @ 250mm, wyposazonym w kratki
wentylacyjne typu KS SPV - 425 x 160mm z regulowang przepustnicg, rozmieszczone na dtugosci
kanatu. Odlegto$¢ pomiedzy kratkami wynosi 250cm.

Powietrze $Swieze oczyszczane w filtrze wstepnym kl. G4, stanowigcym wyposazenie centrali
wentylacyjnej. Wszelkie drgania po stronie instalacji eliminowane przez krociec przytaczeniowy QILA —
150 o wym. 1000 x 700mm, zainstalowany bezposrednio na wylocie powietrza z centrali. Wyciszenie
akustyczne instalacji realizowane za posrednictwem ttumika typu SIRL — 100, @ 710 o dt. L = 900mm
z wktadem z wetny kamiennej, usytuowanego na kanale ,spiro” wewnatrz pomieszczenia sali sportowe;.
Regulacja natezenia przeptywu i temperatura powietrza wykonywana za pomocg ustawien parametrow
pracy (stopni wydajnosci) centrali CSK, realizowanych ze sterownika SIMENS.

Obliczeniowa predkos¢ przeptywu powietrza w kanale wentylacyjnym ,SPIRO” nie przekracza w <5 m/s
oraz wylotu z kratek wentylacyjnych: w < 3 m/s.

Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kratki nawiewne skierowane prostopadle
do ptaszczyzny podtogi sali sportowej na wysokosci ok. 3,2m (mierzac od osi kratki do rzednej podtogi).
Nie bedzie bezposrednio oddziatywat na strefe przebywania ludzi (do 2m).



6.2. Wentylacja wywiewna — wykonana wg technologii analogicznej (jak instalacja nawiewna).
Wycigg powietrza wymuszony pracg sekcji wywiewnej centrali 0 wydajnosci max 5400m?3/h, potaczonej
kroécem z kanatem wywiewnym, stopniowanym typu SPR o $red. nom. @ 250 - @ 710 mm.

Powietrze wywiewane za pomocg kratek wywiewnych typu KS SPV — 425 x 160 mm rozmieszczonych
na dtugosci kanatu wentylacyjnego (analogicznie jak wyzej).

Przewody wentylacyjne typu ,SPIRO” prowadzone nasciennie po obydwu dtuzszych Scianach sali
sportowej na podwieszkach systemowych typu LDB lub LDBST wg technologii np. ALNOR.

Podwieszki kanatow — przyspawane do elementéw konstrukcyjnych kratownicy dachu w odstepie, nie
przekraczajacym 3,0m

Kompensacja cieplna wydtuzen przewodéw - naturalna, poprzez zatamania i zmiany kierunkow
prowadzonych przewodéw ,SPIRO".

Przewody wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniu sali sportowej izolowane termicznie warstwg
wetny mineralnej o gr. 5cm i folii aluminiowej przed zjawiskiem (kondensacji) wykraplania sie pary
wodnej na powierzchni kanatow.

Przewody prostokatne prowadzone na zewnatrz obiektu izolowane termicznie ptytami z wetny
mineralnej o gr. min. 100mm i blachy stalowej ocynkowanej 0,55mm wg technologii ROCKTERM.

7. Wentylacja podtogi sportowej:

Zgodnie z zaleceniami producenta projektowane] podtogi sportowej, powierzchniowo elastycznej
na ruszcie drewnianym — zaleca sie wentylowanie przestrzeni podtogowej o pow. powyzej 400m2.
Zadaniem wentylacji jest utrzymanie w przestrzeni podtogowe] wymaganej temperatury min.15°C

I wilgotno$ci na poziomie 40 — 50%.

7.1. Ciagi wentylacyjne:

Zaprojektowano wentylacje nawiewng z recyrkulacjg powietrza wewnetrznego o temp. 20 — 250C.
Powietrze w ilosci Vi = 300m3/h doprowadzane do przestrzeni podfogowej trzema ciggami wentylacji
kanatowej, ztozonymi:

kanatow wentylacyjnych z rur ,SPIRO” 0 $red. nom. @ 100mm z izolacjq cieping i akustyczng,

wentylatora kanatowego typu DV — PP o @ 100mm wydajnosci min. 100 - 130m3/h,

kratek wentylacyjnych typu KSV — 325 x 75mm do kanatéw SPIRO.

Ciagi wentylacyjne rozmieszczone na dtugosci sali w odlegtosciach 890cm (mierzac od osi kanatow).
Pracujgce jednoczesnie. W potowie dtugosci zakonczone obustronnie (bocznie) kratkami
wentylacyjnymi typu KSV - 325x75mm oraz kratkq went. typu USAB @ 100mm, rozprowadzajgcymi
powietrze na wys. Srodka sali. Wylot powietrza poprzez ukfad szczelinowy listew przySciennych,
usytuowanych po obwodzie podtogi sali sportowe] — wg systemu producenta podfogi sportowe;.

Do kazdego z wentylatoréw DV — PP, zaprojektowano wtazy rewizyjne o wym. 50 x 50cm umozliwiajace
dostep ,serwisowy” do w/w urzadzen, w tym (filtrow kanatowych typu UFI).



7.2. Wentylatory kanatowe:

Kazdy z ciggow wentylacyjnych wyposazony w wentylator kanatowy typu DV-PP - 100 - 130,
zamontowany bezposrednio na ciggu kanatu wentylacyjnego w przestrzeni podtogowej. Zamocowany
do posadzki z uzyciem kotkdw rozporowych i preparatéw chemicznych np. HILTI".
Parametry techniczne wentylatora:

$rednica przytaczeniowa krécca: @ 98mm,

materiat obudowy: polipropylen, wirnik ABS,

wydajno$¢ max: 130m3/h,

pobdr mocy: 25W,

obroty silnika: 2200 obr./min.

napiecie zasilania: 230V, prad: 16A,

poziom hatasu: 24 dB,

7.3. Sterowanie i automatyka:

Praca ciggdw wentylacyjnych niezalezna od pracy centrali wentylacyjnej. Regulacja za posrednictwem
czujnika wilgotnosci powietrza typu TW (higrostatu) podtaczonego do nasciennej skrzynki zasilajaco —
sterujacej typu ZS - 4/1.

Skrzynka ZS - 4/1 o wymiarach: 500 x 400 x 200mm umozliwia jednoczesne sterowanie 3 - trzema
ciggami wentylacyjnymi oraz higrostatem, zainstalowanym w przestrzeni podtogowej — (wg rys. nr S — 3)
Wyposazona w elementy:

wytacznik gtowny

wytaczniki nadpradowe

styczniki, przekazniki

lampki sygnalizacyjne /praca, awaria/

napiecie zasilania: 230V/50Hz
Czujnik pomiaru wilgotnosci powietrza (TW) umozliwia regulacje wilgotnosci wzglednej powietrza
(przestrzeni podtogowej), wysytajac sygnat do skrzynki zasilajgco — sterujgcej o koniecznosci
(zataczenia/wytgczenia) ciggow wentylacyjnych.
Parametry higrostatu wynosza;

napiecie zasilania: 24 — 250V,

zakres pomiarowy: 30 — 100% wilg.

stopien ochrony: IP 20

obcigzalno$¢ stykow: 5(2) A.

8. Wytyczne budowlano — instalacyjne:
8.1. Fundament:

Centrala wentylacyjna posadowiona na zbrojonej ptycie fundamentowej (beton klasy min.
C20/25) przy scianie zewnetrznej od strony pdtnocnej obiektu.
Plyta fundamentowa o wymiarach: 3,40 x 1,45m o powierzchni ptaskiej i wypoziomowaneyj;
gwarantujgca zachowanie statecznosci urzadzenia przez okres uzytkowania (wytrzymatoS¢ ptyty
adekwatna do masy urzadzenia).



Wysokos¢ ptyty fundamentowej powinna uwzgledniac — zamontowanie odptywu skroplin z tacy
ociekowej tj. min. 15 — 20cm ponad poziom otoczenia.

8.2. Miejsce posadowienia (lokalizacja):

Centrala wentylacyjna posadowiona w odlegtosci min. 1,5m od Sciany zewnetrznej obiektu sali
sportowej w celu umozliwienia swobodnego dojscia do paneli inspekcyjnych.

8.3. taczenie blokdéw (sekcji) centrali:

Sasiadujgce bloki centrali nalezy wypoziomowac tak, aby bloki przylegaty do siebie $cisle
w pionie i poziomie. Przed zakotwieniem centrali na miejscu posadowienia nalezy skreci¢ ze sobg
poszczegolne bloki central w kolejno$ci zgodnej z rysunkiem gabarytowym zataczonym w dokumentach
centrali (DTR).

8.4. Odprowadzenie skroplin:

W tacach ociekowych krocce odptywu skroplin wyprowadzone na zewnatrz obudowy centrali.
Do krdécow sptywowych nalezy podtaczy¢ syfony majace za zadanie odprowadzenie, przy réznych
wartosciach cisnienia w sekcji i cisnienia otoczenia, wykraplajacej sie wody.

Dopuszczalne jest taczenie syfondw réznych sekcji jednym kolektorem odptywowym, pod
warunkiem, ze kolektor bedzie posiadat potgczenie z otoczeniem (odpowietrzenie).

Przed uruchomieniem centrali syfony nalezy zala¢ woda.

Uwaga: W chtodnym $rodowisku (zewnetrznym) nalezy odptyw wody zaizolowag i ewentualnie
zastosowac odpowiednig instalacje przeciw/zamrozeniowa.

Odprowadzenie skroplin (woda czysta chemicznie i bakteriologicznie) bezposrednio do gruntu
otaczajgcego terenu.

8.5. Podlaczenia elektryczne:

Potaczenia elektryczne elementéw wyposazenia central powinny by¢ wykonane przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi
normami i przepisami obowigzujacymi na terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzadzenie.
Przekroje i typy przewodéw zasilajacych (np. przewody ekranowane) powinny by¢ dobrane
do znamionowego pradu i warunkdw specyficznych dla miejsca usytuowania centrali (np. temperatura
otoczenia, sposob utozenia przewoddw, odlegtosci od szafy zasilajace)).

8.6. Przytaczenie ciepta technologiczneqo:

8.6.1. Rurociagi i rozdzielacz:

Rurociggi zasilajace i powrotne o sred. DN 32mm — odcinki (pionowe i poziome) prowadzone
nadtynkowo, réwnolegle do $cian pomieszczenia ze spadkiem i = 0,3 %, w kierunku pionu
przytaczeniowego P - 1. Wspawane w istniejgce rurociagi c.0. o Sred. DN 50mm, dostarczajace energie
cieplng w kottowni szkolnej.



Na przewodzie zasilajagcym DN 32mm przed uktadem pompy obiegowej P — 1, wykonany
rozdzielacz (bufor) z rur stalowych czarnych R35 wg PN — 84/H — 74220 o $red. @ 159 x 4,0mm
taczonych przez spawanie. Dtugo$¢ rozdzielacza L = 600mm.

Mocowane rurociggow i rozdzielaczy na wspornikach stalowych z ceownikdw z podktadkami
$lizgowymi w rozstawie zaleznym od Srednicy rur.

Kompensacja wydtuzen przewodow - naturalna, poprzez zatamania i zmiany kierunkow
prowadzonych przewoddw (obejscia) wewnetrznych elektow konstrukcji pomieszczenia kottowni.

Rurociggi zabezpieczone antykorozyjnie farbg olejng podktadowa i farbg nawierzchniowa.

8.6.2. Armatura i uktad pompy obiegowej centrali:

Uktad pompy obiegowej P — 1 centrali wentylacyjnej zaprojektowano w wewnatrz pomieszania
Sali sportowej. Uktad ztozony z nastepujacych elementow:
pompy elektronicznej obiegowej 25Poe 80C MEGA, 230-240V o mocy: 10 — 140W,
z zaworem zwrotnym klapowym, z kr6ccem pompy gwintowanym G 1"
zaworu 3 — drogowego typu V32 — 110, DN32mm, Kvs = 16m3/h, PN 16 z sitownikiem
typu MV - 400 N,
filtra siatkowego FS - 1, DN 32mm, PN 16,
zawordw kulowych odcinajacych Dn32mm, PN 16
- zawordw kulowych upustowych Dn15mm, PN 16 z koncéwka pod weza
Przed rozdzielaczem na rurociggu zasilajgcym oraz na rurociggu powrotnym zaprojektowano zawory
kulowe Dn32 mm (odcinajace) z kurkiem upustowym.
Przed wymiennikiem centrali zamontowane zawory odcinajace kulowe o sred.Dn32mm w wykonaniu
(mrozoodpornym).
Ponadto uktad P - 1 wyposazony w:
0 manometry tarczowe @ 63 - @ 100mm w zakresie pomiarowym (0 — 1,0MPa) - zamontowane
przed i za pompg obiegowa (P - 1),
0 automatyczny odpowietrznik DN 15mm ( '2") z aut. urzadzeniem odcinajgcym lub kurkiem
kulowym — zamontowany w najwyzszym punkcie zatamania.
0 termometry techniczne stupkowe (0 — 1100C) z tulejg — zamontowane na rozdzielaczu
@ 159 x 4,0mm oraz na rurociggu DN 32mm (powrotnym).
Spust wody z instalacji na odcinaku: uktad pompy P - 1 a centralg wentylacyjng poprzez
zaprojektowane przy centrali zawory Dn 32mm z kurkiem upustowym.

8.6.3. Izolacja cieplna:

Rurociggi oraz rozdzielacz - zabezpieczone przed zjawiskiem (kondensacji) wykraplania sie
pary wodnej na ich powierzchni.
Izolowane cieplnie elementami z pianki PUR z folig PVC wg technologii STEINONORM 300
0 grubosciach zaleznych od $rednicy:
przewody o $rednicach: DN 32 mm: otulina o gr. 4 cm - zasilanie
otulina o gr. 4 cm — powrot
przewody o $rednicach: DN150 mm: otulina o gr. 100 cm - zasilanie
otulina o gr. 100 cm — powr6t



Przewody instalacji oznakowa¢ okleinami strzatek okreslajacych kierunek przeptywu czynnika
wg kolorow (zasilanie c.o. — czerwony, powr6t c.o. — niebieski)

9. Wykonawstwo i odbior robét wentylacyjnych:

Instalacje wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé zgodnie przepisami Prawa Budowlanego,
Polskimi badz Europejskimi Normami, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych. Cz. - Il. Instalacje sanitarne i przemysfowe”, oraz sztukq budowlang przez podmioty
(osoby) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Nadzor nad catoscig robét instalacyjnych
powinna sparowa¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnosci — instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; przynalezaca do wiasciwej terenowo Izby Inzynieréw
Budownictwa, dokonujac wpisdéw do Dziennika Budowy.

10. Zestawienie materiatow:

Lp. | Nazwa materiatu/elementu llos¢

SALA SPORTOWA -
- CZESC NAWIEWNA: -
N1 | Centrala CSK-15-S-D-P/1-6/1-3/K/V z odzyskiem ciepta, z peing fabryczng 1 kpl.

automatyka, obudowa zewnetrzng izolowana ciepinie.
N2 | Krdciec amortyzacyjny QILA — 150, 1000 x 700mm 1 szt
N3 | Kolano prostokgtne QBVF - 1000 x 700mm 1 szt.
N4 | Kanat prostokatny QD — 1000 x 700mm, L = 2500mm 1 szt
N5 | Kolano prostokgtne QBVF - 700 x 1000mm 2 Szt.
N6 | Redukcja symetryczna PRL1 — 1000 x 700mm/ @ 710mm 1 szt.
N7 | Kanat SRL @ 710mm, L = 500mm 1 szt.
N8 | Ttumik akustyczny drgan SIRL — 100, @ 710mm z wetng kamienna, 1 szt.
L =900mm

N9 | Kanat SRL @ 710mm, L =5010mm 1 szt.
N10 | Redukcja RCLL @ 710/630mm 1 szt.
N11 | Kanat SRL @ 630mm, L = 5000mm 1 szt.
N12 | Redukcja RCLL @ 630/600mm 1 szt.
N13 | Kanat SRL @ 600mm, L = 4500mm 1 szt.
N14 | Redukcja RCLL @ 600/500mm 1 szt.
N15 | Kanat SRL @ 500mm, L = 5000mm 1 szt.
N16 | Redukcja RCLL @ 500/450mm 1 szt.
N17 | Kanat SRL @ 450mm, L = 4500mm 1 szt.
N18 | Redukcja RCLL @ 450/400mm 1 szt.
N19 | Kanat SRL @ 400mm, L = 2500mm 1 szt.
N20 | Redukcja RCFPL @ 400/315mm 1 szt.
N21 | Kanat SRL @ 315mm, L = 2000mm 1 szt.
N22 | Redukcja RCFPL @ 315/250mm 1 szt.
N23 | Kanat SRL @ 250mm, L = 1250mm 1 szt.
N24 | Kolano BL @& 250/90 st. 1 szt.
N25 | Kratka wentylacyjna USAB — 250, @ 250mm z siatka. 1 szt.
N26 | Kratka wentylacyjna KS SPV — 425 x 160mm z przepustnicq regulowang 11 szt.
N27 | Rewizja IPR - RRD - 710 1 szt
N28 | Czerpnia powietrza BFQN — 135, 1000 x 700mm 1 szt.




N29 | Kolano prostokatne QBVF — 1000 x 700mm 1 szt
N30 | Kanat QD - 700 x 2000mm, L = 600mm 1 szt.
- CZESC WYWIEWNA: -
W1 | Kolano prostokatne QBVF — 700 x 1000mm 2 Szt.
W2 | Redukcja symetryczna PRL1 — 1000 x 700mm/ @ 710mm 1 szt.
W3 | Kanat SRL @ 710mm, L = 500mm 1 szt.
W4 | Thumik akustyczny drgan SIRL - 100, @ 710mm z wetng kamienna, 1 szt.
L =900mm
W5 | Kanat SRL @ 710mm, L = 9355mm 1 szt.
W6 | Kolano BSFL @ 710mm/90 st. 1 szt.
W7 | Kanat SRL @ 710mm, L = 6520mm 1 szt.
W8 | Rewizja IPR —RRD - 710 1 szt.
W9 | Redukcja RCLL @ 710/630mm 1 szt.
W10 | Kanat SRL @ 630mm, L = 5000mm 1 szt.
W11 | Redukcja RCLL @ 630/600mm 1 szt.
W12 | Kanat SRL @ 600mm, L = 4500mm 1 szt.
W13 | Redukcja RCLL @ 600/500mm 1 szt.
W14 | Kanat SRL @ 500mm, L = 5000mm 1 szt.
W15 | Redukcja RCLL @ 500/450mm 1 szt.
W16 | Kanat SRL @ 450mm, L = 4500mm 1 szt.
W17 | Redukcja RCLL @ 450/400mm 1 szt.
W18 | Kanat SRL @ 400mm, L = 2500mm 1 szt.
W19 | Redukcja RCFPL @ 400/315mm 1 szt.
W20 | Kanat SRL @ 315mm, L = 2000mm 1 szt.
W21 | Redukcja RCFPL @ 315/250mm 1 szt.
W22 | Kanat SRL @ 250mm, L = 1250mm 1 szt.
W23 | Kolano BL @ 250/90 st. 1 szt.
W24 | Kratka wentylacyjna USAB — 250, @ 250mm z siatkq 1 szt.
W25 | Kolano prostokatne QBVF — 1000 x 700mm 2 Szt.
W26 | Wyrzutnia powietrza (wylot) centrali CSK. 1 kpl.
W27 | Kratka wentylacyjna KS SPV — 425 x 160mm z przepustnicg regulowang 11 szt.
W28 | Kanat QD — 700 x 1000mm, L = 2200mm 1 szt.
W29 | Kanat QD — 700 x 1000mm, L = 600mm 1 szt.
- PRZESTRZEN PODLOGOWA -
N1 | Kolano BL @ 100/90 st. z kanatem SRL @ 100mm, L = 450mm z kratkg 3 kpl.
wentylacyjng USAB - 100, @ 100mm z siatkq
N2 | Wentylator kanatowy DV — PP o @ 100mm wydajno$ci min. 100 - 130m3/h. 3 kpl.
N3 | Filtr kanatowy UFI @ 100mm 3 szt
N4 | Kanat SRL @ 100mm, L = 7990mm 3 szt.
N5 | Kratka wentylacyjna KSV — 325 x 75mm 6 szt.
N6 | Kratka wentylacyjna USAB — 100, © 100mm z siatkq 3 szt.
N7 | Skrzynka zasilajgco — sterujaca typu ZS — 4/1 z osprzetem elektrycznym. 1 kpl.
N8 | Czujnik pomiaru wilgotno$ci powietrza (TW) z okablowaniem 1 kpl.
- INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO -
1 Rozdzielacz z rur R 35, @ 159 x 4,0mm, L = 600mm 1 szt.
2 Zawor 3 - drogowy typu V32 — 110,K vs = 16m3/h, PN 16 z sitownikiem MV — 1 kpl.
400N
3 Pompa obiegowa elektroniczna 25Poe 80C MEGA o mocy: 10 — 140W, 230 - 1 kpl.

240V, IP 44, o dlugoSci montazowej L = 180mm z zaworem zwrotnym




klapowym, z przytaczeniem gwintowym (Srubunkiem) G 1”

Zawory odcinajace Dn32 mm, PN 16 6 szt.
Zawory odcinajagce Dn32mm, PN 16 z kurkiem upustowym w wykonaniu 2 szt.
mrozoodpornym

Termometry techniczne stupkowe (0 — 1100C) 2 Szt.
Manometry tarczowe @ 63 — 100mm (0 — 1,0 MPa) z kurkiem odcinajacym 2 Szt.
| zasyfonowaniem

Zawory kulowe upustowe Dn15mm z koncdwka pod weza 1 szt.

11. Zestawienie rysunkow i zatgcznikow:

arwdE

Rys. Nr S — 1. Wentylacja mechaniczna (nawiewno — wywiewna) sali sportowej — rzut.
Rys. Nr S — 2. Wentylacja mechaniczna (nawiewno — wywiewna) sali sportowej — przekrdj.
Rys. Nr S — 3. Wentylacja mechaniczna (nawiewna) przestrzeni podtogowej — rzut.

Rys. Nr S — 4. Instalacja ciepfa technologicznego - rozwiniecie.

Zat. Nr 1. Karta danych technicznych - centrala CSK-15-S-D-P/1-6/1-3/K/V.

Projektant:




