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1. Czes¢ ogolna.
1.1.Nazwa zamowienia.

Wewretrzna instalacja ciepta technologicznego dla p&tintrali wentylacyjnej oraz
wentylacja mechaniczna (nawiewno — wywiewna) gadrwej, w tym przestrzeni podtogi
sportowe;.

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Zakresem niniejszego opracowania jest inwestycjeomywana na podstawie projektu
budowlanego wentylacji mechanicznej dla potrzebekioi wyteczndci publicznej —
modernizowanej SALI GIMNASTYCZNEJ przy Szkole Pasbwej (dziatka nr ew. 580
w Zalesiu Gornym, gm. Piaseczno)

1.3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe.

W przedmiocie zamowienia przewidujee siwykonywanie prac towarzyseych
w postaci robét budowlanych. Nie przewiduje b6t tymczasowych.

1.4. Roboty objete zamowieniem mag nastiepujace kody wg Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV).

45331100 — 7. Instalowanie centralnego ogrzewania.

45331200 — 8/ Instalowanie ydzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

1.5. Okreilenia podstawowe i definicje.

W dokumentacji projektowej nie wygtuja okreslenia wymagajce zdefiniowania,

gdyz ich okré&lenia mana znale¢ w literaturze fachowe;.



2.  Wymagania dotycace wyrobéw stosowanych w instalacjach.

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje zgodnie z ustagvPrawo Budowlane
stosowa wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone dootobi powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegosostania w budownictwie

s3 wiasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktorych, wydano certyfikat zieak bezpieczestwa, wykazujcy,
ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdavych przepiséw i dokumentéw technicznych
w odniesieniu do wyrobéw podlegaych certyfikaciji.

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny rg8d i wydano certyfikat zgodrigi

lub deklaragi zgodndci z Polskk Normg lub z aprobat techniczia, mapce istotny wptyw

na spetnienie co najmniej jednego z wynmagadstawowych - w odniesieniu do wyrobdéw
nie obgtych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobae mapcych istotnego wptywu

na spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyediug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangjlabym zahcznikiem do rozporgzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dé@y&h zgodnie z odbnymi

przepisami dokonano oceny zgodcioze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon

do zbioru Polskich Norm, z europegskaprobad techniczmg lub krajows specyfikacy
technicza panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komis; Europejsk
za zgodn z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdige s¢ w okreslonym przez Komigy Europejsk wykazie

wyrobow majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigéstea, dla ktérych producent

wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcdowlanym s wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumemtteghnicznej spokglzonej przez

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdr dostawca, wydat swiadczenie



wskazujce, ze zapewniono zgod®§é wyrobu z § dokumentag oraz z przepisami

I obowigzujgcymi normami.

3.  Wymagania dotyczce sprz:tu.

Do wykonania zamoéwienia wykonawca powinien posiatrzdzia i sprzt typowy
dla wyposaenia montera instalacji, a w szczegd@kiowiertarki z udarem, mioty wiegco-
kujace, pilarki do metalu, gwintownicegazne i mechaniczne. Pracownicy powinnyc by
wyposaeni w sprzt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, lakpy ochronne,

estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4, Wymagania dotyczcesrodkow transportu.

Na budowie nie &dzie wywany transport kotowy, gdymateriaty przenoszone:y
recznie. Transport kotowydolzie wywany jedynie do dowozu materialtéw na plac budowy
z hurtowni. Wykonawca m@ st tutaj positkowa specjalistycznym transportengdacym
w dyspozycji hurtowni, #dz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien pieia

samochdd dostawczy do przewozy materiatdw adeen o mniejszych gabarytach.

5. Wymagania dotyczce wykonania robot.

5.1.  Wymagania ogolne.

Instalacja wentylacji mechanicznej (nawiewno — \e@mnej) powinna zapewaéi
modernizowanemu obiektowi budowlanemu, w ktérygmwykonano, mealiwos$¢ spetnienia
wymaga podstawowych dotygzych w szczegdélni:

a) bezpieczgstwa konstrukcji,
b) bezpieczistwa paarowego,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowothyaraz ochrongrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
g) bezpieczestwa wytkowania,
Instalacja powinna @&y wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu

we wiaciwym zakresie wymagaprzepisu techniczno - budowlanego wydanego w adrodz



rozporadzenia, zgodnie z art; 7 ust. 2 ustawy Prawo budogl z uwzgldnieniem
ewentualnych odgpstw udzielonych od tych przepisbw w trybie przeziaghym
w art. 8 tej ustawy, a tak zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Instalacja powinna ky wykonana w sposob zapewniey jej prawidtowe uaytkowanie
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zarwami projektu budowlanego tej instalacji (przy
wzigciu pod uwag przewidywanego okresuzytkowania), oraz we wkaiwym zakresie

zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno — bilatoweh.

5.2. Instalacja sanitarne.

5.2.1. Instalacja grzewcza.

Modernizowany obiekt zostanie wypagsay w dodatkow instalacg ciepta
technologicznego z rozdziatem gornym, zasdajprojektowan centrat wentylacyjrm typu
CSK. Instalacja wykonana z rur stalowych czarngloéz szwu) np. R35 érednicy nom.
DN 32mm, jczonych przez spawanie w tuku elektrycznym, wg PIH774244. Przewody
czyszczone, naginie zabezpieczone antykorozyjnie fariolejrs podkiadovy i farbg
nawierzchniow.

Zabezpieczone izolagjcieplrs o gr. min. 30mm i folii aluminiowe] przed zjawishkn
(kondensacji) wykraplania ¢ipary wodnej na powierzchni przewodéw - wg techgilo
~hermaflex”.

Przed wymiennikiem centrali zamontowane zawory majgce kulowe csred. nom. Dn32mm
w wykonaniu (mrozoodpornym). Na zalamaniach trasyzewodu zasilacego
(w najwyzszym punkcie) zamontowany odpowietrznik samoczyBmi5mm np. ,TACO”
Z zaworem upustowym Dn15mm.

Oznakowanie przeptywu #oika ciepta — strzatkami koloru ,czerwonego” i ,hieskiego”.
Zrodto ciepta stanowi istnigga kottownia funkcjonujca przy Szkole Podstawowe.

5.2.2. Instalacja wentylacji mechanicznej:

Modernizowany obiekt sali sportowej zostanie wyp@osg w instalag; wentylacji
mechanicznej (nawiewno - wywiewnej) oraz wentyaoechaniczg (nawiewry) przestrzeni
podtogi sportowe;j.

Wentylacja nawiewna sali sportowej — realizowarmagtosowaniem przewodéw i ksztaltek
typu SPIRO (izolowanych cieplnie i akustycznie)uypPR acsrednicy nom. @ 710 - @ 250
mm oraz cgsciowo ksztaltek prostajtnych typu QBFV - wg technologii ALNOR.

Powietrze zewgtrzne w ildici max Wy = 6000 ni/h doprowadzane do centrali wentylacyjnej
typu CSK-15-S-D-P/1-6/1-3/K/V za pednictwem czerpni powietrza typu BFQN - 135,
pofaczonej za p&rednictwem kolana QBFV z kééem wilotu centrali. Czerpnia powietrza



usytuowana wécianie pétnocne na wysoka h = 2,63m od poziomu terenu otaczago
(mierzzc od dolnej krawdzi wlotu powietrza).

Po uzyskaniu zadanej temperatury nawiewu np. +@0fowietrzeswieze rozprowadzane
kanatem wentylacyjnym typu SPR stopniowanymsred. nom. @ 710 - @ 250mm,
wyposaonym w kratki wentylacyjne typu KS SPV — 425 x 16@Gnz regulowan

przepustnig, rozmieszczone na diugn kanatu. Odlegi pomicdzy kratkami wynosi
250cm.

Powietrzeswieze oczyszczane w filtrze wginym kl. min. G4, stanowcym wyposaenie
centrali wentylacyjnej. Wszelkie drgania po stromestalacji eliminowane przez krociec
przylaczeniowy QILA — 150 o wym. 1000 x 700mm, zainstehony bezpérednio na wylocie
powietrza z centrali.

Regulacja natenia przeptywu powietrza wykonywana za pomastawién parametrow
pracy (stopni wydajriei) centrali CSK.

Obliczeniowa pgdkos¢ przeptywu powietrza w kanale wentylacyjnym ,SPIRO”
nie przekracza w < 5 m/s oraz wylotu z kratek wiaatyjnych: w < 3 m/s.

Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez kratkivieane skierowane prostopadle
do ptaszczyzny podiogi sali sportowej na wysakamk. 3,10m (mierzc od osi kratki do
rzednej podtogi).

Nie bedzie bezpérednio oddziatywat na streprzebywania ludzi (do 2m).

Wentylacja wywiewna — wykonana wg technologii agatanej (jak instalacja nawiewna).
Wycigg powietrza wymuszony pracekcji wywiewnej centrali o wydajsoi max Ky = 5400
m>/h, pokczonej krécem z kanatem wywiewnym, stopniowanym typu SPIR&eal. nom.
@ 250 - @ 710 mm.

Powietrze wywiewane za pompdkratek wywiewnych typu KS SPV — 425 x 160 mm
rozmieszczonych na diugo kanatu wentylacyjnego (analogicznie jaka®j).

Przewody wentylacyjne typu ,SPIRO” prowadzonesamrennie po obydwu diszych
scianach sali sportowej. Przytwierdzane do powiemzdtiany za pomog akcesoriow
montaowych do przewodow SPIRO wg technologii ALNOR.

Kompensacja cieplna wydten przewodéw - naturalna, poprzez zalamania i zmiany
kierunkow prowadzonych przewodoéw ,SPIRO”.

Przewody wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniusgartowej izolowane termicznie
warstwg wetny mineralnej o gr. 5cm i folii aluminiowej md zjawiskiem (kondensacji)
wykraplania s} pary wodnej na powierzchni kanatow.

Przewody prostakne prowadzone na zewtrz obiektu izolowane termicznie ptytami

z wetny mineralnej o gr. min. 100mm i blachy stagpwcynkowanej 0,55mm wg technologii
ROCKTERM.

Ciagi wentylacyjne przestrzeni podiogowej (podtogi kpwvej)




Zaprojektowano wentylagjmechaniczg nawiewry z recyrkulacy powietrza wewegtrznego
o temp.20 — 2%. Powietrze w iléci Vi = 300ni/h doprowadzane do przestrzeni podtogowej
trzema cagami wentylacji kanatowej, zinymi:
» kanatow wentylacyjnych z rur ,SPIRO” &red. nom. @ 100mm z izolaciciepln
I akustyczag,
« wentylatora kanatowego typu DV — PP 0 @ 100mm wydkji min. 100 - 130rifh,
» kratek wentylacyjnych typu KSV — 325 x 75mm do KamaSPIRO.

Ciagi wentylacyjne rozmieszczone na diggosali w odlegtéciach 890cm (miesr od osi
kanatow). Pracuce jednoczénie. W potowie diugéci zakaczone obustronnie (bocznie)
kratkami wentylacyjnymi typu KSV — 325x75mm oraatky went. typu USAB @ 100mm,
rozprowadzajcymi powietrze na wys.srodka sali. Wylot powietrza poprzez ukiad
szczelinowy listew przciennych — wg systemu producenta podtogi sportowe;j.
Wentylatory kanatowe:

Kazdy z chgow wentylacyjnych wyposany w wentylator kanatowy typu DV-PP — 100 —
130, zamontowany bezfrednio na ¢igu kanatu wentylacyjnego w przestrzeni podtogowe;.
Zamocowany do posadzki zyciem kotkdw rozporowych np. HILTI".

Parametry techniczne:

» $rednica przyczeniowa kréca: @ 98mm,

* materiat obudowy: polipropylen, wirnik ABS,
« wydajnai¢ max: 130nvh,

e pobo6r mocy: 25W,

» obroty silnika: 2200 obr./min.

* napkcie zasilania: 230V, pd: 16A,

e poziom hatasu: 24 dB,

5.3. Podpory.

Podpory state i przesuwne.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpoOr powinny ufiva ¢ tatwy i trwalty monta
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpéegquwnych powinny zapewhswobodne,
osiowe przesuwanie przewodu.

Przewody naley mocowa& do elementéw konstrukcji budynku za pompachwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikg@winna zapewiitatwy i trwaty
monta instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyobgraniczenie rozprzestrzeniania
sie drgar i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanyebmedzy przewodem

a obejm uchwytu lub wspornika naty stosowa podktadki elastyczne. Konstrukcja



uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw pozanpowinna zapewndaswobodne
przesuwanie girur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpor uamych (wspornikéw

I wieszakow) powinno hyzgodne z zasadami wiedzy technicznej.

5.4. Izolacja cieplna.

Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelfm, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz pawierdzeniu prawidtowsei
wykonania powyszych robét protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego d¢mlzie wykonana izolacja cieplna, jego grébooraz rodzaj
ptaszcza ostaniggego, powinny by zgodne z projektem technicznym instalaciji.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywaizialacji cieplnej, powinny by
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a spekiaoowania materiatbw na stanowisku
pracy powinien wykluczamozliwoé¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacgptia powinna byczysta i sucha.
Nie dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniachezatkowicie wyschnitg lub
uszkodzon powtokyg antykorozyjm.

Zakmczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna ¢bywykonana w sposob zapewnigy

nierozprzestrzenianiegsognia.

5.5.  Przebicia wscianach i tuleje ochronne.

Przy przejciu rury przez przegrody budowlane (np. przewoduziguoego przez
ciarg, a przewodu pionowego przez strop), pplstosowa przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna byw sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlahdgja
powinna by rurg o srednicy wewgtrznej wickszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu:
CO najmniej 0 2 cm, przy pragju przez przegragpionowy oraz co najmniej o | cm, przy
przegciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm

kazdej strony, a przy prz&iu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki



I okoto | cm poniej tynku na stropie. Przestizeniedzy rug przewodu a tulgj ochronn
powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dgiglym korozyjnie na ruy,
umazliwiajgcym jej wzdhlezne przemieszczaniegsi utrudniagcym powstanie w niej nagren
scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdaws zadne pajczenie rury przewodu.
Przegcie rury przewodu przez przegkod tulei nie powinno b§ podpog przesuwn tego
przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronngpwinien by wykonany zgodnie
z zaleceniami producenta.

Przegcia przewodoéw przez przegrody o odpawioogniowej wykonane zostan
w technologii Firepro przyayciu ptyty Rocklit 150 BMA, masy szpachlowe] FiteBMS i
farby firelit BMA oraz otuliny niepalnej na rewr Odporndé ogniowa przepustow musi
odpowiadé odporndci ogniowej przegrod. Miejsca po przekuciach maleamurowa
uzywajac do tego celu cegiet kl. 150 i zaprawy cementovapi@nne] M7. W miejscach
zamurowania przebinalezy wykona tynki cementowo-wapienne Kl. 1, ktére ngstie

nalezy pomalowa farlbg emulsyjra dobieragc jej kolor do istnigjcego koloruscian.

5.6. Oznaczanie.

Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvane] ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, najeoznaczy zgodnie z przytymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwdiglonymi w instrukcji obstugi
instalacji wodocigowej. Oznaczenia natg wykon& na przewodach, armaturze
I urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospoglancav budynku, w tym

w piwnicach nie bdacych lokalami aytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamgkyth przestrzeniach - w mieszkaniach
I lokalach uytkowych, a take w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych
w budynku; oznaczenia powinny dywykonane w miejscach depu do armatury

I urzadzen zwigzanych z uytkowaniem i obstug tych elementow instalacji.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem robot

budowlanych.

6.1. Zakres bada odbiorczych.



Zakres bada odbiorczych naley dostosowé& do rodzaju i wielkéci instalacji
SzczegoOlowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie porailzy
inwestorem i wykonawg z tym, ze powinny okj¢, co najmniej badania odbiorcze
szczelnéci, zabezpieczenia instalacji wodggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych warti cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przedliwoscig pogorszenia
jakosci wody wodocagowej w instalacji oraz zmianami skragaymi trwatas¢ instalacii,

zabezpieczenia instalacji wodegowej przed maiwoscig przeptywdw zwrotnych.

6.2. Pomiary.

Podczas dokonywania-badadbiorczych natey wykonywa pomiary:

a) temperatury wody za pompctermometrow zapewnigjych doktadnét odczytu
+ 0,5K. Dopuszcza sidokonywanie tego pomiaru za pomdermometrow dotykowych na
metalowym elemencie instalacji (np. naacdce lub $rubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przydaia czujnika z ewentualnie naémej farby lub
innych zanieczyszcte

b) spadkéw d@nienia wody w instalacji za pom@c manometrow rénicowych

zapewnigjcych doktadnét odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

6.3. Badanie odbiorcze szczelrimi instalacji.

6.3.1. Warunki wykonania badania szczelrii.

Badanie szczelsoi nalery przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykagra izolacji cieplnej.

Jezeli postp robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw ktorych
zmontowano og¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zaka@aeniem montas calej
instalacji, wéwczas badanie szczeéltionalezy przeprowadzi na zakrywanej jej G&ci,

w ramach odbiorow ezciowych.

Badanie szczelroi powinno by przeprowadzone wad

Dla instalacji ciepta technologicznego wody badan&ery wykona dwukrotnie: raz
napetniagc instalacg wodg zimng, drugi raz wod

o temperaturze 6C.

6.3.2. Przygotowanie do badania szczel§m.
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Przed przysipieniem do badania szczefto wodg, instalacja (lub jej @&¢)
podlegagca badaniu, powinna Byskutecznie wyptukana wgd Czynnad¢ t¢ nalery
wykonywa przy dodatniej temperaturze zestnznej, a budynek w ktérym znajdujeg si
instalacja nie mze by¢ przemarzngty.

Od instalacji ciepta technologicznego rgleodiagczy¢ urzadzenia zabezpieczgie
przed przekroczeniemstiienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wadzimmng i odpowietrzeniu naley dokon& starannego
przeghdu instalacji (szczegdlnie pmizen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wysija
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do rozpoeezia badania

szczelnéci.
6.3.3. Przebieg badania szczelriui

Instalacja ciepta technologicznego.

W zakresie wykonawstwa i odbioru instalacji c.bowiazuja ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL”".

Rurochgi c.0. naley podda prébie na @nienie 0,6 MPa. Po probachsmieniowych,
przewody nalgy zabezpieczy antykorozyjnie wg instrukcji KOR 3A, zaizolowatulinami
termicznymi o grubgci wymaganej w przepisach.

Ptaszcz izolacji naly oznaczy kolorami umownymi w zalenosci od rodzaju
czynnika wg wymagaPN-70/N-01270/03.

Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot.

Wymagania odrémie przedmiaru rob6t zawartes sv Rozporadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389ze2r przedmiar naky rozumie
opracowanie zawiergge zestawienia przewidywanych do wykonania robokokejnasci
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczeg§im opisem, miejscem wykonania lub
wskazaniem podstaw ustajeych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawienidodci
jednostek miar robo6t oraz wskazaniem podstaw dalarsa cen jednostkowych robot lub

jednostkowych naktaddéw rzeczowych.

8. Odbiory robot
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8.1. Odbiory medzyoperacyjne
Odbiory megdzyoperacyjne dotygz wykonania przég przez sciany i stropy,

wykonanie bruzd wcianach.

8.2. Odbiory techniczne agciowe

Odbiory techniczne e#ciowe przeprowadza idla robét - do ktorych zanika dept
w wyniku pos¢pu robot. Rda to roboty zabezpiecaeantykorozyjnych, uszczelnienia

w przepustach.

8.3. Odbidr techniczny kécowy

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru koowego po zakiczeniu wszystkich
robot i przejciu pozytywnych badainstalacji.

Wykonawca instalacji po zakozeniu wszystkich robot i prZeju pozytywnych
bada i prob zgtasza inwestorowi pisemnie gotéwalo odbioru, z prébg 0 powotanie
komisji odbioru kacowego.

Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje koraispbioru kaicowego sktadars sie
z przedstawicieli inwestora ytkownika przy udziale wykonawcy.

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd nastpujace dokumenty:

* Projekt budowlany wykonawczy z naniesionymi zmianam

e Obmiary powykonawcze

» Protokoty odbioréw midzyoperacyjnych.

» Protokoty odbioréw cgciowych

» Protokot wykonania badeodbiorczych

* Dokumenty dopuszczge do stosowania w budownictwie wyroby budowlane.

* Instrukcje obstugi i gwarancje
Odbior kacowy kaczy sk protokdlarnym przegiem instalacji do #zytkownika

lub protokdlarnym stwierdzeniem braku przygotowamatalacji do waytkowania, wraz

Z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokét odbioru kcowego nie powinien zawierapostanowi@ warunkowych.
W przypadku zakeczenia odbioru protokdlarnym stwierdzeniem brakazygotowania
instalacji do aytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowadz

ponownie odbior instalacji.

9. Dokumenty odniesienia

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr75 poz. 690
ze zm.)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia

1999 r. w sprawie warunkéw technicznychytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74/99 poz. 836)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz ngstkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679, Nr 8. poz. 71)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemoéw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i peesnego stosowania
w budownictwie (Dz.U. Nr 113 ze zm.)

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie mg@jch istotnego wptywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 p@3)

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rspvawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo shacych ochronie lub ratowaniiycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowszkowi certyfikacji na znak bezpiearg#wa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowgzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngri (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa

I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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* PN-EN 1333: 1998. Elementy rurggdw. Definicja i dobor PN

e PN-IS07-1-.1995. Gwinty rurowe pgikzen ze szczelngia uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

* PN-B-02421: 2000. Izolacja cieplna przewoddw, dumai urzzdzen

* PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania ruggow.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru instalasgntralnego ogrzewania wydane przez
COBRTI INSTAL.
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