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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 1. WENTYLACJA MECHANICZNA - Sala sportowa.
2 1.1. NAWIEWNA:
1/KNR-W 2- |Centrala wentylacyjna typu CSK-15-S-D-P/1-6/1-3/K/V z odzyskiem ciep- |kpl.
d.2{17 0320-02 |ta o wydajnosci Nn/Nw = 6000/5400 m3/h z automatyka - wg specyfikacji
w zat. nr 1 do projektu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|Kalkulacja |Automatyka centrali do centrali wentylacyjnej CSK-15-S-D-P/1-6/1-3/K/V |kpl.
d.2|wtasna z odzyskiem ciepfa - wg specyfikacji w zat. nr 1 do projektu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie |szt.
d.2/0209-06 do 3600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.2/0102-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 % - kanat QD 1000 x 700mm,
L=25m.
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
5/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do |m?2
d.2|0123-06 1250 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 720mm, L
=0,5m + 5,61m
1,11+12,51 m2 13,620
RAZEM 13,620
6/KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - ttumik|szt.
d.2|0154-04 drgan SIBOL fi 720 mm.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do  |m2
d.2|0123-05 630 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 630mm, L =
5,0m
9,89 m?2 9,890
RAZEM 9,890
8/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m?2
d.2|0123-05 630 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 600 mm, L =
4,5 m.
8,48 m?2 8,480
RAZEM 8,480
9/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m2
d.2|0123-05 630 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 500 mm, L =
5,0m.
7,85 m?2 7,850
RAZEM 7,850
10|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do |m?2
d.2|0123-05 630 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 450 mm, L =
4,5 m.
6,36 m?2 6,360
RAZEM 6,360
11/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m2
d.2|0123-04 400 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 400 mm, L =
2,5m.
3,14 m?2 3,140
RAZEM 3,140
12|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do |m?2
d.2|0123-03 315 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 315 mm, L =
2,0m.
1,98 m?2 1,980
RAZEM 1,980
13/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m2
d.2|0123-03 315 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 250 mm, L =
1,25 m.
0,98 m?2 0,980
RAZEM 0,980
14/KNR 2-16 |lzolacja o grubosci 40-60 mm ptytami z wetny mineralnej laminowanymi |m2
d.2|0305-01 folig aluminiowg $cian bocznych zbiornikéw o $r.do 2220 mm - przewody
wentylacyjne SPIRO fi 710 - fi 250 mm.
60,8 m?2 60,800
RAZEM 60,800
15/KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $ér. do 160 mm - kratka wentylacyjna fi 250 |szt.
d.2|0140-01 mm USAB - 250 z siatka.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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16/KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.2|0138-01 stalowych i aluminiowych - kratka wentylacyjna KS SPV - 425 x 160 mm
z przepustnicg regulacyjna.
11 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
17|KNR 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw |szt.
d.2|0153-07 kotowych o ér. do 800 mm - rewizja went. IPR RRD - 710 do przewodow
kotowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 3260 |szt.
d.2|0146-04 mm - czerpnia BFQN - 135
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 1.2 WYWIEWNA:
19/KNR 2-17 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie |szt.
d.3/0209-06 do 3600 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 obwo- |m2
d.3/0102-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - kanat QD 1000 x 700mm,
L=2.20m
7,48 m2 7,480
RAZEM 7,480
21|KNR 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm - thumik|szt.
d.3/0154-04 drgan SIBOL fi 710 mm.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.3/0123-06 1250 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 720mm, L
=6.52 + 10,50 + 0,50 m
39,06 m?2 39,060
RAZEM 39,060
23|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do |m2
d.3/0123-05 630 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewod SPIRO SRL fi 630mm, L =
5,0m
9,89 m?2 9,890
RAZEM 9,890
24/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.3/0123-05 630 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 600 mm, L =
4,5m.
8,48 m?2 8,480
RAZEM 8,480
25|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do |m2
d.3|/0123-05 630 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 500 mm, L =
5,0m.
7,85 m2 7,850
RAZEM 7,850
26|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.3/0123-05 630 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 450 mm, L =
4,5m.
6,36 m?2 6,360
RAZEM 6,360
27|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do |m2
d.3/0123-04 400 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewéd SPIRO SRL fi 400 mm, L =
2,5m.
3,14 m2 3,140
RAZEM 3,140
28|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.3/0123-03 315 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 315 mm, L =
2,0m.
1,98 m?2 1,980
RAZEM 1,980
29|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do |m2
d.3/0123-03 315 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewdd SPIRO SRL fi 250 mm, L =
1,25 m.
0,98 m?2 0,980
RAZEM 0,980
30|KNR 2-16 |lzolacja o grubosci 40-60 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi |m?2
d.3/0305-01 folig aluminiowg $cian bocznych zbiornikéw o $r.do 2220 mm - przewody
wentylacyjne SPIRO fi 710 - fi 250 mm.
85,27 m?2 85,270
RAZEM 85,270
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31|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - kratka wentylacyjna fi 250  |szt.
d.3/0140-01 mm USAB - 250 z siatka.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.3/0138-01 stalowych i aluminiowych - kratka wentylacyjna KS SPV - 425 x 160 mm
z przepustnicg regulacyjna.
11 Szt. 11,000
RAZEM 11,000
33|KNR 2-17  |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodoéw |szt.
d.3|/0153-07 kotowych o ér. do 800 mm - rewizja went. IPR RRD - 710 do przewodow
kotowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 2. WENTYLACJA MECHANICZNA - Przestrzen podtogi sportowej.
34|KNR 2-17 |Wentylatory osiowe o srednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem  |kpl.
d.4/0206-01 na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) - wenty-
latory kanatowe typu DV - PP fi 100 mm, wydajnosci 100 - 130 m3/h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
35/KNR 2-17 |Filtry kanatowe UFI fi 200 mm o $r. do 100 mm szt.
d.4/0155-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.4/0123-01 100 mm - udziat ksztattek do 55 % - przewod SPIRO SRL fi 100 mm, L =
3x7,99 m.
7,53 m?2 7,530
RAZEM 7,530
37|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.4/0138-01 stalowych i aluminiowych - kratka wentylacyjna KSV - P - 325 x 75 mm z
przepustnica regulacyjna.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - kratka wentylacyjna fi 100  |szt.
d.4/0140-01 mm USAB - 100 z siatka.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-16 |lzolacja o grubosci 40-60 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi |m?2
d.4/0305-01 folig aluminiowg $cian bocznych zbiornikéw o $r.do 2220 mm - przewody
wentylacyjne SPIRO fi 100 mm.
7,53 m?2 7,530
RAZEM 7,530
40|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg |kpl.
d.4|/0405-06 mocowang do podioza przez przykrecenie - skrzynka zasilajaco - steruja-
ca typu ZS-4/1 z osprzetem elektr.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 7-08 |Uktad do pomiaru parametréw chemicznych wilgotnosci lub stezenia ga- |ukl.
d.4/0104-03 zu - czujnik do pomiaru wilgotnosci z okablowaniem
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
5 3. Instalacja ciepta technologicznego.
42|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm |m
d.5/0514-04 - rozdzielacz fi 159 x 4,0mm, L = 600mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
43/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potacze- |m
d.5/0403-04 niach spawanych na $cianach w budynkach - rurociagi ze stali czarnej
(bez szwu) np. R35.
35*2 m 70,000
RAZEM 70,000
44|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m?2
d.5/12 0101-04 |rurociagéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
ni B)
9,32 m?2 9,320
RAZEM 9,320
45|KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla ru- |m
d.5/04 rociagéw o $ér. 32 mm, gr. izolacji 40 mm
35*2 m 70,000
RAZEM 70,000
46|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.5/0406-02 kach niemieszkalnych
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Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,000
35*2 m 70,000
RAZEM 70,000
47/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na go- |urz.
d.5/0436-01 raco)
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 7-07 |Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottow | kpl.
d.5/0102-01 oraz obiegowe do wody goracej o masie 0.05 t - pompa obiegowa centra-
li wentylacyjnej 25POe 80C MEGA
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowa- |szt.
d.5/0519-04 nymi dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 32 mm - zawér tréjdrogowy
(katowy) mieszajacy, gwintowany typu 32-110, PN 16, Kvs = 16m3/h z
sitownikiem MV (230V), 400N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o ér. nomi-  |szt.
d.5|0411-04 nalnej 32 mm - zawory odcinajace (zasilanie/powroét)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
51/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o ér. nomi-  |szt.
d.5/0411-04 nalnej 32 mm - zawory odcinajace (zasilanie/powr6t) w wykonaniu mroz-
oodpornym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o poftaczeniach gwintowanych o §r. nomi-  |szt.
d.5/0411-01 nalnej 15 mm - samoczynne zawory odpowietrzajace DN 15mm np. TA-
Co.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o ér. nomi-  |szt.
d.5/0411-01 nalnej 15 mm - zawory kulowe Dn15 mm z kofncéwka pod weza z diawi-
kiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54|/KNNR 4 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytacznych 32 mm - filtry typu  |szt.
d.5/0526-04 FS-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNNR 4 Termometry techniczne proste - stupkowe (0 - 110 st.C) z tuleja szt.
d.5/2210-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|/KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei - manometr tarczowy fi |szt.
d.5/0531-04 63 - 100mm (0 - 0,6 MPa) z kurkiem odcinajacym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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