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1. Opistechniczny.
2. Plany instalacji elektryczngl wewngtrzne).



1. Zasilaniei sterowanie systemu wentylacji.

Zasilanie centrali wentylacyjngg w modernizowang sali gimnastyczne
wykonat zalicznikowo z istnigjacej rozdzielni gtownej, kablem YKY 5x4mmz2.
Kabel uktada¢ w rurze PCV 32 wewnatrz budynku. Przy podgsciu kabla do
centrali wentylacyjngl kabel utozy¢ w rurze AROTA fi 50. W istnigjace
rozdzielni dobudowa¢ zabezpieczenie S303B10A oraz wylacznik roznicowo
pradowy 30mA. Dodatkowe elementy systemu wentylacyjnego takie jak pompy
wody, zawory 3 i 4 drogowe z napgdami, dodatkowe klapy czy czujniki zasilane
beda juz z szafki sterujace centrala wentylacyjna i stanowia nigjako komplet.
Wszelkie podiaczenia wyposazenia elektrycznego wykonane zostana tacznie

Z montazem systemu wentylacji.

2. Wymiana opraw oswietleniowych.

W zwiazku z modernizacja sali gimnastyczng przewidziano wymiang
istnigjacych opraw oswietleniowych. Istnigjace oprawy naezy zdemontowac
awich migsce zainstalowa¢ oprawy metal halogenowe w wykonaniu do
obiektow sportowych, tj. z siatkami ochronnymi. Jako zrodto swiatta zastosowaé
lampy o mocy 400W. Po wymianie opraw oswietleniowych nalezy wykona¢
pomiary natgzenia oswietlenia z ktorych wykona¢ protokoty. W przypadku nie
dostatecznego naswietlenia nalezy w odpowiednich migscach zamontowac¢
dodatkowe oprawy taczac je z istnigacym systemem. Wytacznik oswietlenia hali
umiesci w sposob uniemozliwiagjacy jego przypadkowe wytaczenie. Docelowa

lokalizacjg wytacznika uzgodni¢ z inwestorem/uzytkownikiem obiektu.

3. Oswietlenie ewakuacyjne.

Na terenie hali projektuje si¢ oswietlenie ewakuacyjne majace na celu
zapewnienie minimalnego natezenia oswietlenia (min 1Ix) w przypadku zaniku

zasilania, zrealizowane za pomoca opraw swietlowkowych 2x36W w wykonaniu



z siatka ochronna i 0 przeznaczeniu do obiektéw sportowych z wbudowanymi
akumulatorami zapewnigjacymi dziatanie min 3h, oraz oswietlenie pokazujace
kierunek ewakuacji zrealizowane za pomoca opraw ewakuacyjnych
z piktogramem  wyjscie ze zrodtem Swiatta LED z  akumulatorami
zapewniajacymi dziatanie min 3h. Oprawy te zabezpieczy¢ siatka.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ z dodatkowe
rozdzielni zaznaczong na lanie jako R-EW. Do opraw awaryjnych
swietléwkowych nalezy doprowadzi¢ przewéd YDY 4x1,5mm? jako przewdd
zasilajacy wraz z faza kontrolna, oraz dodatkowy przewéd YDY 2x1,5 mm?
podtaczony w oprawie do stykow odtaczajacych oprawe do celu przegladu i/lub
serwisu. Przewod ten potaczy¢ rownolegle do wszystkich opraw i zakonczy¢ w
projektowang rozdzielni wytacznikiem FR 25A.0bwdéd zasilajacy zabezpieczy¢
wylacznikiem réznicowopradowym o pradzie wytaczajacym 30mA oraz
bezpiecznikiem B10A.

4. Uwagi koncowe.

Projektowane prace montazowe oraz instalacje elektryczna wykona¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i hormami oraz w oparciu o niniesze opracowanie.
Po ukonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary kontrolne izolacji

przewoddw, uziemieniai ochrony od porazen.
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