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2. SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa.

2. Spis tréci.

3. Opis techniczny.

4. Zestawienie podstawowych materiatow.

5. Zestawienie rysunkow.

Nr E-1. Rzut parteru.
Nr E-2. Rzut pjtra.
Nr E-3. Schemat rozdzielni lokal 1, 3, 6, 7, 8



3. OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznej dla budynku szkalnego wielorodzinnego w Siedli-

skach ul Sielska 12 gm. Piaseczno.

3.1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
a/ zlecenia Inwestora.

b/ projektu architektoniczno-budowlanego.
c/ wizji lokalnej obiektu.

3.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje nagpujace instalacje elektryczne w budynku.
- wymiarg rozdzielni w lokalach
- instalacg oswietlenia.
- instalacg gniazd 1-faz.
- instalacg ochrony od porgen pradem elektrycznym.

- instalacg polagczen wyrownawczych.

3.3. Zasilanie rozdzielni w lokalach.

Energia elektryczna do lokali mieszkalnych doproncath lgdzie za pomag istniegcych
kabli. Pomiar elektryczny pozostaje bez zmian. Wagnrozdzielnicy nalgy zabudowa
wytaczniki nadpgdowe z cztonem tmicowym o czutéci 30 mA oraz zabezpieczenia po-
szczegolnych obwodow wgdznikiem nadmdowym. Schematy rozdzielnic dla poszcze-
golnych lokali pokazano na rys.E-3,E-4,E-5, E-6/.E-

3.4. Rozdzielnie w lokalach.

W lokalu nr 3 nalgy wykorzysta istniegca rozdzielnie. Natomiast w pozostatych lokalach

rozdzielnie nalgy wymieni na nowe.

3.5. Instalacja Gwietlenia i gniazd.

Projektowan instalac} oswietlenia naley wykona: przewodem YDYo03x1,5 mm. Wy-
tacznik cdwietlenia mocowéa na wys. 1,4 m od podiogi. Lokalizacje punktéwietlnych
przedstawiono na rys. nr E-1 i E-2. Gniazda wtyka@®V keda zasilone przewodem
YDY 203x2,5 mn . Gniazd w pomieszczeniach sanitarnych oraz zas#ajralki stosowa
jako osprzt bryzgoszczelny o IP44 i montowaa wysokéci 120 cm.

W pozostatych pomieszczeniach gniazda instatd®@acm od podtogi.



W lokalu nr 4 w pomieszczeniu przedsionka 4/6 halainstalowa oswietlenie wg. rys 2

I podiczye je do najbliszej puszki éwietleniowe; .

3.6. Ochrona od poraen.

Podstawowa ochrona przed poggaiem zrealizowana jest w instalacji poprzez izelac
oraz ostony izolacyjne. Jako dodatkosvgdek ochrony przed pareniem projektuje si
szybkie wyhczenie zasilania realizowane zgodnie z PN-HD 60884-:2009 przewy-
taczniki nadmiarowo-grdowy i wylacznik raznicowo-pgdowy klasy (AC) o prdzie wy-
zwalapcym 30 mA.

Z przewodem ochronnym ,PE” nalepolaczy¢ kotki ochronne ,PE” gniazd wtyczkowych.
Po wykonaniu instalacji dla danego lokalu miesz&gtmnaley protokolarnie sprawdzi

skutecznéc przyjetej ochrony.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

la. Rozdzielnice modutowe 1x8 3 szt.
1b. Rozdzielnice modutowe 1x12 1 szt
2. Wylacznik przeciwporaeniowy 25A/30 mA 4 szt.
3. Wylacznik nadpgdowy B16 12 szt.
4. Wykcznik nadpgdowy B10 12 szt.
5. kacznik jednobiegunowy p/t 9 szt.
6. tacznik dwubiegunowy p/t 2 szt.
7. Puszka p/t fi 60 24 szt.
8. Puszka p/t fi 80 15 szt.
9. Gniazdo IP 44 hermetycznel-faz p/t 10/16 A 2P+Z 15 szt.
10. Gniazdo podwojnel-faz p/t 10/16 A 2P+Z 14 szt.
11. Przew6d YDY03x2,5 mm QL

12. Przewdd YDY03x1,5 mm 85m



