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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego modernizacji wewnetrznej instalacji wod-kan i c.w.
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sielskiej w Siedliskach .

1. Podstawa opracowania .

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- projektu budowlanego budynku .
- warunkéw odprowadzenia Sciekow wydanych przez PWiK  Piaseczno.
- obowigzujgcych w budownictwie przepiséw i norm.

2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje:
- rozbudowe instalacji zimnej i cieptej wody ,
- rozbudowe i budowe instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki z przyboréw
sanitarnych,

3. Dane wyjsciowe i przyjete zatozenia dla instalacji zimnej i cieptej wody .

Instalacja wewnetrzna wodociggowa w czesci mieszkalnej budynku jest zasilana z sieci wodociggowe;j

w ul. Sielskiej [1225mm , poprzez istniejace przytacze [132mm PE .

Przytacze wyprowadzone jest na klatce schodowej parteru i posiada zainstalowany wodomierz centralny ze

zdalnym odczytem . Zamontowany wodomierz Dn=20mmm , Qn=5m3/h .

Na przytaczu za zaworem odcinajacym za wodomierzem zlokalizowany bedzie zawér zwrotny

antyskazeniowy , ktory bedzie zabezpiecza¢ sie¢ wodociggowg przed wtornym zanieczyszczeniem

spowodowanym wystapieniem przeptywéw zwrotnych. Proponowany typ EA Dn=20mm .

Czesc lokali posiada wodomierze indywidualne zainstalowane na podejsciach do istniejgcych odbiornikow

wody.

W zwigzku z doposazeniem wszystkich lokali w wezly sanitarne nalezy wykonac¢ w poszczegéinych lokalach

nastepujace przedsiewziecia :

- Lokal nr 1 — wymaga budowy catkowicie nowej instalacji wody zimnej , montazu wodomierza lokalowego ze
zdalnym odczytem , montazu podgrzewacza pojemno$ciowego c.w. np. typ OW-E50 ( firmy Biawar opcja ) ,
budowa instalacji cieptej wody.

- Lokal nr 8 - wymaga budowy catkowicie nowej instalacji wody zimnej , montazu wodomierza lokalowego ze
zdalnym odczytem , montazu podgrzewacza pojemno$ciowego c.w. np. typ OW-E50 ( firmy Biawar opcja ) ,
budowy instalacji cieptej wody.

- Lokal nr 3 — podejscie do zlewozmywaka pozostanie , nalezy je podtgczy¢ do instalacji gtownej zimnej wody ,
wodomierz istniejacy dla zasilenia zlewozmywaka doposazy¢ na nasadke zdalnego odczytu lub wymieni¢ na
nowy. Lazienka wymaga budowy catkowicie nowej instalacji wody zimnej , montazu wodomierza lokalowego
ze zdalnym odczytem , montazu podgrzewacza pojemno$ciowego c.w. np. typ OW-ES0 ( firmy Biawar opcja )
budowy instalacji cieptej wody.

- Lokal nr 7 - tazienka wymaga budowy catkowicie nowej instalacji wody zimnej , montazu wodomierza
lokalowego ze zdalnym odczytem , montazu podgrzewacza pojemnosciowego c.w. np. typ OW-E50



(firmy Biawar opcja ) ,budowy instalacji cieptej wody. Istniejace podejscie zimnej wody do zlewozmywaka i
pralki nalezy podigczy¢ do nowej instalacji w lokalu.

- Lokal nr 9 — wymaga jedynie wymiany wodomierza lokalowego na ze zdalnym odczytem , instalacja
wykonana przez lokatora .

- Lokal nr 6 - tazienka wymaga budowy catkowicie nowej instalacji wody zimnej , montazu wodomierza
lokalowego ze zdalnym odczytem , montazu podgrzewacza pojemnosciowego c.w. np. typ OW-ES0 ( firmy
Biawar opcja ) ,budowy instalacji cieptej wody. Istniejace podejscie zimnej wody do zlewozmywaka nalezy
podtaczy¢ do nowej instalacji w lokalu.

- Lokal nr 4 — posiada wykonang instalacje przez lokatora , wodomierz zamontowany na klatce schodowej w
szafce. Nalezy w przypadku braku doposazy¢ go w nasadke zdalnego odczytu oraz zmienic jego zasilenie z
obecnego miejsca zasilania przed wodomierzem gtéwnym na zasilanie za wodomierzem gtownym.
Ponadto przewody gtéwne od wodomierza centralnego do poszczegdlnych wykonac jako nowe w zwigzku z
czesciowg zmiang ich $rednic.

Nowa instalacje zimnej wody w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem i wykona¢ jg z rur PP PN-20
taczonych na potaczenia zgrzewane . Przewody zimnej wody izolowac otulinami z pianki poliuretanowe;j
grubosci 6mm. Przewody w lokalach catkowicie remontowanych nr 1 i 8 oraz w fazienkach lokali 3;2 , 6, 7
montowa¢ w bruzdach $ciennych.

4. Instalacja zimnej wody - rozwigzania techniczne.

Nowa instalacje zimnej wody w budynku nalezy prowadzi¢ pod stropem i wykona¢ jg z rur PP PN-20
taczonych na potaczenia zgrzewane .

Przewody gtowne prowadzi¢ w sposob nastepujacy : w otulinie izolacyjnej w holu wejsciowym , pionowo i pod
stropem , na parterze . Po wykonaniu instalacji zimnej wody nalezy przeprowadzi¢ prébe jej szczelnosci ,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych ..

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca podpér przesuwnych zgodnie z wytycznymi
dostawcy systemu.

Wymagane ci$nienie dla instalacji zimnej przy cisnieniu przed najwyzej potozonym odbiornikiem (punktem
czerpalnym) 0,1 MPa wynosi 0,32 MPa.

Zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze wynosi :

Dobowe: Qdg = 2,1 m3/d
Sekundowe :
Wyposazenie budynku w punkty poboru zimnej wody :
ODBIORNIK ILOSC | QUJEDN. Q CALK.
- Szt. I/s I/s
Ptuczka ustepowa 7 0,13 0,91
Umywalka 7 0,14 0,98
Wanny , natryski 7 0,30 2,10
zlewozmywaki 7 0,14 0,98
pralki 7 0,25 1,75
SUMA: 6,72

Qs =0,682x (6,72 )045-0,14 = 1,46 dm3¥/s = 5,3 m3/h

W budynku istnieje wodomierz centralny DN=20mm 0 Qmax=5m?3/h



W przypadku wystapienia przecigzen nalezy go wymieni¢ na DN=25mm o Qm=7m3/h
5.Instalacja cieptej wody .

Zrédtem ciepta dla instalacji cieptej wody w kazdym lokalu beda projektowane lub istniejace podgrzewacze
elektryczne.

Projektowane przyjmuije sie jako podgrzewacze typ OW-ES0 firmy Biawar lub inne ekwiwalentne.

Jedynie lokal nr 8 bedzie posiadat indywidualne rozwigzanie w postaci zasobnika sprzezonego z kuchnig
weglowg wraz z dodatkowa grzatkg elektryczng o mocy 1500W. Przyktadowo moze by¢ zastosowany
zasobnik firm Hydro-Vacum lub Biawar o poj. 100dm?.

Ciepta woda bedzie rozprowadzana od podgrzewaczy przewodami do poszczegolnych punktéw poboru wody.
Instalacje cieptej wody zaprojektowano z rur polipropylenowych PP-stabi PN-20 tgczonych na ksztattki
metodg zgrzewania. Przewody mocowac do przegrod budowlanych przy pomocy podpér statych i
przesuwnych. Podej$cia pod baterie wyposazy¢ w zawory odcinajace.

Po wykonaniu instalacji cieptej wody nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg zgodnie z warunkami dla
instalacji zimnej wody .

Przewody instalaciji cieptej wody nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 6.11.2008r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie .

Izolacja cieptochronna wykonana otuling z materiatu 0 oporze cieplnym

0,035 W/(m x K).

grubos¢ izolacji (mm ) dlarur pp, pe :

Srednica Do 22 22-35 35-100

(mm)

Grubos¢ 20mm 30mm Réwna $rednicy
izolacji wewnetrznej rury

Przewody utozone w podtodze winny posiada¢ izolacje o grubo$ci 6mm
Dla rur prowadzonych w przestrzeniach ogrzewanych przyja¢ 50% wartoci z tabeli.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej — dane wyj$ciowe i przyjete zatozenia .

Scieki bytowe w chwili obecnej odprowadzone sq jedynie ze sklepu oraz lokalu nr 4 na pietrze do sieci

kanalizacji sanitarnej Dn=200 w ul. Sielskiej .

Ponadto lokal nr 9 na parterze odprowadza $cieki do zbiornika szczelnego na terenie dziatki.

Pozostate lokale nie posiadajg instalacji kanalizacji sanitarne;.

Na wysoko$ci budynku pozostawiono od sieci w ulicy Sielskiej siegacz kanalizacji dla potrzeb w/w budynku.

Projekt bedzie zawierat nastepujace przedsiewziecia :

- Lokal nr 1 — wymaga budowy nowej instalacji kanalizacji i wigczenia jej do wspéinej instalacji zewnetrznej z
odprowadzeniem do pozostawionego siegacza. Pion K6 wyprowadzi¢ ponad dach , na podejéciu
Zlewozmywakowym zainstalowa¢ napowietrzacz.

- Lokal nr 8 - wymaga budowy nowej instalacji kanalizacji i wigczenia jej do wspolnej instalacji zewnetrznej z
odprowadzeniem do pozostawionego siegacza. Pion K4 wyprowadzi¢ ponad dach , na podejéciu
zlewozmywakowym zainstalowa¢ napowietrzacz.



- Lokal nr 3 - wymaga budowy nowej instalacji kanalizacji ( niezaleznie dla kuchni i tazienki ) i wiaczenia jej do
wspolInej instalacji zewnetrznej z odprowadzeniem do pozostawionego siegacza. Pion K5 wyprowadzi¢
ponad dach.

- Lokal nr 7 - wymaga budowy nowej instalacji kanalizacji i wigczenia jej do wspolnej instalacji zewnetrznej z
odprowadzeniem do pozostawionego siegacza. Na pionie K1 zainstalowa¢ napowietrzacz .

- Lokal nr 9 — wymaga przefgczenia na zewnatrz istniejacej instalacji biegnacej do zbiornika , do wspolnej
instalacji zewnetrznej z odprowadzeniem do pozostawionego siegacza. Pion K7 w obrebie lokalu uzbroi¢ w
wywiewke i wyprowadzi¢ ponad dach.

- Lokal nr 6 - wymaga budowy nowej instalacji kanalizacji i wigczenia jej do wspolnej instalacji zewnetrznej z
odprowadzeniem do pozostawionego siegacza. Pion K1 wyprowadzi¢ ponad dach , pion K3 zakonczy¢
napowietrzaczem .

- Lokal nr 4 — nie wymaga zadnych prac , poza ociepleniem istniejgcego pionu na zewnatrz budynku otuling
z wetny mineralnej z zakryciem maskownicg z blachy stalowej .

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC-U , instalacje podposadzkowg w budynku i zewnetrzng z rur
klasy SN8 ze $cianka litg zgodnie z PN-EN 1401 , piony i podejécia z rur zwyktych.

Piony wyposazy¢ w rewizje oraz uzbroi¢ wywiewkami dachowymi. W miejscach gdzie wywiewki
kanalizacyjne biegng obok kanatéw wentylacyjnych , nalezy je wyciggna¢ o co najmniej 30cm powyzej
wywietrzakdw . Na zatamaniach kanalizacji zewnetrznej zainstalowac studnie rewizyjne z tworzywa
Dn=400mm . Przed potaczeniem z odnogg wyprowadzong z sieci kanalizacyjnej zamontowac studnie
betonowg Dn=1200mm z kregéw taczonych na uszczelki gumowe.

7. Wykopy i zasypka.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-/B-10736 : 1999.

Wykop wykona¢ jako :

- reczny w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

- mechaniczny iczesciowo reczy , waskoprzestrzenny , szalowany wypraskami stalowymi zaktadanymi
poziomo w pozostatych miejscach.

Zatozono podziat wykopdw recznych do mechanicznych jako 40/60%.

Pod przewody kanalizacyjne na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubo$ci 10cm.

Zasypke wykona¢ recznie piaskiem , warstwami co 30 cm , doprowadzajgc grunt do maksymalnego

zageszczenia Is = 0,95.

Urzadzenia podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przytaczami zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

8. Sposob ogrzewania lokali nr 1 8.

Lokal nr 1 bedzie ogrzewany za pomocg kuchni na paliwo state ( drewno lub wegiel ) , podano przyktadowe
rozwigzania np. kuchnia Tk1 na drewno lub Tk2 na wegiel wyroby ZPU Hydro-Vacum.

Lokal nr 8 bedzie ogrzewany za pomocg kuchni na paliwo state ( wegiel ) z wezownicg , podano przyktadowe
rozwigzania np. kuchnia Tk2 na wegiel wyroby ZPU Hydro-Vacum.

Zastosowanie wezownicy umozliwi podtaczenie grzejnika stalowego panelowego w pokoju 0 mocy grzewczej
okoto 2200 W oraz wytworzenie cieptej wody dla potrzeb lokalu .Obieg wody przez grzejnik grawitacyjny ,
przewody z rur stalowych spawanych w rozdziale gérnym . Zabezpieczenie instalacji za pomocg naczynia
wzbiorczego otwartego o pojemnoéci 20dm?. Wytwarzanie cieptej wody realizowac za pomocg zasobnika c.w.



powieszonego nad kuchnig , wyposazonego w modut elektryczny o mocy 1500W ktory bedzie dziatat w
okresie przerw w dziataniu kuchni weglowej.

Dopust wody z instalacji zimnej wody , zawor przy grzejniku zwykty kulowy. Na doptywie zimnej wody do
zasobnika c.w. bedg zainstalowane zawor sprezynowy Dn=15, P=0,6 MPa , zawor zwrotny DN=20mm oraz
Zawor odcinajacy kulowy Dn=20mm.



