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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej sanitarnej .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — modernizacji instalacji sanitarnych wraz z doposazeniem brakujacych weztéw sanitarnych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Siedliskach przy ul. Sielskiej 12 , w zakresie wykonania i odbioru robét polegajacych
na montazu instalacji wewnetrznej kanalizacyjne;j.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa rob6t w zakresie instalacji wewnetrznej
kanalizacyjnej sanitarnej, jej kontroli oraz odbioru.

1.4. Okre slenia podstawowe

. Instalacja kanalizacyjna
Zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do odprowadzenia $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do
sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

. Instalacja kanalizacyjna $ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych

. Instalacja kanalizacyjna deszczowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekw opadowych.

. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

. Kanalizacja ci $nieniowa

System kanalizacyjny, w ktérym przeplyw $ciekéw nastepuje wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy kanalizacyjnej, z ktérego przez zespét pompowy
przepompowywane sg przewodami cisnieniowymi do umieszczonego wyzej przewodu kanalizacji grawitacyjnej.

. Przybor sanitarny
Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych

. Podejscie
Przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

. Przewdd spustowy (pion)
Przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z podejsé kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odpltywowego

. Przewdd odptywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciek6w z piondw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
w czesci budowlanej.

1.5.0g06lne wymagania dotycz ace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 0.00.00.00 ,Wymagania ogélne” w czesci budowlanej. .Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikaciji ,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang




- przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢é wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow
Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.3. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
whasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Transport i skladowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wlasciwosci materiatdw i
zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mieé¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi byé¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna
na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.
Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podp6r nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej
Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢é przed nadmiernym
wplywem warunkéw atmosferycznych ( promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz gtu
Ogélne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 0.00.00.00 ,Wymagania ogélne” w czes$ci budowlanej..

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 0.00.00.00 ,Wymagania ogélne” w czesci budowlane;.

4.1. Transport materiatow

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i skladowanie materiatdbw (m.in. rur i ksztaltek) musza byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementéw, konstrukciji itp.
niezbednych do wykonania robot

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych
lub tancuchoéw.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur
zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatéw do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnegtrznego z magazynu
budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 0.00.00.00 ,Wymagania ogolne” w czesci budowlanej.

Ponadto:
. Instalacje kanalizacyjne powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwo$¢ spehienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegélnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
. Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan powotanych
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2.
.2.1. Prowadzenie przewoddw instalacji kanalizacyj

przepis6w techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny byé wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w spos6b umozliwiajgcy zapewnienie prawidlowego uzytkowania instalaciji,
zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami
przepis6w techniczno -budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych

Szczego6towe zasady wykonywania robot

nych w obiekcie

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), np. ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg
powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falistg lub w peszlu) w taki sposéb, aby
przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajace potgczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajgcy swobodne wydtuzenie rurociggdéw

Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekéw.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w szczeg6lnosci dotyczy to
przewodéw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.

Minimalna odlegto$é przewodéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

Do zmian kierunku uzywa¢ ksztaltek — tukéw i kolan

Przewody kanalizacyjne przechodzace przez pomieszczenia gastronomiczne
materiatdbw odpornych na ci$nienie.

Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badz réwnolegle do $cian i fundamentéw

Potgczenia kielichowe przewodéw nalezy uszczelnié zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomocag pierscienia
gumowego , bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha tak , aby odlegtos¢ miedzy nim a
podstawa kielicha wynosita minimum 1 cm.

Potgczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta , za pomocg odpowiednich zgrzewarek.
Potaczenia klejone wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta ,uzywajac tylko kleje opisane w niej.

Minimalne $rednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz przyboru

nalezy obudowaé¢ lub wykona¢ z

sanitarnego , podane w tabeli ponize;j :

Urzgdzenia lub przybory Minimalne $rednice przewodu przytagczeniowego
D(mm)

Pojedyncze miski ustepowe 100

Od 3 zlewéw

3 zlewozmywakoéw , 3 wanien 75

5 pisuaréw , 3 umywalek

Pojedyfnczy zlew , zlewozmywak , pisuar , wanna , 50

umywalka

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :
- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do ich czyszczenia.
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich tatwg eksploatacje.

Prowadzenie przewoddéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem minimalnego spadku

zaleznego od jej srednicy .

Minimalne i maksymalne spadki przewoddw poziomych podano w tabelach ponizej :

Lp. Srednica przewodu (m) Minimalny spadek ( % )

1. 0,10 2,0

2. 0,15 15

3. 0,20 1,0

4, 0,25 0,8

Lp. Srednica przewodu (m) Maksymalny spadek ( % ) dla rur z tworzyw
1. <0,15 15,0

2. 0,20 10,0

3 > 0,25 8,0

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku wysokosci 15-20cm.

Dno wykopu powinno znajdowac¢ sie w gruncie rodzimym lub na podsypce zageszczonej zabezpieczajacej przed osiadaniem
trasy kanalizacyjnej.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje ktére nalezy mocowac w odlegtosciach podanych w tabeli :




Lp. Zakres $rednic D (m) Maksymalna odlegtos¢é miedzy czyszczakami (m )
1. 0,10-0,15 15,0
2. 0,20 25,0

5.2.2. Podpory

[&)]

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodéw instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczgce mocowania wg
PN/B-10700 p2.2.11

.2.3.Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowa¢ tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiada¢ kasete
ogniochronng lub by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢
wykonany w spos6b zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno byé podporg przesuwna tego przewodu.

5.2.4. Monta z armatury (rewizji, zaworow rewizyjno-zwrotnych, za  suwy)

[&)]

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

Wysokos¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie— wg PN/B-10700 p2.4.3 —2.4.6

.2.5. Monta z przyboréw i urz adzen.

Przybory i urzadzenia tgczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne ( syfony ).
Wysokos¢ jego winna gwarantowaé niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw .
Wysokosci dal réznych przyboréw podano w zatgczonej tabeli :

Rodzaje przyboréw Minimalna wysoko$¢ syfonu
Miski ustepowe , pisuary , zlewy , zmywaki , umywalki , bidety , wanny, 50-75mm
wpusty piwniczne , pralki
Whpusty podtogowe 50mm
Przewody spustowe deszczowe 100mm
Przewody spustowe odwadniajgce balkony 50mm

6.1.

Umywalki nalezy umieszczaé¢ na wysokosci 0,75-0,80m od podtogi

Zlewy umieszczac¢ na wysokosci 0,5-0,6m nad podtogg

Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montowa¢ na wysokosci 0,8-0,9m nad podtoga
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce

Umywalki montowane w szeregu odstep miedzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,3m
Przy montazu przyboréw na stelazach nalezy stosowa¢ zasady instrukcji producenta

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogélne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST 0.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” w czesci budowlane;.

6.2.

Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy

6.2.1.Badanie odbiorcze szczelno $ci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

- Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$é przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu cafej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.




Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

- Przed przystagpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$c¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktérym jest instalacja nie moze byé przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie podej$cia powinny
by¢ catkowicie zaslepione.

- Po napehieniu instalacji wodg zimng i nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i
dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana
do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda
- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokona¢ starannego przegladu instalaciji
(szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji kan  alizacyjnej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu czy poszczegoélne odgatezienia przewodéw,
przewody, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w spos6b widoczny i trwaty

6.2.6. Badania odbiorcze nat ezenia hatasu wywotanego przez prac e instalacji kanalizacyjnej

- Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji kanalizacyjnej polegaja na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdinych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgcg instalacje kanalizacyjng nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.7. Badania pomp tlocznych, przy odbiorze instal  acji kanalizacji

- Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sig przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem ( dokumentacja),
b) szczelnosci potgczenia pompy,
¢) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem prgdem, hatasem).

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokoéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.8. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinaj acej, zwrotnej, wpustow, rewizji

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sig przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokoéle

nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.

8.1.

OBMIAR ROBOT

. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.00.00.00 ,Wymagania ogélne” w czesci budowlane;.
. Jednostkag obmiaru jest:

- mb
- sztuka
- komplet

ODBIOR ROBOT

Odbiér mi edzyoperacyjny rob6t poprzedzaj acych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w szczegdélnosci
powinny im podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegOlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow jak wykonanie
przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbiér techniczny-cz esciowy instalac;ji

Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji j, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyklad: przewodéw zamykanych w kanatach nieprzetazowych,
przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, , uszczelnien przej$é w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:




8.3.

9.

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach nin.
specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodnosé
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyé protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny-ko Acowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplinej,

b) instalacje wyptukano

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalaciji

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw na odprowadzenia $ciekow w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje

Przy odbiorze kofhcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokéty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach SST, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokéty odbioréw migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej
lub innymi przyczynami.

PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” w czesci budowlanej. Platnosci za

wyko
9.1.

nang i odebrana instalacje nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

. Dostarczenie materiatéw i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

. Prace pomiarowe i przygotowawcze

. Oznakowanie robot

. Wykonanie konstrukcji wsporczych i podp6r

. Wykonanie préb szczelnosci, i ptukanie

. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

. Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

. Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg
ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

ponadto dla ruroci agoéw kanalizacyjnych

. montaz rurociggéw, ich potaczenia przewidziane w Dokumentacji projektowej

. montaz zawiesi i uchwytow, montaz tulei ochronnych

. wykonanie otworéw w $cianach przebicia i kucie bruzd (tgcznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-poz)
. wykonanie podej$¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych

. wykonanie syfonéw




10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspéine
wymagania i badania”

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne”

PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-80/C-89203 ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

JInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”

JInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 12 — ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690) z p6zniejszymi zmianami.

Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r




