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Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola
nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wymiany
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w
Piasecznie.

Budynek wyposazony jest obecnie w starg instalacje centralnego ogrzewania, zasilang
weztem cieplnym. Grzejniki wystepujace to grzejniki zeliwne, w kilku miejscach wymieniono grzejniki
na nowe, aluminiowe, cztonowe i one zostajg w nowoprojektowanej instalacji centralnego
ogrzewania.

Po przeprowadzeniu wymiany instalacji CO, budynek wyposazony bedzie instalacje grzewcza
z dwoma, osobnymi obiegami grzewczymi dla przedszkola CO1 i dla mieszkania COM. Mieszkanie
bedzie osobno opomiarowane i bedzie posiadato cieptomierz, umieszczony na obiegu grzewczym
mieszkania COM, w pomieszczeniu wezta (wg rysunku ze schematem wezta). Zrédtem ciepta zostaje
wezet cieplny, nie wchodzi on w zakres projektu.

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Przedstawiciela Gminy Piaseczno zwanego dalej Inwestorem,

e Podktady architektoniczne,

e Uwagi Inwestora odnosnie dziatania istniejgcej instalacji ogrzewania,

e Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie ostatecznej wersji opracowania,

e Wizja lokalna,

e Polskie normy i wytyczne sanitarne i BHP,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

e PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 — Wymagania
techniczne COBRTI Instal”.

1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania.
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Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola
nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie

2. Opis instalacji grzewcze;.

2.1. Dane ogélne

Budynek zostanie wyposazony w instalacje grzewczg pompowa, z rozdziatem dolnym,
zasilang z istniejgcego wezta cieplnego znajdujgcego sie¢ na poziomie piwnicy, ktéry pracuje dla
potrzeb centralnego ogrzewania (wezet poza zakresem projektu). Zastgpi ona dotychczasowa
instalacje grzewczg wykonang z rur stalowych.

Na instalacje sktadac sie bedg dwa obiegi grzewcze, grzejnikowe: obieg oznaczony symbolem
COM, ktérego zadaniem bedzie pokrycie strat cieplnych mieszkania znajdujgcego sie na parterze
budynku (obieg ten zostanie osobno opomiarowany) oraz obieg CO1 — obieg odpowiedzialny za
pokrycie strat ciepta pozostatej czesci budynku, w ktérej funkcjonuje przedszkole.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15 czerwca 2002r. z pézn. zm.):

— tazienki 24st. C,
— pokoje, sale, kuchnie, toalety, komunikacja/klatki miedzy salami 20st. C,
— schowki 8st. C.
Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla 1l strefy klimatycznej tj. -20C.

Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen obliczono programem komputerowym Instal-therm.

Parametry wody w instalacji c.0. 70/50st. C. Projektuje sie ogrzewanie wodne pompowe
dwururowe, z rozdziatem dolnym, podtgczone do wezta cieplnego.

Rurociagi poziome rozprowadzajace, zasilajgce piony c.o. prowadzone beda poziomo, pod
sufitem piwnicy a nastepnie w kanale technologicznym, prowadzonym po obwodzie Sciany
zewnetrznej, ze spadkiem w kierunku wezta cieplnego oraz najnizszych punktéw instalacji. Piony c.o.
bedg prowadzone przez kondygnacje, z uwzglednieniem dotychczasowego potozenia, trasami
pokazanymi na rzutach poszczegélnych kondygnacji, z zastosowaniem samokompensacji.
Rozprowadzenie instalacji do poszczegdlnych grzejnikéw prowadzi¢ nasciennie, w izolacji termicznej
(wg tabelinr 2).

Na rzutach pokazano lokalizacje punktéw statych na rurach poziomych (trzeba rowniez
pamietaé o podporach statych na pionach instalacji co), opisano $rednice rur. Armatura montowana
na rurociggach musi byé przytwierdzana do Scian (rurociagi nie powinny przenosi¢ ich cigzaru ani sit
wywotywanych obstuga armatury) poprzez zamontowanie jako punkty state.

Punkty przesuwne nalezy montowaé zgodnie z ,Warunkami technicznych wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt 6 — Wymagania techniczne COBRTI Instal” i wskazéwkami
Producenta zastosowanych rur.

Przy przejéciach przez $ciane badz przez strop rury prowadzi¢ w tulei (rura stalowa o $rednicy
wewnetrznej co najmniej 2cm wiekszej niz Srednica zewnetrzna rury z PP). Przestrzeh migdzy rurg
przewodowg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym
korozyjnie na rure. Kiedy mamy do czynienia z przegroda ogniowa, rury prowadzi¢ w opasce
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Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola
nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie

ognioochronnej.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez reczne odpowietrzniki montowane
przy grzejnikach oraz automatyczne odpowietrzniki montowane na pionach.

Spust wody z instalacji do kanalizacji dobywac sie bedzie za pomocg studzienki schtadzajacej. Zawory
spustowe umieszczone beda w najnizszych punktach instalacji, ktéra bedzie prowadzona ze spadkiem
w kierunku wezta. Zawory spustowe zamontowane bedg na rozdzielaczach w wezle, jak rowniez za
uktadem pompowym, na kazdym z obiegdw grzewczych; na obiegu mieszkaniowym bedzie jeden
zawor spustowy, na obiegu przedszkola beda dwa zawory spustowe, zamontowane za pierwszym
tréjnikiem w pomieszczeniu wezta cieplnego, mierzac od rozdzielacza — szczegdty rozmieszczenia
wida¢ na rysunku schematu wezta.

Wazne jest, aby zawory spustowe za uktadem pompowym umiesci¢ powyzej linii wymiennika
ptytowego!

Instalacja c.0. zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia, zgodnie z PN-B-02414,
istniejgcym, zamknietym, przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz musi by¢ napetniona woda
zmiekczong spetniajaca wymagania zgodne z obowigzujaca norma PN-93/C-04607.

Rozgraniczeniem w pracach modernizacyjnych instalacji centralnego ogrzewania, jest
istniejacy wymiennik ciepta SL32 prod. Sondex. W obrebie pomieszczenia wezta cieplnego
wykorzysta¢ istniejgcg armature, tj. przeponowe naczynie wzbiorcze i odmulacz siatkowy. W pracach
uwzgledni¢ rézne $rednice przytgczeniowe do urzadzer. Jednoczednie nalezy zdemontowac stare
elementy, m.in. dwie réwnolegle potaczone pompy obiegowe Stratos 32/1-12 prod. Wilo.

Wptyw na montaz nowych pomp obiegowych w instalacji majg wysokie parametry pracy istniejgcych
pomp, tzn. przeptyw maksymalny 15m3/h oraz maksymalna wysoko$¢ podnoszenia wynoszgca
10 m. Fakt ten sprawia, ze pompy w odniesieniu do projektowanych warunkéw pracy instalacji beda
znaczaco przewymiarowane, a co za tym idzie ich eksploatacja nie bedzie optymalna i ekonomiczna.
Ponizej umieszczono wykresy z punktami pracy nowoprojektowanych pomp obiegowych, dla
obiegéw COM i CO-1:
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Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola
nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie

Wykres nr 1: Punkt pracy pompy COM.

3 EAl 8.2 03 2.8 85 8.8 9.7 o3 c3 t8 1.3 12 13 T2 1.5 18 17 13 13 29 21 22 ze 35 Spm3m)

Pompa CO1 jest bezdtawnicowg pompa obiegowa, z mokrym wirnikiem silnika. tozyska
pompy sg smarowane tfoczong cieczg.

Opis pompy i cechy charakterystyczne:

- napiecie nominalne: 1 x 230 V

- sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej

- wbudowany przetwornik réznicy ci$nien i temperatury

- korpus pompy z zeliwa szarego

- tarcza tozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewne;j
- tryb regulacji AUTOADAPT

- wbudowany uktad regulacji réznicy cisnien (regulacji proporcjonalnej lub statocisnieniowej)
- automatyczna nocna redukcja nastawienia

- zintegrowana przetwornica czestotliwosci

- samoodpowietrzajacy sie korpus pompy

- klasa energetyczna A

Strona 7
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Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola

nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie

Wykres nr 2: Punkt pracy pompy CO1.

i,

- \\

b
o -

Do cech pompy obiegowej COM naleza:
- korpus pompy z zeliwa szarego
- napiecie nominalne: 1 x 230 V
- tryb regulacji AUTOADAPT
- nowy przeptywomierz do wyszukiwania usterek i korygowania wydajnosci

- klasa energetyczna A

2.2. Bilans cieplny budynkow.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku
przedszkola jest suma zapotrzebowar dla czesci mieszkalnej (obieg COM) i czeéci przedszkolnej

(obieg CO1). Zapotrzebowanie na c.o0. obliczono programem Instal-therm.
Qco1 = 66,1 kW,
Qcom =2,8 kW
Qcatkowite = 68,9 kW
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Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola
nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie

2.3. Instalacja c.w.u.

Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej w budynku odbywa sie w sposéb zdecentralizowany przy
pomocy pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy wody oraz jednego gazowego
przeptywowego podgrzewacza.

Doktadny wykaz istniejgcych urzagdzen do podgrzewu wody podano w tabeli ponizej (Tabela nr 1):

Nr pomieszczenia Poziom Typ podgrzewacza Moc [kW] Pojemnosc [1]

-1/3 piwnica elektryczny 15 80
06 parter elektryczny 1,2 15
14 parter elektryczny 1,5 30
16 parter elektryczny 1.5 30
19 parter elektryczny 1.5 100
1.4 pietro elektryczny 1,5 30
1.13 pietro elektryczny 1,2 10
1.21 pietro elektryczny 1,5 30
19 pietro gazowy 23,6 -

Kwestie zwigzane z c.w.u. s poza zakresem tego projektu.

2.4. Opis i wymagania dotyczace wezta ciepta

Projektowany ukfad centralnego ogrzewania w budynku bedzie zasilany przez istniejgcy
wezet cieplny. W wezle cieplnym elementem rozgraniczajagcym zakres prac modernizacyjnych bedzie
istniejacy wymiennik ciepta SL32 TL. Wezet za posrednictwem pomp obiegowych zasila¢ bedzie dwie
strefy budynku - strefe mieszkalng i strefe przedszkola. Na kazdg z wymienionych stref sktadac sig
beda dwa niezalezne obiegi grzewcze.

Odpowiednie minimalne ci$nienie statyczne w instalacji zapewnia¢ bedzie przeponowe
naczynie wzbiorcze (istniejgce).

Ponizej sprawdzenie minimalnej pojemnosci naczynia wzbiorczego:

3 o |

e pO

Vipin = (Ve + V)

Gdzie:

Ve - pojemnos¢ ekspansywna zalezna od poj. instalacji; Ve = 15dm3
Vy - przyjeta rezerwa, Vy = 9dm3

Po - Ci$nienie wstepne w naczyniu; p, = lbar

Pe - ci$nienie koricowe w naczyniu; pe = 2,5bar

2541 .
Vnpi, = (15 + 9)2 To1- 56dm
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Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola
nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie

Korekta rezerwy wody dla istniejgcego naczynia wzbiorczego o poj. 140l

25+1
140 = (15 + W
15+ W) 25-1
VV = 45dm3
Cisnienie poczatkowe (w naczyniu podtaczonym do zimnej wody) przestrzeni gazowej bedzie wynosic
wtedy:
Vn(Po +1) Va(po +1)
=—=1=—-=19
AT Vo= Vy "

W celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia zastosowano zawér
bezpieczeristwa o cisnieniu otwarcia rdwnym 3,0bar, DN20. Srednice podano w czeéci graficznej
opracowania.

Ponizej sposdb na wyznaczanie Srednicy zaworu bezpieczeristwa:

dy = 54 [mm]

.
Ac\/DP1 P

p1 - cisnienie dopuszczalne instalacji ogrzewania; p; = 3bar

p - gesto$¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze, p = 951kg/m3

. - wspétczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy @, = 0,9 @, ,, = 0,29
m — masowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa, [kg/s]

Przepustowo$¢ zaworu bezpieczeristwa mozemy ustala sie w nastepujgcy sposéb:

m=14473-10"*/(p, —p1)  p = 1,4 [kg/s]

p2 - ci$nienie nominalne sieci cieptowniczej; p, = 4bar

p1 - ciSnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa; p; = 3bar

p - gestos¢ wody sieciowej przy jej obliczeniowej temperaturze, p = 951kg/m?3
A - powierzchnia przekroju poprzecznego jednej rurki wezownicy; A = 0,0001m?

Srednica zaworu bezpieczenstwa bedzie wtedy wynosi¢:
1,4

Ae/P1 " P

Przyjeto zawér o $rednicy dy = 20mm i ci$nieniu otwarcia 3 bar.

dy = 54 = 16,2 [mm]
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Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola
nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie

Obieg przedszkola CO1:

- obieg ogrzewania grzejnikowego o tacznej mocy 68,9kW i parametrach obliczeniowych 70°/50°C.
Obieg czynnika grzewczego w obwodzie zapewniaé bedzie pompa o parametrach: dP=48,8 kPa, m=
2,61 m3/h. Regulacje temperatury zasilania zapewnia¢ bedzie zawér mieszajacy tréjdrogowy (DN25,
kvs=8).

Obieg mieszkania COM:

- obieg ogrzewania grzejnikowego o tacznej mocy 2,8kW i parametrach obliczeniowych 70°/50°C.
Obieg czynnika grzewczego w obwodzie zapewnia¢ bedzie pompa o parametrach: dP=22,6 kPa, m=
0,09 m3/h. Na obiegu mieszkaniowym za rozdzielaczem na przewodzie powrotnym obiegu
mieszkaniowego nalezy zamontowac cieptomierz o przeptywie nominalnym 0,6 m3/h, DN15. W sktad
cieptomierza wchodzg: ultradzwiekowy przetwornik przeptywu, przelicznik z wewnetrzng elektronika,
pare czujnikdw temperatury do montazu na zasilaniu i powrocie obiegu.

W obrebie wezta nalezy zastosowac konieczng armature zapewniajagcg prawidiowg
eksploatacje i serwisowanie instalacji (zgodnie ze schematem CO-05). Na zasilaniu instalacji
ogrzewania przewidzie¢ montaz czujnika temperatury odpowiedzialnego za regulacje zaworu
regulacyjnego strony sieciowej oraz zabezpieczenie temperaturowe strony wtdrnej.

Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ przeglad armatury wezta cieplnego. Nalezy takze
pamietac o systematycznych przegladach.

2.5. Opis i wymagania dotyczace instalacji grzejnikowej

Instalacja grzejnikowa ma za zadanie dostarczy¢ ciepto do wskazanych na rysunkach
pomieszczen przedszkola oraz mieszkania. Parametry pracy instalacji to 70°/50°C (t,/t,).

Grzejniki zostaty przewymiarowane o ok. 15% z uwagi na konieczno$¢ zastosowania obuddéw
na grzejnikach, w pomieszczeniach najwazniejszych, z punktu widzenia Uzytkownika.

Obieg przedszkola CO1:

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach przewiduje sie stalowe grzejniki ptytowe z
podigczeniem bocznym. Grzejniki montowane do $cian przy pomocy zawiesze producenta w
odstepie co najmniej 7 cm od spodu podokiennika/parapetu Wysokos¢ projektowanych grzejnikow:
300mm, 600mm i 900mm. Grzejniki o wysokosci 300mm nalezy podtacza¢ krzyzowo. W kilku
pomieszczeniach, m.in. w fazienkach, przewiduje sie wykorzystanie istniejacych grzejnikdw
cztonowych (wskazane na rysunkach). W trzech pomieszczeniach na poziomie piwnic nalezy
wykorzystaé istniejgce grzejniki ptytowe cztonowych (wskazane na rysunkach). Podtgczenia
grzejnikdw nalezy wykonywac za posrednictwem pary zawordw: termostatycznego z nastawa
wstepng, wspétpracujgcego z gtowica termostatyczng (na zasileniu) oraz grzejnikowego zaworu
odcinajgcego bez nastawy wstepnej (na powrocie). Armature nalezy zamawia¢ w wersji kgtowe;.
Kazdy z elementéw grzejnych posiadac bedzie zabudowany, wtasny indywidualny odpowietrznik.
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Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola
nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie

Obieg mieszkania COM:

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach przewiduje sie stalowe grzejniki ptytowe o
wysokosci 600mm z podtgczeniem bocznym oraz grzejnik tazienkowy typu ,,drabinkowego”. Grzejniki
montowane do Scian przy pomocy zawieszer producenta w odstepie co najmniej 7 cm od spodu
podokiennika/parapetu. Podtgczenia grzejnikdw nalezy wykonywac za posrednictwem pary zawordw:
termostatycznego z nastawa wstepng, wspotpracujgcego z gtowicg termostatyczng (na zasileniu) oraz
grzejnikowego zaworu odcinajgcego bez nastawy wstepnej (na powrocie). Armature nalezy zamawiac
w wersji katowej. Kazdy z elementéw grzejnych posiada zabudowany, witasny indywidualny

odpowietrznik.
Podejscia pod grzejniki prowadzi¢ na zewnatrz $cian, w izolacji.

Instalacje grzewcza nalezy wykonac z rur PP PN20, tgczonych przez zgrzewanie. Przewody nalezy
zaizolowac otuling polietylenowag, o grubosci podanej w ponizszej tabeli.

Tabela nr 2: Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw z PP Pn20.

Lp. Srednica nominalna rury DN Instalacje z rur stalowych [mm]
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30
3 $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm (garaz) s éredni?;;uewnetrznej
4 przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
przez $ciany lub  stropy, skrzyzowania % wymagan poz. 1-3
przewodéw
5 przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy ,
. . L " % wymagan poz. 1-3
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikdw (szachty instalacyjne)

6 przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6mm

Wszystkie rurociaggi nalezy ukfada¢ z minimalnym spadkiem w kierunku Zrédta ciepta, w
ewentualnych miejscach zasyfonowania, stosowa¢ dodatkowe odpowietrzenia, badz odwodnienia.

Do wykonania punktéw statych (PS) nalezy stosowaé zaciski-obejmy metalowe z gumowg
wktadka, umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Rozmieszczenie
punktéw statych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody metalowe nalezy wyposazy¢ w elektryczne potgczenia wyréwnawcze.
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Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola
nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie

Tabela nr 3: Zestawienie grzejnikdw z wyszczegéInieniem pomieszczen w ktérych sg zlokalizowane.

psoyrm::zl, grzz{reika [ml;'n] [mHm] lloé¢ [s2t] Uwagi
Kondygnacja: -1 Piwnica
73 C22-600 800 600 1 istnigjacy
/5 C21s-600 800 600 1 istniejacy
-1/10 C33-600 600 600 1
-1/11 C11-600 400 600 1 istniejacy
Kondygnacja: 0 Parter
1 C11-900 400 900 1
2 C33-600 2000 600 1
3 C22-600 1200 600 1
4 C22-600 1400 600 1
8 C11-600 1800 600 1
9 C11-600 1000 600 1
10 C11-600 2000 600 4
1" C33-900 400 900 1
12 C33-600 900 600 1
12 C33-300 2000 300 3
13 C21s-600 800 600 1
14 Clan 600 (5 el.) 400 680 2 istniejacy
16 C33-300 2000 300 3
15 C33-600 900 600 1
16 Clan 600 (9 el.) 720 680 1 istniejacy
17 C11-600 800 600 1
18 C11-600 2000 600 1
21 C33-600 700 600 1
23 C21s-600 400 600 1
24 C21s-600 500 600 1
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nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie

25 SAN11 400 1130 1
26 C33-600 800 600 1
27 C11-600 800 600 1
Kondygnacja: 1 Pietro
12 C33-600 1000 600 1
1.2 C33-300 2000 300 4
1.8 C21s-600 800 600 i
1.4 Clan 600 (10 el.) 800 680 2 istniejacy
15 C33-600 900 600 1
1.5 C33-300 1800 300 3
1.5 C33-300 2000 300 1
1.6 C22-600 1100 600 2
7 C11-600 2000 600 2
1.9 C11-600 1600 600 1
1.11 C33-600 1600 600 1
1.13 Clan 600 (9 el.) 720 680 1 istniejacy
1.14 C33-600 700 600 1
1.15 C11-600 400 600 1
1.16 C21s-600 600 600 1
1.19 C33-300 2000 300 <
1.19 C33-600 700 600 1
1.20 C11-600 800 600 1
121 Clan 600 (10 el.) 800 680 1 istniejacy
SUMA 65
Tabela nr 4: Zestawienie grzejnikdw z uwzglednieniem podziatu na lewe i prawe.
Produkt [mHm] . mLm] [mDm] llosé [szt]
Grzejniki lewe - istniejagce ogniwa aluminiowe
Clan 600 5 el 680 400 98 1
Clan 600 9 el 680 720 98 2
Clan 600 10 el 680 800 98 2
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Grzejniki prawe - istniejgce ogniwa aluminiowe

Clan 600 5 el 680 400 98 1

Clan 600 10 el 680 800 98 1

Grzejniki ptytowe lewe

C11-600 600 400 60 1
C11-600 600 1000 60 1
C11-600 600 1800 60 1
C11-600 600 2000 60 3
C21s-600 600 400 70 1
C21s-600 600 500 70 1
C22-600 600 1100 102 1
C22-600 600 1200 102 1
C33-300 300 1800 152 1
C33-300 300 2000 162 10
C33-600 600 700 162 3
C33-600 600 800 162 1
C33-600 600 900 152 2
C33-600 600 1600 152 1

Grzejniki piytowe prawe

C11-600 600 400 60 1
C11-600 600 800 60 2
C11-600 600 1600 60 i,
C11-600 600 2000 60 4
C11-900 900 400 60 1
C21s-600 600 600 70 1
C21s-600 600 800 70 3
C22-600 600 800 102 2
C22-600 600 1100 102 1
C22-600 600 1400 102 1
C33-300 300 1800 152 2
C33-300 300 2000 152 5
C33-600 600 600 152 1
C33-600 600 900 152 1
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C33-600 600 1000 152 1
C33-600 600 2000 152 1
C33-900 900 400 152 1

Grzejniki tazienkowe lewe

SAN11 1130 400 100 1

2.6. Regulacja temperatury/czasowe obnizanie temperatury.

Aby mie¢ mozliwos¢ czasowego obnizenia temperatury, nalezy zastosowaé regulacje z
zaworem mieszajgcym na obiegu grzewczym przedszkola COl1l. W projekcie przewidziano
sterownik/regulator do sterowania obiegiem CO1, czujnik temperatury wewnetrznej w
pomieszczeniu reprezentacyjnymi oraz czujnik temperatury zewnetrznej. Schemat technologiczny
obstugiwanego uktadu przedstawia rysunek CO-05.

Wazniejsze funkcje, ktére m.in. moze zrealizowad regulator: praca w rdéznych trybach
temperaturowych, godzinowe badz tygodniowe charakterystyki, mozliwos¢ obstugi regulatora za
posrednictwem sieci Internet (nalezy zastosowac taki produkt, ktéry umozliwi podglad oraz zmiane
podstawowych parametrow instalacji c.0. za pomocg sieci Internet, po zalogowaniu sie/potaczeniu
sie do sterownika), w zaleznosci od szczegdlnych potrzeb Uzytkownika.

Do Scistej wspotpracy z regulatorem potrzebny jest czujnik temperatury, umieszczony w
jednym z pomieszczen (wskazanym na rysunku) oraz czujnik temperatury zewnetrznej.

Czujnik temp. wewnetrznej powinien zosta¢ zamontowany w pomieszczeniu reprezentatywnym na
wysokosci ok. 1,5m. Najlepiej, aby byto to pomieszczenie pdtnocne. Czujnik powinien zostac
usytuowany na Scianie wewnetrznej, z dala od grzejnikéw. Wazne, aby nie byta to $ciana kominowa.
Czujnik powinien by¢ oddalony co najmniej 1m od drzwi. Proponowana lokalizacja czujnika
temperatury zostata naniesiona na czes¢ rysunkowa.

2.7. 0Ogodlne zalecenia odnosnie prac w obrebie modernizowanej instalacji

1. Z uwagi na stan istniejacych obuddw grzejnikdw, nalezy je zdemontowaé i przewidziec
montaz nowych, ktére nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
Kosztorys przewiduje demontaz istniejgcych obudéw grzejnikéw, nie przewiduje zakupu i

montazu nowych.

2. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

3. Po zakonczeniu prac wykonawczych, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw
przedszkola, z zakresu uzytkowania instalacji centralnego ogrzewania i obstugi ukfadu

regulacyjnego.

4. W czesci budynku, ktdra jest przedszkolem, przewidziano regulacje temperatury z poziomu
wezta, ktéra umozliwia czasowe obnizenie temperatury, w okresie kiedy przedszkole nie jest
uzywane (np. noc lub weekend). Grzejniki w przedszkolu, jak réwniez w mieszkaniu, zostang

wyposazone w gtowice termostatyczne.
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10.

i 5

12,

13

14.

Produkty i materiaty uzyte do realizacji projektu, muszg posiada¢ dopuszczenie do obrotu i
dostep do autoryzowanego serwisu na terenie Polski.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy na istniejgcych grzejnikach, ktére zostajg,
zmiesci sie gtowica termostatyczna, ktérg nalezy zainstalowac. Jesli gtowica sie nie zmiesci,
trzeba przewidzie¢ demontaz grzejnika i jego przesunigcie, tak aby to umozliwic.

Instalacje sytemu w obrebie wezta cieplnego nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-79/H-74244, taczonych przez spawanie. Srednice podano w czesci graficznej
opracowania. Przy uktadaniu przewoddw nowej instalacji w obrebie pomieszczenia wezta
cieplnego mozna wykorzysta¢ istniejgce wsporniki (po wczeéniejszym sprawdzeniu
stabilnosci ich montazu).

Armatura powinna by¢ instalowana tak, by byta dostepna od strony obstugi i konserwacji.
Przy montazu nalezy postepowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Nastawy armatury
regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakoriczeniu montazu, po ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji.

Instalacje grzewcza nalezy wykonac z rur PP {gczonych przez zgrzewanie mufowe. Proces
zgrzewania wymaga przestrzegania wszystkich parametréw zgrzewania (czas nagrzewania,
taczenia i chtodzenia oraz gtebokos¢ zgrzewania).

Projektowang instalacje nalezy prowadzi¢ z maksymalnym wykorzystaniem obecnych tras
rurowych i przepustéw. W miejscach przeprowadzenia rur przez sciany i stropy, powinny by¢
zmontowane tuleje co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu, umozliwiajgce
swobodne przesuwanie sie rury na skutek wydtuzenia cieplnego. Przestrzert migdzy rurg a
tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Wymagania powyisze nie dotycza
przypadku, gdy w miejscu przejscia przewodu przez $ciane lub strop przewidziano punkt
staly. W miejscach przejscia rur przez sciany i stropy nie powinny by¢ stosowane zadne
potaczenia rur.

W najwyzszych punktach instalacji przewidzie¢ montaz automatycznych odpowietrznikdw.
Wszystkie rurociaggi nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem w kierunku Zrédfa ciepta, w
ewentualnych miejscach zasyfonowania stosowa¢ dodatkowe odpowietrzenia, badz?
odwodnienia. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych.

Rurociagi oraz armatura instalacji powinna by¢ izolowana cieplnie. Prace izolacyjne nalezy
wykonaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku z prob szczelnosci. Przewody nalezy zaizolowac
otuling polietylenowg o grubosci odpowiadajgcej wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pézniejszymi zmianami. Przewody, armatura i
urzadzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z ogélnie przyjetymi
zasadami.

Wymiana powietrza w pomieszczeniu wezta cieplnego odbywa sie w sposéb grawitacyjny. W
pomieszczeniu znajduje sie kanat wentylacji nawiewnej typu ,Z” o powierzchni przekroju
minimum 200cm? oraz kratka wywiewna.

Nalezy poinformowaé zarzadce sieci cieplnej o planowanych pracach modernizacyjnych w
celu wykonania regulacji strony sieciowej.
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3. Woytyczne branzowe

3.1. Branza konstrukcyjno-budowlana
Nalezy wykonac¢ przepusty instalacyjne przez sciany oraz przez dach wraz z ich obrébka oraz
niezbednymi konstrukcjami wsporczymi.
3.2. Branza elektryczna, automatyki i sterowania

Wszystkie przewody metalowe objg¢ wyréwnawczymi potaczeniami elektrycznymi. Wszystkie
urzadzenia nalezy zasili¢ w energie elektryczng. Potaczenia elementédw sterowania wykonywac
zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen.

Tabela nr 5:
; 2 e Moc wejéciowa/zasilanie Napiecie zasilania

L.p. Opis urzqdzenia / lokalizacja V]

1 Pompa obiegowa CO1 91 W 1x230

2 Pompa obiegowa COM 22 W 1x230

3 Sitownik zaworu 3-drogowego 3,5/7 VA 24/230

4 Sterownik c.o. 2 VA 1x230

5 Konwerter modbus 2VA 1x230

6 Cieptomierz DN15, q=0,6 m3/h Bateria litowa 3,6

4. Warunki techniczne i wymagania przy odbiorze. Zagadnienia
BHP.

Montaz instalacji, préby cisnieniowe oraz odbiér robdt, nalezy zleci¢ osobom
przeszkolonym w instalowaniu rur w danym systemie i przeprowadzi¢ wg ,,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”. Zeszyt 6 COBRTI INSTAL Warszawa 2003 r.

Powotane przepisy: Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16.08.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
Normy zwigzane:

e PN-B-02414:1999 - ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.”

e PN - 91/B-02420 - ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewann wodnych.
Wymagania.”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
wraz ze zmianami z Dz.U.nr 33, poz.270 z2003r., Dz U.nr109, poz.1156 z2004r.,
z Dz. U. nr 201, poz. 1238 22008 r., z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009 r., Dz. U. nr 239, poz. 1597
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z2010r)
®* PN-EN ISO 6946:1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania.
* PN-EN 12828:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.
e PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego.
* PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.
e PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
e PN-82/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
W czasie realizacji jak i eksploatacji instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac ogélne
zasady BHP zwigzane z czynnikiem grzejnym jakim jest woda o niskich parametrach tj. temperaturze
75/50st. Ci ci$nieniu 0,4MPa.

Uwaga:
W ztadzie nalezy utrzymac stan jakosciowy wody zgodnie z obowigzujacg norma PN-93/C-

04607. Przewiduje sie napetnianie instalacji c.0. wodg uzdatniong (inhibitor korozji lub inne).

Strona 19



Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig ustawy z dn. 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 93, poz. 888), nowelizujaca ustawe Prawo
Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy:

»Projekt budowlano - wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Przedszkola nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.”

dla

Przedszkola nr 4
ul. Fabryczna 13
05-509 Piaseczno

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Granica
opracowania

ISTN

. SZAFKA ELEKTRYCZNA

STEROWNIK

demontazu

P.0.3

OBIEG COM
Q=2,8kW
dP=22,6kPa
m=0,09m3/h

Oznacz. Opis Sztuk UWAGI

.C.1_| Wymiennik SL32 TL, Q=68,9kW 1 dp=5,0kPa | istniejacy
Odmulacz_siatkowy IOW 65 1 - istniejacy
Pompa_obiegowa Q=0,09m3/h; H=22,6kPa =
Pompa_obiegowa Q=2,61m3/h; H=48,8kPa =
Pompa_obiegowa Stratos 32/1-12 -

Tstiejacy

OBIEG CO1
Q=66,1kW
dP=48,8kPa
m=2,61m3/h

awbr

DN15 =

owbr

DN40

awbr

ze spustem DN15

owbr

ze_spustem DN32

awdr

awsr

ze_spustem DN40
zob._przed igciem DN25

Zawér.

réjdrogowy DN25, kvs=8m3/h

Zowbr

zwrotny DN15

Zawbr.

zwrotny DN40

Zawbr

EA DN15

Naczynie _wzbiorcze

p0=1,0bar

Tstniejacy

Filtr_siatkowy DN15

Zawbr

3/4"

potw=3bar

Ci

DN15, gn=0.6m3/h

Odpowietrznik_automatyczny DN15 2

= Powrsdt petli m

Uzupetnienie

od,
e Y
ES.,

Uwaga!

W najnizsz nalezy
zamon ¢

W najwyzszyc nalezy

zamontowa¢

Na zasileniu instalacji c.o przy wymienniku
nalezy przewidzie¢ montoz n
temperatury na potrzeby

sieciowe]

d
d
d — Zasilanie petli m
d
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" LUBELSKA
OKREGOWA

1 Z B A Lublin, dnia 8 grudnia 2009 .
INZYNIEROW R grudma

" BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131 /24 /0%

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierdw
budownictwa omz urbanistbw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pon zm./,art. 12 ust.3,art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz 1118 z pdin. zm. /, oraz
§ 12, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 . Nr 83, poz. $78 / oraz art, 104 § | Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U.
z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z p6in. zm. /

stwierdzamy, Ze

Pani Katarzyna MATYSIAK
magister inzynier
urodzona dnia 15 maja 1981 r. w Pulawach

otrzymata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0186/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zahresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/ Dz .z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow

whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
7a poirednictwem Lubelskiej Olregowsj Izby Inzynierow Budownictwa w Loblinie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czionek Przewodniczacy
ind. Andrzej AdantGuk dmmi_\
Otrzymuja:

(D Pani Katarzyna Matysiak
Witowice 29A,
24-130 Kofiskowola
2. Gtéwny Inspektor
Nadzonm Budowlanego
3. ala



-2

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Katarzyna MATYSIAK

[. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 51 art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczne — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

. sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen

Przewodniczacy
Sktadu Orzekajacego OKK

TN
drmm Bonetyfiski
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4l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CMN-QF6-1QC *

Pani Katarzyna Matysiak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0100/10

adres zamieszkania m. Witowice 29 A, 24-130 Konskowola

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-14 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AJI-DHP-8GU *

Pan BARTLOMIEJ MATYSIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0534/11

adres zamieszkania CZACHOWEK ul. SLONECZNA 5, 05-530 Géra Kalwaria

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Zatacznik nr 3:

Schemat przejscia przez przegrode.

stalowa rura

elastyczne oslonowa

o .
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OBLICZENIA STRAT CIEPLA BUDYNKU

Projekt

Numer projektu:

62/517/15

Wersja projektu:

Opis: Modernizacja instalacji c.o. w przedszkolu nr 4

Ulica: Fabryczna 13

Kod i miasto: 05-500 Piaseczno Telefon:
Kraj: Polska Fax:
WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa: UMiG Piaseczno

Ulica: Kosciuszki 5

Kod i miasto: 05-500 Piaseczno Telefon:
Kraj: Polska Fax:
WWW:

E-mail:

Projektant

Nazwa: BR TEXO

Ulica: Debowa 11

Kod i miasto: 05-505 Prazmoéw Telefon:
Kraj: Polska Fax:
WWW:

E-mail:

Komentarz

Zatgcznik nr 4

Instal-OZC 4.12.R12-0.0 © InstalSoft



\Nazwa projektu:

Przedszkole nr 4 rev\

Dane ogolne (dane budynku)

Data: 2015-11-25\

Parametry budynku

Konstrukcja budynku
[ 1 Jednorodzinny
[ 1 Wielorodzinny
[ 1 Niemieszkalny

Masa budynku

Klasa ostoniecia budynku

[ 1 Dobrze ostoniety
[X] Srednio ostoniety
[ 1 Brak ostonigcia

Szczelnosé budynku

[ 1 Lekka [ 1 Wysoka
[X] Srednia [X] Srednia
[ 1 Ciezka [ 1 Niska
Temperatury \
Projektowa temperatura 06 20.0 °C Temperatura wewn. zgodna z normg [ 1
zewnetrzna ’
Roczna $rednia temperatura Ome 76°C
zewnetrzna !
Wymiary
Szeroko$¢ budynku bbud 14,6 m Liczba kondygnac;ji n 3 [
Dtugosc¢ budynku Apud 38,3 m Wysokos¢ budynku hbud 8,31 m
Powierzchnia podtég na gruncie Abud 505 m?
Dane gruntu
Srednie zagtebienie budynku z 1,80 m Gtebokos¢ wod gruntowych T 10 m
Obwdd podtogi na gruncie 106 m Wsp. korekcyjny dla wahan temp.  fgq 1,45 [-]
Wymiar char. podt. B’ 9,54 m Wsp. wptywu woéd gruntowych Gw 1[-]
Wentylacja
Krotno$¢ wymian przy réznicy 50 Pa (warto$¢ srednia) Nso 4,0 1/h
Sprawnos¢ systemu odzyskiwania ciepta (warto$¢ srednia) Nv 0 %
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TA HYDRONICS
\Nazwa projektu: \ Przedszkole nr 4 rev\
Parametry pomieszczen ‘ Data: 2015-11 -25‘
Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotno$é wymian  |Czas nagrzewania h
pomieszczenia |powietrza went. 1/h
°C
-1/Domyslne -1/10 / Pokoj mieszkalny 20,0 0,5
-1/Domyslne -1/11 / Pom. gospodarcze 20,0 0,5
-1/Domysine -1/2 / Komunikacja 16,0 0,5
-1/Domysine -1/3 / Lazienka 24,0 0,5
-1/Domyslne -1/4 | Szatnia (okrycia zewnetrzne)| 16,0 (nieogrz.)
-1/Domyslne -1/5 / Pom. gospodarcze 20,0 0,5
-1/Domysine -1/6 / Komunikacja 16,0 (nieogrz.)
-1/Domysine -1/7 | Wezet cieplny 20,0 0,5
-1/Domyslne -1/8 / Pom. gospodarcze 8,0 0,5
-1/Domyslne -1/9 / Pom. wodomierza 8,0 0,5
-1/Domysine WT -1a / Winda towarowa 20,0 (nieogrz.)
-1/Domyslne -1/1 / Komunikacja 16,0 (nieogrz.)
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Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotno$¢ wymian  |Czas nagrzewania h
?gmieszczenia powietrza went. 1/h

0/Domysine 01/ Wiatrotap 12,0 0,5
0/Domysline 02/ Hol 20,0 0,5
0/Domysline 03 / Sekretariat 20,0 1,0
0/Domysine 04 / Gabinet dyrektora 20,0 1,0
0/Domysine 05 / Komunikacja 20,0 (nieogrz.)

0/Domysline 06 / Przedsionek WC 20,0 (nieogrz.)

0/Domysline 07 /WC 20,0 (nieogrz.)

0/Domysine 08 / Pokdj nauczycieli 20,0 0,5
0/Domysline 09 / Komunikacja 20,0 0,5
0/Domysline 10 / Szatnia 20,0 0,5
0/Domysine 12/ Sala przedszkolna nr 1 20,0 0,5
0/Domysine 13 / Schowek 20,0 1,0
0/Domysine 14/WC 20,0 0,5
0/Domysline 15 / Sala przedszkolna nr 2 20,0 0,5
0/Domysine 16/ WC 20,0 0,5
0/Domysine 17 / Schowek 20,0 0,5
0/Domysline 18 / Schowek 20,0 1,0
0/Domysline 19 / Zmywalnia 20,0 (nieogrz.)

0/Domysine 20 / Komunikacja 21,1 (nieogrz.)

0/Domysline 23 / Korytarz 20,0 0,5
0/Domysline 24 | Kuchnia 20,0 0,5
0/Domysine 25/ kazienka 24,0 0,5
0/Domysine 26 / Pokoj mieszkalny 20,0 0,5
0/Domysine 27 | Pokoj mieszkalny 20,0 0,5
0/Domysline 28 / Pom. gospodarcze 0,0 (nieogrz.)

0/Domysline WT Oa / Winda towarowa 20,3 (nieogrz.)

0/Domysline WT 0b / Winda towarowa 20,0 (nieogrz.)
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Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura Min. krotno$¢ wymian  |Czas nagrzewania h
?gmieszczenia powietrza went. 1/h

1/Domysine 1.10 / Komunikacja 20,0 (nieogrz.)

1/Domysine 1.11 / Kuchnia 20,0 0,5
1/Domysine 1.12 / Komunikacja 20,0 (nieogrz.)

1/Domysine 1.13 / Przygotowalnia 20,0 0,5
1/Domysine 1.14 / Pom. biurowe 20,0 1,0
1/Domysine 1.15 / Przedsionek 20,0 0,5
1/Domysine 1.16 / Schowek 20,0 0,5
1/Domysine 117 /WC 20,0 (nieogrz.)

1/Domysine 1.19/ Sala przedszkolna nr 5 20,0 0,5
1/Domysine 1.2/ Sala przedszkolna nr 3 20,0 0,5
1/Domysine 1.20 / Schowek 20,0 0,5
1/Domysine 1.21/WC 20,0 0,5
1/Domysine 1.3 / Schowek 20,0 0,5
1/Domysine 14/WC 20,0 0,5
1/Domysine 1.5/ Sala przedszkolna nr 4 20,0 0,5
1/Domysine 1.6 / Schowek 20,0 0,5
1/Domysine 1.7 / Hol 20,0 0,5
1/Domysine 1.8 / Zmywalnia 20,0 (nieogrz.)

1/Domysine 1.9 / Wydawanie positkow 20,0 0,5
1/Domysine WT 1a/ Winda towarowa 20,0 (nieogrz.)

1/Domysine WT 1b / Winda towarowa 20,0 (nieogrz.)

Instal-OZC 4.12.R12-0.0 © InstalSoft

~/4
TA HYDRONICS



=l

TA HYDRONICS

\Nazwa projektu: \ Przedszkole nr 4 rev\
Zestawienie strat pomieszczen ‘ Data: 2015-11 -25‘

Numer / Opis D1 e D7 ive D7 ig D jj (2 Dymin | Dv,inf Dysy | Pvm,inf (] Dry Dy
Jednostka budynku: Domysine
'1/2 1003 P:’(:"’J' mi‘:zz(';i';y S 44 429 152 624 170 54 794 794
-1 /2 101 :) P:)cm. 9°3$2d;rzcze oy 101 195 296 127 41 423 423
-1/2/yKomunikacj;l Y 14 176 162 46 0

16,0 °C 30m?  75m®

-1 /Z?Ztoaoz(ifnka som?  2pams 75 630 248 953 167 53 1120 1120
-1 /250/ 200'2- 903‘:‘;"::;6 o 62 527 21 610 283 0 893 893
-1 ;ZV(;’?(Z:S' Ciez':é 0 enoms 56 630 410| 1095 360 115 1455 1455
'1/:/;":2- 905303‘: Zze o -108 22| 511 -597 49 16
'1/:/:?2- WOdZTi:ZZa s -133 24| -259|  -368 49 16
Kony'idygnacja’ -1 '

75,5m? 188,7 m® 489 96| 2590 1251 295 0

Numer / Opis D7 e D7 ive D1 ig D1 jj O Dy min | Dv,inf Dysy | Pvminf @ DRy Dy
Jednostka budynku: Domysine
01:;"?:2’*“ it g7ams 653 28| 312 369 93 45 461 461
022/3‘(’)' o asmi srem 565 101 679| 1346 663 212 2009 2009
032/22":?3”3* b5t prams 565 75 172 812 371 59 1183 1183
042/ szbjget dyr:gt;)r,iz et s 669 103 156 927 464 74 1391 1391
082/(':%"5’(1': ”aucz;’zieriz o 588 76 114 779 163 52 942 942
092/2‘(’)"32”"‘“12 ot ipanms 388 73 75 536 84 0 620 620
102/225323 oot airams 2307 387 695 3388 1437 690 4825 4825
12;?(‘)'%‘)2”“?:;";;” 1213 o 2488 392 884| 3764| 1455 698 5219 5219
132/?;*‘:’(‘:”9" et pim 435 76 80 590 164 26 755 755
142/;":00 I 642 108 170 920 240 115 1160 1160
152/35(‘)'?(;’”9“;7"‘;':2” 2214 o 2331 393 888| 3612| 1461 701 5074 5074
162/2\/(?@ i ssen 370 303 165 839 241 77 1080 1080
172/2?3(? ™ 39m?  126m? 278 o . % o ! o
182/?;*‘:’(‘:”9" o1t seam 590 82 136 808 398 64 1206 1206
232/22'3:12” vom? 157 249 -4 -32 213 107 34 320 320
242/2 t:)c:wgia 41m?  131m?® 269 e 27 % * ! !
252/230216(;"‘6 e aoms 58 158 216 60 0 277 277
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TA HYDRONICS
Numer / Opis D1 e D7 ive D7 ig D jj (2 Dy min | Dv,inf Dysy | Pvm,inf (] Dry Dy
27/Pokéj mieszkalny 340 3 88 425 132 42 557 557
20,0 °C 60m?>  194m°
Kondygnacja 0
333,1 m? 1065,9 m? 15170 328 1958 7929 3017 0
Numer / Opis Drie | Prive | Prig D1 @7 Dvmin | Pvint | Pvsu | Pum,inf @ Dru D
Jednostka budynku: Domysine
1.11/Kuchnia 1482 308 1790 527 253 2318 2318
20,0°C  242m? 776m°
1.13/Przygotowalnia 405 96 500 136 43 636 636
20,0 °C 62m? 20,0m?
1.14/Pom. biurowe 754 138 891 365 58 1257 1257
20,0 °C 84m? 268m°
1.15/Przedsionek 43 45 88 72 0 160 160
20,0 °C 33m?>  105m®
1.16/Schowek 333 38 371 41 13 412 412
20,0 °C 1,9m?>  60md
1.19/Sala przedszkolna nr 5 3090 888  3978| 1470| 706 5448 5448
20,0°C  67,6m? 2162m°
1.2/Sala przedszkolna nr 3 3118 884 4002 1470 705 5472 5472
20,0°C  67,5m? 2161 m°
1.20/Schowek 351 67 418 87 28 505 505
20,0 °C 40m?  128md
1.21/WC 693 165 858 239 77 1097 1097
20,0 °C 11,0m?  352md
1.3/Schowek 515 80 594 92 29 686 686
20,0 °C 42m?> 135m®
1.4/WC 746 170 916 255 122 1170 1170
20,0 °C 11,7m?>  374m°
1.5/Sala przedszkolna nr 4 3137 670 3807 1450 696 5257 5257
200°C  666m? 2132m°
1.6/Schowek 1665 239| 1903 350 168 2253 2253
20,0°C  16,1m? 51,5m®
1.7/Hol 1556 429| 1985 692 332 2676 2676
200°C  31,8m? 101,7m®
1.9/Wydawanie positkow 673 95 768 132 42 899 899
20,0 °C 6,1m?> 194m?
Kondygnacja 1
330,6 m? 1057,8 m® | 19625 -49 0 7376| 3273 0
Budynek 35284‘ 376‘ 4548‘ ‘ 16556‘ 6604‘ 0‘ ‘
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\Nazwa projektu: \ Przedszkole nr 4 rev\
Zestawienie wynikéw dla budynku \ Data: 2015-11-25\
Wspotczynniki strat ciepta \ WIK
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku ZHrt e 837

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT ive 8

do gruntu ZHtjq 101

do sgsiedniego budynku ZHtj 0
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje ZHy 415
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta *H 1361
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie oty 37829

Strata ciepta na wentylacje minimalng ZDy min 16556

Strata ciepta przez inflitracje 0,5 XDy jnf 3302

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng Dy gy

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Z®y mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Dy 16556
Obciagzenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku P 54384
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego b

o RH

obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku Dy 54384
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 739 m? P/ Aogrzbud 73,6 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 2312 m? Py / Vogrzbud 23,5 w/m?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 2578 m?
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Dane i wyniki dla przegréd

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

SZ 45
0,53 W/(m?2.K)

sz
0,130 (M*K)W

Kierunek przeptywu ciepta

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Materiat warstwy d A Cp p R
Ml WAmK)]  [WkgK)]  [kg/m®] [(m*K)yW]

0,005 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,390 0,770 880,0 1800,0 0,506

tynku)

Styropian (40) 0,050 0,042 1460,0 40,0 1,190

Tynk mineralny 0,005 0,540 840,0 1850,0 0,009

8[°C]

214
18-

15 I
12-|
9

Przyscienna warstwa powietrzna

1.0,005

2. Cegta (mur) ceramiczna petna (bez tynku)

3. Styropian (40)

4. Tynk mineralny

Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura

Temperatura wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
-10 °C
SZ 50
0,33 W/(m2K)

sz
0,130 (M*K)W

Wilgotno$¢ wewnetrzna

Wilgotno$é zewnetrzna

Kierunek przeptywu ciepta

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Materiat warstwy d A Cp p R
M WAmK)]  [kgK)]  [kg/m®] [(m*K)W]

0,005 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,390 0,770 880,0 1800,0 0,506

tynku)

Styropian (40) 0,100 0,042 1460,0 40,0 2,381

Tynk mineralny 0,005 0,540 840,0 1850,0 0,009

Instal-OZC 4.12.R12-0.0 © InstalSoft
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0,040 (M>K)/W

60 %
- %

Poziomy
0,040 (M*K)/W




erc

Przyscienna warstwa powietrzna

1.0,005

2. Cegta (mur) ceramiczna petna (bez tynku)

3. Styropian (40)

4. Tynk mineralny

Przyscienna warstwa powietrzna

Temperatura

Temperatura wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

20 °C
10 °C
SZ 30

0,36 W/(m?2.K)

sz
0,130 (M*K)/W

Wilgotno$é wewnetrzna

Wilgotnosc¢ zewnetrzna

Kierunek przeptywu ciepta

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Materiat warstwy d A Cp p R
[m] WimK)]  [J(kgK)] lkg/m®]  [(m*K)W]
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,190 0,770 880,0 1800,0 0,247
tynku)
Styropian (40) 0,100 0,042 1460,0 40,0 2,381
Tynk mineralny 0,005 0,540 840,0 1850,0 0,009
6[°C] Przy$cienna warstwa powietrzna
21 1. Tynk, gtadz cem.-wap.
:]]z ‘\ 2. Cegta (mur) ceramiczna petna (bez tynku)
12, 3. Styropian (40)
9 4. Tynk mineralny
6| Przyscienna warstwa powietrzna
3
0
234
-6
-9 |
Temperatura
Temperatura wewnetrzna 20 °C Wilgotno$é wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna -10 °C Wilgotno$é zewnetrzna

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.12.R12-0.0 © InstalSoft
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Kierunek przeptywu ciepta

Opor przejm. ciepta (zewn.)
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60 %

- %

Poziomy
0,040 (M>K)/W

60 %

- %

Poziomy
- (M2 KYW



Nazwa definicji przegrody Dz
Wsp. przenikania ciepta 2,30 W/(m?.K)
Opis Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody Dz Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.) - (M2KYW
Nazwa definicji przegrody Dw
Wsp. przenikania ciepta 2,90 W/(m2-K)
Opis Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody DW Opdr przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.) - (M2KYW
Nazwa definicji przegrody SW 30
Wsp. przenikania ciepta 1,54 W/(m2.K)
Opis Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody sSwW Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M2Kyw
Materiat warstwy d A Cp p R
M WImMK)]  [kgK)]  kg/im?]  [(m*K)yw]
Tynk, gladz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,290 0,770 880,0 1800,0 0,377
tynku)
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Nazwa definicji przegrody SW 29

Wsp. przenikania ciepta
Opis
Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

1,57 W/(m2K)

sSwW
0,130 (M*K)W

Kierunek przeptywu ciepta

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Materiat warstwy d A Cp p R
M WImMK)]  [kgK)]  kg/im?]  [(m*Kyw]

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006

Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,280 0,770 880,0 1800,0 0,364

tynku)

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006

Instal-OZC 4.12.R12-0.0 © InstalSoft
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Poziomy
e (MZK)YW

Poziomy
e (MZK)YW

Poziomy
0,130 (M*K)W

Poziomy
0,130 (M*K)W



Nazwa definicji przegrody

Wsp. przenikania ciepta

SW 28

1,61 W/(m2K)

Opis Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody swW Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M2Kyw
Materiat warstwy d A Cp p R
[m] WimK)]  [J(kgK)] lkg/m®]  [(m*K)W]
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,270 0,770 880,0 1800,0 0,351
tynku)
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Nazwa definicji przegrody SW 24
Wsp. przenikania ciepta 1,75 W/(m2-K)
Opis Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody swW Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M2Kyw
Materiat warstwy d A Cp p R
M WImMK)]  [kgK)]  kg/im?] [(m*K)yw]
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,230 0,770 880,0 1800,0 0,299
tynku)
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Nazwa definicji przegrody SW 20
Wsp. przenikania ciepta 1,93 W/(m2-K)
Opis Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody sw Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M2K)yw
Materiat warstwy d A Cp p R
M WImMK)]  [kgK)]  kg/m?] [(m*K)yw]
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,190 0,770 880,0 1800,0 0,247
tynku)
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Nazwa definicji przegrody SW 18
Wsp. przenikania ciepta 2,03 W/(m2K)
Opis Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody swW Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,130 (M2Kyw
Materiat warstwy d A Cp p R
M WImMK)]  [kgK)]  kg/im?] [(m*K)yw]
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,170 0,770 880,0 1800,0 0,221
tynku)
Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006

Instal-OZC 4.12.R12-0.0 © InstalSoft
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Poziomy
0,130 (M*K)W

Poziomy
0,130 (M*K)W

Poziomy
0,130 (M*K)W

Poziomy
0,130 (M*K)W



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

SW 14
2,27 W/(m?K)
Kierunek przeptywu ciepta
SW Opér przejm. ciepta (zewn.)
0,130 (M*Kyw

Materiat warstwy

d A Cp p R
ml WAmK)]  WikgK)]  [kg/m®]  [(m*K)ywW]

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,130 0,770 880,0 1800,0 0,169
tynku)

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Nazwa definicji przegrody SW 12

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

2,41 W/(m?K)
Kierunek przeptywu ciepta
SW Opér przejm. ciepta (zewn.)
0,130 (M*Kyw

Materiat warstwy

d A Cp p R
ml WAmK)]  WikgK)]  [kg/m®]  [(m*K)yw]

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,110 0,770 880,0 1800,0 0,143
tynku)

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Nazwa definicji przegrody SW 10

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

2,57 W/(m?K)
Kierunek przeptywu ciepta
SW Opér przejm. ciepta (zewn.)
0,130 (M*Kyw

Materiat warstwy

d A Cp p R
ml WAmK)]  WikgK)]  [kg/m®]  [(m*K)yw]

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,090 0,770 880,0 1800,0 0,117
tynku)

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Nazwa definicji przegrody SW 8

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Instal-OZC 4.12.R12-0.0 © InstalSoft
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Poziomy
0,130 (M*K)W

Poziomy
0,130 (M*K)W

Poziomy
0,130 (M*K)/W

Poziomy
0,130 (M*K)W



Materiat warstwy

d A Cp
[m]  [WImK)]  [J(kgK)]

p R
kg/m®  [(MZK)yw]

Tynk, gtadz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Cegta (mur) ceramiczna petna (bez 0,070 0,770 880,0 1800,0 0,091
tynku)

Tynk, gtadZz cem.-wap. 0,005 0,820 840,0 1850,0 0,006
Nazwa definicji przegrody PG

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

1,47 W/(m?.K)

PG
0,170 (M*K)W

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Materiat warstwy

d A Cp
[m]  [WImK)  [J(kgK)]

p R
kg/m®  [(MZK)yw]

Terakota 0,010 1,050 920,0 2000,0 0,010
Podkfad z betonu pod posadzke 0,070 1,400 840,0 2200,0 0,050
Podktad z betonu chudego 0,080 1,050 840,0 1900,0 0,076
Piasek 0,150 0,400 840,0 1650,0 0,375
Nazwa definicji przegrody SG

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

1,29 W/(m2K)

SG
0,130 (M*K)W

Kierunek przeptywu ciepta

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Materiat warstwy d A Cp p R

Ml WAmK)  WikgK)]  [kg/m®] [(m*K)W]
Beton (1300) 0,400 0,620 840,0 1300,0 0,645
Nazwa definicji przegrody St

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (wewn.)

1,48 W/(m?.K)

Stw
0,170 (M*K)W

Kierunek przeptywu ciepta

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Materiat warstwy

d A Cp
ml WImK) - [J(kg-K)]

p R
kg/m®  [(MZK)yw]

Beton (1600)

Tynk, gtadZz cem.-wap.

0,290 0,900 840,0
0,010 0,820 840,0

1600,0 0,322
1850,0 0,012

Instal-OZC 4.12.R12-0.0 © InstalSoft
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W dot
0,040 (M>K)/W

Poziomy

0,040 (M*K)W

0,170 (M*K)W



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Typ przegrody

Opdr przejm. ciepta (wewn.)

StD

0,28 W/(m?2K)

sD
0,100 (M*K)/W

Kierunek przeptywu ciepta

Opor przejm. ciepta (zewn.)

Materiat warstwy d A Cp p R
[m] WimK)]  [J(kgK)] lkg/m®]  [(m*K)W]
Tynk cementowo-piaskowy (PN-EN 0,010 1,000 1000,0 1800,0 0,010
12524)
Beton (1600) 0,024 0,900 840,0 1600,0 0,027
Wetna min. (80) 0,150 0,045 750,0 80,0 3,333
Papa (asfaltowa) 0,020 0,180 1460,0 1000,0 0,111
0[°C] Przyscienna warstwa powietrzna
214 | 1. Tynk cementowo-piaskowy (PN-EN 12524)
127 | 2. Beton (1600)
12: 3. Wetna min. (80)
9 4. Papa (asfaltowa)
6| Przy$cienna warstwa powietrzna
3
0
34
-6
-0 —
Temperatura
Temperatura wewnetrzna 20 °C Wilgotno$é wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna -10 °C Wilgotnos¢ zewnetrzna

Instal-OZC 4.12.R12-0.0 © InstalSoft
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Zestawienie przegréd

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

W/(m?K)]
SZ 45 574 0,53
SZ 50 Sz 0,33
SZ 30 Sz 0,36
O oz 1,90
Dz Dz 2,30
DW DW 2,90
SW 30 SW 1,54
SW 28 SW 1,61
SW 24 SW 1,75
SW 20 SW 1,93
SW 18 SW 2,03
SW 14 SW 2,27
SW 12 SwW 2,41
SW 8 SW 2,75
PG PG 1,47
SG SG 1,29
St Stw 1,48
StD SD 0,28

Zestawienie przegrod wpisanych w pomieszczeniach

Nazwa przegrody Typ u Opis
[W/(m2K)]
ow 1,90

Instal-OZC 4.12.R12-0.0 © InstalSoft -16 -
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Zestawienie strat przez przegrody
Zestawienie strat przez przegrody - do otoczenia, gruntu i sgsiedniego budynku
Nazwa przegrody Typ u Hr @1 %P1 Azobl| %Az obl

W/(m?K)] [WIK] w] [%] [m?] [%]
(¢} 0oz 1,90 492,62 19669 51,8 221,31 12,2
SZ 45 74 0,53 138,38 5535 14,6 260,47 14,3
StD SD 0,28 110,05 4393 11,6 398,52 21,9
PG PG 1,47 64,49 2583 6,8 445,74 24,5
Dz Dz 2,30 49,10 1877 4,9 18,75 1,0
SZ 50 74 0,33 41,83 1673 4.4 128,55 71
SG SG 1,29 36,79 1503 4,0 113,80 6,2
SW 30 Sw 1,54 7,92 347 0,9 86,45 4,7
SW 12 SW 2,41 4,03 213 0,6 46,80 2,6
SZ 30 SZ 0,36 4,53 145 0,4 12,74 0,7
St Stw 1,87 0,51 23 0,1 23,03 1,3
DW DW 2,90 -0,59 8 0,0 15,60 0,9
SW 20 SwW 1,93 0,00 0 0,0 7,83 0,4
SW 18 SW 2,03 0,00 0 0,0 5,79 0,3
SW 14 SW 2,27 -0,07 -3 33,26 1,8
SW 28 SW 1,61 -0,10 -4 2,16 0,1
Suma 94950‘ 37962‘ 100,0 182&80‘ 100,0
Zestawienie strat przez przegrody - do przestrzeni ogrzewanej w budynku
Nazwa przegrody Typ u @1 %@t Azobl| %Az obl

[W/(m?K)] wi] [%] [m?] [%]
St Stw 1,87 4274 100,0 368,45 33,3
SW 30 SW 1,54 0 0,0 308,07 27,8
SW 28 SwW 1,61 0 0,0 101,72 9,2
SW 14 SW 2,27 0 0,0 98,45 8,9
SW 8 SwW 2,75 0 0,0 60,73 515
SW 12 SW 2,41 0 0,0 51,97 4,7
DW DW 2,90 0 0,0 50,25 4,5
SW 20 SW 1,93 0 0,0 20,24 1,8
SW 18 SwW 2,03 0 0,0 9,95 0,9
SW 24 SW 1,75 0 0,0 3,30 0,3

ow 1,90 0 0,0 0,90 0,1

St Stw 1,48 -116 32,66 3,0
Suma 100,0 100,0

4158‘

110658‘

Instal-OZC 4.12.R12-0.0 © InstalSoft
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Zatacznik nr 5

Zestawienie wynikéw z programu Instal therm HCR

Projekt

Opis: Modernizacja instalacji c.o0. w przedszkolu nr 4
Ulica: Fabryczna 13
Kod i miasto: 05-500 Piaseczno
Inwestor

Nazwa: UMIiG Piaseczno
Ulica: Kosciuszki 5

Kod i miasto: 05-500 Piaseczno
Projektant

Nazwa: BR TEXO

Ulica: Debowa 11

Kod i miasto: 05-505 Prazméw

Komentarz




Liczba zrédet
taczna liczba odbiornikow
taczna liczba dziatek
taczna liczba rozdzielaczy
taczna liczba pomp
taczna dekl. strata pom. ® [W]
taczna dekl. moc innych elementéw [W]
taczna dekl. moc odb. ®wym [W]
Normy obliczen:
Norma doboru grzejnikéw
Zrédto: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Medium: Woda
Rzedna zrédta [m]
Temperatura zasilania i powrotu [°C]
Moc catkowita [W]
taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnosé grzejnikow ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W]
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych (wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa]
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa]
Opdr wiasny odbiornika krytycznego [kPa]

Opdr whasny zrodta [kPa]

Przeptyw w zrédle [kg/h]

Odbiornik krytyczny

Dtugos¢ trasy odb. krytycznego [m]
Tabela pomp
Przeptyw [kg/h]

Cisnienie [kPa]

Przeptyw [kg/h]

Cisnienie [kPa]

Pojemnos$¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm?]

65

421

66271

64816

EN 442-2

68869
64761

(patrz tabela pomp)

49,4

0,4

5

2657,1

G119 e

65,8

2559,5

48,8

97,6

22,8

584

47,7



Symbol

Pomieszczenia

G

Liczba!

[°C]i grzejnikow!

@
Wi

dwym:
(Wi

®op!
Wi

dgrzi
(Wi

Wynik. |
Pop:
(Wi

Wynik. |
dgrzi
(Wi

Wynik. |
®dz!
(Wi

Pokrycie
strat
[%]

Kondygnacja -1, Rzedna -1,5m, Jednostka budynku Domysine

(bez nazwy)

20}

BRAK

1

16!

BRAK

-1/10

20

TK:

794;

794;

794;

794;

100

-1/11

20

Tk

423

423

423

369!

87

-1/2

16!

BRAK

-1/3

24;

Tk

1120;

1120;

1120;

1120;

100

-1/4

16;

BRAK

-1/5

20,

Tk

893,

893,

893:

893:

100

-1/6

16:

BRAK:

-7

20

BRAK:

1455;

1455

-1/8

G

BRAK'

-1/9

5

BRAK:

WT -1a

20;

BRAK:

Kondygnacja 0, Rzedna 1,3m, Jednostka budynku Domysine

1

12:

1K

461

461"

461"

461

100

20

Tk:

2009

2009

2009

2009

100

20

Tk

1183

1183

1183

1183

100

2
3
4

20

Tk

1391

1391

1391

1391

100

20;

BRAK:

0]

20,

BRAK.

20,

BRAK.

0

20

Tk

942;

942;

942;

942;

100

20

Tk

620

620°

620

620

100

10

20

4K

4825'

4825'

4825'

4825'

100

11

20;

Tk

1056

1056

1056

1056

100

12

20;

4k

5219;

5219;

5219;

5219;

100

13

20!

T

755:

755:

755:

755:

100

14

20

2k:

1160

1160

1160

1160

100

15

20

4K

5074

5074

5074

5074

100

16

20!

Tk

1080

1080

1080

1080

100

17

20

Tk

431}

431}

431}

431}

100

18

20;

Tk

1206

1206

1206

1206

100

19

20,

BRAK.

20

21

BRAK

21

20

TK:

1322

1322

1322

1322

100

23

20

Tk

320

320

320!

320

100

24

20

Tk

361!

361!

361!

361!

100

25

24;

Tk

277

277

277

277

100

26

20,

T

1089

1089

1089

1089

100

27

20,

T

557:

557:

557:

557:

100

28

o

BRAK:




WT Oa

20

BRAK:

WT 0b

20

BRAK'

Kondygnacja 1, Rzedna 4,8m, Jednostka budynku Domysine

1.1

20;

BRAK'

g

g

1.10

20,

BRAK:

0

0

1.1

20

Tk

2318;

2318;

2318;

2318;

100

1.12

20

BRAK'

1.13

20

Tk

636!

636!

636!

636!

100

1.14

20

Tk

1257

1257

1257

1257

100

1.15

20;

Tk

160;

160;

160;

160;

100

1.16

20,

T

412,

412,

412,

412,

100

1.17

20!

BRAK.

1.18

20

BRAK:

1.19

20

5k

5448

5448

5448

5448

100

1.2

20

5k

5472

5472

5472

5472

100

1.20

20;

Tk

505;

505;

505;

505;

100

1.21

20;

Tk

1097

1097

1097

1097

100

1.3

20,

Tk

686,

686,

686,

686,

100

1.4

20

2k:

1170

1170

1170

1170

100

1.5

20

5k

5257

5257

5257

5257

100

1.6

20

2K

2253

2253

2253

2253

100

1.7

20

2K

2676

2676

2676

2676

100

1.8

20;

BRAK:

1.9

20,

T

899

899

899

899

100

WT 1a

20"

BRAK.

0

0

WT 1b

20

BRAK:

0!

0!




Symbol odb.

iSymbol

‘pomiesz.

Sié
[°cl:

fDdanei
[W]§

®dobri  dzysk:
Wl

Wi

G
kgl

0z
[°Cl:

op!
[°Cl;

Typ
grzejnika

L
[mm;

H:
[mm]:

D!
[mm;

AUA;
[%I;

Kondygnacja: -1 Piwnica

Jednostka budynku: Domysine

G:-1/3

73

1120

1120:

182!

64.4]

C22-600

800

600

102

100}

G:-1/5

i-1/5

20!

893!

893!

64,3!

57,7:

C21s-600

800:

600:

70!

100:

G:-1/10

-1/10

20!

794!

794:

24

40,6

C33-600

600!

600:

152!

100!

G:-1/11

AT

20!

423!

369!

63,5!

63,8!

C11-600

400;

600;

60;

87!

Symbol

iSymbol

‘pomiesz.

Ty

i Sred. [mm]:

Opér [kPa]:  Xp!

AZi

Nastawai

16_a

1110

{Zawor V-Exact Il katowy

15}

17,93 2

0,37}

15

17_a

111

;Zawér V-Exact Il kgtowy

15}

1759, 2|

0,36!

35!

116

173

Zawor V-Exact Il katowy

151

175 2

0.24!

106

i-1/5

iZawér V-Exact Il katowy

15

15,45! 2i

0,32

Kondygnacja: 0 Parter

Jednostka budynku: Domysine

G: 01

1

12]

461;

461]

37,41

69,2!

58,6

C11-900

400;

900;

60;

100

02

12

20

2009:

2009
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69,6

40;
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600
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03

20!
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20}
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0,18

2,5!

59

i15

iZawor V-Exact |1 katowy

15

0,3!

2,5!

60

i15

iZawér V-Exact Il katowy

15

0,3!

2,5!

67

i15

Zawor V-Exact Il katowy

15}

0.27!

111

i15

EZawér V-Exact Il kgtowy

15}

0,31}

25!

120

i16

{Zawor V-Exact Il katowy

151

027!

35!

110

17

iZawér V-Exact Il katowy

15

7_a

i18

iZawor V-Exact Il katowy

15!

119

21

iZawér V-Exact Il katowy

15!

124 b

23

Zawor V-Exact Il katowy

15}

1,51

127_b

24

;Zawér V-Exact Il kgtowy

15

151

126 c

i25

{Zawor V-Exact Il katowy

15!

151

130

126

iZawér V-Exact Il katowy

15

3,5!

129

i27

iZawor V-Exact Il katowy

15

2,5!

Kondygnacja: 1 Pietro

Jednostka budynku: Domysine

G: 1.1

R

207 23187 2318

776

69,4

437

C33-600

1600

600

152]

100

G:1.13

1.13

20] 636, 636

16,6:

688!

Clan 600 (9 el.)

720:

680:

98!

100

1.14

11.14

20; 1257: 1257:

70,6!

69:

53,6!

C33-600

700:

600:

152;

100!

1.15

51.15

20§ 160§ 160§

48

62§

33,2§

C11-600

400§

600§

60§

100§

1.16

116

200 412 412

12,3]

382!

C21s-600

600

600

70!

100;

119 a

T

20 1069, 1069,

204

375

C33-300

2000

300;

152,

100!

119.b

200 1069, 1069,

29

374

C33-300

2000,

300,

152,

100!

119 ¢

207 1069;  1069:

20

374

C33-300

2000

300:

152;

100}

119_d

20; 1069: 1069:

28,6!

69,4:

37,2;

C33-300

2000

300:

152;

100:

G:1.19 e

51.19

205 11745 11735

201,75

69,65

64,65

C33-600

700;

600;

152]

1005

G12a

12

200 1094 1094!

365!

433!

C33-600

1000

600

152]

100;

G 12b

2

20, 1094; 1094,

304,

RN

C33-300

2000,

300;

152,

100,

G12c

12

200 1094 1094

30,7

B2

C33-300

2000

300,

152,

100!




12.d

51.2

20§ 1094§ 1094§

30,7§

68,9] 382

C33-300

2000§

300§

152§

100§

1.2 e

12

20; 1094 1094;

32]

68 38,6

C33-300

2000;

300;

152]

100;

:1.20

20

200 505 505,

176!

687 439

C11-600

800;

500;

60:

100!

200 1097, 1097

50!

689 50

Clan 600 (10 el.)

800;

680;

98

100!

13

207 686, 686!

26

68,3 456

C21s-600

800

600

70

100}

1.4

20; 592! 592

16,6:

68,1: 37,3

Clan 600 (10 el.)

800:

680:

98!

100:

51.4

20§ 578 578§

16,3§

67,4§ 36,9§

Clan 600 (10 el.)

800!

680;

98!

100§

75

200 1051; 1051

39]

69. 458

C33-600

900

600

152]

100;

1.5

200 1051, 1051,

313

691 402,

C33-300

1800,

300,

152]

100!

15

200 1051, 1051,

292

682 373

C33-300

2000

300,

152,

100!

15

20:  1051: 1051:

32

68,7: 404

C33-300

1800:

300:

152!

100:

1.5

20; 1051: 1051

32!

68,7: 40,4

C33-300

1800:

300!

152:

100:

1.6

200 1127:  1127:

38,9!

68,2: 433!

C22-600

1100!

600:

102!

100!

16

200 1127 1127

402!

67,6, 436!

C22-600

7100;

600:

102]

100!

1.7

20; 1338; 1338

49,3

69,3: 45,9;

C11-600

2000;

600:

60:

100:

7

20 1338, 1338,

192

693 459

C11-600

2000

600;

60

100:

R O @ @ 9 o @ @ 9 @ @ 9 @ @ O 9 @
(6]
o

19

20: 899: 899:

259

69,2 394!

C11-600

1600;

600

60

100;

Symbol

iSym bol
{pomiesz.

iTyp

Sred. [mm]é

Opér [kPal:

Xpi

AZE

Nastawaé

25

1.1

iZawér V-Exact Il katowy

15

17,04}

3,5!

i1.13

iZawor V-Exact |1 katowy

15

17,4}

1i

14_a

i1.14

iZawér V-Exact Il katowy

15

16,41}

3,5!

13_a

i1.15

Zawor V-Exact Il katowy

15}

16,94!

12

i1.16

EZawér V-Exact Il kgtowy

15}

16,941

62

i1.19

{Zawor V-Exact Il katowy

151

15,11!

63

i1.19

iZawér V-Exact Il katowy

15

15,11

70

i1.19

iZawor V-Exact Il katowy

15!

9,49

71

i1.19

iZawér V-Exact Il katowy

15!

12,861

114

i1.19

Zawor V-Exact Il katowy

15

15,41

78

1.2

;Zawér V-Exact Il kgtowy

15

12,24}

79

1.2

{Zawor V-Exact Il katowy

15!

1217}

25!

86

1.2

iZawér V-Exact Il katowy

15

11,55

2,5!

87

1.2

iZawor V-Exact Il katowy

15!

11,55

2,5!

1.2

iZawér V-Exact Il katowy

15

11,59

25!

113

i1.20

{Zawor V-Exact Il katowy

15}

15,381

121_a

i1.21

EZawér V-Exact Il kgtowy

15}

13,9

96

1.3

{Zawer V-Exact Il katowy

15}

9,96!

97

1.4

iZawor V-Exact Il katowy

15!

10,08}

103

1.4

iZawor V-Exact Il katowy

15

38

15

iZawér V-Exact Il katowy

15!

39_a

1.5

iZawér V-Exact Il katowy

15!

43_a

15

;Zawér V-Exact Il katowy

15;

50

i15

{Zawor V-Exact Il katowy

15

51

15

;Zawér V-Exact Il katowy

15:

54_a

16

iZawor V-Exact |1 katowy

15:

104

16

iZawér V-Exact Il katowy

15!

32

1.7

iZawér V-Exact Il katowy

15!

33

17

iZawér V-Exact Il katowy

15!

24

i19

{Zawdr V-Exact Il katowy

15}

0,36!




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rur, ksztattek i ztagczek
KAN-therm PP
Rury - KAN-therm PP
Rura stabi PN20 20 x 3,4; 03900020; 386; m
Rura stabi PN20 25 x 4,25 039000255 61 m
Rura stabi PN20 32 x 54 03900032; 60; m
Rura stabi PN20 40 x 6,75 039000405 205 m
Rura stabi PN20 50 x 8,35 039000505 8 m
Ksztaltki - KAN-therm PP
Kolanko 90° 20 - 20; 04104020: 118; szt.
Kolanko 90° 25 - 25; 04104025; 13; szt.
Kolanko 90° 32- 325 041040325 6 szt.
Kolanko 90° z gw. wew. 20 - ‘I/2"wé 041046205 4 szt.
Kolanko 90° z gw. zew. 20 - 1/2"25 041045205 4 szt.
Kolanko 90° z gw. zew. 25 - 1/2"25 041045255 1 szt.
Kolanko nyplowe 90° 20 - 20% 04104220% 2 szt.
Mufa 20 - 205 041 030205 125 szt.
Mufa 25 - 25; 041 03025; 4 szt.
Mufa 32- 325 041 030325 6 szt.
Mufa 40 - 405 041 030405 2 szt.
Mufa z gw. wewn. 20 - ‘I/2"wé 04103120% 27% szt.
Mufa z gw. wewn. 20 - 3/4"w5 04103121 2 szt.
Mufa z gw. wewn. 25 - ‘I/2"w; 04103125; 1 szt.
Mufa z gw. wewn. 32- 1w 04103132% 1 szt.
Mufa z gw. wewn. 40 - 1_1/4"w5 041031405 1 szt.
Mufa z gw. wewn. 50 - 1_1/2"w5 041031505 2 szt.
Mufa z gw. wewn. 63 - 2w 041031 63% 1 szt.
Mufa z gw. zewn. 20 - 1/2"2% 04103220% 26% szt.
Mufa z gw. zewn. 20 - 3/: z 04103221 1265 szt.
Mufa z gw. zewn. 25 -3/ z 041 03226; 4 szt.
Mufa z gw. zewn. 32 - 1z 041032325 1 szt.
Redukcja 25 - 205 041 080265 105 szt.
Redukcja 32- 25% 041 08033% 8 szt.
Redukcja 40 - 32% 041 08042% 3 szt.
Redukcja 50 - 32% 041 08050% 2 szt.
Redukcja 63 - 325 041 080635 1 szt.
Trgimik 20-20-20] 04105120; 8T, ot
Trojnik 25-25- 25% 04105125% 2 szt.
Trojnik 25-20- 255 041050265 125 szt.
Trojnik 32-20- 32% 04105033% 14% szt.
Trojnik 32-25- 325 041050345 3 szt.
Trojnik 40-20 - 40% 041 05040% 2 szt.
Trojnik 40-25- 405 04105041 1 szt.
Tréjnik 40-32-40; 04105042, z szt




Trojnik 50 - 40 - 50: 04105053: 2 szt.
Trojnik z gw. wew. 20 -1/2"w - 205 041052205 3 szt.
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 DN 155 Rura stalowa DN15§ 135 m
Rura stal. k= 0.15 DN 205 Rura stalowa DN205 4 m
Rura stal. k= 0.15 DN 255 Rura stalowa DN25§ 4 m
Rura stal. k= 0.15 DN 325 Rura stalowa DN32§ 145 m
Rura stal. k= 0.15 DN 405 Rura stalowa DN405 185 m

Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Kolano 90° 15: Kolano DN15: 5 szt.
Kolano 90° 255 Kolano DN255 2 szt.
Kolano 90° 325 Kolano DN325 1 szt.
Kolano 90° 405 Kolano DN40§ 105 szt.

Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Kolano w/z réwnoprzelotowe 1/2"w - 1/2"z§ 1 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1_1/2"w - 1w 2 szt.
Mufa calowa rownoprzelotowa 1/2"w - 1/2"w5 1 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 1_1/2"w - 1_1/2"w5 1 szt.
Nypel calowy redukcyjny 3/4"z - 1/2"25 1305 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 112"z - 1/2"2% 3 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 1z 1 szt.
Srubunek 3/4"w - 3/4"w5 1305 szt.
Ztagczka w/z calowa redukcyjna 1"z - 1/2"w5 2 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1_1/4"z - 1w 1 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1_1/2"z - 1w 1 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna szt.

172"z 1_1/4"w:




Produkt

Wielkos¢

Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

HEIMEIER - zawory termostatyczne

Zawory - HEIMEIER - zawory termostatyczne

Zawoér powrotny REGULUX katowy (kvs) 15: 0351-02.000: 65: szt.
Zawor V-Exact Il katowy 15! 3711-02.000: 65: szt.
TOUR & ANDERSSON - zawory réownowazace i regulacyjne
Zawory - TOUR & ANDERSSON - zawory réwnowazace i regulacyjne
Zawor CV 316 RGA : 25, kvs=8.00: 60-333-125: 1 szt.
Elementy spoza katalogéow
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa: , H=22,8 kPa, V=0,0 dm?®/s 1: szt.
Pompa: , H=48,8 kPa, V=0,7 dm?®/s 1 szt.




Produkt i H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
FERROLI Clan ogniwa aluminiowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - FERROLI Clan ogniwa aluminiowe
Clan 600 680: 400; 98; 1 szt.
5el H H H H :
FERROLI Clan ogniwa aluminiowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - FERROLI Clan ogniwa aluminiowe
Clan 600 680; 720; 98: 2 szt.
9el : : : : ;
FERROLI Clan ogniwa aluminiowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - FERROLI Clan ogniwa aluminiowe
Clan 600 680: 800 98! 2 szt.
10 el : : : : :
Grzejniki prawe niezintegrowane - FERROLI Clan ogniwa aluminiowe
Clan 600 680: 400; 98; 1: szt.
5el H : : : :
FERROLI Clan ogniwa aluminiowe
Grzejniki prawe niezintegrowane - FERROLI Clan ogniwa aluminiowe
Clan 600 680: 800; 98: 1 szt.
10 el : : : : ;
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C11-600 600 400 60: 1 szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C11-600 600;  1000: 60: 1 szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C11-600 6005 18005 605 1 szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C11-600 6005 20005 605 3 szt.
C21s-600 6005 4005 705 1 szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C21s-600 600: 500: 70: 1 szt.
C22-600 6005 11005 1025 1 szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C22-600 600;  1200: 102; 1 szt.
C33-300 300; 1800; 152; 1 szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C33-300 300  2000: 152; 10 szt.
C33-600 6005 7005 1525 3 szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
szt.

C33-600 T 600

800

152!




RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C33-600

600;

900;

152!

szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C33-600

600;

1600

152

szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C11-600

600

400:

60

szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C11-600

600;

800;

60

szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C11-600

600

1600;

60;

szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C11-600 :

600;

2000

60;

szt.

C11-900

900"

400,

60!

szt.

C21s-600

600:

600:

70;

szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C21s-600

600;

800:

70;

szt.

C22-600

600

800!

102

szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C22-600 :

600

1100

102]

szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C22-600

600

1400

102]

szt.

C33-300

300;

1800

152;

szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C33-300

300:

2000:

152;

szt.

C33-600

600

600

152

szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C33-600

600;

900

152

szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C33-600 i

600

1000;

152;

szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki prawe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact

C33-600

600;

2000;

152]

szt.

C33-900

900;

400:

152:

szt.

RETTIG Purmo tazienkowe

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo tazienkowe

SAN11

1130

400;

100

szt.




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rozdzielaczy
Elementy spoza katalogow
Rozdzielacz mieszkaniowy - Elementy spoza katalogéw
Rozdzielacze Liczba wyjéé: 2, Sr. wlotu:: szt.

25, Sr. wylotu: 13}




Produkt : Wielkos¢ : Kod katalogowy : llos¢ ¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o : 25 mm: : 399:
$rednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o : 25 mm: : 61:
$rednicy wewn. 25 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o : 25 mm: : 4:
$rednicy wewn. 28 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o : 25 mm: H 60:
$rednicy wewn. 35 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o : 40 mm: H 4:
$rednicy wewn. 35 mm
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o : 40 mm: : 20:
$rednicy wewn. 42 mm : H H :
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o : 50 mm: : 14:
$rednicy wewn. 42 mm H H H H
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 50 mm: 18§
$rednicy wewn. 48 mm : : : :
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o 40 mmi 8

$rednicy wewn. 54 mm




Typ Kod katalogowy Skroét Izolowane: W peszlu: Nieizolowane:  Narzucone: Dobrane: Istniejace: Projektowane: Z ogrz. podt.

ml; [m]; [m]; [m]; [m]; ml; [m]; m]
Rura stabi PN2020 x 3,4 3900020 stabi_PN20 385,9; oi oi oi 385,9; oi 385,9; 0
Rura stabi PN2025 x 4,2 3900025 i stabi_PN20 | 60,6 0] 0] 0] 60,6 0] 60,6 0
Rura stabi PN2032 x 5,4 3900032 stabi_PN20 59,1; 0 0 0 59,1; 0 59,1; 0
Rura stabi PN2040 x 6,7 3900040 stabi_PN20 19,2§ O O O 19,2§ O 19,2§ 0
Rura stabi PN2050 x 8,3 | 3900050 stabi_PN20 7,95 oi oi oi 7,95 oi 7,95 0
Rura stal. k= 0.15DN 15 Rura stalowa DN15 : 12,7; O O 6,9; 5,8; O 12,7; 0
Rura stal. k= 0.15DN 20 Rura stalowa DN20 3,15 0 0 0 3,15 0 3,15 0
Rura stal. k= 0.15DN 25 Rura stalowa DN25 3,65 O O O 3,65 O 3,65 0
Rura stal. k= 0.15DN 32 Rura stalowa DN32 14§ 0 0 0 14§ 0 14§ 0
Rura stal. k= 0.15DN 40 Rura stalowa DN40 17,65 O O O 17,65 O 17,65 0




- CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY =

Ronw summxu S uwéélczﬁéﬁsuwuxu -
Uzytecznoscn publlczneJ Ca%osc budynku
'ADRESBUDYNKU ~ E e ~ mgrint. B Blthiotn ‘iandzhk
Piaseczno, ul. Fabryczna 13 Upm\mﬁﬁ /7‘&'/ Q y Sviadectw
TR — ; chamkierﬁtyuc" ey dudynkow
Projekt budowlano - wykonawczy wymlany mstalaCJl centralnego ogrzewanla m'upmwmcﬁ MWS3/2009
w budynku Przedszkola nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie
LICZBA LOKALT 2
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 867,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 867,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 861,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 861,8
POWIERZCHNIA CHEODZONA Asc [m?3] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?3] 27,3
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 27,3
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 27,3
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 834,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 834,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 834,5
KUBATURA CALKOWITA [m®] 2639,6
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m3] 2 640,4
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m?*rok)] 0,056
UDZIAt ODNAWIALNYCH znou& ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA [%] 0,0
DANEKLIMATYCZNE i " z ‘
STREFA KLIMATYCZNA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome e 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Warszawa
‘ B — - _Ckece
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU o . :
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE [0} w] 29 747,8
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPtA Dy W] 17 961,8
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0} (W] 47 709,6
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] Ory W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU [W] 47 709,6
WSKAZNIKI T WSPOECZYNNIKI STRATCIEPEA o i e :
WSKAZNIK ®,,, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE [W/m?] 55,4
\WSKAZNIK ®,, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE wW/m?] 18,1

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWA

NEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

TLOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGIT N
SYSTEM TECHNICZNY LUBENERGH EN:;TS?G;UB (i rok)

OGRZEWCZY Energia cieplna z seci cieptowniczej. 0,285 | G)

Energia elektryczna. 0,400 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 11,600 | kWh
WODY UZYTKOWE]
CHEODZENIA
WBUDOWANE] INSTALAC)L | Energia elektryczna. 12,588 | kWh
OSWIETLENIA
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'PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH _ -

PRZEGRODY

LP. SYMBOL oPIS RODZA) o /L’:ﬂq [V‘;";;K] STAN | WT 2014 pow:gr:glomm
1 | PGRUNT Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,148 I 337,23
2 | PPIWNICA Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,138 I 131,33
3 | STROPODACH Dach 42,7 cm Dach 0,238 I 468,56
4 |sz $ciana zewn. $ciana zewnetrzna 0,315 I 382,51
5 | 5ZP Sciana zewnetrzna piwnic édana) zewnetrzna przy 0,272 I 70,60

gruncie

LP. SYMBOL opIS 0 [w/‘r’n,,q [V‘;"":;K] STAN | WT 2014 mw:gz;:unm
1 |DZ Drzwi wejsciowe 0,75 2,500 I 7,80
2 | OK Okno zewnetrzne 0,75 1,900 I 243,72

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZN

O-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
S{SIEN SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW 0,91
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACJA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE] CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
CIEPEA centralna - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE SREDNIA
CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU o SPRR?x%?&C
WYTWARZANIE CIEPtA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYt CIEPEA MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA ELEME:YTYS‘%E%DOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYt CHLODU
AKUMULACJA CHLODU
REGULACJA I WYKORZYSTANIE
CHEODU
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACIT OSWIETLENIA Oéwietlenie za pomoca $wietldwek energooszczednych
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU
Pro strona 2z 12

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor OZC 6.6



PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 52421,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 68 188,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 81 826,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 344,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Espomn  [KWh/rok] 344,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 1034,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 52 766,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 68 533,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qen [kWh/rok] 82 860,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 861,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 861,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 861,8

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Zrédtem ciepta jest wezet cieptowniczy jednofunkcyjny bez obudowy. Instala

Grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi.
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJII NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

cja dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym.

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 52421,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 68 188,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 81 826,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 344,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Espomn  [KWhH/roK] 344,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kwh/rok] 1034,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 52 766,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 68 533,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 82 860,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 861,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 861,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 861,8
PARAMETRY PRACY °c
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni gazowej/olejowej
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA 120
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
WEZEL CIEPLNY KOMPAKTOWY - bez obudowy - do 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 091
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ,
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH.¢ '
RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng - i miejscowq (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 088
OBREBIE BUDYNKU | MHe )
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH.toti 0,77
URZADZENIA POMOCNICZE - : :
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POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki czlonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?2] 0,10

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH ta [h/rok] 4000

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 658,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 857,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2571,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eet,pomw [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 658,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 857,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrw [kWh/rok] 2571,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A¢ [m?] 27,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 27,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 27,3
OPIS SYSTEMU CIEPLE WODY \ 'ﬁ - ;

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana mdywudulanle z podgrzewaczy elektrycznych
SYSTEM INSTALACII CIEPEE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kwWh/rok] 658,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kwWh/rokK] 8572
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2571,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  LKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kwWh/rok] 658,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 857,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrw [kWh/rok] 25715
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 273
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 27,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 27,3
NOSNIK ENERGIT KONCOWES

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU wi | 3,00
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g | 0,96

LOKALIZACJA 'ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktéw poboru - bez obiegéw

cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE

BUDYNKU Nw.d I 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPEE] WODY W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY nw.s .
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nwe 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI NWisti 0,77
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UZYTKOWANIE INSTALACII

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU I 140
(RODZAJ: BUDYNKI JEDNORODZINNE) Vi [dm?*/m? dzien] /
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,90
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [°cl 55,0
TEMPERATURA ZIMNE) WODY 8 [°c} 10,0
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 7 019,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 91393
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 418,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  LKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 7 019,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9 139,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kwWh/rok] 27 418,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 834,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 834,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 834,5
OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana indywidulanie z podgrzewaczy elektrycznych.
SYSTEM INSTALACII CIEPEEJ WODY
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw.nd [kWh/rok] 7 019,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 9139,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 27 418,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kwh/rok] 7 019,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 9139,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe,w [kWh/rok] 27 418,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 834,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 834,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 834,5
NOSNIK ENERGIT KONCOWE] : : v
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA 300
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU el '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 096
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Nw.g /9
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktéw poboru - bez obiegéw
cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU nw.d 0,80
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CTEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY w.s e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI Wt 0,77
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UZYTKOWANIE INSTALACIIT .

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CW.U. W ZALEZNOSCI 0D RODZAJU BUDYNKU
4

31m2-dArien
(RODZAJ: SZKOLY) [dm3/m? dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,55
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Sew 1°Gl 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o *cl 10,0

UDZIAL

[kngl‘;ok] [kvszﬁok] [k\M?/Prok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 344,7 344,7 1034,1 3,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACI 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 10 848,0 32 543,9 97,0
SUMA 11 192,7 11192,7 33578,1 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI ' ‘ o
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 11 192,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11192,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 33578,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 861,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 867,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 861,8
NOSNIK ENERGIT KONCOWE] ’ ' e
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA & 3,00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

 ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGIT KONCOWE3

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni gazowej/olejowej
Q [ Q
Bernan. [kWh/rok] [kWh/rok] [kih/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 52421,5 68 188,9 81 826,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 52 421,5 68 188,9 81 826,7
Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/rok] [kW!Q/’:'ok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q« Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q
CHEODZENIE [kWh/rok] (kyrok] ok
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q« Q>
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 52 421,5 68 188,9 81 826,7
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NOSNIK ENERGIT KONCOWEY
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Q« Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEKN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 344,7 344,7 1034,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 344,7 344,7 1034,1
Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kw?/,rok] [k“hQ/‘mk] Aokl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kV\hQ/Jrok] [kW?/Kr i (arek]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 677,3 9 996,5 29 989,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 76773 9 996,5 29 989,5
Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kaQ/Krok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kvu?frok] [merok] [KkWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 848,0 10 848,0 325439
RAZEM 8 022,0 10 341,2 31 023,6

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

ZUZYCIE ENERGIL NA OGRZEWANIE

ey v | o | e | tond | tom | g | ™e o | g | O | %
Styczer il 12| 4061| 000| 29| 4387| 0998| 1356| 27,32| 4664| 1,000
Luty 8| 09| 3616| 000| 264 4325| 0998| 1518 2467| 4229| 1,000
Marzec 31| 44| 298| o000| 28| 3229 09| 75| 2732| 1274] 1000
Kwiecien 3| 63| 2541| o000| 185| 2836| 0820 3643| 2644| 406| 0503
Maj 310 122| 149%| 000| 1,09 1616] o425| 4836| 2732| 003 0000
Wrzesier 30 128| 1337| 000| 097| 1492| 0495| 3245| 2644| 009| 000
Paidziernik 31| 82| 2262| o000| 165| 2443| o888 2042| 2732| 630| 0649
Listopad 3| 29| 3171] o000| 231| 3539 099%| 1002| 2644) 3310| 1,000
Grudzien 51| 08| 3678| 000| 268| 3974 09| 847| 2732) 4346| LO0O
W sezonie 73| 83| 251,50| 000| 1833| 27842| 0793| 21265| 24057 | 18872
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

wof
3004 "
2004” W e
-100; e
-200
-300
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G)/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 6,91 1919 1,3
Okno zewnetrzne 162,89 45 248 29,7
Dach 39,22 10 896 7,2
Podtoga na gruncie 6,93 1925 1,3
Podtoga w piwnicy 2l 753 0,5
Sciana zewnetrzna przy gruncie 8,69 2 414 1,6
Sciana zewnetrzna 42,48 11799 27
Ciepto na wentylacje 278,42 77 338 50,8
RAZEM 548,25 152 292 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Ckno zewngtrzne 29,67 % |

Cieplo na wentylacjg 50,75 % §

Sciana zewnetrzna 7,69 % }

Dach 7,19 % [

MNini vaanatrsna 1204 1

Sciana zewnetrzna przy gruncie 1,6 % |

T uiga v piiney U v §

Podtoga w piwnicy 0,5 % C—1 Podtoga na gruncie 1,3%

Drzwi zewnetrzne 1,3 % C——3 sciana zewnetrzna przy gruncie 1,6 %

E===71 Dach 7,19% 1 Sciana zewnetrzna 7,69 %

1 Okno zewnetrzne 29,67 % [ Ciepto na wentylacje 50,75 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [G3/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 212,65 59 068 46,9
Zyski wewnetrzne 240,57 66 826 531
RAZEM 453,22 125 894 100,0
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Zysld53,l%

[ Zyskiodstorica 46,9 %

Zyski wewnetrzne 53,1 %

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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DSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quind

52421,5

[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkn [kWh/rok] 68 188,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 81 826,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEKN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 344,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [kKWh/rok] 344,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1034,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 52 766,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 68 533,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo p [kWh/rok] 82 860,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 60,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 79,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUx [kWh/m?rok] 61,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 79,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 96,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eainansy [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qeyv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEKN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEK POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,0
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CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qui,nd [kWh/rok] 7677,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 9 996,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 29 989,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7677,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 9996,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qew [kWh/rok] 29 989,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 11,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 34,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 11,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/m?rok] 34,8

- CHEODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
JSWIETLENIE

10 848,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10 848,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 32 543,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?2rok] 12,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 12,6

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 37,8

 LACZNIE DLA BUDYNKU . -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 70 946,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH x [kWh/rok] 89 033,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 144 360,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 344,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eei,pom [kWh/rok] 344,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1034,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 60 443,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 89 378,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q» [kWh/rok] 145 394,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 82,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 103,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEKN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 167,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12
| ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ' ' .
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 70,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?2rok] 103,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 168,7
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 115,0
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WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos$é wskaznika EP byta mniejsza od
wartoéci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadatly wymaganiom izolacyjnosci cieplinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie s sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podiegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza speiic jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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Rzeczpospolita Polska
SWIADECTWO

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

11 marca 1979 r. Radomsko
R L T e YT

ZLOZYL/A Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMIN UPRAWNIAJACY DO
SPORZADZANIA SWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU,
LOKALU MIESZKALNEGO, ORAZ CZESCI BUDYNKU STANOWIACEJ SAMODZIELNA

CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA

Nr MI/SE/953/2009

--------------------------------

(numer uprawnier)

pieczec odciskowa Ministerstwa Infrastruktury

MINISTER INFRASTRUKTURY

Z upowazniedi

IBTRA INFRASTRU)

Warszawa, dnia 8 wrzesnia 2009 r.




