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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) $3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét wymiany instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania
»Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola nr 4 potozonego przy
ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla Zadania »Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Przedszkola nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.” )

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujgcych robét:

Demontaz istniejgcych rurociggéw
Demontaz istniejacych grzejnikow
Montaz rurociggéw

Montaz grzejnikéw

Montaz armatury

S i

Préby szczelnosci

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Terenem budowy bedzie budynek Przedszkola nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w
Piasecznie. Na terenie posesji budynku nie istnieje mozliwos¢ sktadowania materiatéw,
przewiduje sie systematyczne dowoszenie materiatéw z magazynu wykonawcy. Armatura,
urzadzenia, narzedzia pracy, przewiduje sie codziennie dowozi¢ do magazynu wykonawcy.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni pomieszczenia przeznaczone na szatnie i na cele
socjalne dla pracownikdéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacija projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5,22, 2328 ustawy Prawo budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z »Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych. Tom || Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
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1.5 Roboty objete zaméwieniem mMaja nastepujace kody wg Wspélnego Stownika
Zaméwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

2. MATERIALY

2.1. Ogédlne Wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne Wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST M-
00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 2.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawa ,Prawo budowlane”
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obroty | powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obroty |
powszechnego stosowania w budownictwie s3 wtasciwie oznaczone:

* wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa;

" wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnoéci z PN lub aprobate techniczng;

- Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nje majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagari podstawowych oraz wyroboéw  wytwarzanych | stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

* wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioruy
PN, z europejska aprobatg techniczna lub krajowg specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie
budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentagji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktérych dostawca, wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta3 dokumentacjg oraz przepisami i
obowigzujacymi normami.

Materiaty o duzych gabarytach jak rury stalowe powinny by¢ przechowywane pod
zadaszeniem. Armatura, urzadzenia, grzejniki powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
suchych.  Grzejniki powinny by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych
opakowaniach. Opakowanie grzejnika mozna zdjg¢ bezposrednio przed odbiorem instalacji

C.0.

Rury:
System sktadajgcy sie z rur i ztgczek wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego
polipropylenu PP-R, o zakresie $rednic 16-110 mm. Srednice zastosowane w projekcie: PP

$20 x 3,4mm; PP $25 x 4,2mm; PP $32 x 5,4mm; PP $40 x 6,7mm; PP $50 x 8,3mm.
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Wymagane wtaéciwodci materiatu rur :

1.

PNV wN

parametry pracy: temperatura 80/90°C,

rodzaj rury: PN20

wspotczynnik przewodzenia Ciepta A=0,45 W/(mK),

wspéteczynnik rozszerzalnoéei liniowej k=0,025 mm/(mK),

modut sprezystosci E (550N/mm?),

opory przeptywu wody - chropowatoé¢ bezwzgledna k=0,007 mm,
minimalny promien gigcia r=5xdz (ze sprezyng 2,5xdz),

catkowicie wykluczona dyfuzja tlenu,

Grzejniki projektowane:

1. Grzejniki ptytowe, stalowe, z podejiciem bocznym:

Grubos¢ blachy: z ktorej ttoczy sie ptyty grzejnikdw: zgodna z PN-EN 442

z ktorej wykonuje sig ozebrowanie konwekcyjne: zgodna
z PN-EN 442

Maksymalne ciénienie robocze: 10 bar

Cién‘iehie. p?ébne: - 13 bar (pbdczas produkc;ji)

12 bar (po zainstalowaniu)

Méksymalna témperatura: | 110°C

Malowahié podktadowe: KTL Il - kataforeza drugiej generacji

Malowanie korcowe: napylanie elektrostatyczne

Deklaracja Més’ciwoéci 190613(podejs§éie boczne) lub RiCC 90613 (podejicie
uzytkowych: dolne)

Atest Higieniczny; wymagan'y'

Gwarancja: 10 lat

e Stro na 5 ,,,,,,,,,,,,
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2. Grzejniki tazienkowe:

Matéfiat: | o wysokiej jakosci pfoﬁl stalowy
Maksymalne ciénienie robocze: 10 bar

Maksymalna temperatura: 110°C

Malowanie podktadowe: anaforeza

M'alowanie kbﬁcowé: - - ' napyfanié‘e!ektrostatyvczne
Atést Higieniczny: wymagany

Gwa'rénnﬁé;v v . 10 '.a t

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla
Wyposazenia montera instalacji c.0., aw szczegolnosci:

1. wiertarki z udarem, mtoty wiercaco-kujace, pilarki do metalu,

2. sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,

3. gwintownice reczne i mechaniczne.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w Sprzgt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie
obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

4. TRANSPORT

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone beda recznie.
Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z
hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowa¢ specjalistycznym transportem bedacym w
dyspozycji hurtowni, badz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadad
samochod dostawczy do przewozy materiatéw i urzadzeri o mniejszych gabarytach.

— St rona 6 - s s e
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

5.1.1  Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewniaé¢ w budynku mozliwoé¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegblnosci:

- Bezpieczeristwa konstrukcji;

- Bezpieczenstwa pozarowego;

- Bezpieczerstwa uzytkowania;

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska;

- Ochrony przed hatasem i drganiami;

- Oszczednodci energii i odpowiednie;j izolacyjnosci cieplnej przegréd.

5.1.2. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.1.3. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana Przy wzigciu pod uwage przewidywanego
Czasu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w
zakresie ogrzewania i wentylacji.

5.2. Opis instalacji c.o.
Instalacje ogrzewcze wodne zamkniete.

Temperatura powietrza wewnetrznego tint,t dla nizej zestawionych rodzajow pomieszczeri
ustalono w oparciu o0 §134 pkt. 2, Rozporzadzenia w Ssprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku:

— pokoje, sale, kuchnie, toalety, komunikacja/klatki migdzy salami 20°C,

— schowki 8°C

Na rurociagi instalacji ogrzewczej stosowac rury PP PN20, tgczone przez zgrzewanie.
Wszystkie rurociagi nalezy uktadaé z minimalnym spadkiem w kierunku Zrédta ciepta, w
ewentualnych miejscach zasyfonowania, stosowa¢ dodatkowe odpowietrzenia, badz

odwodnienia.

Podejscia pod grzejniki prowadzi¢ na zewnatrz scian.
Odcinki rurociggdw w szachtach instalacyjnych, jak réwniez piony i podejscia pod grzejniki
nalezy zaizolowac otuling polietylenows, o grubogci podanej w ponizszej tabeli.

- Strona 7 -
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Tabela nr 1: Minimalna grubos¢ izolaji cieplnej przewodéw z pp Pn20.

Lp. ‘ Srednica nominalna rury DN ‘ Instalacje z rur stalowych [mm]
1 | srednica wewnetrzna do 22 mm 20
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm J 30

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm (garaz)
i

rowna srednicy wewnetrznej

rury

4 fprzewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce |

|przez  $ciany lub stropy,  skrzyzowania J 72 wymagan poz. 1-3

| przewoddw

5 fprzewody ogrzewan centralnych Wg poz. 1-4,

'utozone w komponentach budowlanych miedzy | y ; 1-3
‘ > Wymagan poz. 1-

| . . - . 7 . |
| ogrzewanymi pomieszczeniami réznych |

| uzytkownikéw (szachty instalacyjne)

6 przewody wg poz. 6 utozone w podtodze r 6mm

Na odbiorniki ciepta stosowad stalowe, ptytowe grzejniki z podejsciem bocznym.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory i gtowice termostatyczne lub inne elementy regulacyjne,
zgodnie z projektem.

Odpowietrzenie instalacji ogrzewczej Poprzez automatyczne odpowietrzniki na pionach oraz
odpowietrzniki grzejnikowe zamontowane we wszystkich grzejnikach.

Wszystkie metalowe elementy instalacji ogrzewczej nalezy obja¢ elektrycznymi potaczeniami
wyréwnawczymi.

Urzadzenia, o ktérych mowa powyzej, powinny umozliwiac uzytkownikom uzyskanie w
pomieszczeniach temperatury nizszej od obliczeniowej, przy czym nie nizszej niz 160C w
pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 200C i wyzszej.

Poszczegdlne czesci instalacji ogrzewczej powinny byé wyposazone w armature
umozliwiajgcg zamkniecie doptywu ciepta do nich i oproéznienie z czynnika grzejnego bez
koniecznosci przerywania dziatania pozostatej czesci instalacji.

Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej powinna odpowiadaé wymaganiom dotyczgcej izolacji
cieplnej rurociagdw, armatury i urzadzen oraz powinny by¢ wykonane w sposéb
Zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacje ogrzewcza wodng wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze
metalowg armature oraz metalowe grzejniki i inne urzadzenia instalacji ogrzewczej
wykonanej z zastosowaniem przewodéw z materiatéw nieprzewodzacych pradu
elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

.......... Strona 8
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Obudowa przewodéw instalacji Ogrzewczej powinna umozliwia¢ wymiane instalacji bez
naruszania konstrukcji budynku.

Instalacja ogrzewcza powinna mieé urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego zawory
odpowietrzajace umieszczone w najwyzszych miejscach piondéw zasilajgcych,

Instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednia aparature kontrolng i
pomiarowg, zapewniajacg ich bezpieczne uzytkowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania odbiorcze
6.1.1. Badania szczelnoéci instalacji

Badanie szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rur i pomalowaniem elementéw
instalacji oraz wykonaniem izolacji  cieplnej. Badanie szczelnosci  powinno by¢
Przeprowadzone wodg. Podczas badania instalacja powinna by¢ odtaczona od #rddta.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci, instalacja podlegajaca badaniu powinna by¢
wyptukana mieszaning wodno-powietrzng przy przeptywie 1,5 przeptywu roboczego.
Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetnic wodg wezesniej odtgczajac zasilenie z
kolektora (naczynie wzbiorcze). Do instalacji nalezy podtaczy¢ pompe reczng do badania
szczelnodci, wyposazong w zbiornik wody, zawdr odcinajacy i zwrotny. Podczas badania
powinien by¢ uzywany manometr tarczowy o sSrednicy 160 mm i zakresje pomiarowym 0-10
bar. Cisnienie prébne wytworzone przez pompke powinno wynosi¢ 4 bar. Wynik proby
uznaje sie za pozytywny jezeli brak przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia na
manometrze. Czas trwania préby 30 min. Po przeprowadzeniu badania powinien by¢
sporzagdzony protokét z préby cisnieniowej. Po zakoriczeniu badania na zimno nalezy
przytaczy¢ naczynie wzbiorcze Poprzez otwarcie zaworéw na kolektorze, uruchomi¢ pompe
obiegowsa, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na goraco.

,,,,,,,,,,,, Strona 9
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6.1.2.Badania odbiorcze dziatania i szczelnoéci na gorgco instalacji c.o.

Badanie dziatania na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
badania szczelnoéci na zimno i po przeprowadzeniu regulacji montazowej. Przed

trzy doby. Podczas badania nalezy wykona¢ pomiary: temperatury Zewnetrznej, temperatury
wody, pomiary spadkéw cisnienia w instalacji.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulagji montazowej instalacji c.o. polega na:
- Prawidtowoécj temperatury na gtéwnym zasilaniy i powrocie instalacji;

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw;

- Skontrolowaniu spadkéw cisnienia w instalacji;

* Sprawdzeniu natezenia hatasu wywotywanego przez prace instalacji.;

- Sprawdzeniu armatury odcinajgcej i armatury automatyczne;j regulacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.2. Odbiory robét

6.2.1 Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne dotyczg wykonania Przejs¢ przez sciany i stropy oraz wykonania
bruzd w $cianach.

6.2.2 Odbiory techniczne czesciowe

Odbiory techniczne czgsciowe przeprowadza sig¢ dla robot, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robot. Beda to roboty zabezpieczen antykorozyjnych i uszczelnienia w

przepustach.

6.2.3 Odbiér techniczny koricowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich
robot i przejsciu pozytywnym badan. Odbiér korAcowy konczy sie protokolarnym przejeciem

instalacji ogrzewczej przez uzytkownika.

Strona
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7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca instalacji c.0. po zakoriczeniu wszystkich robét j przejsciu pozytywnym badan j
prob zgtasza Inwestorowi pisemnie gotowoé¢ do odbioru, z prosbg o powotanie komisji
odbioru koricowego.

Inwestor na wniosek wykonawcy powotuje komisje odbiory koricowego sktadajacy sie z
przedstawicieli Inwestora Uzytkownika, przy udziale Wykonawcy.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

* Projekt budowlany z naniesionymi Zmianami;

- Obmiary powykonawcze;

- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych:;

- Protokoty odbioréw czesciowych;

- Protokét wykonania badari odbiorczych;

- Dokumenty dopuszczajgce do stosowania W budownictwie wyroby budowlane;

“Instrukcje obstugi i gwarancje.

Odbiér koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkownika lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawierad postanowier warunkowych.

W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji c.0. do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponownie odbidr instalacji

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest protokolarne przejecie instalacji grzewczej,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.0. Terminologia.
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych.
- PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
- PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow.

Strona
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badania.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W Sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270.

INSTAL w 2003 r.
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 16 paZdziernika 1998 r. W
sprawie wzoru ksigzki obmiary obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia.
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