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Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacja BiOZ” zostata

opracowana na podstawie:

1

Ustawy z dnia Prawo budowlane z 1994 r. (tj. Dz. U.z2010r. Nr 243, poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Informacja BiOZ zawiera:

1.

2.

Zakres robot.
Wykaz istniejacych obiektow.

Zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia podczas
realizacji robét budowlanych.

Sposéb instruktazu pracownikow.

Srodki techniczne.
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1. Zakres robét.

Zakres robdt obejmuje wymiane istniejacej instalacji centralnego ogrzewania na
nowoprojektowana. Nalezy zdemontowa istniejaca i zamontowac nowoprojektowang

instalacje centralnego ogrzewania.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane
zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia moga wystapi¢ w czasie wykonywania nastepujgcych robét:

- prace na wysokosci

- prace w poblizu urzadzen elektrycznych

- upadki przedmiotdw z wysokosci

- prace zwigzane z transportem materiatu, tj. rury, grzejniki itp.
- porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi

- prace z otwartym ogniem badz ze zrédtem ognia

-prace demontazowe z czynnikami draznigcymi uktad oddechowy (np. demontaz
istniejacej izolacji z wetny szklanej w ptaszczu gipsowym, w kanale technologicznym)

-koniecznoé¢ pracy w kanale technologicznym (w ograniczonej, niedoswietlonej
przestrzeni)
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Wykonanie prac przy wysokoéci wiekszej niz 3 m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow uprawnionych do prac na wysokosci, z rusztowan zabezpieczajgcych

przed upadkiem.

Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow,
posiadajgcych specjalistyczny sprzet.

4. Sposéb instruktazu pracownikow

Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Ponadto dla
pracownikéw powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem
pracownika do wykonywania pracy na okreélonym stanowisku.

Kierownik robdt winien przeprowadzic instruktaz pracownikow, w tym:
- okreéli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowa¢ o koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen

- okreéli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.
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$rodki techniczne

- zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych aktualne
badania lekarskie i dopuszczenia do wykonywania obowigzkow.

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

- prace na wysokosci wykonywac z drabin rozstawnych i rusztowan (urzadzenia te
musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace bezpieczeristwo elementéw wchodzacych
w ich sklad, tj. atesty, aprobaty techniczne itp.), z zastosowaniem szelek
bezpieczenstwa

- miejsce sktadowania materiatéw, sprzetu oraz ewentualne zaplecze budowy, na
kazdym etapie, powinno zosta¢ zabezpieczone ogrodzeniem przed dostepem 0sob
trzecich i oznaczone zgodnie z przepisami.

- stanowisko pracy kazdorazowo winno by¢ wiasciwie i jednoznacznie oznaczone oraz
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlana

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiorki sktadowaé w sposéb
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach

- uzywad sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
dopuszczenia do stosowania

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym
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