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Monitor stuchawkowy audio-wideo instalacji domofonowej,
ekran kolorowy 3,5", np. typu M2900

Monitor audio-wideo instalacji domofonowej, obudowa
aluminiowa, kamera, czytnika kart, np. typu M2710

Modut rozméwno-sterujacy, montaz na szynie DIN w rozdzielnicy
natynkowej 1x12, w dostawie z zasilaczem stabilizowanym, np. M2721

2x modut rozméwno-sterujacy, montaz na szynie DIN w rozdzielnicy
natynkowej 1x12, w dostawie z zasilaczem stabilizowanym, np. 2xM2721

Elektrozaczep rewersyjny

Przycisk zwalniajacy elektrozaczep rewersyjny
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1. Istniejace gniazda i oprzewodowanie sfrukturalne

(dla potrzeb Internernetu i telefonu) nalezy zdemontowat.
2.Centrala telefoniczna i router internetowy nie podlega
zakresowi opracowania

(urzadzenia istniejace pozostajgce w eksploatacji)

3. Catost okablowania telefechnicznego dla kamer, domofonu i
instalacji strukturalnej nalezy uktadat na Scianie w listwie lub
kanale kablowym PCV. Wielko$¢ listwy (kanatu) opisana na
rysunkach.

L. Doktadne lokalizacje gniazd 2xRJ45 oraz wysokoSt ich
montazu w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy ustalit z
inwestorem (przedstawicielem przedszkola) na etapie rezalizacji.
5. PrzejScia okablowania przez strop po zakohczeniu robot
nalezy uszczelni¢ do odpornoSci pozarowej stropu.

6. Przytacza telefoniczne:

Istniejace przytacza telefoniczne nalezy przewiesit na haki
ptytowa SOT 14.1. Nalezy wykorzystat istniejace uchwyty
odciggowe. Przytacze do przedszkola nalezy obudowat kanatem
40x60 koloru biatego, odpornym na dziatanie promieni UV.
Kanat kablowy nalezy zamontowat w odlegtoSci min. 15cm
od instalacji odgromowej.

7. Kamery CCTV monfowat do Sciany/elewacji.

Wykonawca

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezifiska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Nazwa rysunku

Projekt modernizacji instalacji elektrycznej
w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.

Schemat instalacji domofonowej.

Inwestor

Gmina Piaseczno

ul. KoSciuszki 5
05-500 Piaseczno

Adres inwesty(ji:

05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13

Specjalnogt projekfanta | sprawd

Data

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r
elektrycznych i elektroenergetycznych : :
Projektant Nr upr. Podpis Skala

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11 -/-
Sprawdzajacy Nr upr. Podpis

mgr inz. Marcin Lewifiski

St. 180/76

12




