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3. Spis rysunkow

LP. skala |Nazwa rysunku

EO 1:250 |Plan sieci zewnetrznej.

T1 1:100 |Plan instalacji teletechnicznych. Rzut piwnicy.
T2 1:100 |Plan instalacji teletechnicznych. Rzut parteru.
T3 1:100 |Plan instalacji teletechnicznych. Rzut pietra.
TS1 -- Schemat instalacji CCTV.

TS2 -- Schemat instalacji domofonowej.

TS3 -- Schemat instalacji strukturalnej.

EO1 1:100 |Plan instalacji elektrycznej. Rzut piwnicy.
EO2 1:100 |Plan instalacji elektrycznej. Rzut parteru.
EO3 1:100 |Plan instalacji elektrycznej. Rzut pietra.

ES1 -- Schemat blokowy zasilania.

ES2 -- Schemat rozdzielnicy RG.

ES3 -- Widok rozdzielnicy RG.

ES4 -- Schemat rozdzielnicy TG.

ES5 -- Widok rozdzielnicy TG.

ES6 -- Schemat rozdzielnicy T3.

ES7 -- Widok rozdzielnicy T3.

ESS8 -- Schemat rozdzielnicy T4.

ES9 -- Widok rozdzielnicy T4.

ES10 -- Schemat rozdzielnicy T5.

ES11 -- Widok rozdzielnicy T5.

ES12 -- Schemat rozdzielnicy TP.

ES13 -- Widok rozdzielnicy TP.

ES14 -- Schemat i widok rozdzielnicy RUPS.




4.0pis techniczny
4.1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie:
—  zlecenia inwestora,
—  podkladow budowlanych,
- wizji lokalnej,

-  wytycznych branzowych.

4.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest  projekt wymiany i modernizacji

instalacji elektrycznych i niskopradowych w budynku przedszkola nr 4
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.
Projekt swoim zakresem obejmuje:

— wymiane instalacji elektrycznej obwodow gniazd wtyczkowych,

—  wymiane obwodow gniazd silowych 3f,

—  wymiane przewodow zasilajacych rozdzielnice,

— modernizacje rozdzielnic,

— wymiane opraw zamontowanych na elewacji budynku,

—  dostosowanie przeciwpozarowego wylacznika pradu do nowego

ukladu zasilania,

— instalacje dodatkowych opraw oswietlenia ewakuacyjnego,

—  wykonanie instalacji domofonowej,

—  wykonanie instalacji CCTV,

— wykonie instalacji strukturalnej,

— instalacje systemu pobytu dziecka w przedszkolu,

— instalacje zaluzji antywlamaniowych na oknach dwoch

pomieszczen.

Ponadto w zwigzku z procesem przeniesienia ukltadow pomiarowych z
rozdzielnicy w budynku przedszkola do ztacza kablowego sytuowanego przed
ogrodzeniem w projekcie ujeto przebieg wewnetrznych linii zasilajacych od

budynku do planowanego zlacza kablowego.



Opracowanie nie obejmuje:

Ze wzgledu na pozytywne wyniki pomiarow oswietlenia wewnatrz budynku
obwody instalacji oswietleniowej nie sa przedmiotem opracowania.
Modernizacje obwodow oswietleniowych zaleca sie skoordynowac z
ewentualna renowacja sufitow.

Instalacja odgromowe zostala zmodernizowana wg. odrebnego opracowania a
wyniki pomiarow sa pozytywne.

Opracowanie nie obejmuje modernizacji instalacji w mieszkaniu

zlokalizowanym w budynku.

4.3. Stan istniejacy

4.3.1. Uklad architektoniczno-budowlany:
Dane architektoniczno - budowlane zostaly zawarte w ,Inwentaryzacji
budowlanej budynku przedszkola nr 4 przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie”
autorstwa Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji mgr inz. Dariusz Ziotkowski
ul. Rzedziana 31, 11-041 Olsztyn, wykonanym na zlecenie Gminy Piaseczno.
Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojacym pietrowym, czesciowo
podpiwniczonym, w Kktorym znajduje sie wydzielony lokal mieszkalny.
Konstrukcja budynku jest murowana 2z elementami zelbetowymi
prefabrykowanymi oraz wylewanymi na budowie. Sciany zewnetrzne zostaly
ocieplone styropianem.
W budynku na parterze i pietrze znajduje sie 5 sal edukacyjnych dla dzieci.
Na parterze w strefie wejSciowej znajduje sie szatnia.
Klatka schodowa jest wydzielona pozarowo. Klatka schodowa zostala
wyposazona w system oddymiania z oknem oddymiajacym, uchylanym
w razie wlaczenia przycisku oddymiania. Na klatkach schodowych znajduja
sie hydranty przeciwpozarowe oraz oswietlenie ewakuacyjne.
Na parterze znajduje sie administracja z czescia socjalna dla pracownikow
edukacyjnych.
Na pietrze znajduje sie kuchnia ze zmywalnia i pomieszczeniem wydawania
positkow, przygotowalnia, pomieszczeniem intendentki. W holu na pietrze
zostaly zlokalizowane urzadzenia biurowe dla potrzeb kancelarii. Kuchnia
powiazana jest dwiema windami towarowymi 2z pomieszczeniem do

wydawania posilkow na parterze.



Na poziomie parteru znajduje sie¢ lokal mieszkalny, w ktorym nie przewiduje
sie wymiany instalacji elektryczne;j.
Teren przedszkola posiada ogrodzenie z brama wjazdowa, a takze furtke przy

wejsciu glownym. Na terenie dziatki znajduje sie plac zabaw.

4.3.2. Uklad elektryczny:
W holu na parterze zlokalizowana jest obecna rozdzielnica glowna.
Rozdzielnica sklada sie z dwoch przedziatlow. W przedziale licznikowym
zlokalizowane sa dwa uklady pomiarowe. Jeden tréjfazowy dla potrzeb
opomiarowania poboru energii elektrycznej pobieranej przez pomieszczenia
przedszkola oraz drugi jednofazowy dla potrzeb opomiarowania mieszkania.
Zabezpieczenie przedlicznikowe wykonano bezpiecznikami topikowymi
we wkrecanych podstawach z wkladkami 100A. Uklady pomiarowe nie
spelniaja obecnych standardow PGE Dystrybucja S.A.. W zwigzku
z modernizacja instalacji oraz planowanym zwi¢kszeniem poboru energii
elektrycznej uklady pomiarowe przewidziano do wyniesienia do zlacza
kablowego zlokalizowanego przy ogrodzeniu przedszkola. Budowa zlacza
pomiarowego jest w zakresie PGE Dystrybucja S.A.
Obok przedzialu z ukladami pomiarowymi znajduje sie rozdzielnica TG.
Rozdzielnica obecnie wykonana jest w ukladzie TN-C. W rozdzielnicy
zamontowano rozlacznik glowny ze stykami pomocniczymi, do ktorego
doprowadzono przewody od przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Przeciwpozarowy wlacznik pradu zlokalizowany jest przed wejsciem glownym
do budynku. Obecnie z TG wyprowadzony jest jeden obwod zasilajacy
odbiory czynne w trakcie trwania pozaru. Obwod ten zasila centralke CSP
oraz Kklape oddymiajaca na klatce schodowej. Obwod wykonano przewodami
bez-halogenowymi EI90. Z tablicy TG zasilane sa pozostale rozdzielnice w
budynku oraz obwody gniazd ogolnych i oswietlenia w przyleglych
pomieszczeniach. Zabezpieczenia obwodow wykonano jako wyltaczniki
nadpradowe. W rozdzielnicy TG zlokalizowane sa ograniczniki przepiec.
Rozdzielnica TG zostala wykonana jako podtynkowa w obudowie metalowe;j.
Drzwi rozdzielnicy zostaly pokryte boazeria drewniana.
Rozdzielnica TG przeznaczona jest do modernizacji i czes¢ obwodow zostanie
przeniesiona do nowej rozdzielni glownej RG. W rozdzielnicy TG pozostana

jedynie zabezpieczenia obwodow oswietleniowych i gniazd ogolnych.



Na parterze w pomieszczeniu szatni zlokalizowana jest rozdzielnica T5
w obudowie metalowej, podtynkowa. Z rozdzielnicy zasilane sa obwody
gniazd ogolnych oraz oswietleniowe w pomieszczeniach przyleglych oraz
oswietlenie pomieszczen w piwnicy. Ponadto w rozdzielnicy T5 zlokalizowane
sa zabezpieczenia obwodow silowych zasilania wind towarowych oraz
gniazda 3f w pomieszczeniu zmywalni na parterze.

Rozdzielnica T3 zlokalizowana jest na pietrze w holu. Zostata wykonana jako
podtynkowa, w obudowie metalowej. Z rozdzielnicy zasilane sa obwody
oswietleniowe oraz obwody gniazd ogolnych.

Rozdzielnica T4 zlokalizowana jest w korytarzu przed kuchnia. Rowniez
zostala wykonana jako podtynkowa, w obudowie metalowe;j.

Z rozdzielnicy zasilane sa obwody silowe zlokalizowane w kuchni i obieralni,
obwod sitlowy doprowadzony do zmywalni oraz obwody gniazd ogodlnych
i oswietleniowe.

Rozdzielnica TP zlokalizowana jest w piwnicy i zostala wykonana jako
jednofazowa, natynkowa w obudowie z tworzywa sztucznego.

W pomieszczeniu kottowni zlokalizowana jest rozdzielnica RCW. Rozdzielnia
ta nie wymaga modernizacji. Do rozdzielnic RCW nalezy doprowadzic
zasilanie z RG.

Stan istniejacy rozdzielnic zostal przedstawiony na rysunkach zawierajacych

widoki.

Istniejace instalacje elektryczne w pomieszczeniach przeznaczonych
do modernizacji zostaly wykonane jako podtynkowe, dwuzylowe
z przewodami aluminiowymi. Do oswietlenia sal zastosowano plafoniery.
Na elewacji budynku zostaty zlokalizowane oprawy uliczne z wysokopreznymi
lampami sodowymi OUSb-150. Oprawy te przewidziano do wymiany.
Rozdzielnice TG, T3, T4, T5, TP przeznaczone sa do modernizacji i peinia role
rozdzielnic strefowych.

Wszystkie rozdzielnice sa wyposazone w 3 biegunowe rozlaczniki glowne
FR303 100A, wskazniki obecnosci napiecia, wylaczniki nadpradowe jedno
biegunowe S301 i troj biegunowe S303 montowane na szynach TH35.



W rozdzielnicach nie ma aktualnych schematow a kierunki obwodow nalezy
potwierdzic¢ przed przystapieniem do prac.

W salach zajec¢ oraz na korytarzu zostaly zainstalowane oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego. Oprawy na korytarzach nalezy wymienic¢ na nowe.

Istniejace gniazda elektryczne w salach nalezy zdemontowac. Przed
demontazem nalezy stwierdzi¢ czy obwod nie przebiega do sasiednich sal
oraz czy nie jest polaczony z obwodem oswietleniowym. Przewody
w demontowanych gniazdach przelotowych nalezy potaczyc zlaczkami
instalacyjnymi a w gniazdach koncowych nalezy je zaizolowac. Czesc
obecnego oswietlenia pomieszczen zostala wykonana jako wspolne obwody
z obwodami gniazd. W takich przypadkach nalezy zapewnic¢ -ciaglosc
zasilania. Po demontazu gniazd nalezy zaslepic i zatynkowac puszKi.

W pomieszczeniu sekretariatu zlokalizowana jest centrala telefoniczna oraz
router z modem dostawcy Internetu.

W budynku wykonano system alarmowy, ktory nalezy pozostawic bez zmian.

4.4. Stan projektowy

4.4.1. Instalacja silowa

Od przysziego zlacza zaprojektowano dwie wewnetrzne linie zasilajace
P1 YKY4x25mm?2 (pomieszczenia przedszkolne) oraz P2 YKY4x10mm?2
(mieszkanie). We wspolnym wykopie nalezy ponadto ultozy¢ przewody
strukturalne i zasilajace na potrzeby domofonu. Projektowane WLZty nalezy
wprowadzi¢ do nowej rozdzielni RG zlokalizowanej w przedsionku.

Dodatkowo wzdluz trasy WLZ nalezy wykonac¢ uziemienie. Wartosc
wypadkowa uziemienia: R<=10Q. Wzdluz wewnetrznej linii zasilajacej nalezy
ulozy¢ bednarke ocynkowana FeZn25x4mm oraz co 6m zabi¢ prety
miedziowane 3/4, (17,2mm) 1,5 m lgczone zlaczkami o dlugosci do 6m (lub
prety o rownowaznych parametrach). Prety laczy¢ uchwytami krzyzowymi
laczonymi srubami M10 z przekladka ze stali nierdzewnej, do bednarki.
Za pomocg przekopu kontrolnego na trasie projektowanych WLZtow nalezy
ustalic przebieg istniejacego uziemienia otokowego. Istniejace uziemienie
nalezy potaczyc z projektowanym za pomoca uchwytu skosnego plaskiego,
skrecanego srubami MS8. Przed budynkiem nalezy zamontowac studzienke
kontrolno pomiarowa.

WLZty nalezy wprowadzi¢ do budynku w rurach ochronnych DVK®75.



Do rozdzielni RG nalezy wprowadzic oba WLZty do aparatow
umozliwiajacych wytaczenie zasilania w przypadku pozaru. WLZ P1 nalezy
wprowadzi¢c do wytacznika kompaktowego NZMN1-63A a WLZ P2 do
roztacznika ZP-A 40/3. Oba aparaty nalezy wyposazy¢ w wyzwalacze
wzrostowe potaczone z przeciwpozarowym wylacznikiem pradu. Istniejace
zasilanie mieszkania poprowadzone przez pomieszczenia przedszkola nalezy
wymieni¢ na nowe i podlaczyc¢ do tablicy w mieszkaniu.

Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu jak i obwod odbiorow
czynnych w czasie dzialania pozaru nalezy zasilic z przed NZMN1-63A.
Polaczenia istniejacych przewodow E90 z odcinkami projektowanymi nalezy
wykonac¢ w puszkach systemowych E90 prod. Betterman lub réownowaznych.

W rozdzielni RG zlokalizowana zabezpieczenia pozostatych rozdzielni
strefowych, zabezpieczenie pieca konwekcyjno — parowego zlokalizowanego w
kuchni, zabezpieczenie UPS oraz uklad zapalania oswietlenia zewnetrznego.
Uklad zapalania oswietlenia zewnetrznego nalezy wyposazy¢ w zegar
astronomiczny CPA 4.0 lub rownowazny oraz wylacznik zmierzchowy.

Dla uzyskania miejsca w rozdzielnicach strefowych nalezy
zdemontowac¢  wylaczniki nadpradowe zasilajace obecne  obwody
przeznaczone do demontazu. W razie potrzeby nalezy przesunac istniejace
aparaty.

W rozdzielnicach strefowych nalez zamontowac listwy zaciskowe
peliace role szyny PE. Do rozdzielnic strefowych zaprojektowano przewody
z RG typu YDY 4x10mm2/750V+LYz0ol0mm?2. Istniejace obwody
oswietleniowe nie zostana objete ochrong wylacznika roznicowopradowego
stad koniecznos¢ prowadzenia oddzielnej zyly PE.

W przypadku calkowitego demontazu obwodu gniazd zasilanego
z danej tablicy nalezy zdemontowac jego zabezpieczenia nadpradowe.
Na drzwiach nalezy umiescic schematy modernizowanych rozdzielnic
z opisanymi kierunkami obwodow a aparaty odpowiednio oznaczyc.

W projektowanej szafie rack zlokalizowano UPS 3000VA np. NETYS RT
3kVA/ 2,1kW 230Vac ONLINE USB, RS232, RACK/TOWER. Poprzez UPS
i rozdzielnice RUPS nalezy zasilic obwody napiecia gwarantowanego. Do UPS
nalezy doprowadzi¢ przewod od dodatkowego przeciwpozarowego wylacznika

pradu.



Przejscia okablowania przez strop po zakonczeniu robot nalezy

uszczelni¢ do odpornosci pozarowej stropu.

4.4.2. Instalacja oswietleniowa

Oprawy oswietleniowe w przedszkolu zostaly wymienione na plafoniery
do wkrecanych zrodet swiatta E27 w II klasie ochronnosci.

Istniejace oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupetnic o oprawy
awaryjna LED oswietlenia ewakuacyjnego, nastropowe, do przestrzeni
otwartych, np. Lovato LVNO prod. Awex oraz oprawy awaryjne LED
oswietlenia ewakuacyjnego, nastropowe, do ciagow komunikacyjnych,
np. Lovato LVNC prod. Awex. Podlaczenie opraw ewakuacyjnych nalezy
wykonac w listwach PCV na tynku.

Oprawy powinny posiadac¢ autotest oraz certyfikat CNBOP. Do opraw
awaryjnych w salach lekcyjnych nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy sprzed
lacznika oswietleniowego.

Do oswietlenia ternu, z budynku nalezy zastosowac¢ drogowe oprawy
o mocy diod LED min. 48W, IP66, klasie ochronnosci II, o temperaturze
barwowej swiatla 3500K np. CUDDLE LED. Obecne oprawy nalezy
zdemontowac i rozliczy¢ z Gmina Piaseczno. Obwod oswietlenia zewnetrznego
nalezy wykonac na zewnetrznej scianie w listwach odpornych na dzialanie

promieni UV.

4.4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

We wszystkich pomieszczeniach projektowanego obiektu przewiduje
sie zainstalowanie gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia do zasilania
przenosnych urzadzen elektrycznych.

Instalacje gniazd wtyczkowych w salach przeznaczonych dla dzieci
nalezy wykonac¢ jako podtynkowa, mnalezy stosowac przewody typu
YDYpzo3x2,5mm?2 /750V.

Nalezy stosowac gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, podwojne;
16A/230V; IP20; p/t. Przy montazu kilku gniazd obok siebie nalezy stosowac
ramki wielokrotne. Gniazda nalezy montowa¢ na wysokosci 1,60m
nad istniejaca lamperia.

Na korytarzach, w sanitariatach i w pomieszczeniach z okladzing

z paneli przewody nalezy ukladac¢ w listwach instalacyjnych PCV a gniazda



nalezy wykona¢ jako natynkowe. W sanitariatach, w kuchni
w pomieszeniach zmywalni i w piwnicy nalezy stosowac gniazda wtyczkowe
z bolcem uziemiajacym, pojedyncze; 16A/230V; IP44; n/t.

W pomieszczeniu biurowym sekretariatu przewidziano zestawy gniazd
wtyczkowych, oraz gniazda teletechniczne typu RJ45 wykonane jako n/t.

Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach nalezy zamontowac
komputerowe gniazda n/t zasilane z obwodow napiecia gwarantowanego.

Obwody nalezy doprowadzi¢ do poszczegélnych rozdzielnic strefowych.
Jako zabezpieczenia obwodow nalezy stosowac wylaczniki nadpradowe
B16A. Do laczenia przewodow nalezy stosowac zlaczki w puszkach
instalacyjnych.

Stosowanie przewodow plaskich w instalacji n/t ma na celu
umozliwienie ich wkucia w przypadku przysziego remontu pomieszczen z

okladzinami na scianach.

4.4.4. Instalacja gniazd 3-fazowych:

Odbiory 3 - fazowe w kuchni, zmywalni i obieralni nalezy wykonac
przewodami
—  YDYzo5x2,5,
- YDYpzo5x6mm?2,
- YDY4x10mm-2+LYZo10mm?.
Przewody nalezy podlaczy¢ do istniejacych gniazd 3-f 16A wyposazonych w
wylaczniki.

4.5. Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy glownej RG nalezy zastosowac ograniczniki typu 1 i 2.
Ograniczniki przepie¢ dla pomieszczen przedszkolnych nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ roztacznikiem bezpiecznikowym z wkladkami 125A. Dopuszcza
sie zastosowanie ogranicznikow przepie¢ z demontazu z rozdzielnicy TG
dla potrzeb zabezpieczenia instalacji w mieszkaniu.
Ochrona przepieciowa wg norm PN-IEC 61312-1:2001, PN-IEC 60364-4-
443:1999.



4.6. Ochrona od porazen.
Modernizowana instalacja bedzie zrealizowana uktadzie TN-S.
W tablicach pietrowych nalezy zainstalowano wylaczniki roznicowo -

pradowe obejmujace ochrona modernizowane obwody.

4.7. Polaczenia wyrownawcze

Do przewodu wyrownawczego nalezy przylaczy¢ metalowe obudowy
urzadzen technologicznych, metalowe obudowy rozdzielnic oraz inne
metalowe elementy ,,obce” i ,dostepne” mogacych znalez¢ si¢ pod napieciem

w wyniku uszkodzen instalacji elektrycznych.

4.8. Instalacja strukturalna

W budynku zaprojektowano okablowanie parowe symetryczne dla
potrzeb telefonu, Internetu, instalacji domofonowej oraz kamer CCTV jako
kable UTP kat. 5E. Okablowanie bedzie doprowadzone od szafy
teletechnicznej. Szafe teletechniczng nalezy wykonac¢ jako wiszaca, uchylna
szafe RACK wysokosci 16U. Szafe nalezy wyposazy¢ w drzwi przeszklone i
zamek. Szafa posiada panel wentylacyjny oraz panel zasilajacy z filtrem i
wylacznikiem oraz gniazdami 230V. W szafie nalezy zlokalizowac¢ Patchpanel
24RJ, switch 1Gb 16 portowy, panel telefoniczny 25 portowy, UPS 3000VA
/2,1kW oOraz rejestrator HDD 8 wejsciowy dla potrzeb obstugi kamer CCTV
w technologii PoE. Punkty koncowe w pomieszczeniach beda zrealizowane
jako podwojne gniazda RJ45 n/t. Lokalizacje gniazd RJ45 n/t dodatkowo
nalezy potwierdzi¢c w trakcie realizacji obiektu z uzytkownikiem. Instalacja
strukturalna powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50173-1.

Centrala telefoniczna i router internetowy nie podlega zakresowi
opracowania.
Istniejace gniazda i oprzewodowanie strukturalne (dla potrzeb Internetu i
telefonu) nalezy zdemontowac.

Calos¢ okablowania teletechnicznego dla kamer, domofonu i instalacji
strukturalnej nalezy uktadac na scianie w listwie lub kanale kablowym PCV.

Wielkos¢ listwy (kanatu) opisano na rysunkach.



Przejscia okablowania przez strop po zakonczeniu robot nalezy uszczelnic do

odpornosci pozarowej stropu.

4.8.1. Przylacza telefoniczne

Istniejace przylacza telefoniczne nalezy przewiesi¢ na haki pltytowe
SOT 14.1. Nalezy wykorzystac istniejace uchwyty odciagowe. Przylacze
do przedszkola nalezy obudowac¢ kanalem 40x60 koloru biatego, odpornym
na dzialanie promieni UV. Kanal kablowy nalezy zamontowac w odleglosci

min. 15cm od instalacji odgromowe;.

4.9. Instalacja domofonowa

Dla budynku przewiduje sie system domofonowy z kasetami
przyzywowymi przy furtkach wejsciowych. W furkach nalezy zamontowac
elektrozaczep rewersyjny (podanie napiecia powoduje zamkniecie, zwolnienie
napiecia otwarcie) co umozliwi swobodne otwarcie furtki w przypadku zaniku
napiecia. W pomieszczeniach przedszkolnych nalezy zamontowac dwa
monitory stuchawkowe audio-wideo instalacji domofonowej, ekran kolorowy
3,5", np. typu M2900 - jeden przy szatni a drugi w holu na pietrze.
Dodatkowy monitor nalezy zamontowa¢ w mieszkaniu. Przy furtce, bramie i
wejsciach do budynku nalez zamontowac¢ monitory audio-wideo instalacji
domofonowej, w obudowie aluminiowej, z kamera i czytnikiem kart, np. typu
M2710. Na stupkach furtek oraz w Srodku przy wyjSciach nalezy
zamontowac przyciski zwalniajace elektrozaczepy rewersyjne. Przyciski
nalezy montowac na wysokosci min. 1,6m tak by drzwi i furtki nie mogly by¢
otwierane przez dzieci bez nadzoru osoby upowaznionej. Dodatkowo
w przypadku furtek montaz przyciskow powinien uniemozliwia¢ otwieranie
z zewnatrz. Dla uproszczenia dostepu upowaznionym opiekunom dzieci
przewidziano czytniki kart otwierajace drzwi i furtke. Instalacje nalezy spiac
kablami UTP kat. 5e z modulami rozmowno - sterujacymi montowanymi na
szynie DIN w rozdzielnicy natynkowej 1x12, dostarczonymi z zasilaczami

stabilizowanym, np. M2721.



4.10. Instalacja CCTV

Systemem monitoringu CCTV zostal objety teren wokot budynku
a w szczegolnosci furtka i wejscie glowne do budynku, brama wjazdowa,
wejscie boczne oraz teren przy tarasach od strony placu zabaw. Lacznie
przewidziano pie¢ kamer IP 3Mpx; 1/3” 3MP PS CMOS; IP65, zasilanych w
technologii PoE, wyposazone w oswietlacz IR LED 30m np. BCS-TIP5300IR-
E. Kamery nalezy montowac¢ na wysiegnikach na elewacji. Do kamer nalezy
doprowadzi¢c kable UTP kat 5. OsmiowejSciowy rejestrator HDD nalezy
zlokalizowa¢ w szafie teletechnicznej. Rejestrator nalezy wyposazy¢ w dwa
wyjscia: HDMI i VGA i polaczy¢ z monitorami 24”. Monitory nalezy

zlokalizowac¢ w szatni oraz w holu na pierwszym pietrze.

4.11. System kontroli czasu przebywania dziecka w przedszkolu

Przy glownym wejsciu do budynku zaprojektowano czytnik
z rejestratorem czasu pobytu dziecka w przedszkolu np. PControl TSC103
z zasilaczem. System ma za zadanie uprosci¢ pracownikom przedszkola
ewidencjonowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu i nie zaklada sie
powiazania systemu z drzwiami wejSciowymi. Do ukladu nalezy doprowadzic
kabel Ethernetowy oraz zasilanie. Jako system nalezy rozumiec urzadzenia
wraz z niezbednym oprogramowaniem. W ramach wykonania nalezy
skonfigurowa¢ i uruchomi¢ system a takze przeszkoli¢c pracownikow
przedszkola. Instalacje systemu nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanemu

podmiotowi gospodarczemu o stosownym doswiadczeniu.

4.12. Ukladanie kabli w terenie:

Kabel elektroenergetyczny P1 i P2 nalezy uklada¢ w rowie kablowym
linig falista na gltebokosci 0,7m. Kabel elektroenergetyczny na catej dtugosci
nalezy ukladac¢ w rurze ochronnej DVK®110mm firmy Arot lub ré6wnowazne;j.
Nastepnie rure nalezy pokry¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci 25cm
i ulozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypa¢ row kablowy. Rure nalezy
zabezpieczy¢ dlawica czopowa. Konce kabla nalezy zakonczy¢ glowiczkami
termokurczliwymi. W miejscach skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
oraz w poblizu czynnego kabla zasilajacego prace ziemne nalezy wykonywac

recznie z zachowaniem ostroznosci. Linie¢ kablowa nalezy ukladac¢ przy



temperaturze wyzszej niz +5°C. Nawierzchnie utwardzona z kostki nalezy
przywrocic do stanu pierwotnego.

4.13. Prace dodatkowe:

W ramach zadania w dwoch oknach pomieszczen dyrekcji i
sekretariatu nalezy zainstalowac zaluzje zewnetrzne antywlamaniowe 2z
napedem elektrycznym na przetacznik klawiszowy bez rygli. Wymiary okien
245/215. Kolor zaluzji brazowy, przed zamowieniem nalezy potwierdzic z
Dyrektor przedszkola. Elewacja budynku zostala wykonana z tynku
mineralnego typu ,baranek”. Ocieplenie styropianem w technologii lekko-
mokrej. Stolarka okienna PCV.

Wykonawca przed przystapieniem do prac zobligowany jest
do zabezpieczenia podlog i okien, mebli i innego wyposazenia sal pod
nadzorem inwestora lub uzytkownika. Gruz i inne odpady wytworzone w
wyniku prac nalezy zutylizowac. Po zakonczeniu prac wykonawca
zobligowany jest do dwukrotnego malowania Scian oraz do uporzadkowania
pomieszczen. Zaleca sie takie prowadzenie tras kablowych i montaz osprzetu

by nie zachodzila koniecznos¢ malowania lamperii.

4.14. Uwagi koncowe

Wykonana instalacja musi byc¢ zgodna z wymaganiami, technologia
obiektu oraz odpowiadac obowiazujacym przepisom prawa oraz dobrej
praktyce wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych. Instalacja
musi byc¢ tak wykonana, aby zapewnic jej trwalosS¢, optymalne Kkoszty
eksploatacji, tatwosc eksploatacji, mozliwos¢ modernizacji i optymalizacji.

Calos¢ robot zwigzanych z budowa instalacji wykonywac zgodnie z
zaleceniami rozporzadzen i norm:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia tekst jednolity z dnia
02.10.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie tekst jednolity (Dz.U. 2013 poz.
1409) (Dziennik Ustaw nr75; poz 690).

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenow. (Dz. U. nr 109, poz. 719)



— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(jt. Dzu nr 169 poz 1560 z pozniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401)

—  Dyrektywa 93/68/EEC Unii Europejskiej

- N SEP-E-001 Siecie elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— Ustawa 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z p6zn.zm.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 92/2004, poz. 881 z p6zn.zm.),

Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sa sprzeczne z obowiazujacymi
przepisami i normami: , Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych” oraz
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych -
tom V instalacje elektryczne”.

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych wyrobow budowlanych
w stosunku do wyrobow opisywanych w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot. Wykonawca, Kktory powoluje sie na rozwiagzania
rownowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego wyroby
spelniaja wymagania okreslone w/w dokumentacji. W przypadku gdy w
dokumentacji wskazana zostala nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu
budowlanego to charakteryzujace tak opisany wyrob parametry i cechy
techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowig warunek
rownowaznosci dla rozwigzan zamiennych. Obliczenia wielkosci
fotometrycznych wykonano dla konkretnych opraw oswietleniowych. Ponadto
czeSC oswietlenia w pomieszczeniach szkolnych wykonano w oparciu
o opisywane oprawy. Ze wzgledow estetycznych i eksploatacyjnych nalezy

stosowac jednakowe oprawy w stosunku do juz istniejacych.

SPRAWDZAJACY PROJEKTANT
ST. PROJEKTANT mgr inz. Andrzej Lewinski
mgr inz. Marcin Lewinski upr. bud. MAZ/0426/POOE/11
upr. bud. St - 180/76 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w zakresie instalacji elektrycznych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ew. MAZ/IE/0138/12



5. Bilans mocy

LP |Nazwa odbiornika Pz k Psz
- - kW - kW
1 |Oswietlenie 10 0,8 8
2 |Gniazda wtyczkowe ogolne 10 0,1 1
3 |Podgrzewacze wody (7szt) 10,5 0,3 3,15
4 |Terma (2 szt.) 3 0,3 0,9
5 |Klimatyzator 3,5 0,5 1,75
6 |Wentylator 0,3 0,8 0,24
7 |Zmywarki (2szt: 5,5kW+2,2kW) 7,7 0,3 2,31
8 |Lodéwki (4szt: 4x0,3kW) 1.2 1 1,2
9 |Zamrazarki (2 szt.) 0,3 1 0,3
10 |Ekspres/podgrzewacz 2 0,2 0.4
11 |Czajnik (4 szt.) 2 0,2 0,4
12 |Urzadzenia biurowe (fax, drukarka, 2 0.4 0.8

ksero, niszczarka)

13 |Napedy wind towarowych (2szt) 2 0,5 1
14 |Obieraczka do ziemniakow 0,55 0.3 0,165
15 |Maszyna wieloczynnosciowa 0,55 0,3 0,165
16 |Patelnia elektryczna 6 0,3 1,8
17 |Piec konwekcyjno — parowy 12,5 0.5 6,25
18 |CCTV, domofon 1 1 1

20 |Pralki (2szt) 4,5 0.1 0,45

21 |Wezetl cieplny 3 0,4 1,2

22 |Suszarka do rak 2 0,1 0,2

RAZEM 84,9 33,0




6. Zestawienia materiatow

6.1 Instalacja elektryczna

Lp. Nazwa Jm llo$é
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 8
2 Czujnik zmierzchowy IP 44 szt 1
3 Dfawica czopowa EK 186/50-75 szt 12
4 Folia kalandrowana z PCV grub. pow.0,4-0,6 mm - niebieska m2 8
5 Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z 10/16A 230 IP44 n/t szt 18
6 Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z 10/16A 230 typu DATA IP44 n/t szt 1
7 Gniazda bryzgoszczelne 2x2P+Z 10/16A 230 IP44 n/t szt 11
8 Gniazda natynkowe 2P*Z 10-16A typu DATA IP 20 szt 9
9 Gniazda natynkowe 2P+Z 10/16A IP20 n/t szt 4
10 Gniazda natynkowe 2x2P+Z 10/16A IP20 n/t szt 37
11 Gniazdo 2x2P+Z 10/16A p/t szt 20
12 Gniazdo 3P+N+Z 32A 400V z wyt. szt 1
13 Gniazxdo 3P+N+Z 16A 400V z wyt. szt 2
14 Grot stalowy fi-17,2 szt 1
15 Kabel (N)HXH FE 180/E90 3x1,5 mm2 m 23
16 Kabel YKY 4x10 mm2 m 17
17 Kabel YKY 4x25 mm2 m 17
18 Kanat instalacyjny z PCV 10x50 m 22
19 Kanat instalacyjny z PCV 150x60 m 20
20 Kanat instalacyjny z PCV 60x40 m 72
21 Kanat instalacyjny z PCV 60x40 odporny na UV m 22
22 Kapturek termokurczliwy KTK 18 szt 1
23 Kapturek termokurczliwy KTK 23 szt 1
24 Kotki kotwigce E90 szt 4
25 Kotki kotwigce M5 szt 52
26 Kotki rozporowe plastikowe fi-6 z wkretem szt 1582
27 Kotki rozporowe plastikowe fi-8 z wkretem szt 901
28 Koncéwki kablowe K10 szt 4
29 Koncéwki kablowe K25 szt 4
30 Listwa elektroinstalacyjna LN 25x16 m 548
31 Listwa elektroinstalacyjna LN 40x16 m 66
32 Listwa elektroinstalacyjna LN 40x25 m 7
33 Listwa elektroinstalacyjna LN 50x20 m 35
34 taczniki (rézne) do kanatu 100x50 szt 14
35 taczniki (rézne) do kanatu 150x60 szt 13
36 taczniki (rozne) do kanatu 60x40 szt 47
37 taczniki (rézne) do kanatu 60x40 UV szt 14
38 taczniki (rozne) do LN 25x16 szt 359
39 taczniki (rozne) do LN 40x16 szt 43
40 taczniki (rozne) do LN 40x25 szt 4
41 taczniki (rozne) do LN 50x20 szt 23
42 Mostek tgczeniowy szt 80
43 Odgateznik PIP-2A szt 2
44 Opaski kablowe OKi szt 4
45 Oprawa ewakuacyjna typ LVNO Aw-1H kpl 20
46 Oprawa typ COSMO1 2x36W EVG IP65 kpl 1
47 Oprawa zewnetrzna LED, 48W, IP65 np. CUDDLE LED kpl 6
48 Przewdd kabelkowy YDY 2x6,0 mm2 m 76
49 Przewdd kabelkowy YDY 4x10 mm?2 m 130
50 Przewdd LYZzo 10 mm2 m 125
51 Przewdd LYZzo 6 mm2 m 75
52 Przewdd ptaski YDYpzo 3x1,5 mm2 m 408
53 Przewdd ptaski YDYpzo 3x2,5 mm2 m 940
54 Przewdd ptaski YDYpzo 3x4,0 mm2 m 17
55 Przewdd ptaski YDYpzo 5x2,5 mm2 m 37
56 Przewdd ptaski YDYpzo 5x6,0 mm2 m 47
57 Puszka odgatezna n/t szt 50
58 Puszka odgateznag PO 80 szt 19
59 Puszka PK 60 p/t szt 20
60 Rozdzielnica RG kpl 1
61 Rozdzielnica RUPS kpl 1
62 Rury przepustowe z PCW DVK-50 m 41
63 Rury przepustowe z PCW DVK-75 m 18
64 Rury stalowe bez szwu przewodowe, czarne fi-8C m 1
65 Studzienka kontrolno-pomiarowa plastikows szt 1
66 Szyna przytgczowa PE szt 5




67 Uziom stalowy miedziowany o dt. 1,5 m - FI-17,2 szt 2
68 Wktady uszczelniajgce gazo i wodoszczelne 4 x HRC kpl 4
69 Wskaznik napiecia 3-faz szt 4
70 Wytacznik 1-bieg. IP 20 n/t szt 1
71 Wytgcznik P.PPoz UPSa szt 1
72 Wytgczniki nadprgdowe 1P, B16 szt 28
73 Wytaczniki nadprgdowe 1P, C10 szt 1
74 Wytaczniki nadprgdowe 3P, B16 szt 5
75 Wytaczniki nadprgdowe 3P, B20 szt 1
76 Wytgczniki przeciwporazeniowe 2P, 40A, 30mA szt 1
77 Wytgczniki przeciwporazeniowe 4P, 40A, 30mA szt 4
78 Ztgcze kontrolno-pomiarowe ptaskownik-drut szt 1
79 Ztgczka M-50 szt 12
80 Ztaczka M-75 szt 5
81 Ztaczka pretow fi-17,2 szt 1
82 Ztgczka WAGO szt 60
83 Rozdzielnica RG szt 1
84 Rozdzielnica RUPS szt 1
Inne:
85 Zaluzja antywfamianiowa elektryczna okienna 245/215 z przetacznikiem zaluzjowym kpl 2




6.2. Zestawienia materiatow instalacji teletechnicznej

Instalacja domofonowa

Lp Nazwa Jedn. llos¢
1 Panel wejsciowy z kamerg i czytnikiem kart, M2710 kpl 4
2 Monitor stuchawkowy, ekran kolorowy 3,5", M2900 kpl 3
3 Modutf rozmdéwno sterujgcy M2721 z zasilaczem kpl 4
4 Obudowa 1x12 modutéw kpl 2
5 Modut M2741 kpl 2
6 Przycisk dzwonkowy przy furtce, IP54 z puszkg, N/T kpl 2
7 Przycisk dzwonkowy w budynku przy wejsciu gtownym i kpl 5
bocznym
8 Kabel UTP 5e zelowany mb 43
9 Kabel UTP 5e mb 120
10 YKY 2x1,5 mb 43
11 OMY 2x1,5 mb 12
12 DVK - 50 (dla dwdch UTP i 2xYKY2x1,5: 4x 9m) mb 36
13 Listwa 60x40 UV, dwudzielna mb 14
Elektrozaczep rewersyjny w drzwiach gtéwnych i
14 szt 2
bocznych
15 Elektrozaczep rewersyjny przy furtce i bramie szt 2
Instalacja CCTV
Lp Nazwa Jedn. llos¢
Kamera IP 3Mpx; 1/3" 3MP PS CMOS; IP65; PoE;
oswietlacz IR LED 30m; np. BCS-TIP5300IR-E; montaz na
1 . . kpl 5
elewacji lub stupie
Rejestrator HDD, 8 kanatéw, PoE, wyjscia do monitoréw
2 HDMI+VGA, np.. BCS NVR 08025 ME-P, z uchwytami do kpl 1
zamontowania w szafie rack
3 Kabel UTP 5e mb 141
Monitor kolorowy 24", wejscie HDMI, VGA, z uchwytami
4 do montazu na scianie kpl 2
5 Kabel potgczeniowy HDMI-HDMI 15m szt 1
6 Kabel potgczeniowy VHA-VGA 15m szt 1




Szafa RACK

Lp Nazwa Jedn. llos¢
1 Szafa rack 19" 16U wiszaca, stalowa, 60x80 kpl 1
2 Listwa zasilajaca szt 1
3 Pétka na kable szt 3
4 Patchpanel 24 porty kat 5e wyposazony kpl 1
5 Panel telefoniczny 25 kat 3 portéw wyposazony kpl 1
6 Switch 1Gb 16 portéw z uchwytami do montazu w szafie kol 1
19"
Patchcord UTP 5e szt 16
Zfaczka Rj45 szt 100
9 UPS 3000VA NETYS RT SOCOMEC, 10min przy 75% kpl 1
obcigzenia
Instalacja kontroli czasu pobytu dzieci
Lp Nazwa Jedn. llos¢
Czytnik kontroli czasu pobytu dziecka w przedszkolu, np.
PControl TSC103 z zasilaczem, Ethernet; z
1 oprogramowaniem PRZEDSZKOLE 2.0 kpl 1
Lp Nazwa Jedn. llos¢
1 Listwa PCV 25x16 z kotkami montazowymi mb 156
2 Listwa PCV 40x16 z kotkami montazowymi mb 75
3 Listwa PCV 50x20 z kotkami montazowymi mb 75
4 Listwa PCV 60x20 z kotkami montazowymi mb 5
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Miejsce pod ztacze kablowe
Pozostawit zapas kabli po 3m,

konce kabli zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci

Projektowane wewnetfrzne linie zasilajace oraz kable
teletechniczne nalezy uktadat w odlegtosci min. 25cm od
istniejacej linii zasilajacej w rurach ostonowych

wg. N SEP-E-0004, PN-76 E-05125.

Istniejace nawierzchnie utwardzone nalezy odtworzyt.

Uziemienie budynku:

Warto$¢ wypadkowa uziemienia: R<=10Q

Wzdtuz wewnetrznej linii zasilajacej nalezy utozyt
bednarke ocynkowang FeZn25x4mm oraz co 6m zabit prety
miedziowane 3/4, (17,2mm) 1,5 m taczone

ztaczkami o dtugosci do 6m (lub prety o rownowaznych
parametrach).

Prety taczyt uchwytami krzyzowymi taczonymi Srubami M10
z przektadka ze stali nierdzewnej, do bednarki.

Za pomocg przekopu kontrolnego na trasie projektowanych
WLZtéw nalezy ustalit przebieg istniejacego uziemienia
otokowego. Istniejgce uziemienie nalezy potaczyt

z projektowanym za pomocg uchwytu skoSnego ptaskiego,
skrecanego Srubami M8. Przed budynkiem nalezy zamontowat
studzienke kontrolno pomiarowa.

Istniejaca linia zasilajaca:

Istniejacy kabel zasilajacy od ogrodzenia do rozdzielnicy gtéwnej
YKY4x120mm? stanowi wtasnoét PGE Dystrybucja S.A. Kabel
nalezy odtaczyt od instalacji po wykonaniu ztacza przy
ogrodzeniu i przeniesieniu licznikdw przez PGE Dystrybucja S.A.
Odtaczenie i demontaz kabla jest w gestii PGE Dystrybucja S.A.

Przytacza telefoniczne:

Istniejace przytacza telefoniczne nalezy przewiesic na haki
ptytowa SOT 14.1. Nalezy wykorzystat istniejace uchwyty
odciggowe. Przytacze do przedszkola nalezy obudowac kanatem
40x60 koloru biatego, odpornym na dziatanie promieni UV.

Kanat kablowy nalezy zamontowat w odlegtosci min. 15cm
od instalacji odgromowe;j.
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Elekfrolew UPE
Andrzej Lewinski

ul. Brzezifiska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
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Projekt modernizacji instalacji elektrycznej
w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie

lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor
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05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13
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Kamera IP 3Mpx; 1/3" 3MP PS CMOS; IP65; PoE; o$wietlacz
IR LED 30m; np. BCS-TIP5300IR-E; montaz na elewacji

Monitor 24" systemu CCTV; 1920x1200; wejscia HDMI,
VGA; w dostawie z uchwytem do montazu na $cianie

Monitor stuchawkowy audio-wideo instalacji domofonowej,
ekran kolorowy 3,5", np. typu M2900

Monitor audio-wideo instalacji domofonowej, obudowa
aluminiowa, kamera, czytnika kart, np. typu M2710

natynkowej 1x12, w dostawie z zasilaczem stabilizowanym, np. 2xM2721

Przycisk zwalniajgcy elektrozaczep rewersyjny

RZUT PIWNIC

Elektrozaczep

Czytnik kontroli czasu pobytu dziecka w przedszkolu, np. PControl TSC103
z zasilaczem, Ethernet; z oprogramowaniem PRZEDSZKOLE 2.0

Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, n/t

2x modut rozméwno-sterujacy, montaz na szynie DIN w rozdzielnicy
—a«
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- - Trasa instalacji strukturalnej (S); U - UTP kat 5e

- - Trasa instalacji CCTV(K); U - UTP kat 5e

_bz_ Trasa instalacji CCTV(K); U - UTP kat 5e zelowany

- - Trasa instalacji domofonowej (D); U - UTP kat 5e

|
144cm

o e Trasa instalacji domofonowej (D); U - UTP kat 5e zelowany
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(dla potrzeb Internernetu i telefonu) nalezy zdemontowat.
2.Cenfrala telefoniczna i router internetowy nie podlega
zakresowi opracowania

(urzadzenia istniejace pozostajace w eksploatacji)
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3. Catost okablowania teletechnicznego dla kamer, domofonu i

instalacji strukturalnej nalezy uktadat na Scianie w listwie lub
kanale kablowym PCV. Wielko$¢ listwy (kanatu) opisana na
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4. Doktadne lokalizacje gniazd 2xRJ45 oraz wysokoSt ich
montazu w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy ustalit z

inwestorem (przedstawicielem przedszkola) na etapie rezalizacji.
5. PrzejScia okablowania przez strop po zakohczeniu robdt
nalezy uszczelni¢ do odpornoSci pozarowej stropu.

6. Przytacza telefoniczne:
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Istniejace przytacza telefoniczne nalezy przewiesit na haki
ptytowa SOT 14.1. Nalezy wykorzystat istniejace uchwyty
odciggowe. Przytacze do przedszkola nalezy obudowat kanatem
40x60 koloru biatego, odpornym na dziatanie promieni UV.

Kanat kablowy nalezy zamontowat w odlegtoSci min. 15cm
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od instalacji odgromowej.
7. Kamery CCTV montowat do Sciany/elewacji.
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Wykonawca Nazwa rysunku

Flektrolew UPE Projekt modernizacji instalacji elektrycznej

Andrzej Lewifiski w Przedszkolu nr & w Piasecznie.

ul. Brzezifiska &, 03-075 Warszawa

691 794 375 22 676 58 5 Plan instalacji teletechnicznych. Rzut piwnicy.

Adres inwestygji:

lewinski.andrzej@gmail.com K
05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13

Inwestor

Specjalnost projektanfa i sprawdzajacego: Data
Gmina Piaseczno instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r
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Kamera IP 3Mpx; 1/3" 3MP PS CMOS; IP65; PoE; o$wietlacz
IR LED 30m; np. BCS-TIP5300IR-E; montaz na elewacji

Monitor 24" systemu CCTV; 1920x1200; wejscia HDMI,
VGA; w dostawie z uchwytem do montazu na $cianie

Monitor stuchawkowy audio-wideo instalacji domofonowej,
ekran kolorowy 3,5", np. typu M2900

Monitor audio-wideo instalacji domofonowej, obudowa
aluminiowa, kamera, czytnika kart, np. typu M2710

\“ ! ! 1 2x modut rozméwno-sterujgcy, montaz na szynie DIN w rozdzielnicy
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\ ] N ) Kamera IP 3Mpx; 1/3" 3MP PS CMOS; IP65; PoE; o$wietlacz
\ / \\ // EW IR LED 30m; np. BCS-TIP5300IR-E; montaz na elewacji
\ / \ / - -
/ \ Kamera j.w. lecz montowana na stupie prostym 3m, z
\ / \ j pie prosty ,
) \ ] m fundamentem
/ \ / o Monitor 24" systemu CCTV; 1920x1200; wejscia HDMI,
// \\ / VGA; w dostawie z uchwytem do montazu na $cianie
Monitor stuchawkowy audio-wideo instalacji domofonowej,
Q ekran kolorowy 3,5", np. typu M2900
Monitor audio-wideo instalacji domofonowej, obudowa
aluminiowa, kamera, czytnika kart, np. typu M2710
Modut rozméwno-sterujacy, montaz na szynie DIN w rozdzielnicy
natynkowej 1x12, w dostawie z zasilaczem stabilizowanym, np. M2721
- 2x modut rozméwno-sterujgcy, montaz na szynie DIN w rozdzielnicy
MOD2 natynkowej 1x12, w dostawie z zasilaczem stabilizowanym, np. 2xM2721
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40x60 koloru biatego, odpornym na dziatanie promieni UV.
Kanat kablowy nalezy zamontowat w odlegtosci min. 15cm

od instalacji odgromowej.

7. Kamery CCTV:

Kamery na terenie placu zabaw zamontowal na 3m masztach
aluminiowych anodowanych montowanych na fundamnetach
prefabrykowanych. Maszty nalezy uziemit pretami do R<=30Q.
Pozostate kamery montowat do Sciany/elewacji.

Wykonawca Nazwa rysunku
y Elektrolew UPE Projyekf modernizacji instalacji elektrycznej

Andrzej Lewifski w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.

ul. Brzezinska 4, 03-075 Warszawa

691 794 375, 22 676 58 54 Plan instalacji teletechnicznych. Rzut pietra.
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UIP kat Se
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Kamera IP 3Mpx; 1/3" 3MP PS CMOS; IP65; PoE; o$wietlacz
I:W IR LED 30m; np. BCS-TIP5300IR-E; montaz na elewacji

UIP kat 5e EW
K2
UIP kat b5e I:WKJ
UIP kat 5e I:WKél
UIP kat b5e I:WK5

SZAFA RACK 16U
PODWIESZANA W
HOLU WEJSCIOWYM
60X80

Ooooood Ooooood
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oo VGA  HOMI

UPS 3000VA
10min przy 75% obciqzenia)

MONITOR KOLOROWY — POKOJ NA PIETRZE

REJESTRATOR HDD 8 WEJSCIOWY Pof

HOMI — HDMI (15m)

24"

MONITOR KOLOROWY — SZATNIA

24"

VoA — VGA (15m)

1. Istniejace gniazda i oprzewodowanie strukturalne

(dla potrzeb Internernetu i telefonu) nalezy zdemontowat.
2.Centrala telefoniczna i router internetowy nie podlega
zakresowi opracowania

(urzadzenia istniejace pozostajgce w eksploatacji)

3. Cato$t okablowania teletechnicznego dla kamer, domofonu i
instalacji strukturalnej nalezy uktadat na $cianie w listwie lub
kanale kablowym PCV. Wielko$¢ listwy (kanatu) opisana na
rysunkach.

4. Doktadne lokalizacje gniazd 2xRJ45 oraz wysokoSt ich
montazu w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy ustalit z
inwestorem (przedstawicielem przedszkola) na etapie rezalizacji.
5. PrzejScia okablowania przez strop po zakohczeniu robdt
nalezy uszczelnit do odpornosci pozarowej stropu.

6. Przytacza telefoniczne:

Istniejace przytacza telefoniczne nalezy przewiesit na haki
ptytowa SOT 14.1. Nalezy wykorzystat istniejace uchwyty
odciggowe. Przytacze do przedszkola nalezy obudowat kanatem
40x60 koloru biatego, odpornym na dziatanie promieni UV.
Kanat kablowy nalezy zamontowat w odlegtoSci min. 15cm

od instalacji odgromowej.

7. Kamery CCTV montowat do Sciany/elewacji.

Wykonawca

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezifska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Nazwa rysunku

Projekt modernizacji instalacji elektrycznej
w Przedszkolu nr & w Piasecznie.

Schemat instalacji CCTV.

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. KoSciuszki 5
05-500 Piaseczno

Adres inwesygji

05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Data

11.2015r.

Projektant Nr upr. Podpis Skala
mgr inz. Andrzej Lewifiski MAZ/0426/POOE/N =/=
Sprawdzajacy Nr upr, Podpis

mgr inz. Marcin Lewifski

St. 180/76
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YKY 2x1,5

Monitor stuchawkowy audio-wideo instalacji domofonowe;j,
ekran kolorowy 3,5", np. typu M2900

<
S

Monitor audio-wideo instalacji domofonowej, obudowa
aluminiowa, kamera, czytnika kart, np. typu M2710

Modut rozméwno-sterujacy, montaz na szynie DIN w rozdzielnicy
natynkowej 1x12, w dostawie z zasilaczem stabilizowanym, np. M2721

2x modut rozméwno-sterujacy, montaz na szynie DIN w rozdzielnicy
natynkowej 1x12, w dostawie z zasilaczem stabilizowanym, np. 2xM2721

Elektrozaczep rewersyjny
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Przycisk zwalniajacy elektrozaczep rewersyjny
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DOM |Wejscie przy bramie @

Mz2710

Wejscie boczne do
budynku bramie

Mz2710

Wejscie — furtka| DOM

Mz2710

@

Wejscie glowne
M2710

1. Istniejace gniazda i oprzewodowanie strukturalne

(dla potrzeb Internernetu i telefonu) nalezy zdemontowat.
2.Cenfrala telefoniczna i router internetowy nie podlega

zakresowi opracowania

(urzadzenia istniejace pozostajace w eksploatacji)

3. Catost okablowania teletechnicznego dla kamer, domofonu i
instalacji strukturalnej nalezy uktadat na Scianie w listwie lub
kanale kablowym PCV. Wielko$¢ listwy (kanatu) opisana na

rysunkach.

4. Doktadne lokalizacje gniazd 2xRJ45 oraz wysokoSt ich
montazu w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy ustalit z
inwestorem (przedstawicielem przedszkola) na etapie rezalizacji.
5. PrzejScia okablowania przez strop po zakohczeniu robdt

nalezy uszczelni¢ do odpornoSci pozarowej stropu.

6. Przytacza telefoniczne:

Istniejace przytacza telefoniczne nalezy przewiesit na haki
ptytowa SOT 14.1. Nalezy wykorzystat istniejace uchwyty
odciggowe. Przytacze do przedszkola nalezy obudowat kanatem
40x60 koloru biatego, odpornym na dziatanie promieni UV.
Kanat kablowy nalezy zamontowat w odlegtoSci min. 15cm

od instalacji odgromowej.
7. Kamery CCTV montowat do Sciany/elewacji.

Wykonawca

Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski

ul. Brzezifska &, 03-075 Warszawa

691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Nazwa rysunku

Projekt modernizacji instalacji elektrycznej
w Przedszkolu nr & w Piasecznie.

Schemat instalacji domofonowej.

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. KoSciuszki 5
05-500 Piaseczno

Adres inwesygji

05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Data

11.2015r.

Projektant Nr upr. Podpis Skala

mgr inz. Andrzej Lewifiski MAZ/0426/POOE/N =/=
Sprawdzajacy Nr upr. Podpis Nr rys.

mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 T S 2




ol 2x _UIP kat e

L2120 UTP kat 5e

120 UTP kat 5e
a2x UIP kat 5e

L2120 UTP kat 5e
120 UTP kat 5e
|

FIETRO

ol 2x UIP kat 5e
K]
orl 2x UIP kat 5e

2120 UTP kat 5e
a2x UIP kat 5e

K]
zjK 2x UIP kat 5e

" 2x UIP kat 5e
oK 2x UIP kat 5e

16xUIP kat e

Czytnik kontroli czasu pobytu dziecka w przedszkolu, np. PControl TSC103
z zasilaczem, Ethernet; z oprogramowaniem PRZEDSZKOLE 2.0

<@< Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, n/t

SZAFA RACK 16U
PODWIESZANA W
HOLU WEJSCIOWYM
60X80

I@ IXUTP kat 5e
zasilacz

230VAC

PARTER

2]K 2x UIP kat 5e

@ZX UIP kat 5e

UIP kat e

o o o o Ooooodod o o o o o o o

(do routera)

14xUTP kat 5e

OoOOoOoOodd ooooodd

YTKSY 21x2x0,5
| (do centralf

telefonicznej)

PIWNICA

o o o e e o o o o s

REJESTRATOR

Ooooooog

UPS 3000VA
10min przy 75% obcigzenia

LISTWA  ZASILAJACA

POLKA NA KABLE

FPATCHPANEL 24 RJ

POLKA NA KABLE

SWITCH 1Gb 16 PORTOWY

REZERWA

PANEL TELEFONICZNY 25 PORTOWY

POLKA NA KABLE
REZERWA
REZERWA
REZERWA

1. Istniejace gniazda i oprzewodowanie strukturalne

(dla potrzeb Internernetu i telefonu) nalezy zdemontowat.
2.Centrala telefoniczna i router internetowy nie podlega
zakresowi opracowania

(urzadzenia istniejace pozostajgce w eksploatacji)

3. Cato$t okablowania teletechnicznego dla kamer, domofonu i

instalacji strukturalnej nalezy uktadat na $cianie w listwie lub

kanale kablowym PCV. Wielko$¢ listwy (kanatu) opisana na
rysunkach.

4. Doktadne lokalizacje gniazd 2xRJ45 oraz wysokoSt ich
montazu w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy ustalit z

inwestorem (przedstawicielem przedszkola) na etapie rezalizacji.

5. PrzejScia okablowania przez strop po zakohczeniu robdt
nalezy uszczelnit do odpornosci pozarowej stropu.

6. Przytacza telefoniczne:

Istniejace przytacza telefoniczne nalezy przewiesit na haki
ptytowa SOT 14.1. Nalezy wykorzystat istniejace uchwyty

odciggowe. Przytacze do przedszkola nalezy obudowat kanatem

40x60 koloru biatego, odpornym na dziatanie promieni UV.
Kanat kablowy nalezy zamontowat w odlegtoSci min. 15cm
od instalacji odgromowej.

7. Kamery CCTV montowat do Sciany/elewacji.

Wykonawca

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezifska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Nazwa rysunku

Projekt modernizacji instalacji elektrycznej
w Przedszkolu nr & w Piasecznie.

Schemat instalacji strukturalnej.

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. KoSciuszki 5
05-500 Piaseczno

Adres inwesygji

05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego: Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r
elektrycznych i elektroenergetycznych ' !
Projektant Nr upr. Podpis Skala

mgr inz. Andrzej Lewifiski MAZ/0426/POOE/N -/

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis

mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76

TS3




RZUT PIWNIC

144cm

hp

NATRYSK

)= mza%\ Gy
0@\ @

Y 0 dNPDnanrnz @ o] [

©

YDYpzo 5x2,5
YDYpzo 3x2,5

I—

KANAL TECHNICZNY

" BDY 2x6+ LY3

—

o oaw1 | |
ok PR
o\ | oYDY 2x6+1%9706 ||
L RCV 40x16 i
o /
| | YDY 2x6+ LYz06
ksO B H =] YDYpzo 3x2,5
. . w PCV 50x20
170:' —~ 200 2x18x29
t1/e) | H=2,56m
o WV & e— >
F1/11 L R2WC @D
N ‘ o ):( !
TO WA D

(3

\ YDYpzo 3x2,5

w PCV 25x16

j"ﬁ&s—wc l

1

KANAL TECHNICZNY

==

Oprawa nastropowa do $wietldwek liniowych 2x T8 36W;
IP65; EVG

) Oprawa LED awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W/370Im, z baterig
BAW1 || akumulatoréw 1h, do przestrzeni otwartej, np. LVNO. Przytaczy¢ do
istniejacego obwodu o$wietleniowego sprzed tacznika oswietleniowego

[/~ | Oprawa zewnatrzna LED, 48W, IP66, np. CUDDLE LED

ez[] Czujka zmierzchowa
}_ Gniazdo 250V/16A; pojedyncze, z bolcem uziemiajgcym,
P20, p/t
Gniazdo 250V/16A; podwojne, z bolcem uziemiajgcym, IP20,

z]ﬂ/ t j-w. lecz nit

n/t Gniazdo 250V/16A; pojedyncze, z bolcem uziemiajgcym,
X P44, nit

2:ﬂ/t Gniazdo 250V/16A; podwdjne, z bolcem uziemiajgcym, IP44,
n/t

ye Gniazdo 400V/16A; podwdjne, IP44, n/t

3 Gniazdo 400V/32A; podwdjne, P44, n/t

é tacznik zaluzjowy
6 Lacznik oswietleniowy 10A, pojedynczy, IP20, p/t
el Rozdzielnica elektroenergetyczna
WP Przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu rozdzielnicy
gtéwnej

E] WP.UPS|| Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu UPS'a

Trasa kablowa 230/400V

1. Istniejace gniazda elektryczne nalezy zdemontowat (poza
gniazdami oznaczonymi jako "istn”.

2. Doktadne lokalizacje gniazd elektrycznych oraz wysokoS¢ ich
montazu w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy potwierdzit z
inwestorem (przedstawicielem przedszkola) na etapie rezalizacji.

3. Przej$cia okablowania przez strop po zakofczeniu robdt nalezy
uszczelnit do odporno$ci pozarowej stropu.

4. Istniejace oprawy o$wietlenia awaryjnego nalezy zdemontowat.
Do projektowanych opraw awaryjnych nalezy doprowadzit zasilanie
z istniejaceqo obwodu oSwietleniowego danego pomieszczenia,
sprzed tacznika o$wietleniowego.

Wykonawca

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezifska &, 03-075 Warszawa
691 194 375, 22 676 58 5k
lewinski.andrzej@gmail.com

Nazwa rysunku

Projekt modernizacji instalacji elekfrycznej
w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.

Plan instalacji elektrycznych. Rzut piwnicy.

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. KoSciuszki 5
05-500 Piaseczno

Adres inwestygjs

05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego: Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r
elektrycznych i elektroenergetycznych ! '
Projektanf Nrupr. Podpis Skala

mgr inz. Andrzej Lewifiski MAZ/0426/POOE/ 1:100
Sprawdzajacy Nr upr Podpis Nr rys

mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E 01




Oprawa nastropowa do $wietléwek liniowych 2x T8 36W;
=== | pe5; EVG
}\ / } } i 1 . Oprawa LED awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W/370Im, z baterig
\ / \ / O AW || akumulatoréw 1h, do przestrzeni otwartej, np. LVNO. Przytaczy¢ do
\\ / \ / istniejgcego obwodu o$wietleniowego sprzed tacznika o$wietleniowego
\ / \ |/ 4x15p
5x130] \ / 4k150 41500 \ i
0 [ \ |30 30 \ prawa zewnatrzna , , , np.
‘ : , \ | % 0 LED, 48W, IP66, np. CUDDLE LED
/J \\ /’J \
/ \ / \
/ \ / | a[] Czujka zmierzchowa
j— Gniazdo 250V/16A; pojedyncze, z bolcem uziemiajacym,
1P20, pit
Gniazdo 250V/16A; podwdjne, z bolcem uziemiajgcym, 1P20,
2}—
aRs pit
n/t .
) = j.w. lecz nit
@9 ‘F - 70; - ;7 j‘ :ﬂ/t Gniazdo 250V/16A; pojedyncze, z bolcem uziemiajgcym,
ey o o o o | =S | w0 ot} w0 N P44, nit
S N N N JR ‘ ‘ JI& J& JI& SR Or = = —
o‘g I [ I [ ] [ ] [ I [ }ﬂ \ w I [ I [ I [ ] ] 2}_n/t Gniazdo 250V/16A; podwajne, z bolcem uziemiajacym, 1P44,
\ I - \ | \ I | [ S i l FP-=-=-9=-=-=-9 rF-=--r-=--1 r---+---4 f-=-=-t-=--49 fF-=-=-t=-=-=-49 | I nit
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|| Y @ e 105 had
: — n/t 2 // oAw1 165
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a4 / L o
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| WPCV a 1é w PCV 40x16 AN (1 = al =— / 3x(YDY 4x10+LYZ010) { v - . - - —
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! 90 THE— 1 T5— U 1 / / LM
‘ //m ~ /o |, 2x¥BYpzo3x2,5 "ft' e aAw1 o “ ‘ E]WP UPS|| Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu UPS'a
‘j /20 || YDYp#o Bx 562 T5562 mics 2x YDYpzo 3x2,5 m—zcs :
! S | W PCV 4Dx A ¥ a f s
= \ x
i > k 7 Trasa kablowa 230/400V
/ . 5] 2
| 3 T Nl - * = o E I > | T e e F
i LIS S — A& & & T & e e B TA T |
| LYDY ux10+¥5610] =) oo B \B-G+  To-G4 T5-63 T5-G3 n/t nt— || Lrips-os NHXH E90 3x1,5 a e \J 1 oSGk -
105 e | £~ (29 200 \nft Gan/t y n/t — n/t — —pl= W PCV 25x16 n/t © " 209 © | n/t g
| 215 w PCV 50x204) e DYp20 5x ag H .y e P> nr;l_)iqz}.: 9 "\ \ g
j e d P o ZC‘3X2,5 : = = UPS zamontowany w Eh\ P = 758 p20 3x2,5
T ‘ | \“{’E‘)\'{”_' 5XG2+‘5"Y2°° wBCV 60x46— G;‘ YDYpzo 3x2,5 N szafie rack, RUPS zasili¢ 09 T PCV 258
o /o N\ sl yDyes mes - . o7 =4 | WPCV 25x16 (10) _tbezposrednio z UPS'
| /2o e PO 3x25 T SXBROIA N YDYpzo 3x2,5 YDYpzo 3x2,5
R PCV 60x40 A0%25 He3,18m P20 Xe0 pzo X<, i
I —— \ — T I ﬁAW1 w PCV 25x16 | =t—w PCV 25x16 —
= \ T5-63 To-G4 - - . ) . P
\ — _K?Tns]t“ n/t - _{zn/t 1 1. Istniejace gniazda elektryczne nalezy zdemontowat (poza
| (. VDY050 3x2.5 5x(YDY 4x10+LYZ010) — : gniazdami oznaczonymi jako “istn”.
. . CT5-c8 @ pzo 3x2, IE\\(/B? 2313325 _ yladzyé do istniejacego
£ @ —m @ P o 5 WGdw o3wietleniowego 2. Doktadne lokalizacje gniazd elektrycznych oraz wysoko$¢ ich
: . . _ 2x(YDY 2x6+ LY206 ; 210
105 & WLZ wprowadzi¢ na zaciski YDYpzo 3x2,5 . DYpzo 3x1, o 2 | ta3 slnych . iach nales twierdzit
105 2 tablicy mieszkaniowe 15_2 POV I0xTE— L YDYpzo 3x4 " PCV 5020 \ rnon azu w poszczego n.y.c pomieszczeniach nalezy Ipo WIEF. 2|c”z
(uzgodmczuzytkowr} Kiern) n/t o \ w PCV 150x60 \ , e f*}rg"_* — inwestorem (przedstawicielem przedszkola) na etapie rezalizacji.
200 el : g RUPS—C1 L_re-24L T~
hp = 75cm hp = 75cm \ hp = 75cm hp = 75cm hp = 75cm 4x(YDY, 4x0+LY2690) hp = 75cm ) [ el = 75cm z%iﬁ = ) ) )
r-_ _ [ _ 1 [ __ [ - — T [F-_-——fT-_ -7 FE-__ -7 EF_YoYpzo3x1s5 ] [___1___/ ‘ R 3. PrzejScia okablowania przez strop po zakonczeniu robét nalezy
O s “ - [ “m e [ . [ - [ ] 5’(; &"ZO 3x25 | e - o) uszczelnit do odpornosci pozarowej stropu.
¢ e \ ESH \ S SN SN % Yé%;féﬁ* LYz06) K A N -
W PCV 150%60 k. Istniejgce oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy zdemontowat.
Do projektowanych opraw awaryjnych nalezy doprowadzit zasilanie
3x YDYpzo 3x1 z istniejagceqo obwodu o$wietleniowego danego pomieszczenia,
2x YDY 2x1,5 | sprzed tacznika o$wietleniowego.
w PCV 40x16
Wykonawca Nazwa rysunku
Flektrolew UPE Projekt modernizacji |nsf§laCJ| el.ek’rrycznej
. o w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.
Andrzej Lewinski
ul. Brzezifska &, 03-075 Warszawa . .
691 794 375 22 676 58 54 Plan instalacji elektrycznych. Rzut parteru.
lewinski.andrzej@gmail.com Adres investyi
05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13
Inwestor
Specjalnost projektanta i sprawdzajacego Data
Gmina Piaseczno instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r
L. . elektrycznych i elektroenergetycznych ’ '
ul. KoSciuszki 5 Frarra N opr Fodps =5
05-500 Piaseczno mgr inz. Andrzej Lewifiski MAZ/0426/POOE/11 1:100
Sprawdzajacy Nr_upr. Podpis NF rys
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 EO 2




Oprawa nastropowa do $wietléwek liniowych 2x T8 36W;
IP65; EVG

\ / \ ’,r" ) Oprawa LED awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 3W/370Im, z baterig
\ / \ / BAW1 || akumulatoréw 1h, do przestrzeni otwartej, np. LVNO. Przytaczy¢ do
\ / \ / istniejacego obwodu o$wietleniowego sprzed tacznika o$wietleniowego

/ \ / \ B3 Oprawa zewnatrzna LED, 48W, IP66, np. CUDDLE LED

— ez[] Czujka zmierzchowa
}_ Gniazdo 250V/16A; pojedyncze, z bolcem uziemiajgcym,
1P20, p/t
Gniazdo 250V/16A; podwdjne, z bolcem uziemiajgcym, IP20,
-
pit
z]ﬂ/t j-w. lecz n/t
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AL | | ma ]
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Wykonawca Nazwa rysunku

Elektrolew UPE Projekt modernizacji instalacji elektrycznej

Andrzej Lewifiski w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.

ul. Brzezifska &, 03-075 Warszawa

691 794 375, 22 676 58 54 Plan instalacji elektrycznych. Rzut pietra.

Adres inwestygji:

lewinski.andrzej@gmail.com K
05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13

Inwestor

SpecjalnosSt projektanta i sprawdzajacego: Data

Gmina Piaseczno instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 1.2015r
L. ] elektrycznych i elektroenergetycznych : ’
Ul' KOSC|USZk| 5 Projektant Nr upr. Podpis kala
05-500 Piaseczno mgr inz. Andrzej Lewifski MAZ/0426/POOE /11 1:100

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis

Nr rys.
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 EO 3




Piefro |

Rozdzielnica

T4

Rozdzielnica

T3

Parter

Rozdzielnica

T5

Rozdzielnica

RG

Rozdzielnica

TG

CSP/
Odbiory czynne
w czasie pozaru

Puszka atestowana
E90 Bettermann
lub réwnowazna

0
N
UPS o
3000VA _ _ &
do mieszkania =
SG B
P s % Moo
ozdzielnica ZbhSha: +NZM2/3-XA208-250ACIDC A
Q » 9-DIeg. nast. 50A
CLS6-C16/1
R U D S - & ﬂ 16A; 1-bieg. :‘?’
% RG—CSP1 X
§ * EI90 3x2,5 1
[ ] [ ]
Piwnica o] > o] >
. "\i . ',\i Wykonawca
| —
WP.UPS = WP =
Istniejqcy o

Rozdzi

T

D

elnica

Rozdzielnica

RWC

przeciwpozarowy
wytqcznik prqdu

Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski

. Brzezifiska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54

lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. KoSciuszki 5
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku Przedszkola nr 4
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Schemat blokowy zasilania.

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

11.2015r.

kala

Projektant
mgr inz. Andrzej Lewifski

Nr upr. Podpis

MAZ/0426/POOE/11 e

Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Lewifski

Nr upr. Podpis

St. 180/76

EST
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691 794 375, 22 676 58 54
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Nazwa zadania
Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku Przedszkola nr 4
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.
Nazwa rysunku
Schemat rozdzielnicy RG
Uktad sieci:

Instalacja istniejaca: TN-C-S
Instalacja projektowana: TN-S

W rozdzielnicy zostawit
rezerwe miejsca na modem telefonii komérkowe;j.

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant
mgr inz. Andrzej Lewifski

Nr upr.
MAZ/0426/P0OOE/1

Podpis

Data

11.2015r.
kala

Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Lewifski

Nr upr.
St. 180/76

Podpis

Nr rys.
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Wykonawca

Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski

ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych

i niskopradowych w budynku Przedszkola nr 4
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy RG

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

Data

elektrycznych i elektroenergetycznych 331'2015r'
Projektant Nr upr. Podpis .
mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/PO0OE/N rys
Sprawdzajacy Nr_upr. Podpis

mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E S 3
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Wykonawca

Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezifska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54

lewinski.andrzej@gmail.com

? RN S
LLL2LS | o
istn. F4 istn. FS istn. F6
S301 B10 S301 B10 S301 B10
N N N
LN Fl1 .
40A; 30mA; 4bieg.
CFI6-40/4/003
~ L1 12 13 L1 12 13 = g g g
E o o =
E i A1 I A2 I A3 I A4 Y M o | E | E g
= CLS6-B16 CLS6-B16 CLS6-B16 CLS6-B16 CLS6-B16 CLS6-B16 o | n Tl = N
2 16A; 1-bieg. 16A; 1-bieg. 16A; 1-bieg. 16A; 1-bieg. 16A; 1-bieg. 16A; 1-bieg. o | & S|l & O 2
o ch-ka B chka B chka B chka B ch-ka B ch-ka B S| = Sl - 8 >
. =2 ° N | © = o
Li ~N <] 8} o Qo Y o
o o |3 -3 3 Qx| 3
rezerwa ~ | N =9 O | p
(O] a 0 a - a
= 2le °ole 89|¢
3 3 3 3 3 3 |3 S=E|B 9. |3
rel rel rel n p c = X
Q Q Q Q ~ o) O — o
~ ~ ~ ~ Y] = < _ =0
£ £ £ £ E .2 . S ..
& & & 5 S 7 379 33
N & & § <X o o n o o
- 2} ~ 2} M 2} <« ) 0O M | | |
o8 ol 8 ol 8 O] ol 8
NS L= L= = B <~ 10 ©
ol 8 OIRS OIRS ol 8 OIRS w
= = = = =
) ) Gniazda Gniazda Gniazda
Gniazda Gniazda w fazience w sali hol, korytarz
WC personelu skeretairat qgrupy 3 grupy 3 pom.
logopedy
Instalacja modernizowana
Rozdzielnica TG Uktad sieci:
Instalacja istniejgca: TN-C-S
Instalacja projektowana: TN-S
UWAGA:

Ze wzgledu na brak schematéw istniejqcej

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. KoSciuszki 5
05-500 Piaseczno

instalacji przed przystqpieniem do prac nalezy
potwierdzi¢ kierunki obwodoéw.

Istniejqce obwody mogq przebiega¢ przez rozne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach
mogq nie odpowiada¢ ich przeznaczeniu

Nazwa zadania

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku Przedszkola nr 4
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

— do potwierdzenia przed przystapieniem do prac.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwoddw.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy TG

Zgodnie z opisami istniejqcej rozdzilenicy czes¢ obwoddw
oswietleniowych jest wspdlna z obwodami gniazd.

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Gniazda zasilane z obwoddw istniejqcych nalezy zdemontowaé

Projektant
mgr inz. Andrzej Lewifski

Nr upr.
MAZ/0426/P0OOE/1

Podpis

Data

11.2015r.
kala

a przewody polqczyé w puszkach

Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Lewifski

Nr upr.
St. 180/76

Podpis

Nr rys.

ESL
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F2="5303B32 = zasitane tabtic T4 715 Andrzej Lewinski
W ul. Brzezifska 4, 03-075 Warszawa

. . 691 79k 375, 22 676 58 5L
F3—S364-B10— G tazdo—w gab tekarskim “egepEda) lewinski.andrzej@gmail.com
F4 - S301 B10 - zasilanie termy E4 w tazience gr 1

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

oSwieflenie w tazience gr 1

F5 - S301 B10 - oSw. holu, osw. szatni i WC nauczycieli Nores e
F6 - S301 B10 - oéw. w aab. lekarskim oéw. pok. dvrekcii Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
. g .. o P y ) i niskopradowych w budynku Przedszkola nr 4

F# - 5301 B10 - oSw. /czeSt/ w sali nr 1 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

F8 - S301 B10 - oSw. /czesSc/ w sali nr 1, lezakowni gr 1,

F9 - S301 B10 - oSw. /czesSc/ w sali nr 1 s

F10 - S301 B10 - oSw. /cze$¢/ w sali nr 1 Widok rozdzielnicy TG

F11 - S301 B10 - oSw. /cze$t/ w przedsionku, oSw. budynku /od strony blokow/

F12 - 8301 B10 - ZaSilanie frafo _Speqalnoé? projektanta i sprawdzajacego: B Data

, . instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r.

+13—S5301-Bi6Neark——oddymianie—€centrata— elektrycanych i elekfroenergetycznych EE—
Projektant Nrupr Podpis J—
mgr inz. Andrzej Lewifski MAZ/0426/POOE/1 N Tys

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E S 5
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Potwierdzi¢ kierunki obwodow i zdemontowac
tazienka sala sala kancelaria
Grupa 2 Grupa 2 Grupa 1 hol . . .
zabezpileczenia nieczynnego obwodu F6
Instalacja modernizowana
Rozdzielnica T3 . T
Uktad sieci: Elektrolew UPE
Instalacja istniejgca: TN-C-S Andrzej Lewinski
: H . _ ul. Brzezifska 4, 03-075 Warszawa
Instalacja projektowana: TN-S 691 79% 375, 22 676 56 5
lewinski.andrzej@gmail.com
eester Gmina Piaseczno
UWAGA: ul. KoSciuszki 5

Ze wzgledu na brak schematéw istniejqcej
instalacji przed przystqpieniem do prac nalezy
potwierdzi¢ kierunki obwodoéw.

Istniejqce obwody mogq przebiega¢ przez rozne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach
mogq nie odpowiada¢ ich przeznaczeniu
— do potwierdzenia przed przystapieniem do prac.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwoddw.

Zgodnie z opisami istniejqcej rozdzilenicy czes¢ obwoddw
oswietleniowych jest wspdlna z obwodami gniazd.

Gniazda zasilane z obwoddw istniejqcych nalezy zdemontowaé
a przewody polqczyé w puszkach

05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych

i niskopradowych w budynku Przedszkola nr 4
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy T3

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr upr.
MAZ/0426/P0OOE/1

Projektant Podpis

mgr inz. Andrzej Lewifski

Data

11.2015r.
kala

Nr upr.
St. 180/76

Sprawdzajacy Podpis

mgr inz. Marcin Lewifski

Nr rys.

ES6
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F2 - S301 B10 - oSw. /czesSc/ w sali nr 2

F3 - S301 B16 - oSw. /czesc/ w sali nr 2

FL - S301 B10 - oSw. /czesc/ w sali nr 2
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Wykonawca Elekfrolew UPE
Andrzej Lewinski

ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku Przedszkola nr 4
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy Tk

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r

elektrycznych i elektroenergetycznych T

Projektant Nr upr. Podpis .

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11 7S

Sprawazajacy N upr Podps
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E S 7




3x400/230V 30Hz

L1,L2,L3

Instalacja istniejaca

Ze wzgledu na brak schematdw istniejqcej
instalacji przed przystqpieniem do prac nalezy
potwierdzi¢ kierunki obwodéw.

Istniejqce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejacych rozdzielnicach
mogq nie odpowiada¢ ich przeznaczeniu
— do potwierdzenia przed przystapieniem do prac.

Zgodnie z opisami istniejqcej rozdzilenicy czes¢ obwoddw
o$wietleniowych jest wspdlna z obwodami gniazd.

Gniazda zasilane z obwoddw istniejqcych nalezy zdemontowaé
a przewody polqczy¢ w puszkach
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Grupa 5 Grupa 5 zywnosci gniazda B6kW SkwW 0,55kw
gniazda ogélne ogdline
. ; Uktad sieci: Elektrolew UPE
Instalacja modernizowana Instalacja istniejaca: TN-C-S Andrzej Lewifski
: ' . _ ul. Brzezifska &, 03-075 Warszawa
Rozdzielni T4 Instalacja projektowana: TN-S 691 79% 375 22 676 58 5
ozdzielnica lewinski.andrzej@gmail.com
ester Gmina Piaseczno
UWAGA: ul. KoSciuszki 5

05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku Przedszkola nr &
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodéw.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy Tk

Specjalnost projektanta | sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r

elektrycznych i elektroenergetycznych

ala

Projektant
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Stan istniejacy Po modernizacji
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Nazwa zadania

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku Przedszkola nr 4
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy Tk

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r

elektrycznych i elektroenergetycznych T
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Instalacja istniejaca
3x400/230V 50Hz
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gniazda T onawca
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Ze wzgledu na brak schematéw istniejqcej 05-500 Piaseczno
instalacji przed przystqpieniem do prac nalezy Nozwa zadania
potwierdzi¢ kierunki obwoddw. Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych

. . i niskopradowych w budynku Przedszkola nr &
Istniejqce obwody mogq przebiega¢ przez rdzne sale. potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.
Kolory przewoddw zastosowanych w istniejacych rozdzielnicach

mogq nie odpowiada¢ ich przeznaczeniu

Nazwa rysunku

— do potwierdzenia przed przystapieniem do prac. Schemat rozdzielnicy TS

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwodéw.

Zgodnie z opisami istniejqcej rozdzilenicy czes¢ obwoddw SpegalnosE projetanta | sprandzaacesy ) Dafa

27, . . ’ g ! instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r.
o$wietleniowych jest wspdlna z obwodami gniazd. elektrycznych i elekfroenergetycznych Ee

. . < . .. . P Projektant Nrupr. Podpis R
Gniazda zasilane z obwoddw istniejgcych nalezy zdemontowat man ing. Andrzej Lewifski | MAZ/0426/POCE/ —

a przewody polqczy¢ w puszkach
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Wykonawca Elekfrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezinska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku Przedszkola nr 4
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy Tk

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego. Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r
elektrycznych i elektroenergetycznych T :

Projektant Nr upr. Podpis .

mgr inz. Andrzej Lewinski MAZ/0426/POOE/11 7S

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Lewifiski St. 180/76 E S 11




3x400/230V 30Hz

Instalacja modernizowana

Instalacja istniejaca
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Instalacja projektowana: TN-S

Wykonawca

Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski
ul. Brzezifska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

UWAGA:

Ze wzgledu na brak schematéw istniejqcej
instalacji przed przystqpieniem do prac nalezy
potwierdzi¢ kierunki obwodoéw.

Istniejqce obwody mogq przebiega¢ przez rozne sale.

Kolory przewoddw zastosowanych w istniejqcych rozdzielnicach
mogq nie odpowiada¢ ich przeznaczeniu
— do potwierdzenia przed przystapieniem do prac.

Na drzwiach rozdzielnic umiesci¢ schematy z opisanymi kierunkami obwoddw.

Zgodnie z opisami istniejqcej rozdzilenicy czes¢ obwoddw
oswietleniowych jest wspdlna z obwodami gniazd.

Gniazda zasilane z obwoddw istniejqcych nalezy zdemontowaé

a przewody polqczyé w puszkach

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. KoSciuszki 5
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku Przedszkola nr 4
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy TP

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

11.2015r.

kala

Projektant Nr upr. Podpis

mgr inz. Andrzej Lewifski MAZ/0426/P0OOE/1 Ty

Nr upr.
St. 180/76

Sprawdzajacy Podpis

mgr inz. Marcin Lewifski
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Rozdzielnica TP

Stan istniejacy Po modernizacji
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e Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski
ul. Brzezifiska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwesfor Gmina Piaseczno
ul. KoSciuszki 5
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku Przedszkola nr &
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy TP

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego Data
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 11.2015r
elektrycznych i elektroenergetycznych = - .
Projektant Nr upr Podpis _—_
MAZ/0426/PO0E/N N rys

mgr inz. Andrzej Lewifiski

" ES13

Sprawdzajacy
mgr inz. Marcin Lewifski St. 180/76
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Instalacja projektowana
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Rozdzielnica natynkowa 2x12 modutdw

Uktad sieci:

Instalacja projektowana: TN-S

Wykonawca Elektrolew UPE

Andrzej Lewinski
ul. Brzezifska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Gmina Piaseczno
ul. KoSciuszki 5
05-500 Piaseczno

Nazwa zadania

i niskopradowych w budynku Przedszkola nr 4
potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych

Nazwa rysunku

Schemat i widok rozdzielnicy RUPS

Specjalnost projektanta i sprawdzajacego
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant Nr upr. Podpis
mgr inz. Andrzej Lewifski MAZ/0426/P0OOE/1

Data

11.2015r.
kala

Sprawdzajacy Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Lewifski St. 180/76

Nr rys.

ES14




MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z BiA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 527 /11 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r: Nr 5 poz. 42.z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1:4 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14:ust. 1 pkt 5.ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr.83 poz. 578 p6Zn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje .
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 16 grudnia 1984 roku w Warszawie, synowi Marcina

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0426/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
- uprawnienia budowlane stanowig podstawe do: ‘
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
I1. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [niynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja;
1. Pan Andrzej Marcin Lewinski
ul. Brzezinska 4
03-075 Warszawa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



URZAD Warszawa, dnior_ﬂﬁa.__lu,fg@_gg ______________ 19767,

"MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny S't -180/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, § 4 ust.2 § 7, § 13 ust.l pkt 4 1lit.d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
"z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

26 Ob. MARCIN ANTONI L EW INSKI s. Marcina

w specjalnosci___instal

elektrycanych:

1/ do sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowaniz budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania i ba-

dania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

'z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inz. arch. Fugeniusz Nowroeki

Z-ca Baczeinesn Arckitekia Varszawy

Blonie. zam. 3572-9-922 nakiad 10000 i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D1P-J6T-4LZ *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania ul. OMULEWSKA 12 A/8, 04-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U5J-KRR-P3J *

Pan ANDRZEJ MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania ul. BRZEZINSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-22 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Warszawa, 11.2015r.

mgr inz. Andrzej Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

10. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze sporzadzony przeze mnie
projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku przedszkola nr 4 polozonego
przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie,
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
mgr inz. Andrzej Lewinski
upr. bud. MAZ/0426/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ew. MAZ/IE/0138/12



Warszawa, 11.2015r.

mgr inz. Marcin Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

13. Oswiadczenie sprawdzajacego

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze sprawdzony przeze mnie
projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku przedszkola nr 4 polozonego
przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie,
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
SPRAWDZAJACY
ST. PROJEKTANT
mgr inz. Marcin Lewinski

upr. bud. St - 180/76

w zakresie instalacji elektrycznych



Elektrolew UPE
Andrzej Lewinski

03-075 Warszawa, ul Brzezifska &

tel/fax: 22 616 58 54, tel. kom: 691 794 375 e-mail: lewinski.andrzej@gmail.com
14. INFORMACJA BIOZ

Informacja BIOZ do projektu wykonawczego wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskopradowych w budynku przedszkola nr 4 potozonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie:

Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajagca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Robota Narzedzia Zagrozenia Zalecenia
Przygotowanie podtoza | « Drabiny » Oderwanie sig czesci + Dopuszczenie do pracy tylko
pod montaz * Elektronarzedzia | ruchomych maszyn i pracownikow o odpowiednich
przewodow * Narzedzia reczne | narzedzi. kwalifikacjach, stanie zdrowia
i urzgdzen instalaciji (podstawowe). » Porazenie pragdem * Kontrola okresowa stanu

elektrycznym technicznego maszyn i urzadzen.
» Przewrécenie sie » Nadzér nad robotami
drabin » Prawidtowe posadowienie,
« Skaleczenia, oraz zamocowanie
sttuczenia, zmiazdzenia * Przeszkolenie pracownikéw
itp. z zasad BHP
» Upadek os6b z « Stosowanie przegrédd i oston
wYysoKoSCi zabezpieczajacych
» Upadek z drabiny » Stosowanie wymaganych
srodkéw ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania ochronnego
+ Stosowanie wtasciwych
i sprawnych narzedzi
+ Szkolenia w zakresie bhp
Montaz uchwytéw, rur | * Drabiny » Oderwanie sie czesci * Dopuszczenie do pracy tylko

prowadzgcych i innych
elementow

« Elektronarzedzia
* Narzedzia reczne

ruchomych maszyn i
narzedzi.

pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie Zdrowia

pomochniczych (podstawowe). * Porazenie prgdem * Kontrola okresowa stanu
elektrycznym technicznego maszyn i urzadzen.
* Przewrécenie sie * Nadzér nad robotami
drabin * Prawidiowe posadowienie,
« Skaleczenia, oraz zamocowanie
stluczenia, zmiazdzenia * Przeszkolenie pracownikow
itp. z zasad BHP
» Upadek o0séb z * Stosowanie przegréd i oston
WYySOKOSCi zabezpieczajgcych
» Upadek z drabiny « Stosowanie wymaganych
$rodkdéw ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania ochronnego
« Stosowanie wiasciwych i
sprawnych narzedzi
» Szkolenia w zakresie bhp
Uktadanie przewodéw | ¢ Drabiny » Oderwanie sie czesci * Dopuszczenie do pracy

instalacji elektrycznej

* Elektronarzedzia

ruchomych maszyn i
narzedzi.

» Porazenie pragdem
elektrycznym

* Przewrécenie sie
drabin

» Upadek oséb z
WYySOKOoSCi

» Upadek z drabiny

tylko pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach, stanie zdrowia

+ Kontrola okresowa stanu
technicznego maszyn i urzadzen.
» Nadzor nad robotami

* Prawidtowe posadowienie,

oraz zamocowanie

« Stosowanie przegrod i

oston zabezpieczajgcych

« Stosowanie wymaganych
$rodkéw ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania ochronnego

+ Stosowanie wtasciwych




i sprawnych narzedzi
» Szkolenia w zakresie
bhp

Montaz osprzetu
instalacyjnego

* Drabiny

* Elektronarzedzia
* Narzedzia reczne
(podstawowe).

Oderwanie sie czesci
ruchomych maszyn i
narzedzi.

» Porazenie pragdem
elektrycznym

* Przewr6cenie sie
drabin

« Skaleczenia,
sttuczenia, zmiazdzenia
itp.

» Upadek o0s6b z
WYySOKOSCi

» Upadek z drabiny

Dopuszczenie do pracy
tylko pracownikéw o
odpowiednich
kwalifikacjach, stanie
zdrowia

* Kontrola okresowa
stanu technicznego
maszyn i urzadzen.

* Nadz6r nad robotami
* Prawidtowe
posadowienie, oraz
zamocowanie

* Przeszkolenie
pracownikow z zasad BHP
 Stosowanie przegréod i
oston zabezpieczajgcych
« Stosowanie
wymaganych srodkéw
ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania
ochronnego

« Stosowanie wtasciwych
i sprawnych narzedzi

» Szkolenia w zakresie
bhp

Montaz aparatow,
skrzynek i rozdzielnic

* Elektronarzedzia
» Narzedzia reczne

» Oderwanie sie czesci
ruchomych maszyn i

» Dopuszczenie do pracy
tylko pracownikéw o

instalaciji (podstawowe). narzedzi. odpowiednich
» Porazenie prgdem kwalifikacjach, stanie
elektrycznym zdrowia
« Skaleczenia, + Kontrola okresowa
sttuczenia, zmiazdzenia stanu technicznego
itp. maszyn i urzadzen.
» Uderzenie, * Przeszkolenie
przygniecenie przez pracownikow z zasad
spadajace, obsuwajgce BHP
sie czynniki materialne  Stosowanie przegréd i
oston zabezpieczajgcych
* Stosowanie
wymaganych srodkéw
ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania
ochronnego
« Stosowanie wtasciwych
i sprawnych narzedzi
Montaz opraw * Drabiny » Oderwanie sie czesci » Dopuszczenie do pracy

odwietleniowych

« Elektronarzedzia
» Narzedzia reczne
(podstawowe).

ruchomych maszyn i
narzedzi.

 Porazenie pragdem
elektrycznym

* Przewrdcenie sig
drabin

« Skaleczenia,
sttuczenia, zmiazdzenia
itp.

» Uderzenie,
przygniecenie przez
spadajace, obsuwajgce
sie czynniki materialne
» Upadek o0s6b z
WYySOKOSCi

» Upadek z drabiny

tylko pracownikéw o
odpowiednich
kwalifikacjach, stanie
zdrowia

* Kontrola okresowa
stanu technicznego
maszyn i urzadzen.

* Nadz6r nad robotami
* Prawidtowe
posadowienie, oraz
zamocowanie

* Przeszkolenie
pracownikéw z zasad
BHP

 Stosowanie przegréd i
oston zabezpieczajgcych




« Stosowanie

wymaganych srodkéw

ochron indywidualnych, obuwia i
ubrania

ochronnego

+ Stosowanie wtasciwych

i sprawnych narzedzi

» Szkolenia w zakresie

bhp
Podtagczenie urzadzen | « Narzedzia reczne | < Porazenie prgdem » Dopuszczenie do pracy
do zasilania (podstawowe). elektrycznym tylko pracownikéw o
« Skaleczenia, odpowiednich
sttuczenia, zmiazdzenia kwalifikacjach, stanie
itp. zdrowia

* Przeszkolenie
pracownikow z zasad
BHP

+ Stosowanie
wymaganych srodkéw
ochron indywidualnych,
obuwia i ubrania
ochronnego

W obiekcie oraz na terenie przylegtym do niego zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktére
moga spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania
ratowniczego, a w szczegolnosci:

- przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i
instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac¢ sie do temperatury
przekraczajgcej 100°C, linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodéw uziemiajgcych
oraz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta

- stosowanie na ostony punktéw Swietinych materiatéw palnych, z wyjgtkiem materiatow
trudno zapalnych, jesli zostang umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05m od zaréwki

- uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz
innymi instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczenstwa pozarowego obiektu
b) wytacznikow i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz gtéwnych zaworéw gazu
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