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Miejsce pod ztacze kablowe
Pozostawit zapas kabli po 3m,

konce kabli zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci

Projektowane wewnetfrzne linie zasilajace oraz kable
teletechniczne nalezy uktadat w odlegtosci min. 25cm od
istniejacej linii zasilajacej w rurach ostonowych

wg. N SEP-E-0004, PN-76 E-05125.

Istniejace nawierzchnie utwardzone nalezy odtworzyt.

Uziemienie budynku:

Warto$¢ wypadkowa uziemienia: R<=10Q

Wzdtuz wewnetrznej linii zasilajacej nalezy utozyt
bednarke ocynkowang FeZn25x4mm oraz co 6m zabit prety
miedziowane 3/4, (17,2mm) 1,5 m taczone

ztaczkami o dtugosci do 6m (lub prety o rownowaznych
parametrach).

Prety taczyt uchwytami krzyzowymi taczonymi Srubami M10
z przektadka ze stali nierdzewnej, do bednarki.

Za pomocg przekopu kontrolnego na trasie projektowanych
WLZtéw nalezy ustalit przebieg istniejacego uziemienia
otokowego. Istniejgce uziemienie nalezy potaczyt

z projektowanym za pomocg uchwytu skoSnego ptaskiego,
skrecanego Srubami M8. Przed budynkiem nalezy zamontowat
studzienke kontrolno pomiarowa.

Istniejaca linia zasilajaca:

Istniejacy kabel zasilajacy od ogrodzenia do rozdzielnicy gtéwnej
YKY4x120mm? stanowi wtasnoét PGE Dystrybucja S.A. Kabel
nalezy odtaczyt od instalacji po wykonaniu ztacza przy
ogrodzeniu i przeniesieniu licznikdw przez PGE Dystrybucja S.A.
Odtaczenie i demontaz kabla jest w gestii PGE Dystrybucja S.A.

Przytacza telefoniczne:

Istniejace przytacza telefoniczne nalezy przewiesic na haki
ptytowa SOT 14.1. Nalezy wykorzystat istniejace uchwyty
odciggowe. Przytacze do przedszkola nalezy obudowac kanatem
40x60 koloru biatego, odpornym na dziatanie promieni UV.

Kanat kablowy nalezy zamontowat w odlegtosci min. 15cm
od instalacji odgromowe;j.

Wykonawca

Elekfrolew UPE
Andrzej Lewinski

ul. Brzezifiska &, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54

Nazwa rysunku

Projekt modernizacji instalacji elektrycznej
w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie

lewinski.andrzej@gmail.com

Inwestor

Adres inwestycji:

05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13
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