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3. Spis rysunków 

LP. skala Nazwa rysunku 

E0 1:250 Plan sieci zewn�trznej. 

T1 1:100 Plan instalacji teletechnicznych. Rzut piwnicy.  

T2 1:100 Plan instalacji teletechnicznych. Rzut parteru.  

T3 1:100 Plan instalacji teletechnicznych. Rzut pi�tra.  

TS1 -- Schemat instalacji CCTV. 

TS2 -- Schemat instalacji domofonowej. 

TS3 -- Schemat instalacji strukturalnej. 

E01 1:100 Plan instalacji elektrycznej. Rzut piwnicy.  

E02 1:100 Plan instalacji elektrycznej. Rzut parteru.  

E03 1:100 Plan instalacji elektrycznej. Rzut pi�tra.  

ES1 -- Schemat blokowy zasilania. 

ES2 -- Schemat rozdzielnicy RG. 

ES3 -- Widok rozdzielnicy RG. 

ES4 -- Schemat rozdzielnicy TG. 

ES5 -- Widok rozdzielnicy TG. 

ES6 -- Schemat rozdzielnicy T3. 

ES7 -- Widok rozdzielnicy T3. 

ES8 -- Schemat rozdzielnicy T4. 

ES9 -- Widok rozdzielnicy T4. 

ES10 -- Schemat rozdzielnicy T5. 

ES11 -- Widok rozdzielnicy T5. 

ES12 -- Schemat rozdzielnicy TP. 

ES13 -- Widok rozdzielnicy TP. 

ES14 -- Schemat i widok rozdzielnicy RUPS. 



4.Opis techniczny 

4.1. Podstawa opracowania 

Dokumentacj� niniejsz� opracowano na podstawie: 

−−−− zlecenia inwestora, 

−−−− podkładów budowlanych, 

−−−− wizji lokalnej, 

−−−− wytycznych bran�owych. 

 

4.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest  projekt wymiany i modernizacji 

instalacji elektrycznych i niskopr�dowych w budynku przedszkola nr 4 

poło�onego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.  

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

−−−− wymian� instalacji elektrycznej obwodów gniazd wtyczkowych, 

−−−− wymian� obwodów gniazd  siłowych 3f,  

−−−− wymian� przewodów zasilaj�cych rozdzielnice,  

−−−− modernizacj� rozdzielnic,  

−−−− wymian� opraw zamontowanych na elewacji budynku, 

−−−− dostosowanie przeciwpo�arowego wył�cznika pr�du do nowego 

układu zasilania,  

−−−− instalacj� dodatkowych opraw o�wietlenia ewakuacyjnego, 

−−−− wykonanie instalacji domofonowej,  

−−−− wykonanie instalacji CCTV, 

−−−− wykonie instalacji strukturalnej, 

−−−− instalacj� systemu  pobytu dziecka w przedszkolu, 

−−−− instalacj� �aluzji antywłamaniowych na oknach dwóch 

pomieszcze�. 

Ponadto w zwi�zku z procesem przeniesienia układów pomiarowych z 

rozdzielnicy w budynku przedszkola do zł�cza kablowego sytuowanego przed 

ogrodzeniem w projekcie uj�to przebieg wewn�trznych linii zasilaj�cych od 

budynku do planowanego zł�cza kablowego.  

 

 

 

 



Opracowanie nie obejmuje: 

Ze wzgl�du na pozytywne wyniki pomiarów o�wietlenia wewn�trz budynku 

obwody instalacji o�wietleniowej nie s� przedmiotem opracowania. 

Modernizacj� obwodów o�wietleniowych zaleca si� skoordynowa� z 

ewentualn� renowacj� sufitów.  

Instalacja odgromowe została zmodernizowana wg. odr�bnego opracowania a 

wyniki pomiarów s� pozytywne. 

Opracowanie nie obejmuje modernizacji instalacji w mieszkaniu 

zlokalizowanym w budynku. 

 

4.3. Stan istniej�cy 

4.3.1. Układ architektoniczno-budowlany: 

Dane architektoniczno – budowlane zostały zawarte w „Inwentaryzacji 

budowlanej budynku przedszkola nr 4 przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie” 

autorstwa Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji mgr in�. Dariusz Ziółkowski 

ul. Rz�dziana 31, 11-041 Olsztyn, wykonanym na zlecenie Gminy Piaseczno. 

Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostoj�cym pi�trowym, cz��ciowo 

podpiwniczonym, w którym znajduje si� wydzielony lokal mieszkalny. 

Konstrukcja budynku jest murowana z elementami �elbetowymi 

prefabrykowanymi oraz wylewanymi na budowie. �ciany zewn�trzne zostały 

ocieplone styropianem. 

W budynku na parterze i pi�trze znajduje si� 5 sal edukacyjnych dla dzieci.   

Na parterze w strefie wej�ciowej znajduje si� szatnia.  

Klatka schodowa jest wydzielona po�arowo.  Klatka schodowa została 

wyposa�ona w system oddymiania z oknem oddymiaj�cym, uchylanym 

w razie wł�czenia przycisku oddymiania. Na klatkach schodowych znajduj� 

si� hydranty przeciwpo�arowe oraz o�wietlenie ewakuacyjne. 

Na parterze znajduje si� administracja z cz��ci� socjaln� dla pracowników 

edukacyjnych.  

Na pi�trze znajduje si� kuchnia ze zmywalni� i pomieszczeniem wydawania 

posiłków, przygotowalni�, pomieszczeniem intendentki. W holu na pi�trze 

zostały zlokalizowane urz�dzenia biurowe dla potrzeb kancelarii.  Kuchnia 

powi�zana jest dwiema windami towarowymi z pomieszczeniem do 

wydawania posiłków na parterze.   



Na poziomie parteru znajduje si� lokal mieszkalny, w którym nie przewiduje 

si� wymiany instalacji elektrycznej. 

Teren przedszkola posiada ogrodzenie z bram� wjazdow�, a tak�e furtk� przy 

wej�ciu głównym. Na terenie działki znajduje si� plac zabaw.  

 

4.3.2. Układ elektryczny: 

W holu na parterze zlokalizowana jest obecna rozdzielnica główna. 

Rozdzielnica  składa si� z dwóch przedziałów. W przedziale licznikowym 

zlokalizowane s� dwa układy pomiarowe. Jeden trójfazowy dla potrzeb 

opomiarowania poboru energii  elektrycznej pobieranej przez pomieszczenia 

przedszkola oraz drugi jednofazowy dla potrzeb opomiarowania mieszkania. 

Zabezpieczenie przedlicznikowe wykonano bezpiecznikami topikowymi  

we wkr�canych podstawach z wkładkami 100A. Układy pomiarowe nie 

spełniaj� obecnych standardów PGE Dystrybucja S.A.. W zwi�zku  

z modernizacj� instalacji oraz planowanym zwi�kszeniem poboru energii 

elektrycznej układy pomiarowe przewidziano do wyniesienia do zł�cza 

kablowego zlokalizowanego przy ogrodzeniu przedszkola. Budowa zł�cza 

pomiarowego jest w zakresie PGE Dystrybucja S.A.  

Obok przedziału z układami pomiarowymi znajduje si� rozdzielnica TG. 

Rozdzielnica obecnie wykonana jest w układzie TN-C. W rozdzielnicy 

zamontowano rozł�cznik główny ze stykami pomocniczymi, do którego 

doprowadzono przewody od przeciwpo�arowego wył�cznika pr�du. 

Przeciwpo�arowy wł�cznik pr�du zlokalizowany jest przed wej�ciem głównym 

do budynku. Obecnie z TG wyprowadzony jest jeden obwód zasilaj�cy 

odbiory czynne w trakcie trwania po�aru. Obwód ten zasila centralk� CSP 

oraz klap� oddymiaj�c� na klatce schodowej. Obwód wykonano przewodami 

bez-halogenowymi EI90. Z tablicy TG zasilane s� pozostałe rozdzielnice w 

budynku oraz obwody gniazd ogólnych i o�wietlenia w przyległych 

pomieszczeniach. Zabezpieczenia obwodów wykonano jako wył�czniki 

nadpr�dowe. W rozdzielnicy TG zlokalizowane s� ograniczniki przepi��.   

Rozdzielnica TG została wykonana jako podtynkowa w obudowie metalowej. 

Drzwi rozdzielnicy zostały pokryte boazeri� drewnian�.  

Rozdzielnica TG przeznaczona jest do modernizacji i cz��� obwodów zostanie 

przeniesiona do nowej rozdzielni głównej RG. W rozdzielnicy TG pozostan� 

jedynie zabezpieczenia obwodów o�wietleniowych i gniazd ogólnych. 



 

Na parterze w pomieszczeniu szatni zlokalizowana jest rozdzielnica T5  

w obudowie metalowej, podtynkowa. Z rozdzielnicy zasilane s� obwody 

gniazd ogólnych oraz o�wietleniowe w pomieszczeniach przyległych oraz 

o�wietlenie pomieszcze� w piwnicy. Ponadto w rozdzielnicy T5 zlokalizowane 

s� zabezpieczenia obwodów siłowych zasilania wind towarowych oraz 

gniazda 3f w pomieszczeniu zmywalni na parterze.  

Rozdzielnica T3 zlokalizowana jest na pi�trze w holu. Została wykonana jako 

podtynkowa, w obudowie metalowej. Z rozdzielnicy zasilane s� obwody 

o�wietleniowe oraz obwody gniazd ogólnych. 

Rozdzielnica T4 zlokalizowana jest w korytarzu przed kuchni�. Równie� 

została wykonana jako podtynkowa, w obudowie metalowej. 

Z rozdzielnicy zasilane s� obwody siłowe zlokalizowane w kuchni i obieralni, 

obwód siłowy doprowadzony do zmywalni oraz obwody gniazd ogólnych  

i o�wietleniowe. 

Rozdzielnica TP zlokalizowana jest w piwnicy i została wykonana jako 

jednofazowa, natynkowa w obudowie z tworzywa sztucznego.  

W pomieszczeniu kotłowni zlokalizowana jest rozdzielnica RCW. Rozdzielnia 

ta nie wymaga modernizacji. Do rozdzielnic RCW nale�y doprowadzi� 

zasilanie z RG. 

Stan istniej�cy rozdzielnic został przedstawiony na rysunkach zawieraj�cych 

widoki.  

 

Istniej�ce instalacje elektryczne w pomieszczeniach przeznaczonych  

do modernizacji zostały wykonane jako podtynkowe, dwu�yłowe  

z przewodami aluminiowymi. Do o�wietlenia sal zastosowano plafoniery.  

Na elewacji budynku zostały zlokalizowane oprawy uliczne z wysokopr��nymi 

lampami sodowymi OUSb-150. Oprawy te przewidziano do wymiany. 

Rozdzielnice TG, T3, T4, T5, TP przeznaczone s� do modernizacji i pełni� rol� 

rozdzielnic strefowych.  

Wszystkie rozdzielnice s� wyposa�one w 3 biegunowe rozł�czniki główne 

FR303 100A, wska�niki obecno�ci napi�cia, wył�czniki nadpr�dowe jedno 

biegunowe S301 i trój biegunowe S303 montowane na szynach TH35.  

 



W rozdzielnicach nie ma aktualnych schematów a kierunki obwodów nale�y 

potwierdzi� przed przyst�pieniem do prac.  

W salach zaj�� oraz na korytarzu zostały zainstalowane oprawy o�wietlenia 

ewakuacyjnego. Oprawy na korytarzach nale�y wymieni� na nowe.  

Istniej�ce gniazda elektryczne w salach nale�y zdemontowa�. Przed 

demonta�em nale�y stwierdzi� czy obwód nie przebiega do s�siednich sal 

oraz czy nie jest poł�czony z obwodem o�wietleniowym. Przewody  

w demontowanych gniazdach przelotowych nale�y poł�czy� zł�czkami 

instalacyjnymi a w gniazdach ko�cowych nale�y je zaizolowa�. Cz��� 

obecnego o�wietlenia pomieszcze� została wykonana jako wspólne obwody  

z obwodami gniazd. W takich przypadkach nale�y zapewni� ci�gło�� 

zasilania. Po demonta�u gniazd nale�y za�lepi� i zatynkowa� puszki.   

W pomieszczeniu sekretariatu zlokalizowana jest centrala telefoniczna oraz 

router z modem dostawcy Internetu.  

W budynku wykonano system alarmowy, który nale�y pozostawi� bez zmian. 

 

4.4. Stan projektowy 

4.4.1. Instalacja siłowa 

Od przyszłego zł�cza zaprojektowano dwie wewn�trzne linie zasilaj�ce 

P1 YKY4x25mm2 (pomieszczenia przedszkolne) oraz P2 YKY4x10mm2 

(mieszkanie). We wspólnym wykopie nale�y ponadto uło�y� przewody 

strukturalne i zasilaj�ce na potrzeby domofonu.  Projektowane WLZty nale�y 

wprowadzi� do nowej rozdzielni RG zlokalizowanej w przedsionku.  

Dodatkowo wzdłu� trasy WLZ nale�y wykona� uziemienie. Warto�� 

wypadkowa uziemienia: R<=10	. Wzdłu� wewn�trznej linii zasilaj�cej nale�y 

uło�y� bednark� ocynkowan� FeZn25x4mm oraz co 6m zabi� pr�ty 

miedziowane 3/4, (17,2mm) 1,5 m ł�czone zł�czkami o długo�ci do 6m (lub 

pr�ty o równowa�nych parametrach). Pr�ty ł�czy� uchwytami krzy�owymi 

ł�czonymi �rubami M10 z przekładk� ze stali nierdzewnej, do bednarki.  

Za pomoc� przekopu kontrolnego na trasie projektowanych WLZtów nale�y 

ustali� przebieg istniej�cego uziemienia otokowego. Istniej�ce uziemienie 

nale�y poł�czy� z projektowanym za pomoc� uchwytu sko�nego  płaskiego, 

skr�canego �rubami M8. Przed budynkiem nale�y zamontowa� studzienk� 

kontrolno pomiarow�.  

WLZty nale�y wprowadzi� do budynku w rurach ochronnych DVK
75.  



Do rozdzielni RG nale�y wprowadzi� oba WLZty do aparatów 

umo�liwiaj�cych wył�czenie zasilania w przypadku po�aru. WLZ P1 nale�y 

wprowadzi� do wył�cznika kompaktowego NZMN1-63A  a WLZ P2 do 

rozł�cznika ZP-A 40/3. Oba aparaty nale�y wyposa�y� w wyzwalacze 

wzrostowe poł�czone z przeciwpo�arowym wył�cznikiem pr�du. Istniej�ce 

zasilanie mieszkania poprowadzone przez pomieszczenia przedszkola nale�y 

wymieni� na nowe i podł�czy� do tablicy w mieszkaniu.   

Przycisk przeciwpo�arowego wył�cznika pr�du jak i obwód odbiorów 

czynnych w czasie działania po�aru nale�y zasili� z przed NZMN1-63A. 

Poł�czenia istniej�cych przewodów E90 z odcinkami projektowanymi nale�y 

wykona� w puszkach systemowych E90 prod. Betterman lub równowa�nych.   

W rozdzielni RG zlokalizowana zabezpieczenia pozostałych rozdzielni 

strefowych, zabezpieczenie pieca konwekcyjno – parowego zlokalizowanego w 

kuchni, zabezpieczenie UPS oraz układ zapalania o�wietlenia zewn�trznego. 

Układ zapalania o�wietlenia zewn�trznego nale�y wyposa�y� w zegar 

astronomiczny CPA 4.0 lub równowa�ny oraz wył�cznik zmierzchowy.    

Dla uzyskania miejsca w rozdzielnicach strefowych nale�y 

zdemontowa� wył�czniki nadpr�dowe zasilaj�ce obecne obwody 

przeznaczone do demonta�u. W razie potrzeby nale�y przesun�� istniej�ce 

aparaty.  

W rozdzielnicach strefowych nale� zamontowa� listwy zaciskowe 

pełni�ce rol� szyny PE. Do rozdzielnic strefowych zaprojektowano przewody  

z RG typu YDY 4x10mm2/750V+LY�o10mm2. Istniej�ce obwody 

o�wietleniowe nie zostan� obj�te ochron� wył�cznika ró�nicowopr�dowego 

st�d konieczno�� prowadzenia oddzielnej �yły PE.   

W przypadku całkowitego demonta�u obwodu gniazd zasilanego  

z danej tablicy nale�y zdemontowa� jego zabezpieczenia nadpr�dowe.  

Na drzwiach nale�y umie�ci� schematy modernizowanych rozdzielnic  

z opisanymi kierunkami obwodów a aparaty odpowiednio oznaczy�.     

W projektowanej szafie rack zlokalizowano UPS 3000VA np. NETYS RT 

3kVA/ 2,1kW 230Vac ONLINE USB, RS232, RACK/TOWER. Poprzez UPS  

i rozdzielnic� RUPS nale�y zasili� obwody napi�cia gwarantowanego. Do UPS 

nale�y doprowadzi� przewód od dodatkowego przeciwpo�arowego wył�cznika 

pr�du.  



Przej�cia okablowania przez strop po zako�czeniu robót nale�y 

uszczelni� do odporno�ci po�arowej stropu. 

 

4.4.2. Instalacja o�wietleniowa 

Oprawy o�wietleniowe w przedszkolu zostały wymienione na plafoniery 

do wkr�canych �ródeł �wiatła E27 w II klasie ochronno�ci.   

Istniej�ce o�wietlenie ewakuacyjne nale�y uzupełni� o oprawy  

awaryjna LED o�wietlenia ewakuacyjnego, nastropowe, do przestrzeni 

otwartych, np. Lovato LVNO prod. Awex oraz oprawy awaryjne LED 

o�wietlenia ewakuacyjnego, nastropowe, do ci�gów komunikacyjnych,  

np. Lovato LVNC prod. Awex. Podł�czenie opraw ewakuacyjnych nale�y 

wykona� w listwach PCV na tynku. 

Oprawy powinny posiada� autotest oraz certyfikat CNBOP. Do opraw 

awaryjnych w salach lekcyjnych nale�y doprowadzi� przewód fazowy sprzed 

ł�cznika o�wietleniowego.   

 Do o�wietlenia ternu, z budynku nale�y zastosowa� drogowe oprawy  

o mocy diod LED min. 48W, IP66, klasie ochronno�ci II, o temperaturze 

barwowej �wiatła 3500K np. CUDDLE LED.  Obecne oprawy nale�y 

zdemontowa� i rozliczy� z Gmin� Piaseczno. Obwód o�wietlenia zewn�trznego 

nale�y wykona� na zewn�trznej �cianie w listwach odpornych na działanie 

promieni UV.  

 

4.4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych  

We wszystkich pomieszczeniach projektowanego obiektu przewiduje 

si� zainstalowanie gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia do zasilania 

przeno�nych urz�dze� elektrycznych. 

Instalacj� gniazd wtyczkowych w salach przeznaczonych dla dzieci 

nale�y wykona� jako podtynkow�, nale�y stosowa� przewody typu 

YDYp�o3x2,5mm2 /750V. 

Nale�y stosowa� gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiaj�cym, podwójne; 

16A/230V; IP20; p/t. Przy monta�u kilku gniazd obok siebie nale�y stosowa� 

ramki wielokrotne. Gniazda nale�y montowa� na wysoko�ci 1,60m  

nad istniej�c� lamperi�.  

Na korytarzach, w sanitariatach i w pomieszczeniach z okładzin�  

z paneli przewody nale�y układa� w listwach instalacyjnych PCV a gniazda 



nale�y wykona� jako natynkowe. W sanitariatach, w kuchni  

w pomieszeniach zmywalni i w piwnicy nale�y stosowa� gniazda wtyczkowe  

z bolcem uziemiaj�cym, pojedyncze; 16A/230V; IP44; n/t. 

W  pomieszczeniu biurowym sekretariatu  przewidziano zestawy gniazd 

wtyczkowych, oraz gniazda teletechniczne typu RJ45 wykonane jako n/t.  

Dodatkowo w wybranych pomieszczeniach nale�y zamontowa� 

komputerowe gniazda n/t  zasilane z obwodów napi�cia gwarantowanego. 

Obwody nale�y doprowadzi� do poszczególnych rozdzielnic strefowych. 

Jako zabezpieczenia obwodów nale�y stosowa� wył�czniki nadpr�dowe 

B16A.  Do ł�czenia przewodów nale�y stosowa� zł�czki w puszkach 

instalacyjnych. 

Stosowanie przewodów płaskich w instalacji n/t ma na celu 

umo�liwienie ich wkucia w przypadku przyszłego remontu pomieszcze� z 

okładzinami na �cianach.  

 

 

4.4.4. Instalacja gniazd 3-fazowych:  

Odbiory 3 – fazowe w kuchni, zmywalni i obieralni nale�y wykona� 

przewodami  

−−−− YDY�o5x2,5, 
−−−− YDYp�o5x6mm2, 

−−−− YDY4x10mm2+LY�o10mm2. 

Przewody nale�y podł�czy� do istniej�cych gniazd 3-f 16A wyposa�onych w 

wył�czniki.  

  

4.5. Ochrona przepi�ciowa 

W rozdzielnicy głównej RG nale�y zastosowa� ograniczniki typu 1 i 2.  

Ograniczniki przepi�� dla pomieszcze� przedszkolnych nale�y dodatkowo 

zabezpieczy� rozł�cznikiem bezpiecznikowym z wkładkami 125A. Dopuszcza 

si� zastosowanie ograniczników przepi�� z demonta�u z rozdzielnicy TG 

dla potrzeb zabezpieczenia instalacji w mieszkaniu.   

Ochrona przepi�ciowa wg norm PN-IEC 61312-1:2001, PN-IEC 60364-4-

443:1999. 



 

4.6. Ochrona od pora�e�. 

Modernizowana instalacja b�dzie zrealizowana układzie TN-S. 

W tablicach pi�trowych nale�y zainstalowano wył�czniki ró�nicowo – 

pr�dowe obejmuj�ce ochron� modernizowane obwody.  

 

4.7. Poł�czenia wyrównawcze 

Do przewodu wyrównawczego nale�y przył�czy�  metalowe obudowy 

urz�dze� technologicznych, metalowe obudowy rozdzielnic oraz inne 

metalowe elementy „obce” i „dost�pne”  mog�cych znale�� si� pod napi�ciem 

w wyniku uszkodze� instalacji elektrycznych.  

 

4.8. Instalacja strukturalna 

W budynku zaprojektowano okablowanie parowe symetryczne dla 

potrzeb telefonu, Internetu, instalacji domofonowej oraz kamer CCTV jako 

kable UTP kat. 5E. Okablowanie b�dzie doprowadzone od szafy 

teletechnicznej. Szaf� teletechniczn� nale�y wykona� jako wisz�c�, uchyln� 

szaf� RACK wysoko�ci 16U. Szaf� nale�y wyposa�y� w drzwi przeszklone i 

zamek. Szafa posiada panel wentylacyjny oraz panel zasilaj�cy z filtrem i 

wył�cznikiem oraz gniazdami 230V. W szafie nale�y zlokalizowa� Patchpanel 

24RJ, switch 1Gb 16 portowy, panel telefoniczny 25 portowy, UPS 3000VA 

/2,1kW oraz  rejestrator HDD 8 wej�ciowy dla potrzeb obsługi kamer CCTV 

w technologii PoE. Punkty ko�cowe w pomieszczeniach b�d� zrealizowane 

jako podwójne gniazda RJ45 n/t. Lokalizacj� gniazd RJ45 n/t dodatkowo 

nale�y potwierdzi� w trakcie realizacji obiektu z u�ytkownikiem. Instalacja 

strukturalna powinna spełnia� wymagania normy PN-EN 50173-1. 

Centrala telefoniczna i router internetowy nie podlega zakresowi 

opracowania.   

Istniej�ce gniazda i oprzewodowanie strukturalne (dla potrzeb Internetu i 

telefonu) nale�y zdemontowa�. 

Cało�� okablowania teletechnicznego dla kamer, domofonu i instalacji 

strukturalnej nale�y układa� na �cianie w listwie lub kanale kablowym PCV. 

Wielko�� listwy (kanału) opisano na rysunkach. 



Przej�cia okablowania przez strop po zako�czeniu robót nale�y uszczelni� do 

odporno�ci po�arowej stropu. 

 

4.8.1. Przył�cza telefoniczne 

Istniej�ce przył�cza telefoniczne nale�y przewiesi� na haki płytowe  

SOT 14.1. Nale�y wykorzysta� istniej�ce uchwyty odci�gowe. Przył�cze  

do przedszkola nale�y obudowa� kanałem 40x60 koloru białego, odpornym 

na działanie promieni UV. Kanał kablowy nale�y zamontowa� w odległo�ci 

min. 15cm od instalacji odgromowej. 

 

4.9. Instalacja domofonowa 

Dla budynku przewiduje si� system domofonowy z kasetami 

przyzywowymi przy furtkach wej�ciowych.  W furkach nale�y zamontowa� 

elektrozaczep rewersyjny (podanie napi�cia powoduje zamkni�cie, zwolnienie 

napi�cia otwarcie) co umo�liwi swobodne otwarcie furtki w przypadku zaniku 

napi�cia. W pomieszczeniach przedszkolnych nale�y zamontowa� dwa 

monitory słuchawkowe audio-wideo instalacji domofonowej, ekran kolorowy 

3,5", np. typu M2900 – jeden przy szatni a drugi w holu na pi�trze. 

Dodatkowy monitor nale�y zamontowa� w mieszkaniu. Przy furtce, bramie i 

wej�ciach do budynku nale� zamontowa� monitory audio-wideo instalacji 

domofonowej, w obudowie aluminiowej, z kamer� i czytnikiem kart, np. typu 

M2710. Na słupkach furtek oraz w �rodku przy wyj�ciach nale�y 

zamontowa� przyciski zwalniaj�ce elektrozaczepy rewersyjne. Przyciski 

nale�y montowa� na wysoko�ci min. 1,6m tak by drzwi i furtki nie mogły by� 

otwierane przez dzieci bez nadzoru osoby upowa�nionej. Dodatkowo  

w przypadku furtek monta� przycisków powinien uniemo�liwia� otwieranie  

z zewn�trz. Dla uproszczenia dost�pu upowa�nionym opiekunom dzieci 

przewidziano czytniki kart otwieraj�ce drzwi i furtk�. Instalacj� nale�y spi�� 

kablami UTP kat. 5e z modułami rozmowno – steruj�cymi montowanymi na 

szynie DIN w rozdzielnicy natynkowej 1x12, dostarczonymi z zasilaczami 

stabilizowanym, np. M2721.  

 

 

 

 



4.10. Instalacja CCTV 

Systemem monitoringu CCTV został obj�ty teren wokół budynku  

a w szczególno�ci furtka i wej�cie główne do budynku, brama wjazdowa, 

wej�cie boczne oraz teren przy tarasach od strony placu zabaw. Ł�cznie 

przewidziano pi�� kamer IP 3Mpx; 1/3” 3MP PS CMOS; IP65, zasilanych w 

technologii PoE, wyposa�one w o�wietlacz IR LED 30m np. BCS-TIP5300IR-

E. Kamery nale�y montowa� na wysi�gnikach na elewacji. Do kamer nale�y 

doprowadzi� kable UTP kat 5. O�miowej�ciowy rejestrator HDD nale�y 

zlokalizowa� w szafie teletechnicznej. Rejestrator nale�y wyposa�y� w dwa 

wyj�cia: HDMI i VGA i poł�czy� z monitorami 24”. Monitory nale�y 

zlokalizowa� w szatni oraz w holu na pierwszym pi�trze. 

  

4.11. System kontroli czasu przebywania dziecka w przedszkolu 

Przy głównym wej�ciu do budynku zaprojektowano czytnik  

z rejestratorem czasu pobytu dziecka w przedszkolu np. PControl TSC103  

z zasilaczem. System ma za zadanie upro�ci� pracownikom przedszkola 

ewidencjonowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu i nie zakłada si� 

powi�zania systemu z drzwiami wej�ciowymi. Do układu nale�y doprowadzi� 

kabel Ethernetowy oraz zasilanie. Jako system nale�y rozumie� urz�dzenia 

wraz z niezb�dnym oprogramowaniem. W ramach wykonania nale�y 

skonfigurowa� i uruchomi� system a tak�e przeszkoli� pracowników 

przedszkola. Instalacj� systemu nale�y powierzy� wyspecjalizowanemu 

podmiotowi gospodarczemu o stosownym do�wiadczeniu.  

 

4.12. Układanie kabli w terenie: 

Kabel elektroenergetyczny P1 i P2 nale�y układa� w rowie kablowym 

lini� falist� na gł�boko�ci 0,7m. Kabel elektroenergetyczny na całej długo�ci 

nale�y układa� w rurze ochronnej DVK
110mm firmy Arot lub równowa�nej. 

Nast�pnie rur� nale�y pokry� warstw� gruntu rodzimego o grubo�ci 25cm  

i uło�y� foli� koloru niebieskiego i zasypa� rów kablowy. Rur� nale�y 

zabezpieczy� dławic� czopow�. Ko�ce kabla nale�y zako�czy� głowiczkami 

termokurczliwymi. W miejscach skrzy�owa� z urz�dzeniami podziemnymi 

oraz w pobli�u czynnego kabla zasilaj�cego prace ziemne nale�y wykonywa� 

r�cznie z zachowaniem ostro�no�ci. Lini� kablow� nale�y układa� przy 



temperaturze wy�szej ni� +5°C. Nawierzchni� utwardzon� z kostki nale�y 

przywróci� do stanu pierwotnego. 

4.13. Prace dodatkowe: 

W ramach zadania w dwóch oknach pomieszcze� dyrekcji i 

sekretariatu nale�y zainstalowa� �aluzje zewn�trzne antywłamaniowe z 

nap�dem elektrycznym na przeł�cznik klawiszowy bez rygli. Wymiary okien 

245/215. Kolor �aluzji br�zowy, przed zamówieniem nale�y potwierdzi� z 

Dyrektor przedszkola. Elewacja budynku została wykonana z tynku 

mineralnego typu „baranek”. Ocieplenie styropianem w technologii lekko-

mokrej. Stolarka okienna PCV.  

Wykonawca przed przyst�pieniem do prac zobligowany jest 

do zabezpieczenia podłóg i okien, mebli i innego wyposa�enia sal pod 

nadzorem inwestora lub u�ytkownika. Gruz i inne odpady wytworzone w 

wyniku prac nale�y zutylizowa�. Po zako�czeniu prac wykonawca 

zobligowany jest do dwukrotnego malowania �cian oraz do uporz�dkowania 

pomieszcze�. Zaleca si� takie prowadzenie tras kablowych i monta� osprz�tu 

by nie zachodziła konieczno�� malowania lamperii.  

 

4.14. Uwagi ko�cowe 

Wykonana instalacja musi by� zgodna z wymaganiami, technologi� 

obiektu oraz  odpowiada� obowi�zuj�cym przepisom prawa oraz dobrej 

praktyce wykonywania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Instalacja 

musi by� tak wykonana, aby zapewni� jej trwało��,  optymalne koszty 

eksploatacji, łatwo�� eksploatacji, mo�liwo�� modernizacji i optymalizacji.  

Cało�� robót zwi�zanych z budow� instalacji  wykonywa� zgodnie z 

zaleceniami rozporz�dze� i norm:  

−−−− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia tekst jednolity z dnia 

02.10.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie tekst jednolity (Dz.U. 2013 poz. 

1409) (Dziennik Ustaw nr75; poz 690).  

−−−− Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych z dnia 7 czerwca  2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów. (Dz. U. nr 109, poz. 719) 



 

−−−− Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

(jt. Dzu nr 169 poz 1560 z pó�niejszymi zmianami) 

−−−− Rozporz�dzenie ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401) 

−−−− Dyrektywa 93/68/EEC  Unii Europejskiej  

−−−− N SEP-E-001 Siecie elektroenergetyczne niskiego napi�cia. Ochrona 

przeciwpora�eniowa. 

−−−− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane 

(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pó�n.zm.), 

−−−− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych  

(Dz.U. 92/2004, poz. 881 z pó�n.zm.), 

 Ponadto nale�y stosowa�, o ile nie s� sprzeczne z obowi�zuj�cymi 

przepisami i normami: „Przepisy Budowy Urz�dze� Elektrycznych” oraz 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - 

tom V instalacje elektryczne”. 

Dopuszcza si� zastosowanie równowa�nych wyrobów budowlanych   

w stosunku do wyrobów opisywanych w dokumentacji technicznej i 

przedmiarze robót. Wykonawca, który powołuje si� na rozwi�zania 

równowa�ne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej i 

przedmiarze robót jest obowi�zany wykaza�, �e oferowane przez niego wyroby 

spełniaj� wymagania okre�lone w/w dokumentacji. W przypadku gdy w 

dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu 

budowlanego to charakteryzuj�ce tak opisany wyrób parametry i cechy 

techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowi� warunek 

równowa�no�ci dla rozwi�za� zamiennych. Obliczenia wielko�ci 

fotometrycznych wykonano dla konkretnych opraw o�wietleniowych. Ponadto 

cz��� o�wietlenia w pomieszczeniach szkolnych wykonano w oparciu 

o opisywane oprawy.  Ze wzgl�dów estetycznych i eksploatacyjnych nale�y 

stosowa� jednakowe oprawy w stosunku do ju� istniej�cych.    

SPRAWDZAJ�CY PROJEKTANT 
ST. PROJEKTANT 

mgr in�. Marcin Lewi�ski 
upr. bud. St – 180/76 

w zakresie instalacji elektrycznych 

mgr in�. Andrzej Lewi�ski 
upr. bud. MAZ/0426/POOE/11 

do projektowania bez ogranicze� w specjalno�ci 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz�dze� 

elektrycznych i elektroenergetycznych  
nr ew. MAZ/IE/0138/12 



LP Nazwa odbiornika Pz k Psz
 -  - kW  - kW
1 O�wietlenie 10 0,8 8

2 Gniazda wtyczkowe ogólne 10 0,1 1

3 Podgrzewacze wody (7szt) 10,5 0,3 3,15

4 Terma (2 szt.) 3 0,3 0,9

5 Klimatyzator 3,5 0,5 1,75

6 Wentylator 0,3 0,8 0,24

7 Zmywarki (2szt: 5,5kW+2,2kW) 7,7 0,3 2,31

8 Lodówki (4szt: 4x0,3kW) 1,2 1 1,2

9 Zamra�arki (2 szt.) 0,3 1 0,3

10 Ekspres/podgrzewacz 2 0,2 0,4

11 Czajnik (4 szt.) 2 0,2 0,4

12 Urz�dzenia biurowe (fax, drukarka, 
ksero, niszczarka)

2 0,4 0,8

13 Nap�dy wind towarowych (2szt) 2 0,5 1

14 Obieraczka do ziemniaków 0,55 0,3 0,165

15 Maszyna wieloczynno�ciowa 0,55 0,3 0,165

16 Patelnia elektryczna 6 0,3 1,8

17 Piec konwekcyjno – parowy 12,5 0,5 6,25

18 CCTV, domofon 1 1 1

19
O�wietlenie zewn�trzne 
(6 opraw LED 50W)

0,3 1 0,3

20 Pralki (2szt) 4,5 0,1 0,45

21 W�zeł cieplny 3 0,4 1,2

22 Suszarka do r�k 2 0,1 0,2
RAZEM 84,9 33,0

5. Bilans mocy
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P1 YKY 4x25mm²  l=9m/16
P2 YKY 4x10mm²  l=9m/16
FeZn25x4mm 8m

YKU2x1,5 + 1xUż

istn. kabel YKY4x120mm²
własność PGE Dystrybucja S.A.
zdemontować
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Pozostawić zapas kabli po 3m,
końce kabli zabezpieczyć przed
wnikaniem wilgoci

Miejsce pod złącze kablowe

2xDVK∅75 l=9m
2xDVK∅50 l=12m

istn. uziemienie odgromowe obiektu
ZKFeZn25x4mm 7m

proj. haki płytowe SOT 14.1

ZK

40x60,
biały UV resi.
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ZK ZK

2xDVK∅50 l=8m

40x60,
biały UV resi.

YKY2x1,5 l=8m/12m
1xUż l=8m/12m

istn.
przyłącze nap. tel.

istn.
przyłącze nap. tel.

istn. istn.
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Projektowane wewnętrzne linie zasilające oraz kable
teletechniczne należy układać w odległości min. 25cm od
istniejącej linii zasilającej w rurach osłonowych
wg. N SEP-E-0004, PN-76 E-05125.
Istniejące nawierzchnie utwardzone należy odtworzyć.

Uziemienie budynku:
Wartość wypadkowa uziemienia: R<=10Ω
Wzdłuż wewnętrznej linii zasilającej należy ułożyć
bednarkę ocynkowaną FeZn25x4mm oraz co 6m zabić pręty
miedziowane 3/4, (17,2mm) 1,5 m łączone
złączkami o długości do 6m (lub pręty o równoważnych
parametrach).
Pręty łączyć uchwytami krzyżowymi łączonymi śrubami M10
z przekładką ze stali nierdzewnej, do bednarki.
Za pomocą przekopu kontrolnego na trasie projektowanych
WLZtów należy ustalić przebieg istniejącego uziemienia
otokowego. Istniejące uziemienie należy połączyć
z projektowanym za pomocą uchwytu skośnego  płaskiego,
skręcanego śrubami M8. Przed budynkiem należy zamontować
studzienkę kontrolno pomiarową.

Istniejąca linia zasilająca:
Istniejący kabel zasilający od ogrodzenia do rozdzielnicy głównej
YKY4x120mm² stanowi własność PGE Dystrybucja S.A. Kabel
należy odłączyć od instalacji po wykonaniu złącza przy
ogrodzeniu i przeniesieniu liczników przez PGE Dystrybucja S.A.
Odłączenie i demontaż kabla jest w gestii PGE Dystrybucja S.A.

Przyłącza telefoniczne:
Istniejące przyłącza telefoniczne należy przewiesić na haki
płytowa SOT 14.1. Należy wykorzystać istniejące uchwyty
odciągowe. Przyłącze do przedszkola należy obudować kanałem
40x60 koloru białego, odpornym na działanie promieni UV.
Kanał kablowy należy zamontować w odległości min. 15cm
od instalacji odgromowej.
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PRZESUNIĘCIE
OKNA
DOMIERZYĆ

Kamera j.w. lecz montowana na słupie prostym 3m, z

fundamentem

Monitor słuchawkowy audio-wideo instalacji domofonowej,

ekran kolorowy 3,5", np. typu M2900

Monitor audio-wideo instalacji domofonowej, obudowa

aluminiowa, kamera, czytnika kart, np. typu M2710

Monitor 24" systemu CCTV; 1920x1200; wejścia HDMI,

VGA; w dostawie z uchwytem do montażu na ścianie

1. Istniejące gniazda i oprzewodowanie strukturalne
(dla potrzeb Internernetu i telefonu) należy zdemontować.
2.Centrala telefoniczna i router internetowy nie podlega
zakresowi opracowania
(urządzenia istniejące pozostające w eksploatacji)
3. Całość okablowania teletechnicznego dla kamer, domofonu i
instalacji strukturalnej należy układać na ścianie w listwie lub
kanale kablowym PCV. Wielkość listwy (kanału) opisana na
rysunkach.
4. Dokładne lokalizacje gniazd 2xRJ45 oraz wysokość ich
montażu w poszczególnych pomieszczeniach należy ustalić z
inwestorem (przedstawicielem przedszkola) na etapie rezalizacji.
5. Przejścia okablowania przez strop po zakończeniu robót
należy uszczelnić do odporności pożarowej stropu.
6. Przyłącza telefoniczne:
Istniejące przyłącza telefoniczne należy przewiesić na haki
płytowa SOT 14.1. Należy wykorzystać istniejące uchwyty
odciągowe. Przyłącze do przedszkola należy obudować kanałem
40x60 koloru białego, odpornym na działanie promieni UV.
Kanał kablowy należy zamontować w odległości min. 15cm
od instalacji odgromowej.
7. Kamery CCTV:
Kamery na terenie placu zabaw zamontować na 3m masztach
aluminiowych anodowanych montowanych na fundamnetach
prefabrykowanych. Maszty należy uziemić prętami do R<=30Ω.
Pozostałe kamery montować do ściany/elewacji.
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W rozdzielnicy zostawić
rezerwę miejsca na modem telefonii komórkowej.
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QW- "wyłącznik główny + wyzwalacz"  - rozłącznik 100A

F1 - S303 B25 - zasilanie tablicy T3
F2 - S303 B32 - zasilanie tablic T4 i T5
ograniczniki przepięć
F3 - S301 B10 - gniazdo w gab. lekarskim (logopeda)
F4 - S301 B10 - zasilanie termy E4 w łazience gr 1

oświetlenie w łazience gr 1

F5 - S301 B10 - ośw. holu, ośw. szatni i WC nauczycieli
F6 - S301 B10 - ośw. w gab. lekarskim, ośw. pok. dyrekcji
F7 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 1
F8 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 1, leżakowni gr 1,
F9 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 1
F10 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 1
F11 - S301 B10 - ośw. /część/ w przedsionku, ośw. budynku /od strony bloków/
F12 - S301 B10 - zasilanie trafo
F13 - S301 B16 Noark - oddymianie centrala

Wykonawca

Nazwa zadania

mgr inż. Andrzej Lewiński

Skala

Data

11.2015r.

---

Sprawdzający

Nr rys.

Projektant

mgr inż. Marcin Lewiński   St. 180/76

PodpisNr upr.

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

 Inwestor

PodpisNr upr.

MAZ/0426/POOE/11

Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

ES5

Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4
położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy TG
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Wykonawca

Nazwa zadania

mgr inż. Andrzej Lewiński

Skala

Data

11.2015r.

---

Sprawdzający

Nr rys.

Projektant

mgr inż. Marcin Lewiński   St. 180/76

PodpisNr upr.

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

 Inwestor

PodpisNr upr.

MAZ/0426/POOE/11

Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

ES6

Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4
położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy T3

Układ sieci:
Instalacja istniejąca: TN-C-S
Instalacja projektowana: TN-S



QW - FR 303 100A
F1 - S301 B10 - gniazdko nr 1 w sali nr 2, gn. w łazience gr 3,

gn. w łazience gr 3, gn. nr 1 w sali nr 3
ośw. w leżakowni w sali nr 3

F2 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 2
F3 - S301 B16 - ośw. /część/ w sali nr 2
F4 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 2
F5 - S301 B10 - ośw. holu na piętrze, ośw. w łazience gr 3

F6 - S301 B10 - gniazdo nr 2 w sali nr 2
gniazdo nr 2 w sali nr 3

F7 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 3
F8 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 3
F9 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 3
F10 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 3

Wykonawca

Nazwa zadania

mgr inż. Andrzej Lewiński

Skala

Data

11.2015r.

---

Sprawdzający

Nr rys.

Projektant

mgr inż. Marcin Lewiński   St. 180/76

PodpisNr upr.

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

 Inwestor

PodpisNr upr.

MAZ/0426/POOE/11

Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

ES7

Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4
położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy T4



Wykonawca

Nazwa zadania

mgr inż. Andrzej Lewiński

Skala

Data

11.2015r.

---

Sprawdzający

Nr rys.

Projektant

mgr inż. Marcin Lewiński   St. 180/76

PodpisNr upr.

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

 Inwestor

PodpisNr upr.

MAZ/0426/POOE/11

Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

ES8

Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4
położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy T4

Układ sieci:
Instalacja istniejąca: TN-C-S
Instalacja projektowana: TN-S



QW - FR 303 100A
F1 - S301 B10 - zasilanie wentylatora
F2 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 5
F3 - S301 C16 - oświetlenie w obieralnim gn. nr 1 w obieralni, ośw i gniazda w magazynie żywności

- ośw. w WC personelu kuchni
F4 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 5, oświetlenie w łazience gr 5
F5 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 5

F6 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 5
F7 - S301 B10 - gniazdo w łazience gr 5
F8 - S301 B10 - zasilanie termy w kuchni
F9 - CLS6 B16 - gniazda w przygotowalni, gniada w pomieszczeniu gotowania posiłkow,

gniazda w korytarzu przy kuchni
F10 - S301 B10 - gniazda w holu przy oknie, gniazda w sali gr. 5
F11 - S301 B16 - ośw. w zmywalni i w pomieszczeniu. gotowania posiłków
F12 - S301 B16 - gniazdko nr 2 w obieralni
F13 - CLS6 B25/3 - zasilanie wył. łuk 40-13 w zmywalni

- gniazdo siłowe w pomieszczeniu got. posiłków

Wykonawca

Nazwa zadania

mgr inż. Andrzej Lewiński

Skala

Data

11.2015r.

---

Sprawdzający

Nr rys.

Projektant

mgr inż. Marcin Lewiński   St. 180/76

PodpisNr upr.

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

 Inwestor

PodpisNr upr.

MAZ/0426/POOE/11

Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

ES9

Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4
położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy T4
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Wykonawca

Nazwa zadania

mgr inż. Andrzej Lewiński

Skala

Data

11.2015r.

---

Sprawdzający

Nr rys.

Projektant

mgr inż. Marcin Lewiński   St. 180/76

PodpisNr upr.

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

 Inwestor

PodpisNr upr.

MAZ/0426/POOE/11

Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

ES10

Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4
położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy T5

Układ sieci:
Instalacja istniejąca: TN-C-S
Instalacja projektowana: TN-S



QW - FR 303 100A
F1 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 4
F2 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 4
F3 - S301 B16 - gniazdo nr 1 w szatni,

    gniazdko w pom. zajęć i przy szatni,
    ganiazdo w zmywalni, ganizda sala nr 4

F4 - S301 B10 - ośw. /część/ w sali nr 4
F5 - S301 B10 - ośw. w łazience gr 4, ośw. /część/ w sali nr 4

F6 - S301 B10 - ośw. w szatni
F7 - S301 B10 - ośw. w sali zajęć przy szatni, ośw. w zmywalni,
F8 - S301 B10 - ośw. piwnic, gniazda w pralni i magazynie zabawek
F9 - S301 B10 - ośw. piwnic /część/
F10 - S301 B10 - zasilanie wentylatora w pralni
F11 - S301 B10 - terma w łazience gr. 4
F12 - S301 B10 - ośw. /część/ w szatni
F13 - S303 B20 - zasilanie wył. łuk 40-13 w zmywalni
F14 - S303 B20 - zasilanie windy I
F15 - S303 B20 - zasilanie windy  II
F16 - S303 B16 - zasilanie gniazda siłowego w pralni
F17 - zaklejone

Wykonawca

Nazwa zadania

mgr inż. Andrzej Lewiński

Skala

Data

11.2015r.

---

Sprawdzający

Nr rys.

Projektant

mgr inż. Marcin Lewiński   St. 180/76

PodpisNr upr.

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

 Inwestor

PodpisNr upr.

MAZ/0426/POOE/11

Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

ES11

Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4
położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy T4



Wykonawca

Nazwa zadania

mgr inż. Andrzej Lewiński

Skala

Data

11.2015r.

---

Sprawdzający

Nr rys.

Projektant

mgr inż. Marcin Lewiński   St. 180/76

PodpisNr upr.

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

 Inwestor

PodpisNr upr.

MAZ/0426/POOE/11

Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

ES12

Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4
położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Schemat rozdzielnicy TP

Układ sieci:
Instalacja istniejąca: TN-C-S
Instalacja projektowana: TN-S



Wykonawca

Nazwa zadania

mgr inż. Andrzej Lewiński

Skala

Data

11.2015r.

---

Sprawdzający

Nr rys.

Projektant

mgr inż. Marcin Lewiński   St. 180/76

PodpisNr upr.

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

 Inwestor

PodpisNr upr.

MAZ/0426/POOE/11

Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

ES13

Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4
położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Widok rozdzielnicy TP



Rozdzielnica natynkowa 2x12 modułów

Wykonawca

Nazwa zadania

mgr inż. Andrzej Lewiński

Skala

Data

11.2015r.

---

Sprawdzający

Nr rys.

Projektant

mgr inż. Marcin Lewiński   St. 180/76

PodpisNr upr.

Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5

05-500 Piaseczno

 Inwestor

PodpisNr upr.

MAZ/0426/POOE/11

Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

ES14

Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

Projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych
i niskoprądowych w budynku Przedszkola nr 4
położonego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie.

Nazwa rysunku

Schemat i widok rozdzielnicy RUPS

Układ sieci:

Instalacja projektowana: TN-S









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-10 roku przez:

Pan MARCIN ANTONI LEWIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02

adres zamieszkania ul. OMULEWSKA 12 A/8, 04-128 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-D1P-J6T-4LZ *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-22 roku przez:

Pan ANDRZEJ MARCIN LEWIŃSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania ul. BRZEZIŃSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-U5J-KRR-P3J *

Podpis jest prawidłowy



Warszawa, 11.2015r. 

 
 

 
mgr in�. Andrzej Lewi�ski 
03-075 Warszawa 
ul. Brzezi�ska 4  
  
 
 
 
 
 

10. O�wiadczenie projektanta 
 
 Ja ni�ej podpisany o�wiadczam, �e sporz�dzony przeze mnie  

projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych  

i niskopr�dowych w budynku przedszkola nr 4 poło�onego  

przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie,  

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

PROJEKTANT 
mgr in�. Andrzej Lewi�ski 

upr. bud. MAZ/0426/POOE/11 
do projektowania bez ogranicze� w specjalno�ci 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz�dze� 
elektrycznych i elektroenergetycznych  
nr ew. MAZ/IE/0138/12 

 
 

 



Warszawa, 11.2015r. 

 
 
mgr in�. Marcin Lewi�ski 
03-075 Warszawa 
ul. Brzezi�ska 4  
  
 
 
 
 
 

13. O�wiadczenie sprawdzaj�cego 
 

 Ja ni�ej podpisany o�wiadczam, �e sprawdzony przeze mnie  

projekt wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych  

i niskopr�dowych w budynku przedszkola nr 4 poło�onego  

przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie,  

został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

SPRAWDZAJ�CY 
ST. PROJEKTANT 

mgr in�. Marcin Lewi�ski 
upr. bud. St – 180/76 

w zakresie instalacji elektrycznych 
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14. INFORMACJA BIOZ  
 

Informacja BIOZ do projektu wykonawczego wymiany i modernizacji instalacji elektrycznych  
i niskopr�dowych w budynku przedszkola nr 4 poło�onego przy ul. Fabrycznej 13 w Piasecznie: 

 
Informacja dotycz�ca przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji 
robót budowlanych, okre�laj�ca skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�pienia: 

Robota Narz�dzia Zagro�enia Zalecenia 
Przygotowanie podło�a 
pod monta� 
przewodów 
i urz�dze� instalacji 

• Drabiny 
• Elektronarz�dzia 
• Narz�dzia r�czne 
(podstawowe). 

• Oderwanie si� cz��ci 
ruchomych maszyn i 
narz�dzi. 
• Pora�enie pr�dem 
elektrycznym 
• Przewrócenie si� 
drabin 
• Skaleczenia, 
stłuczenia, zmia�d�enia 
itp. 
• Upadek osób z 
wysoko�ci 
• Upadek z drabiny 

• Dopuszczenie do pracy tylko 
pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach, stanie zdrowia 
• Kontrola okresowa stanu 
technicznego maszyn i urz�dze�. 
• Nadzór nad robotami 
• Prawidłowe posadowienie, 
oraz zamocowanie 
• Przeszkolenie pracowników 
z zasad BHP 
• Stosowanie przegród i osłon 
zabezpieczaj�cych  
• Stosowanie wymaganych 
�rodków ochron indywidualnych, 
obuwia i ubrania ochronnego 
• Stosowanie wła�ciwych 
i sprawnych narz�dzi 
• Szkolenia w zakresie bhp 

Monta� uchwytów, rur 
prowadz�cych i innych 
elementów 
pomocniczych 

• Drabiny 
• Elektronarz�dzia 
• Narz�dzia r�czne 
(podstawowe). 

• Oderwanie si� cz��ci 
ruchomych maszyn i 
narz�dzi. 
• Pora�enie pr�dem 
elektrycznym 
• Przewrócenie si� 
drabin 
• Skaleczenia, 
stłuczenia, zmia�d�enia 
itp. 
• Upadek osób z 
wysoko�ci 
• Upadek z drabiny 

• Dopuszczenie do pracy tylko 
pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach, stanie Zdrowia 
• Kontrola okresowa stanu 
technicznego maszyn i urz�dze�. 
• Nadzór nad robotami 
• Prawidłowe posadowienie,  
oraz zamocowanie 
• Przeszkolenie pracowników  
z zasad BHP 
• Stosowanie przegród i osłon 
zabezpieczaj�cych  
• Stosowanie wymaganych 
�rodków ochron indywidualnych, 
obuwia i ubrania ochronnego 
• Stosowanie wła�ciwych i 
sprawnych narz�dzi 
• Szkolenia w zakresie bhp 

Układanie przewodów 
instalacji elektrycznej 

• Drabiny 
• Elektronarz�dzia 

• Oderwanie si� cz��ci 
ruchomych maszyn i 
narz�dzi. 
• Pora�enie pr�dem 
elektrycznym 
• Przewrócenie si� 
drabin 
• Upadek osób z 
wysoko�ci 
• Upadek z drabiny 

• Dopuszczenie do pracy 
tylko pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach, stanie zdrowia 
• Kontrola okresowa stanu 
technicznego maszyn i urz�dze�. 
• Nadzór nad robotami 
• Prawidłowe posadowienie, 
oraz zamocowanie  
• Stosowanie przegród i 
osłon zabezpieczaj�cych 
• Stosowanie wymaganych 
�rodków ochron indywidualnych, 
obuwia i ubrania ochronnego 
• Stosowanie wła�ciwych 



 

i sprawnych narz�dzi 
• Szkolenia w zakresie 
bhp 

Monta� osprz�tu 
instalacyjnego 

• Drabiny 
• Elektronarz�dzia 
• Narz�dzia r�czne 
(podstawowe). 

Oderwanie si� cz��ci 
ruchomych maszyn i 
narz�dzi. 
• Pora�enie pr�dem 
elektrycznym 
• Przewrócenie si� 
drabin 
• Skaleczenia, 
stłuczenia, zmia�d�enia 
itp. 
• Upadek osób z 
wysoko�ci 
• Upadek z drabiny 

Dopuszczenie do pracy 
tylko pracowników o 
odpowiednich 
kwalifikacjach, stanie 
zdrowia 
• Kontrola okresowa 
stanu technicznego 
maszyn i urz�dze�. 
• Nadzór nad robotami 
• Prawidłowe 
posadowienie, oraz 
zamocowanie 
• Przeszkolenie 
pracowników z zasad BHP 
• Stosowanie przegród i 
osłon zabezpieczaj�cych 
• Stosowanie 
wymaganych �rodków 
ochron indywidualnych, 
obuwia i ubrania 
ochronnego 
• Stosowanie wła�ciwych 
i sprawnych narz�dzi 
• Szkolenia w zakresie 
bhp 

Monta� aparatów, 
skrzynek i rozdzielnic 
instalacji 

• Elektronarz�dzia 
• Narz�dzia r�czne 
(podstawowe). 

• Oderwanie si� cz��ci 
ruchomych maszyn i 
narz�dzi. 
• Pora�enie pr�dem 
elektrycznym 
• Skaleczenia, 
stłuczenia, zmia�d�enia 
itp. 
• Uderzenie, 
przygniecenie przez 
spadaj�ce, obsuwaj�ce 
si� czynniki materialne 

• Dopuszczenie do pracy 
tylko pracowników o 
odpowiednich 
kwalifikacjach, stanie 
zdrowia 
• Kontrola okresowa 
stanu technicznego 
maszyn i urz�dze�. 
• Przeszkolenie 
pracowników z zasad 
BHP 
• Stosowanie przegród i 
osłon zabezpieczaj�cych 
• Stosowanie 
wymaganych �rodków 
ochron indywidualnych, 
obuwia i ubrania 
ochronnego 
• Stosowanie wła�ciwych 
i sprawnych narz�dzi 

Monta� opraw 
o�wietleniowych 

• Drabiny 
• Elektronarz�dzia 
• Narz�dzia r�czne 
(podstawowe). 

• Oderwanie si� cz��ci 
ruchomych maszyn i 
narz�dzi. 
• Pora�enie pr�dem 
elektrycznym 
• Przewrócenie si� 
drabin 
• Skaleczenia, 
stłuczenia, zmia�d�enia 
itp. 
• Uderzenie, 
przygniecenie przez 
spadaj�ce, obsuwaj�ce 
si� czynniki materialne 
• Upadek osób z 
wysoko�ci 
• Upadek z drabiny 

• Dopuszczenie do pracy 
tylko pracowników o 
odpowiednich 
kwalifikacjach, stanie 
zdrowia 
• Kontrola okresowa 
stanu technicznego 
maszyn i urz�dze�. 
• Nadzór nad robotami 
• Prawidłowe 
posadowienie, oraz 
zamocowanie 
• Przeszkolenie 
pracowników z zasad 
BHP 
• Stosowanie przegród i 
osłon zabezpieczaj�cych 



 

• Stosowanie 
wymaganych �rodków 
ochron indywidualnych, obuwia i 
ubrania 
ochronnego 
• Stosowanie wła�ciwych 
i sprawnych narz�dzi 
• Szkolenia w zakresie 
bhp 

Podł�czenie urz�dze� 
do zasilania 

• Narz�dzia r�czne 
(podstawowe). 

• Pora�enie pr�dem 
elektrycznym 
• Skaleczenia, 
stłuczenia, zmia�d�enia 
itp. 

• Dopuszczenie do pracy 
tylko pracowników o 
odpowiednich 
kwalifikacjach, stanie 
zdrowia 
• Przeszkolenie 
pracowników z zasad 
BHP 
• Stosowanie 
wymaganych �rodków 
ochron indywidualnych, 
obuwia i ubrania 
ochronnego 

W obiekcie oraz na terenie przyległym do niego zabronione jest wykonywanie czynno�ci, które 
mog� spowodowa� po�ar, jego rozprzestrzenianie si�, utrudnienie prowadzenia działania 
ratowniczego, a w szczególno�ci: 

- przechowywanie materiałów palnych w odległo�ci mniejszej ni� 0,5m od urz�dze� i 
instalacji, których powierzchnie zewn�trzne mog� nagrzewa� si� do temperatury 
przekraczaj�cej 100°C, linii kablowych o napi�ciu powy�ej 1 kV, przewodów uziemiaj�cych 
oraz przewodów odprowadzaj�cych instalacji odgromowej; 

- u�ytkowanie elektrycznych urz�dze� grzewczych ustawionych bezpo�rednio na podło�u 
palnym, z wyj�tkiem urz�dze� eksploatowanych zgodnie z warunkami okre�lonymi przez 
producenta 

- stosowanie na osłony punktów �wietlnych materiałów palnych, z wyj�tkiem materiałów 
trudno zapalnych, je�li zostan� umieszczone w odległo�ci co najmniej 0,05m od �arówki 

- uniemo�liwianie lub ograniczanie dost�pu do: 
a) urz�dze� uruchamiaj�cych instalacje ga�nicze i steruj�cych takimi instalacjami oraz 

innymi instalacjami wpływaj�cymi na stan bezpiecze�stwa po�arowego obiektu  
b) wył�czników i tablic rozdzielczych pr�du elektrycznego oraz głównych zaworów gazu 
 

  


	op.pdf
	Projekt2.pdf



