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PRZESUNIĘCIE
OKNA
DOMIERZYĆ

Kamera j.w. lecz montowana na słupie prostym 3m, z

fundamentem

Monitor słuchawkowy audio-wideo instalacji domofonowej,

ekran kolorowy 3,5", np. typu M2900

Monitor audio-wideo instalacji domofonowej, obudowa

aluminiowa, kamera, czytnika kart, np. typu M2710

Monitor 24" systemu CCTV; 1920x1200; wejścia HDMI,

VGA; w dostawie z uchwytem do montażu na ścianie

1. Istniejące gniazda i oprzewodowanie strukturalne
(dla potrzeb Internernetu i telefonu) należy zdemontować.
2.Centrala telefoniczna i router internetowy nie podlega
zakresowi opracowania
(urządzenia istniejące pozostające w eksploatacji)
3. Całość okablowania teletechnicznego dla kamer, domofonu i
instalacji strukturalnej należy układać na ścianie w listwie lub
kanale kablowym PCV. Wielkość listwy (kanału) opisana na
rysunkach.
4. Dokładne lokalizacje gniazd 2xRJ45 oraz wysokość ich
montażu w poszczególnych pomieszczeniach należy ustalić z
inwestorem (przedstawicielem przedszkola) na etapie rezalizacji.
5. Przejścia okablowania przez strop po zakończeniu robót
należy uszczelnić do odporności pożarowej stropu.
6. Przyłącza telefoniczne:
Istniejące przyłącza telefoniczne należy przewiesić na haki
płytowa SOT 14.1. Należy wykorzystać istniejące uchwyty
odciągowe. Przyłącze do przedszkola należy obudować kanałem
40x60 koloru białego, odpornym na działanie promieni UV.
Kanał kablowy należy zamontować w odległości min. 15cm
od instalacji odgromowej.
7. Kamery CCTV:
Kamery na terenie placu zabaw zamontować na 3m masztach
aluminiowych anodowanych montowanych na fundamnetach
prefabrykowanych. Maszty należy uziemić prętami do R<=30Ω.
Pozostałe kamery montować do ściany/elewacji.
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