\ ] N ) Kamera IP 3Mpx; 1/3" 3MP PS CMOS; IP65; PoE; o$wietlacz
\ / \\ // EW IR LED 30m; np. BCS-TIP5300IR-E; montaz na elewacji
\ / \ / - -
/ \ Kamera j.w. lecz montowana na stupie prostym 3m, z
\ / \ j pie prosty ,
) \ ] m fundamentem
/ \ / o Monitor 24" systemu CCTV; 1920x1200; wejscia HDMI,
// \\ / VGA; w dostawie z uchwytem do montazu na $cianie
Monitor stuchawkowy audio-wideo instalacji domofonowej,
Q ekran kolorowy 3,5", np. typu M2900
Monitor audio-wideo instalacji domofonowej, obudowa
aluminiowa, kamera, czytnika kart, np. typu M2710
Modut rozméwno-sterujacy, montaz na szynie DIN w rozdzielnicy
natynkowej 1x12, w dostawie z zasilaczem stabilizowanym, np. M2721
- 2x modut rozméwno-sterujgcy, montaz na szynie DIN w rozdzielnicy
MOD2 natynkowej 1x12, w dostawie z zasilaczem stabilizowanym, np. 2xM2721
wmn o o o o 0O wmn w0 wmn
rs O S“ﬁ JI& JI& JI& JR = JI& & JI& Or @ Elektrozacze
1 ] ] [ ] [ ] — [ ] ] [ ] [ ] [ P
CT T B | }hn:l‘zscm Tk hp = 60cm . - hp = 60cm ‘ - hp = 60cm ‘ : p = 60cm : i P 1 - hp = 60cm ] : p = 60cm 1 i hp = 60cm ] Czytnik kontroli czasu pobytu dziecka w przedszkolu, np. PControl TSC103
‘ﬁ‘ @\ gl o z zasilaczem, Ethernet; z oprogramowaniem PRZEDSZKOLE 2.0
Y €2 /a o ;
. 200 c =1
H | \/ \/': L = (19 = igg 2« Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45, nit
— ] al
m / j j .7 < 5N
1@? - . — % A < sy _v_ Trasa instalacji strukturalnej (S); U - UTP kat 5e
m g .29 ¥ — % - pedrzenos —
Hleole) ‘ ‘ komin 1 i \ @ / - TN 4 105 v Trasa instalacji CCTV(K); U - UTP kat 5¢
s el e valalalalvall e Woallv w |5 S @ — @ o 165
’ FEK % % Sz Eg" = I o OO o _bz_ Trasa instalacji CCTV(K); U - UTP kat 5e zelowany
11x15/90 @ T | 2 = al = & |
30 - P
%] S § ) | 1105 _U Trasa instalacji domofonowej (D); U - UTP kat 5e
£ + 1,75 + 3,50 | 2xU v 2oq 165
ws| || |E | /PCV25x16 2 o /71 Uz
165 3 | : = ! —-=_ Trasa instalacji domofonowej (D); U - UTP kat 5e zelowany
2 111x15.90 - — $oe0 U 2@1 o
3 H ! 4xU / “ ] ‘x ] \‘ / PCV2o16 o< Y T lacji telef Y - YTKSY 21x2x0,5
T oo — —== Y I == rasa instalacji telefonicznej ; Y - Xx2x0,
[ <8 I /PCV40x16 /1 A _______________________ﬁljé : :
[ L / f 88 1 [ b g8 | S
=0 [ B - - - - - - - -"-—"-—""""""F"-"—"—""—""—""—- { _'[___ _______ — Y= - - - - - " T )Y = - —
= @ - 80 \ WMON \ Sl
’7 o 2 @ . | 4 ,51 4 ; U 2§.| - £ 1. Istniejace gniazda i oprzewodowanie strukturalne
G0 g B PLV 40x16 g PCV25x16 s (dla potrzeb Int tu i telefonu) nalezy zdemontowat
N/ £ | G 2 - i a pofrzeb Internernefu i telefonu) nalezy zdemontowat.
=! = — T xU \ 2 245 2.Centrala telefoniczna i router internetowy nie podlega
£ T \ / o‘o ‘ g‘o | X il 215 . )
105 S 9 (@ g “’i“’ < pracsngce PCV25x16 P zakresowi opracowania
165 .1/ Y e U . = IE _ v M (urzadzenia istniejagce pozostajace w eksploatacji)
L sq\_@ ‘J‘\?VZ‘)'XI/‘/ TOWAROWA | | TowARQwA [\ 3 21 @ 3. Catost okablowania teletechnicznego dla kamer, domofonu i
e oo as 17 ) @ z] SN o instalacji strukturalnej nalezy uktadat na Scianie w listwie lub
— e - - 28 26% L | kanale kablowym PCV. WielkoS¢ listwy (kanatu) opisana na
R T — gl < o <— rysunkach.
vl g b o— g L. Doktadne lokalizacje gniazd 2xRJ45 oraz wysokos¢ ich
£ (‘[/ | - a = 2 oa5 montazu w poszczegblnych pomieszczeniach nalezy ustalit z
g S~ | = 215 inwestorem (przedstawicielem przedszkola) na etapie rezalizacji.
122 2 @ Q}} % - 5. Przej$cia okablowania przez strop po zakohczeniu robdt
m = - nalezy uszczelnit do odpornoSci pozarowej stropu.
hp = 756m hp = 756m % hp = 75cm hp = 75cm hp = 75cm hp = 75cm H T~ 6. Przytacza telefoniczne: )
r—— & —— 7 F- - T - 0 e T T [T Istniejace przytacza telefoniczne nalezy przewiesit na haki
- = [ 1 [ \ o \ \ s \ \ e \ \ - \ ore ptytowa SOT 14.1. Nalezy wykorzystat istniejace uchwyty
IR OR: . . .
EiN NN IR JIR ] ] i odciggowe. Przytacze do przedszkola nalezy obudowac kanatem

40x60 koloru biatego, odpornym na dziatanie promieni UV.
Kanat kablowy nalezy zamontowat w odlegtosci min. 15cm

od instalacji odgromowej.

7. Kamery CCTV:

Kamery na terenie placu zabaw zamontowal na 3m masztach
aluminiowych anodowanych montowanych na fundamnetach
prefabrykowanych. Maszty nalezy uziemit pretami do R<=30Q.
Pozostate kamery montowat do Sciany/elewacji.
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