
P1 YKY 4x25mm²  l=9m/16
P2 YKY 4x10mm²  l=9m/16
FeZn25x4mm 8m

YKU2x1,5 + 1xUż

istn. kabel YKY4x120mm²
własność PGE Dystrybucja S.A.
zdemontować
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Pozostawić zapas kabli po 3m,
końce kabli zabezpieczyć przed
wnikaniem wilgoci

Miejsce pod złącze kablowe

2xDVK∅75 l=9m
2xDVK∅50 l=12m

istn. uziemienie odgromowe obiektu
ZKFeZn25x4mm 7m

proj. haki płytowe SOT 14.1
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40x60,
biały UV resi.
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2xDVK∅50 l=8m

40x60,
biały UV resi.

YKY2x1,5 l=8m/12m
1xUż l=8m/12m
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Specjalność projektanta i sprawdzającego:
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Projekt modernizacji instalacji elektrycznej
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Elektrolew UPE
Andrzej Lewiński

ul. Brzezińska 4, 03-075 Warszawa
691 794 375, 22 676 58 54
lewinski.andrzej@gmail.com

05-500 Piaseczno ul.Fabryczna 13

Projektowane wewnętrzne linie zasilające oraz kable
teletechniczne należy układać w odległości min. 25cm od
istniejącej linii zasilającej w rurach osłonowych
wg. N SEP-E-0004, PN-76 E-05125.
Istniejące nawierzchnie utwardzone należy odtworzyć.

Uziemienie budynku:
Wartość wypadkowa uziemienia: R<=10Ω
Wzdłuż wewnętrznej linii zasilającej należy ułożyć
bednarkę ocynkowaną FeZn25x4mm oraz co 6m zabić pręty
miedziowane 3/4, (17,2mm) 1,5 m łączone
złączkami o długości do 6m (lub pręty o równoważnych
parametrach).
Pręty łączyć uchwytami krzyżowymi łączonymi śrubami M10
z przekładką ze stali nierdzewnej, do bednarki.
Za pomocą przekopu kontrolnego na trasie projektowanych
WLZtów należy ustalić przebieg istniejącego uziemienia
otokowego. Istniejące uziemienie należy połączyć
z projektowanym za pomocą uchwytu skośnego  płaskiego,
skręcanego śrubami M8. Przed budynkiem należy zamontować
studzienkę kontrolno pomiarową.

Istniejąca linia zasilająca:
Istniejący kabel zasilający od ogrodzenia do rozdzielnicy głównej
YKY4x120mm² stanowi własność PGE Dystrybucja S.A. Kabel
należy odłączyć od instalacji po wykonaniu złącza przy
ogrodzeniu i przeniesieniu liczników przez PGE Dystrybucja S.A.
Odłączenie i demontaż kabla jest w gestii PGE Dystrybucja S.A.

Przyłącza telefoniczne:
Istniejące przyłącza telefoniczne należy przewiesić na haki
płytowa SOT 14.1. Należy wykorzystać istniejące uchwyty
odciągowe. Przyłącze do przedszkola należy obudować kanałem
40x60 koloru białego, odpornym na działanie promieni UV.
Kanał kablowy należy zamontować w odległości min. 15cm
od instalacji odgromowej.


