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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych adaptacji
poddasza nieuzytkowego budynku OSP Bobrowiec ul. Mazowiecka 27.

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora i zawarta umowa,

- podktady architektoniczne,

- zalozenia i wytyczne przekazane przez Uzytkownika budynku,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- Ekspertyza techniczna ppoz,

- obowigzujace normy i przepisy.

2 Materialy do opracowania

- projekt budowlany instalacji i sieci sanitarnych,
- obowigzujace normy i normatywy,
- projekty branz towarzyszacych.

3 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy wewnetrznych
instalacji sanitarnych pod adaptacje poddasza nieuzytkowego na cele uzytkowe w budynku
Straznicy OSP w Bobrowcu przy ulicy Mazowieckiej, 27: wody zimnej i cieplej, instalacji
ppoz., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji .

4 Opis techniczny instalacji wod-kan.

4.1 Instalacja wody zimnej

Woda zimna jest doprowadzona do budynku poprzez przylacze PE SDR 11
wprowadzone do pomieszczenia garazu a nastepnie jako D63 PE gdzie zlokalizowano
istniejacy zestaw wodomierzowy sktadajacy sie z :

- ztaczka 063 PE/2 '5” typ Polyrac f-my GEORG FISHER;

- 2 zawory odcinajace kulowe ©@50;

- wodomierz sprezony (z zaworem przetaczajacym) typ WPV 50 f-my Danfoss;
- zawor antyskazeniowy z filtrem typ EA251 + Y222P/ @50 f-my Danfoss

4.1.1 Zapotrzebowanie wody dla obiektu na cele gospodarcze.

Normatywne wspotczynniki wyplywu z w/w punktdw czerpalnych wynosza:

- Ilos¢ osob - 15
- Srednie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 osobe =30 1/dobe
- Srednie dobowe zapotrzebowanie wody:
30%15 =450 I/d =0,45 m’/h
- Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:
450*1,1 =495 I/d =0,495 m’h
- Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody:
1,1*%495%3,2/12 =145 1/h



Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706.
Wielkos¢ przeplywu obliczeniowego:

W obiekcie sa zainstalowane:
- natryskow -1
- umywalek -7
- zlewozmywak - 3
- misek ustepowych -4
- pisuary —2
- zawor ze zkackg 15 mm — 13
- zawor ze ztaczka 20 mm — 1

Xq=4,67;

W obiekcie dodatkowo zainstalowanych bedzie:
- umywalek -4
- zlewozmywak - 1
- misek ustgpowych -3
- pisuary — 1
- zawor ze zigckg 15 mm — 1

Xq=4%0,14+1%0,14+3*0,13+1*0,3+1*0,15=1,53;
Przeplyw obliczeniowy symaryczny:

q=0,682x (q,)"*-0,14=0,682 x (4,67+1,53 )" -0,14 = 1,41 I/s

4.1.2 Zapotrzebowanie wody dla obiektu na cele ppoz. :

W budynku sa 2 istniejace hydranty: HP52 o wydajnosci 2,5 I/s zlokalizowany w garazu i HP25 o
wydajnosci 1,0 I/s zlokalizowany na parterze na klatce schodowe;.

Obliczenia wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra spraw wewnetrznych i administracji
zdnia 7 czerwca 2010r. W sprawie przeCiwpozarowej budynkow, innych bjektow budowlanych i
terenow.

Normatywne wspolezynniki wyptywu z w/w punktow czerpalnych wynosza:

- dla hydrantéw 25 — 1 I/s;
- dla hydrantéw 50 — 2,5 I/s;

Qppo:=1,0+2,5=3,5 1 /s
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz wynosi q=3,5l/s

Istniejgcy wodomierz jest wystarczajgcy.



4.2 Instalacja ppoz.

Dodatkowo projektuje sie 1 kompletny hydrant HP25 z pradownica i wezem pdtsztywnym o
dlugosci 30m . Na podejsciach do hydrantéw zamontowaé zawory antyskazeniowe. Hydranty
umieszczono w szafkach nasciennych. Rozmieszczenie hydrantow wg czesci graficznej
opracowania.

4.3 Instalacja wody cieplej

Zrédtem cieptej wody i cyrkulacji na potrzeby budynku jest istniejacy kociol w
pomieszczeniu kottowni.

Ciepta woda rozprowadzana jest trasami rownoleglymi do przewodow wody zimne;.
Przewody rozprowadzajace wykonaé z rur PE-RT/AL./PE-RT. Srednice rurociggéw wg czesci
graficznej opracowania.

Projektowane przewody wody cieplej prowadzone w $cianach. Polaczenia rur jak dla
wody zimne;j.

Réwniez  podejscia  wody  ciepleyj do  baterii  wykona¢  wyposazy¢
w zawory odcinajace. Mocowanie przewodow wody cieplej, proby przewodoéw
rozprowadzajacych oraz piondw jak dla wody zimnej.

Srednice przewodow dobrano w oparciu o norme PN-92/B-01706 przy zalozeniu nie
przekroczenia predkosci przeptywu 1m/s w przewodach rozdzielezych 1 1,5m/s
w pionach co w znacznym stopniu ogranicza hatas powstaly w wyniku przeplywow.
Dodatkowymi elementami sg podktadki z gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujace.

Po wykonaniu caltej instalacji nalezy ja podda¢ probie cisnieniowej zgodnie
z instrukcja producenta, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Doprojektowywane urzadzenia nie beda mialy wplywu na urzadzenia do
przygotowania cieplej wody.

4.4 Materialy, armatura i izolacja.

Przewody rozprowadzajace zimnej i cieplej wody wykona¢ z rur PE-RT/AL./PE-RT.
Przewody laczy¢ za pomoca zlacz zaprasowywanych. Przewody prowadzi¢ w $cianach i
bruzdach zgodnie z czedcig graficzng opracowania, mocowanie za pomocg typowych
uchwytow 1 wspornikdw.

Przejs$cia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczenie przewodu w S$cianie lub stropie. Przestrzen
migdzy tulejg a przewodem wypelnia si¢ kitem plastycznym lub pianka.

Srednice rurociagdéw wg czesci graficznej opracowania. Podejscia do baterii i zaworow
czerpalnych wykona¢ w $cianach za pomoca srednicy @ 16x2,0. Podejscia do baterii wykonaé
wyposazy¢é w zawory odcinajace.

Zastosowane przewody powinny posiadaé atest zezwalajacy na stosowanie
ich do wykonania instalacji wody pitnej.

Srednice przewodéw dobrano w oparciu o norme¢ PN-92/B-01706 przy zalozeniu nie
przekroczenia predkosci przeplywu 1m/s w przewodach rozdzielczych 1 1,5m/s
w pionach co w znacznym stopniu ogranicza halas powstaly w wyniku przeptywow.
Dodatkowymi elementami sa podktadki z gumy lub filcu wktadane w obejmy mocujace.
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Po wykonaniu calej instalacji nalezy ja poddaé probie cisnieniowej zgodnie
z instrukcja producenta, nastepnie kilkakrotnie przeptuka¢ i zdezynfekowaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Podsumowanie:

e Projektuje si¢ przewody wodociggowe w budynku wykonane z:
- rur PE-RT/AL./PE-RT
e Jako armaturg zastosowano:
- zawory odcinajace kulowe na cisnienie 10 bar umieszczone w miejscach wskazanych
w czesci graficznej
e Jako armature czerpalng stosowac:
- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, polaczy¢ z przewodami zasilajacymi z
zastosowaniem zaworéw odcinajacych 1 wezykow elastycznych w oplocie metalowym
- baterie $cienne prysznicowe
- zawory czerpalne Dn15 w pomieszczeniach porzadkowych
- miski ustepowe ;
- w pomieszczeniu WC meskiego - pisuar ;
- przewody wody cieplej i zimnej nalezy zaizolowaé otulinami o nastgpujacej grubosci

Przewody wody zimnej i ppoz zaizolowaé, np. Thermaflex FRZ gr. 9 mm. Przewody
wody ciplej 1 cyrkulacji zaizolowaé, np. Thermaflex FRZ gr. 20 mm. lub réwnowazne.

4.5 Proba szczelnosci instalacji wodociggowej

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé probie cisnieniowej. Badania szczelnosci
urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0 °C. Badania wykonaé
przed zakryciem bruzd i obudéw i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych
moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej
bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy ci$nieniu probnym 0,9 MPa instalacja nie powinna
wykazywaé przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.
Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku
ciSnienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydtuzek, punktéw stalych i przesuwnych. Probe szczelnosci na
goraco przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimna

- podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut
- sprawdzenie szczelnosci wszystkich polaczen i dlawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji woda goraca

- badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja cis$nien odbiorczych.

Po wykonaniu proby cisnieniowej instalacje nalezy kilkakrotnie przeplukaé czysta
woda i zdezynfekowac. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu
w ilosci 100 g na 1 m® wody. Po 24 godzinach wypetniony woda z roztworem chloru wodociag
nalezy ptuka¢ woda sieciowa do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej
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zapachu chloru. Rury nalezy pluka¢ woda pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach na
koncu wodociagu.

4.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowane urzadzenia podiaczone do istniejacego systemu kanalizacji.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane poprzez istniejace przylacze kanalizacji
sanitarnej ¢$160PVC.

Glowne ciagi kanalizacyjne w budynku prowadzone pod posadzka i pod stropem.
Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejscia do przyboréw projektuje sie z rur i
ksztaltek PVC kanalizacyjnych kielichowych taczonych na wcisk na systemowa uszczelke
gumowa. Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zainstalowac rewizje.

Trasy przewodow kanalizacyjnych, $rednice, spadki oraz usytuowanie piondw
pokazano w czesci graficznej opracowania.

5 Instalacja centralnego ogrzewania

W projektowanym budynku przewiduje sie instalacje CO o parametrach 70/50°C w
uktadzie pompowym zamknietym. Zrodlem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania jest
kociol SBK-B7 De Dietrich.

Obliczeniowa temperaturg powietrza zewnetrznego przyjeto dla Il strefy klimatyczne;,
tj.-20°C zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczen w budynku
zgodnie z D.U. Nr 75 z dn.15.06.2002r. Wspolczynniki przenikania ciepta ,,U” dla przegrod
budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN/B-03406.

Zalozenia do obliczen strat ciepla:
- obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego 20° C;
- obliczeniowa temperatura wody w instalacji CO 70/50° C;

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania wedlug obliczen strat
ciepta wynosi 7,33 kW.

5.1 Material i prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania do rozdzielacza szafkowego
podtynkowego zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT. Rurociagi od kotla prowadzi¢ pod
stropem do miejsca zainstalownia rozdzielacza.

Rozprowadzenie instalacji CO od szatki rozdzielaczowej do poszczegolnych
grzejnikow projektuje sie w uktadzie petlicowym - rurociagi prowadzone w podsadzkach z rur
PE-RT/AL./PE-RT. Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce
wykona¢ z rur o $rednicy 16x2,0, podejscia do grzejnikow z rur o $rednicy 14x2,0.

Przewody nalezy mocowaé¢ za pomoca typowych uchwytéw i wspornikdw. Max.

odleglosci miedzy wspornikami podaje tabela:
$r. przewodu| 20 25 32 40 50 65 80 100
max. odl. 2.0 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8 3.8 4

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajagcych swobodne przemieszczenie przewodu w $cianie lub stropie.
Przestrzen miedzy tuleja a przewodem wypelnia si¢ kitem plastycznym lub pianka.

Do zabezpieczenia przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane stanowigce granice
stref pozarowych nalezy stosowac: dla przewodow stalowych — mase uszczelniajaca.

Przejscia wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen pozarowych.



Przewody uktadane w posadzce prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 6 mm
np.: Thermaflex typ Thermacompact IS10 lub rownowaznej. Przewody uklada¢ w warstwie
styropianu. Przy rozprowadzaniu rur do grzejnikow w podlodze unika¢ uktadania rur w linii
prostej; nalezy stosowac tagodne tuki.

Rozdzielacz 17 z nyplami do $rubunkow G 1/2” z odpowiednig liczba obwodow
usytuowac w typowej szafce podtynkowej zgodnie z czescig graficzng opracowania.

5.2 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki:
- stalowe plytowe zaworowe z podlaczeniem dolnym np. typ Integra firmy Radson. lub
réwnowazne,
- grzejniki tazienkowe np. Santorini firmy Radson. lub réwnowazne.

53 Armatura

Do regulacji przewidziano — przy wyjsciach z rozdzielaczy zawory np. Globo-H f-
my Heimeier, zawory (np. TBV LF) montowane na przewodach zasilajacych rozdzielacze
zgodnie z czgScig graficzng opracowania. Przy grzejnikach lazienkowych zastosowano
termostatyczne regulatory grzejnikowe katowe skladajace si¢ z korpusu zaworu np. TRV -
2S K, i glowicy termostatycznej np. DX z wbudowanym czujnikiem.

Przykladowe typy zawordw i glowic termostatycznych (np. f-my Heimeier):
* grzejniki drabinkowe - zawory termostatyczne katowe np. HEIMEIER TRV-2S O 15 na
przewodzie zasilajacym i katowy np. Regulux @ 15 na galazce powrotnej

* grzejniki typ VK - wyposazone w zestaw przylaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych
z wkladka zaworowg z funkcja odciecia i oprozniania.

5.4 Odwodnienie i odpowietrzenie

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowaé automatyczne odpowietrzniki z
zaworem stopowym, a na rozdzielaczach w szafkach systemowe trdjniki z odpowietrznikiem
automatycznym.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢é w korki spustowe i odpowietrznik.

55 Regulacja instalacji

Regulacje instalacji w obrebie poszczegdlnych obiegow projektuje sie poprzez zawory
termostatyczne montowane przy grzejnikach oraz reczne zawory regulacyjne. Wielkosé
nastawy zawordw termostatycznych oznaczonej liczbowo okreslono przy kazdym grzejniku na
rzutach. Wstepng nastawe ustawia wykonaweca.

5.6 Proby i izolacja instalacji

Przed dokonaniem nastawy zawordw nalezy instalacje kilkakrotnie przepluka¢ woda o
predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dla przewoddéw stalowych
rozprowadzajacych probe szczelnosei na zimno /0.6 MPa/ i na goraco /po uruchomieniu Zrodia
ciepla/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby przewody rozprowadzajace w pod stropem
parteru i piony w bruzdach zaizolowa¢ termicznie otuling termoizolacyjna.

Przewody uktadane w podsadzkach lub w bruzdach zaizolowac¢ otuling termoizolacyjna
z warstwg zabezpieczajacg przed uszkodzeniem mechanicznym np. Thermacompact S o
grubosci 6mm.

Przed zabetonowaniem rur PE-RT/AL./PE-HD nalezy wykona¢ probe szczelnosci przy
cisnieniu 0.6 MPa. Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane
cisnieniem podczas proby szczelnosci moga wystepowac skoki cisnienia. Probe nalezy
przeprowadzi¢ jako wstepna i zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min.



wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach co 10 min. Préba zasadnicza odbywa sie
zaraz po probie wstepnej 1 winna trwaé 2 godziny. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez
wizualnie sprawdzié¢ szczelno$é ztacz. Podczas betonowania rury powinny pozostaé pod
cisnieniem 0.3 MPa. Probe szczelnosci inst. CO rozprowadzanej w posadzce wykonac Scisle
wg wytycznych producenta rur.

6 Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku zaprojektowano wentylacje¢ mechaniczng wywiewna w WC 1 kuchni
natomiast w sali wentylacje nawiewno-wywiewna.

W budynku przewidziano nastepujace rodzaje wentylacji :
- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
- wentylacja mechaniczna wywiewna

Uwzgledniajac  funkcje poszczegdlnych pomieszczen oraz wymagania odnosnie
parametrdw powietrza, krotnosci wymiany dla pomieszczen zaprojektowano nastepujace
uktady:

UKLAD 1 — wentylacja nawiewno-wywiewna w pomieszczeniu wielofunkcyjnym.
UKLAD 2 — wentylacja wywiewna w WC

UKLAD 3 — wentylacja wywiewna w kuchni

6.1 Kanaly wentylacyjne i ksztaltki

Kanaly wentylacyjne projektuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej jako kanatly
prostokatne typu A/l wg BN-70/8865-05, kanaty okragle w systemie SPIRO, ksztaltki wg BN-
70/8865-04. Zastosowano takze kanaly wentylacyjne wykonane z przewoddéw elastycznych.
Podwieszenia wg KB1-37.8(3). Potaczenia kanatow prostokatnych
i ksztaltek kotnierzowych z uszczelka gumowa. Przy wiekszych rozmiarach nalezy stosowaé
dodatkowo $ruby lub zaciski. Kanaly typu SPIRO taczone s3 na fabrycznie montowana
gumowa uszczelke. Kanaly mocowaé do konstrukcji budowlanych przy pomocy wspornikdw
lub zawiesi stosujac odstepy pomiedzy nimi co 1,5m. Miedzy kanalem a konstrukcja
podtrzymujaca nalezy stosowaé podktadki amortyzacyjne z gumy o gr. 5 mm.

Nawiewniki i wywiewniki beda taczone z kanatami wentylacyjnymi a pomoca
przewodow elastycznych.

Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano:
- zawory wywiewne z przepustnicami, np. AD firmy Klimor;
- anemostaty nawiewne i wywiewne z przepustnicami, np. AN/ANO firmy Klimor. lub
rownowazne;

Kanaly oraz centrale wentylacyjne musza by¢ okresowo czyszczone. Centrale posiadaja
fabrycznie wykonane drzwiczki rewizyjne, a na kanalach wentylacyjnych wykona¢ nalezy
klapy rewizyjne.



6.2 Zabezpieczenia ppoz

Na przejsciach kanalow wentylacyjnych przez przegrody budowlane bedace
oddzieleniem przeciwpozarowym dwoch stref projektuje sie klapy ppoz. odcinajace o
odpornosci ogniowej takiej jak odpornos¢ danej przegrody. Zastosowano klapy ppoz., np. typ
FID PRO z wyzwalaczem termicznym firmy Mercor lub rownowazne.

6.3 Regulacja instalacji

Regulacje wydajnosci powietrza na poszczegodlne pomieszczenia przewiduje sie za
pomoca odpowiednio ustawionych przepustnic w centralach wentylacyjnych, na kanatach, przy
skrzynkach rozpreznych anemostatow oraz przepustnic przy kratkach wentylacyjnych.
Kierunek wyptywu powietrza nadany przez zaluzje na kratkach wentylacyjnych. Wielkos¢
przeptywu powietrza przez nawiewniki i kratki wentylacyjne podano w czgsci rysunkowe;.

6.4 Izolacja termiczna i wyttumienie instalacji

Instalacja wentylacji mechanicznej ttumiona jest na ttumikach kanatowych. Kanaly
wentylacyjne zaizolowa¢ matami z welny mineralnej grubosci 40mm, np. Klimafix firmy
Rockwool lub réwnowazne.

6.5 Zestawienie pomieszczen wentylowanych i podzial na zespoly

Nazwy wentylowanych pomieszczen, ich kubatury oraz ilo$¢ powietrza nawiewanego i
wywiewanego przedstawiono w tabeli. Ilo§¢ powietrza dla pomieszczen obliczono na
podstawie norm sanitarno-higienicznych.

Ilosé WYWIEW -
N Kubatura| Ilo$¢ |powietrza | . NAWIE.W ) ilosc
POMIESZCZENIE " - . | ilosc powietrza ]
pom , m* | wymian | zgodnie .. | powietrza dla
., | dla wentylacji -
obliczen wentylacji
Pomieszczenie 5 3 3 3
1| wielofunkeyjne (do 369.8 3(2);1;]3/:/ 1470 m’/h 1970 m’/h 1470 m’/h
49 0s6b)
3
WC damski SOmIh/ 00 mi | 100 m'm
2 - miska Z pom. sali
ustgpowa
3 3
3| Przedsionek WCD - - 30:m/h 7 pom. sali 30:m/h
50 m*/h/
miska 3 3
4 WC meski - ustgpowa, 75 mi/h Z pom. sali 75 me/h
25 m?/h/
pisuar
3 3 ) 3
5| Przedsionek WCM - - S0mvh g om, sali 30:mh
3
6 Kuchnia - kugll::Eny - 7 pom. sali 265 m'/h

Do wywiewu powietrza sanitariatdéw przyjeto wentylator kanalowy, np. typu TD350/125
ECOWATT (lub réwnowazne), ktory nalezy zamontowaé¢ na kanatach wentylacji
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obslugujacej dane pomieszczenie zgodnie z czgscig graficzng. Wentylator uruchamiany
bedzie wlaczeniem s$wiatla. Do wywiewu powietrza Kuchni (pomieszczenie socjalne)
przyjety okap kuchenny, np. typ EFC904670X f-my Elektrolux lub réwnowazne.

6.6

Zestawienie urzqdzen nawiewnych i wywiewnych.

Nr uktadu
(nazwa
pomieszczenia)

[lo$¢ powietrza

Charakterystyka urzadzen

Nawiew Wywiew

1

2

3 4

IN/1W
Sala

V,=1970 m*/h
V,=1470 m*/h
dP=300 Pa

Centrala _wentylacyjna MCKS021930 stojgca _nawiewno-
wywiewna z wymiennikiem obrotowym i pelng automatykq
zapewniajgca poprawng prace urzgdzenia, np. firmy KLIMOR
lub rownowazna, lepsza lecz nie gorsza.

Centrala sktada si¢ z:

- po stronie nawiewu — czerpnia, przepustnica, filtr G4,
wymiennik ~ obrotowy, nagrzewnica elektryczna, sekcja
wentylatorowa, krociec elastyczny

- po stronie wywiewnej - krdciec elastyczny, filtr G4, sekcja
wentylatorowa, sekcja wymiennika obrotowego, krociec
elastyczny.

Parametry techniczne:

- spr. odzysku: 73%

- masa: 280 kg

- dp =300 Pa

- moc nagrzewnicy — (moc/moc znamionowa) - 7,1/14kW

- SFP wentylatorow (nawiew/wyciag) — 0,848/0,795 KW/m?>/s

2W
WC

V4=235m>/h
dP=100 Pa

Nawiew — z pom Sali. za Wentylator wywiewny,
pomoca kratki kontaktowej | V4=235m’/h; dPa=100 Pa
SFP — 0,001 KW/m’/s

3w
Kuchnia

Vamin=265m>/h

Okap kuchenny, np.
EFC904670X f-my Elektrolux —
standardowy okap kuchenny z
wentylatorkiem wbudowanym.
Klasa urzadzenia efektywnosci
energetycznej - B

Nawiew — z pom Sali. za
pomoca kratki kontaktowe;j

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen spelniajacych wymagania odnoS$nie

parametrow technicznych i eksploatacyjnych.

6.7

Wytyczne sterowania i pracy wentylacji
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a) Sala

Wentylacja okresowa:

Nawiew — Centrala wentylacyjna zalacza si¢ na wymoge Inwestora. Automatyka dostarczana
razem z centralg (od producenta);

Wywiew — Centrala wentylacyjna zalacza sie na wymoge Inwestora.

b) WC

Wentylacja okresowa:

Nawiew — poprzez kratki w drzwiach

Wywiew — wentylator kanalowy uruchamiane z wiaczeniem $wiatla.

Wywiew poprzez zawory wentylacyjne wyciggowe AD.

¢) Kuchnia

W pomieszczeniu kuchni przewidziano wentylacje wywiewng okresowa poprzez okap
kuchenny umiejscowiony nad plytka kuchenna, uruchamiane z wiaczeniem okapy. Ilos¢
powietrza wentylacyjnego 256/600m>/h (min/max). Okap ma 3 biegi. Najwyzszy — 600 m3/h.

Naptyw powietrza do pomieszczen infiltracjg przez kratki w drzwiach.

6.8 Wykaz ksztaltek, elementow i urzqdzen wentylacji mechanicznej
NUMER .
KSZTALTKI NAZWA KSZTALTKI WYMIAR Liczba
N1/W1 —Wentylacja nawiewno-wywiewna w pomieszczeniu wielofunkcyjnym
N1-01 czerpnia $cienna 1100*400 1
N1-0la kanat prostokatny 1100*400; L=670mm 1
. 600*400/1100*400;L=500mm;
N1-01b odsadzka redukcyjna H=970mm::h=100mm 1
* * J=
N1-01c Kolano 600 400/60(_) 4_00,L 550/550mm )
11=12=150mm
N1-01d KLAPA PPOZ , np.TROX 600*400 1
N1-Ole kanat prostokatny 600*400; L=320mm 2
N1-02 redukcja asymetryczna 635*640/640*400; L=420mm 1
N1-02a kanat prostokatny 640*400; L=300mm 1
* * T = .
N1-02b Kolano 640 400/640_ 4(30. L=790/790mm,; 5
11=12=150mm
N1-02¢ kanat prostokatny 640*400: L=3050mm 1
CENTRALA NAWIEWNO- _ _ _
N1-03 WYWIEWNA Ln=1970 m3/h, Lw=1470 m3/h, dP=300Pa 1
640*635/640*635mm;
N1-04 kolano L~785/785mm;11=12=150mm 2
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N-04a kanat prostok. 640*635; L=1660mm 1
N1-05 redukcja symetryczna 640*635/400*250 L=400mm 1
N1-06 kanat prostokatny 400*250 L=600mm 1
400%250/400*250 L=350/350mm;
N1-07 kolano 11=12=100mm 2
N1-08 TELUMIK PROSTOK. 400*250 L=1250mm 1
N1-08a kanat prostokatny 400*250 L=330mm 1
* * T = . =
N1-09 Kolano 400%250/400 2SOiL 550/630mm; 11=150 1
12=230mm
600%400/600*200; L=550/600mm;
NI-10 kolano 11=150mm; 12=200mm !
N1-11 redukcja asymetryczna 400*250/600*200; L=550 mm; 1
N1-12 KLAPA PPOZ 600*200; L=500 mm 1
N1-13 redukcja symetryczna 600*200/600*160; L=300 mm 1
600*160/600*160; L=520 mm,;
N1-13a odsadzka H=460mm:h=300mm 1
N1-14 kanat prostokatny 600*160; L= 9150 mm 1
600*160/400*160; L=750/550mm;
N1-15 kolano 11=12=150mm 1
400*160/400*160; L=310/310mm;
N1-16 kolano 11=12=150mm 1
e 400*160/400*160/400*160; L=360mm:;
N1-17 trojnik 11=12=13=100mm 1
N1-18 kanat prostokatny 400*160; L=1380mm 1
e 400*160/400*160/1i1160; L=360mm;
N1-19 trojnik 11=12=13=100mm 3
N1-20 kanat prostokatny 400*160; L=1030mm 1
N1-21 redukcja symetryczna 400*160/f1160; L=300mm; 2
N1-22 kanatl SPIRO f1160; L=1440mm 2
N1-23 kolano SPIRO 1160 2
kanat elastyczny z izolacjg z
wlokna szklanego o gr.25mm,
N1-24 np. Vental-therm, f-my fi160; L=330mm 1

Venture Industries. lub
roOwnowazne
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kanat elastyczny z izolacjg z
wlokna szklanego o gr.25mm,

N1-24a np. Vental-therm f-my fi160; L=950mm 1
Venture Industries. lub
rOwnowazne
kanat elastyczny z izolacjg z
wlokna szklanego o gr.25mm,
N1-24b np. Vental-therm f-my fi160; L=500mm 1
Venture Industries. lub
rOwnowazne
N1-25 Anemostat nawiewny, L=328 | np. ANO-2 z skrzynka rozprezna SRG-A2, 5
m’/h KLIMOR. lub rownowazne
kanat elastyczny z izolacjg z
wlokna szklanego o gr.25mm,
N1-26 np. Vental-therm f-my fi160; L=250mm 2
Venture Industries. lub
rOwnowazne
N1-27 kanat prostokatny 400*160; L=300mm 1
N1-28 Klapa rewizyjna 300%200 6
W1-01 Anemostat wywiewny. L=245 | np. AN-2 z skrzynka rozpre¢znag SRG-A2, 6
m’/h KLIMOR. lub réwnowazne
kanat elastyczny z izolacjg z
wiokna szklanego o gr.25mm,
W1-02 np. Vental-therm f-my L=620 mm; fi 160 mm 3
Venture Industries. lub
rOwnowazne
W1-03 kolano SPIRO, D=160mm 4
W1-04 kanatl SPIRO [=750; d=160 mm 2
W1-05 redukcja symetryczna 400*160/f1160; L=300 mm 2
o 400*160/400*160/£1160; L=360 mm;
W1-06 trojnik 11=1=13=100 mm 2
e 160*160/400*160/400*160; L=600 mm;
W1-07 trojnik niesymetryczny 11=340 mm : 12=13=14=100 mm 2
W1-08 redukcja prost.-koto 160*160/f1160 1=300mm 2
W1-09 kanal SPIRO fi 160mm; L= 360 mm 2
* % LT = TI= .
W1-10 odsadzka 400*160/400 160_, L= 600mm;H=460mm; 5
h=300 mm
Wi-11 kanat prostokatny 400*160; L= 3960 1
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400*160/400*160/600*160; L=860mm;

Wi1-12 trojnik 1112=13=100mm 1
kanat elastyczny z izolacja z
wiokna szklanego o gr.25mm,
WI1-13 np. Vental-therm f-my L=500 mm; fi 160 mm 3
Venture Industries. lub
rOwnowazne

Wi1-14 kanat prostokatny 600*160; L=350mm:; 1
600*160/600*160; L=750/750mm;

W1-15 kolano symetryczne 11=12=150mm 1

Wi1-16 kanat prostokatny 400*160; L= 5660 mm 1
% * T = =,

W1-17 odsadzka 600*160/600 16(1, L=500mm H=400mm 1

h=250mm

*k * T = =

W1-18 odsadzka 600*160/600 16(& L= 620 mm H=960mm 1

h=360mm

W1-19 redukcja symetryczna 400*160/600*160; L= 400 mm 1

W1-20 redukcja symetryczna 400*200/400*160; L=420mm 1

Wi1-21 KLAPA PPOZ 400*200; L=500mm 1
400*200/400*250; L=400/300-mm;

W1-22 kolano 11=100:12=150 1

W1-23 TELUMIK PROSTOKATNY 400*250; L=1250mm; 1
400*250/400*250; L=400/400mm ;

W1-24 kolano 11=12=150mm 1

400%250/400*250: L=550/500;

W1-25 kolano 11=12=150mm 1

W1-25a redukcja symetryczna 635*640/400*250: L=380mm 1
635%640/635*%640; L=785/785mm,;

W1-26 kolano 1=12=150mm 1

CENTRALA NAWIEWNO- _ _ _

W1-27 WYWIEWNA Ln=1970 m3/h, Lw=1470 m3/h, dP=300Pa 1

W1-28 redukcja asymetryczna 635*640/600*400; L=500mm 1

W1-28a kanat prostok. 635*640; L=1600mm 1

W1-29 kanat prostokatny 600*400; L=890mm 1
600*400/600*400mm; L=750/750;

W1-30 kolano 1=12=150mm 2
* * J= = .

W131 odsadzka 600*400/600*400:L=1200mm:H=1110mm: 1

h=710mm
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W1-32 kanat prostokatny 600*400; L=450mm 1
W1-32a kanat prostokatny 600*400; L=1890mm 1
* * T = .
W133 Kolano 600 400/600_ 490, L=550/550mm; 1
11=12=150mm
* * LT = 1= .
W1-33a Kolano 600*400/600 400,_L 600/550mm; 11=200; 1
12=150mm
W1-34 kanat prostokatny (prostka) 600*400; L=300mm 1
WI1-35 KLAPA PPOZ 600*400 1
W1-37 redukcja symetryczna 600*400/900*400; L=450mm; 1
W1-38 kanat prostokatny (prostka) 600*400; L=300mm; 1
W1-39 czerpnia $cienna 900*400; 1
W1-40 Klapa rewizyjna 300*200 6
W2 — Wentylacja wywiewna WC
W2-01 Zawor wywiewny KLIMOR AD-100/EV 6
W2-02 kanat elastyczny f1100;L.=500mm 6
W2-03 kanal SPIRO f1100;L.=260mm 3
W2-04 trojnik SPIRO f1100/£i1100 1
W2-05 przewdd SPIRO f1100; L=760mm 1
W2-06 redukcja SPIRO f1160/11100 1
W2-07 mufa SPIRO fi 160 2
W2-08 czwornik fi 160/fi160/£1100/fi100 2
W2-09 kanal SPIRO fi 160; L=900mm 1
W2-10 kanal SPIRO f1160;L.=790mm 1
W2-11 kolano SPIRO fi160; 3
W2-12 kanal SPIRO f1160;L=150mm 1
W2-12a redukcja SPIRO f1160/125;L.=70mm 2
W2-12b Wentylator kanatowy, np.TD350/125 ECOWATT. lub 1
1=235m’/h; dP=100Pa réwnowazne
W2-13 kanal SPIRO f1160;L.=510mm 1
W2-14 kanal SPIRO f1160; L=3000mm 1
W2-15 Wyrzutnia dachowa z £ 160 1
podstawa dachowa
W2-16 Klapa rewizyjna 180*80 3
W3 — Wentylacja wywiewna kuchni
W3-01 Okap kuchenny np. EFC904670X f-my Elektrolux. lub 1
980*450*622mm rdbwnowazne
W3-02 kanatl SPIRO f1160; L=1000mm 1
W3-03 kolano SPIRO i 160 2
W3-04 kanal SPIRO fi 160; L=1170mm 1
W3-05 mufa SPIRO fi 160 1
W3-06 kanat SPIRO fi 160' L=3000 1
W3-07 Wyrzutnia dachowa z £ 160 1
podstawa dachowa
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7

Chlodzenie

Dla pomieszczenia Sali zaprojektowane jest chtodzenie:

1.

2.

Oswietlenie i inne urzadzenia elektryczne

270

Liczba os6b w pomieszczeniu X 80W/os
bez zaluzje zaluzje
Okna pow. [m?]  zaluzji wewn. Zewn.
pn 0 0 0 0 0
pn-wsch (okno
dachowe) 1,96 170 70 60 137,2
wsch 0 260 130 80 0
pd-wsch 0 230 100 50 0
pd 0 230 110 60 0
pd-zach (okno w
Scianie) 3.0 370 150 85 450
zach 0 490 210 130 0
pn-zach 0 350 140 110 0
Sciany szczytowe (wylaczajac okna) pow. [m?] [W]
pn.lub wsch. 0 12 0
pd (nastonecznione) 0 30 0
pd (ocienione) 0 17 0
zach (naslonecznione) 30,54 35 1069
zach (ocienione) 0 17 0
ilcillilll;)tfy (Zl;l:;ve (.wylac.zajac Sciany mi¢dzy — [mz] [W]
ymi pomieszczeniami)

| 1094 | 10 1094 |
Sufit laczajac sufit mied 2
klima(tvyVZozv!van;'?ni pomiesic:Zniami) pow. [m’] (W]
nieklimatyzowane pomieszczenie powyzej 0 7 0
sufit ze strychem powyzej 126,7 35 44345
ptaski dach-izolowany 0 25 0
plaski dach-nieizolowany 0 60 0
Podloga (ponad nieklimatyzowanym
pomieszczeniem; nie liczy¢ jesli ponad pow. [mz] [W]
ziemia lub nieogrzewang piwnicg)

| 1267 | 10 1267 |
Otwory do nieklimatyzowanych
pomieszczen (niezamykane w trakcie pracy pow. [mz] [W]
urzadzenia)

| 0 | 290 0]
CALKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHLODNICZA: 12642
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W pomieszczeniu wielofunkcyjnym dla pokrycia zapotrzebowania na chtod
zaprojektowane sg dwie jednostki wewnetrzne , np. FUJITSU AUYG24L VLA z
dwoma jednostkami zewnetrznymi, np. FUJIITSU AOGY24LALA o mocy chtodzace;j
6,8 kW.

8 Uwagi koncowe:

1. Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych
(Wymagania Techniczne Cobrti Instal zeszyt 7),
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. 1I -
instalacje sanitarne i przemyslowe.
- Instrukcje producentéw stosowanych systemow rurociggdw i urzadzen

2. Przejscia kanal izolacyjne przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z PVC, a przestrzen migdzy rurami wypelni¢ pianka poliuretanowa.

3. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw robot
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze zmiany
winien uzgodni¢ z biurem autorskim.

4. W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

5. Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ znak B lub CE i deklaracj¢ zgodnosci.

6. Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne producentéw lub
wyrobow nalezy traktowaé jako przykladowe. Oznacza to, Ze mozna zastosowaé
materialy i wyroby podane jako przykladowe lub rownowazne, pod warunkiem
uzyskania parametrow technicznych rownych lub lepszych lecz nie gorszych niz uzyskane
przez realizacje wg wskazan dokumentacji technicznej. Zmiany nie mogg wplywaé
negatywnie na calo$¢ ukladu ani pogarsza¢ warunkow zaprojektowanej instalacji czy tez
komfortu uzytkownikéw.

Opracowal: mgr inz. M. Sawicki
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Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne producentdw lub wyrobow
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Oznacza to, ze mozna zastosowa¢ materiaty i wyroby
podane jako przykladowe lub réwnowazne, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych
rownych lub lepszych, lecz nie gorszych niz uzyskane przez realizacje wg wskazan
dokumentacji technicznej. Zmiany nie mogq wptywa¢ negatywnie na catos¢ uktadu ani
pogarszac warunkdw zaprojektowanej instalacji czy tez komfortu uzytkownikdw.
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1. Rurociggi instalacji wodociggowej uktadac w otulinie
izolacyjnej Thermaflex.
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dokumentacji technicznej. Zmiany nie mogq wptywa¢ negatywnie na catos¢ uktadu ani
pogarszac warunkdw zaprojektowanej instalacji czy tez komfortu uzytkownikdw.
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KANALIZACJA SANITARNA
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Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne producentow lub wyrobdw

nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Oznacza to, ze mozna zastosowa¢ materiaty i wyroby
podane jako przyktadowe lub réownowazne, pod warunkiem uzyskania parametrow technicznych
rownych lub lepszych, lecz nie gorszych niz uzyskane przez realizacje wg wskazan
dokumentacji technicznej. Zmiany nie mogq wptywa¢ negatywnie na catos¢ ukfadu ani
pogarszac warunkéw zaprojektowanej instalacji czy tez komfortu uzytkownikdw.

UWAGI

projektowana- rurociggi PVC

Piony kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed ich
przejsciem w przewody odplywowe, zaopatrzy¢ w rewizje
kanalizacyjne (czyszczaki)
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RYSUNEK RZUT I PIETRA. Instalacja C.O., PROJEKT

Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne producentdw lub wyrobow Kimatyzacja,wentylacja mechaniczna WC, kuchni | WYKONAWCZY
nalezy traktowat jako przyhodczwe. Oznacza to, ze mozna zastosowac moteriny | wyroby roidaart N mgrinz. M. Sawicki | grozee | A
podane jako przyktadowe lub rownowazne, pod warunkiem uzyskania parametrow technicznych _ I
_ . .. . . Wspotpr: Nz
réwnych lub lepszych, lecz nie gorszych niz uzyskane przez realizacje wg wskazan e mer inz. 1. Fokasii

dokumentacji technicznej. Zmiany nie mogq wptywa¢ negatywnie na catos¢ uktadu ani e v, | mgr inz. B.Waojstaw BL /146/88 ‘5{«UJ47
pogarszac warunkéw zaprojektowanej instalacji czy tez komfortu uzytkownikdw.
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Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie cato$ci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




22/600/900
Proponowany grzejnik do zainstalowania
na zyczenie Uzytkownika, nie
montowany w ramach Inwestycji
POD.NEY
120
111817%26‘/ 1072 W )
2x916x2,0 o
~ 8252/300/900 1924 W N 8252/300/900 2775 W 1%\?0&/6003’69 W
Kv=1.48 | L / 2x916x2,0 ZIEIB__" / 2x$16x2,0 2/ 2x#16x2,0
Ruroci k kul e T /
d::;%aqg zakonczy¢ zaworem kulowym Kv=148 Kv=1,48 " D Kv=1,48
SAA |07 04 SAA 07 04
189 W: n=2 Jo1 w; n=2.0
dn15; n2;Kv=0,03 dn15; | n2;Kv=0,03

POM.SOC
+20°

8w

22/600/750 [ 2x916x2)0 22/600/1800 11/450/450
/ 891 o~ 3292 W / 255500 o / 247/ W
QI;IJ, ZI / 2x916x2,0 ZI Kv=1,48 ZI
”1”
s "3 e_————————————————— il

Lk=1,48 " [0

\737w \490w \247w

2x816x2,0

2x9$16x2,0

2x$16x2,0

\ Kv=1,48

SCHEMATY PODYACZENIA GRZEJNIKOW

Nowoprojektowang instalacje potgczyc¢ z

3292 W

Zawor regulacyjny
- ; n:

2

2x916x2,0

2775 W
2x816x2,0

' 369 W

@}A/ 2x816x2,0

1
7327 W (.
2x920%2,0

istniejacg za pomocg kstattek.

do instalacii istn.

KOCIOL C.O4+CW. Typ
SBK-B7 DE DIETRICH (istn.)

Zawor regulacyjny
=29, N=2,

TN Uwaga:

zdlawi¢ poprzez odpowiednie ustawienie nastawy zawory
requlacyjnego. Zawory majq by¢ zamontowane na

Podfqczenie grzejnika  typu V

(ze sciany za pomocq kolanka z pierscieniem
nasuwnym z rurka ¢16*2,0 ze wspornikiem

zespolone i zaworu odcinajgcego kqtowego)

1

2.
S.
4.

Podtgczenie grzejnika tazienkowego

Oznaczenia

1. — glowica termostatyczna

2. — odpowietrznik reczny

3. — zawdr przylqczeniowy kgtowy, monoblokowy do
grzejnikdw dolnozasilanych  z funkcjq odciencia i
oprozniania,

4. — zawdr grzejnikowy kqtowy z glowicq termostatyczng

5. — zawdr odcinajqcy kqtowy

Zawor regulacyjny DN15

OZNACZENIA DO PODLACZENIA ROZDZIELACZY
Zawdr odcinajqcy kulowy na temp. 95°C, cisn.

Rozdzielacz na profilu 17 do c.o. z nyplami do $rubunkéw
Trojnik z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym

UWAGA

Ewentualny nadmiar cisnienia dyspozycyjnego w instalacji nalezy

0.6 MPa DN=15

Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne producentdw lub wyrobow
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Oznacza to, ze mozna zastosowa¢ materiaty i wyroby
podane jako przyktadowe lub réwnowazne, pod warunkiem uzyskania parametrow technicznych
rownych lub lepszych, lecz nie gorszych niz uzyskane przez realizacje wg wskazan
dokumentacji technicznej. Zmiany nie mogq wptywa¢ negatywnie na catos¢ uktadu ani
pogarszac warunkdw zaprojektowanej instalacji czy tez komfortu uzytkownikdw.

nowoprojektowanej i istniejgce] instalacjach. Wielkos¢ nastawy zworu
requlacyjnego ustawi¢ przy wykonaniu instalacji w zaleznosci od
rzeczywistego cisnienia w instalacii.

INSTAL.SANITARNE

mgr inz. M. Sawicki BE/22/00
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UWAGA

Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne producentdéw lub wyrobow

nalezy traktowa¢ jako przyktadowe. Oznacza to, ze mozna zastosowa¢ materiaty i wyroby
podane jako przyktadowe lub réwnowazne, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych
rownych lub lepszych, lecz nie gorszych niz uzyskane przez realizacje wg wskazan

dokumentacji technicznej. Zmiany nie mogq wplywa¢ negatywnie na catos¢ ukladu ani
pogarszac warunkow zaprojektowanej instalacji czy tez komfortu uzytkownikdw.
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Nazwa Sekciji

Masa kg

Sekcja nr 3

39

Sekcja nr 2

66

Sekcja nr 1

131

pozostale elementy

14

Razem

250

1160

850 310
~ Widok z boku
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o 8 (o
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®
2 N %
S - ol
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3 Q q 3
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S [] [P 10
850 310 | 300
1460
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1
1
NW1 OBR!6.klb
Nawiew \ Wywiew | Nawiew  MCKS022030L-PFRREHVF+AD+FC+A
Wydatek m¥h Wywiew MCKS021530R-PFVFRR+AD+FC+A
1970 \ 1470 |122277 KLIMOR S.A.  Oferta 7918 Poz. of. 1
Cignienie dysp. Pa B.Krzywoustego 5 ozn. proj. NW1 llosé 1
300 | 300 81-035 Gdynia  Klient

V5.2.48

58 783 9999 Obiekt
klimor@klimor.pl
www.klimor.pl

Miasto Bobrowiec

Data 2014-04-29

81596 ‘ Opracowat: Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130

KLIMOR o. Bialystok




122217 KLIMOR S.A. Oferta 7918 Poz.of. 1
B.Krzywoustego 5 Ozn. proj. NW1 llos¢ 1
81-035 Gdynia Klient
58 783 9999 Obiekt
klimor@klimor.pl Miasto Bobrowiec
www.klimor.pl

. P 1505/ Data  2014-04-29
Opracowat: Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130 KLIMOR o. Bialystok
Nawiew MCKS022030L-PFRREHVF+AD+FC+A
Wydatek 1970 m3/h Cisnienie dysp. 300 Pa
Przepustnice i kr6 éce wlotowe 0 Pa

Filtr 85 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow P.FLR G4
obliczeniowy 85 Pa
filtr czysty 20 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 15 m/s

Wymiennik obrotowy 91 Pa

Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wiot -20/100 °C/% Pow. wiot 20/40 °C/%
Pow. wylot 9,2/50,9 °C/% Pow. wylot -16,9/99 °C/%
Opory obliczeniowe 91 Pa Opory obliczeniowe 69 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 1,7 mis Predkos¢ w oknie wym. 1,3 mis
Sprawnos¢ 73 % Sprawnosc¢ 92 %
Moc jawna 18,3 kw Wymiennik RR1_MCKO02
Moc utajona 6 kW Przetwornik czestotliwosci FAL_0,37 Napiecie pradu 1x230/3x230V

Nawiew LATO Wywiew LATO
Pow. wiot 32/42  °Cl% Pow. wiot 26/60 °C/%
Pow. wylot 27,6/54 °Cl% Pow. wylot 31,9/42,7 °Cl%
Opory obliczeniowe 91 Pa Opory obliczeniowe 69 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 1,7 mis Predkos¢ w oknie wym. 1,3 mis
Sprawnos¢ 73 % Sprawnosc¢ 98 %
Moc jawna -2,9 kw
Moc utajona 0 kw

Nagrzewnica elektryczna 18 Pa
Wymiennik EH_14-3_MCKO02 Moc 7,1 kw
Wydatek: 1970 m3/h Opory przeptywu 18 Pa
Powietrze wlot 9,2/50,9 °Cl% Moc znamionowa 14 kw
Powietrze wylot 20/25 °Cl%

Wentylator
WENTYLATOR VF3_MCKO02 EC
Wydatek 1970 m3/h Cis. dynam. 0 Pa Moc 0,79 kw Napiecie  380..480 /50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 494 Pa Obroty 2700 r/min Nat. pradu 13 A
Obroty 2217 r/min Cis. calk. 494 Pa Nap.sterujgce 9,01 Y
Moc na wale 0,46 kwW Sprawnosé 62 %
Moc obliczeniowa 0,4 kW SFP 0,848 kW/m3/s
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 74,1 71,8 70,9 69,9 66 639 59 56,1 78,5
Wylot dB 77,1 748 739 729 69 669 62 591 81,5
Przepustnice i kr6 €éce wylotowe 0 Pa

Strona: 1/ 4 Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian. Data: 2015-08-21



122217 KLIMOR S.A. Oferta 7918 Poz.of. 1
B.Krzywoustego 5 Ozn. proj. NW1 llos¢ 1
81-035 Gdynia Klient .
58 783 9999 Obiekt .
klimor@klimor.pl Miasto Bobrowiec
www.klimor.pl
. Pl ses/Data  2014-04-29
Opracowat: Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130 KLIMOR o. Bialystok
Wywiew MCKS021530R-PFVFRR+AD+FC+A
Wydatek 1470 m3/h Cisnienie dysp. 300 Pa ‘
Przepustnice i kr6 éce wlotowe ‘ 0 Pa
Filtr | 81 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow P.FLR G4
obliczeniowy 81 Pa
filtr czysty 11 Pa
filtr brudny 150 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,1 m/s
Wentylator
WENTYLATOR VF3_MCKO02 EC
Wydatek 1470 m3/h Cis. dynam. 0 Pa Moc 0,79 kw Napiecie  380..480 /50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Ci$. stat. 450 Pa Obroty 2700 r/min Nat. pradu 13 A
Obroty 1997 r/min Cis. calk. 450 Pa Nap.sterujgce 8,08 \Y
Moc na wale 0,33 kW Sprawnosé 57 %
Moc obliczeniowa 0,28 kW SFP 0,795 kW/m3/s
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 71,7 70,2 69,6 69,3 64 61,6 56,9 53,7 76,8
Wylot dB 74,7 73,2 72,6 72,3 67 64,6 59,9 56,7 79,8
Poziom mocy akustycznej urz gdzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wilot nawiewu  dB 70,1 66,8 64,9 64,9 58 55,9 47 43,1 73,5
dB(A) 43,9 50,7 56,3 61,7 58 57,1 48,2 42 65,2
Wylot nawiewu dB 77,1 74,8 73,9 72,9 69 66,9 62 59,1 81,5
dB(A) 50,9 58,7 65,3 69,7 69 68,1 63,2 58 74,9
Wilot wyciggu  dB 70,7 69,2 68,6 68,3 62 59,6 54,9 51,7 75,7
dB(A) 44,5 53,1 60 65,1 62 60,8 56,1 50,6 68,9
Wylot wyciagu dB 72,7 70,2 69,6 69,3 63 60,6 53,9 49,7 77
dB(A) 46,5 54,1 61 66,1 63 61,8 55,1 48,6 69,8
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia
\ dB | 66,1 | 641 | 563 | 40,6 | 361 | 399 | 321 | 151 | 685 |
Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz urzgdzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 362 | 443 | 44 | 337 | 324 | 374 | 206 | 103 | 482 |

* grientacyjne dane cisnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2/ 4
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KLIMOR S.A. Oferta 7918 Poz. of.
B.Krzywoustego 5 Ozn. proj. NW1 llos¢
81-035 Gdynia Klient
58 783 9999 Obiekt
} klimor@klimor.pl Miasto Bobrowiec
verg www.klimor.pl Ipata  2014-04-29
Opracowat: Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130 KLIMOR o. Bialystok
Nawiew MCKS022030L-PFRREHVF+AD+FC+A
Wywiew MCKS021530R-PFVFRR+AD+FC+A
Lista automatyki RRCS 1 EXHAUST.TEMP
Lp nazwa typ ilos¢
1 |Czujnik temperatury kanatlowy MCK TEMP.SNR DUCT 3
2 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy MCK TEMP.SNR ROOM 1
3 | Presostat réznicowy MCK ALL DFF.PRSS.GG 4
4 | Sterownica hagrzewnicy elektrycznej EH M MCKS 23-3/400/14-3 1
5 |Sterownica automatyki CG MCKS NW11-1/400 1
6 |Wktadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A typel0x38 1
7 |Wktadka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A typel0x38 1
8 |Sitownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 2

Strona: 1/1

Producent zastrzega mozliwo$¢ wprowadzania zmian.
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RRCS 1 - MCKS

© KLIMOR

Uktad automatyki zespotu nawiewno-wywiewnego z obrotowym wymiennikiem ciepta
i nagrzewnica elektryczng

PANEL STERUJACY

Specyfikacja dostawy:

1011 1213 435 T6
S

Lp. | Opis

Pozycja na schemacie [lo$¢ (szt.)

01 | Kanatowy czujnik temperatury

1,13,14

02 | Presostat

3
4,511,12 4

03 | Termostat zabezpieczajacy nagrzewnicy elektrycznej

9 1

04 Sitownik przepustnicy ON/OFF

2,3

05 | Falownik silnika rotora — dostarczany luzem

6

06 | Falownik silnika wentylatora — dostarczany luzem

07 | Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 3x400V

08 | Modut sterowania nagrzewnica elektryczng zasilany 3x400V

09 | Panel zdalnego sterowania

Nastawa parametrow pracy centrali zrozdzielnicy lub kasety sterownicze;j.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Otwarcie przepustnic nastepuje po starcie wentylatorow.

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego przy pomocy wiodacego
czujnika temperatury Tw (14) sterujacego praca wymiennika obrotowego oraz
nagrzewnica elektryczng. Czujnik temperatury T (13) ogranicza max/min tem-
perature nawiewu.

Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra.

Zabezpieczenie wymiennika obrotowego przed zaszronieniem — presostat (5).
Wzrost cinienia powyzej nastawy /zaszronienie wymiennika/ powoduje ptyn-
ng zmiane obrotdw wymiennika obrotowego.

Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem — termostat Tz
(9). Wzrost temperatury powietrza za nagrzewnica powyzej nastawy wylacza
nagrzewnice. Po spadku temperatury ponizej nastawy, nagrzewnica zafaczana
jest automatycznie.

Zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed spadkiem przeptywu powie-
trza — presostat (11). Zadziatanie presostatu powoduje wytaczenie nagrzewni-
¢y i silnika wentylatora oraz zasygnalizowanie awarii. Ponowne uruchomienie
uktadu — po skasowaniu awarii.

Regulacja wydajnosci powietrza (przemiennik czestotliwosci).

Wiasciwosci dodatkowe uktadu:

« Praca ukfadu wedtug kalendarza — temperatura, wydajnosc, tryb pracy
« Informacja o stanach alarmowych

« Zabezpieczenie ukfadu napedowego przed przecigzeniem

+ Mozliwos¢ pracy w protokole komunikacyjnym MODBUS RTU / RS 485/
« Zasilanie rozdzielnicy i nagrzewnicy 3x400V 50 Hz

OPCJE - patrz rozdziat, 0GOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI” z katalogu AUTO-
MATYKI.

- Sygnalizacja zanieczyszczenia filtra dodatkowego

« Utrzymanie statego wydatku

www.klimor.pl




Opis funkcjonalnosci automatyki central standardowych MCKS

Ogodlne zasady pracy automatyki:

& KLIMOR

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami ukfadu central nawiewnych odbywa sie ze ste-
rownicy lub z panelu sterowniczego zamontowanego poza sterownica.

2. Praca wymiennikow w kaskadzie: w pierwszej kolejnosci zatacza sie recyrkulacja
lub wymiennik ciepta a nastepnie nagrzewnica/chtodnica.

3. W przypadku uktaddw z nagrzewnica wodng, w okresie grzewczym zdefiniowa-
nym temperaturg zewnetrzng, realizowany jest tzw ,goracy start” uktadu. Po za-
taczeniu centrali w pierwszej kolejnosci otwiera sie na 100% zawor nagrzewnicy
wodnej i uruchamiana jest pompa cyrkulacyjna. Po nastawionej zwtoce — zataczaja
sie wentylatory i zaczynajq sie otwierac przepustnice.

4. W przypadku uktadéw z nagrzewnicami elektrycznymi i gazowymi, w pierwszej
kolejnosci wytacza sie nagrzewnica, a po nastawionej zwfoce- wentylatory i zaczy-
najq sie zamykac przepustnice.

5. Ukfady z nagrzewnica wodng wyposazone sa w przepustnice nawiewu z sitowni-
kiem ze sprezyng zwrotna.

6. Uktady z nagrzewnicami i/lub chtodnicami wodnymi wyposazone s3 w zawory
tréjdrogowe mieszajace. Sposéh montazu wezta zasilajacego nagrzewnice/chtod-
nice winien by¢ identyczny z rozwigzaniami przedstawionymi na odpowiednich
schematach automatyki.

7.Pozaniku napiecia lub awaryjnym wytaczeniu zasilania, uktad central nawiewnych
zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wylaczenie) algorytm pracy. Po przywréceniu
zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO PRACY NA POPRZEDNICH NASTAWACH.

8. Sterowanie temperaturg w oparciu o wybierany w menu sterownika czujnik wio-
dacy, ktérym moze byc:
a) czujnik temperatury nawiewu
b) czujnik temperatury pomieszczeniowy
€) czujnik temperatury wyciagu

Ze wzgledu na algorytm sterowania i mozliwos¢ oszczednosci energii, kazdy uktad
nawiewny z komorg mieszania oraz ukfad nawiewno-wywiewny z recyrkulacjq i/lub
odzyskiem ciepta, musi by¢ wyposazony w czujnik temperatury wywiewu — niezalez-
nie od wyboru czujnika wiodacego. Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako
czujnika wiodacego, zaleca sie stosowanie réwniez czujnika temperatury nawiewu.

9. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych wyposazony jest w styk bezpoten-
Cjatowy do wspétbieznego sterowania dodatkowym wentylatorem wyciggowym.

10. Uktady z chtodnica DX wyposazone s3 w dwa styki bezpotencjatowe, umozliwia-
jace sterowanie chtodnica dwustopniowa.

11. Kazdy ukfad automatyki central nawiewnych moze by¢ dodatkowo wyposazony w:
a) ukfad utrzymania statego wydatku powietrza — dodatkowe (jeden dla ukta-
ddw SCS i dwa dla pozostatych) przetworniki cisnienia;
b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego — dodatkowy presostat;
¢) uktad utrzymania statego wydatku i sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego.

www.klimor.pl

12. W kazdym ukladzie wyposazonym w nagrzewnice gazowa — modut gazowy po-
siada wiasng automatyke z algorytmem, zabezpieczajacq jego prawidtowa pra-
ce. Zasady dziatania zawarte sq w dokumentacji modutu. Modut zasilany 230V,
osobnym przewodem.

13. Centrale wyciggowe — dwubiegowe z mozliwoscia sterowania sygnatem z czuj-
nikéw CO/LPG.

14. Uktady chtodnicze i pompy ciepta wystepuja w ponizszych wariantach:
- uktady tylko chtodzace — uktad CM sterowany wicz/wytacz
- pompa ciepta — uktad HPM sterowany wiycz/wytacz
- pompa ciepta — uktad HPM.H.BPS — sterowany ptynnie

15. Automatyka uktadu pompy ciepta HPM lub uktadu chtodniczego (M skfada sie z
jednej lub dwdch rozdzielnic sterujacych (patrz tabela w punkcie 17) oraz jednego
modutu zasilajacego. Na automatyke sktadaja sie:

- rozdzielnica sterujaca ze sterownikiem PLC zawierajacym algorytm pracy ukfadu
chtodniczego lub pompy ciepta

- modut zasilajacy uktad chtodniczy lub pompe ciepta

Do modutu zasilajacego nalezy doprowadzic oddzielne zasilanie 3x400V.

16. Modut sterujacy uktadéw chtodniczych (M lub pompy ciepta HPM dostarczany
jest okablowany w zakresie podtaczenia do ukfadu chtodniczego lub pompy cie-
pta. Okablowanie i montaz modutu zasilajacego moze by¢ wykonane przez Kli-
mor, ale jest dodatkowo ptatne.

17. Liczbe rozdzielnic sterujacych wymagana dla danego ukfadu chtodniczego/pom-
py ciepfa przedstawia tabela.

Typ uktadu chtodniczego llos¢ rozdzielnic sterujacych

HPM40 (M40 HPM.H.BPS40 1

HPM60 (M60 HPM.H.BPS60 1

HPM80 (M80 HPM.H.BPS80 1
HPM120 | (M120 | HPM.H.BPS120 1
HPM160 | (M160 | HPM.H.BPS160 1
HPM200 | (M200 | HPM.H.BPS200 1
HPM250 | (M250 | HPM.H.BPS250 1
HPM300 - - 1
HPM350 - - 2
HPM450 - - 2
HPM550 - - 2
HPM650 - - 2
HPM800 - - 2
HPM1000 - - 2

18. Ukfady chtodnicze CM i pompy ciepta pracuja wytacznie przy maksymalnej wy-
dajnosci centrali.

19. Ukfady z nagrzewnicg elektryczng wyposazone s3 w oddzielny modut sterujacy
nagrzewnica. Zasilanie 3 x 400V, odrebnym przewodem.



Opis funkcjonalnosci automatyki central standardowych MCKS KLIMOR

Schematy dodatkowego wyposazenia:

Ukfad utrzymania statego wydatku powietrza Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego
Utrzymanie statego wydatku wentylatora (lub wentylatoréw w ukta-
dach nawiewno-wyciggowych). Przetwornik cisnienia reguluje poprzez Nawiew

falownik obroty silnika wentylatora, utrzymujac statg wielkosc cisnienia,
niezaleznie od zmiany oporéw przeptywu powietrza.

Wyciag

\1%-‘

Nawiew

L%

www.klimor.pl



Karta produktu wg rozporzadzenia
delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014

Znak towarowy

Electrolux

Model EFC904670X, PNC942150235
Roczne zuzycie energii (kWh/rok) 56,4
Klasa efektywnosci energetycznej B
Wydajno$¢ przeptywu dynamicznego 28
Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego B
Sprawnos¢ o$wietlenia (lux/W) 29
Klasa sprawnosci oswietlenia A
Efektywnos$¢ pochtaniania zanieczyszczen (%) 76
Klasa efektywnosci pochtaniania zanieczyszczen C
Natezenie przeptywu powietrza przy minimalnej i
maksymalnej wydajnosci w normalnych warunkach 240/603
uzytkowania (m3/h)
Natezenie przeptywu powietrza w trybie intensywnym lub |
turbo (m3/h)
Poziom hatasu jako hatas emitowany w postaci fal
akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i

X A 46/69
maksymalnej wydajnosci w warunkach normalnego
uzytkowania (dB(A))
Poziom hatasu jako hatas emitowany w postaci fal
akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i |-
turbo (dB(A))
Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W) 0
Zuzycie energii elektrycznej w trybie wytaczenia (W) 0
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KARTA DOBORU URZADZENIA

Projektant 21.08.2015
nr artykutu: 40020732 £ =3
s (R KR S | N
Gama wentylatorow TD, zostata poszerzona o nowy typ wentylatoréw TD-ECOWATT z lozyskami S = =
kulkowymi oraz z silnikiem pradu statego z elektronicznym komutatorem charakteryzujacym sie
wysoka sprawnoscia oraz niskim zuzyciem energii.
Parametry nominalne
maksymalna wydajnos¢ 380 m3/h temperatura pracy -20°C 60°C
ci$nienie statyczne 120 Pa poziom cis$nienia akustycznego 34 dB(A)
Napiecie 230V masa 2 kg
Czestotliwos¢ 50 Hz przekrdj 125 mm
moc 20W
natezenie pradu 0.16 A
predkosc obrotowa 2510 obr/min
Pe 150 TD-350/125 ECOWATT |
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Punkt zadany Punkt pracy
Wydajnosé 235 m3/h Wydajnos¢ 211 m3/h
ci$nienie statyczne 100 Pa ci$nienie statyczne 80.6 Pa
Ci$nienie dynamiczne 14.2 Pa
Cisnienie catkowite 94.8 Pa
Predkos¢ przepltywu 4.93 m/s
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