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Wykaz rysunków 

 
1)  Rzut parteru – instalacje wod.-kan.   1:100  rys. nr 1 

2)  Rzut piętra – instalacja wod.-kan.   1:100  rys. nr 2 

3)  Rozwinięcie instalacji wodociągowej     rys. nr 3 

4)  Rozwinięcie instalacji kanałizacyjnej   1:100  rys. nr 4 

5)  Rzut parteru – instalacja c.o.    1:100  rys. nr 5 

6)  Rzut piętra – instalacja c.o, klimatyzacja, wentylacja mechaniczna WC, wentylacja 

mechaniczna kuchni .                 1:50  rys. nr 6 

7)  Rozwinięcie instalacji c.o.    1:100  rys. nr 7 

8)  Rzut piętra – instalacja wentylacji mechanicznej sali 1:50  rys. nr 8 

9) Przekroje wentylacji mechanicznej: A-A, D-D             1:50  rys. nr 9 

10)  Rzut dachu                                                             1:100  rys. nr 10 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego wewnętrznych instalacji sanitarnych adaptacji 
poddasza nieużytkowego budynku OSP Bobrowiec ul. Mazowiecka 27. 

1 Podstawa opracowania 

− zlecenie Inwestora i zawarta umowa, 
− podkłady architektoniczne, 
− założenia i wytyczne przekazane przez Użytkownika budynku, 
− uzgodnienia międzybranżowe, 
− Ekspertyza techniczna ppoż, 
− obowiązujące normy i przepisy. 

  

2 Materiały do opracowania 

- projekt budowlany instalacji i sieci sanitarnych, 
- obowiązujące normy i normatywy, 
- projekty branż towarzyszących. 
  

3  Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy wewnętrznych 
instalacji sanitarnych pod adaptacje poddasza nieużytkowego na cele użytkowe w budynku 
Strażnicy OSP w Bobrowcu przy ulicy Mazowieckiej, 27: wody zimnej i ciepłej, instalacji 
ppoż., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji . 

4 Opis techniczny instalacji wod-kan. 

4.1 Instalacja wody zimnej 

 Woda zimna jest doprowadzona do budynku poprzez przyłącze PE SDR 11 
wprowadzone do pomieszczenia garażu a następnie jako Ø63 PE gdzie zlokalizowano 
istniejący zestaw wodomierzowy składający się z : 
 
- złączka  Ø63 PE/2 ½” typ Polyrac f-my GEORG FISHER; 
- 2 zawory odcinające kulowe  Ø50; 
- wodomierz sprężony (z zaworem przełączającym) typ WPV 50 f-my Danfoss; 
- zawór antyskażeniowy z filtrem typ EA251 + Y222P/ Ø50 f-my Danfoss 
 

4.1.1 Zapotrzebowanie wody dla obiektu na cele gospodarcze. 

 
Normatywne współczynniki wypływu z w/w punktów czerpalnych wynoszą: 
 

- Ilość osób - 15 
- Średnie dobowe zapotrzebowanie wody na 1 osobę =30 l/dobe 
- Średnie dobowe zapotrzebowanie wody: 

30*15 = 450 l/d                                          =0,45 m3/h 
- Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 

450*1,1 = 495 l/d                                       =0,495 m3/h 
- Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody: 

1,1*495*3,2/12                                          =145 l/h 
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Obliczenia wykonano na podstawie normy PN-92/B-01706. 
 
Wielkość przeplywu obliczeniowego: 
 
W obiekcie są zainstalowane:  

- natrysków   - 1 
- umywalek  - 7 
- zlewozmywak - 3 
- misek ustępowych  - 4 
- pisuary – 2 
- zawór ze złącką 15 mm – 13 
- zawór ze żłączką 20 mm – 1 

 
Σq=4,67;   
 
W obiekcie dodatkowo zainstalowanych będzie:  

- umywalek  - 4 

- zlewozmywak - 1 

- misek ustępowych  - 3 

- pisuary – 1 

- zawór ze złącką 15 mm – 1 

 

Σq=4*0,14+1*0,14+3*0,13+1*0,3+1*0,15=1,53;   
 
Przepływ obliczeniowy symaryczny: 
 
q = 0,682 x ( qn )

0,45 -0,14 =0,682 x ( 4,67+1,53 )0,45 -0,14 = 1,41 l/s 
 

4.1.2 Zapotrzebowanie wody dla obiektu na cele ppoż. : 

 

 
W budynku są 2 istniejące hydranty: HP52 o wydajności 2,5 l/s  zlokalizowany w garażu i HP25 o 
wydajności 1,0 l/s  zlokalizowany na parterze na klatce schodowej. 
 
Obliczenia wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z dnia 7 czerwca  2010r. W sprawie przećiwpożarowej budynków, innych bjektów budowlanych i 
terenów. 
 
Normatywne współczynniki wypływu z w/w punktów czerpalnych wynoszą: 
- dla hydrantów 25 – 1 l/s; 
- dla hydrantów 50 – 2,5 l/s; 

 

qppoż=1,0+2,5=3,5 l /s 

 
Zapotrzebowanie wody na cele ppoż wynośi q=3,5l/s  

 

Istniejący wodomierz jest wystarczający.    
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4.2 Instalacja ppoż. 

 
 
Dodatkowo projektuje się 1 kompletny hydrant HP25 z prądownicą i wężem półsztywnym o 
długości 30m . Na podejściach do hydrantów zamontować zawory antyskażeniowe. Hydranty 
umieszczono w szafkach naściennych. Rozmieszczenie hydrantów wg części graficznej 
opracowania. 

     
4.3 Instalacja wody ciepłej 

 
 Źródłem ciepłej wody i cyrkulacji na potrzeby budynku jest istniejący kocioł w 
pomieszczeniu kotłowni. 
 Ciepła woda rozprowadzana jest trasami równoległymi do przewodów wody zimnej. 
Przewody rozprowadzające wykonać z rur PE-RT/AL./PE-RT. Średnice rurociągów wg części 
graficznej opracowania.  

 Projektowane przewody wody ciepłej prowadzone w ścianach. Połączenia rur jak dla 
wody zimnej.  

 Również podejścia wody ciepłej do baterii wykonać wyposażyć  
w zawory odcinające. Mocowanie przewodów wody ciepłej, próby przewodów 
rozprowadzających oraz pionów jak dla wody zimnej. 

 Średnice przewodów dobrano w oparciu o normę PN-92/B-01706 przy założeniu nie 
przekroczenia prędkości przepływu 1m/s w przewodach rozdzielczych i 1,5m/s  
w pionach  co w znacznym stopniu ogranicza hałas powstały w wyniku przepływów. 
Dodatkowymi elementami są podkładki z gumy lub filcu wkładane w obejmy mocujące. 

 Po wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej zgodnie  
z instrukcją producenta, następnie kilkakrotnie przepłukać i zdezynfekować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
          Doprojektowywane urządzenia nie będą miały wpływu na urządzenia do 
przygotowania cieplej wody. 
 
 
4.4 Materiały, armatura i izolacja. 

 
Przewody rozprowadzające zimnej i ciepłej wody  wykonać z rur PE-RT/AL./PE-RT. 
Przewody łączyć za pomocą złącz zaprasowywanych. Przewody prowadzić w ścianach i 
bruzdach zgodnie z częścią graficzną opracowania, mocowanie za pomocą typowych 
uchwytów i wsporników.  
 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, 
umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodu w ścianie lub stropie. Przestrzeń 
między tuleją a przewodem wypełnia się kitem plastycznym lub pianką. 
 Średnice rurociągów wg części graficznej opracowania. Podejścia do baterii i zaworów 
czerpalnych wykonać w ścianach za pomocą średnicy Ø 16x2,0. Podejścia do baterii wykonać 
wyposażyć w zawory odcinające. 
  Zastosowane przewody powinny posiadać atest zezwalający na stosowanie  
ich do wykonania instalacji wody pitnej.  
 Średnice przewodów dobrano w oparciu o normę PN-92/B-01706 przy założeniu nie 
przekroczenia prędkości przepływu 1m/s w przewodach rozdzielczych i 1,5m/s  
w pionach co w znacznym stopniu ogranicza hałas powstały w wyniku przepływów. 
Dodatkowymi elementami są podkładki z gumy lub filcu wkładane w obejmy mocujące. 
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 Po wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej zgodnie  
z instrukcją producenta, następnie kilkakrotnie przepłukać i zdezynfekować zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 
 
Podsumowanie: 
 

• Projektuje się przewody wodociągowe w budynku wykonane z:   
- rur PE-RT/AL./PE-RT 

• Jako armaturę zastosowano: 
- zawory odcinające kulowe na ciśnienie 10 bar umieszczone w miejscach wskazanych 

w części graficznej 
• Jako armaturę czerpalną stosować: 

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, połączyć z przewodami zasilającymi z 
zastosowaniem zaworów odcinających i wężyków elastycznych w oplocie metalowym 

- baterie ścienne prysznicowe 
- zawory czerpalne Dn15 w pomieszczeniach porządkowych 
- miski ustępowe ;  
- w pomieszczeniu WC męskiego -  pisuar ; 
- przewody wody ciepłej i zimnej należy zaizolować otulinami o następującej grubości 
 
Przewody wody zimnej i ppoż zaizolować, np. Thermaflex FRZ gr. 9 mm. Przewody 
wody cipłej i cyrkulacji zaizolować, np. Thermaflex FRZ gr. 20 mm. lub równoważne. 

 

 

4.5 Próba szczelności instalacji wodociągowej 

Po wykonaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej. Badania szczelności 
urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0 ºC. Badania wykonać 
przed zakryciem bruzd i obudów i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych 
może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej 
byłoby niemożliwe lub utrudnione. Przy ciśnieniu próbnym 0,9 MPa instalacja nie powinna 
wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. 
Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 
ciśnienia. Badania instalacji cieplej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając 
instalacje woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej próby należy 
sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na 
gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 

Czynności przy wykonywaniu próby szczelności: 
- napełnienie instalacji wodą zimną 
- podłączenie pompy wytworzenia ciśnienia i utrzymania go przez 15 minut 
- sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń i dławic 
- spuszczenie wody 
- napełnienie instalacji wodą gorącą 
- badanie szczelności instalacji przez 72 godziny 
- uszczelnienie armatury 
- regulacja ciśnień odbiorczych. 

Po wykonaniu próby ciśnieniowej instalację należy kilkakrotnie przepłukać czystą 
wodą i zdezynfekować. Przewody wodociągowe należy napełnić roztworem podchlorynu sodu 
w ilości 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypełniony wodą z roztworem chloru wodociąg 
należy płukać wodą sieciową do momentu wypłynięcia na końcu przewodu wody pozbawionej 
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zapachu chloru. Rury należy płukać wodą pod dużym ciśnieniem przy otwartych hydrantach na 
końcu wodociągu. 
 
4.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 
             Projektowane urządzenia podłączone do istniejącego systemu kanalizacji. 

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane poprzez istniejące przyłącze kanalizacji 
sanitarnej φ160PVC. 

Główne ciągi kanalizacyjne w budynku prowadzone pod posadzką i pod stropem. 
Przewody kanalizacyjne poziome, piony oraz podejścia do przyborów projektuje się z rur i 
kształtek PVC kanalizacyjnych kielichowych łączonych na wcisk na systemową uszczelkę 
gumową. Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zainstalować rewizję. 

Trasy przewodów kanalizacyjnych, średnice, spadki oraz usytuowanie pionów 
pokazano w części graficznej opracowania. 

5 Instalacja centralnego ogrzewania 

W projektowanym budynku przewiduje się instalację CO o parametrach 70/50ºC w 
układzie pompowym zamkniętym. Źródłem ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania jest 
kocioł SBK-B7 De Dietrich. 

Obliczeniową temperaturę powietrza zewnętrznego przyjęto dla III strefy klimatycznej, 
tj.-20ºC zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczeń w budynku 
zgodnie z D.U. Nr 75 z dn.15.06.2002r. Współczynniki przenikania ciepła „U” dla przegród 
budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepła wg PN/B-03406. 
Założenia do obliczeń strat ciepła: 
- obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego    -200 C; 
- obliczeniowa temperatura wody w instalacji CO   70/500 C; 

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania według obliczeń strat 
ciepła wynosi 7,33 kW. 

 
5.1 Materiał i prowadzenie przewodów 

 
Przewody rozprowadzające centralnego ogrzewania do rozdzielacza szafkowego 
podtynkowego zaprojektowano z rur PE-RT/AL./PE-RT. Rurociągi od kotła prowadzić pod 
stropem do miejsca zainstalownia rozdzielacza.  

Rozprowadzenie instalacji CO od szafki rozdzielaczowej do poszczególnych 
grzejników projektuje się w układzie pętlicowym - rurociągi prowadzone w podsadzkach z rur 
PE-RT/AL./PE-RT. Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce 
wykonać z rur o średnicy 16x2,0, podejścia do grzejników z rur o średnicy 14x2,0.  

Przewody należy mocować za pomocą typowych uchwytów i wsporników. Max. 
odległości między wspornikami podaje tabela: 
śr. przewodu 20 25 32 40 50 65 80 100 
max. odl. 2.0 2.2 2.6 3.0 3.5 3.8 3.8 4 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 
ochronnych, umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodu w ścianie lub stropie. 
Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnia się kitem plastycznym lub pianką. 

Do zabezpieczenia przejść przewodów przez przegrody budowlane stanowiące granice 
stref pożarowych należy stosować: dla przewodów stalowych – masę uszczelniającą. 
Przejścia wykonać zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczeń pożarowych. 
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 Przewody układane w posadzce prowadzić w izolacji z pianki poliuretanowej gr. 6 mm 
np.: Thermaflex typ Thermacompact IS10 lub równoważnej. Przewody układać w warstwie 
styropianu. Przy rozprowadzaniu rur do grzejników w podłodze unikać układania rur w linii 
prostej; należy stosować łagodne łuki. 

Rozdzielacz 1” z nyplami do śrubunków G 1/2” z odpowiednią liczbą obwodów 
usytuować w typowej szafce podtynkowej zgodnie z częścią graficzną opracowania. 
  
5.2 Elementy grzejne 

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki: 
- stalowe płytowe zaworowe z podłączeniem dolnym np. typ Integra firmy Radson. lub 
równoważne, 
- grzejniki łazienkowe np. Santorini firmy Radson. lub równoważne. 
 
5.3 Armatura 

Do regulacji przewidziano – przy wyjściach z rozdzielaczy zawory np. Globo-H f-
my Heimeier, zawory (np. TBV LF) montowane na przewodach  zasilających rozdzielacze 
zgodnie z częścią graficzną opracowania. Przy grzejnikach łazienkowych zastosowano 
termostatyczne regulatory grzejnikowe kątowe składające się z korpusu zaworu np. TRV -
2S K, i głowicy termostatycznej np. DX z wbudowanym czujnikiem.  

Przykładowe typy zaworów i głowic termostatycznych (np. f-my Heimeier): 
∗ grzejniki drabinkowe - zawory termostatyczne kątowe np. HEIMEIER TRV-2S  Ø 15 na 

przewodzie zasilającym i kątowy  np. Regulux Ø 15 na gałązce powrotnej 
∗ grzejniki typ VK - wyposażone w zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych 

z wkładką zaworową z funkcją odcięcia i opróżniania. 
 
5.4 Odwodnienie i odpowietrzenie 

W najwyższych punktach instalacji należy zainstalować automatyczne odpowietrzniki z 
zaworem stopowym, a na rozdzielaczach w szafkach systemowe trójniki z odpowietrznikiem 
automatycznym. 

Wszystkie grzejniki należy wyposażyć w korki spustowe i odpowietrznik. 
 
5.5 Regulacja instalacji 

 Regulację instalacji w obrębie poszczególnych obiegów projektuje się poprzez zawory 
termostatyczne montowane przy grzejnikach oraz ręczne zawory regulacyjne. Wielkość 
nastawy zaworów termostatycznych oznaczonej liczbowo określono przy każdym grzejniku na 
rzutach. Wstępną nastawę ustawia wykonawca. 
  
5.6 Próby i izolacja instalacji 

Przed dokonaniem nastawy zaworów należy instalację kilkakrotnie przepłukać wodą o 
prędkości 1.5 m/s. Następnie należy przeprowadzić dla przewodów stalowych 
rozprowadzających próbę szczelności na zimno /0.6 MPa/ i na gorąco /po uruchomieniu źródła 
ciepła/, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby przewody rozprowadzające w pod stropem 
parteru i piony w bruzdach zaizolować termicznie otuliną termoizolacyjną. 

Przewody układane w podsadzkach lub w bruzdach zaizolować otuliną termoizolacyjną 
z warstwą zabezpieczającą przed uszkodzeniem mechanicznym np. Thermacompact S o 
grubości 6mm. 
 Przed zabetonowaniem rur PE-RT/AL./PE-HD należy wykonać próbę szczelności przy 
ciśnieniu 0.6 MPa. Ze względu na pracę termiczną rur oraz odkształcenia spowodowane 
ciśnieniem podczas próby szczelności mogą występować skoki ciśnienia. Próbę należy 
przeprowadzić jako wstępną i zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 min. 
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wytworzyć dwukrotnie ciśnienie próbne w odstępach co 10 min. Próba zasadnicza odbywa się 
zaraz po próbie wstępnej i winna trwać 2 godziny. Podczas próby szczelności należy również 
wizualnie sprawdzić szczelność złącz. Podczas betonowania rury powinny pozostać pod 
ciśnieniem 0.3 MPa. Próbę szczelności inst. CO rozprowadzanej w posadzce wykonać ściśle 
wg wytycznych producenta rur. 
 

 

6 Instalacja wentylacji mechanicznej 

 
W budynku zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną w WC i kuchni 

natomiast w sali wentylację nawiewno-wywiewną.  
 

         W budynku przewidziano następujące rodzaje wentylacji : 
− wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna      
− wentylacja mechaniczna wywiewna 

 
Uwzględniając funkcje poszczególnych pomieszczeń oraz wymagania odnośnie 

parametrów powietrza, krotności wymiany dla pomieszczeń zaprojektowano następujące 
układy: 

 
UKŁAD 1 – wentylacja nawiewno-wywiewna w pomieszczeniu wielofunkcyjnym. 
 
UKŁAD 2 – wentylacja wywiewna w WC 
 
UKŁAD 3  –  wentylacja wywiewna  w kuchni  
 

6.1    Kanały wentylacyjne i kształtki 

Kanały wentylacyjne projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej jako kanały 
prostokątne typu A/I wg BN-70/8865-05, kanały okrągłe w systemie SPIRO, kształtki wg BN-
70/8865-04. Zastosowano także kanały wentylacyjne wykonane z przewodów elastycznych. 
Podwieszenia wg KB1-37.8(3). Połączenia kanałów prostokątnych  
i kształtek kołnierzowych z uszczelką gumową. Przy większych rozmiarach należy stosować 
dodatkowo śruby lub zaciski. Kanały typu SPIRO łączone są na fabrycznie montowaną 
gumową uszczelkę. Kanały mocować do konstrukcji budowlanych przy pomocy wsporników 
lub zawiesi stosując odstępy pomiędzy nimi co 1,5m. Między kanałem a konstrukcją 
podtrzymującą należy stosować podkładki amortyzacyjne z gumy  o gr. 5 mm.  

Nawiewniki i wywiewniki będą łączone z kanałami wentylacyjnymi a pomocą 
przewodów elastycznych. 
Jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano:  
-  zawory wywiewne z przepustnicami, np. AD firmy Klimor; 
-  anemostaty nawiewne i  wywiewne z przepustnicami, np. AN/ANO firmy Klimor. lub 
równoważne; 

Kanały oraz centrale wentylacyjne muszą być okresowo czyszczone. Centrale posiadają 
fabrycznie wykonane drzwiczki rewizyjne, a na kanałach wentylacyjnych wykonać należy 
klapy rewizyjne. 
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6.2 Zabezpieczenia ppoż 

Na przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane będące 
oddzieleniem przeciwpożarowym dwóch stref projektuje się klapy ppoż. odcinające o 
odporności ogniowej takiej jak odporność danej przegrody. Zastosowano klapy ppoż., np.  typ 
FID PRO z wyzwalaczem termicznym firmy Mercor lub równoważne. 

6.3 Regulacja instalacji  

Regulację wydajności powietrza na poszczególne pomieszczenia przewiduje się za 
pomocą odpowiednio ustawionych przepustnic w centralach wentylacyjnych, na kanałach, przy 
skrzynkach rozprężnych anemostatów oraz przepustnic przy kratkach wentylacyjnych.  
Kierunek wypływu powietrza nadany przez żaluzje na kratkach wentylacyjnych. Wielkość 
przepływu powietrza przez nawiewniki i kratki wentylacyjne podano w części rysunkowej. 

6.4 Izolacja termiczna i wytłumienie instalacji 

 
Instalacja wentylacji mechanicznej tłumiona jest na tłumikach kanałowych.  Kanały 

wentylacyjne zaizolować  matami z wełny mineralnej grubości 40mm, np. Klimafix firmy 
Rockwool lub równoważne. 

 

6.5 Zestawienie pomieszczeń wentylowanych i podział na zespoły 

 
Nazwy wentylowanych pomieszczeń, ich kubatury oraz ilość powietrza nawiewanego i 
wywiewanego przedstawiono w tabeli. Ilość powietrza dla pomieszczeń obliczono na 
podstawie norm sanitarno-higienicznych.  
 

N POMIESZCZENIE 
Kubatura 

pom , m³ 

Ilość 

wymian 

Ilość 

powietrza 

zgodnie 

obliczeń 

NAWIEW  -  

ilosc powietrza 

dla wentylacji 

WYWIEW -  

ilosc 

powietrza dla 

wentylacji 

1 
Pomieszczenie 

wielofunkcyjne (do 
49 osób) 

369,8 
30 m³/h / 

osoba 
1470 m3/h 

 
1970 m3/h 

 
1470 m3/h 

 

2 
WC damski 

 
- 

50 m³/h / 
miska 

ustępowa 

100 m3/h 
 

Z pom. sali 
100 m3/h 

 

3 Przedsionek WCD - - 
30 m3/h 

 
Z pom. sali 

30 m3/h 
 

4 WC męski - 

50 m³/h / 
miska 

ustępowa, 
25 m³/h / 

pisuar 

75 m3/h 
 

Z pom. sali 
75 m3/h 

 

5 Przedsionek WCM - - 
30 m3/h 

 
Z pom. sali 

30 m3/h 
 

6 Kuchnia - 
okap 

kuchenny 
- Z pom. sali  

265 m3/h 
 

 
Do wywiewu powietrza sanitariatów przyjęto wentylator kanałowy, np. typu TD350/125 
ECOWATT (lub równoważne), który należy zamontować na kanałach wentylacji 
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obsługującej dane pomieszczenie zgodnie z częścią graficzną. Wentylator uruchamiany 
będzie włączeniem światła. Do wywiewu powietrza Kuchni (pomieszczenie socjalne) 
przyjęty okap kuchenny, np. typ EFC90467OX f-my Elektrolux  lub równoważne. 
 

 

6.6 Zestawienie urządzeń nawiewnych i wywiewnych.   

 
 

Nr układu 
(nazwa 

pomieszczenia) 
Ilość powietrza 

Charakterystyka urządzeń 

Nawiew Wywiew 

1 2 3 4 

1N/1W 
Sala 

 
Vn =1970 m3/h 
Vw=1470 m3/h 

dP=300 Pa 

Centrala wentylacyjna MCKS021930 stojąca nawiewno-

wywiewna z wymiennikiem obrotowym i pełną automatyką  

zapewniająca poprawną pracę urządzenia, np. firmy KLIMOR 

lub równoważna, lepsza lecz nie gorsza.  

 
Centrala składa się z: 
- po stronie nawiewu – czerpnia, przepustnica, filtr G4, 
wymiennik  obrotowy, nagrzewnica elektryczna, sekcja 
wentylatorowa, króciec elastyczny 
- po stronie wywiewnej - króciec elastyczny, filtr G4, sekcja 
wentylatorowa, sekcja wymiennika obrotowego, króciec 
elastyczny. 
Parametry techniczne: 
- spr. odzysku: 73% 
- masa: 280 kg 
- dp =300 Pa 
- moc nagrzewnicy – (moc/moc znamionowa) -  7,1/14kW 
- SFP wentylatorów (nawiew/wyciąg) – 0,848/0,795 KW/m3/s 

2W 
WC  

Vw=235m3/h 
dP=100 Pa 

Nawiew – z pom Sali. za 
pomocą kratki kontaktowej 
 

Wentylator wywiewny, 
Vw=235m3/h; dPa=100 Pa 
SFP – 0,001 KW/m3/s 

3W 
Kuchnia 

Vwmin=265m3/h 

Nawiew – z pom Sali. za 
pomocą kratki kontaktowej 
 

Okap kuchenny, np. 
EFC90467OX f-my Elektrolux – 
standardowy okap kuchenny z 
wentylatorkiem wbudowanym. 
Klasa urządzenia efektywności 
energetycznej - B 

 
 
Dopuszcza się zastosowanie innych urządzeń spełniających wymagania odnośnie 

parametrów technicznych i eksploatacyjnych.   
 
 

6.7 Wytyczne sterowania i pracy wentylacji   
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a) Sala 
Wentylacja okresowa:  
Nawiew – Centrala wentylacyjna załącza się na wymogę Inwestora. Automatyka dostarczana 
razem z centralą (od producenta); 
Wywiew – Centrala wentylacyjna załącza się na wymogę Inwestora. 
 
b) WC 
Wentylacja okresowa:  
Nawiew – poprzez kratki w drzwiach 
Wywiew – wentylator kanałowy uruchamiane z włączeniem światła. 
Wywiew poprzez zawory wentylacyjne wyciągowe AD.  
 
c) Kuchnia  
W pomieszczeniu kuchni przewidziano wentylację wywiewną okresową poprzez okap 
kuchenny umiejscowiony nad płytką kuchenną, uruchamiane z włączeniem okapy. Ilość 
powietrza wentylacyjnego 256/600m3/h (min/max). Okap ma 3 biegi. Najwyższy – 600 m3/h. 
Napływ powietrza do pomieszczeń infiltracją przez kratki w drzwiach.  

6.8 Wykaz kształtek, elementów i urządzeń wentylacji mechanicznej  

 

NUMER 
KSZTAŁTKI 

NAZWA KSZTAŁTKI WYMIAR Liczba 

N1/W1 –Wentylacja nawiewno-wywiewna w pomieszczeniu wielofunkcyjnym 

N1-01 czerpnia ścienna 1100*400 1 
N1-01a kanał prostokątny 1100*400; L=670mm 1 

N1-01b odsadzka redukcyjna 
600*400/1100*400;L=500mm; 

H=970mm;;h=100mm 
1 

N1-01c kolano 
600*400/600*400;L=550/550mm 

l1=l2=150mm 
2 

N1-01d KLAPA PPOŻ , np.TROX 600*400  1 
N1-01e kanał prostokątny 600*400; L=320mm 2 

N1-02 redukcja asymetryczna 635*640/640*400; L=420mm 1 

N1-02a kanał prostokątny 640*400; L=300mm 1 

N1-02b kolano 
640*400/640*400: L=790/790mm; 

l1=l2=150mm 
2 

N1-02c kanał prostokątny 640*400: L=3050mm 1 

N1-03 
CENTRALA NAWIEWNO-

WYWIEWNA  
Ln=1970 m3/h, Lw=1470 m3/h, dP=300Pa  1 

N1-04 kolano 
640*635/640*635mm; 

L=785/785mm;l1=l2=150mm 
2 
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N-04a kanał prostok. 640*635; L=1660mm 1 

N1-05 redukcja symetryczna 640*635/400*250 L=400mm 1 

N1-06 kanał prostokątny 400*250 L=600mm 1 

N1-07 kolano 
400*250/400*250 L=350/350mm; 

l1=l2=100mm 
2 

N1-08 TŁUMIK PROSTOK. 400*250 L=1250mm 1 
N1-08a kanał prostokątny 400*250 L=330mm 1 

N1-09 kolano 
400*250/400*250; L=550/630mm; l1=150 

l2=230mm 
1 

N1-10 kolano 
600*400/600*200; L=550/600mm; 

l1=150mm; l2=200mm 
1 

N1-11 redukcja asymetryczna 400*250/600*200; L=550 mm;  1 

N1-12 KLAPA PPOŻ  600*200; L=500 mm 1 

N1-13 redukcja symetryczna 600*200/600*160; L=300 mm 1 

N1-13a odsadzka 
600*160/600*160; L=520 mm; 

H=460mm;h=300mm 
1 

N1-14 kanał prostokątny 600*160; L= 9150 mm 1 

N1-15 kolano 
600*160/400*160; L=750/550mm; 

l1=l2=150mm 
1 

N1-16 kolano 
400*160/400*160; L=310/310mm; 

l1=l2=150mm 
1 

N1-17 trójnik 
400*160/400*160/400*160; L=360mm; 

l1=l2=l3=100mm 
1 

N1-18 kanał prostokątny  400*160; L=1380mm 1 

N1-19 trójnik 
400*160/400*160/fi160; L=360mm; 

l1=l2=l3=100mm 
3 

N1-20 kanał prostokątny  400*160; L=1030mm 1 

N1-21 redukcja symetryczna 400*160/fi160; L=300mm; 2 

N1-22 kanał SPIRO fi160; L=1440mm 2 
N1-23 kolano SPIRO fi160 2 

N1-24 

kanał elastyczny z izolacją z 
włókna szklanego o gr.25mm, 

np.  Vental-therm, f-my 
Venture Industries. lub 

równoważne 

fi160; L=330mm 1 
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N1-24a 

kanał elastyczny z izolacją z 
włókna szklanego o gr.25mm, 

np.  Vental-therm f-my 
Venture Industries. lub 

równoważne 

fi160; L=950mm 1 

N1-24b 

kanał elastyczny z izolacją z 
włókna szklanego o gr.25mm, 

np.  Vental-therm f-my 
Venture Industries. lub 

równoważne 

fi160; L=500mm 1 

N1-25 
Anemostat nawiewny, L=328 

m3/h  
np. ANO-2 z skrzynką rozprężną SRG-A2, 

KLIMOR. lub równoważne 
5 

N1-26 

kanał elastyczny z izolacją z 
włókna szklanego o gr.25mm, 

np.  Vental-therm f-my 
Venture Industries. lub 

równoważne 

fi160; L=250mm 2 

N1-27 kanał prostokątny 400*160; L=300mm 1 
N1-28 Klapa rewizyjna 300*200 6 

W1-01 
Anemostat wywiewny. L=245 

m3/h  
np. AN-2 z skrzynką rozprężną SRG-A2, 

KLIMOR. lub równoważne 
6 

W1-02 

kanał elastyczny z izolacją z 
włókna szklanego o gr.25mm, 

np.  Vental-therm f-my 
Venture Industries. lub 

równoważne 

L=620 mm; fi 160 mm 3 

W1-03 kolano SPIRO, D=160mm   4 
W1-04 kanał SPIRO  L=750; d=160 mm 2 

W1-05 redukcja symetryczna 400*160/fi160; L=300 mm 2 

W1-06 trójnik 
400*160/400*160/fi160; L=360 mm; 

l1=l2=l3=100 mm 
2 

W1-07 trójnik niesymetryczny 
160*160/400*160/400*160; L=600 mm; 

l1=340 mm ; l2=l3=l4=100 mm 
2 

W1-08 redukcja prost.-koło 160*160/fi160 l=300mm 2 

W1-09 kanał SPIRO fi 160mm; L= 360 mm 2 

W1-10 odsadzka 
400*160/400*160; L= 600mm;H=460mm; 

h=300 mm 
2 

W1-11 kanał prostokątny 400*160; L= 3960 1 



15 

 

W1-12 trójnik 
400*160/400*160/600*160; L=860mm;  

l1l2=l3=100mm 
1 

W1-13 

kanał elastyczny z izolacją z 
włókna szklanego o gr.25mm, 

np.  Vental-therm f-my 
Venture Industries. lub 

równoważne 

L=500 mm; fi 160 mm 3 

W1-14 kanał prostokątny 600*160; L=350mm;  1 

W1-15 kolano symetryczne 
600*160/600*160; L=750/750mm; 

l1=l2=150mm 
1 

W1-16 kanał prostokątny 400*160; L= 5660 mm 1 

W1-17 odsadzka 
600*160/600*160; L= 500mm H=400mm  

h=250mm 
1 

W1-18 odsadzka 
600*160/600*160; L= 620 mm H=960mm  

h=360mm 
1 

W1-19 redukcja symetryczna 400*160/600*160; L= 400 mm 1 

W1-20 redukcja symetryczna  400*200/400*160; L=420mm 1 

W1-21 KLAPA PPOŻ  400*200; L=500mm 1 

W1-22 kolano 
400*200/400*250; L=400/300-mm; 

l1=100;l2=150 
1 

W1-23 TŁUMIK PROSTOKĄTNY  400*250; L=1250mm;  1 

W1-24 kolano 
400*250/400*250; L=400/400mm ; 

l1=l2=150mm 
1 

W1-25 kolano 
400*250/400*250: L=550/500; 

l1=l2=150mm 
1 

W1-25a redukcja symetryczna 635*640/400*250: L=380mm 1 

W1-26 kolano 
635*640/635*640; L=785/785mm;  

l1=l2=150mm 
1 

W1-27 
CENTRALA NAWIEWNO-

WYWIEWNA 
Ln=1970 m3/h, Lw=1470 m3/h, dP=300Pa 1 

W1-28 redukcja asymetryczna 635*640/600*400; L=500mm 1 

W1-28a kanał prostok. 635*640; L=1600mm 1 

W1-29 kanał prostokątny 600*400; L=890mm 1 

W1-30 kolano 
600*400/600*400mm; L=750/750; 

l1=l2=150mm 
2 

W1-31 odsadzka 
600*400/600*400:L=1200mm:H=1110mm: 

h=710mm 
1 
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W1-32 kanał prostokątny 600*400; L=450mm 1 
W1-32a kanał prostokątny 600*400; L=1890mm 1 

W1-33 kolano 
600*400/600*400; L=550/550mm; 

l1=l2=150mm 
1 

W1-33a kolano 
600*400/600*400; L=600/550mm; l1=200; 

l2=150mm 
1 

W1-34 kanał prostokątny (prostka) 600*400; L=300mm 1 
W1-35 KLAPA PPOŻ  600*400 1 

W1-37 redukcja symetryczna 600*400/900*400; L=450mm;  1 

W1-38 kanał prostokątny (prostka) 600*400; L=300mm;  1 
W1-39 czerpnia ścienna 900*400;  1 
W1-40 Klapa rewizyjna 300*200 6 

W2 – Wentylacja wywiewna WC 

W2-01 Zawór wywiewny KLIMOR AD-100/EV 6 
W2-02 kanał elastyczny  fi100;L=500mm 6 
W2-03 kanał SPIRO fi100;L=260mm 3 
W2-04 trójnik SPIRO fi100/fi100 1 
W2-05 przewód SPIRO fi100; L=760mm 1 
W2-06 redukcja  SPIRO fi160/fi100 1 
W2-07 mufa SPIRO fi 160 2 

W2-08 czwórnik  fi 160/fi160/fi100/fi100 2 

W2-09 kanał SPIRO fi 160; L=900mm 1 
W2-10 kanał SPIRO fi160;L=790mm 1 
W2-11 kolano SPIRO fi160; 3 
W2-12 kanał SPIRO fi160;L=150mm 1 
W2-12a redukcja SPIRO fi160/125;L=70mm 2 

W2-12b 
Wentylator kanałowy, 
L=235m3/h; dP=100Pa 

np.TD350/125 ECOWATT. lub 
równoważne 

1 

W2-13 kanał SPIRO fi160;L=510mm 1 
W2-14 kanał SPIRO fi160; L=3000mm 1 

W2-15 
Wyrzutnia dachowa z 

podstawą dachową 
fi 160 1 

W2-16 Klapa rewizyjna  180*80 3 

W3 – Wentylacja wywiewna kuchni 

W3-01 
Okap kuchenny 

980*450*622mm 
np. EFC90467OX f-my Elektrolux. lub 

równoważne 
1 

W3-02 kanał SPIRO fi160; L=1000mm 1 
W3-03 kolano SPIRO fi 160 2 
W3-04 kanał SPIRO fi 160; L=1170mm 1 
W3-05 mufa SPIRO fi 160 1 
W3-06 kanał SPIRO fi 160' L=3000 1 

W3-07 
Wyrzutnia dachowa z 

podstawą dachową 
fi 160 1 
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7 Chłodzenie 

Dla pomieszczenia Sali zaprojektowane jest chłodzenie: 

 
1. Oświetlenie i inne urządzenia elektryczne  270 
  

2. Liczba osób w pomieszczeniu   49 x 80W/os 3920 
     3. 

Okna   pow. [m2] 
bez 

żaluzji 
żaluzje 
wewn. 

żaluzje 
zewn. 

 
pn 0 0 0 0 0 

 
pn-wsch (okno 
dachowe) 1,96 170 70 60 137,2 

 
wsch 0 260 130 80 0 

 
pd-wsch 0 230 100 50 0 

 
pd 0 230 110 60 0 

 
pd-zach (okno w 
ścianie) 3,0 370 150 85 450 

 
zach 0 490 210 130 0 

 
pn-zach 0 350 140 110 0 

 4. Ściany szczytowe (wyłączając okna) pow. [m2] [W] 
 pn.lub wsch.   0 12 0 
 pd (nasłonecznione) 0 30 0 
 pd (ocienione) 0 17 0 
 zach (nasłonecznione) 30,54 35 1069 
 zach (ocienione) 0 17 0 
 

5. Ściany działowe (wyłączając ściany między 
klimatyzowanymi pomieszczeniami) 

pow. [m2] [W] 

 
109,4 10 1094 

 6. Sufit (wyłączając sufit między 
klimatyzowanymi pomieszczeniami) 

pow. [m2] [W] 

 
nieklimatyzowane pomieszczenie powyżej 0 7 0 

 
sufit ze strychem powyżej 126,7 35 4434,5 

 
płaski dach-izolowany 0 25 0 

 
płaski dach-nieizolowany 0 60 0 

 7. Podłoga (ponad nieklimatyzowanym 
pomieszczeniem; nie liczyć jeśli ponad 
ziemią lub nieogrzewaną piwnicą)    

pow. [m2] [W] 

 
 126,7 10 1267 

  
8. Otwory do nieklimatyzowanych 

pomieszczeń (niezamykane w trakcie pracy 
urządzenia) 

pow. [m2] [W] 

 
0 290 0 

 
 

CAŁKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ: 12642 
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W pomieszczeniu wielofunkcyjnym dla pokrycia zapotrzebowania na chłód 

zaprojektowane są dwie jednostki wewnętrzne , np. FUJITSU AUYG24LVLA z 

dwoma jednostkami zewnętrznymi, np. FUJITSU AOGY24LALA o mocy chłodzącej 

6,8 kW. 

8 Uwagi końcowe:  

 
1. Całość robót wykonać zgodnie z: 

− Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych 
(Wymagania Techniczne Cobrti Instal zeszyt 7), 

− Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - 
instalacje sanitarne i przemysłowe. 

- Instrukcje producentów stosowanych systemów rurociągów i urządzeń 
2. Przejścia kanał izolacyjne przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych z PVC, a przestrzeń między rurami wypełnić pianką poliuretanową. 
3. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikających z warunków robót 

nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, który poważniejsze zmiany 
winien uzgodnić z biurem autorskim. 

4.W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP. 
5. Wszystkie  urządzenia powinny mieć znak B lub CE i deklarację zgodności. 
6. Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy własne producentów lub 

wyrobów  należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że można zastosować 
materiały i wyroby podane jako przykładowe lub równoważne, pod warunkiem 
uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych lecz nie gorszych niż uzyskane 
przez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej. Zmiany nie mogą wpływać 
negatywnie na całość układu ani pogarszać warunków zaprojektowanej instalacji czy też 
komfortu użytkowników. 

. 
 

 
 

Opracował:  mgr inż. M. Sawicki 
 



1 32 4

1 32 4

A

B

C

A
A

B

Ø15

Ø25*3,5Ø18*2,5

Ø25*3,5
Ø18*2,5

zawór napowietrzający Ø100

R

KANALIZACJA SANITARNA
istniejąca
projektowana- rurociągi PVC

1

A

32 4

B

C

1 32 4

A

B

C

A
A

B B

HPØ25 (istn)

HPØ52

(istn)

KANALIZACJA SANITARNA
istniejąca
projektowana- rurociągi PVC

WODA ZIMNA/CIEPŁA / CYRKULACJA
 projektowana - rurociągi rozdzielcze

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
- istniejące i projektowane
PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- istniejące

SZAFKA HP50 - z zaworem Ø50

KANALIZACJA SANITARNA
istniejąca
projektowana- rurociągi PVC

WODA ZIMNA/CIEPŁA / CYRKULACJA
 projektowana - rurociągi rozdzielcze  PP(PN20)

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
- istniejące i projektowane
PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- istniejące

SZAFKA HP50 - z zaworem Ø50

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

SZAFKA HP50 - z zaworem Ø50

PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- istniejące

Grzejniki- istniejące
typ/wysokość/długość

Przewody C.O. istniejące PE-RT/AL/PE-RT
zasilanie/powrót

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS01

PROJEKT

RZUT PARTERU.

Instalacja wod-kan

1:100

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS02

PROJEKT

RZUT I PIĘTRA.

Instalacja wod-kan

1:100

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS04

PROJEKT

Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej

1:100

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

PROJEKT

RZUT PARTERU. Instalacja C.O.

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż. 

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż. 

mgr inż.  B.Wojsław

mgr inż.  B.Wojsław

mgr inż.  B.Wojsław

mgr inż. 

1

A

32 4

B

C

1 32 4

A

B

C

A
A

B B

HPØ25 (istn)

HPØ52

(istn)

PROJEKT
WYKONAWCZY

WODA ZIMNA/CIEPŁA / CYRKULACJA
istniejąca- rurociągi rozdzielcze

E
I
3
0

Istniejący wlot wody.

Z wodociągu zewnetrznego

Przylącze istniejące Ø63PE

z. w. - dn15
c. w. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

HPØ25 (istn.)

HPØ25

z. w. - dn50
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn25
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - Ø50
c. w. - Ø25
cyrk. - Ø15z. w. - dn15

c. w. - dn15

z. w. - Ø15
c. w. - Ø15

z. w. - Ø25*2,5
z. w. - Ø20*2,0

z. w. - Ø25*2,5
c. w. - Ø25*2,5

z. w. - Ø16*2,0
c. w. - Ø16*2,0

WODA ZIMNA/CIEPŁA / CYRKULACJA
 projektowana

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

HPØ52

UWAGI

1.  Rurociągi instalacji wodociągowej układać w otulinie
izolacyjnej Thermaflex.
Piony i podejścia dopływowe wody zimnej i ciepłej, od
pionów do baterii i zaworów wykonać z rur
tworzywowych np. PE-RT/AL./PE-RT.

Z - Zawór antyskażeniowy
Danfoss Dn25 (typ EA)

HPØ25

SZAFKA HP50 - z zaworem Ø50

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS03

PROJEKT

Rozwinięcie instalacji wodociągowej

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88mgr inż.  B.Wojsław

z. w. - dn50
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

WODA ZIMNA/CIEPŁA / CYRKULACJA
istniejąca

UWAGI

Piony kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed ich
przejściem w przewody odpływowe, zaopatrzyć w rewizje
kanalizacyjne (czyszczaki)

PROJEKT
WYKONAWCZY

PROJEKT
WYKONAWCZY

PROJEKT
WYKONAWCZY



1

A

32 4

B

C

1 32 4

A

B

C

A
A

B B

Ø15

Ø25*3,5Ø18*2,5

Ø25*3,5
Ø18*2,5

zawór napowietrzający Ø100

R

KANALIZACJA SANITARNA
istniejąca
projektowana- rurociągi PVC

1

A

32 4

B

C

1 32 4

A

B

C

A
A

B B

HPØ25 (istn)

HPØ52

(istn)

KANALIZACJA SANITARNA
istniejąca
projektowana- rurociągi PVC

WODA ZIMNA/CIEPŁA / CYRKULACJA
 projektowana - rurociągi rozdzielcze PP(PN20)

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ
- istniejące i projektowane
PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- istniejące

SZAFKA HP50 - z zaworem Ø50

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS02

PROJEKT

RZUT I PIĘTRA.

Instalacja wod-kan

1:100

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS04

PROJEKT

Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej

1:100

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88

RYSUNEK

PROJEKT

Projektant

INSTAL.SANITARNE

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

Współpraca

mgr inż.  B.Wojsław

mgr inż.  B.Wojsław

E
I
3
0

z. w. - dn20
c. w. - dn20
cyrk. - dn15

Istniejący wlot wody.

Z wodociągu zewnetrznego

Przylącze istniejące Ø63PE

z. w. - dn15
c. w. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

HPØ25 (istn.)

HPØ25

z. w. - dn50
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn25
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - Ø50
c. w. - Ø25
cyrk. - Ø15z. w. - dn15

c. w. - dn15

z. w. - Ø15
c. w. - Ø15

z. w. - Ø25*2,5
z. w. - Ø20*2,0

z. w. - Ø25*2,5
c. w. - Ø25*2,5

z. w. - Ø16*2,0
c. w. - Ø16*2,0

WODA ZIMNA/CIEPŁA / CYRKULACJA
 projektowana

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

HPØ52

UWAGI

1.  Rurociągi instalacji wodociągowej układać w otulinie
izolacyjnej Thermaflex.
Piony i podejścia dopływowe wody zimnej i ciepłej, od
pionów do baterii i zaworów wykonać z rur
tworzywowych np. PE-RT/AL./PE-RT.

Z - Zawór antyskażeniowy
Danfoss Dn25 (typ EA)

HPØ25

SZAFKA HP50 - z zaworem Ø50

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS03

PROJEKT

Rozwinięcie instalacji wodociągowej

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88mgr inż.  B.Wojsław

z. w. - dn50
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

WODA ZIMNA/CIEPŁA / CYRKULACJA
istniejąca

UWAGI

Piony kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed ich
przejściem w przewody odpływowe, zaopatrzyć w rewizje
kanalizacyjne (czyszczaki)

PROJEKT
WYKONAWCZY

PROJEKT
WYKONAWCZY

PROJEKT
WYKONAWCZY



zawór napowietrzający Ø100

R

KANALIZACJA SANITARNA
istniejąca
projektowana- rurociągi PVC

1

A

32 4

B

C

1 32 4

A
A

B

HPØ25 (istn)

HPØ52

(istn)

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS04

PROJEKT

Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej

1:100

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88mgr inż.  B.Wojsław

z. w. - dn20
c. w. - dn20

z. w. - dn15
c. w. - dn15

z. w. - dn15

z. w. - dn20
c. w. - dn20
cyrk. - dn15

Istniejący wlot wody.

Z wodociągu zewnetrznego

Przylącze istniejące Ø63PE

z. w. - dn20
c. w. - dn15

z. w. - dn15
c. w. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

HPØ25 (istn.)

HPØ25

z. w. - dn50
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn25
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - Ø50
c. w. - Ø25
cyrk. - Ø15z. w. - dn15

c. w. - dn15

z. w. - Ø15
c. w. - Ø15

z. w. - Ø25*2,5
z. w. - Ø20*2,0

z. w. - Ø25*2,5
c. w. - Ø25*2,5

z. w. - Ø16*2,0
c. w. - Ø16*2,0

WODA ZIMNA/CIEPŁA / CYRKULACJA
 projektowana

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

HPØ52

UWAGI

1.  Rurociągi instalacji wodociągowej układać w otulinie
izolacyjnej Thermaflex.
Piony i podejścia dopływowe wody zimnej i ciepłej, od
pionów do baterii i zaworów wykonać z rur
tworzywowych np. PE-RT/AL./PE-RT.

Z - Zawór antyskażeniowy
Danfoss Dn25 (typ EA)

HPØ25

SZAFKA HP50 - z zaworem Ø50

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS03

PROJEKT

Rozwinięcie instalacji wodociągowej

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88mgr inż.  B.Wojsław

z. w. - dn50
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

z. w. - dn32
c. w. - dn25
cyrk. - dn15

WODA ZIMNA/CIEPŁA / CYRKULACJA
istniejąca

UWAGI

Piony kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed ich
przejściem w przewody odpływowe, zaopatrzyć w rewizje
kanalizacyjne (czyszczaki)

PROJEKT
WYKONAWCZY

PROJEKT
WYKONAWCZY



zawór napowietrzający Ø100

R

KANALIZACJA SANITARNA
istniejąca
projektowana- rurociągi PVC

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS04

PROJEKT

Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej

1:100

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88mgr inż.  B.Wojsław

UWAGI

Piony kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed ich
przejściem w przewody odpływowe, zaopatrzyć w rewizje
kanalizacyjne (czyszczaki)

PROJEKT
WYKONAWCZY



1

A

32 4

B

C

1 32 4

A

B

C

A
A

B B

HPØ25 (istn)

HPØ52

(istn)

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

SZAFKA HP50 - z zaworem Ø50

PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- istniejące

Grzejniki- istniejące
typ/wysokość/długość

Przewody C.O. istniejące PE-RT/AL/PE-RT
zasilanie/powrót

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS05

PROJEKT

RZUT PARTERU. Instalacja C.O.

1:100

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88mgr inż.  B.Wojsław

PROJEKT
WYKONAWCZY



PROJEKT
WYKONAWCZY

1

A

32 4

B

C

1 32 4

A

B

C

A
A

B B

AD-100/EV
50 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

2

2

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- istniejące

Grzejniki- istniejące
typ/wysokość/długość

Przewody C.O.
zasilanie/powrót

AD-100/EV
50 m³/h

Grzejniki- projektowane
typ/wysokość/długość

Rozdielacz C.O.

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS06

PROJEKT

RZUT I PIĘTRA. Instalacja C.O.,

klimatyzacja,wentylacja mechaniczna WC, kuchni

1:50

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88mgr inż.  B.Wojsław

Przewody C.O. projektowane PE-Xc/AL/PE-Xc
zasilanie/powrót

ANO-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

AD-100/EV
50m3/h

AD-100/EV
25m3/h

AD-100/EV
25m3/h

AD-100/EV
25m3/h

AD-100/EV
25m3/h

J.ZEWN.

AOGY24LALA

Qch=6,8(0,9-8,0)kW

1ɸ230V 50Hz

P=2,21kW

I=9,7A

wym. 578x790x315mm

masa44kg

J.ZEWN.

AOGY24LALA

Qgrz=8,0(0,9-9,1)kW

1ɸ230V 50Hz

P=2,21kW

I=9,7A

wym. 578x790x315mm

masa44kg

Qch=6,8(0,9-8,0)kW

Qch=6,8(0,9-8,0)kW



PROJEKT
WYKONAWCZY

1

A

32 4

B

C

1 32 4

A

B

C

A
A

B B

AD-100/EV
50 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

1 32 4

1 32 4

A

B

C

A
A

B

AN-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

A

A

2

2

A B C

Przekrój D-D

Zawór regulacyjny

DN-15; n=3
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35°

35°

35°35°

C
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D
D

A

B B

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- istniejące

Grzejniki- istniejące
typ/wysokość/długość

Przewody C.O.
zasilanie/powrót

AD-100/EV
50 m³/h

Grzejniki- projektowane
typ/wysokość/długość

Rozdielacz C.O.

1 32 4

Przekrój B-B

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS06

PROJEKT

RZUT I PIĘTRA. Instalacja C.O.,

klimatyzacja,wentylacja mechaniczna WC, kuchni

1:50

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS08

PROJEKT

RZUT I PIĘTRA. Instalacja

wentylacji mechanicznej sali.

1:50

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS09

PROJEKT

Przekroje wentylacji mechanicznej

1:50

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki

BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

Współpraca

mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr. podpis

IS10

PROJEKT

RZUT DACHU

1:100

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS07

PROJEKT

Rozwinięcie instalacji C.O.

1:100

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

mgr inż.  B.Wojsław

mgr inż.  B.Wojsław

mgr inż.  B.Wojsław

mgr inż.  B.Wojsław

mgr inż.  B.Wojsław

BŁ /146/88

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- istniejące

Grzejniki- istniejące
typ/wysokość/długość

Przewody C.O.
zasilanie/powrót

AD-100/EV
50 m³/h

Grzejniki- projektowane
typ/wysokość/długość

Rozdielacz C.O.

Przewody C.O. projektowane PE-Xc/AL/PE-Xc
zasilanie/powrót

ANO-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

AD-100/EV
50m3/h

AD-100/EV
25m3/h

AD-100/EV
25m3/h

AD-100/EV
25m3/h

AD-100/EV
25m3/h

PROJEKT
WYKONAWCZY

PROJEKT

WYKONAWCZY

PROJEKT
WYKONAWCZY

PROJEKT
WYKONAWCZY

Nowoprojektowaną instalacje połączyć z

istniejącą za pomocą kstałtek.

J.ZEWN.

AOGY24LALA

Qch=6,8(0,9-8,0)kW

1ɸ230V 50Hz

P=2,21kW

I=9,7A

wym. 578x790x315mm

masa44kg

J.ZEWN.

AOGY24LALA

Qgrz=8,0(0,9-9,1)kW

1ɸ230V 50Hz

P=2,21kW

I=9,7A

wym. 578x790x315mm

masa44kg

Qch=6,8(0,9-8,0)kW

Qch=6,8(0,9-8,0)kW

Zawór regulacyjny

DN-25; n=2,2



1

A

32 4

B

C

1 32 4

A

B

C

A
A

B B

AN-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

AN-2 + SRG
245 m³/h

A

A

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS08

PROJEKT

RZUT I PIĘTRA. Instalacja

wentylacji mechanicznej sali.

1:50

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88mgr inż.  B.Wojsław

SZAFKA HP25 - z zaworem Ø25,
wężem półsztywnym l=30m i prądownicą
wymiar szafki (wys. x szer. x głęb.) 65x70x25

PIONY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- istniejące

Grzejniki- istniejące
typ/wysokość/długość

Przewody C.O.
zasilanie/powrót

AD-100/EV
50 m³/h

Grzejniki- projektowane
typ/wysokość/długość

Rozdielacz C.O.

ANO-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

ANO-2 + SRG
245 m³/h

PROJEKT
WYKONAWCZY
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Przekrój D-D
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1 32 4

Przekrój B-B

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS09

PROJEKT

Przekroje wentylacji mechanicznej

1:50

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż. M. Sawicki

BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

Współpraca

mgr inż. I.Fokasii

BŁ /146/88

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

PROJEKT

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż. 

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż. 

mgr inż. B.Wojsław

mgr inż. 

PROJEKT

WYKONAWCZY
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PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych

Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE

BŁ.

RYSUNEK

A  T  E  L  I  E  R     >> Z  E  T  T  A <<

SKALA

NR RYS.

nr upr.
podpis

IS10

PROJEKT

RZUT DACHU

1:100

23.02.2015

Projektant

INSTAL.SANITARNE

mgr inż.  M. Sawicki BŁ/22/00

Sprawdził

INSTAL.SANITARNE.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

Współpraca mgr inż.  I.Fokasii

BŁ /146/88mgr inż.  B.Wojsław

PROJEKT
WYKONAWCZY
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V 5.2.48 81596

122277 KLIMOR S.A.
B.Krzywoustego 5

81-035 Gdynia
58 783 9999

klimor@klimor.pl

www.klimor.pl

Oferta 7918
Ozn. proj.

Klient
Obiekt
Miasto

NW1
.

.
Bobrowiec

Data  2014-04-29

1
1

Poz. of.
Ilość

Opracował:        Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130         KLIMOR o. Białystok

Nawiew MCKS022030L-PFRREHVF+AD+FC+A
Wywiew MCKS021530R-PFVFRR+AD+FC+A

NW1 OBR!6.klb

Wydatek m³/h

Ciśnienie dysp. Pa

Nawiew

1970

300

Wywiew

1470

300

Razem
pozostałe elementy 14

Sekcja nr 1 131

Sekcja nr 2 66

Sekcja nr 3 39

Nazwa Sekcji Masa kg

250

Widok z boku
od strony obsługowej

Widok z góry



V 5.2.48 81596

122277 KLIMOR S.A.
B.Krzywoustego 5

81-035 Gdynia
58 783 9999

klimor@klimor.pl
www.klimor.pl

7918
NW1
.
.
Bobrowiec
2014-04-29

Oferta
Ozn. proj.

Klient
Obiekt
Miasto
Data

1
1

Poz. of.
Ilość

Opracował:        Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130        KLIMOR o. Białystok

Nawiew    MCKS022030L-PFRREHVF+AD+FC+A

Wydatek  1970 m³/h Ciśnienie dysp.  300 Pa

Przepustnice i kró ćce wlotowe 0 Pa

F i l t r  85 Pa
Spadek ciśnienia powietrza
obliczeniowy 85 Pa
filtr czysty 20 Pa
filtr brudny 150 Pa
Prędkość w oknie filtra 1,5 m/s

Zestaw filtrów     P.FLR G4

Wymiennik obrotowy  91 Pa
Nawiew   ZIMA

Pow. wlot -20/100 °C/%
Pow. wylot 9,2/50,9 °C/%
Opory obliczeniowe 91 Pa
Prędkość w oknie wym. 1,7 m/s
Sprawność 73 %
Moc jawna 18,3 kW
Moc utajona 6 kW

Wywiew   ZIMA
Pow. wlot 20/40 °C/%
Pow. wylot -16,9/99 °C/%
Opory obliczeniowe 69 Pa
Prędkość w oknie wym. 1,3 m/s
Sprawność 92 %
Wymiennik RR1_MCK02
Przetwornik częstotliwości FAL_0,37 Napięcie prądu 1x230/3x230V

Nawiew   LATO
Pow. wlot 32/42 °C/%
Pow. wylot 27,6/54 °C/%
Opory obliczeniowe 91 Pa
Prędkość w oknie wym. 1,7 m/s
Sprawność 73 %
Moc jawna -2,9 kW
Moc utajona 0 kW

Wywiew   LATO
Pow. wlot 26/60 °C/%
Pow. wylot 31,9/42,7 °C/%
Opory obliczeniowe 69 Pa
Prędkość w oknie wym. 1,3 m/s
Sprawność 98 %

Nagrzewnica elektryczna  18 Pa
Wymiennik EH_14-3_MCK02
Wydatek: 1970 m³/h
Powietrze wlot 9,2/50,9 °C/%
Powietrze wylot 20/25 °C/%

Moc 7,1 kW
Opory przepływu 18 Pa
Moc znamionowa 14 kW

W e n t y l a t o r  
WENTYLATOR VF3_MCK02 EC
Wydatek 1970 m³/h
Opory przepływu 300 Pa
Obroty 2217 r/min
Moc na wale 0,46 kW
Moc obliczeniowa 0,4 kW

Ciś. dynam. 0 Pa
Ciś. stat. 494 Pa
Ciś. całk. 494 Pa
Sprawność 62 %
SFP 0,848 kW/m³/s

Moc 0,79 kW
Obroty 2700 r/min
Nap.sterujące 9,01 V

Napięcie 380..480 /50 V/Hz
Nat. prądu 1,3 A

Hałas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 74,1 71,8 70,9 69,9 66 63,9 59 56,1 78,5
Wylot dB 77,1 74,8 73,9 72,9 69 66,9 62 59,1 81,5

Przepustnice i kró ćce wylotowe 0 Pa

Strona: 1 / 4 Data: 2015-08-21Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.
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1

Poz. of.
Ilość

Opracował:        Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130        KLIMOR o. Białystok

Wywiew    MCKS021530R-PFVFRR+AD+FC+A

Wydatek  1470 m³/h Ciśnienie dysp.  300 Pa

Przepustnice i kró ćce wlotowe 0 Pa

F i l t r  81 Pa
Spadek ciśnienia powietrza
obliczeniowy 81 Pa
filtr czysty 11 Pa
filtr brudny 150 Pa
Prędkość w oknie filtra 1,1 m/s

Zestaw filtrów     P.FLR G4

W e n t y l a t o r  
WENTYLATOR VF3_MCK02 EC
Wydatek 1470 m³/h
Opory przepływu 300 Pa
Obroty 1997 r/min
Moc na wale 0,33 kW
Moc obliczeniowa 0,28 kW

Ciś. dynam. 0 Pa
Ciś. stat. 450 Pa
Ciś. całk. 450 Pa
Sprawność 57 %
SFP 0,795 kW/m³/s

Moc 0,79 kW
Obroty 2700 r/min
Nap.sterujące 8,08 V

Napięcie 380..480 /50 V/Hz
Nat. prądu 1,3 A

Hałas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 71,7 70,2 69,6 69,3 64 61,6 56,9 53,7 76,8
Wylot dB 74,7 73,2 72,6 72,3 67 64,6 59,9 56,7 79,8

Poziom mocy akustycznej urz ądzenia

Częstotliwość Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
Wlot nawiewu     dB 70,1 66,8 64,9 64,9 58 55,9 47 43,1 73,5
                         d B ( A ) 43,9 50,7 56,3 61,7 58 57,1 48,2 42 65,2
Wylot nawiewu   dB 77,1 74,8 73,9 72,9 69 66,9 62 59,1 81,5
                         d B ( A ) 50,9 58,7 65,3 69,7 69 68,1 63,2 58 74,9
Wlot wyciągu     dB 70,7 69,2 68,6 68,3 62 59,6 54,9 51,7 75,7
                         d B ( A ) 44,5 53,1 60 65,1 62 60,8 56,1 50,6 68,9
Wylot wyciagu   dB 72,7 70,2 69,6 69,3 63 60,6 53,9 49,7 77
                         d B ( A ) 46,5 54,1 61 66,1 63 61,8 55,1 48,6 69,8

Poziom mocy akustycznej na zewnątrz urządzenia
                         d B 66,1 64,1 56,3 40,6 36,1 39,9 32,1 15,1 68,5

Poziom ciśnienia akustycznego na zewnątrz urządzenia w odległości 1m *
                         d B ( A ) 36,2 44,3 44 33,7 32,4 37,4 29,6 10,3 48,2

* orientacyjne dane ciśnienia akustycznego (15m2; Q2; T=0,01)

Strona: 2 / 4 Data: 2015-08-21Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.
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1

Poz. of.
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Opracował:        Grzegorz Kondrat tel. 782 800 130        KLIMOR o. Białystok

Nawiew   MCKS022030L-PFRREHVF+AD+FC+A

Wywiew   MCKS021530R-PFVFRR+AD+FC+A

Lista automatyki RRCS 1 EXHAUST.TEMP

Lp nazwa typ ilość
1 Czujnik temperatury kanałowy MCK TEMP.SNR DUCT 3
2 Czujnik temperatury pomieszczeniowy MCK TEMP.SNR ROOM 1
3 Presostat różnicowy MCK ALL DFF.PRSS.GG 4
4 Sterownica nagrzewnicy elektrycznej EH M MCKS 23-3/400/14-3 1
5 Sterownica automatyki CG MCKS NW11-1/400 1
6 Wkładka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A type10x38 1
7 Wkładka bezpiecznikowa 1-14 FUSE gG 32A type10x38 1
8 Siłownik przepustnicy MCK A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 2

Strona: 1 / 1 Data: 2015-08-21Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.









Znak towarowy Electrolux

Model EFC90467OX, PNC942150235

Roczne zużycie energii (kWh/rok) 56,4

Klasa efektywności energetycznej B

Wydajność przepływu dynamicznego 28

Klasa wydajności przepływu dynamicznego B

Sprawność oświetlenia (lux/W) 29

Klasa sprawności oświetlenia A

Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%) 76

Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń C

Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i 
maksymalnej wydajności w normalnych warunkach 
użytkowania (m3/h)

240/603

Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub 
turbo (m3/h) -

Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal 
akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i 
maksymalnej wydajności w warunkach normalnego 
użytkowania (dB(A))

46/69

Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal 
akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i 
turbo (dB(A))

-

Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W) 0

Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W) 0

Karta produktu wg rozporządzenia 
delegowanego Komisji (UE) nr 65/2014



 

Venture Industries Sp. z o. o.
ul. Mokra 27
05-092 Łomianki - Kiełpin
Warszawa, Poland
NIP: 118-00-18-998 

tel.: (22) 7519550; 7512031
fax: (22) 7512259; 7511202
e-mail: venture@venture.pl
www.venture.pl 

KARTA DOBORU URZĄDZENIA
Projektant 21.08.2015

TD-350/125 ECOWATT
nr artykułu: 40020732

Gama wentylatorów TD, została poszerzona o nowy typ wentylatorów TD-ECOWATT z łożyskami
kulkowymi oraz z silnikiem prądu stałego z elektronicznym komutatorem charakteryzującym się
wysoką sprawnością oraz niskim zużyciem energii.

Parametry nominalne

maksymalna wydajność 380 m3/h temperatura pracy -20°C 60°C
ciśnienie statyczne 120 Pa poziom ciśnienia akustycznego 34 dB(A)
Napięcie 230 V masa 2 kg
Częstotliwość 50 Hz przekrój 125 mm
moc 20 W   
natężenie prądu 0.16 A   
prędkośc obrotowa 2510 obr/min   

 
Punkt zadany  Punkt pracy  
    
Wydajność 235 m3/h Wydajność 211 m3/h
ciśnienie statyczne 100 Pa ciśnienie statyczne 80.6 Pa
  Ciśnienie dynamiczne 14.2 Pa
  Ciśnienie całkowite 94.8 Pa
  Prędkość przepływu 4.93 m/s
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