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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cz¢$¢ konstrukeyjna projektu
wykonawczego adaptacji na cele uzytkowe poddasza nieuzytkowego budynku straznicy
przy ulicy Mazowieckiej 27 w Bobrowcu.

W zakres projektu konstrukceji wehodzi:

- wzmocnienie istniejacego stropu poddasza

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

- projekt architektoniczny i projekty branzowe

- wytyczne Inwestora

- Ekspertyza stanu technicznego istniejgcego budynku ochotniczej strazy pozamej ul.
Mazowiecka 23w Bobrowcu wykonana przez mgr inz. Marcina Janisiewicza we
wrzesniu 2014 roku.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ze wzgledu na brak danych gruntowych przyjeto do obliczen staby grunt o nosnosci
podtoza 0,20MPa.

4. OPIS ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU

Na podstawie ekspertyzy techniczne;j:

- fundamenty: zelbetowe monolityczne

- Sciany: zewnetrzne i wewnetrzne no$ne — murowane z pustakéw betonowych Iub
ceramicznych

- strop: prefabrykowany typu Teriva II gr. 34cm

- schody: zelbetowe monolityczne

- konstrukcja dachu: krokwie drewniane oparte na $cianach murowanych za pomoca murtat
oraz na podciggach i stupach drewnianych

5. OPIS ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

a) Zgodnie z opinig techniczng projektuje si¢ belki stalowe 1200PE wzmacniajace istniejacy
strop poddasza.

b) Ze wzgledu na kolizje z projektowanymi sanitariatami nalezy wyciaé jeden stup drewniany
poddasza i wykona¢ stup ukryty w Scianie. Potaczeni stupa z drewnianym oczepem
wykonaé za pomocg L200x200x12.

¢) Nalezy wykonaé stalowe nadproza nad otworami instalacyjnymi w $cianach
konstrukcyjnych. Nadproza wykona¢ za pomocg C80 skrecanych przy pomocy pretéw
0 $rednicy 16mm.



d) W miejscach otwordw instalacyjnych, ktére przecinajg belki stropowe nalezy wykonaé
wymiany zelbetowe — belki o szerokosci 25¢cm zbrojone pretami
o $rednicy 16mm i strzemionami o $rednicy 12mm co 10cm.

6. UWAGI

a) Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ przyjete wymiary oraz przyjete
istniejace rozwigzania konstrukcyjne.

b) Przed wykonaniem wzmocnienia stropu nalezy podeprze¢ drewniane shupki wiezby
dachowej rozktadajac obcigzenie na belki boczne. Przed rozkuciem gémych partii zeber
stropowych oraz podczas montazu stalowych belek i wykonania nowych nadlewek nalezy
podstemplowaé zebra stropowe TERIVA.

¢) W razie wystapienia roznic stanu istniejacego i przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych
nalezy zglosi¢ sie do projektanta.

d) Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,
obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki
budowlanej, oraz przepisami BHP.

e) Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do budowy przez wykonawce zgodnie z niniejsza
dokumentacja powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ocene/ deklaracje
zgodnosci.

5. MATERIALY
- stal konstrukcyjna S235

- beton C20/25
- stal zbrojeniowa BSt500

projektowak: //%/ sprawdzif.

Biatystok 23.02.2015



II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani autor i weryfikator projektu wykonawczego , os§wiadczamy zgodnie z
art.20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézn.zm.), ze opracowana przez nas c¢z¢s$¢ konstrukcyjna
projektu wykonawczego adaptacji na cele uzytkowe poddasza nieuzytkowego budynku
straznicy przy ulicy Mazowieckiej 27 w Bobrowcu
- zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej
- jest zgodna z projektem budowlanym, stanowiacym zalacznik do decyzji pozwolenia

na budowe

ZAKRES OPRACOWANIA/AUTOR PODPIS/DATA

KONSTRUKCIJA:

mgr inz. Tomasz Rybarczyk  upr.Wa-425/01

mgr inz. Mariusz Brudek upr.Wa-179/92 i J $.022015




ITII . UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Zaswiadczenie

o rumerze weytikecymym:

MAZ-YQI-BSM-X3Y *

Pan TOMASZ RYBARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0230/02

adres zamieszkania ul. SKARBKA Z GOR 128 A m. 45, 03-287 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Mieczystaws Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrezowej izby inZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie ore, 3 ust 2 ustawy = dniz 1 wrzeina 2001 r. 0 pocpise eiektronicznym {Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dans w postac
eiextron/cine apatrione bexpiesznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego ks fikowenego certyfintu sz
rownowsine pad wigigdem siutkow prawnych dokumeniom epetrzonym podaisami whisnargnymi.)

* Wenyikecje poprewnosci danyen w niniejszym zaswindczeniv moine sprawdric 2s pemocy numers wentikecyjnego miwiaccrenia iz
strorse Polskia] 12Dy Infyrierow Budownictwz www.piib.org.pl fub Konteitujac sis 2 bivrem wiaiciwe] Okrggowe] 1zby Inpniercw
Budowniztwa.



e G SIELGH | LYY e e

> ]

STWIERDZENIE POSUDANIA PRIYGOTOWANIA ZARODOWEGD

do pefnienia samcdziélnej funkcji techniczne] w budownictwle

Na pocstawie art. 18 ust. 5 i . 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-
wo budowizne (Dz. U. Nr 38, poz 729) araz § EuSt'lPk_- 1, § 5 ust.l pkt 1,
LB bust.2, §7 1§ 13 ust.l pkt 2

rozp. Minists Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dria 20.J11975 T w sprawie sa-

modzieloyrh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr g, poz. 46 z pbin. zmianami).

STWIERDZAM

se Ob, MARIUSZ - JAK~ BR U D E K g, Euzebiusza
_ Dagisier inzynier budownictwa

urodzony(a)dnia . 08 lipca 1956 r. Warszawe

posiada przrgotowanie zawodowe do pelnienia samedzielnej funizji techmiczne;
projektanta orzz kierq_y;g_i_kg_.p_udan i robdt

w specjainsei konsTtrukcyjno - budowlaze

1/ do ssorzadzania proieridw w zakresie rozwigzad konstrukcy jno-
budcwlanych budynkdw i innych budowli, z wyigczeniem linii,
wgzZow 1 Btecji koleiowych, drég oraz nswierzehni lotnisko-
wyc2, mostdw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ dv ssorzadzania proiexséw w zakresie rozwiazegn grchitektonicz-
nycz oudynkéw inwenzarskicn i gospodarczych, adaptacji projek-
tow zowtarzalnych iraych budynkdw oraz sporzadzania plandw za-
gospodarowania dziaZxi zwigzanych z rea:lzacjg tych budynkdw,

3/ do zierowania, nadzo=owsznis i kontrolowesnia technicznego budo-
¥y I robdt, kierowariz i kontrolowanis wytwarzania konstrukeyj-
nycc elementédw budcwiazych oraz do kontrolowenia stanu techni-
czrezo budynkéw i ir-ych budowli, z wyigczeniem linii, wezidw
1 sizcji kolejowych, drdg oraz newierzcaai lotniskowych, mostdw,
budowli hydrotechniczryeh i wodno~meliorscyjnych.
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Zaswiadczenie

© numerze werytikecyiaym:

MAZ-M1R-TGY-MPN *

Pan MARIUSZ JAN BRUDEK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0103/01

adres zamieszkania ul. SZWANKOWSKIEGO 8 m. 164, 01-318 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaiwiadczenie zostala wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisen elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewadnicacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dn'e 18 wrzeinia 2001 r. o podpis’e eisktroniczrym {Oz. U, 2001 Nr 230 poz. 1430] dane w pestaci
eieitroncing; opatrione beplezzaym podpizam elektronicznym weryfikewsnym priy pemocy wainezo kwa! fikowsnego certyfinty =y
rawnowsine pac wigigdem shTkéw prawrych Cokumentom cptrIanym peca’sami wisnargeznymi.)

* Wenytikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswindcz=niu maine sprawdtic 28 pemecy numers wenyfiecyjnego mswincczena ne
stroris Polskiej lzby Indprierdw Budownictws www.p'ib.org.pl fub kontzktujac sis T bicrem wiagciwe] Otrezowe] Izby InZynierdw
Budownittwe.
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— wykona¢ wq projektu branzowego i architektury pokent N ngr inz. Tomasz Rybarcayk Wa 425/01 i
mm_u%mm..mcp mgr inz. Mariusz Brudek Wa 179/92 ‘ F\\ \N 5
/
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




Przekroj poprzeczny stropu TERIVAI
stan istniejqey

stupkek dreyniany
igzby dachoye)

warstey wykonczeniowe

strop TERIVAII

Przekro] poprzeczny stropu TERIVAI
stan projektowany

stupkek drewniany
___ /Wiezby dachowe)

NR2#12co15¢cm
NR1#12co15cm

NR3#8c020cm

! spoinq gr, 4mm

beton C20/25

siotka podtynkowa

b 45 L 25 L\ belki 1200PE

7 7T A 7
xwvm_:mm:ﬂm welng mineralnq

Oparcie belki wzmacniajqce]
na scianie wewnetrzne

spoina montazoyo belek
gr. 4mm - spayac

Oparcie belki wzmacniajqce;
na scianie zewnetrzne)

sciana zewnetrzna

wieniec stropu TERIVA Il no montozu
777 777,77, wieniec stropu TERIVA Il

29 0
< 2 < &

Ml o ®) "l o 7

[a\] [a\] 7
| | \ / | 4

o 700 o 7
poduszka betonowa szer, min. 25,0cm . 15 paduszka betonowa szer. min. 25,0cm

belki 1200PE VITH,

_"spayac do belek stalowych

NR3#8co20cm-50cm
10

o[ 19
10
0

beton €20/25

elki 1200PE
sciona wewnetrzno

Oparcie belki wzmacniajqce)
na podciqqu stalowym

spoina montazoyo belek

gr. 4mm - spayac
na montozu

Wieniec stropu TERIVA Il

elki 1200PE

stn. podcigg I550HEB

beton €20/25

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

taczna Cigzar Cigzar
Poz. Profil Dlugosé | Sztuk | dhugosé | jednostkowy ogélem  [Materiall  Norma
[mm] [m] [kg/m] kgl
1 4 5 6 7 8 9 10
Element: belki I200PE Sztuk: 1 Rys.:
1 |1200PE 10340 18 | 186,120 2,370 4163,50] S235
Suma 4164
Dodatek na spoiny 1,8% 75|
Cigzar elementu suw_
[ciezar 1 elemertuiw 4238

W« zestayieniu stali podano diugos¢ Iqczng belek.
ezyala sig na podziat belek na krdtsze odcinki i tqczenie za pomocq spayania
nad podporami Wq przedstawionych szczegdloy.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR |SREDNICA |DLUGOSC PRETA (ILOSC PRETOW
cm szt. 8 (BSt-500) | 12 ( BSt-500)
1 12 1000 90 0 900
2 12 50 1224 0 612
3 8 50 920 460 0
dlugos$¢ ogétem (m) 460 1512
masa wg. srednic ( kg/m) 0,395 0,888

masa ogotem wg. srednic ( kg) 181,7 13427

MASA OGOLEM ( kg) 15244

1. Stal

5255

2. Beton C20/25
5. Stal zbrojeniowa BSt500

JAATELIER >>ZETTA<<[B [13022015
PROJEKT PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA SKALA 1:25
1 PRZEBUDOWY NA CELE UZYTKOWE PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRAZNICY
OCHOTNICZE) STRAZY POZARNE PRZY
UL. MAZOWIECKIE} 27 W BOBROWCU NRRYS.| K02
05-502 jec, ul. 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno
RYSUNEK SZZCEGOLY WZMOCNIENIA PROJEKT
STROPU PODDASZA WYKONAWCZY
Projektant nrupr. podpis
ARCHITEKTURA W) 2 \
Ny 4%
et o mgr inz. Tomasz Rybarczyk Wa 425/01 4
Sprawdzit mgr inz. Mariusz Brudek Wa 179/92 ’ \\\
KONSTR.-BUD.
VA \n\\\
3

PROJEKT chroniony prawem aut

im - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




Nadproza nad otworami instalacyjnymi

DLUGOSCI C80;

otwor szer, 0,5m
otwor szer, 0,7m
otwér szer, 1,0m
otwér szer, 1,2m

otwér instalacyj

i fn

L AL
C80

C80 dt. 0,80m

C80 dt, 1,00m

€80 dt. 1,30m

€80 dt. 1,50m

NR2816 (nagwintowany) co 50cm
dt. 50cm

- oparcie ng $cionie min. 15¢cm

y W Scianie

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Taczna Cigzar Ciezar
Poz. Profil Dlugosc | Sztuk | diugosc | jednostkowy ogotem i Norma
[mm] [m] [kg/m] Tkq]
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Element Nadproza nad otw. Sztuk: {1 Rys.:
Instalacyjnymi
1 C80 800 2 1,600 8,630 13,81 S235
11 |c8o 1000 2 2,000 8,630 17,26 S235
12 |ceo 1300 2 2,600 8,630 22,44| 235
1.3 [c80 1500 2 3,000 8,630 25,89 8235
2 pret nagw. F16 500 12 6,000 1,578 9,47] S235
Suma : 89|
Dodatek na spoiny 1,8% : 2|
Ciezar elementu: 90|
_ Ciezar 1 elementwéw: wo_

Wylewki—wymiany przy otworach w stropie

NR4-912co10cm
NR3-4#16 25

NR4-212co10cm

]

NR3-4#16

|

@]
M

7 Al

34

Foe

3|

JA

1~ |1

wor
belka stropu TERIVAII

NR4-612co10cm-106cm
8 20

N8

25
25

20

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

W stropie

przecigta belko

elka stropu

WYLEWKI-WYMIANY PRZY OTWORACH W STROPIE

TERIVAI

NR [SREDNICA [DLUGOSC PRETA |ILOSC PRETOW
cm szt. 12( BSt-500) | 16 ( BSt-500)
3 16 95 32 0 30,4
4 12 96 40 38,4 38,4
dlugos¢ ogétem (m) 38,4 68,8
masa wg. $rednic ( kg/m) 0,888 1,578

masa ogodtem wg. srednic ( kg) 34,1 108,6

MASA OGOLEM (kg) 142,7

UWAGA!

1. Jezeli otydr ominie belki W stropie
- nie wykonujemy Wymianu

1. Stal 5235
2. Beton €20/25

2. Zabranio sig przecinania dwéch sqsiadujqcych belek

5. Stal zbrojeniowa BSt500

WAATELIER >ZETTA<<|s. [13022015
PROJEKT PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA SKALA 1:25
| PRZEBUDOWY NA CELE UZYTKOWE PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRAZNICY
OCHOTNICZE) STRAZY POZARNEJ PRZY
UL. MAZOWIECKIE) 27 W BOBROWCU NR RYS. K03
05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno
RYSUNEK SZCZEGOLY PRZEBIC PROJEKT
INSTALACYJINYCH WYKONAWCZY
Projektant nrupr. podpis,
ARCHITEKTURA \\\ P
) 7, Z,
m%_mmx_mw.‘mw:u. mgr inz. Tomasz Rybarczyk Wa 425/01 / N / -
Sprawdzit - ing i - 1
o D mgr inZ. Mariusz Brudek Wa179/92 / \
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie AlsSrskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




Pofqczenie belki oczepowej ze slupkiem
drewnianym po jego przeniesieniu

s A

oczep 12x12cm

Sruba M20
L200x200x 12

s

/ 50[

7

I

dodatkowy zostrzat 12x12

12x12
(przenigse istniejqcy)

zastrzat

sruby M16

T 1200x200x12
200

$ciana muroyana

stupek 12x12 po przeniesieniu

slupek do usuniecio ‘

oczep 12x12cm

L 10

A=A

2

$ciana muroyona

o

sruby M16

H

sruba M20

10

L200x200x12

200

é slupek 12x12 po przeniesieniu
00x200x12

200

B-B
sruba M20

15 oczep 12x12cm
iy

LOA
NEE|
Ao
|20 " sruby M16

1. Stal 5235
2. Sruby klasy. 5.6

stupek 12x12 po przeniesieniu

KONSTR.-BUD.

o
MMAATELIER >ZETTA=<<|s. [138022015
PROJEKT PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA SKALA 1:25
| PRZEBUDOWY NA CELE U ZYTKOWE PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRA ZNICY
OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ PRZY
UL MAZOWIECKIE} 27 W BOBROWCU NRRYS.| K04
05-502 Bobrowiec, ul. iecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno
RYSUNEK MOCOWANIE OCZEPU DO PROJEKT
StUPKA DREWNIANEGO WYKONAWCZY
Projektant nrupr. podpis
ARCHITEKTURA /
;g,’vfsk:.‘;r"_tauo' mgr inz. Tomasz Rybarczyk Wa 425/01 %/’ //
Sprawdzit mgr inz. Mariusz Brudek Wa 179/92

Ll

%

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,002.83 7 dn.4.02.1994r. Powielanie calosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE
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